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ADRIAN BIL

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzania sciekéw
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Ogolna charakterystyka obiektu
Zatozenia kosztorysowe
Przebudowa drogi wewnetrznej w Sokotowsku na dziatce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbedng infrastrukturg

1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt budowlany i przedmiar rob6t opracowany przez Pracowni¢ Projektowg Adrian Bil z
siedzibg przy ul. Zamenhofa 6/20, 58-105 Swidnica
2. Opracowanie zostato sporzadzone w celu wykonania przebudowy dorgi wewnetrznej wraz z niezbedng infrastrukturg w msc.
Sokotowsko.
3. Zakres prac obejmuije :
Opracowanie zostato sporzadzone w celu przebudowy drogi wewnetrznej w Sokotowsku na dziatce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z
niezbedng infrastruktura. Dtugo$¢ odcinka objetego opracowaniem 0+068km.
W ramach przebudowy nawierzchni drogi, beda wykonywane nastepujace roboty:
—rozbidrka istniejgcej nawierzchni ttuczniowe;j,
—rozbiérka zjazdow na posesje 0 nawierzchni tuczniowej,
—korytowanie pod jezdnie i zjazdy,
—montaz wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami,
—wykonanie stabilizacji dowozonej pod jezdnia, zjazdami na posesje,
—montaz po jednej stronie jezdni, kraweznikdw granitowych cietych
—wykonanie podbudowy pod jezdnia i zjazdami na posesje,
—wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
—wymiana barier stalowych na przepuscie na nowe mostowe,
—regulacja studni, wpustow ulicznych i zasuw.
4. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczone;.
5. Podstawa wyceny :
KNNR 1, KNNR 2, KNNR 4, KNNR 5, KNNR 6, KNNR 11, KNR-W 2-19, KNR-W 2-18, KNR 0-11, KNR 2-28, KNR 2-01, KNR 2-02,
KNR 2-25, KNR 4-051, KNR-W 7-04, KNR-W 4-01, KNR-W 4-02, KNR 2-31, KNR 2-18, KNR 2-15, KNR 2-15W, KNR 0-34,
6. Dane wyjsciowe do kosztorysu :
- wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )
- wywo6z nadmiaru gruntu, gruzu betonowego na odlegtos¢ do 7 km,
- projekt budowlano wykonawczy pn: "Przebudowa drogi wewnetrznej w Sokotowsku na dziatce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z
niezbedng infrastruktura".
7. Bilans inwestycj.
SIEC WODOCIAGOWA
- RURA PEHD De 110 mm SDR11 - 268,2mb
- zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierziwa dn100 mm + obudowa teleskopowa + skrzynka zeliwna - 2 kpl
- Wpiecie do istniejacej sieci w80 - 1 kpl

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

- Studzienki sanitarne betonowe dn 1000 zamknigte ptytg betonowg z wlazem Zeliwnym w klasie D400 bez wentylacji -
11 kpl

- rura PVC Sn8 Dn160 mm - 246,4mb

- wpiecie do istn. studni dn 250 - tuleja PVC dn250 - 1 kpl

- demontaz studni betonowych dn 1000 - 1 kpl

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- separator subst. ropopochodnych koalescencyjny 6/60 z by passem - wlotwylot dn400 - 1 kpl

- osadnik piasku dn1200 - 1 kpl

- Studzienki deszczowe betonowe dn 1000 zamknigte plytg betonowg z wiazem Zeliwnym w klasie D400 z wentylacjg -
13 kpl

- Studzienki deszczowe betonowe dn500 zamkniete wpustem Zeliwnym z t=rusztem uchylnym klady D400 zamykanym
na rygle - 6 kpl

- rura PVC Sn8 Dn200 mm - 58,8mb

- rura PVC Sn8 Dn400 mm - 226,6mb

- przewiert przez mur betonowy i montaz klapy zwrotnej dn400 - 1 kpl

8. UWAGI
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- Wykonawca przed ztozeniem oferty winien przeprowadzi¢ wizjg w terenie

- W wycenie nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem robdt drogowych wraz z rozbiorkami, wywozem i utylizacjg
materiatéw rozbidrkowych, w tym celu Wykonawca winien, samodzielnie dokona¢ wizji w terenie, po uprzednim zgioszeniu tego
faktu u Inwestora, oraz w wycenie uwzgledni¢ catos¢ prac.
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Obmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 SIEC WODOCIAGOWA
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1{ 0119-03 drogi w terenie réwninnym - wytyczenie
(poz.7 <268,2 m>) / 1000 km 0,27
RAZEM 0,27
2| KNR2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.1{ 0218-06 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IV - 80% robét ziemnych
wykonywanych mechanicznie
(1,65*0,8 * poz.7 <268,2 m>) * 0,8 m3 283,22
RAZEM 283,22
3| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado | m3
d.1| 0310-03 1,5migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
IV) - 20% robét ziemnych wykonywanych recznie
(poz.2 <283,22 m3>/0,8) * 0,2 m3 70,81
RAZEM 70,81
4/ KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. | m2
d.1{ 0322-07 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
(1,65 * poz.7 <268,2 m>) * 2 m2 885,06
RAZEM 885,06
5| KNR 2-18 | POdsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1| 0501-01
(0,8 * poz.7 <268,2 m>) m2 214,56
RAZEM 214,56
6/ KNR 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe szt.
d.1| 0902-02 (opaski) na istniejgcych rurociggach o sr. 100 mm - montaz
opasko - nawiertki dn 100 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7] KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.1|{ 0109-04 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
268,2 m 268,20
RAZEM 268,20
8| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztacz
d.1| 0111-04 cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
poz.7 <2682 m>/12 + 1 ztgcz 23,35
RAZEM 23,35
9] KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm kpl.
d.1| 0212-02 montowane na rurociggach PVC i PE
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
10| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200
d.1l 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
proéb.
(poz.7 <268,2 m>) / 200 200 1,34
m -1
prob.
RAZEM 1,34
11| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do | odc.
d.1| 0708-01 150 mm 200
m
(poz.7 <268,2 m>) / 200 odc. 1,34
200
m
RAZEM 1,34
12| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej | odc.
d.1l 0707-01 do 150 mm 200
m
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Obmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.11 <1,34 odc.200m> odc. 1,34
200
m
RAZEM 1,34
13| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnejdo | odc.
d.1| 0708-01 150 mm 200
m
(poz.7 <268,2 m>) / 200 odc. 1,34
200
m
RAZEM 1,34
14 Badanie bakteriologiczne wody kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15| KNR 2-18 | Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1| 0501-02
(0,8 * poz.7 <268,2 m>) m2 214,56
RAZEM 214,56
16| KNR 2-18 | Zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1| 0501-03
(0,8 * poz.7 <268,2 m>) m2 214,56
RAZEM 214,56
17 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.1{ 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.7 <268,2 m> m 268,20
RAZEM 268,20
18] KNR2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1| 0230-02 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
poz.2 <283,22 m3> + poz.3 <70,81 m3> m3 354,03
-poz.5 <214,56 m2> * 0,1 m3 -21,46
-poz.15 <214,56 m2> * 0,15 m3 -32,18
-poz.16 <214,56 m2> * 0,2 m3 -42,91
RAZEM 257,48
19 Dostawa pospotki do zasypania wodociggu - catkowita m3
d.1| kalk. wkasna | wymiana gruntu
poz.2 <283,22 m3> + poz.3 <70,81 m3> m3 354,03
-poz.5 <214,56 m2> * 0,1 <podsypka 10 cm> m3 -21,46
-poz.15 <214,56 m2> * 0,15 <obsypka 15 cm> m3 -32,18
-poz.16 <214,56 m2> * 0,2 <zasypka 20 cm> m3 -42,91
RAZEM 257,48
20| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypOow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l | m3
d.1]0236-03 z.sz. | Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2.9907
poz.19 <257,48 m3> m3 257,48
RAZEM 257,48
211 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
d.1{0212-08 0214 | m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 7 km
poz.2 <283,22 m3> + poz.3 <70,81 m3> m3 354,03
RAZEM 354,03
22 Optata za sktgdowanie ziemi na sktgdowisku odpadow t
d.1
poz.21 <354,03 m3> * 1,7 t 601,85
RAZEM 601,85
23] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1{ 0119-03 drogi w terenie rowninnym - inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza
(poz.7 <268,2 m>) / 1000 km 0,27
RAZEM 0,27
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Obmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE
24] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.1 0119-03 drogi w terenie rowninnym - wytyczenie
(poz.45 <246,4 m>) / 1000 km 0,25
RAZEM 0,25
25| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi| m3
d.2.1 0218-06 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IV - 80% robét ziemnych
wykonywanych mechanicznie
(2,95 * 1,0 * poz.45 <246,4 m>) * 0,8 m3 581,50
((3,1*2,0*2,0) * poz.43 <11 stud.>) * 0,8 m3 109,12
RAZEM 690,62
26|/ KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado | m3
d.2.1 0310-03 1,5migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
IV) - 20% robét ziemnych wykonywanych recznie
(poz.25 <690,62 m3>/0,8) * 0,2 m3 172,66
RAZEM 172,66
27] KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. | m2
d.2.1| 0322-07 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
((3,1*2,0) * poz.43 <11 stud.>) * 2 m2 136,40
RAZEM 136,40
28| KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 | kpl.
d.2.1 0409-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29] KNR 2-18 | POdsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2.1| 0501-01
1,3 * poz.45 <246,4 m> m2 320,32
RAZEM 320,32
30 KNR 2-18 | Podtoze betonowe o grubosci 10 cm m2
d.2.1| 0504-02
(2,0 * 2,0) * poz.43 <11 stud.> m2 44,00
RAZEM 44,00
311 KNR 2-18 | Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 15 cm do wysokosci | m2
d.2.1 0501-02 rury dn 160 mm i dn 200 mm
0,9 * poz.45 <246,4 m> m2 221,76
RAZEM 221,76
32| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy ks utozonego w ziemi taSmg z tworzywa m
d.2.1 0219-01 sztucznego
poz.45 <246,4 m> m 246,40
RAZEM 246,40
33| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2.1| 0230-02 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - zasypanie
studni pospoélkg z dowozu
(((3,1-0,1)*2,0%2,0) - (3,14*0,5*0,5 * 3,0)) * poz.43 <11 m3 106,10
stud.>
RAZEM 106,10
34| kalkulacja | Dostawa pospétki do zasypki studni m3
d.2.1 wilasna
poz.33 <106,1 m3> m3 106,10
RAZEM 106,10
35| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2.1| 0230-02 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
poz.25 <690,62 m3> + poz.26 <172,66 m3> m3 863,28
-poz.29 <320,32 m2> * 0,1 m3 -32,03
-poz.30 <44 m2>* 0,1 m3 -4,40
-poz.31 <221,76 m2>* 0,15 m3 -33,26
-p0z.33 <106,1 m3> m3 -106,10
RAZEM 687,49
36| kalkulacja | Dostawa pospotki do zasypania sieci - catkowita wymiana m3
d.2.1 wilasna gruntu
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Obmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.35 <687,49 m3> m3 687,49
RAZEM 687,49
37| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.2.1]10236-03 z.sz. | Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2.9907
poz.34 <106,1 m3> + poz.36 <687,49 m3> m3 793,59
RAZEM 793,59
38| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
d.2.1]10212-08 0214 | m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 7 km
poz.25 <690,62 m3> + poz.26 <172,66 m3> m3 863,28
RAZEM 863,28
39 Optata za skigdowanie ziemi na skigdowisku odpadéw t
d.21
poz.38 <863,28 m3> * 1,7 t 1467,58
RAZEM 1 467,58
40| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.1 0119-03 drogi w terenie rowninnym - inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza
(poz.45 <246,4 m>) / 1000 km 0,25
RAZEM 0,25
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
41 KNNR-W 3 | Wiercenie otwordéw o $r. 50 mm w konstrukcjach zelbetowych cm
d.2.2| 0408-07 wiertnicami diamentowymi
74 cm 74,00
RAZEM 74,00
42 KNR 2-19 | Rury ochronne o $r. nom. 500 mm m
d.2.2| 0119-08
0,8 m 0,80
RAZEM 0,80
43| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w stud.
d.2.2 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
analogia
11 stud. 11,00
RAZEM 11,00
44] KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w [0.5
d.2.2 0513-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
analogia stud.
(2,8 - 3,0)/ poz.43 <11 stud.> [0.5 -0,02
m]
stud.
RAZEM -0,02
45 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2| 0408-02
246,4 m 246,40
RAZEM 246,40
46| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do | odc.
d.2.2| 0706-01 150 mm -1
proéb.
poz.45 <246,4 m>/ 200 odc. 1,23
-1
proéb.
RAZEM 1,23
47 Kamerowanie wykonanej sieci
d.2.2
poz.45 <246,4 m> 246,40
RAZEM 246,40

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nrseryjny: 3809 Uzytkownik: Stachon




Obmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
3 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 ROBOTY ZIEMNE
48| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.3.1 0119-03 drogi w terenie rowninnym - wytyczenie
(p0z.75 <226,9 m> + poz.76 <58,8 m>) / 1000 km 0,29
RAZEM 0,29
49| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi| m3
d.3.1| 0218-06 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IV - 80% robét ziemnych
wykonywanych mechanicznie
(1,28 * 1,2 * poz.75 <226,9 m>) * 0,8 m3 278,81
(1,28 * 1,0 * poz.76 <58,8 m>) * 0,8 m3 60,21
((3,1*2,2*2,2) * poz.65 <1 stud.>) * 0,8 m3 12,00
((3,0*2,2*2,2) * poz.66 <1 stud.>) * 0,8 m3 11,62
((1,48 *2,0* 2,0) * poz.67 <12 stud.>) * 0,8 m3 56,83
((1,48*1,6*1,6) *1,00)* 0,8 m3 3,03
((1,75*1,5*1,5) * poz.71 <6 szt.>) * 0,8 m3 18,90
RAZEM 441,40
50 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado | m3
d.3.1 0310-03 1,5migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
IV) - 20% robét ziemnych wykonywanych recznie
(poz.49 <441,4 m3>/0,8) * 0,2 m3 110,35
RAZEM 110,35
511 KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. | m2
d.3.1| 0322-07 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
(1,28 * poz.75 <226,9 m>) * 2 m2 580,86
(1,28 * poz.76 <58,8 m>) * 2 m2 150,53
A (Suma cze$ciowa) m2| -
731,39
((3,1*2,2) * poz.65 <1 stud.>) * 2 m2 13,64
((3,0 * 2,2) * poz.66 <1 stud.>) * 2 m2 13,20
((1,48 * 2,0) * poz.67 <12 stud.>) * 2 m2 71,04
((1,48 *1,6) * 1,00) * 2 m2 4,74
((1,75*1,5) * poz.71 <6 szt.>) * 2 m2 31,50
RAZEM 865,51
52| KNR 2-18 | POdsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3.1] 0501-01
(1,2 * poz.75 <226,9 m>) m2 272,28
(1,0 * poz.76 <58,8 m>) m2 58,80
RAZEM 331,08
53| KNR 2-18 | Podtoze betonowe o grubosci 10 cm m2
d.3.1] 0504-02
((2,2*2,2) * poz.65 <1 stud.>) m2 4,84
((2,2*2,2) * poz.66 <1 stud.>) m2 4,84
((2,0 * 2,0) * poz.67 <12 stud.>) m2 48,00
((1,5*1,5) * poz.71 <6 szt.>) m2 13,50
RAZEM 71,18
54] KNR 2-18 | Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 25 cm do wysokosci | m2
d.3.1] 0501-04 rury dn 200
(1,0 * poz.76 <58,8 m>) m2 58,80
RAZEM 58,80
55| KNR 2-18 | Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 40 cm do wysokosci | m2
d.3.1 0501-03 rury dn 400mm
Krotnos¢ = 2
1,2 * poz.75 <226,9 m> m2 272,28
RAZEM 272,28
56/ KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w ziemi tasma z m
d.3.1 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.75 <226,9 m> + poz.76 <58,8 m> m 285,70
RAZEM 285,70
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57| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.3.1 0230-02 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
((3,0*2,2*2,2)-(3,14*0,6 * 0,6 * 3,0)) * poz.65 <1 stud.> m3 11,13
((2,9*2,2*2,2)-(3,14*0,6 * 0,6 * 2,9)) * poz.66 <1 stud.> m3 10,76
((1,38*2,0%2,0)-(3,14*0,5%0,5* 1,38)) * poz.67 <12 stud.> | m3 53,24
((1,38*1,6*1,6)-(3,14*0,3*0,3 *1,38)) * 1,00 m3 3,14
((1,65*1,5%1,5) - (3,14 * 0,25 * 0,25 * 1,65)) * poz.71 <6 szt.> | m3 20,33
RAZEM 98,60
58| kalkulacja | Dostawa pospétki do zasypki studni
d.3.1 wiasna
poz.57 <98,6 m3> 98,60
RAZEM 98,60
59 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.3.1 0230-02 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
poz.49 <441,4 m3> + poz.50 <110,35 m3> m3 551,75
-poz.52 <331,08 m2> * 0,1 m3 -33,11
-p0z.53 <71,18 m2> * 0,1 m3 -7,12
-poz.54 <58,8 m2> * 0,25 m3 -14,70
-poz.55 <272,28 m2> * 0,4 m3 -108,91
-poz.57 <98,6 m3> m3 -98,60
RAZEM 289,31
60| kalkulacja | Dostawa pospétki do zasypania sieci - calkowita wymiana
d.3.1 wiasna gruntu
poz.59 <289,31 m3> 289,31
RAZEM 289,31
61] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.3.1]10236-03 z.sz. | Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2.9907
poz.58 <98,6 > + poz.60 <289,31 > m3 387,91
RAZEM 387,91
62| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
d.3.110212-08 0214 | m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 7 km
poz.49 <441,4 m3> + poz.50 <110,35 m3> m3 551,75
RAZEM 551,75
63 Optata za sktgdowanie ziemi na sktgdowisku odpadéw t
d.3.1
poz.62 <551,75 m3> * 1,7 t 937,98
RAZEM 937,98
64| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.3.1 0119-03 drogi w terenie rowninnym - inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza
(p0z.75 <226,9 m> + poz.76 <58,8 m>) / 1000 km 0,29
RAZEM 0,29
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
65| KNR-W 2-18 | Dostawa montaz separatora koalescencyjnego o przepywie stud.
d.3.2] 0513-03 6/60/1200/250 zby passem
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNR-W 2-18 | Dostawa i montaz osadnika piaskowego w studni dn 1200 mm |stud.
d.3.2] 0513-03
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
67| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w stud.
d.3.2| 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 1,3 m
12 stud. 12,00
RAZEM 12,00
68| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w [0.5
d.3.2| 0513-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
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(1,3-3,0)/ poz.67 <12 stud.> [0.5 -0,14
m]
stud.
RAZEM -0,14
69| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w stud.
d.3.2] 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 1,3 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
70[ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w [0.5
d.3.2| 0513-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
(2,2 - 3,0)/ poz.69 <1 stud.> [0.5 -0,80
m]
stud.
RAZEM -0,80
71| KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.3.2] 0524-02 osadnikiem bez syfonu
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
72| KNR-W 2-18 | Montaz przeptywomierza ultradzwiekowego Flowbox element | szt.
d.3.2| 0520-03 pietrzacy: koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a Zpb160
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73| kalkulacja | Wykonanie zasilania przeptywomierza kpl.
d.3.2 wilasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74| KNR-W 2-18 | Montaz klapy zwrotnej dn400 mm szt
d.3.2] 0421-06
kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
75| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3.2| 0408-06
7,0+525+33,3+27,7+149+225+152+142+ 11,2+ m 226,90
16,2+6,5+3,8+1,9
RAZEM 226,90
76| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2| 0408-03
3,1+482+40+1,0+0,8+0,9+0,8 m 58,80
RAZEM 58,80
77] KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej odc.
d.3.2| 0706-05 400 mm -1
proéb.
poz.75 <226,9 m>/ 200 odc. 1,13
-1
proéb.
RAZEM 1,13
78] KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej odc.
d.3.2| 0706-02 200 mm -1
proéb.
poz.76 <58,8 m> /200 odc. 0,29
-1
proéb.
RAZEM 0,29
79 Kamerowanie wykonanej sieci m
d.3.2
poz.75 <226,9 m> + poz.76 <58,8 m> m 285,70
RAZEM 285,70
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