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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewamej w Sokotowsku na

dziatkach nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z night, infrastruktug.

2. Informacje ogolne

Inwestor: Gmina Mieroszow

Pl. Niepodlegdoi 1, 58-350 Mieroszow

Adres inwestycji: Sokotowsko, dziatki nr 36, 13/6, 53/1, 107

ajtr 0007 Sokotowsko

Projektant: mgr inz. Mariusz Piksa

3. Cel opracowania i planowany termin realizacji

Celem opracowania jest wykonanie organizacji rustiatego po przebudowie drogi
wewretrznej w Sokotowsku na dziatkach nr 36, 13/6, 5307 wraz z niezzing
infrastruktug gmina Mieroszow.

Planowany Termin wprowadzenia stalej orgamjizachu:

po zakwzeniu budowy — listopad 2022 rok

4. Podstawa wykonania

— Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

— Mapa do celéw projektowych
Materiaty wykorzystane w dokumentacji:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlaneDz.2010r. nr 243 poz. 1623 z
po&zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r o szczegoélnychdzada odbudowy, remontéw i
rozbiorek obiektéw budowlanych zniszczonych w wyngowodzi (Dz.U. z 2010r. nr
149 poz. 996),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (Dz.l20@5r. nr 239 poz. 2019 z
pd&zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochréneglowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25
poz. 150 z pgniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r., w
sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odjed& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43 poz. 430),
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— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 30 marca 2000r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpada drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. nrg&. 735),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego,

— Obowigzujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne zakresu
obejmupcego temat dokumentacji.

— Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygmatogowych ...

— Prawo o ruchu drogowym

5. Zakres opracowania

Opracowanie zostato spgdzone w celu wykonania oznakowania statego po pidabie
drogi wewrgtrznej w Sokotowsku na dziatkach nr 36, 13/6, 53/Q7 wraz z niezizing
infrastruktug gmina Mieroszow.

6. Opis zagospodarowania terenu, Charakterystyka drogi ruch na drodze

Opracowanie zostato spadzone w celu wykonania przebudowy drogi wetkanej w
Sokotowsku na dziatkach nr 36, 13/6, 53/1, 107 wrarezledng infrastruktua, gmina
Mieroszow.

W ramach przebudowy nawierzchni drogidp wykonywane nagpujace roboty:

— rozbiorka istniejcej nawierzchni ttuczniowej,

— rozbiorka zjazdéw na poses) nawierzchni ttuczniowej,

— korytowanie pod jezdnii zjazdy,

— monta wpustow ulicznych wraz z przykanalikami,

— wykonanie stabilizacji dowimnej pod jezdnij, zjazdami na posesje,
— monta po jednej stronie jezdni, krganikow granitowych gjtych

— wykonanie podbudowy pod jezdnizjazdami na posesje,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wymiana barier stalowych na przépie na nowe mostowe,

— regulacja studni, wpustow ulicznych i zasuw.

W opracowaniu przewiduje giwykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej o
szerokéci 3,0 z poszerzeniami na tukach. Jezdniglzie obramowana jednostronnie
kraweznikami granitowymi citymi  15x30cm. Szerokd zjazdow odtworzono, a
nawierzchng wykona z betonu asfaltowego.

Wymiana barier stalowych na przépie na nowe mostowe.

Wody opadowe z drogi zostanodprowadzone do projektowanej kanalizaciji
deszczowej zlokalizowanej w jezdni poprzez przyk&niekratki sciekowe.

7. Organizacja ruchu statego

Projekt organizacji ruchu statego obejmuje skaxyanie drogi gminnej z ul. Giévanw
Sokotowsku.

W obrbie skrzyowania ul. Gtéwnej z draggminrg - dziatka nr 36 projektowane s
znaki:

5



Przebudowa drogi wewirznej w Sokotowsku na dziatkach nr 36, 13/6, 5307 wraz z nieziing infrastruktug

- znaki pionowe: A-7 ,usip pierwszéstwa” — 1 szt.

- znaki D-1 ,droga z pierwsastwem” — szt. 2, ze znakami na dole D-4b ,droga bez
przejazdu z prawej, z lewej strony niepetnosprawngo 1 szt.
Montaz znaku nad jezdgimusi zapewrdi skrajne pionowa min 4,5 m.

SzczegOty oznakowania przedstawiono ngczainym schemacie rys nr 1

@
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UWAGI

Oznakowanie pionowe naig ustawe zgodnie z rozmieszczeniem na schematach oraz
zgodnie ze Szczegbétowymi warunkami technicznymizalakow. Wszystkie znaki naig
wykona jako odblaskowe pokryte fali2 typu z grupyérednie.

. Wykonawca zobowjzany jest do powiadomienia zadzapcego ruchem, zagdce drogi

oraz Policg co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprdeesia organizaciji
ruchu.

Znaki pionowe naley umiesci¢ na wysokéci min 2,20 m (dolna kragdz znaku) od
poziomu nawierzchni.
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