Dowigzanie do istniejgcego terenu
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Pobocze z miesznki mireralng] gr. 20cm

Dowigzanie do istniejgcej nawierzchni

7%

Kraweznik granit. ciety 15x30cm
Podsypka cem-piskowa gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15, z oporem

Warstwa $cieralna z betdnu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm
Warstwa wiazaca z betohu asfaltowego AC16W gr. 7,0cm
Podbudowa z migszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 20,0cm
Stabilizacja dowozona gr. 15,0cm, Rm=2 5MPa

Przekroj B-B

Dowigzanie do istniejacego terenu
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Dowigzanie do istniejgcej nawierzchni

Pobocze z miesznki mineralnej gr. 20cm

6%

Warstwa Scieralna z betonu ESSO AC11S gr.5,0cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7,0cm

Podsypka cem-piskowa gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15, z oporem

Podbudowa z migszanki mineralngj 0-31,5mm gr. 20,0cm

Stabilizacia dowozona gr. 15,0cm, Rm=2,5MPa
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RYSUNEK: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI
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OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w Sokotowsku N




