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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA

[ZBA ARCHITEETOW

FOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITERTOW REZECZYPOSPOLITES POLSKIES
OGRREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KE w1058 Gdansk, dnia 19 crerwea 2019,

DECYZJA or &2 /POOKK/V/2019
MNa podstawle ant. 24 wst, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzadach zawodewych architckidw orar
inzyniesdw budownictwa (Dz, U, 2 2016 . poz. 1725, 2 2018 r. poz. 1669, 2 2019 ¢, poa. 577, 7300 w ewigsku 2 an. 12,
art. 13 oraz arl, 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (De. ULz 2018 r, poz. 1202, 1276, 1496,
Lae%, = 2019 r. pox, 51, 352, 630, 685, T30), zpodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (De. U, 2 2018 ¢, poz, 2006, 1629, = 2019 . poz. 60, 730)

stwierdza sig, de
Pani
mgr ink. arch. lzabela Bohn
ur, w dniu 11.06.1979 r. w Olsztynic

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakivke zawodowy
i po xdaniu egraminu ¢ wynikiem pozytywnym otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDDWLANE

w specjalnogei architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowadniajs de wykonvwania
samodzielnej funkeji technicznej w budewnictwie, obejmujacei:

projektowanic, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektdw budowlanyeh,

Decyzja ninigjsza jako vwzgledniajaca w catosel 2pdanie strony nie wymapa uzasadnienis.

Pouczenie

I, O powyiszel decyzji preyvshuguje prawo wnicsicnia odlwolanin do Krajowe] Komisji Kwalifikacyingj lzby
Architektéw RP, za podrednictwem Okrggowe] Komisii Kwalifikoeving] Pomorskie) Okrggowej lzby Architektow
RP, wterminie 14 dni od dnia dorgezenia decvzji,

2. W trakecie bicgu terminu do waiesienia odwolania strona mode zr7ec sig prawa do wiiesienia odwolanin wobec
Dkrgzowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskie] Okregowej lzby Architekndw RP. 7 dniem doreczenia organowi
odwiadceenia o recczeniu sic prawa do wnicsienia odwolania preez ostamia 2e stron postepowania decyzia staje sig
OSHISCZNE | Prawsmocna.

Skind orzekajgey Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowe] lzby Architekuiw RP:

Przewodniczaca lel:epmwndnbcwv Wiceprzewodniczaca Sekretare
*f‘?FEHIS.II__ L/ '.‘S,sl}hl?jl Kﬂmmﬂiﬁ““”
X k] A%
Elzhicta }E) A i E‘]duch\' / Drsiiiela Joanna |
Zdunkowska-Mriz .-‘Tn:lnlckt LARP Milan-Kenopka Wesorka — Konin
Achisckt IARP . 7 Architeki IARP Architekt LARP
Crionek Calondk Y Crloneck Crlonek
_Komisji sji Komisii Komnisji
Ehul, et &
Ewa Brach I AduryTohomirecki arek ok B
Architekt IARP Qz»uk; IARP Architeki LARP s renied

&R,
L. Wnioskedawea; [zabel Boba
¥ Giowry  Irspekter Wadrorn  Bodofanepo w ooy wpsmila do  <estrlnegpo sejesttu caoh  posiadajeovel apravesienia  hudowlme
(- Ly eI S T
3 Padn Pomordioe) Chrggmas 2y Architekites RP (v oprarmomnemiim iie deoisin
a i

A0-K36 LUdanisk, wl. Tary Weglowy 27 Tel. - 058 Wi 06 56 E-mail; pomordodsiamopl - Higp:woow pomaorsk. mmp
Repon: GE7466395 - 0028 Koo PEO BP SA 10O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 D000 Q202 O01LE 3205
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[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architekitow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkggi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/ POOKK/V/ 2019,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskie) Okregowe) Izby architekitow RP
pod numerem: PO-1614.

Czlonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2023 r. Gdansk.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

M weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-1614-333Y-A9CA-6A47-5668

Drane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontzkiujac sie bezposrednic z whascwg Okregowa Izbg Architektow RP.

|
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333
tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu — Doposazenie terenu rekreacyjnego, budowa obiektéw matej
architektury i ciggu pieszego, przy ul. Azaliowej w Gdansku, na dz. nr 375/1 obr. 0036, w ramach
zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 oraz Budzetu Obywatelskiego 2023 pn.:,,3 tereny rekreacyjne
na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki- kontynuacja”, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Izabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

e
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B. CZESC OPISOWA PZT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdansku,
Karczemki na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu
Obywatelskiego 2022 i 2023, pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w podtnocnej czesci dziatki oraz stanowi
uzupetnienie oferty rekreacyjno — zabawowej dla starszych dzieci. Projekt polega na wykonaniu
obiektéw matej architektury wraz z dojSciem o nawierzchni utwardzonej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,,Budzet Obywatelski 2022 w Gdansku”, ,Budzet Obywatelski
2023 w Gdansku”,

* Wizja w terenie;

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

e Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.169.2022.AG.642 z dn. 18.03.2022 r.

*  Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.134.2023.AG.958 z dn. 18.04.2023 r.

e Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawce BO.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego,
nr upr. GGK 22937.

* Inwentaryzacja zieleni opracowana w pazdzierniku 2022 r. przez mgr inz. Magdalene Loose.

e Opinia geotechniczna sporzadzona w listopadzie 2022 r. przez dr inz. mgr Janusz Czarnecki.

Podstawa prawna:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania;

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378);

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, 2 2020
r. poz. 1339);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

e
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—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086);

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkdw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatow
budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdariska.

Normy:

—  PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.

—  PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

—  PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eskploatacji.

—  PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych.

— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

3. LOKALIZACJA INWESTYCII

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w Gdansku przy ul. Azaliowej, Karczemki. Obszar
opracowania obejmuje dziatke nr 375/1 obr. 0036. Teren stanowi ogdlnodostepne zagospodarowanie
rekreacyjne.

Projektowane zagospodarowanie znajduje sie w pdtnocnej czesci terenu rekreacyjnego, w
sgsiedztwie istniejgcego placu zabaw.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy teren rekreacyjny jest w ksztatcie tréjkata. Znajduje sie w sgsiedztwie zabudowy
jednorodzinnej od strony zachodniej i wschodniej, od strony potudniowe]j dziatka sgsiaduje ze szkotg
przy ul. Azaliowej. Teren ten stanowi ogdlnodostepne zagospodarowanie rekreacyjne, z ktérego
chetnie korzysta lokalna spotecznosc. Wjazd na teren dziatki znajduje sie od ul. Azaliowej. Wejscie od
ul. Azaliowej i ul. Nagietkowej.

Teren petni funkcje rekreacyjng, znajduje sie tu: ktadka dla pieszych nad zagtebieniem terenu,
sitownia plenerowa, ogrodzony plac zabaw dla dzieci najmtodszych, elementy matej architektury:
kosze na $mieci, fawki i stojaki na rowery. Od strony potudniowe] znajduje sie teren, gdzie odbywa sie
parkowanie samochodéw z wjazdem od ul. Azaliowej. Na terenie znajdujg sie ciggi piesze o
nawierzchni z kostki betonowej, szarej, gtadkiej, niefazowanej w uktadzie ciosowym, wzdtuz ktérych
usytuowane zostaty tawki i kosze na $mieci. Na terenie znajduje sie zielerr urzagdzona w formie drzew i
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krzewdw. Pomiedzy ciggami pieszymi oraz na istniejgcym placu zabaw jest nawierzchnia trawiasta.
Teren jest oswietlony. Na terenie placu zabaw znajduje sie tablica regulaminowa. Teren inwestycji
stanowig grunty orne. Zagospodarowany teren jest czesto i chetnie uzytkowany przez lokalng
spotecznos¢. Estetyczne i zadbane miejsce zacheca mieszkaricdw do spedzania wolnego czasu w
sposob aktywny. Dostepnos¢ drogowa jest od ul. Azaliowej.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w podtnocnej czesci terenu rekreacyjnego.
Po potudniowej stronie graniczy z ogrodzonym placem zabaw dla dzieci najmtodszych. Od zachodu i
wschodu graniczy z zabudowg jednorodzinng, wolnostojacg i szeregowa. Wejscie na plac zabaw dla
dzieci najmtodszych odbywa sie poprzez dwie furtki zlokalizowane od strony potudniowej. Obszar
opracowania stanowi teren zielony, pokryty nawierzchnig trawiastg, od strony zachodniej znajduja sie
krzewy i drzewa, stanowigce bufor dla zabudowy jednorodzinnej. Dziatka odgrodzona jest od
istniejgcej zabudowy jednorodzinnej ogrodzeniem. Od strony doméw jednorodzinnych (strona
zachodnia opracowania) wystepuje zielen wysoka oraz grupa krzewdw posadzonych wzdtuz granicy
dziatki. Od strony domoéw szeregowych (wschodnia strona opracowania) wystepujg pojedyncze
nasadzenia niskie wzdtuz istniejgcej granicy. Istniejacy teren jest ptaski. W rejonie projektowanego
urzadzenia wystepuje gtaz o srednicy ok 2m. Obszar inwestycji jest oswietlony za pomocg latarni
zlokalizowanej od strony potudniowej. Na istniejgcym placu zabaw znajduje sie dojscie o nawierzchni
z kostki betonowe;.

Przedmiotowy teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

WHtascicielem terenu jest Gmina Miasta Gdariska.

Uzytkownikiem terenu jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt nie obejmuje robét rozbiérkowych obiektéw. Projekt obejmuje demontaz obiektéw i
elementow zagospodarowania terenu oraz przygotowanie terenu pod obiekty matej architektury,
nawierzchnie, wykonanie robét pomiarowych terenu, korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng, cigg
pieszy oraz wykopy pod fundamenty urzadzen, demontaz istniejgcego obrzeza betonowego w celu
dowigzania sie projektowanym ciggiem pieszym do istniejgcego ciggu pieszego, demontaz przesta
ogrodzenia, w celu montazu furtki i powigzania komunikacyjnego placu zabaw, przestawienie
istniejgcego kosza na smieci.

Roboty rozbidrkowe elementéw zagospodarowania terenu:

- demontaz istniejgcego obrzeza betonowego o dt. 6 mb,

- demontaz czesci przesta ogrodzeniowego o dt. ok. 1,4 — 1,5 m wraz ze stupkiem stalowym i
fundamentem,

- demontaz istniejgcego kosza na $mieci wraz z fundamentem i ponowny montaz kosza,

- przesadzenie jednego mfodego drzewa,

- wymiana martwej sosny na sosne tego samego gatunku i tej samej wysokosci co w stanie istniejgcym,
- korytowanie pod nawierzchnie utwardzone oraz fundamenty obiektéw matej architektury.,

- istniejacy gtaz kamienny do przestawienia.

Obiekty przeznaczone do demontazu nalezy zutylizowaé, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wszystkie fundamenty i podziemne elementy obiektéw przeznaczonych do demontazu/
rozbidrki/przeniesienia nalezy wyjgé z gruntu i zutylizowac. Postepowanie z tymi elementami z
rozbidrki, powinno by¢ zgodne z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699).
Doty po fundamentach nalezy uzupetni¢ gruntem, odtworzy¢ nawierzchnie.
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego:

Fot. 2 Teren przeznaczony na urzadzenia zabawowe.
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istniejgcy plac zabaw.

Fot. 4 Cigg pieszy z kostki betonowej prowadzacy na
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Fot. 6 Widok na istniejgcy, ogrodzony plac zabaw od strony p6tnocne;j.
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Fot. 7 Istniejacy plac zabaw dla dzieci

|
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

najmfodszy

ch.

11



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

Fot. 10 Miejsce projektowanej furtki w ogrodzeniu.
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Fot.11 Istniejgcy gtaz kamienny na przedmiotowym terenie.

Fot. 12 Istniejgce obiekty matej architektury: tawki, kosz na Smieci, istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej.
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6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest doposazenie istniejgcego terenu rekreacyjnego, budowa obiektéw matej
architektury i ciggu pieszego. Zaprojektowane urzadzenia zabawowe sg przeznaczone dla dzieci
starszych i zlokalizowano je za istniejgcym placem zabaw dla dzieci najmtodszych.

Projektowane zagospodarowanie terenu jak i dobor wyposazenia uatrakcyjnig pod wzgledem
uzytkowym i funkcjonalnym istniejgce zagospodarowanie terenu. Zostanie zaprojektowana przestrzen
sprzyjajaca integracji dzieci starszych i lokalnej mtodziezy. W projekcie przewidziano urzadzenia w
konstrukcji drewnianej, pasujgce materiatowo i kolorystycznie do istniejacych urzadzen zabawowych
na placu zabaw dla dzieci najmtodszych.

Projekt nie przewiduje niwelacji terenu, zostanie zachowana istniejgca rzezba terenu.

Wejscie na projektowany plac zabaw dla dzieci starszych zostato zaprojektowane poprzez
istniejgcy plac zabaw dla dzieci najmtodszych. Dzieki temu utworzono bezposredni dostep do
projektowanego placu zabaw z istniejgcego placu, umozliwiajgc komunikacje dzieci starszych i
mtodszych. Jednoczesnie zachowano istniejgce ogrodzenie placu zabaw dla dzieci najmfodszych,
pozostawiajgc komfort zabawy i poczucie bezpieczenstwa dla najmtodszych uzytkownikéw terenu. W
tym celu zostato zaprojektowane przedtuzenie istniejgcego ciggu pieszego na placu zabaw oraz wejscie
poprzez zamontowang furtke w istniejgcym ogrodzeniu. Na terenie placu zabaw dla dzieci
najmtodszych projektuje sie rozbudowe ciggu pieszego z analogicznej nawierzchni jak istniejaca
nawierzchnia utwardzona, tj. z kostki betonowej 10x20cm, gtadkiej, niefazowanej, w kolorze szarym,
w uktadzie ciosowym. W miejscu likwidacji obrzeza betonowego (na styku istniejgcej i projektowanej
nawierzchni) nalezy przetozy¢ kostke betonowg w celu uzyskania ciggtosci projektowej i istniejgcej
nawierzchni, zachowujgc format i ukfad kostki. Projektowane obrzeza betonowe, jak w stanie
istniejgcym. Za furtkg zaprojektowano dojscie o nawierzchni gliniasto-zwirowej. Na nawierzchni
utwardzonej zlokalizowano tawke parkowa, pozostawiajac przestrzen na woézek dzieciecy lub wdézek
dla oséb niepetnosprawnych, kosz na Smieci oraz tablice regulaminowa. Przestawiony kosz na $mieci
zlokalizowano w poszerzeniu istniejgcego ciggu pieszego, na nawierzchni z kostki betonowej, jak w
stanie istniejgcym. Obiekty matej architektury dobrano w tozsamej stylistyce jak istniejgca fawka i kosz.
tawka zostata zaprojektowana w odlegtosci wiekszej niz 2m od kosza.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie:

- cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni gliniasto-zwirowej,
- podwdjng hustawke,

- urzadzenie wspinaczkowe,

- zestaw siedmiu trampolin,

- nawierzchnie amortyzujgcg ze zwiru ptukanego 2-8mm w strefie bezpiecznej urzadzen zabawowych,
- nawierzchnie amortyzujacg z darni wokét trampolin,

- furtke wejsciowg w istniejgcym ogrodzeniu,

- tawke parkowa — 1 szt.

- kosz na Smieci — 1 szt.

- tablice regulaminowa,

- obrzeze betonowe obustronnie i jednostronnie fazowane,

- odtworzenie istniejgcego trawnika,
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- przesadzenie jednego drzewa kolidujgcego z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

- wycinka martwej sosny i posadzenie nowego drzewa o tym samym gatunku, wysokosci co w stanie
istniejgcym,

- przestawienie istniejgcego kosza na $mieci,

- przestawienie istniejgcego gtazu.

Zakres robot budowlanych:

- zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewow przed rozpoczeciem robét budowlanych,

- demontaz / rozbiérka obiektow, elementéw zagospodarowania przeznaczonych do usuniecia /
przestawienia, wywiezienie i utylizacja fundamentdw, pozostatosci po rozbiérce, przesadzenie zieleni
bedacej w kolizji z inwestycja,

- roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych,
nawierzchni amortyzujgcych oraz wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury wraz z
usunieciem, smieci, gruzu znajdujacych sie w podtozu,

- przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie,

- przebudowa istniejgcego ogrodzenia placu zabaw wraz z montazem furtki wejsciowej, potgczenie
istniejgcych paneli ogrodzeniowych z projektowanymi stupkami ogrodzeniowymi,

- wykonanie ciggu pieszego z obrzezami oraz obrzezy wokdt nawierzchni amortyzujgcych,

- montaz z fundamentowaniem obiektéw matej architektury, elementéw zagospodarowania terenu,

- wykonanie nawierzchni amortyzujacych,

- posadzenie i przesadzenie drzew,

- odtworzenie nawierzchni trawiastej,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu.

Urzadzenia placu zabaw zostaty zaprojektowane w odpowiedniej odlegtosci, tj. wiekszej niz
10m od linii rozgraniczajacych ulice, okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, miejsc
gromadzenia odpadéw i parkingéw. Urzadzenia zabawowe s3 odizolowane od granicy dziatek
budowlanych, w tym istniejacej zabudowy jednorodzinnej poprzez istniejaca zielen wysoka.

Zostato zapewnione odpowiednie nastonecznienie placu zabaw dla dzieci i wynosi nie mniej
niz 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 10:00—16:00.

Posadowienie obiektéw matej architektury jak i projektowany cigg pieszy nie kolidujg z
istniejaca infrastrukturg podziemng, w tym sieciami.

Projektowane elementy:

Nawierzchnie.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

Na terenie istniejgcego placu zabaw projektuje sie cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej
10x20cm, gtadkiej, niefazowanej, szarej w uktadzie ciosowym, analogicznej jak istniejgca nawierzchnia
ciggdw pieszych. Szerokos¢ projektowanego ciggu pieszego wynosi 2,7m, w zawezeniu 1,6m. Spadek
poprzeczny 2 % w kierunku nawierzchni zieleni.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

- 6 cm kostka betonowa niefazowana, szara, gtadka w uktadzie ciosowym o wym. 10x20cm,
- 5cm podsypka cementowo-piaskowa,
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- 12 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3%
cementu,
- grunt rodzimy.

Obrzeze betonowe z oporem i bez oporu 6x30x100cm na podsypce cementowo — piaskowe;j.
Na potgczeniu nawierzchni z kostki betonowej i gliniasto — zwirowej obrzeze betonowe bez oporu.

Na styku istniejgcej i projektowanej nawierzchni ciggu pieszego, nalezy przetozy¢ kostke
betonowa w celu uzyskania ciggtosci utozenia kostki w uktadzie ciosowym.

Nawierzchnia gliniasto — zwirowa:

Cigg pieszy na terenie placu zabaw dla dzieci starszych oraz nawierzchnie utwardzong pod
tawka i koszem na $mieci projektuje sie o nawierzchni gliniasto-zwirowej.

Konstrukcja nawierzchni gliniasto-zwirowe;j:

- 5 cm nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 gliniasto-zwirowej,

- 10 cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku,

- grunt rodzimy.

Obrzeze betonowe 6x30x100cm na podsypce cementowo — piaskowej.

Nawierzchnia amortyzujaca ze zwiru:

W obrebie strefy bezpiecznej urzadzen zabawowych projektuje sie nawierzchnie amortyzujaca,
wykonang ze zwiru o uziarnieniu 2-8mm, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-12,
okredlajgcymi parametry nawierzchni sypkich. Zwir powinien by¢ okraglty i wyptukany, aby
wyeliminowad wiekszos$¢ czasteczek pytu lub gliny.

Nawierzchnia amortyzujaca o przekroju:

- zwir uktadany warstwowo frakcja od 2- 8mm, grubos$¢ 30cm,
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo i wyréwnany.

Podtoze, na ktédrym ma by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ suche, réwne i
pozbawione zanieczyszczen moggacych spowodowac kontuzje i ustabilizowane.

Nawierzchnie ze zwiru nalezy zlicowaé / wyréwnac z projektowanym obrzezem betonowym.
Strefa bezpieczna wokdét urzadzen nie moze nachodzi¢ na obrzeze betonowe. Wokot nawierzchni
bezpiecznej ze zwiru ptukanego nalezy wykonaé obrzeze betonowe obustronnie fazowane (w tym na
potgczeniu nawierzchni bezpiecznej z nawierzchnig gliniasto — zwirowg).

Zarzadca terenu powinien uzupetnia¢ wymagang grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej w trakcie
uzytkowania urzadzen zabawowych, w celu zachowania bezpieczeristwa uzytkownikdw.

Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujaca o pow. 54 m? dostosowang do
przedstawionych w projekcie urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie innych urzadzen o innych
parametrach pod warunkiem, ze ich strefa bezpieczeristwa nie przekracza okreslonej powierzchni w
projekcie. W przypadku zastosowania innego urzgdzenia, wymiary nawierzchni zostang dostosowane
do podanej przez producenta urzgdzenia strefy bezpieczerstwa.

Nawierzchnia amortyzujgca zgodna z aktualnymi normami PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN
1177+AC:2019-04.

Nawierzchnia amortyzujaca z darni wokoét trampolin.

Wokot projektowanych trampolin projektuje sie nawierzchnie z darni, zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2017-12, okreslajgcg nawierzchnie bezpieczng dla konkretnej wysokosci upadku (HIC) danego
urzadzenia.
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Koryto pod projektowane nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych i
spadkdéw, nastepnie zagesci¢. Zasypke wykopow nalezy wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i
zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Grunt rodzimy nalezy wymienic
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu, Is = 0,97-1,0. Uzyskanie prawidtowego wspodtczynnika
zageszczenia podtoza nalezy potwierdzié protokolarnie z badan.

Obrzeza betonowe:

Projektowany plac zabaw o nawierzchni ze zwiru ptukanego zostat ograniczony za pomoca
obrzeza betonowego 6x30x100 obustronnie fazowanego bez ostrych krawedzi na tawie betonowe;j.
Obrzeze nalezy zlicowad z nawierzchnig amortyzujgca ze zwiru ptukanego oraz z przylegajgca z drugiej
strony nawierzchnig trawiasta.

Dtugosé projektowanego obrzeza obustronnie fazowanego — 33 mb.

faza dwustronna

Projektowane nawierzchnia z kostki betonowe] i zwirowo-gliniasta zostaty ograniczony
obrzezem 6x30x200 jednostronnie fazowanym na podsypce cementowo — piaskowe]. Wyjgtek stanowi
miejsce potaczenia nawierzchni zwirowo-gliniastej z nawierzchnig zwirowa placu zabaw, w tym miejscu
nalezy zastosowac obustronnie fazowane obrzeze. Wzdtuz ciggu pieszego obrzeze wyniesione w
stosunku do przylegajacej nawierzchni trawiastej na 2cm.

Dtugosé projektowanego obrzeza jednostronnie fazowanego — 33 mb.

Obiekty matej architektury:

Projekt zaktada usytuowanie nastepujgcych urzadzen:

- podwdjng hustawke,

- urzgdzenie wspinaczkowe,

- zestaw 7 trampolin,

- tawke,

- kosz na $mieci,

- tablice regulaminows,

- przestawienie istniejgcego kosza na smieci,

- furtke wejsciowg w istniejgcym ogrodzeniu.

Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen nalezy wykonad zgodnie z czescig rysunkowg
niniejszego opracowania, rysunkiem PZT.

Obiekty matej architektury sg spdjne stylistycznie z istniejgcymi elementami matej

architektury. Kosze na $mieci zostaty zlokalizowane w odlegtosci min. 1,5 m od tawek. Przy tawkach
zostato zapewnione miejsce dla oséb niepetnosprawnych lub przestrzen dla wézka dzieciecego.

Certyfikaty i atesty: Wszystkie materiaty, instalowane elementy matej architektury i urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od
odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Projektowane obiekty matej architektury nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i
instalacji.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzadzeniu logotypow
producentéw.

Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikdw posiadajgcych
mniejszg odpornosé na eksploatacje oraz dewastacje. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatéw
zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Urzadzenia zabawowe:

Projekt zaktada usytuowanie trzech urzadzen zabawowych: urzadzenie wspinaczkowe,
podwadjng hustawke i zestaw 7 trampolin.

Projektujgc nowe urzadzenia zostata zachowana spdjno$¢ kolorystyczna i materiatowa z
istniejgcymi urzadzeniami na placach zabaw dla dzieci najmtodszych. Zaprojektowano zréznicowane
urzadzenia, ktére dajg mozliwos¢ kreatywnej zabawy. Projektowane urzadzenia beda stuzyly
mieszkaricom jak i osobom przyjezdzajgcym. Spowodujg, ze teren placu zabaw bedzie czesciej i chetniej
uzytkowany oraz wzbogacg dzielnicowg oferte rekreacyjno-zabawowa dla dzieci starszych.
Urzadzenia zachecy do przebywania na swiezym powietrzu, a urzadzenie wspinaczkowe dodatkowo
poprawi sprawnosc fizyczng dzieci.

Urzadzenia zabawowe nalezy zakupic jako gotowe u producenta urzadzen placéw zabaw.

Urzadzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowga: nazwg adresem
producenta, metryczka urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg jej
wydania.

Na urzadzeniach zabawowych nalezy umiesci¢ oznaczenie poziomu podstawowego
nawierzchni amortyzujgcej, potrzebne do konserwacji — uzupetnienia tej nawierzchni.

W strefie bezpieczeristwa urzadzen zabawowych nie mogg znajdowac sie inne obiekty,
urzadzenia, obrzeza itp. Strefa musi by¢ wolna od wszelkich przeszkéd. Urzadzenia montowac z
zachowaniem wyznaczonych dla danego urzadzenia minimalnych stref bezpieczeristwa.
Niedopuszczalne jest zamontowanie jakiegokolwiek urzadzenia w strefie bezpieczenstwa innego
urzadzenia. W przypadku niejasnosci i niezgodnosci wymiardw, lokalizacji istniejgcych urzadzen
zabawowych na placu zabaw, nalezy niezwtocznie powiadomié inspektora nadzoru i projektanta.

Wszystkie urzadzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez
fundamentowanie, $cisSle wg. zalecen producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie. Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel, na wczeséniej przygotowanym i utwardzonym
podtozu zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Nalezy wykopaé dot pod fundament, nastepnie
wypetni¢ obszar podstawy betonem, okresli¢ centrum obszaru, umiesci¢ konstrukcje urzadzenia i
przystgpi¢ do instalacji urzagdzenia. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty
zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.). Posadowienie fundamentow urzadzenia powinno byc
uzaleznione od aktualnego poziomu wadd gruntowych.

Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikow posiadajgcych
mniejszg odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje.

W trosce o bezpieczenstwo dzieci, urzadzenia zabawowe — hustawka i urzadzenie
wspinaczkowe muszg posiadac deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz certyfikat
PCA, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujagcg. Nie dopuszcza sie "certyfikatéw"
wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj. nieposiadajgcy akredytacji PCA (lub
rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy), nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast
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certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzagdzenia
czy inny podmiot.

Zestaw trampolin jest wykonany z siedmiu pojedynczych trampolin. Pojedyncza trampolina
posiada certyfikat PCA, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujacg. Wykonawca musi
dostarczy¢ swiadectwo i sprawozdanie z dokonanej inspekcji pomontazowej, potwierdzajgce zgodnosc
z norma PN-EN 1176-1:2017-12 na zestaw siedmiu trampolin. Swiadectwo musi by¢ wydane przez
jednostke inspekcyjng. Usytuowanie trampolin musi zakonczy¢ sie kontrolg pomontazowq przez
niezalezng jednostke inspekcyjng zajmujaca sie kontrolg placow zabaw wraz z potwierdzeniem
wykonania i montazu trampolin zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Nie dopuszcza sie
"certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujgcg tj. nieposiadajgca
akredytacji PCA, nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci
wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

1. Urzadzenie wspinaczkowe:

Urzadzenie wspinaczkowe jest kompleksowym zestawieniem wiekszosci propozycji
sprawnosciowych dla dzieci sktadajgcym sie ze $cianki wspinaczkowej, zestawu drgzkdw — 4 szt., $cianki
linowej, liny wspinaczkowej i dragzkéw do akrobacji zapewniajagcym najmtodszym mndstwo zabawy
potgczonej z niezwykle waznym rozwojem fizycznym. Cwiczenia na tego typu urzadzeniach rozwijaja
wiekszos$¢ partii miesniowych odpowiedzialnych za prawidtowg postawe ciata.

Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat. Posiada elementy wspinaczkowe, ktdre
pobudzg miesnie rak, plecow i ndg. Urzadzenie przeznaczone do wpinania i integracji. llos¢
uzytkownikéw — 10 osdb.

Projektuje sie sredni zestaw zabawowy o wymiarach (dt. x szer. x wys.): 1610mm x 1670mm x
1620 mm i strefie bezpiecznej: 4670mm x 4610 mm (20m?). Wysoko$é swobodnego upadku z
urzadzenia wynosi 1,5 m.

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja z drewna drzew iglastych — $wierk skandynawski, bezrdzeniowe o grubosci 90x90 mm,
klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno poddane
trzyetapowemu procesowi impregnacji, w kolorze naturalnym,

- Liny polipropylenowe typu PP-MULTISPLIT o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym,

- Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium,

- Ztaczki wykonane z aluminium,

- Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych,

- Scianka wspinaczkowa wykonana z antyposlizgowej ptyty HPL hexa o grubosci 10mm cechujaca sie
maksymalng odpornoscig na czynniki Srodowiskowej i wysokiej klasy odpornosé na scieranie,

- Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- Szczeble drabinek i wezty lin wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskows,

- Zawiesia wykonane zostaty ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci. Elementy mocujace s3
tozyskowane, by zapewnic bezszelestng i dtugotrwatg prace.

- Stalowe kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo.

- Bezpieczne zaslepki stupéw drewnianych wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowsa.
- Elementy ztgczne takie jak S$ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowsa,

- Krzyzowe, solidne i estetyczne potaczenia lin wykonane z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa.
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- Ztgczki aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem,
- Kotwienie na gruncie ptaskim. Urzadzenie trwale posadowione w gruncie, fundamenty wg zalecen
producenta dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzadzenie posiada
certyfikat PCA wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzadzenie musi posiadac
aktualny certyfikat PCA oraz deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg wykonanie urzadzenia zgodnie z
normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Materiaty:

DREWNO DRZEW

| [koTWY CYNKOWANE

IGLASTYCH, BEZRDZENIOWE,  PROSZKOWO |
CALKOWICIE ODPORNE NA| | MALOWANE

WODE

| ZLACZKI ALUMINIOWE

Kolorystyka zestawu wspinaczkowego:

| [RAMIENTE

PROSIKOWO

WSPINACZKOWE

| 'UNY POLIPROPYLENOWE |[ZAKONCZENIA LIN
ITYPU PP-MULTISPLIT
|0 $REDNICY 16 MM

ZACISNIETE W TULE JACH
WYKONANYCH Z

| Z RDZENIEM STALOWYM WYTRZYMALYCH STOPOW

ALUMINIUM

KULOWE POLACZENIA LIN || JAK SRUBY, NAKRETKI,

WYKONANE 7 MIESZANKI

KRUSZYW |

KOLOROWYCH ZYWIC
|| POLIESTROWYCH

PODKLADKI WYKOMNANE
ZE STALI NIERDZEWNEJ

Zotty

Zielony

Plyta HPL 10
antracytowy

| SOLIDNE | ESTETYCZNE ELEMENTY 7t ACZNE TAKIE ' |SZCIEBLE DRABINEK |

IWEZLY LIN WYKONANE Z

| POLIAMIDU
 FORMOWANEGO
| METODA WTRYSKOWA
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2. Hustawka podwdjna.

Hustawki stanowig integralng czes¢ wiekszosci placéw zabaw i nalezg do ulubionych zabawek
ich uzytkownikéw. Zestaw dwdch hustawek przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 14 roku Zzycia.
Projektuje sie podwdjng hustawke o wymiarach (dt. x szer. x wys.): 3260mm x 1970mm x 2440 mm i
strefie bezpiecznej: 3070mm x 7500 mm (23m?). Wysoko$¢é swobodnego upadku z urzgdzenia wynosi
1,28 m.

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja z drewna drzew iglastych — swierk skandynawski, bezrdzeniowe o grubosci 90x90 mm,
klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone
przed wptywem warunkdw atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji srodkami do
ochrony drewna, w kolorze naturalnym,

- Zakonczenie stupdw zaslepkami z poliamidu,

- Profile ze stali czarnej S235JR malowanej proszkowo o grubosci 80x80 mm.

- Stalowa belka pozioma w kolorze zielonym Vibrant Green NCS S 2050 G40Y.

- Dwa siedziska deseczka o konstrukcji aluminiowej pokryte miekkg gumg EPDM, zawieszone na
tancuchach fi. 6 mm ze stali nierdzewnej.

-wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej,

- Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej sg podwdjnie tozyskowane gwarantujgc bezgtosng i
dtugotrwatg prace urzadzenia.

- Stalowe kotwy ocynkowane proszkowo i malowane proszkowo.

Kotwienie na gruncie ptaskim. Urzadzenie trwale posadowione w gruncie, fundamenty wg
zalecen producenta dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych, wg normy PN-EN 1176-
1:2017-12.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN1176-2+AC:2020-01.
Projektowane urzadzenie posiada certyfikat PCA wydany przez jednostke akredytowang. W dniu
odbioru, urzadzenie musi posiadac aktualny certyfikat PCA oraz deklaracje zgodnosci potwierdzajgca
wykonanie urzadzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2+AC:2020-01.
Materiaty i Kolorystyka belki hustawki:

KONSTRUKCJA DREWNIANA: | SIEDZSKO O KONSTRUKCJ! || ZAKONCZENE StUPOW:
PRIEKRO. 90x90 ALUMNIOWEJ, POKRYTE ZASLEPKI Z POLIAMDU
MEKKA GUMA, EPDM

m e

Zielony Vibrant Green
NCS S 2050 G40Y
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3. Urzadzenie zabawowe — zestaw 7 trampolin:

Projekt zaktada usytuowanie zestawu siedmiu szesciokatnych trampolin:

Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia: 4,25 m x 4,41 m

- Strefa bezpieczenstwa: 6,69 m x 6,91 m

- llos¢ uzytkownikow: 7 oséb

- Szerokos¢ lamelek: min. 37 mm

- Szeroko$¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 7 mm

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m

- Gtebokos¢ posadowienia: - 0,40 m

Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych lamelek o szerokosci min. 37 mm,
posiadajgcych ksztatt litery ,V” oraz wzmacniajgcg kratownice. Urzadzenie zostato zaprojektowane z
materiatéw posiadajgcych wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz
dewastacje. Dzieki unikalnemu ksztattowi lamelek zmniejszone zostaty do zaledwie 7 mm przestrzenie
pomiedzy elementami maty co zapobiega wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw
jak np. klucze czy telefony komodrkowe. Czyszczenie / otworzenie trampoliny odbywa sie poprzez
zdjecie maty trampoliny za pomocg specjalnego haka, ktoéry jest dostarczany przy zakupie urzgdzenia.
Mata zostata zaprojektowana w kolorystyce pasujgcej do istniejgcych urzadzen na placu zabaw dla
dzieci najmtodszych. Mata zewnetrznych szesciu trampoliny zostata zaprojektowana w kolorystyce
zielonej RAL6029. Gumowy kotnierz trampoliny zostat zaprojektowany w kolorystyce czarnej. Sprezyny
mocujgce mate, ktdre sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn taczy sie z jedng
linkg ze stali nierdzewnej, zakoniczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem
metalowym tgczacym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania.

Urzadzenie zawiera:

- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajgcych
antyposlizgowa powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i okragtych,
nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty, lamelki posiadajgce pogrubienia na korncach (tulejki) - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie kratownicy, a takze
poszerzong gérng powierzchnie w ksztatcie litery ,V”, co zapobiega wpadnieciu do wnetrza trampoliny
drobnych przedmiotow,

- Sprezyny mocujgce mate, ktdre sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn
taczy sie z jedng linkg metalowa zakoriczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem
metalowym tgczacym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgcg gérna czesé urzadzenia,

- Konstrukcje w postaci szesciennej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowanej.

Specyfikacja materiatowa:

- Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w
ksztatcie litery, V” (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg powierzchnie w postaci wystepujgcych na
przemian wypustek poziomych i okragtych,

- Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Kotnierz gumowy - elastyczna ostona zakrywajgca gorng czes¢ urzadzenia wykonana z
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego,

- Konstrukcja w postaci szesciennej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane;.
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Sposdéb montazu:

Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentow ani podbudowy - nalezy jg osadzi¢
w wykopie zwracajgc uwage na zachowanie poziomu. Urzgdzenie musi by¢ zainstalowane stabilnie, w
sposéb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. Strefa bezpieczenstwa wokdt urzadzenia powinna
zostacé pokryta bezpieczng nawierzchnig w postaci darni, trawy z siewu, ktéra zapewni ochrone przed
upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang dla konkretnego urzadzenia. W
strefie bezpiecznej wokdét trampolin nie mogg wystepowaé zadne przeszkody. Sposdb
przeprowadzenia montazu zgodnie z wytycznymi producenta. Trampoline nalezy montowac na réwni
z gruntem (nie dopuszcza sie wyniesienia ponad poziom terenu).

W przypadku natrafienia na stabe warunki gruntowe, np. wystepowanie wéd gruntowych,
projektowane trampoliny nalezy posadowi¢ na podbudowie przesigkliwej, sktadajacej sie z
nastepujgcych warstw, wg. rys. A4:

- gr. 3cm podsypka piaskowo — cementowa,

- gr. 17cm warstwa odsgczajgca z pospotki.

Wymagane dokumenty:

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Pojedyncza trampolina posiada certyfikat
PCA. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat PCA, deklaracje potwierdzajacg wykonanie
urzadzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz sprawozdanie i $wiadectwo z kontroli
pomontazowej potwierdzajgce wykonanie w/w kontroli.

Wizualizacja
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Montaz trampoliny
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Poszerzona gérna powierzchnia Antyposlizgowa powierzchnia

w ksztatcie litery V" Wypukbe el ¥ o réznych Jiminuj
Unikany ksztatt lamelek powoduje zmnlsjszenis szczelin w macie nisteapiectenstwo posian.

do skakania co zapoblega wpadnigchs do wngtrza trampaliny

drabnych preedmiotdw jak np. kiucze czy telefony komérkowe.

Dodatkown, takie rezwizzanie podnosi komfort skakania

na trampolinie.

Pogrubienia na korficach (tulejki) Konstrukcja
Grube tuleiki chronig lamelki preed Profilowany szklelet w ksztatele kratownicy,
przecieraniem slg w skutek tarcia o linkl. ma<ny jak konstrukejs mostu. Podnosi

wytrrymatodd lamelek na rlamanie.

Konstrukcja lamelek

tawka

Konstrukcja nosna tawki wykonana z elementow stalowych o przekroju prostokatnym.
Wszystkie elementy stalowe tawki ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura. tawka powinna posiada¢ podtokietniki. Deski wykonane z drewna
egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego w kolorze naturalnym,
zabezpieczone poprzez olejowanie. Gatunek drewna analogiczny, jak na istniejgcych tawkach badz o
wybarwieniu drewna, jak na istniejgcych tawkach. tawka posadowiona w fundamencie betonowym.
Fundament zanizony, min. 10cm ponizej nawierzchni.

Na tawce nalezy umiescié¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz informacja
o kosztach zakupu tawki. Po wzér tabliczki Wykonawca powinien zgtosic¢ sie do GZDiZ, Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publiczne;j.

Wymiary: dtugosc: 180-190cm, wysokos$¢ siedziska po zamontowaniu: 40-45cm, wysokosc
catkowita tawki: 80-85 cm, gtebokos¢ siedziska: 40-45cm.

tawke nalezy sytuowac min. 1m od ogrodzenia.

tawka powinna by¢ taka sama jak na zatgczonym wzorze ponizej.

Kosz na $mieci

Kosz stalowy, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 w wykorniczeniu mat struktura. Kosz z
wktadem wyjmowanym. Mocowany do podtoza na kotwy $rednicy 8 mm wklejane w fundament
betonowy, fundament zanizony, min. 10cm pod nawierzchnig. Kotew: stalowa, ocynkowana (4
szt./elem.). Fundament nie moze by¢ widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig utwardzona.

Na koszu nalezy umiescic¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzagd Drdg i Zieleni” oraz informacjg
o kosztach zakupu kosza.

Wymiary: Wysokos¢: ok. 90 cm. Szeroko$é: 30 cm. Dtugos$é: 43 cm. Wzér kosza wg karty GDZiZ.

Tablica regulaminowa
Tablica regulaminowa malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoniczeniu mat struktura,
na wzér wskazany w zatgczniku. Malowanie tablicy dotyczy elementéw konstrukcyjnych,, mocowan,

jaki i tytu (plecow) samej tablicy. Tablica posadowiona za pomocy fundamentéw betonowych.
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Fundament zanizony, min. 10cm pod nawierzchnig. Tablice nalezy sytuowac¢ w odlegtosci 20cm od
obrzeza betonowego projektowanego dojscia.

W tresci tablicy regulaminowej nalezy umiescié¢: numer telefonu alarmowego 112, adres placu
zabaw lub dane GPS, ew. nazwa placu zabaw.

Furtka wejsciowa w istniejgcym ogrodzeniu

Z uwagi na potgczenie placu zabaw dla matych dzieci z placem zabaw dla starszych dzieci
projektuje sie furtke wejSciowg w istniejgcym ogrodzeniu. W zwigzku z tym nalezy czesciowo
zdemontowa¢ przesto ogrodzeniowe na szerokosci ok. 1,40m, oraz zdemontowac istniejgcy stupek
narozny wraz fundamentem, wg czesci rysunkowe;j. Istniejgcy stupek wraz z fundamentem oraz czesc¢
przesta ogrodzeniowego z drutu nalezy zutylizowaé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektuje sie furtke o szerokosci w swietle 1,20 m i wysokosci takiej samej jak istniejgce
ogrodzenie (ok. 1,20m) oraz dwa stupki ogrodzeniowe wraz fundamentami. Stupki o przekroju
kwadratowym min. 8cm x 8cm, w kolorystyce zielonej i wykonczeniu tozsamym jak istniejgce stupki
ogrodzeniowe. Istniejgcy panel ogrodzeniowy nalezy potaczy¢ z projektowanymi stupkami za pomoca
obejm stalowych, po trzy obejmy na jednym stupku. Projektowana furtka o wysokosci, stylistyce,
materiale, wykonczeniu i kolorystyce tozsamej jak istniejgce ogrodzenie. Furtka zostata wyposazona w
klamke i zamek, montowane na $ruby zagwintowane. Klamka furtki metalowa z petnego odlewu.

Furtke zaprojektowano ze stalowych paneli ogrodzeniowych 2D, wykonane z ocynkowanego
drutu o grubosci minimum 5mm, wykoriczenie powtokg w kolorze zielonym RAL 6009. Panele kratowe
zgrzewane punktowo z pretéw stalowych pojedynczych. Stupki o profilu prostokgtnym jak istniejgce
stupki ogrodzeniowe obustronnie ocynkowane i powlekane powtokg w kolorze zielonym RAL 6009
wraz z daszkiem systemowym oraz obejmg montazowg. W furtce zastosowano samozamykacz na
zawiasach. Furtka posiada mozliwos¢ otwarcia na 90 stopni, oraz wyposazona jest w zawiasy.
Wszystkie elementy mechanizmoéw furtki tj. zawiasy, wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
Otwarcie furtki projektowane jest do wewnatrz istniejgcego placu zabaw.

Furtka posadowiona poprzez fundamentowanie, zabetonowanie dwdéch stupkdw w betonie
konstrukcyjnym, wg wytycznych producenta, dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych.
Fundament nie moze by¢ widoczny - nalezy przykry¢ fundament wierzchnig warstwg nawierzchni, na
gtebokos$¢ min. 10cm.

Pomiedzy furtkg, a obydwoma stupkami nalezy zachowac¢ przeswit o szerokosci min. 12 mm,
za$ pomiedzy furtkg, a nawierzchnig utwardzong nalezy zachowa¢ przeswit o wysokosci min. 60-110
mm.

Furtka nie bedzie posiada¢ ostro zakoriczonych elementéw oraz bedzie spetniaé wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Samozamykacz furtki.
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e SRS ORSISSRAASTSS
Istniejgca furtka na placu zabaw.
Projektowana furtka w analogicznej stylistyce, kolorze, wysokosci i wykonczeniu.

Przestawienie isthiejacego kosza na Smieci

Projektuje sie przestawienie istniejgcego kosza na $mieci. W tym celu nalezy poszerzyé
istniejgcg nawierzchnie z kostki betonowej przy wejsciu na plac zabaw. Kosz nalezy zdemontowac,
istniejgcy fundament zutylizowaé, nawierzchnie z kostki betonowej odtworzy¢ o parametrach
analogicznych jak istniejgca nawierzchnia. Lokalizacja wg rysunku PZT Al i A2. Kosz nalezy lokalizowa¢
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m od tawki. Kosz nalezy fundamentowac w gruncie w sposob trwaty
za pomocg fundamentu betonowego. Kotwy stalowe ocynkowane. Fundamenty nalezy wykonac $cisle
wedtug wytycznych producenta kosza, dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych. Kosz
nalezy odnowic¢ i doprowadzi¢ do dobrego stanu uzytkowania, usung¢ graffiti i naprawi¢ ewentualne

[
-
e

5, g by En i L
i = ":-!'!-':I"'_f

1) _ . "'I l1 h |,. - _.
s AR R AN

Istniejgcy kosz do przestawienia.
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Bdaskl
Zarzad Drég
i Zialani LAWKA PP-LA-05-RAL7016-p-0

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna byt taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.
Diugost catkowita powinna wynosic 180-190 cm.
WysokosC siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 40-45 cm.
Wysokost catkowita fawki powinna wynosic 80-85 cm.
Gltebokosi siedziska powinna wynosic 40-45 cm.
Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna byt wykonana z elementow stalowych
o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennsj dhugosc
rarnion.
Wszystkie stalowe elementy lawki powinny by ooynkowane, malowane proszkowo
na kolor graficowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura,
tawka powlnna posiadac podiokietnikd wykonane z profili L-kszrattnych o zrmienng]
dtugosd ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzyd kaoownikow zimnogistych.
Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegbinie w obszarze fronmu tawki, nalezy
zeszlifowad przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.
Deski powinny byc wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego liscastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki kigsa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowad na potokragho, R do Smm.
Siedzisko powinno byl wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym {85x35 mm).
Oparcie powinno by wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (8535 mm).
Konstrukeja oparcia i siedziska powinna byt wzmocniona ptaskownikami stalowym
(50x5 mim).
Potaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposob, aby nie byty widoczne od strony siedziska.
taczenia elementow stalowych z drewniamymi powinny by wykonane w sposch
uniernozliwiajacy ich fatwy demontaz.
Deski montowane od bfu foparcie) | od spodg [siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.
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MONTAZ
+ (Czesf stalowa fawki powinna byc przystosowana do trwalego potaczenia z podiozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemiczne]j (kostka brukowa,
phyty betonowe, asfait na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu
w podtozu migkkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

*  Ma tyinej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu fawki (szczegitowe informade w
osobnym zatgczniku).

*  \Wsrelkie zmiany wzgledem projekou nalefy konsultowac z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publiczng

* Element nalezy wykonad zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedza techniczng

*  Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym
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KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RALT016

FORMA | MATERIALY

*  Wszysikie elementy stalowe potgczone metods
spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu
i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
w wykoriczeniu mat struktura,

+ Spoiny gr. 0,7 gr. faczonych elementow.

* Klapa kosza powinna posiadac mechanizm
zamykariia, ktory zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknigte], nawet
przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknigciu.
Przez pozycje zamknieta nalezy rozumied
ustawienie klapy rowno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastepnej stronie.

* Kosze powinny posiadad wklad wyjmowany
Z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
srrucznego. Wkiad od spodu nalezy wyposazyt
w uszczelke zapobiegajacy uszkodzeniom korpusu -
koszaw trakcie oprozniania.

* W dolngj czesd kosza nalezy wykonad stelaz, na ktorym oprze sie wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykonad oowory umozliwiajgoe odphyw cieczy.

*» Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokryé
farbg antykorozyjng polimerows do wys. ok 30 cm.

MONTAZ

*  Kosz na odpadki mocowany do podioZa na kobwy Srednicy 8 mm wklejane w fundament,
fundament na gteb. 50 cm. Kotew: stalowa, ooynkowana (4 szifelem.).

* W przypadku mocowania w podiou nieutwardzonym nalezy zadbad, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
na wysckost 2 cm ponad poziom grunt.

* W przypadku mocowania w poditozu ubtwardzonym nalezy zadbac, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykryc fundament nawierzchnia identyczng z &g stosowang na danym
ciggu pieszym i wykonad cowory w nawierzchni w celu potaczenia fundamentu z koszem
koowami.

UWAGI OGOLNE
* Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni oraz
informacjg o kosztach zakupu kosza (szczegdlowe informacje w osobnym zatgczniku).

Gdarisk] Zartgd Drdg | Zielen] | ul. Partyzaridw 36 | 80-2%4 Gdaftsk
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+  Projekt matej architektury nalezy sporzadzic zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie Uwagi do projekidw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”.
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SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopdw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

- wysokosc stupdw - 230 cm od poziomu terenu,

- gory stupow zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sig wody,

- gorny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopow aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupow za pomocg elementow dystansowych,

- tresc tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.
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WITAJ NA PLACU ZABAW

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

1. DZIECI PONIZEJ 10 LAT MUSZA ZNAJDOWACL SIE POD OPIEKA OSOB DOROSEYCH

2. ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAJDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW
ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

3. ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJA OPIEKUNOWIE

4. Z URZADZEN ZABAWOWYCH NALETY KORZYSTAC ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM

5. W FOBLIZU URZADZEN ZABAWOWYCH ZAERONIONE 5A GRY ZESPOEOWE

TAXAT WPROWADZANIA PSOW ZAKAZ SPOTYWANIA ALKOHOLU
| INKYCH TWIERZAT, ZA WYIATKIEM ORAZ ZATYWANIA INNYCH
PSOW PRIEWO DN IKGW SRODKOW DDURZAIACYCH
ZABRONIOMNE JEST WCHODZENIE e
NARENINE L oY TYTONIOWYCH | E-PAPIEROSOW
KONSTRUKCH OBIERTOW

TAKAT JAZDY NA ROWERACH, ZAKAZ ZASMIECANIA
QUADACH, SKUTERACH | ZANIECTYSZCZANIA

TANAT DEWASTOWANIA 2 >
WYPOSAZENIA, OGRODZEN ORAZ AT e
ROSLINNOSCH s

ADMHISTRATCREM TERENLI IEST GDANSI TARZAD DRCC | TIELEN]
QUummm;s.mmamﬂsn L sEesioon (B gudizigdansic giapt

WU i.mumuﬂ | 2R PR TINY TH HIEPRAMADETWICETIASH N AL ERY mmmmmﬂsmmw ST AT
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wm ZASADY NWEISIEGD RECULAMINL PODLEGAL, KARCH REGULIPWANYM PRIED KODEKS OWLNY I KCODERS WYNROCZEN:
ADMINISTRATOR WIE PONCSH SDPOWIEDEIAL MO TA LISTCTEREM NA ZDADWAL 0508 KORTYSTAACYCH 2 TERENLY,
ETORE WYNIKEY T HEETASTOSOWMIANLA TASAD NINIESTECD REGUILAM UL
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Przestawienie istniejacego gtazu.

W zwigzku z kolizjg istniejgcego gtazu kamiennego ze strefg bezpieczng trampolin, nalezy
przesungc istniejacy gtaz kamienny. Grunt nalezy wyréwnad i obsiaé trawg. Nowa lokalizacja wskazana
w czesci rysunkowej.

7. ZIELEN

W sgsiedztwie projektowanego placu zabaw, po zachodniej stronie, wystepuje roslinnos¢ w
postaci drzew i krzewdw, zlokalizowana bezposrednio przy ogrodzeniu nieruchomosci.

Projekt przewiduje przesadzenie jednego mtodego drzewka iglastego (wys. do 1m) i wymiane
martwego drzewka na drzewko tego samego gatunku i tej samej wysokosci co w stanie istniejgcym.
Z uwagi na powyzsze zostata sporzgdzona inwentaryzacja zieleni, opracowana przez Magdalene Loose
w pazdzierniku 2022r. Przed rozpoczeciem wszelkich robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji
Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku
stwierdzenia wystepowania nowych okazow drzew i krzewdw lub innych nasadzen ozdobnych z
ktorymi koliduje inwestycja Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ
sposobu rozwigzania danej kolizji.

Zgodnie z opinig projektu koncepcyjnego, elementy zlokalizowane poza strefg ochrony drzew
(obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1,0m) zostaty zaprojektowane za pomocg standardowych
rozwigzan. Obiekty matej architektury zostaty usytuowane odsuwajgc sie od istniejagcych drzew i
krzewow, minimalizujgc ingerencje w ich system korzeniowy. Projektowane obrzeza, ciagi piesze,
obiekty matej architektury zostaty zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 1,0m od korony drzew. Z
wyjatkiem drzew nr 14 i 14a, zakwalifikowanych do przesadzenia i do wymiany.

W trakcie robét budowlanych wykonywanych w poblizu istniejacych drzew i krzewodw nalezy
zadbac¢ o wtasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W obrebie systemu korzeniowego drzew
(rzut korony powiekszony o 1m) wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane recznie. W strefie
ochrony drzew nie dopuszcza sie do prowadzenia prac koparkami i minikoparkami. W przypadku prac
ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymac sie od redukcji korzeni o $rednicy
przekraczajacej 1,5cm. Redukowane korzenie, nieprzekraczajgce ww. progu, nalezy przecig¢ ostrym
narzedziem, wazne aby powierzchnia ciecia byta jak najmniejsza. Nalezy nie dopuszczaé do
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przesuszenia pojedynczych korzeni oraz bryty korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref
ochrony drzew.

W obszarze stref ochrony drzew nie dopuszcza sie:

- sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robdt budowlanych),

- wylewania odpaddéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktéw mieszanek
budowlanych,

- Zmian poziomu gruntu,

- poruszania sprzetu poza wyznaczonymi tymczasowymi drogami technologicznymi (o
konstrukcji zapewniajgcej ochrone gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym
zageszczeniem),

- lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy.

Zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw nalezy wykonac¢ bezwzglednie poprzez wygrodzenie
ogrodzeniem wys. 1,5m. Samo uzycie czerwonej tasmy oraz odeskowania pni jest niewystarczajgce.
Dopuszcza sie na chwilowe przestawienie (zmiane czesciowq strefy wygrodzonej) na czas wykonywania
prac wykonawczych z zastrzezeniami j.w.

Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany do zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia
wystepowania nowych okazéw drzew i krzewdw lub innych nasadzen ozdobnych z ktérymi koliduje
inwestycja, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania
danej kolizji. Istniejgce trawniki oraz zielen uszkodzone w trakcie prac, nalezy uporzgdkowaé oraz
odtworzy¢ (w tym powierzchnie krzewdw w zblizeniu do ktérych prowadzone bedy prace
wykonawcze).

Zalecenia dotyczace zabezpieczenia istniejgcej zieleni, w tym drzew, ktdre zostaty wskazane w
inwentaryzacji zieleni.

Prace w rejonie korzeni powinny by¢ wykonywane w okresie spoczynku zimowego roslin (X-
1), a nie w okresie wegetacji, a szczegdlnie w Srodku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie jest najwyzszy.
Odstoniete w trakcie prac ziemnych korzenie nalezy bezzwtocznie przykry¢é matami ze stomy. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, obowigzujgcymi normami i przepisami
szczegblnymi. W Swietle prawa budowlanego oraz Ustawy o ochronie $rodowiska obowigzek ten
spoczywa na wykonawcy robdt. Przez caty czas prowadzenia robdét budowlanych nalezy
zagwarantowac skuteczng ochrone wszystkich czesci roslin.

Projekt nie przewiduje dodatkowych nasadzen drzew i krzewow.

Przesadzenie i wycinka przedmiotowych istniejgcych drzew nie wymaga uzyskania zezwolenia
na wycinke.

Projektuje sie odtworzenie istniejgcego trawnika z siewu wzdtuz projektowanych nawierzchni.
Nalezy zastosowac mieszanke nasion traw na stanowiska suche.

Przed zatozeniem nawierzchni trawiastej teren nalezy odpowiednio przygotowaé poprzez
usuniecie kamieni, $mieci i pozostatosci po robotach budowlanych. Obszar nalezy zasypa¢ warstwg
ziemi urodzajnej o 10cm gr, nalezy zachowad 2cm obnizenia przy obrzezach betonowych. Ziemie nalezy
rozsciela¢ rowng warstwg. Po przekopaniu terenu, w przypadku gleby mato urodzajnej, nalezy
zastosowac 10cm warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemig, nastepnie teren nalezy wyréwnad. Teren
powinien by¢ wyrédwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki, ktory ufatwi
powierzchniowy sptyw wod opadowych. Ziemie nalezy doktadnie wymieszac z nawozami, delikatnie jg
zagrabiajgc. Przed zatozeniem trawnika, teren nalezy zwatowaé watem gtadkim. W przypadku trawnika
z siewu nasiona traw nalezy wysiac recznie lub z wykorzystaniem siewnika. Siew nalezy przeprowadzi¢
w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Nalezy stosowac siew krzyzowy — potowe nasion siac
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wzdtuz, a potowe w poprzek wyznaczonego terenu i ponownie zwatowaé. Aby zapewnic¢ wtasciwy
wzrost trawnika, nalezy go regularnie, lekko podlewa¢, aby zapobiec wymywaniu nasion. Pierwsze
koszenie nalezy wykona¢, gdy trawa osiggnie wysokoé¢ 8-9cm. Zdzbta skréci¢ do wysokosci 3-4cm.
Projektowang nawierzchnie trawiastg nalezy uzyskal poprzez zastosowanie nasion specjalnej
mieszanki traw, zawierajgcych w swym sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechline tgkowg i zycice trwata.
Zakupu darni nalezy dokona¢ w ilosci 5% wiekszej niz to wynika z obliczen powierzchni trawiaste;j.
Odbidr odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego koszenia. Protokolarne przekazanie terenu
przez wykonawce robdt po zakonczeniu prac wymaga pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ
o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

Odtworzenie nawierzchni trawiastej, trawnik z siewu - pow. 112 m2,

Sktad proponowanej mieszanki traw:

GATUNEK Zawarto$¢ procentowa:
Zycica trwafa 15%
Kostrzewa czerwona roztogowa 30%
Kostrzewa czerwona kepowa 30%
Kostrzewa szczeliniasta (owcza) 15%
Wiechlina tgkowa 10%
Zalecana norma wysiewu 25g/m2

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem zlecenia
(kontraktu) z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej
wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terendéw
zieleni. Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodnicza
posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.

Przesadzenie jednego miodego drzewa - Swierka pospolitego i wymiana jednego drzewa -
sosny kosodrzewiny.

Przesadzenie jednego drzewa oznaczonego w inwentaryzacji zieleni numerem 14, nalezy
wykonaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tj. z wytagczeniem dni upalnych, dtugotrwatych i
ulewnych deszczy oraz dni mroznych. Projektuje sie przesadzenie swierku w sgsiedztwie istniejgcych
drzew o takim samym gatunku. Wycinke drzewa sosny nr 14a, i posadzenie drzewa o takim samym
gatunku i parametrach w lokalizacji wskazanej nr rysunku PZT. Drzewo nalezy przesadzi¢ wiosng przed
rozpoczeciem wegetacji lub jesienig. W przypadku obumarcia drzewa nr 14, nalezy gatunek wymienic¢
na nowy.

Lokalizacje przesadzenia i nowego nasadzenia nalezy wyznaczy¢ w terenie zgodnie z
dokumentacjg projektowg, pod nadzorem inspektora zieleni z ramienia Zamawiajgcego.

Gtebokos¢, dotu musi by¢ wieksza niz gtebokos¢ bryty korzeniowej krzewéw o min. 20 cm.
Nalezy dazy¢ do zachowania jak najwiekszej Srednicy i migzszosci bryty korzeniowej. D6t nalezy
zaprawic¢ ziemig urodzajng na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowang. D6t pod
drzewo nalezy wykonaé bezpoérednio przed sadzeniem. Sciany i dno dotu powinny byé odpowiednio
spulchnione. D6t do sadzenia nalezy tak przygotowad, aby korzenie mogty swobodnie sie uktadac i nie
zagina¢, w tym celu dét powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwa luznej ziemi, o grubosci
co najmniej 10cm. Ziemia uzyta do zaprawy dotu musi posiada¢ odpowiednig ,luzng” strukture i musi
by¢ wolna od zanieczyszczen. Drzewa nalezy posadzi¢ na tej samej gtebokosci, na jakiej rosty i zostaty
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wykopane przy przesadzeniu. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia drzew. Po przesadzeniu, drzewa
nalezy obficie podla¢ oraz zadba¢ o regularne podlewanie. Korzenie drzew nalezy zasypywaé sypka
ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i podla¢. W obrebie drzewa przesadzanego i
wymienianego nalezy odtworzy¢ nawierzchnie trawistg. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przycigé. W przypadku, gdy drzewa bedg posadzone w okresie, w ktorym nie wystepuja
opady, nalezy je podlewad regularnie po posadzeniu, tak zeby zapewni¢ prawidtowy wzrost, do czasu
przyjecia sie drzew. A nastepnie zapewnic, szczegdlnie w pierwszym roku, podlewanie w okresach
suszy. Nalezy przewidzie¢ ciecie formujgce, ktére korzystnie wptynie na pokréj drzew. W przypadku
uszkodzenia lub uschniecia drzew nalezy dokona¢ wymiany egzemplarzy, zgodnie z technologig
opisang powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem zlecenia
(kontraktu) z nalezyta starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej
wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terenéw
zieleni. Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodniczg
posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robdét. Na terenach przeznaczonych
pod przesadzenie przewidziano dowdz gleby urodzajnej dla potrzeb zaprawiania dotéw pod sadzone
rosliny. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédto pozyskania materiatu
roslinnego. Przed rozpoczeciem nasadzen Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu materiat
roslinny do akceptacji.

Dokumentacja fotograficzna istniejacej zieleni w obrebie inwestycji.

Istniejgca zielen wysoka oraz grupa krzewdw od zachodniej strony.
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Istniejgce drzewo nr 14 do przesadzenia
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Istniejgce drzewo nr 14a do wymiany
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8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

taczna powierzchnia dziatki 375/1 obr. 0036: 8446 m?.

Nawierzchnie projektowane:

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej — 20 m?

- powierzchnia nawierzchni utwardzonej gliniasto-zwirowej — 17 m?

- powierzchnia nawierzchni ze zwiru ptukanego 2-8mm — 54 m?

- powierzchnia trampolin - 13 m?

- nawierzchnia trawiasta — odtworzenie / regeneracja trawnika z siewu — 112 m?

- obrzeze betonowe o dtugosci — 66 mb (w tym obrzeze obustronnie fazowane — 33mb i obrzeze
jednofazowane — 33mb).

9. ROBOTY NIWELACYJNE

Rozwigzania wysokosSciowe terenu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu. Nie
przewiduje sie zmian zwigzanych z uksztattowaniem terenu. W celu posadowienia urzadzen nalezy
uzyskac teren ptaski.

Zdjecie 10cm gornej warstwy humusu i zmagazynowanie w pryzmy do pdzniejszego
wykorzystania przy zaktadaniu trawnika. Utylizacja gruntu w wykopu przez Wykonawce, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Ze wzgledu na mate zréznicowanie terenu projektowane elementy
zostaty dopasowane do istniejgcych rzednych terenu.

Potfaczenie istniejgcego ciggu pieszego z projektowanym ciggiem pieszym i nawierzchniami

utwardzonymi poprzez dowigzanie sie do istniejgcych rzednych.
Projektowany podtuzny i poprzeczny spadek ciggu pieszego z kostki betonowej —jak istniejacy cigg
pieszy. Na potgczeniu z istniejgcym ciggiem pieszym rzedne dostosowane do rzednych istniejgcego
ciggu pieszego. Spadek poprzeczny projektowanego ciggu pieszego 2% w kierunku nawierzchni
trawiastej. Spadek nawierzchni amortyzujacej 0,5% w kierunku nawierzchni trawiastej.

10.ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Projekt nie zaktada zmiany kierunku sptywu wdd opadowych. Wody opadowe zostang
zagospodarowane w miejscu wystgpienia opadu. Grunt jest chtonny i zdolny do przejecie wdd
opadowych. Odwodnienie z projektowanych nawierzchni utwardzonych odbywac sie bedzie
powierzchniowo na teren zielony, na nawierzchnie trawistg, w obrebie dziatki objetej inwestycja.
Projektowane obiekty matej architektury nie powodujg zmian w istniejgcej gospodarce wodami
opadowymi — przewidziano rozprowadzenie wéd po terenie. Zagospodarowanie wéd opadowych nie
narusza istniejgcego sptywu wodd opadowych, projektowane zagospodarowanie nie bedzie
powodowac zalewania dziatek sgsiednich. Zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalne,
umozliwiajgce zagospodarowanie wdd opadowych w miejscu wystgpienia opadow.
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11. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie z poprzez istniejacy ciag pieszy oraz projektowany
odcinek ciggu pieszego. Dojazd od ul. Azaliowej.

12. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych. Brak kolizji
obiektéw matej architektury oraz projektowanych nawierzchni utwardzonych z istniejgca
infrastrukturg podziemna.

13. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE

Przedmiotowy projekt budowlany zostat poprzedzony opinig geotechniczng wykonang
w listopadzie 2022r. przez geologa dr inz. mgr Janusza Czarneckiego.

Warunki gruntowe na przedmiotowym terenie zaliczono do prostych, a obiekt do I-szej
kategorii geotechniczne;j.

Teren przy ul. Azaliowe] znajduje sie na poglacjalnej wysoczyznie morenowej. Teren o
wysokosci ok. 139 m n.p.m jest ptaskim tarasem o niewielkim nachyleniu w kierunku potudniowym.
Podtoze ma prostg budowe geologiczng i jest utworzone z plejstocenskich utworéw glacjalnych i
fluwioglacjalnych. Na obszarze badan zalegajg dwa pakiety: gérna — kemowych deluwialnych piaskéw
i dolna — glacjalnych piaskow gliniastych i glin. Na powierzchni terenu ponad utworami lodowcowymi
zalega cienka warstwa antropogenicznych gleb piaszczystych migzszosci do 0,2 m. W czasie badan nie
natrafiono na wody podziemne na catym terenie, gdyz potozenie terenu powoduje tatwy odptyw
powierzchniowy, co potegowata sucha pora roku poprzedzajgca badania.

14.DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany plac zabaw jak i cigg pieszy nie posiadajg progéw, kraweznikdéw ani wysokich
obrzezy, ktére stanowityby bariere dla oséb z niepetnosprawnosciami, w tym oséb na wdzkach
inwalidzkich. Przy fawce zostato zaprojektowane miejsce na wodzek inwalidzki. Zagwarantowano
komfort dojscia i dojazdu osobom o szczegdlnych potrzebach, takze osobom niepetnosprawnym oraz
0 ograniczonej sprawnosci ruchowej. Istniejacy plac zabaw posiada urzadzenie, z ktérego mogg
korzystac dzieci z niepetnosprawnosciami.

15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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16.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Brak ograniczen dla terenu objetego inwestycjg. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w
obrebie parkéw narodowych, rezerwatdw przyrody i parkdw krajobrazowych. Inwestycja nie koliduje
z formami przyrody podlegajgcymi ochronie.

17. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorsky. Teren inwestycji nie
znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.

18. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko
(wraz z pézniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Brak jest negatywnego wptywu planowane] inwestycji na gospodarke wodng w obszarze
inwestycji.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji
przekraczajgcego normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne izapachowe nie
wystepuja.

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych
mas ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentéw i nawierzchni zostang
wywiezione i zutylizowane przez Wnioskodawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

Na nieruchomosci nie s3 i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zarowno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe, jak i na planowang
eksploatacje nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i
zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci sSrodowiska, w rozumieniu
przepiséw odrebnych.
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20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg posiada¢ odpowiednie atesty i obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

21.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatce objetej opracowaniem tj. na dz. nr: 375/1, obr. 0036. Podstawa prawna, Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Plac zabaw zostat zlokalizowany w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajacych ulice
oraz okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

22.UWAGI KONCOWE

1. Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany facznie z czescig rysunkowa, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robdt. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie
przedstawione w innych w/w czes$ciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowac
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznad sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek
zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawa do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

3. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajacymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczenstwa. Materiaty uzyte do budowy
obiektu nalezy stosowac wytgcznie te, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajg atest PZH i sg zgodne z Polskimi Normami.

4. Producent urzadzern powinien dostarczyé rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazui
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw
przed oddaniem do uzytkowania.

5. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

6. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta.

7. Wykonawcy robdt winni posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia i dosSwiadczenie do wykonywania
robot budowlanych.

8. Jezeli doktadnos$¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za
obowigzujgce przyjmuje sie wymagania okre$lone w polskich przepisach techniczno-
budowlanych.
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9. Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowacé o tym Inspektora Nadzoru.

10. Urzadzenia muszg posiadaé aktualny certyfikat PCA wystawiony przez jednostke posiadajaca
akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzgdzen zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176:2017-12.
Nie dopuszcza sie urzagdzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia bezpieczna zgodna z norma
PN-EN 1176:2017-12 i PN-EN 1177+AC:2019-04. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
deklaracje zgodnosci urzagdzen z normg oraz certyfikaty PCA urzadzen zabawowych.

11. Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

12. Wszystkie urzadzenia nalezy fundamentowac i instalowac¢ zgodnie z normami. Urzadzenia
montowac zachowujac wymagane przez producenta strefy bezpieczeristwa. Fundamenty
urzadzen zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

13. DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

14. Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktédw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

15. Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzadzen.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od
proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

16. Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wyfacznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczeistwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznosc elementdw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiaréw,
wymiarow lub obliczen wobec wszystkich elementéw wyrobdw, zatozen) traktowanych w
zaleznosci od danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo
maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane
jako rozwigzanie rownowazne muszg miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo
maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a ponadto zachowywac proporcje zgodng ze
wzorem w stosunku do wszystkich rozmiaréw, wymiardw lub obliczen danego wyrobu, zatozen
lub funkcji.

17. Roboty budowlane prowadzié¢ bez naruszenia nawierzchni istniejgcych utwardzonych.

18. Teren po zakornczeniu prac bedzie uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu
uzytecznosci. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania
prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy odtworzyé, doprowadzajac je do witasciwego stanu
technicznego, niegorszego niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robdt. W przypadku
naruszenia na etapie realizacji robot, istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, ktére nie
sg objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
naruszonych/uszkodzonych elementéw.

19. Obstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez
odprowadzenie $ciekéw, realizowane bedg za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie obecnie
na terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposdb wykorzystania medidéw
zwigzany jest SciSle z organizacjg robdét , decyzje na temat szczegdtowych rozwigzan
doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktory ponosit
bedzie takze koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen
pomiarowych.
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20.

21.

22.

23.

24.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji robét, istniejgcych elementéw zagospodarowania
terenu, ktére nie sg objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany jest
do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementdw.

W przypadku zaistnienia kolizji inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia inspektora
nadzoru i gestorow sieci. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi
gestorami sieci, dokonujgc na wtasny koszt i wtasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia
uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, w tym zieleni, ewentualnych
sieci infrastruktury ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz
czystosci drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w uzgodnieniach dotgczonych
do projektu wykonawczego.
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C. CZESC RYSUNKOWA
SYTUACIJA, SKALA: 1:10000
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-1, SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-2, SKALA 1:250
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-3, SKALA 1:125
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI, RYS. A-4, SKALA 1:20
PRZEKROIJE, RYS. A-5, SKALA 1:25
SZCZEGOr OGRODZENIA RYS. A-6, SKALA 1:20
OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY, RYS. A-7, SKALA
PRZEKROJ PRZEZ TRAMPOLINY, RYS. A-8, SKALA 1:20

D. ZAtACZNIKI

WSKAZANIE PRZYSZtEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-111.7021.68.2022.JM z dn.
10.03.2022 r.

. WSKAZANIE PRZYSZtEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-111.7021.49.2023.JM z dn.

28.03.2023 r.
WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.169.2022.AG.642 z dn. 18.03.2022 r.

4. WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.169.2022.AG.642 z dn. 18.03.2022 r.

u

L o N

UZGODNIENIE GZDIZ nr GZDiZ.ZD.6336.299.2.2022/2023.KS.6630 z dn. 09.01.2023
r. nr GZDiZ.ZD.6336.67.2.2023.K5.802 z dn. 17.03.2023 r.

UZGODNIENIE GZDIZ nr GZDiZ.ZD.6336.176.2.2023.ARL.2125 z dn. 22.05.2023 r.
INFORMACIJA BIOZ

OPINIA GEOTECHNICZNA

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM
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WGK-II.7021.88.2022.|M Gdansk, 10-03-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
B0-560 Gdansk

Odpowiadajac na Paristwa pismo nr DKP/153/EK/2022 7 dnia 27.01.2022 r,, dotyczace
zadania z Budietu Obywatelskiego 2022, pn. .3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach
dzielnicy Kokoszkl - kontynuacja projektow”, zakladajgcego realizacje w poszezegdinych
lokalizacjach:

1} Karczemnki (ul, Azaliowa na dziatce nr 375/1 obr. 36);
a) dodatkowych elementow zabawowych, za istniejacym placem zabaw w pdinocnej
czesci terend,
B} miejsca integracji miodziezy,
¢} make] architektury (fawki, kosze na Smied| | stojaki rowerowa);
2) Kietpino Gérne (ul. Goplanska na dziatkach nr 239/2, 236, 243/4 obr, 36):
a) zestawu trampelin,
b) dodatkowe| alejki przy siedziskach terenowych,
¢} mate] architekiury (lawki, kosze na Smieci i stojaki rowerowe);
3) Kokoszki{ul. Osiedlowa na dzlatce nr 399 obr. 35);
a) linarium,
b) matej architekiury (tawkl, kosze na Smieci i stojaki rowerowe);
informuje; 2e na uzytkewnika wykonanych prac wyznaczam Gdariski Zarzad Drog i Zieleni.

Z powakaniem

Piotr Grzelak
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
/= dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomatc:
Gdanski Zarzad Drog i Zielen|
ul. Partyzantdw 36

B0-254 Gdarisk

ul. Mowe Ogrody 812, BI-803 Gdadtk wianw. gdanskopl
tel; 58 323 70 80, fax: 58 323 70 63, wgk@gdansk.gda.pl
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Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGKE-II1.7021.49.2023 jM Gdansk, 28-03-2023

Dyrekcla Rozbudowy Miasta Gdarniska
ul. Zaglowa 11
80-580 Gdansk

Odpowiadajgc na Pansowa pismo nr PB0.4001.19.2023 AP z dnia 17.03.2023 r., dotyczace
wskazania przysziego uiytkownika dla zadania inwestycyjnego pod nazwg: 3 tereny
rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki®, zlokalizowanego w Gdansku przy:

a) ul. Azaliowe] - dz. nr 375/1 obr. 36,
b} ul Goplanskiej - dz nr 239/2, 238/2, 237, 236 | 243/3 obreb 36;
obejmujacego:

da) montaz przy ul. Azaliowe] zestawu 7 trampolin,
b} doprojektowanie oraz dostawe i montaz przy ul. Goplanskiej & lamp;

informuje, ze na uzytkownika wykonanych prac wyznaczam Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni.

Z powaianiem

Piotr Kryszewski
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
/-f dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

ul. Mevwie Ogrody B/12, 80-B03 Gdafsk wiana gdansh.pl
fel.: 5B 323 70 BD, fax: 58 333 70 63, weki@ipdan sk gea pl
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Gadanski

Zarzrad Drog
| Zielenk

i
7%

GZDiZ.ZR.6304.2.169.2022.AG.642 B '"'fa”'ci?aﬁﬂq‘,‘ 18.03.2022 .

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanisk
ul. Zaglowa 11
B0-560 Gdansk

Dot. .3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja projektéw” - w ramach
programu Budzet Obywatelski 2022.

W odpowiedzi na Pardstwa wniasek w powyiszej sprawie, Gdadski Zarzad Orog | Zielerd priekazuje
mastepujgce wylyczne | zalecenia;
1. Uwagi ogéine;
tatgczona dokumentacja jest nieadekwatna do rakresy wiiosku o wytyczne, 3 informacje nierbadne do
opracowania wytycanych 53 zbyt ubogie w odniesieniu do opisanega zakresu wniosku - wniosek o
WYTYCINE powinien zawierac

3, SRzegOiowy Opis Zamiarzenia inwestyeyiness:
# w formie ogdlnego zarysu zamierzenia lub jego wizji.
« okresleniem potrzeb jakie realzowat ma zamierzenie,
= propozyc)i rozwiazah przypisanych tym potrzebom [np. potrzeba odpoczynku - rozwigzanie w
postach sledziska, np. lezaka parkowego, murka do proysizdania, ball drewnianych, krzesel, lawek),
b. zalzcrmik w postaci mapy (najlepie) do celdw informacygrych w skali 1:500) zawierajaoe] naniesiong na
nig] granice okredlajacy zakres preestrzenny zamierzents (moke byd adreczniel
€ inne inspiracje.
- tymczasem 2 zatgczone) dokumentac)h nie wynikaja sprecyzowane oczekiwania wnloskodawcy, do ktdrych
modna by sie odnieid w sposob bardzie] precyzyjny nizw postach poniseych sreroko ujetych wytycenych;
2. Zakres: Gdansk-Kokoszki (obr, 36k
2. ul Azaliowa (Karczemki = dz. or 39501):
= dodatkowe elementy 2abawowe. 2a istniajgoym placem zabaw w palnocnej czebel terenu jako miejsce
integracji mbodziey,
= mala architektura (fawki, kosze na Smiech | stopakl rowerowel,
b. ul. Goplafska (ielpino Gdrne - dz. nr 239/2, 2361 234/4);
= zestaw trampakin,
» dodatkowa alejka przy siedziskach terenawych,
= mata architektura (lawki, kosze na Smieci i stojaki rowerowe);
3. Wytycine ogdine:
@ zagospodarcwanie terenu  nalely projektowad  jako  funkgonalno-urytkows  kontynuacie
wezedniejsoych etapow,
b w projekcie nalery wyworzystad walory stanu Fastanego, w sTczegtinoic istnisjacg  zieled,
uwarunkowania terenowe | sledliskowe - nalezy zachowat elementy naturalne, wkomponowad projekt

P |“un |‘h
} RPW/4551/2022 P
Data:2822-03-28

Geadskl Zarzad Drag | Zielend | =l Parcyzartow 38 | 80254 Gdacsk

bul, G FT 041 ] Tehk 58 5144500 | =
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w charakter przestrzeni (w tym widocznege otoczenia) oraz zminimalizowad ingerencis w istniejaca
szate roslinng,

€. rozwigzania projekiowe naley wykonat w oparciu o materialy pogladowe, dostepre na stronle GZDIZ,
w szczegtinodel Stendardy projektowe i kotalog nowizrzchni Gdarisko, Perodnik projekiowania prrestrzeni
Fobow, Standordy dostgprosc,

d. nalezy uwzglednit zasady projektowania uniwersalnega, zapewniajac moiliwosd korzystania 2 terenu
takie ospbom oszezegdlnych potrzebach, w tym osobom o ograniczone] sprawnoscl ruchowe]
{nawierzchnie, urzgdzenial,

g. zalera sie gromadzenie wod opadowych w ocelach estetycznych, ekologicznych (biorcénorodnosc),
retencji oraz poiniejszegn wykorzystanla wody,

f. wprowadzana zielen w formie grup drzew | krzewdw o gatunkach zgodmych 2 lokalnymi warunkami
siedlskawami;

4. Ustalenia MPZP:

a, ul Azaliowa - brak MPZP,

b ul. Goplariska - zgednie 2 MPZP nr 2219 dla terenu o symbalu 031-62 - wybrane ustalenia;
= tereny miajskiaj zieleni urzadrone) dostepne dia publicznodc,
= wyklucza sie parkingl,
= teren pohazony w strefie achrany dobr kultury, gdzie obowigzuje wymdg uzgadniania inwestycj przez

konserwatora zabytkow na eapie projekiu budowlanego - zabytkowy park oznaczony na rysunku
planu jako zespd! wpisany do rejestru zabytkow - Zespal dworsko-parkowy Kielping Game wpisany
do rejestru zabytkdw pod nr 978 decyzig 2 26.09.1986 r (park) - do zachewania i rekompozycji,
s teren ohjety Opdinomisjskim Systemem Terendw Aknywnych Biologicznie {OSTAB)
« Zachowanie | oczysiczenie oczka wodnego,
« zalecenia: preferowana naturalna nawlerzchnia Ciggu pieszeg;
5, Funkcja: migjsce integracji spolecnodcl lokalne), dostosowane do potrzeb wizystkich grup odbiorcdw:
dzieci, miodziedy, doroshych, osob starszych, w tym astb o srozegdinych potrzebach;
6. Krajobrazfcharakter przestrzeni:

a, naleiy maksymalizowaé powierzehnie blologicznie czynng w jgj naturalnym charskterze oraz
wykorzystujgc jej funkcje retencyjng,

b. nalety ograntezyd do minimum ingerencie w istniejacy drzewostan,

¢. nalety zachawat, chronid, kentynuowaé | rozwijac walory uwarunkowan przestrzennych;

7. Scieikii nawierzchnie;

a. raleca sie rezygnacie ¢ zabrukowarnsa ciggu pieszegs | rastosowanie nawierzchni pélprzepuszczaing
dostosowane] do korzystania preez pieszych, w tym osob ze szczegdlingmi potrzebami, rowerzystin,
jak i obshugi technicznej,

b. w celu unikniecka powstania tzw. .przedeptdw” przebieg ciagbw pieszych nalezy zaprojektowad w
oparciu o analize docelowych kierunkée przemieszczania sle fudsl, uwzgledniajgc wszystkie
potencjalne kierunki ruchu | poigczenia oraz istniejac zieler wysoka,

€. pray projektowaniu ciggtw komunikacyjnych i innyeh nawierzehnl viwardzonych nalezy redukowat do
niezbednegn minimum stosowanie barier preestreennych, takich jak schody, progi, uskoki, wysokie
obrzeza, przegrodzenia i ogrodzenia,

d. nalezy zachowad minimalng szerokosé glawnych tiagtw pleszych wynoszaca 2.4 m w dwaetle przejécia
- w uzasadnionych priypadkach dopuszcza sie migjscowe praeweienia 0 sierokoic nie mnigjszej nik
1.5m,

8. w migjscach polaczen | skroyiowan ciagiw pisszych nalezy wprowadzié wyobleniafazowanie w celu
unikniecia powstawania preedepiow” - nalezy dobrac odpowiedni promien fuku b szerokosd fazy do
docelowego przebiegu ruchu, a w skrajnych przypadkach stosujac igcznice (dodatkowe Ciggi
komunikacyjns) pomiedzy dwoma prrecinajacyml SiIg ciggami pieszymi - wo uzasadnionych
prrypadkach, w celu ograniczenia skracanie drogi | tworzenla sie w ten sposoh przedeptéw raleca sie
stosowad inne rozwigzania projektowe, np. stanowiace bariere roslinnosc | maiq archizekiure,

f. pod ewentualnymi urzgdzensami zabawowymi | rekreacyjrymi nalery zastosowad nawierzchnig
bezpieczng - nalezy wykorzystywat nawierzchnie naturalne - zaleca sig Igczenie roznego rodzaju
nawierzchni - rekomenduje sie zastosowanie zmigkezonych zrebkfw drewnianych w strefie
bezpiecznej urzadeed w polaczeniu z nawierzchnig dojsc/dojazdiw,

£ nie dopusziza sie stosowania nawierachni syntetycamych,

Sdadski Tartyd Drog § Tiskeni | uof PaDyentin 3
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h. malezy zapewnit komfort dojscis | dojazdu do wszystkich ewentualnych urzgdzen oraz komfortows
nawierzchnie strefy bezpleczne| - nalezy unikad tworzenda barler przestrzennych pomiedey
mawierzchnig 4ciedek a nawierzchnig pod urzgdzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi, zapewniajac
fatwy dostep do urzgdzer osobom o seczegdinych potrzebach, w szczegdinodl tym o ograniczonej
sprawnodei ruchowej - dojicia do stref abawowych nalezy zaprojektowsc z nawierzchni
gwarantujgcych zachowanie komfortu | rwaloscl np. gliniasto-zwirowe) lub np. 2 elementdw
drawnianych,

L sciefkami natezy polaczyc wszystkie projektowane elementy, tak aby nie wymuszac na wrytkownikach
przedeptywania zieleni,

B Mata architektura:

a. sugeruje s zaprojektowanie indywiduzlnych slementow matej architektury w postaci np. tawek,
krzesel, leiakidw, stojakdw rowerowych, koszy na Smied, spdjnych kompozyeyinie ze soba oraz 2
wartymi tego elementami zastanymi, stanowigc o identyfikacji miejsca,

b. w priypadke  podjecia  deqyzii o projeliowsniu  teremu  meleni  z 0 wykorzystaniem
standardowych/katalogowych elementdw male] architektury, nalezy ubyt weordw odpowiednich dia
dzielnicy. po ktore naleiy zwrdcic sig na etapie przygotowania projektu budowlansgo do Dzialy
Rogwaoju Przestrzeni Publiczne) na adres prdiz-ppégdansk.gda.pl,

L. sledziska, siojaki | kosze nalezy lokalizaowad na nawierzchnl utwardzone), w szerokoscl Sciezki przy
zachowaniu minimalnego fwiatla przejscia 1.5 m lub w utwardzonych kieszonkach - proy
projektowaniu siedzisk do Swistta przejscia nalezy dodad szerckosc przesirzeni funkcjonalno-
uiythowe] przed siedziskiem, w [ym miejsca na wizek doeclecy, jeieli nie uwzgledniono go obok fawk,

d. kosz na dmieci naleky lokalizowac w odleghatci min, 1,5 m od siedzisk,

e, wobreble kieszonki na siedziska pray Ciggu pieszym nalezy zaprojektowad migjsce na wizek, oddalone
od kosza na smied - sugeruje sie lokalizacje migjsca na whzek po przechwleghe| stronie stedziska miz
kDsSZ na smieci,

f. proyewentualngch urzgdzeniach zabawowych i rekreacyjnych nalezy zaprojekiowad siedziska, syTuuae
je wsposab, kiory umozlive obserwacie padopiecznych przez opiekundw oraz stworzy warunkl do
komunikacji 2 nimi oraz nawigzywania relacji spobeczrych z inmymi wiythownikami przestreeni,

g nalety raprojektowad misjsca usytuowania tablic regulaminowych, a w przypadkach urasadnionych
wzgledami funkcjonalna-uzythowymi tablic informacyjnych oraz sysiemu oznaczen dla osob
niewidomych | niedowidzacyeh - po wzory tablic nalery pwrdcé sie na etapie preyaotowania prajektu
budovdanege do Dziatu Rozwaju Przestrzeni Publiczne] na adres gediz-pp@gdansk gda.pl,

h. zaleca sig wprowadzenie dombdw dia prakdw, jezy | owadde,

i indywiduzlne elementy male| architektury wymagajg zaopinlowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni
Publicane) GZDE;

9. Materialy (nawierzchnie, urzgdzenial:

a, zaleca sig, aby mata architektura wykonana byla z elementdw naturainych, w szezegdinos z drewna
w formie cdzyskanych fragmentow nigrosnacych juz drezew, durych kamieni/giazdw (np. w fonmie
wysepek ub obeliskiw do skakania), wikling majgce) proyiad sie jako ofywione] malej architektury itp.,

b. strefy berpieczne naleiy projektowad 7 matenalow naturalnych, np, zmiekczonych  zrebkdw
drewnianych, kory, trawnika, ewentualnie plasku;

10. Ewentualne urzadzenia zabawowe | rekreacyjne:

a. zalaca sig zaprojektowanie naturalng] przesirzeni zabaw lub denczen, winpione] w otaczajaoy krajobraz
w sposib organiczny, I zastosowaniem urzadzed abawowychido dwiczed typowych oraz urzadzen
‘niestandardowych’ typu drewmiane pale, drewnlane riswnowaimie, hamaki itp..

b. w przypadku projektowania przestrzenl rekreach czynnej wirdd wurzadzen nalezy uwzgledniad takze
takie, ktére 53 moziwe do udytkowania prrez osoby o srezegolenych potrzebach, co da mozlnwoss
wspdine) rekreaci, pomima raznych ograniczen,

c. nalery wprowadzic maksymalng liczbe urzgdzen dajacych mozliwost wspdlne] rekreadi wszystkim
uzytkownikom mezaleinie od stopnia ich sprawnosc - urzgdzenia typowe nalezy dostosowal poprzTezs
np. wybdr odpowiednich sledzisk, zachowanie wymaganych srerokodcl, sytuowanie na dogodnej
wWysokodc,

d. naleiy zastosowat Wolorystyke palety ziemi w polgczeniu 7 jedmym, maksymalnie dwoma kolorami
wiodgoymi - nalely utrzymad kolor wiodgoy w jednej palecle barw (ceple] lub zimnej),

&, urzadrenia rekreacyine musza posiadad certyfikaty PCA zpodnie 2 obowiazujacymi normani;

Gdanski Zarzad Drog | Zaleni | L Famyrartoa 1§ | 20-754 Gdanas
hel. 587347 I 47 | Tgha 58 32 02508 | prdu@pderoh gda.pl | wenlg st gola
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11. Zalecenia techniczne dla urzadreri:

a. nalety opisac i preedstawit rysunki {rzuty, przekroje, widokl) wszystkich projektowanych urzgdzen,

b. szezegiiowe zalecenia dia wszystkich projektowanych urzgdzed zostang sweryfikowane na podstawie
preadstawionego projektu budowianego,

12, Ogrodzenie: nie naledy grodzic terenu zelent ani poszczegdingch stref znajdujacych sig wewnatrz -
w przypadku koniecznoSci ogrodzenia, sugeruje sig zastosowanie innych rozwigzan np. migjscowe
wygrodzenie zialenis;

13, Ziwlan:

a przed proystapieniem do wykonywania projekty naledy sparzadzic inwentaryzacie zieleni oraz plan
gospadarki drzewostanem,

b, nalery wykonad operat dendrobagiceny abejmujgcy szczegdbowg analize oceny stanu fitosanitamege
istnigjacepo drrewoestanu w granicach inwestycji,

. nalezy ograniczyt do niezbednega minimum Ingerencie w istnigjacy drzewostan, aby zachowad
naturalny charakter terenu - natezy maksymalnie zachowad ismniejq oy drrewostan,

d. ragospodarowanie terenu nalely zaprojekiowac w oparciu o zielen istniejgcg 7 uzupetnieniami,

e. nasadzenia rodlinne naleky zaprojektowa nawijzujge do otaczajgcege krajobrazu, uwzgledniajgo
uwarunkowania Srodowiskowe, w tym uksztaltowanie terenu, otwarcia widokowe, elementy do
przestoniecia itp. - projektowana zielen powinna stwarzad wrazenie naturalnego zhiorowiska
raslinnega,

f wprowadzajac nowe nasadeeria zieleni wysokle), Srednig) oraz niskie) nalezy zadbad o zachowanie
raznorodnosci biologicane), ghownie poprzez oparcie sie o gatunkl rodzime, nie wprowadzanie
gatunkaw obeych imwazyjnych oraz potencjalnie inwanyjmych, wprowadzenie gatunkaw prayvaznych
owadom, ptakom oraz drobrym ssakom oraz zminimalizowanie powierzchni piskiego trawnika na
reec wielogatunkowych powierzchni kakawych | Fielent oknnawowe)

14, Zabezpleczenie skarp: w proypadku koniecinosc wemoconenia skarp, zaleca sie stosowanie metod
naturatmych, ktdre nie narusza watordw krajobrazowych obszaru opracowania;

15. Oswietlenie:

a. w proypadiu ewentualnego ofwistlenia teranu Zieleni naledy stosowad oprawy parkowe - slupy nalery
malowad proszhowa na kolor BAL 7016 o wykoficzeniu matowyrn sErukturalmym,

b. przebieg kabli i usytucwanie shpiw nie mede kolidowat 7 istnigjacymi | projekiowanymi drzewami,

. saczegdlowe wytyczne zostang podane wwarunkach technicznych projektowansa pswigtlafia.

4
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Zarzad Drog
i Zieleni

GZDIZ.ZR.6304.2.134,2023.4G.958 Gdarisk, 18.04.2023 r,

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
B0- 560 Gdarsk

Dot .3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja projektdw™ - w ramach
programu Budietu Obywatelskiego 2023,

W odpowiedzi na ww. wnlosek Gdarski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne:

1) zakres: Gdansk-Kokoszki (obr. 36);

a) ul. Azaliowa (Karczemki = dz. nr 375/1};

- Zestaw 7 trampalin

ul. Goplanska (Kielpino Garne - dz. nr 239/2, 236, 238/2, 237 i 234/4)

- doprojektowanie a nastepnie dostawa | montaz odwietlenia dla 6 lamp

Z) pawietlenie,

a] ofwietlenie jest czesciowo zrealizowane wg projektu pn. Budowa ofwietlenia parkowego - ulica
Goplariska w Gdarisku” przez FUPH Instal-Bud Jerzy Labudda, ul. Robotnicza 3, 84-242 Luzino na rzecz
DRMG, ul. Zaglawa 11, BO-560 Gdansk w2021 roku.

- W przypadku kentynuacji realizacji ww. projektu o terminie wejscia na realizacie inwestycji naledy
powiadomit Dzial Energetyczno-Teletechniczny GEDNZ z min. 5 dniowym wypriedzeniem a nowo
powstajge latarnie (uzupelnienia) nalery rglosid do odbioru wraz @ kempleterm dokumentaci
powykonawcze| 2godnym oo do Zakresw 2 wozesnigj wykonang instalacja.

- W przypadku braku modiwodc adaptac)i dokumentaci z powyiszego punkiu i koniecznosci
projektowania nowego oswietlenia o warunki techniczne projektowania, wykonania | przekazania w
ukytkowanie oSwietlenia wystapic do GZDiZ zalgczajgc zakres zamierzenia inwestycyjnego na planie
sytuacyjnym wskazujgcym docelowe umieszeczenie cdwietlanych ciggdw komunikacyjnych i sugerowane
lokalizagji latarni.

b) Oprawy parkowe dowigzane do istnigjgcych, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykohczeniu
miat struktura, niezaleznie od materiau | kolorystyki stupdw. Oprawy montowane bez wysiegnika,

€] W prrypadku konlecznodcl zastosowania szafki oswietleniowej, na etapie projektowania nalety uzgodnié
jej lokalizacje i sposdb maskowania.

Mie dopuszcza sie stosowania phyt azurowych do umeocnienia dojscia do szafki. Malezy stosowac material

nawierzchniowy taki jak na wiystépujacy w najblizsze| scieice,

d) W przypadku koniecznodci zabezpieczenia skarp, umocnienie nalely wykonad zwykorzystaniem
materizhiw naturalnych

&) Prrebieg kabll | usytuowanie stupdw nie maze kolidowad z istniejacymi i projektowanymi drzewami.

b

Gdariski Zarzgd Drdg i Ziedeni | ul. Pargyzanmdw 36 | 50254 Goansk
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Sprawe 2 ramienia Dzialy Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie otwietlenia: Jacek Ralkowski tel, 58 55
89 748, mail: jacek ralkowski@gdansk gda pl

3) zestaw trampolin;
a) nalezy zastosowac kolorystyke palety ziemi w polgczeniu 2 jednym, maksymalnie dwoma kolorami
windacymil = nalezy utrzymad kolor windgcy w jednej palecie barw [cieplej lub zimnej),
b} urzadzenia rekreacyjne muszg posiadad certyfikaty PCA zgodnie 2 obowigzujgcymi normami;

) nalezy opisac | preedstawic rysunki (rzuty, preekroje, widoki) wazystkich projektowanych urzgdzen oraz
ich lokalizac)i na terenie placu zabaw,

dl nie nalezy projektowad nawierzchni sypkich wokdd trampalin,

fal
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UZGODNIENIE NR GZDiL,
Projekt budowlany pn. Doposaienie placu zabaw przy ul. Azaliowe)
w Gdansku, w ramach zadania z Budietu Obywatelskiego 2022, pn.:
| «3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki"
| Uzgadnia sig
| pozytywnie Branza: architektoniczna z inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
Wi 52czegitoweago zakrasu i lokalizacji okreslone] na planie sytuatyjinym stanowigcym
integralng coedd niniejszego uzgndnienia
w liniach
rozgraniczajacych ~dz. nr 37571 obreb 036 w Gdarisku
| driadki B
Ireestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
1
i nk i;

1. Minigjsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomascig stanowigog
dz. nr 3751 obreb 036. O prawo do dysponowania terenem nalezy zwricid sie do Wydziatu Skarbu
Urzedu Migjskiego w Gdansku,

[ I 1 isami

3. Malety zachowaé wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami do
uwzglednienia na etapie projektu wykonawczego/technicznego:

a)  Malezy wskazad konkretny sposdb montazu fawki, kosza na smiecl, tablicy regulaminowe] | furtkl
w gruncie. Ma rysunkach z przekrojami | szeregdlami konstrukcyjnymi nalery prredstawid
ZastOSOWane rozZwizzania.

b} Malezy doprecyzowad opis furtki w odniesieniu do zachowania przeswittw z sgsiadujgcymi
elementami (w nawigzaniu do str. 22 opisu technicznego). Pomiedzy furtka a obydwoma stupkami
nalezy zachowal przedwit o szerokosci min, 12 mm. MNalezy uzupelnic rysunek dot. szczegdiu
podgczenia projektowanej furtki z istniejgcym ogrodzeniem.

¢) Informacje dot. zapewnienia pomiedzy furtka | nawierzchnig przeswitu o wysokosSc min, 60-110 mm
[w nawigzaniu do str. 22 opisu technicznego) naledy uzupednic o wymbg utwardzenia nawierzchni
w Laki sposob, aby ww. przedwit nie ulegat zmianom, np. w Zwigzku 2 wymiataniem stopami sypkigj
nawierzchnl. Zalecane jest ponadio utwardzenie podicza preynajmnie) 1 m z kazdej stromy bramki,
Maledy uzupemit rysunek dot. s2czegdiu potaczenia projekiowanej furtki z istniejgcym ogrodzeniem.

d) Wskazane jest uzupebnienie opisu furtki o wymog. aby otwierala sie do wewngtrz placu zabaw.

Projekt wykonawczy/techniczny przed realizacjy inwestycji nalety przestaé w wersji

elektroniczne] na adres: mateusz kleczar@gdansk. gda.pl (tel. 58 55 80 566) celem uzyskania

akceptacji przez Dzial Pomnikéw, Cmentarzy | Obiektdw Rekreacy|aych GZDIZ,

4.  Po rabotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzgdkowad. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac rwigzanych z realizacje imwestycji nalety odtworzye,
doprowadzajac je do whaidciwego stanu technicznega, niegorszego niz stan przed przystgpieniem do
wykonywania robeot.

Gdanaki Zarzgd Drag i Tieleni | ol Parppzantdw 36 | B0-254 Gdarsk
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5. W przypadku kolizji ww, inwestyci z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor
mbowiazany jest do uzgednienia powyzszego 2 whaschwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
i wiasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnione] sieci.

6. Realizacje | koszty budowy lub modernizagyl urzgdzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidac)g kolizjl projektowanych urzgdzen ze stanern stnigjgcym ponosi lnwestor,

7. Inwestor zobowigzary jest w trakcie trwania budowry do utrzyrmania w nalezytym stanie oraz cZystosci
drogi publicane w rejonie inwestycjl oraz do wsunigcia na whasny koszt i wlasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowa ney w pasie drogowym tych drog.

2.  Miniejsze uzgodnienie jest watne do dnia 09.01.2024 r.
9. Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowia zalaczniki graficzne ostemplowane pieczatky
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilosf zatacznikow.
Uwagi dodatkowe:

1. Zegodnle z pismem nr WGK-.7021.68.2022 M z dnia 10.03.2022 r. jako przyszlego ubytkownika
projektowanegs ragospodarowania terenuy wskazano tut. Jednostke.

2. Robaoty budowlane naledy prowadzié zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegolnosc
7 poszanowaniem, wystepujgcych w obszarze oddziabywania imwestyci, uzasadnionych interestw ossb
trzecich.

3. Zgodnie z prawerm budewlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosC opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budawlanymi oraz jego jakost, odpowiedzialnesd ponos! autor projektu,
a takze osoba sprawdzajica projext.

4. Fapoprawnodd wykonania inwentaryzaci zieleni zgodnie 2 stanem faktycznym odpowiada projektant.

s.uI.vﬂhP -

5 Lk
“.1) Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
2 GZDIZZIDKS-ala

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul Partyzantdw 36 | 30-254 Cd
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Gdansk, dnia 17.03.2023 r.

uzsnnmem!’un GZDiZ.ZD.6336.67.2.2023.K5.802
- zmieniajace uzgodnienie nr GZDiZ.2D.6336.299.2.2022/2023.K5.6630 z dnia 09.01.2023 r.
ze wzgledu na zmiang rodzaju oraz rozmieszczenia urzgdzen zabawowych

zmiany w projekcie budowlanym pn. Doposazenie placu zabaw przy ul.
Azaliowej w Gdafisku, w ramach zadania z Budietu Obywatelskiego 2022,
pn.: .3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzlelnicy Kokoszki”

Uzgadnia sie

pozrytywnie Branza: architektoniczna z inwentaryzacja 2ielenl i gospodarkd drzewostansm
we szozepdloweg zakeesy | lokalizac) okraslane] na planie sybuatyjiym stanawigtym
integralng cradé ninigjszego uzgadnienia

w liniach

rozgraniczajoych «dz. nr375M abreb 036 w Gdansku

dziadki

Inwestar Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. 2aglowa 11, B0-560 Gdarisk

zgodnie z poniiszymi uwagami:

1. Zmianle ulega zatgcznik graficzny w catoscl do uzgednienia nr
GZDiZ.ZD.6336.299.2 2022/2023.K5.6630 z dnla 09.01.2023 r. oraz czedl opisu technicznego, ze
wzgledu na zmiang rodzaju oraz rozmieszczenia urzadzen zabawowych.

2. Uwarunkowania do uzgednisnia nr GIDiZ.70.6336.299.2. 20222073, KS.6630 z dnla 09.01.2023 r. nie
ulegajg mmianie.

3. Miniejsze uzgadnienie stanawl integralng ezedt uzgndnienia nr GZDIZ 7D 6336.299.2,2022/2023 K5.6630
7 dnia 09,01, 2023 1. oraz jest waine w terminie jege cbowigzywania.

4. Integralng czesé minlejszego uzgndnienia stanowi zatgcznik graficeny ostemplowany pleczatcg ik
Zarzadu, zawlerajacy numer uzgodnienia, date oraz ilost zatgcznikow,

Liwagi dodatkoves:;
1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzanis prajektowe oraz 2godnosc apracowania projekiu
7 przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego |akosé odpawiedzialnoé ponosl autor
projekiu, a takie osoba sprawdzajgca projekt,

ﬂ__,”]y.n ad "

(1) Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
2. GIDIZZIDKS-ala

Grdinfaki Eargd Drdg | Shatenl | o, Partizant

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Gdaraki
Zarzad Drog
| Zieleni RPM/6516/2023 '

Data: 2823 REEARR |""I" VRIS VL IAN

{l‘m Gdarisk, dnla 22.05.2023 r.
N T
@5-28 DRMG

UZGODNIENIE NRGZDIZ*ZEEEBEJTE.E.ZDHAerﬁﬂﬁ 29, 05, 2023

L

Projekt budowalny dla zadnla pn.: 3 tereny rekllz'u:ly!]iﬁ:hﬁ'ﬁi"eﬂ'iihﬁ'—'-f o

dzielnicy Kokoszki - kontynuacja” Doposazenie terenu rekreacyjnego w
zestaw trampaolin przy wl. Azallowe] w Gdarisku w ramach zadania z

Uzgadnia sie Budietu Obywatelskiego 2023

pozytywnie

Brania: architektura

w lindach
S - przy ul. Azallowe] dz. RIVa, PsIV nr 375/1 abragb 0036
razgraniczajacych :&3; ek J "
ulicy / dziatek
Dyrekeja Rozhudowy Miasta Gdanska,
BT ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
z poniiszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgadnienie zarzgdey drogi nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nisruchomascia
stanowigcs dzialke 37571 obreb 0036 w Gdarnsku, tj. na cele budowlane zgodnie 2 art, 3 pki. 11 ustawy
Prawo budowlane (t.). Dz, L. z 2020 r, poz. 1333 z pdén. zm.). Prawo do dysponowanta gruntem naleky
uzyskad w Wydziale Skarbu UM w Gdansku,

2. Malezy zachowal porostate warunki | parametry technlczne 2awarte w projekcie 2 uwzglednieniem
panizsze) uwag:

1. W ostatnim akapicie credch oplsu Projektowane elementy” wskazano konkecanoSt wykonania
kontroll pomontasowe] wybudowarych trampolin. W czedc Wymagane dokumenty” nie ma
wzmianki o dokumentach tj, sprawozdanie i swiadectwo 7 kontroli pomontazowef potwisrdzajgcych
wykonanie omawtane] kontroli, Zapisy nalely uscislic,

3, Uwagi do uwzglednienia na etapie realizacji inwestyci:

1. Zastrefe achromy drzew uznaje sie rzut kororny drzew powigkszony o 1m
2. W obszarze stref ochrony drzew (oraz w obszarze bezposrednio praylegajaoym do stref) wszelkie
planocwane prace ziemne naledy wykorywad recznie
3, Wstrefach ochrony drzew nde dopieszcsa sie do prowadzenia prac koparkarmi | minikoparkami.
4. W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew naledy wstrrymad sie od redukcji korzeni
o srednicy przekraczajgee] 1,5 cm.
5 Redukowane korzenie, nieprzekraczalace ww. progu, nalely przecigd ostrym narzedziem, wazne aby
powierzchnia ciecia bwla jak najmniejsza,
&, Malezy nie dopuszezad do preesuszenia pojedynczych korzeni oraz bryly korzeniowe] w trakcie
prowadzenia prac w obrebie stref ochrony drzew.
7. W obszarze stref ochrony drzew nie dopuszcza sie:
a, skiadowania materiaidw bodowlanych, chemicenyeh itp. oraz odpadéw (w tym mas
siemnych pachodzacych  rebot ziemnychl,
b. wylewanka odpadiw chemicenych | budowdanych, w tym resziek poiproduktiow
mieszanek budowlanych,
€. xmian pogiomu grunty,

— — —_—

Gdanieski Zarzad Drig i Zielend | ul Pariyzaniow 36 | B0-254 Gdarsk
el 58 340 20 41 | Ffaks 5B 52 44 609 | geelinggdanck. polapl | waes g2diz pda.pl

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 67
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Strona2z3

d. poruszania sprEetu poza wyinaczommi tymozasewymi drogami technodoglcznymi
(o konstrukel zapewnizjges| ochrone gruntu i znajdujacych sie w o nim korzeni preed
nadmiernym zageszezeniem)

e. lokalizowania tymezasowych obigktdw na potrzeby ebstugs terend budowy

& Zabegpieczenie istniejacych drzew | krzewdw nalezy wykonat bezwzglednie poprzez wygrodzenie
ogrodzeniem wys. min. 1,5m. Samo udycle czerwone| tasmy (zgodnie 2 opisem w dokumentac)i) oraz
odeskawanie pni uznaje sie 7a niewystarczajgce.

9, Zerwalasie na chwilowe przestawienie (zmiang czesciowy strefy wyprodzone]) na czas wykonywania
prac wykonawezyeh 2 zastrzeteniami zawartymi wiw pki,

10. Przed razpoczeciem wszelkich robot zwigzanych z realizacly inwestycjl Wykonawca jest zobowigzany
do zwenyfikowania aktualnoici inwentaryzacji zieleni. W przypadku steierdrenia wystepowania
nowych okazéw drzew | krzewdw lub innych nasadzen ozdobnych z ktdrymi koliduje inwestycja,
‘Wikonawca zobowigzany jest do uzgodnienia ¢ Dzisdem Zielenl GEZDIZ sposobu rozwigzania dane|
kotizji,

11. Teren po zakoiczeniu realizac)l inwestycjl nale2y uporzadkowad | cdtworzyt istniejgoe trawniki oraz
zieler uszkodzonag wtrakcie prac (w tym powlerzchnie krzewdw w zblizeniu do ktdrych prowadzone
bedy prace wykonawcze),

4.  Prace prowadzic bez naruszania nie wigrzchni istniejgoych utwandzomych.

5. Po robotach teren w rejonie inwestycl nalezy uporzgdiowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
rieler, uszkodzone w trakcie wykonywania prac swigzanych 2 realizacle inwestyc)l nalezy odnwiorzyd,
doprowadzajac je do whasciwego stanu technicznego, niegorszego mik stan przed przystapieniem do
wykonywania robdt,

6. Zasypke wykopdw wykonad zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie 2 wymaogami
prdanymi w pkt 2114 normy. Malely przewidzied konecznosE wymiany gruntu rodzimego
2 rageszczeniem warstwami mieszanki dowiezione] w celu uzyskania prawadiowego wspdiczynnika
zagesrrzenia podioza w miejscu wykopu, Uzyskanie prawidiowego wspolcrynnika zageszczenia podioda
nalady potwierdzid protokalamie 2 hadarn.

7. W przypadiu leoligji ww, inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego | naziemnego, imwestor
zobowigzany Jest do uzgodnienia powy2szego 2 whasciwymmi gestorami sieci, dokonujge na wiasny koszt
| witasnym staraniem przetazenia lub zabezpieczenia uzgodnione] sieci.

8. Realizacle | koszty budowy lub modernizac)l urzgdzer, zwigzanych 2 wykonaniem zadania, w tym
likwidac|g kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istniejacym ponosi Inwestor.

% Inwestor robowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w naleiytym stanie oraz caystosc
drogi publiczne w rejonie imsestytii.

10. Inwestor ponosic bedzie odpowledziaingds za ewentualne uszkodzenia istniejgce) infrastrukiuny
dlokalizowans] w obszarze dzialkl nr 3751 obreb 0036 oraz w pasie drogowym drog publiczigch w
rejanie inwestycji oraz zobowizzany bedzie do jej naprawy wdasnym staraniem i na whasny koszb

1. Do obowlgzkiw Inwestora naledy:

&) w celu zapewnienia nalefytej ochrony drog publicenych, po ktdrych poraszad sie beda pojacdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienia
Z Gdafiskim Zarzgdemn Drdg | Zielend sposcbu obstugl komunikacyinej placu budowy i Zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drggi, prey czyim inwestor Zobowigzany jest pisemnie zghosic GEZDIE co
najmnigj na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w bym takie
wywozu ziemil, czy prac archeclogicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycid trasy dojazdu
pojazddw budowy,

b} wsuniecie uszhodren w drogach prowadegoych do place budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jegn wykonawcy lub podwykonawoow,

¢) biezace i systematyczne oczyszezanie drig, po ktdrych poruszad sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawey lub podwykonawedw prowadzacych prace budowiane, w oym w szczegolnosc okolicy

e = — _

Gaarshl Zarzqd Drog | Zielend | ul Partyzantiw 36 | S0-254 Goansk
tel, B2 347 20041 | faks 58 53 44 508 | gediz@gdanskgdapl| weww gzdz.gda.pl
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zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi | innych zanieczyseczen nawlezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku g niecaystodclami do zakladu utylizacyjnego,

12. Niniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 22.05.2025 r.

13. Integralng czesc niniejszego uzpodnienia stanowia zatgczniki graficzne estemplowane pieczgthkn
tut. Zarzgdu, zawierajgce numer uzgodnienia, datg oraz ilodc zalgcznikow,

Uvagi dodatkows:

1. Zgodnie r pismem WGK-I.7021.482023 M 2z dnla 28.03.2023r. prayszbym  uZytkownlkiem
projektowansgo zagospodarowania na terenie dziatki nr 37541 obreb 0036 realizowanego w ramach
immestyc)l 3 tereny rekreacy|ne na 3 osledlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja®™ w zakresie montazu
zestawu 7 trampolin wskazano GZDIZ

2. Tgodnie z prawemn budowlanym za rozwlgzania projektowe orar zgodnosc opracowania projekiu
z przepisami, w tym technicano-budowlanymi oraz jego |akodd, adpowledziainosd ponosi autor

projekty, a takie osoba sprawdzajata projekt. e

Zgodnle 2 ort. 13 ggdinego rozporzgdzenio o ochronie dorych osobonych 2 doia 27 kwletnla 2076 1. (D2 Urz, UE
L 119z 04.05.2016) Gdariski Zorzqd Drag | Zieleni informufe, fe;

1, administritorem Pani/Pana danych asabowypch jest Gdaniski Zavzgd Drdg @ Zieien,

2. kontekt do inspektors Ochrony Donych (100): Gdadskl Zorzgd Drdg | Ziefer, wl, Portyzontdw 36, 80254 Gdonsk,
e-mail: jod groi=@edansk gdo,pl, tel. 58 52 44 500,

2, PonifPang dane osobowe praetearzone bedg w cely realizaci ustewowycih zodan urzedy, din potrosh wydania
postanowienia fub decyzfi odministragyne),

4. odbiorcami PaniPong danych osobowych bedg wylgcenie podmioly uproenione do vzyskania daryich
osobowych na podstawle prrepisdw prowa,

5, Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie chreslomym praepisami prawa, zgodnfe 2 instrukcjg
koncelarying GZDNZ,

6. posioda ParifPon prowo do Fodanio od administrotorg dostepy do danpch osobowych, prawa do ich
sprostowanio, usuniecia b ogranicrenio preetworraonia, prowo do wnlesienio sprrechvy wobec preefworzonio,
prawo do prreroszeniz donych, prewa do cofmiecio zgody w dowolnym mornencie;

W cely skarzystanta 2 powyzsipch prow poleZy skemtoktowad sie 7 adminstratorem b 100, korzystajgc re
wikazarych wydef dovpch kontaktowych; praysfuguje PaniPany prowo wolesienio skarngl do orgonu nodzorczego
rafmufgeego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danpch osobowych jest obligatoryine w oparciu o priepisy, kidre majg Zostosowaenie do prowadrenio
postepowanio odministracyinggo w prredmiotowym J0KFEsie, o w poosielam Zakresie jest dokrowning

DHrEymLE:
i Inwestor
2 GZDMZ 2D ARL - afa
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INWESTOR / DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdanisk
Dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta
Gdanska

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA |

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: OCHRONY ZDROWIA

Doposazenie terenu rekreacyjnego przy ul.
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Azaliowej w Gdansku, w ramach zadania z
Budzetu Obywatelskiego 2022,B02023 pn.:
,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy
Kokoszki” — kontynuacja.

ADRES INWESTYCJI/ ul. Azaliowa, Gdarisk, Karczemki
NR EWIDENCYJNE DZIALEK: 226101_1.0036.375/1

VIII - inne budowle

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: (obiekty malej architektury)

BRANZA: Architektoniczna
mgr inz. arch. |zabela Bohn Podpis:
PROJEKTANT: Nr. upr. 68/POOKK/V/2019 -
Uprawnienia budowlane )L— "“'EL\

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Lucyna Majkowska Podpis:
o

DATA OPRACOWANIA: 06.2023
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. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

o Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Doposazenie terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdansku, na dz. nr 375/1 obr. 0036, w ramach
zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022, BO 2023 pn.:,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy
Kokoszki” - kontynuacja.

Inwestycja oraz przyjete rozwigzania nie wptyng niekorzystnie na Srodowisko, na zdrowie ludzi oraz
Zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pdinocnej cze$ci dziatki oraz stanowi uzupetnienie oferty
rekreacyjno — zabawowej dla starszych dzieci. Projekt polega na wykonaniu obiektéw matej architektury
wraz z dojsciem o nawierzchni utwardzone;.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujacych prac:

- Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie Srodkdw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca
do segregowanego gromadzenia odpadow;

- Zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewdw bedacych w rejonie inwestyciji,

- Roboty rozbiérkowe — Demontaz istniejacego obrzeza betonowego, czesci przesta ogrodzeniowego,
demontaz i ponowny montazu kosza na $mieci, przesadzenie jednego mtodego drzewa i wymiana
martwej sosny na nowg;

- Roboty ziemne — wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni bezpiecznej i ciggu
pieszego, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykopy pod fundamenty;

- Wyznaczenie punktéw geodezyjnych projektowanych urzadzen i ciggu pieszego;

- Prace drogowe — zageszczenie istniejacego gruntu, profilowanie spadkéw terenu;

- Wykonanie fundamentéw urzadzen;

- Montaz urzadzen;

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni;

- Odtworzenie istniejacego trawnika;

- Przygotowanie obiektéw do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

|
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1) wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

2) organizacja wjazdow i wyjazdow;

3) wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekéw;

4) wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i 0znakowanie;

demontaz istniejgcych obrzezy zgodny z rysunkiem zagospodarowania terenu;

demontaz czeSci przesta ogrodzeniowego;

przesadzenie drzewa iglastego;

wymiana drzewa iglastego na nowe;

wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych;

przestawienie kosza na Smieci;

korytowanie, profilowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;

wykonanie obrzezy betonowych pod projektowane nawierzchnie;

wykonanie fundamentow i montaz urzadzen,

budowa nawierzchni;

humusowanie pod trawnik;

odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu w obrebie robét budowlanych;

uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres budowy

oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie

prac budowlanych.

)
6)
/)
8)
9)
10
11
12
3

1
14
15
16
17

~— — — ~— ~— ~— ~— ~—

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu:

Przedmiotowy teren rekreacyjny jest w ksztatcie trojkata. Znajduje sie w sasiedztwie zabudowy
jednorodzinnej od strony zachodniej i wschodniej, od strony potudniowej dziatka sasiaduje ze szkotg przy
ul. Azaliowej. Teren ten stanowi ogélnodostepne zagospodarowanie rekreacyjne, z ktdrego chetnie
korzysta lokalna spotecznos¢. Wijazd na teren dziatki znajduje sie od ul. Azaliowej. Wejécie od ul.
Azaliowej i ul. Nagietkowe;j.

Teren petni funkcje rekreacyjng, znajduje sie tu: ktadka dla pieszych nad zagtebieniem terenu, sitownia
plenerowa, ogrodzony plac zabaw dla dzieci najmtodszych, elementy matej architektury: kosze na $mieci,
tawki i stojaki na rowery. Od strony potudniowej znajduje sie teren, gdzie odbywa sie parkowanie
samochodow z wjazdem od ul. Azaliowej. Na terenie znajdujq sie ciggi piesze o nawierzchni z kostki
betonowej, szarej, gladkiej, niefazowanej w uktadzie ciosowym, wzdtuz ktérych usytuowane zostaty tawki
i kosze na Smieci. Na terenie znajduje sie zielen urzadzona w formie drzew i krzewow. Pomiedzy ciggami
pieszymi oraz na istniejgcym placu zabaw jest nawierzchnia trawiasta. Teren jest o$wietlony. Na terenie
placu zabaw znajduje sie tablica regulaminowa.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w potnocnej czesci terenu rekreacyjnego. Po potudniowej
stronie graniczy z ogrodzonym placem zabaw dla dzieci najmtodszych. Od zachodu i wschodu graniczy
z zabudowa jednorodzinng, wolnostojacq i szeregowa. Wejscie na plac zabaw dla dzieci najmtodszych
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odbywa sie poprzez dwie furtki zlokalizowane od strony potudniowej. Obszar opracowania stanowi teren
zielony, pokryty nawierzchnig trawiastg, od strony zachodniej znajdujq sie krzewy i drzewa, stanowigce
bufor dla zabudowy jednorodzinnej. Dziatka odgrodzona jest od istniejacej zabudowy jednorodzinnej
stalowym ogrodzeniem. Od strony domdw jednorodzinnych (strona zachodnia opracowania) wystepuje
Zielen wysoka oraz grupa krzewow posadzonych wzdtuz granicy dziatki. Od strony domoéw szeregowych
(wschodnia strona opracowania) wystepujg pojedyncze nasadzenia niskie wzdtuz istniejacej granicy.
Istniejacy teren jest ptaski. W rejonie projektowanego urzadzenia wystepuje gtaz o Srednicy ok 2m,
przeznaczony do przestawienia. Obszar inwestycji jest o$wietlony za pomocg latarni zlokalizowanej od
strony potudniowej. Na istniejgcym placu zabaw znajduije sie dojscie o nawierzchni z kostki betonowej.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA
- istniejace uzbrojenie terenu

- istniejacy teren rekreacyjny

- dojscia, $ciezki

- wykopy/nieréwno$ci

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren robot nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przedostania sie do strefy prac;

- roboty po zmroku mozna wykonywac¢ jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego o$wietlenia stanowisk
pracy;

- przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla
pracownikéw;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny $ciezek oraz drog komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang majac szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikow;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

» posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
» uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;
» zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;

- w przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
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wynikajacym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. KOMUNIKACJA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie ruch codzienny (ruch pieszy). W zwigzku z
powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposob, ktéry eliminuje ryzyko konfliktu z
potencjalnymi ciggami pieszymi. Miejsca przecinania sie drdg zaopatrzenia placu budowy z ciggami
pieszymi nalezy oznakowac. W przypadku dostaw elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢
nadzér i koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi piesze.

Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od 0séb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie
terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie
budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢ wiasciwie
oznakowany.

7. ZIELEN

W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w poblizu istniejacych drzew i krzewow nalezy zadbaé o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na
czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane
wytacznie recznie.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sig:

» Sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robot ziemnych);

* Wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pdtproduktow mieszanek
budowlanych;

» Parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

» Lokalizacji tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy

8. INFRASTRUKTURA

Prace prowadzone w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z wyjatkowg
ostroznoscig. Wykonawca bedzie odpowiadaC za straty materialne spowodowane uszkodzeniem
infrastruktury oraz wystgpieniem warunkéw niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi. Nalezy
uwzgledni¢ ryzyko wystgpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemne.

9. OGRODZENIE

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Czes¢ robot budowlanych bedzie odbywata sie na terenie istniejgcego placu zabaw. Teren nalezy
prawidlowo wygrodzic w celu zabezpieczenia terenu budowy przez nieuprawnionymi osobami.
Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajacych
wiasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposob wejscia dla personelu i
pracownikow realizujacych inwestycje.
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10. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc nalezy go wtasciwie zabezpieczy¢
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Ze wzgledu na teren czesto odwiedzany i mozliwos¢
przebywania os6b postronnych w poblizu budowy nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na potrzebe
ograniczenia ich wstepu na placu budowy.

11. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementow powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcii
montazu przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

12. PRACE NA WYSOKOSCI

* nalezy zapewni¢ pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;

e przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

e zapewnic stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia;

e do zabezpieczen, komunikacji i transportu stosowac wytgcznie sprzet atestowany,
posiadajacy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okre$lonym
przez producenta i zasadami BHP.

13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

» teren nalezy ogrodzi¢ w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposdb by nie powodowat zaktdcen;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do sktadowania materiatow i
wyrobéw budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione.

» skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen;

 zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobdw o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz Sciany obiektu budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzeh powinna odbywaé sie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna.

* na terenie prowadzonych rob6t powinien byC stworzony punkt sanitarny oraz mozliwo$¢
szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

» kierownik budowy odpowiada za realizacie rob6t zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji;
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* zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta.

14. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robot niebezpiecznych powinni przej$¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w cze$ci ogoinej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegdtowej: zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajace]
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuaciji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkéow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest
informowa¢ pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Na budowie powinna znajdowac
sie apteczka pierwszej pomocy.

e
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1. Podstawa opracowania.

Niniegjsze opracowanie dotyczy wynikdw rozpoznania budowy geologicznej podioza pod projek-
towa budowe placu zabaw dla dzieci na dzialce ew. nr 3751, obr. 36 przy ul. Azaliowe] w Gdansku,
Zgodnie z umowg nr 321/2022-BZ2P-PU 511 230 2022/AF245 zawaria z Dyrekcja Rozhudowy Miasta
Gdanska w dniu 3 pafdziemnika 2022-go roku.

Opracowanie zawiera litologiczno-stratygraficzny opis makroskopowy gruntdw podioZa, wyniki
polowych badan geotechnicznych podstawowych parametrdw geotechnicznych oraz wstepne wyniki
obliczen ich nodnosci na podstawie normy PN-81/03020. Opracowanie wykonano na podstawie son-
dowan nie bedacych robotami geologicznymi w Swietle art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 25 maja 2017 r. -
Prawo geologiczne | godmicze Dz. U. 2017 r. poz. 1215 1 niniejsze opracowanie nie podlega rygorom
wiw ustawy.

Minigjsza Dokumentacja badan podioZa gruntowego spelnia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w spra-
wie kwalifikacji w zakresie geologii;
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskig] z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz.
463);
- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdlne;
- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;
- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia staty-
styczne | projekiowanie;
- Norma PN-EN IS0 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie | badanie geotechniczne. Pobigranie probek
metods wiercenia i odknywek oraz pomiary wid gruntowych. Czest 1: Techniczne zasady wykony-
wania;
- Norma PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matodrednicowe i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wyma-
gania bezpieczenstwa;
- Momma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe | jednostki
miar,
- PN-EN IS0 14688—1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesté 1:
Oznaczanie | opis;
- Morma PN-EN 150 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskie) Mormy; Badania Geologiczne i
Geotechniczne;
- Norma PN-EM 1997-1:2008. Eurockod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 1: Zasady ogdlne;
- Worma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskie] Narmy;
- Norma PN-EN 1997-2-2009. Eurckod 7: Projekiowanie geotechniczne — Czesé 2: Rozpoznanie i
hadanie podioZa gruntowego;
- Momma PH-EM 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskigj Mormy;
- Momma PH-EM 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Mormy;
- Worma ENV 1997-3:1999. Eurckod 7 - Czest 3: Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem ha-
dan polowych;
- Instrukeja 1GO -1 Wytyezne badan podioZa gruntowego dia potrzeb budowy | modemizacji infra-
struktury kolejowe], Warszawa 2016;
- Instrukcja badan podioZa gruntowego budowli drogowych | mostowych, Warszawa 1998 r;
- Katalogowi typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdisztywnych, Warszawa 1997 r;
- Worma PN-87/5-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;
- Mommg PN-5-02205 : 1998, Drogi samochodowe. Roboty ziemne;
- Morma PN-EN 1997—1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1: Zasady
ogdine;
- Momma PH-EM 199722009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie;i badanie podioZza grun-
toweqo.

-3
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Celem opinii 1 dokumentaci jest przedioZenie wynikow badan podioZa gruntowego niezbed-
nych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploataci obiektu.

Lokalizacje otwordw okreslit Zleceniodawca. PoloZenie otwordw w terenie wytyczono metoda
domiardw prostokatnych. Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce i wyty-
cZajac je metods interpolaci wislomianowej.

Dokumentacja niniejsza odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Transportu, Bu-
downictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkdw posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463.

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do poniZszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbednych prac tere-
nowych i kameralnych. £ uwagi na zadania, jakie stawiat Zleceniodawca skupiono sie na scharakte-
ryzowaniu gruntow wystepujacych do giebokosci moZliwego wptywu instalacji na grunt tj. do ok. 3 m
ponizej poziomu terenu oraz na rozpoznaniu warunkdw hydrogeologicznych w migjscu inwestycji ma-
jacych wphyw na zachowanie konstrukcji.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 13-go pazdziemika 2022 roku. Wykonano dwa wierce-
nia giebokosci 3 m ppt. Podczas wiercen przeprowadzano organcleptyczna makroskopows analize
urobku bez pobierania probek laboratonyjmych. Badania przeprowadzono pod nadzorem dr inZ. mgr
Janusza Czameckiego.

3. Budowa geologiczna podioza.

Obszar badan poloZony przy ulicy Azaliowes] w Gdansku znajduje sie na poglacjalne] wysoczyz-
nie morenowsj. Teren o wysokoSci ok. 139 m npm jest plaskim tarasem o niewielkim nachyleniu w
kierunku potudniowym. PodioZze ma prosta budowe geologiczng i jest utworzone z plejstocenskich
utwordw glacjalnych i fluwioglacjalnych.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkow prostych, a obiekt do 1-szej katego-
ril geotechniczne].

PodioZe terenu tworza zwatowe utwory glacjalne powstate w czasie regresji fazy pomorskigj
Zlodowacenia battyckiego i1 wyksziatcone z warstwowanych piaskow gliniastych na podioZu z glin
piaszczystych, jasnobrazowych, z laminacjg frakcjonalng piaszczysto-pylasta w fagi kemowej. Utwory
te stwierdzono ponizej 1,6 m ppt na catym terenie. Utwory te 53 wilgotne i plastyczne.

PowyZej utwordw gliniastych kemowe osady piaszczyste w przelocie 0.2 = 1,8 m ppt w postaci
srednio zageszczonych drobnoziamistych, 2oitych | Zoltoszarych piaskow zwatowych. Piaski te s3 po-
chodzenia kemowego lub deluwialnego jako residuum z wietrzenia glin.

Ma powierzchni terenu ponad utworami lodowcowymi Zalega cienka warstwa antropogenicz-
nych gleb piaszczystych migZszosci do 0,2 m.

W czasie badan nie natrafiono na wody podziemne na catym terenie, gdyZ potoZenie terenu
powoduje tatwy odphyw powierzchniowy, co potegowata sucha pora roku poprzedzajaca badania.

4.
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4. Parametry geotechniczne podloza.

Oznaczenia parametrow geotechniczmych dokonano wediug metody B opisane] w Polskigj
Normie PN-81/03020. Grunty wystepujace na terenie badan podzielono na 3 usrednione warstwy

geotechniczne i wyznaczono dla nich nastepujace charakterystyczne parametry geotechniczne w
oparciu o norme:

gliny piaszczyste | piaski gliniaste plastyczne piaski drobnoziarmiste | zaglinione Srednio zageszczone
stopien zageszezenia |y,=|0.4 Iz =|0,40

- kat tarcia wewnetrznego o, =(145 [, ™ he =00 |7,
2 spojnost ¢, 246 |kPa, | 2 t.=p0 _ |kPa,
g gestost objetosciowa p, =205 Jime, | B =18  [tim’
= modut Scisliwosci My, =245 |MPa, | & My =520 |MPa,
- gleby luzne -
- by =02
z pa=291 P
5 P/l Jm’,
2 Mg=36  |MPs,

Przyjeto z normy zalecany wspolczynnik materiatowy = 0,9.

5. Obliczenie nosnosci podioza.

Dla okreslomych i aproksymowanych z badan polo—ﬁﬁ-;,
wych parametrdw geotechnicznych obliczono maksymal—~::: 2

R mhn

TETE
™ S Al Tl -
ng i minimalng nosnosé fundamentdw obcigZonych mw—:&a:: e I w'mm:
tff/ ////// R
nomiernie osiowo wg wzoru (z 1-2) z normy PN-81/03020 S8 immrtnnrnr e r e e
n.!"-l"-ﬁn.ﬁu"ﬂ"-ﬁ hﬁ-ﬁﬁh‘f-ﬁhﬁh:u‘-ﬁh

Schemat fundamentu z ukazaniem charakterystycznych ~w~-~w-~:~‘$wﬁ=~“ﬁ;§,§5
Hmmd‘-ﬁu‘inﬁhﬁ-ﬁhﬁff-ﬁhﬁff-ﬁhﬁff-ﬁk
wielkosci uzytych we wzorach pokazano na rysunku ohok:

L

e

o
\\'\\\\bﬁ

Obliczen dokonano wg. WZoru:
qme = [(1+0,3+B/L) +Ncrcweic+{1+1,5:B/L} *Noporq:Dmintin+{1-0,25:BJL ) :Ng:pgeq:B+ig]

qdzie : gms - jednostkowa nognosé fundamentu
B - szerokost fundamentu,
L - dugosé fundamentu,
Ciwin - Zaghebienie fundamentu ponizej terenu,
€, - 8pojnose obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
Po. Ps - 0estosci obliczeniowe gruntu obok i pod fundamentem,
M. Mo, Nz - wspatczynniki obliczeniowe z normy lub ze wzordw zalezne od kata tarcia
wewnetrznego,
iz, i, iz - wapdtczyniniki obliczeniowe z normy zalefne od mimosrodowosci
obciazenia, przy braku mimosrodu: io=i;=iz= 1,
gdzie: My =e™*. tg?(nid+Hi2);
Mew (Mg -1)-ctgid
Mg =0,75. (Mg -1)-tg ¢
gdzie: § - kat tarcia wewneir=nego
g - preyspieszenie ziemskie; g = 9,81 mis*
stad wzdr ostateczny:

Ome = [{1 +0,3-B/L}) *N{:‘Eu"'“ +1, 5-5”_} N PG Dmint [ 1-0.2 5*3”_} fNEtpﬂtng]

Do obliczen uzyto jednostkowych rozmiardw fundamentdw: diugosé L = szerokost B =

zagkehienie minimalng Dmn = 1 m. WartoSci obliczeniows parametrdw gruntowych przyigto jak
-5-
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dla gruntdw suchych, bez uwzglednienia wyporu wody i uzyskano mnoZac wielkosci charakte-
rystyczne przez wspolczynnik materatowy y = 0.9. Obliczone nosnosci jednostkowe dia po-
szezegolnych warstw geotechnicznych wraz z parametrami pomocniczymi przedstawiono w
ponizszej tabel:

Parametr warstwa 1 | warstwa 2 | warstwa 3 | Miano
kat tarcia wewnetrznego [ 307 2975 323 o
Spajnosé C 246 = -
Gestost objetodciowa gruntu g 1,75 17 18 khm®
\Wspdiczynnik nosnosci gestosciows] Nd| 3,118 12,530 11,452
Wapdlczynnik nofnosc spiinosc Ne| B216 20,382 19,199
\Wspiczynnik nosnosc szerokhosc Nb| D331 3,069 3,463
Mosnosé jednostkowa of | 361,97 | 510,34 | 422,76 jkhim®

W przypadku nawodnienia noSnosSt moze spast nawet do 40% nosnosci gruntow suchych.

6. Wnioski i zalecenia.

1. Badania w terenie wykonano w dniu 13-go pazdziemika 2022 roku. Badania wyko-
nano standardowym sprzetem do wiercen recznych.

2. Obszar badan potozony w Gdansku, przy ulicy Azaliowe] znajduje sie na poglacjal-
nej wysoczyznie morenowej]. Teren o wysokosci ok. 139 m npm jest plaskim tara-
sem o niewielkim nachyleniu w kierunku potudniowym.

3. Podioze ma prost3 budowe geologiczna i jest utworzone z plejstocenskich utwordw
akumulacji lodowcowe] w facji kemowej.

4. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkow prostych, a obiekt do
I-szej kategorii geotechniczne].

5. Na obszarze badan zalegaja dwa pakiety: goma — kemowych deluwialnych pia-
skow | dolna — glacjalnych piaskdw gliniastych i glin.

6. Ze wzgledu na male zroZznicowanie litologiczne skal w podiozu jako kryterium wy-
dzielen geotechnicznych przyjeto przede wszystkim zmiennosc stopnia zageszcze-
nia gruntow,

7. Zbadane w czasie prac podioZze utwordw glacjalnych charakteryzuje sie duig no-
snoscig wynoszacyg jak dla gruntdow suchych powyze] 360 kPa

8. Nie nafrafiono na wody podziemne na terenie badan z uwagi na nachylenie terenu
oraz sucha pore roku, nie nalezy jednak wykluczac pojawienia sie wod podziem-
nych powyzZe] stropu grunidw spoistych po deszczach.
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Rys. 2. Objasnienia do profili i przekrojow

Numer otworu wiertniczego

192 1 Rzedna wiercenia

e

Otwior wiertniczy

Zwierciadto nawiercone wod podziemnych

Z b Linia piezometryczna waéd podziemnych
Zwierciadio ustabilizowane wod pedziemnych

Stopka otworu wiertniczego

Wykres sondowan dynamicznych
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Namuly piaszczyste

Pyly

Piaski pylaste
Pd Piaski drobnoziamniste
Ps Piaski érednioziamiste

Piaski gruboziarniste

Piaski roznoziarniste

Piaski gliniaste

Gliny pylaste

Gliny piaszczyste

Gliny

Zwiry i Pospotki

Warstwy geotechniczne
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ul. Anny Jagiellonkd 25/5 tel 653 37 66 58 NIP 957-07-20-144
BO-034 Gdasnshk mlocose@interiaen REGON 369958183
Tytuk Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem

gospodarki drzewostanem

Lokalizacja 8:
Park kieszonkowy, ul. Przytulna,
dz. nr 395/231, 395/234 obr. 0036

Inwestycia

Gmina Mlasta Gdanska
Zlaceniodawca: | yl, Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdafiska

Inwestor: ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk
Umowa: | nr 271/2022-BZP-PUS111902022/AF/203 z dnla 16092022
Opracowala: Podpis:

mgr inZ Magdalena Loosge

Speciailats do Hartattowania Tersndw Zielent

Inspsktar Nadzora Tevendw Zialenl NOT SITO Warszawa,
ERbw, nr BE2/201T

Inapakior Nadzoru Dengrologicznegn IGPIM Warszawa,
ceftyfikat nr 28/NS122017

| pazdziernik 2022 r.
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SPI5 TRESCI:

1. CZESC OPISOWA
1. Opis
1.1.  Inwentaryzacja i gospodarka zielenia (Tabela 1)

1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew i krzewow

L. CZESC GRAFICZNA

1. Inwentaryzacja | gospodarka zielenia (Rys. 1)
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. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PEZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmioctem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem dla Lokalizacji 7: Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach
Kokoszki, ul. Azaliowa dz. nr 3751 gbr. 36.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja zieleni wraz z projekiem gospodarki drzewostanem zostata wykonana
na podstawie:

-umowey nr 27 1/2022-BZP-PU 511190 2022/AFF203 z dnia 16 09,2022 r,,

- opizu przedmiotu zamawienia,

- wizji lokalnej wraz = pomiarami wykonanymi we wrzesniu 2022 r.

CEL OPRACOWAMIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projekiem gospodarki
drzewostanem dla Lokalizacji 7: Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach
Kokoszki, ul. Azaliowa dz. nr 3751 gbr. 36.

Ma potrzeby inwentaryzacji zieleni okreslono nazwe gatunkowa drzew i krzewdw,
zmierzono obwod pnia na wysokosci 130 cm oraz 5 com, Srednice koromy,
powierzchnige krzewadw i okreslono stan zdrowotny.

Poszczegolnym drzewom i krzewom nadano numer inwentaryzacyjny i naniesiono
drzewa i krzewy wraz z odpowiadajacymi im numerami inwentarnyzacyjnymi na mape
do celow informacyjnych.

Sporzadzono dokumentacje fotograficzng.

STAN ISTHIEJACY

Zakres objety cpracowaniem znajduje sie na Kokoszkach na dz. nr 12817 g 053
przy ul. Azaliowe].

Ma terenie objetym opracowaniem wysiepuja drzewa 1 krzewy nastepujgcych
gatunkaw rodzimych i ozdobnych:

- dab szyputkowry,

- jabton domowa,

- cyprysik,

- forsycja posrednia,

- z0sna pospolita,

- swierk pospolity.

Zielen w zakresie objetym opracowaniem to drzewa i krzewy gatunkow rodzimych i
ozdobnych nasadzone w wiekszosci celowo jako otoczenie placu zabaw i zielen
izolacyjna od strony zachodniej — od strony domow jednorodzinnych.

Iriwsim Bsrpiasls Mslimt wrol F prafakhim gadgodankt Sin idddanas = iskalifacia 7 Kakoickt 4 mafiows
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Lokalizacja: geoporial
1.1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenig
Inwentaryzacje zieleni wykonano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

roku o ochronie przyrody. Obwod pni drzew mierzone na wysokosci 130 cm oraz 5
cm w celu ustalenia keniecznosci uzyskania zgody na wycinke.

Prsritmrpensis Halemf aras F arsfebinm seapadankl srns wawtannn = kol 7 Kk ekt 8 r o

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 91
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

1. Drzewa i krzewy kiorych wycinka podlega opfacie:
wedtug ustawy o ochronie przyrody Art. 36.1 7) nie nalicza sie opfat za usunigcie
drzew, ktorych obwod pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza:

« 120 cm — w przypadku topoli, wierzb, kaszfanowca =zwyczajnego, klonu
jesionolisinego, klonu  srebrzystego, robinii  akacjowe] oraz  platanu
klonclisinggg.

» 30 cm —w przypadku pozostatych gatunkdw drzew

w celu przywrocenia gruntow nieuzytkowanych do wzytkowania innego niz rolnicze
zgodneqo z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

Wedlug ustawy o ochronie przyrody Art 36.1 8) nie nalicza sie optat za usunigcie
krzewdw rosnacych w skupisku ponizej 50m’

w celu przywrocenia gruntow nieuzytkowanych do wzytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

2. Drzewa i krzewy ktorych wycinka nie podlega oplacie:

Drzewa ktorych wycinka nie podiega optacie ale podlegaja uzyskaniu zgody na
wycinke, gdyz obwod ich pnia mierzony na wysokosci 50 cm przekracza w
zaleznosci od gatunku 50, 65, 80 cm.

Usuniecie krzewdw rosnacych w skupisku powyzej 25m” (ale mnigj niz 50m®) w celu
przywrocenia gruntéw nieugytkowanych do uzyikowania innego niE rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

3. Drzewa i krzewy ktore nie wymagaia zezwolenia na wycinke {(art 83f.1. ustawy o
cchronie przyrody )

zezwolenia na wycinke nie potrzebuja drzewa, kiorych obwod pnia mierzony na wys.
5 cm wynosi mnigj niz (30, 65, 50 cm w zaleznosci od gatunku) oraz krzewy rosnace
w skupisku, o powierzchni do 25m®.

Idamisrpiasis MelimT wral F prapdehem aadpodanky SO dddannm = eRaliraco J Aokosrkt 4 miiows
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Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skulecznej ochrony w
postaci wykonania zabezpieczen (ogrodzenie, zasfona korzeniowa lub specjalna
nawierzchnia drogi tymczasowej na placu budowy). Wszystkie wymisnione zabiegi
pozwalaja na zmniejszenie negatywnego wplywu prac budowlanych na Zywotnosc
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zostac wzniesione zanim rozpocznie sie jakiskolwiek
dziatania zwigzane z budowa, natomiast w frakecie robot budowlanych powinny byc
bezwzglednie respekiowane i niemodyfikowane.
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Rys 1 Hszial i zesieg systemy horzemiowsgo w warunkach migjskich — schemat budowy s, M
Suchocks}

Zasady ogolne

Drzewa istniejace musza byc absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub
wrydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien byc tak
zorganizowany, aoy odbywat sie w miare moziiwosci poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie ufoZonych na zZwirze lub pospdlce Zwirowo-
piaskowej z prefabrykatow betonowych.

Pod koromami drzew nie wolno magazynowac zadnych materatow budowlanych,
takich jak' kruszywa, cement czy cegfa oraz urobku z wykopu. Jesli zachodzi
koniecznosc chwilowego ztozenia, na przykitad elementow konstrukcyjnych (deskd,
belki), powinno sie fo wykonad w oddaleniu od pni. na podkiadach umozZliwiaigcych
wymiane gazowa i nie dopuszczajacych do uviwardzenia grunfu i wszkodzenia
korzeni. Malezy pozostawic grunt pierwotny na istniejacym poziomie.

Wazelkie prace ziemne w cbrebie systemuo Korzeniowego drzew istnigjacych, musza
byc wykonywane recznie. Odstoniete korzenie musza byé  npiezwiocznie
zabezpieczone np. poprzez ckrycie matami ze sfomy.

Wszelkich zranien oraz powierzchni ciecia korzeni nie nalezy zabezpieczac srodkami
grzybobdjczymi.

Zabezpisczenie drzew poprzez oszalowanie pni
Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktorych prowadzone beda roboty budowlane. Dotyczy to ghownie
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drzew przy ktorych beds prowadzone prace zwiazane z budowa nawierzchni oraz
zwiazane 7 preebudowa mediaw.

Oszalowanie polega na zZabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez ofoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski
umocowad w podtoze lekko je wkopujac lub jeshi jest to niemozliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac ziemig. Oszalowanie powinno byé preymocowane do
pnia opaskami z drutu lub specjalne] tasmy stalowej. Wolng przestrzen, powstatg
miedzy deskami i pniem wypetnié warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Wykopy (prace ziemne) - powoduja najcrestsze uszkodzenia systemow
korzeniowych.
+ zakazr wykonywania wykopow blizej niz 3 sSrednice pnia (najlepigj 5 srednic
pnia)

+ prace w obrebie korzeni wykonywad tylko sposobem recznym

+ przy giebokich wykopach - wykonaé ekrany zabezpieczajace - zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew

+ zakar odcinania korzeni szkieletowych powyzej 2.5 cm srednicy.

Przy wykonywaniu prac podczas upatow nalezy maksymalnie skrocic okres
narazenia korzeni na przesuszenie.

Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, Zerdzie, iip.,
— maty stomiane,
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tagma stalowa, gwozdzie,
— woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni
+ przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie rowng
rzutowi koron.
Przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o Srednicy rownej
2-krotnej srednicy korony drzew.
Ostony przypniowe: odeskowania, ostony z maty stomiane] badz juty
ostona z desek wokot catego pnia:
+ wysokosc ostony 200 cm
+ dolna czesc desek powinna opierac sie na podtozu
+ o0szalowanie nalezy opasac drutem badZz  tasma co 4060 cm
(minimum 3 razy)
+ deski powinny £cisle przylegac do pnia.

Zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty.

fvamisanpescls almT wrar F arsaknim gadgodarkt srn ssdlanen = akalirady 7 Nekoseki 4 miiowrs
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Sktadowanie materatow oraz postd] | przemieszczanie sie ciezkiege sprzetu
budowlanego - powoduje niecdwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
+« zakaz sktadowaniza na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew
materiatiow chemicznych i budowlanych {zwlaszcza materiatow sypkich) oraz
urobku z wykopu
« zakaz wysypywania, skladowania, wylewanis w obrebie drzew Srodkow
frujgcvch
+ zakaz palenia ognisk pod drzewami.

« zakaz postoju i poruszania sie cieZkim sprzetem budowlanym
+ zakaz zageszczania gruntu {watowanie nalefy ograniczyc do  minimum)
w obrebie korzeni.
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Rys. 2 MNefods redukci stopnis zegeszozenis gleby przy komiecznoscl pzeprowsdzenia drog
fymczasowych w systemis korzenicwym dzew [Marzens Suchocka, Monika Ziemiansks)
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FRys. 4. Winimaing codlegiost ciecia Korzenid ze wagledu na stziyke drzews od pobocznicy pria (Smisy

2008, rys. Swider

Wazysthie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byé prowadzone 7
zachowaniem szczegolnej ostroZznosci | bez uzyeia ciezkiege sprzetu.
Wy niektorych autorow strefe wzrostu korzemi okresla powierzchnia wyznaczona

przez promien rzutu korony drzewa powickszony o 1 m. Promien rzutu korony drzew
naniesiono na rysunku 1.

Fabezpieczenie krzewow
Krzewy nalezy zabezpieczyé tymeozasowym wygrodzeniem
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Fot. 1: spozob w:.rgmdzeﬁia krzewow

1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew i krzewow

T . gt rJ‘, o
Fot. 2: widok cgolny, cenne deby szyputkowe na placu zabaw
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Il. CZESC GRAFICZNA

1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenia (Rys. 1)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: Gdarisk - ul. Azaliowa, obr. nr: 0036 dz. nr: 3/5/1

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jne J: 226101_1 M. Gaarisk
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 0036 [Kietpino Gérned, 0035 [Kokoszkil

Nr seke i 6.220.25.01.2.1: 6.220.25.01.2.2; 6.221.25.21.4.4; 6.221.25.21.4.3
ID : WG-I11.6640.1.3940.2022

Uktad wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonat, mape oraz podpis
osoby reprezentu jgce J ten podmiot:

Imie i nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawnieri geodety, ktory

Sporzqgazit mape: ,
. Signed b/ / Podpfasg_

LEGENDA:
&« & Oznaczenie granicy obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizac ji

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gaarisk, dnia: 27.09.2022r.

Wdniu 27.09.2022r. ugupem/'ono 0 tresc naktadki RKSPUT Gdarisk
- patrz mapa
Gdarisk, dnia 27.09.2022r.

~

SKALA1: 500

7
3
no

ISTNIEJ%CE DRZEWO
O WYS. DO 1M - DO
PRZESADZENIA/
NOWA LOKALIZACJA

ISTNIEJACE DRZEWO
e O WYS. DO 1M - DO
S| WYMIANY/
\~NOWA LOKALIZACJA
DN

DOWIAZANIE DO IST.
RZEDNEJ CHODNIKA/
PRZEt OZENIE KOSTKI

- A

przez:
Kami}’i®

GEQM AT Mateusz
Kujawa

KOSZ D
PRZESTAWIENIA /
NOWA LOKALIZACJA

Date / Data; 2022-11-
10 07:49

m3

| R
PROJEKTOWANE ‘
ZAGOSPODAROWANIE

\

PRbJEKTOWANA
FURTKA o szer. 1.2m
| DEMONTAZ
ISTNIEJACEGO
PANELU
OGRODZENIOWEGO
[l "
ISTNIEJACY PLAC

Poswiadczam sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztoZenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych

WG-Il.6640.1.3940.2022

Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymat
zgloszenie

ZABAW DLA DZIECI
NAJMtODSZYCH

LEGENDA / OZNACZENIA:

ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:

zakres opracowania

granica dziatek

istn. wejscie na teren rekreacyjny
istn. wejscie na plac zabaw

istn. cigg chodnik- kostka betonowa

zielen istniejgca

istniejgcy ogréd deszczowy

istniejgcy plac zabaw

istniejgca sitownia plenerowa

istniejace obrzeze betonowe

istniejgca latarnia oswietleniowa

istniejagce ogrodzenie
istniejgca furtka na plac zabaw

Tistn. &

istniejgca tablica regulaminowa

istniejacy gtaz do przestawienia

tawka ° kosz na $mieci

PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:

Prezydent Miasta Gdariska
UWAGI OGOLNE:

Wydziat Geodezji »
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI

Wykonawca prac geodezy jnych

PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA PROJEKTU

CEOMAT Mateusz Kujawa ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU )

ul. Jana Pawta Il 9
83-330 Zukowo

ROBOT, PRZEDMIAR ROBOT. INFORMACJE ZAWARTE CHOCBY W JEDNYM Z
OPRACOWAN SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY WYSTEPOWALY W

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajqcego wynik pozytywnej werfikacji

CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Protokdt Weryfikaci PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZAPOZNAC SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI

nr -WG-lll.6640.1.3940.2022_$5301 PROJEKTOWEJ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z ODCZYTANIEM

projektowane urzadzenie wspinaczkowe -
BO2022

projektowana hustawka podwdjna - BO2022

projektowany zestaw trampolin - BO2023

projektowana tawka

projektowany kosz na smieci

istniejacy gtaz - nowa lokalizacja

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej

projektowana nawierzchnia gliniasto - zwirowa

projektowana nawierzchnia bezpieczna
ze zwiru

nawierzchnia trawiasta do odtworzenia

projektowane obrzeze betonowe 6x30cm

demontaz istniejgcego obrzeza betonowego

| """ 1i panelu ogrodzeniowego
PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE: N " %%?g&?c\;\vlva::eft\ﬁjfgc‘i’; istn. ogrodzeniu
istniejgcy kosz do przestawienia - , - - X
Jnowa lokalizacja istniejacego kosza Tproj. # projektowana tablica regulaminowa
linie przekrojowe drzewa iglaste o wys. ok.1m do przesadzenia
g % | Inowa lokalizacja
spadki/proj. rzedne wysokosciowe Y 5% drzeV\;a iglaslti ollwys.. ok.1m do wymiany na
.| nowe/nowa lokalizacia

data 11.10.2022 r. RYSUNKOW (LUB INNYCH WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac

POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, DETALI, ITP.), NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTAI INSPEKTORA NADZORU W CELU UZYSKANIA NIEZBEDNYCH

WYJASNIEN.

Kamil Zieliriski
nrupr. GGK 22937

3.
4.

WSZELKIE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM | INSPEKTOREM NADZORU.
JEZELI W CZASIE PROWADZENIA PRAC POJAWIA SIE NOWE OKOLICZNOSCI NIEUWZGLEDNIONE W PROJEKCIE LUB ZALOZENIA PROJEKTOWE NIE BEDA MIALY POKRYCIA W RZECZYWISTOSCI, NALEZY O

TYM FAKCIE POINFORMOWAC PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU, W CELU OKRESLENIA SPOSOBU PROWADZENIA PRAC.

5.
6.
7.

PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE |

TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.

8.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH. W RAZIE ROZBIEZNOSCI SYTUACJI RZECZYWISTEJ |

PROJEKTOWEJ NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ INSPEKTORA NADZORU.

9.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, ZGODNE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytgcznie w celu dla jaki

opr:

: . | mar inz. arch.lzabela Bohn J':.——M Data: .
::::::J:wy PROJEKTOWAL: upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/201 06.2023 Branza
Miasta Gdanska
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Lucyna Majkowska ‘)(W Data: ArCh .
. F
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska 06.2023
Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego . Doposazenie terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdarnsku, dz. nr 375/1 obreb 36, w ramach
A _— TYTUL: iaz z Oby i 2022 i BO 2023, pn.: ,,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach
i Rad Dzielnic dzielnicy Kokoszki”.
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk FAZA
. PROJEKT WYKONAWCZY
tel.: 58 320-51-00 PROJEKOTOWA:
drmg@gdansk.gda.pl PROJEKT Nr rysunku
www.drmg.gdansk.pl SKALA 1:500 ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-1
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ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:

zakres opracowania

243/4 granica dziatek

istn. wejscie na teren rekreacyjny
istn. wejscie na plac zabaw

istn. cigg chodnik- kostka betonowa

zielen istniejaca

istniejgcy plac zabaw

istniejgce obrzeze betonowe

istniejgca latarnia o$wietleniowa

istniejgce ogrodzenie
l\ istniejgca furtka na plac zabaw
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DemontdZ panela AWZe) - T > N istniejgcy gtaz do przestawienia
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]
]
]

1
1
| 1 / 1 projektowana nawierzchnia chodnika z kostki
\

\

\

\

\

1

1

1

1

1

1

projektowane obrzeze betonowe 6x30cm
= % drzewa iglaste o wys. ok.1m do wymianyna || = ] demontaz istniejgcego obrzeza betonowego
%, ‘ 3 7 5 / 1 = 2% | nowe/nowa lokalizacja i panelu ogrodzeniowego
%) / 1 i istniejgcy kosz do przestawienia N projgktowana furtl@ w istn. ogrodzeniu
C o /nowa lokalizacja istniejacego kosza <A | /projektowane wejscie
P ‘ 'l A linie przekrojowe Tproj. / projektowana tablica regulaminowa
PASHES, DT\ A 1% 439.16 | spadki/proj. rzedne wysokosciowe

4 drzewa iglaste o wys. ok.1m do przesadzenia
~ 2%, | Inowa lokalizacja
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urzadzenia, obrzeza itp. Strefa musi by¢ wolna od wszelkich przeszkdd. Urzgdzenia montowac z

zachowaniem wyznaczonych dla danego urzgdzenia minimalnych stref bezpieczenstwa.

Niedopuszczalne jest zamontowanie jakiegokolwiek urzadzenia w strefie bezpieczeristwa innego | Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego
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granica dziatek

istn. wejscie na teren rekreacyjny
istn. wejscie na plac zabaw

istn. cigg chodnik- kostka betonowa

zielen istniejgca

istniejgcy plac zabaw

——————————— istniejgce obrzeze betonowe
O istniejgca latarnia o$wietleniowa
istniejgce ogrodzenie
h istniejgca furtka na plac zabaw
Tistn. —~ istniejgca tablica regulaminowa
8 istniejgcy gtaz do przestawienia
[— tawka

(e} kosz na $mieci

PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:

projektowane urzadzenie wspinaczkowe -
[:] .~ BO2022

,,,,,,

projektowana hustawka podwaojna
- BO2022

projektowany zestaw trampolin - BO2023

projektowana tawka

projektowany kosz na $mieci

istniejacy gtaz - nowa lokalizacja

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej

projektowana nawierzchnia gliniasto - zwirowa

projektowana nawierzchnia bezpieczna
ze zwiru
nawierzchnia trawiasta do odtworzenia
PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE: projektowane obrzeze betonowe 6x30cm
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Chodnik
z kostki betonowej

1

% /" ~ D Y% 4‘ C \" ; | —

NN

;‘ |
XA

warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowane;

6cm
10x20cm
5¢m| podsypka cementowo-piaskowa
12cm| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie z dodatkiem 3% cementu
grunt rodzimy
Chodnik
Zwirowo - gliniasty
* 5 “,T e /L i ”";\\1\ /\ ‘;\‘\ /L:":W\ 'K;\\‘ '/L V‘l B ’v: ’/L N ) L; “ ‘ »
XA AN
5 cm| nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 zwirowo - gliniaste;
10 cm| warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
10 cm| warstwa odsaczajaca z piasku
grunt rodzimy
Nawierzchnia bezpieczna
< |- - , ._‘ - 4. 4 z 4
o e Y "4...<l'.' ’ q . N o
g -"Gq."‘. Ae. L R
. - . 4 . P ﬁ C X
/\* \ \ \ \ /\ A

30 cm | zwir fr. 2-8 mm;

grunt rodzimy

|stniejacy panel
ogrodzeniowy

Odtworzenie istniejace;
nawierzchni trawiaste;

Przekroje przez ciag pieszy

PRZEKROJ A-A

Chodnik
z kostki betonowej

2%

Odtworzenie istniejace;
nawierzchni trawiastej

L‘ x“\;‘ "’:‘\

SO NS

\7\ AN .

SN /‘/

2,7

NN\

Obrzeze betonowe

6x30x100 z oporem
106"

obrzeze betonowe 6x30x100

3 ¢m podsypka cemnetowo-piaskowa

tawa betonowa z oporem C12/15

Obrzeze betonowe
6x30x100

106

o
N 1)
o)
<\IE =
16
=

—1

obrzeze betonowe 6x30x100

tawa betonowa C12/15
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Przekroj B-B

1,7 1,67 1,64

A
|
A
|
A
!

!
—
I

I

odtworzenie  Obrzeze o Obrzeze odtworzenie

istniejgce]  betonowe Sz @ =: b betonowe istniejgce;
A

nawierzchni obustronnie 7 G : - :
- : % obustronnid nawierzchni
trawiastej  fazowane 13 '@' ‘ , a fazowane trawiastej

b Lol o
bt b LA T e T ._-“-4. — T U S NAART) [RENRNRNAR [AR
A a e 4 St q‘ e Ll ‘ S i 4‘ ‘ﬁ' S i S R Y W R
E Ce wd L L O il=NN 4“ = R PR A DA I TP !
S T \\<\\ NN% “/ 7 )// ?\/S \\\ N -
tfrawa 30 cm | zwir fr. 2-8 mm;
10 cm| warstwa humusu grunt rodzimy fundamenty wg sScistych trawa
grunt rodzimy wytycznych producenta urzadzen, varstwa humusu | 10 cm
dostosowane do istniejgcych grunt rodzimy
5 warunkéw gruntowych
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Szczegot potaczenia projektowane] furtki z istniejgcym ogrodzeniem

Istniejacy

Projektowana furtka ogrodzeniowa

0 szeroko$ci 1.2m, wysokos¢

dostosowana do istniejgcego panela

ogrodzeniowego - otwieranie furtki do Pojektowany stupek

stupek
ogrodzeniowy

wraz z fundamentem

do demontazu

Projektowan
stupek
ogrodzeniowy
min. 8cmx8cm

wewnatrz istniejgcego placu zabaw ogrodzeniowy,
min. 8cmx8cm

Demontaz istn. ogrodzenia - . ~
Istniejgcy panel ogrodzeniowy

Z nowym
fundamentem
min. 12m ﬁ| |
min. 1$m
\ [ 1]
[ [ 1|
\
Potaczenie \Po@czenie istniejgcego panela
istniejgcego - — ogrodzeniowego ]
panela _| z projektowanym stupkiem za pomocag

ogrodzeniowego
z projektowany
stupKiem .
Za pomocag nowej
obejmy V]/
stalowej,
ocznkowanej, |
w kolorze jak
istniejgce |
ogrodzenie.

L

nowej obejmy.

|
1,2 | |

1,4-1,5 '
25 | |
| |

|

min. 60-110 mm
T
|

1,1

.
|
|
|
|

|

producenta ogrodzenia,
dostosowane do istniejgcych
warunkéw gruntowych.
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Ramka tablicy wykonana
| ze stop6w aluminium, malowana
jak konstrukcja

\Ramka mocowana do stupéw za
! pomoca elementéw dystansowych

I
1

Tablica wykonana z ptyt
' \kompozgtgwej bl Y

o wym. 56cm x 70 cm

w fundamentach betonowych ’ / Fundamenty betonowe

\na $miéci, o
dostosowane do istniejacych

I
|
|
|
|
I Konstrukgj k
| S B cuiernydasrk
|
|
|
|
|
I
I
|
i
d]
|
|

wg Wytycznych producenta kosza ; w fundamentach betonOWyCh

\S*Upkl zabetonowaé /

(= N
e
N | : 1046144 46 1 180
o przekroju kwadratowym (1048144 3810, blacha gr. 10mm I I
; (min. 40x40mm), malowana / ’
| proszkowo na kolor RAL 90086, pret §r. 30mm
mat-struktura 5 /Xveﬁrnz]?n stalowej
' SN
| \wyjmowan wsad: | | ‘
: blacha gr. 1Imm & !
I 2@ blacha gr. 3mm S | |
I N tabliczka GZDiZ J 835 N 835 J,
| o m E)IE)OfH(I)_ réwnoramienny pIask%v(\)/nik m
. i d: ~ X szer. 50mm _
I Poziom terenu o —bichagr. Imm | | Poziom terenu
[ c:? ¢ { I & ]
) : gl . . ' ‘—l .
N | przestrzen na stelaz | |
N ! %, pod wsad
i Stupki zabetonowaé \xkotwy stalowe | /|
1
f
|

Fundamenty betonowe warunkow c};runtowych.

; Beton konstrukcyjny,
wg wytycznych producenta tablicy.
Bgt%yg?ggt)rlukc?/jny, y np. C20/25

l | np. C2

Wszystkie obiekty matej architektury nalezy trwale montowa¢ poprzez fundmentowanie w gruncie.
Przedstawione na rysunku fundamenty, w tym ich wymiary majg charakter pogladowy i nie stanowig

rysunkow konstrukcyjnych. Sposob fundamentowania obiektow nalezy przedstawiC na etapie

wykonawstwa.

Wymiary fundamentow beda roznic sig w zaleznosci od producenta / dostawcy danego obiektu /
elementu. Fundamenty nalezy wykonac Scisle wg wytycznych producenta i dostawcy urzadzenia,
dostosowane do istniejacych warunkow gruntowych. _ . .
ant?(ment musze by¢ schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie moga by¢ widoczne z poziomu
uzytkownika.

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.

7] Fundamenty betonowe

| wg wytycznych producenta tawki,
| dostosowane do istniejacych /
‘ warunkéw gruntowych.

Beton kons?rukcyjny,
np. C20/25

Uwa%a:

Wszystkie wymiary podano w cm. S

Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z czescig opisowq projektu.

Obowigzuja uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.

Wszg/st ie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. . _
Montaz oraz wymiary fundamenatéw musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta obiektow.

ARl ol
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nawierzchnia
bezpieczna/odtwarzana
- darn z siewu

Przekroj C-C

Zestaw trampolin

nawierzchnia
bezpieczna/odtwarzana
- darn z siewu
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