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obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka piaskowo - cementowa - 3 cm

tawa betonowa z oporem 10 cm

nawierzchnia - kostka betonowa 20 x 10 x 8 cm

33—

podsypka - miat bazaltowy 0 - 6 mm - 3 cm

podbudowa - kamien tamany (bazalt) 0 - 31,5 mm - 10 cm

warstwa odcinajgca - piasek ptukany 0 - 6 mm - 20 cm

zakfadka
geowtokniny

pospotka -10 cm

humus - 10 cm
i obsianie trawg

- zgodnie z operatem

wodno - prawnym

geowtdknina o gramaturze min. 300g/nt

pospdtka 10 cm

2wir 0 - 32 mm lub kruszywo ftamane 0 - 31,5 mm - 50 cm

Temat:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Gminy
Ujazd ul. Koscielnej w m. Sieroniowice

Obiekt

Droga gminna nr 105763 O - ul. Koscielna, dz. nr 438/3| %1 : 25

T1es¢: PRZEKROJE POPRZECZNE |N7s 6

Inwestor | Gmina Ujazd ; ul. Stawigcicka 19 , 47 - 143 Ujazd

Autor Witold Dziwis Data Podpis
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