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Aleksandra Libera

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 3.1

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Sieroniowice

Gmina: Ujazd

Powiat: strzelecki

Województwo: śląskie

Obiekt: Przebudowa ul. Kościelnej

Inwestor: Gmina Ujazd

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż. L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Janik

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 256.12 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Aleksandra Libera

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 3.2

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Sieroniowice

Gmina: Ujazd

Powiat: strzelecki

Województwo: śląskie

Obiekt: Przebudowa ul. Kościelnej

Inwestor: Gmina Ujazd

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż. L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Janik

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 263.82 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Aleksandra Libera

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 3.3

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Sieroniowice

Gmina: Ujazd

Powiat: strzelecki

Województwo: śląskie

Obiekt: Przebudowa ul. Kościelnej

Inwestor: Gmina Ujazd

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż. L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Janik

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 257.59 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


