
Nr rys. 8
Gmina Ujazd ; ul. Sławięcicka 19 , 47 - 143 Ujazd

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Gminy 
      Ujazd  ul. Kościelnej w m. Sieroniowice       

PRZEKROJE WYLOTÓW

1 : 25Skala
  Droga gminna nr 105763 O - ul. Kościelna, dz. nr 438/3 

Temat:

Opracował

Treść:

Inwestor

Podpis

Podpis

12. 2022 r.

DataWitold Dziwis
techn. drog.
upr. nr 242/92/Op

Piotr Niedźwiedź
technik budowy dróg i mostów

Data

12. 2022 r.

Obiekt

Autor 

60
 

50
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,5

20 

humus - 10 cm
i obsianie trawą
- zgodnie z operatem
wodno - prawnym

zakładka
geowłókniny

33
 

Utwardzenie dna rowu na długości 1,50 m - płyta betonowa 
ażurowa 60 x 40 x 8 cm na podsypce z pospółki .
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Wylot WY 4 – km 104,50

2geowłóknina o gramaturze min. 300g/m
żwir 0 - 32 mm lub kruszywo łamane 0 - 31,5 mm - 50 cm
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pospółka -10 cm

pospółka 10 cm

258,77,00 m.n.p.m

Utwardzenie dna rowu na 
długości 1,50 m - płyta betonowa 
ażurowa 60 x 40 x 8 cm na 
podsypce z pospółki .

    PCV - DN 315

Wylot WY 5 – km 004,50

Obrukowanie skarpy kostką granitową    
10 x 10 x 10 cm na podsypce piaskowo
- cementowej i ławie betonowej o gr .
10,00 cm 

    PCV - DN 315; 

Obrukowanie skarpy kostką granitową    
10 x 10 x 10 cm na podsypce piaskowo
- cementowej i ławie betonowej o gr .
10,00 cm 

    PCV - DN 200; 

Utwardzenie dna rowu na długości 1,50 m - płyta betonowa 
ażurowa 60 x 40 x 8 cm na podsypce z pospółki .

Obrukowanie skarpy kostką granitową 10 x 10 x 10 cm na 
podsypce piaskowo - cementowej i ławie betonowej o gr .
10,00 cm 
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255,30,00 m.n.p.m

255,40,00 m.n.p.m

255,30,00 m.n.p.m

255,40,00 m.n.p.m

    PCV - DN 200

Utwardzenie dna rowu na 
długości 1,50 m - płyta betonowa 
ażurowa 60 x 40 x 8 cm na 
podsypce z pospółki .

Obrukowanie skarpy kostką granitową    
10 x 10 x 10 cm na podsypce piaskowo
- cementowej i ławie betonowej o gr .
10,00 cm 

258,77,00 m.n.p.m
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