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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm.),
dziatajac na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ujazd, ul. Stawiecicka 19, 47-143
Ujazd, z 20 czerwca 2022 r. (data wptywu wniosku do tut. Oddziatu 24.06.2022 r., data
wptywu uzupetnienia 26.07.2022 r.), dziatajacej przez petnomocnika Pana Krystiana
Makulika, prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pn. ,Projekty i Nadzory w Budownictwie
Drogowym DROGPIN Krystian Makulik”, ul. Mickiewicza 29, 47-180 Suchodaniec, w sprawie
wydania zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej z rur PVC @110mm wraz z zasuwg

w pasie drogowym drogi krajowej nr 88 w miejscowosci Sieroniowice
udzielam zezwolenia

Gminie Ujazd
ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd
NIP: 756-18-78-270, REGON: 531413290

(inwestor zadania)

na lokalizacje sieci wodociagowej z rur PVC @110mm wraz z zasuwa W pasie drogowym
drogi krajowej nr 88 w miejscowosci Sieroniowice, zgodnie z opieczetowanymi

zatgcznikami, stanowigcymi integralng czesc niniejszej decyzji
na warunkach:

1. Dopuszcza sie¢ zabudowe projektowanej sieci wodociggowej w jezdni wlotu drogi
gminnej w wykopie otwartym waskoprzestrzennym, z zastrzezeniem, iz roboty
zwigzane z zabudowga przedmiotowej sieci wykonane zostang przed realizacjg robét
zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej.

2. Zakres odtworzenia konstrukcji jezdni wlotu drogi gminnej w miejscu wykopu
otwartego nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Rejonu GDDKiA w Opolu, w oparciu

0 stan istniejacy oraz obowiazujacy katalog typowych konstrukcji nawierzchni



podatnych i potsztywnych, stanowiacy zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. Odtworzenie
poszczegblnych warstw konstrukcyjnych jezdni oraz wykonanie badan zageszczenia,
winno by¢ wykonane w obecnosci przedstawiciela Rejonu GDDKIA w Opolu, w celu
dokonania odbioru robdt zanikajacych.
Szczegotowe warunki zajecia pasa drogowego oraz warunki przywrdcenia pasa
drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci zostang okreslone przez Rejon
GDDKIiA w Opolu, w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot.
W terminie co najmniej 30 dni przed przystapieniem do robot w pasie drogowym drogi
krajowej, inwestor zadania lub wykonawca robét dziatajacy na jego zlecenie, winien
wystapic z wnioskami o wydanie zezwolen na zajecie pasa drogowego:

a) w celu prowadzenia robot;

b) w celu umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym;
do Rejonu GDDKIiA w Opolu (adres: ul. Krzanowicka 66, 45-920 Opole, tel. 77/469-
14-49). Wzory wnioskow dostepne s do pobrania na stronie internetowej
www.gddkia.gov.pl lub w siedzibie Rejonu GDDKIiA w Opolu.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét
nalezy dotaczy¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. Dopuszcza sie
wykorzystanie odpowiedniego schematu organizacji ruchu, w uzgodnieniu z Rejonem
GDDKIiA w Opolu, ujetego w zatwierdzonym ,Katalogu typowych uproszczonych
schematow organizacji ruchu dla drég administrowanych przez Oddziat w Opolu
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad”. Schematy dostepne sg pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gddkia-opole/zatwierdzone-schematy-organizacji-ruchu.
W przypadku braku mozliwosci zastosowania odpowiedniego typowego schematu
organizacji ruchu, nalezy opracowac projekt organizacji ruchu uwzgledniajacy
wytyczne rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 784 z pdzn. zm.) Projekt ten winien
zostaC zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach krajowych
(Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad).
Za zachowanie bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robét odpowiada zajmujacy
pas drogowy, poprzez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca roboét,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét, ktére
musi gwarantowac catodobowgq obstuge komunikacyjna uczestnikéw ruchu.
Peing odpowiedzialnos¢ za wszelkie wynikte w czasie prowadzenia robét szkody
w stosunku do zarzadcy drogi jak i w stosunku do oséb trzecich ponosié bedzie
zajmujacy pas drogowy,
Inwestor zadania odpowiada wzgledem zarzadcy drogi za wszelkie dziatania

i zaniechania zajmujacego pas drogowy, jak za dziatania i zaniechania wtasne.
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