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SPIS ZAWARTOSCI TRESCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom  wszystkich | str. 2
specjalnosci  uprawnien budowlanych w  odpowiedniej
specjalnosci
Dokumenty | 2.Kopia zaéwiadczenia o przynaleznosci projektantow | S-3
dolaczone do | wszystkich specjalnosci do wilasciwej izby samorzadu
projektu zawodowego
3.0swiadczenie projektantow 1 projektantdw sprawdzajacych | . 4
wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
1.Przedmiot zamierzenia budowlanego str.5
2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu str.6
3.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu str.7-9
Czes¢ 4.Inne informacje lub dane (§14 pkt 5 rozporzadzenia ) str.9-11
opisowa 5.Warunki ochrony pozarowej str.11
6.Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia | str.11-13
skomplikowania obiektu budowlanego
7.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str.13
Czesé 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 na mapie do celow | rys.2

rysunkowa

projektowych
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Otmice, 10.01.2023r.

OSWIADCZENIE

Projektanta lub osoby sprawdzajace;j

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 ze zmianami niniejszym o$swiadczam, ze projekt zagospodarowanie terenu
inwestycji pn. :

»Przebudowa Drogi Gminnej ul. Koscielnej w Sieroniowicach” w zakresie wlqczenia DG nr
105763 O ul. Koscielnej w Sieroniowicach do grogi powiatowej nr 1461 O ul. Strzelecka .

wykonany dla Gminy Ujazd z siedziba w m. Ujazd , ul. Stawiecicka 19 , 47-143 Ujazd ,

zostatl sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

Styczen 2023 rok
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ciagu drogi gminnej Gminy

Ujazd nr 105763 O ul. Koscielna , klasy D /dojazdowa/ , w m. Sieroniowice , w zakresie wilaczenia ul.

Koscielnej do drogi powiatowej nr 1461 O — km 0+000 do 0+006,50 .

Zakres robdt obejmuje :

e droge gminng Gminy Ujazd nr 105763 O - ul. Koscielng w m.Sieroniowice , dz. nr 438/3 w obrgbie
skrzyzowania drog.

e droge powiatowg nr 1461 O relacji Sieroniowice — Ujazd w m. Sieroniowice ( dz. nr 400/2 ) w

obr¢bie skrzyzowania drog .

Poczatek przeznaczonego do rozbudowy i przebudowy odcinka drogi — km 0+000 umiejscowiony jest w

obrebie skrzyzowania drogi gminnej ul. Koscielnej (dz. nr 438/3) z droga powiatowg nr 1461 O ul.

Strzelecka (dz. nr 400/2 ) na pasie jezdni w odlegtosci 2,00 m od jej krawedzi . Przewidziany do rozbudowy

i przebudowy odcinek drogi konczy si¢ w km 0+006,50 , w obrgbie skrzyzowania ul. Ko$cielnej z droga

powiatowa nr 1461 O ul. Strzelecka (dz. nr 400/2 ) na granicy dziatek na ktérych zlokalizowane sa drogi .

W zakres przebudowy wchodzi :

* Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej i gminnej, o nawierzchni bitumiczne;j ,
* Budowa $ciezki pieszo - rowerowe]j o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j .

Podstawy formalno-prawne i materialv wyjsSciowe:

e  Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmujgcego czes$¢
wsi Sieroniowice zatwierdzonym Uchwatg nr XXXVIII.229.2017 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 28
grudnia 2017 roku zmienionym przez Rozstrzygniecie nadzorcze nr IN.[.743.8.2018.AD Wojewody
Opolskiego (opublikowane w dniu 18.01.2018 1. , poz 219) zatwierdzonego Uchwata nr XVII/126/2008
Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2008 roku ( Dz. U. Woj. Op. Nr 68 poz. 1840 z dnia 5 wrze$nia
2008 r.) .

e Ustalenia programowe z Inwestorem

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna

e Aktualne przepisy i normy

Zalecenia ogdlne

Certyfikaty

Wszystkie materiaty, instalowane maszyny muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia
do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji badz deklaracje zgodnosci — zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

Prace budowlane

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i sztuka oraz wiedza budowlana,
obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi wykonywanych robot. Prace te moga by¢ wykonywane
tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu budowy teren nalezy doprowadzi¢ do
nalezytego stanu i porzadku.
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Zmiany w projekcie
Po zakonczeniu inwestycji kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonanych robdt

zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAYLKI LUB TERENU

Na dziatce nr 438/3 - km 2 , obreb 0075 Sieroniowice , ktorej wiascicielem jest Inwestor tj.: Gmina
Ujazd , zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmujacego cze$¢ wsi
Sieroniowice zatwierdzonym Uchwata nr XXXVII1.229.2017 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 28
grudnia 2017 roku zmienionym przez Rozstrzygnigcie nadzorcze nr IN.1.743.8.2018.AD Wojewody
Opolskiego (opublikowane w dniu 18.01.2018 r. , poz 219) zlokalizowana jest droga publiczna nr
105763 O ul. Koscielna klasy dojazdowe;j ,,D” .

Na dziatce nr 400/2 - km 2 , obrgb 0075 Sieroniowice , ktorych wilascicielem jest Powiat Strzelecki ,
zlokalizowana jest droga powiatowa nr 1461 O relacji Sieroniowice — Ujazd , ul. Strzelecka .

Dziatka o nr 438/3 , ktorej wiascicielem jest Gmina Ujazd , wraz z dziatkom o nr 400/2 , ktorej
wiascicielem jest Powiat Strzelecki , tworzg obreb skrzyzowania w ciggu DP 1461 O , gdzie droga
gminna nr 105773 O - ul. Koscielna posiada swdj pikietaz poczatkowy tj. km 0+000 .

Za poczatek przeznaczonej do przebudowy drogi gminnej - ul. Koscielnej w m. Sieroniowice w obrebie
skrzyzowania przyjeto odlegtos¢ 2,00 m od krawedzi jezdni DP 1461 O ul. Strzelecka w kierunku jej
osi — dz. nr 400/2 .

Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1461 O Sieroniowice — Ujazd w m. Sieroniowice z droga gminng nr
105763 O - ul. Kos$cielng w m. Sieroniowice jest skrzyzowaniem jednostronnym , zlokalizowanym na
huku pionowym drogi . Kat przecigcia si¢ osi drog wynosi ~ 85 °.

Nawierzchnia drogi powiatowej nr 1461 O Sieroniowice — Ujazd w m. Sieroniowice jest wykonana z
masy mineralno-bitumicznej o szerokosci catkowitej jezdni wynoszacej ~ 5,50 m i w obrebie
skrzyzowania nie posiada znacznych ubytkow , wykruszen i spgkan - jest w zadawalajacym stanie
technicznym .

Nawierzchnia drogi gminnej nr 105763 O ul. Koscielna w m. Sironiowice jest wykonana z masy
mineralno-smotowej / smotobetonu / o szeroko$ci jezdni wynoszacej 3,00 - 4,00 m i w obrebie
skrzyzowania nie posiada ubytkow , wykruszen i spgkan a jedynie deformacje krawedzi jezdni - jest w
zadawalajacym stanie technicznym .

Przewidziany do przebudowy obreb skrzyzowania drog konczy si¢ na granicy dziatek na ktorych
zlokalizowane sg drogi tj. dz. nr 438/3 (DG , ul. Koscielna) i 400/2 (DP , ul. Strzelecka) — km
0+006,50 .

Droga powiatowa nr 1461 O Sieroniowice — Ujazd w m. Sieroniowice posiada na odcinku objetym
opracowaniem :
* jezdnia o tgcznej szerokosci 5,50 m .
* prawostronne pobocze gruntowe o szerokosci ~ 4,50 m .
* lewostronny chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci 1,50 m , oddzielony od
jezdni gambionami .
Droga gminna nr 105763 O - ul. Koscielna w m. Sieroniowice posiada na odcinku objetym
opracowaniem :
- strona lewa : pobocze gruntowe o szeroko$ci zmiennej od 0,50 - 1,00 m .

- strona prawa : pobocze gruntowe o szerokosci zmiennej od 0,50 - 1,50 m .
Istniejgca organizacja ruchu — ruch pojazdow odbywa si¢ dwukierunkowo , a sporadyczny ruch
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pieszych odbywa si¢ istniejagca nawierzchnig i poboczami .
2.12. W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuje zielen niska i wysoka .

2.13 W pasie drogowym sg zlokalizowane urzadzenia obce : sie¢ wodociggowa , napowietrzna linia
energetyczna , sie¢ teletechniczna i sie¢ gazowa . W miejscach zblizen do infrastruktury podziemnej
naleiy zachowaé szczegolng ostroinosé i roboty wykonywacé recznie , za zgodgq i pod nadzorem
wlasciciela infrastruktury .

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU - zmiany w
dotvchczasowej infrastrukturze .

3.1 Drogi.

3.1.1 Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejagcych warunkow terenowych tj. nawierzchni drogi ,
wjazdow oraz warunkoéw wodnych .

3.1.2 W ciagu pasa drogowego zaprojektowano :
- droge o nawierzchni jezdni z asfaltobetonu .
- Sciezke pieszo — rowerowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - wibroprasowane;.
- pobocza gruntowe .

3.1.3 Projektowana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni nie spowoduje wyniesienie niwelety drogi w stosunku
do istniejgcego terenu , natomiast konstrukcja pozostatej infrastruktury drogowej spowoduje
wyniesienie ich niwelety w stosunku do istniejacego terenu o :

* 12,00 cm w ciagu drogi dla $ciezki pieszo — rowerowej .
* 4,00 cm na wjazdach ,

3.1.4 Koncowy przebieg ciagu ul. Koscielnej tj. km 0+000 — 0+006,50 zlokalizowany jest obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1461 O Sieroniowice — Ujazd w m. Sieroniowic , na dz. nr
400/2 , bedacej w zarzadzie Powiatu Strzeleckiego — w celu dowiazania sig :

* projektowanej niwelety nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Kos$cielnej i istniejacej niwelety
nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1461 O ul. Strzeleckiej ,

* projektowanej niwelety $ciezki pieszo — rowerowej w ciggu drogi gminnej ul. Koscielnej i
istniejgcej niwelety nawierzchni jezdni oraz pobocza gruntowego drogi powiatowej nr 1461 O ul.
Strzeleckiej,

zaprojektowano :

=>» przebudowg istniejacej nawierzchni drogi gminnej - ul. Koscielnej poprzez catkowite rozebranie jej
konstrukcji w obrgbie istniejagcego skrzyzowania , wykonanie poszerzenia koryta wraz z utozeniem
nowych warstw konstrukcyjnych tj. podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw stabilizowanych
cementem , podbudowy zasadniczej z tlucznia bazaltowego oraz warstwy wigzacej i $cieralnej z
asfaltobetonu .

=> przebudowg istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej nr 1461 O na dlugosci 6,50 m i szeroko$ci
8,00 m poprzez catkowite rozebranie jej konstrukcji w obrebie istniejacego skrzyzowania ,
wykonanie poszerzenia koryta wraz z utozeniem nowych warstw konstrukcyjnych tj. podbudowy
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pomocniczej z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem , podbudowy zasadniczej z tlucznia
bazaltowego oraz warstwy wigzacej i $cieralnej z asfaltobetonu .

3.1.5 Z uwagi na wystarczajaca szeroko$¢ pasa drogowego przyjmuje si¢ szerokos$¢ jezdni w obrebie
skrzyzowania po przebudowie wynoszaca od 5,00 m na granicy dziatek do 14,00 m na krawedzi
nawierzchni jezdni w ciggu drogi powiatowej nr 1461 O .

3.1.6 Zgodnie z normatywem zaprojektowano nast¢pujace parametry techniczne drogi w obrebie
skrzyzowania :

przekroj nawierzchni dwustronny (daszkowy) o spadku 2,0 % w kierunku krawedzi jezdni ,
szeroko$¢ paséw ruchu — od 2,50 do 5,00 m

szybkos¢ projektowa — 30 km/h ,

nawierzchnia — bitumiczna z SMA ,

kategoria ruchu — KR 5,

3.1.7 Projektuje si¢ nastepujacy zakres wykonania konstrukcji nawierzchni drog w obrebie skrzyzowania :

mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podloza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
catej powierzchni przebudowywanego skrzyzowania .

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 90/3 o grubosci 20,00 cm po
zageszczeniu .

skropienie miedzywarstwowe asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? .

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci 12,00 cm po zageszczeniu .
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 8,00 cm po zageszczeniu .
warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11S o grubosci 4,00 cm po zageszczeniu .

3.1.8 Zgodnie z normatywem zaprojektowano nastepujace parametry techniczne $ciezki pieszo-rowerowe;j
w obregbie skrzyzowania :

o przekrdj jednostronny o spadku w kierunku jezdni drogi — 2,0% ,
o szerokos¢ catkowita : 2,73 m /wraz z kraweznikami i obrzezem/
e nawierzchnia : 2,50 m — z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej ,

3.1.9 Projektuje sie nastgpujacy zakres wykonania konstrukcji nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowe;j :

mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
catej dlugosci rozbudowanego i przebudowanego odcinka .

warstwa odcinajaca z materialu przepuszczalnego , mrozoodpornego o grubosci 20,00 cm po
zageszezeniu .

podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0,0 — 31,50 mm o gr. 10,00 cm po
zaggszczeniu .

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowenej utozonej na podsypce z mialu
kamiennego o gr. 3,0 cm i wypelnieniem spoin piaskiem .

3.1.10 Szczegoty konstrukcyjne $ciezki pieszo-rowerowe;j :
e warstwa odcinajgca z piasku ptukanego 0,0 — 6,00 mm (material przepuszczalny , mrozoodporny) o
grubosci 20,00 cm po zageszczeniu .
e podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0,0 — 31,50 o grubosci warstwy 10,00 cm po
zageszczeniu w ciggu $ciezki pieszo-rowerowe; .

e nawierzchnia w ciggu Sciezki pieszo-rowerowej z betonowej kostki brukowej wibroprasowenej o
grubosci 8,0 cm ulozonej na podsypce z mialu kamiennego bazaltowego o gr. 3,0 cm z wypehieniem
spoin piaskiem .

e dowigzanie $ciezki pieszo-rowerowej do nawierzchni jezdni zostanie wykonane poprzez ulozenie na
lawie betonowej z oporem kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
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piaskowej - w ciagu $ciezki pieszo-rowerowe; .

e nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej w jej ciggu zostanie oddzielona od pobocza gruntowego
poprzez ustawienie na tawie betonowej z oporem obrzezy betonowych 8x30x100 ¢cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

e szczegoty konstrukeyjne $ciezki pieszo-rowerowej podano na rysunkach konstrukcyjnych .

3.1.11 Zaprojektowano wykonanie tzw. zakladki polegajacej na sfrezowaniu nawierzchni wzdtuz powierzchni
styku istniejacej 1 projektowanej nawierzchni na szerokos¢ 2,00 m dla warstwy $cieralnej 1 szerokosci
1,00 m dla warstwy wiazacej , co powoduje iz krawegdz podbudowy i warstwy wigzacej nawierzchni
jest przesunicta wzgledem krawedzi nawo ulozonej warstwy $cieralnej nawierzchni — wzmacnia to
konstrukcje i zmniejsza mozliwo$¢ jej osiadania wzdtuz linii robot .

3.1.12 Projektowana przebudowa skrzyzowania zapewni bezpieczny wjazd/wyjazd z ul. Ko$cielnej pojazdom ,
W sposob nie powodujacy utrudnien w ruchu , poprawe warunkéw wilaczenia si¢ do ruchu oraz
rowno$ci jezdni , jak i przyczyni sie do jej wzmocnienia , co wplynie na wzrost plynnosci i
bezpieczenstwa ruchu drogowego .

3.1.13 Spadki zaprojektowano w sposdb umozliwiajacy swobodny splyw wady opadowej i roztopowej z
obrebu skrzyzowania drog na pobocza utwardzone i gruntowe zlokalizowane w pasie drogowym drogi
krajowej nr 88 Strzelce Opolskie — Gliwice :

* spadek poprzeczny jednostronny , zgodny ze spadkiem trenu tj. z niweleta krawedzi jezdni drogi
krajowej nr 88,
* spadek podluzny jednostronny , zgodny ze spadkiem trenu tj. w kierunku dziatki nr 438/1 , 439/1 i
361/1 na ktorych zlokalizowana jest droga krajowa nr 88,

3.1.14 Z uwagi na kat przecigcia si¢ osi drég wynoszacy ~ 85 ° oraz istniejacg w obrgbie skrzyzowania
infrastruktur¢ — pobocze utwardzone , zaprojektowano wykonanieo w obrgbie skrzyzowania ul.
Koscielnej z DK 88 wyokraglenia tukami kotowymi o wartosci R =5,00 m .

3.1.15 Linie rozgraniczajace teren inwestycji pokrywaja si¢ z granicami dzialek przewidzianych pod
inwestycje .

3.1.16 Inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych :

* 438/1 , 439/1 1 361/1 - km 2 , obrgb 0075 Sieroniowice - wilasciciel : Skarb Panstwa — trwaty
zarzad GDDKIiA O/Opole ,

3.1.17 Poszczegdlne warstwy podbudowy po rozlozeniu powinny byé zageszczone przejSciami walca
statycznego gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m /o gabarytach
adekwatnych do zakresu robot/ , lub przy uzyciu plytowej zageszczarki wibracyjne;j .

3.1.18 Zaggszczenie warstw konstrukcji nawierzchni o spadku poprzecznym jednostronnym powinno
rozpoczaé si¢ od jej nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi , cze¢§ciowo
nakladajacymi si¢ na siebie , w kierunku krawedzi o wigkszej wartosci niwelety . Zageszczenie
warstw konstrukcji nawierzchni o spadku poprzecznym dwustronnym powinno rozpocza¢ sie od jej
krawedzi 1 przesuwac pasami podluznymi , czg$éciowo naktadajacymi si¢ na siebie , w kierunku osi
jezdni .

3.1.19 Zaggszczenie mozna uzna¢ za zakonczone , jesli nie pojawiaja si¢ $Slady po przejezdzie walca i
wybrzuszenia warstwy przed walcem .

3.1.20 Szczegdly konstrukcyjne podano na przekrojach poprzecznych — normalnych .

4. INNE INFORMACJE LUB DANE

4.1 PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU.
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4.1.1 Oswietlenie uliczne .

W obrgbie skrzyzowania ul. Koscielnej 1 Drogi krajowej nr 88 w m. Sieroniowice istnieje o§wietlenie uliczne
, ktore z uwagi na przebudowe drogi gminnej wymagato takze przebudowy . Zaprojektowano o$wietlenie
uliczne poprzez zabudowanie slupow aluminiowych SAL-70 K o wysokosci 7,0 m , posadowionych na
prefabrykowanych fundamentach betonowych B-71 , z oprawami LED typu CUDDLE 48 w ilosci 1,0 szt. -

objeto osobnym opracowaniem .

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji — dziatka 438/1 , 439/1 i 361/1 - km 2, Bez zmian

obreb 0075 Sieroniowice

Bilans dzialki dla warunkow zagospodarowania

Powierzchnig dz;’aik.i nr. ewid. 438/1 , 439/1 i 361/1 - km 2 , Bez zmian | Bez zmian

obreb 0075 Sieroniowice .

Powierzchnia zabudowy, w tym: nie dotyczy

Budynki istniejace opracowania

Powierzchnie utwardzone Bez zmian | Bez zmian

Powierzchnia biologicznie czynna nie dotyczy
opracowania

Dane dotyczace us.taler.l MPZP dla dz. 438/1 , 439/1 i 361/1 - Bez zmian | Bez zmian

km 2 , obrgb 0075 Sieroniowice

Wskaznik intensywnosci zabudowy

nie dotyczy opracowania

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych budynku

nie dotyczy opracowania

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych budynku

nie dotyczy opracowania

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej

nie dotyczy opracowania

Maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do
dziatki budowlane;j

nie dotyczy opracowania

Wysokos¢ budynku

Nie dotyczy opracowania

Maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu

Nie dotyczy opracowania

Maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej budynku

Nie dotyczy opracowania

Dhtugos$¢ przylacza w mb

Nie dotyczy opracowania

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i1 zagospodarowaniu terenu wynikajacy z

zapisOw prawa miejscowego, jezeli sa wymagane — brak ograniczen i1 zakazéw w zabudowie

1 zagospodarowaniu terenu .
4.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO DZIALKI

Uklad komunikacyjny i parkingi
4.2.1 Zjazdy do posesji .
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* W obrebie skrzyzowania ul. Kos$cielnej i Drogi krajowej nr 88 w m. Sieroniowice nie ma

zlokalizowanych zjazdoéw do poses;ji .
4.2.2 Oznakowanie pionowe i poziome .

* Dla uzyskania poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu kotowego jak i1 pieszo-rowerowego na
przebudowywanym skrzyzowaniu drég , oraz dostosowania go do istniejacego natezenia ruchu oraz jego
specyfiki zaprojektowano wprowadzenie zmiany istniejgcej organizacji ruchu kotowego poprzez :

- zmiang lokalizacji przejscia dla pieszych w ciagu DK 88 ,
- kompleksowe oznakowanie poziome przebudowanego skrzyzowania .
- oznakowanie $ciezki pieszo-rowerowej w obrebie skrzyzowania z droga gminng — ul. Koscielng .

* W celu usankcjonowania prawnego projektowanych zmian istniejgcej organizacji ruchu , sporzadzone
zostanie oddzielne opracowanie — Projekt Statej Organizacji Ruchu , ktory musi zosta¢ zatwierdzony
przez organ zarzadzajacy ruchem , w przypadku drogi krajowej jest to GDDKIA.

4.3 Uksztaltowanie terenu
Nie zaktada si¢ ingerencji w istniejace uksztaltowanie powierzchni dziatki.
4.4 Zielen
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki istniejagcego drzewostanu lub zakrzewien.
4.5 Instalacje i przylacza
* Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane s3 :
* energetyczna linia napowietrzna i podziemna ,
* kolektor gazu,

* sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami ,

* Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg zawory przylaczy wodociggowych i zawory
gazowe , ktore nalezy w razie konieczno$ci podda¢ regulacji wysokosciowej aby dowigzaé je do
projektowanej niwelety drogi , §ciezki pieszo-rowerowej lub pobocza .

* W miejscach zblizen do infrastruktury podziemnej nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ i roboty
wykonywac¢ recznie , za zgoda i pod nadzorem wtadciciela infrastruktury .

5. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
Zostaty opracowane w zatgczniku:
., INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

6. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej
Teren dzialek znajduje poza zasiggiem ochrony konserwatorskiej. Dziatki nie sg wpisane do rejestru

zabytkow, ani nie sg obj¢te ochrong na podstawie zapisow MPZP dla dz. nr 438/1 , 439/1 1 361/1 - km 2,
obreb 0075 Sieroniowice .

Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren

Dzialki nie lezag w granicach terenu gorniczego.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych

Z uwagi na fakt , iz przedmiotem inwestycji jest rozbudowa 1 przebudowa skrzyzowania istniejgcych drog
o nawierzchni bitumicznej , planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska . Nie pogorsza si¢
réwniez warunki w strefie zamieszkania , gdyz nie zmienia si¢ parametrow technicznych przebudowanego i
rozbudowanego obrebu skrzyzowania drog , majacych wpltyw na w/w warunki — nie zmieni si¢
przepustowos¢ drogi , nie zostanie ona skomunikowana z drogami o duzym natg¢zeniu ruchu . W chwili
obecnej , jak i po przebudowie na przedmiotowej drodze odbywac¢ si¢ bedzie ruch lokalny , umozliwiajacy
dojazd do firm i posesji zlokalizowanych w jej ciagu .
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Obshuga niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczenstwo Pafnstwa
Przedmiotowe 1 przylegte parcele nie lezg na terenie o charakterze zastrzezonym, o ktorym mowa w

aktualnie obowigzujacym prawie geodezyjno-kartograficznym.

Rozpoczecie robét budowlanych

Na podstawie art. 28 pkt 2 - Prawo Budowlane - Stronami w sprawie pozwolenia na budowg s3:
inwestorzy, uzytkownicy wieczy$ci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych  sie¢

w obszarze oddziatywania obiektu. Przedmiotowa inwestycja - przebudowa skrzyzowania drogi
krajowej nr 88 i drogi gminnej Gminy Ujazd - ul. Koscielnej w m. Sieroniowice .

Informacja o sposobie postepowania z wodami opadowymi z terenow utwardzonych

zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci , jakosci 1 sposobu odprowadzenia $ciekow :
- zaopatrzenie i jako$¢ wody - przewidziane procesy technologiczne nie przewiduja bezposredniego uzycia
duzych ilosci wody na terenie budowy .

- na etapie rozbudowy i przebudowy nalezy eliminowa¢ mozliwos$¢ oddziatywania na wody powierzchniowe
i podziemne poprzez odpowiednie zorganizowane sktadowanie materialdow budowlanych , organizacje
zaplecza budowy i eliminowanie zanieczyszczen substancjami chemicznymi (szczegdlnie benzyna ,
oleje).

- wody opadowe i roztopowe z obrebu skrzyzowania drog odprowadzane sa powierzchniowo na pobocza
utwardzone i gruntowe zlokalizowane w pasie drogowym drogi krajowej nr 88 Strzelce Opolskie —
Gliwice . Z uwagi na powyzsze nie stwierdzono zagrozenia wystapienia zanieczyszczenia wod innymi
substancjami .

W bezposrednim sgsiedztwie skrzyzowania drog nie stwierdzono obecnosci zorganizowanych uje¢ wod
podziemnych oraz ich stref ochronnych .

- prawidlowo prowadzona gospodarka wodno-$ciekowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wplyw na srodowisko .

Wplyw na Srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
Projektowany obiekt nie jest kwalifikowany, z mocy przepisow szczegdlnych o ochronie

i ksztaltowaniu srodowiska, do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Emisja zanieczyszczen w tym zapachoéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu
rozprzestrzeniania si¢ oraz wprowadzanie gazoéw i pytoéw do powietrza nie bedzie powodowac przekroczen i
standardow jakos$ci Srodowiska (tj. dopuszczalnych poziomow stezen substancji w powietrzu).

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne - planowane przedsiewzi¢cie nie bedzie oddziatywato na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw ro§lin i zwierzat, ani nie wplynie negatywnie na istniejacy
drzewostan. Funkcjonowanie przedsiewzigcia nie bedzie zwigzane 2z  wykorzystaniem wod
powierzchniowych i podziemnych.

Wszystkie roboty budowlane naleza do robdt podstawowych lub typowych, nie majgcych wplywu na
srodowisko, nie wymagajacych prowadzenia robot ziemnych potaczonych z obnizeniem zwierciadta wod
gruntowych. Nie beda stosowane materiaty ani technologie stanowiace zagrozenie dla srodowiska.

Rodzaj 1 ilo§¢ wytwarzanych odpadow - obiekty nie beda generowaly powstawania odpadow
niebezpiecznych .
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Wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania si¢ - poziom halasu i wibracji w czasie uzytkowania nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych w przepisach odrgbnych i Polskich Normach (Rozporzadzenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 66 poz. 436).

Wylaczenie z produkcji rolnej

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga wytaczenia z produkcji rolne;j.

Odpady stale

Nie dotyczy .

Zagospodarowanie mas ziemnych

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochron¢ srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w

szczegolnosci ochrong gleby, zieleni i naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. . Nalezy
chroni¢ walory krajobrazowe, tereny zieleni, drzew i krzewow. Istniejaca zielen i drzewostan nalezy w
maksymalnym stopniu chronié, prace prowadzone w poblizu drzew winny by¢ poprzedzone zabiegami
zabezpieczajacymi je przed negatywnym wptywem prac ziemnych. Pozyskana ziemia z wykopow podczas
realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie wykorzystana do naprawy droég gminnych bedacych w
zarzadzie Inwestora , lub zostanie uzyta do rekultywacji terenow/ziemia i humus/ .

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja jest malo energochtonna. Realizacja przedsigwzigcia nie pogorszy warunkow
uzytkowania gruntow na terenach sgsiednich oraz nie bedzie powodowaé ucigzliwosci dla $srodowiska i
terenow przyleglych. Oddziatywanie inwestycji bedzie miato charakter lokalny - obszar oddziatywania
inwestycji ogranicza si¢ do dziatek na ktorych jest ona zlokalizowana — rozbudowywane i przebudowywane
skrzyzowanie drog stanowi wylacznie dojazd do posesji zlokalizowanych w jej ciggu , zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z dnia 29.01.2016 , poz. 124 .




