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OŚWIADCZENIE 

w trybie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane 

(Dz.U. 2023 r., poz.682 tekst jednolity) 

 

 Oświadczam, że projekt techniczny branży konstrukcyjnej 

przebudowy północnej ściany zewnętrznej budynku elektrociepłowni "Piaskówka" zloka-

lizowanego na   działkach nr 154/3, 155/3, 136/4, 138/1 obr. 79 w Tarnowie opracowany 

został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 
Projektant 

 
 
 
 
 
 
 

…................................................ 
inż. Władysław Magiera 

 

 
 
 
 

Sprawdzający 
 
 
 
 
 
 
 

…................................................ 
inż. Andrzej Chłędowski 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

       

1. PODSTAWA OPRACOWANI 

 umowa  z  Inwestorem; 

 projekt architektoniczno - budowlany; 

 przepisy budowlane i polskie normy; 

 

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Przebudowa północnej ściany zewnętrznej 

budynku elektrociepłowni "Piaskówka" zlokalizowanego na   działkach nr 154/3, 155/3, 

136/4, 138/1 obr. 79 w Tarnowie 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Istniejący budynek kotłowni posiada zwartą bryłę. Składa się z pięciokondygnacyjnej 

części mieszczącej m. in.  biura i pomieszczenia zaplecza, oraz jednokondygnacyjnej 

kotłowni z trzema kotłami węglowymi. 

Konstrukcja zrealizowana jest jako stalowa o układzie dwunawowych ram o łącznej roz-

piętości 18,0 m w rozstawie co 6,0m. Obudowany jest płytą warstwową, przekryty jest 

dwuspadowym dachem krytym płytą warstwową. 

Konstrukcja główna kotłowni to stalowe ramy dwunawowe spawane z dwuteownika 

HEA 340. Ściany jako osłonowe z płyt warstwowych mocowane są do rygli ściennych z 

profilu RK 120. Dach dwuspadowy, niesymetryczny kryty jest płytą warstwową opartą 

na płatwiach dachowych z dwuteownika. 

W hali kotłowni usytuowane są podesty żelbetowe na konstrukcji stalowej ze stalowymi 

schodami.   

 

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

 

Projekt przewiduje demontaż istniejącego pasa okien w poziomie trzeciej kondygnacji 

budynku głównej kotłowni węglowej, wykonanie trzech okien oraz uzupełnienie pozosta-

łej powierzchni ściany płytą osłonową. 
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5. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWYCH 

 

MOCOWANIE OKIEN 

Zostaną wykonane trzy okna o wymiarze 300x120cm. Okna osadzone będą w ramkach 

stalowych RM-1, które to mocowane będą do istniejących rygli ściennych śrubami M16 

za pośrednictwem blach. Ramki spawane będą z profilu RK80x3 w kształcie litery H. 

Będą zlicowane z wewnętrzna krawędzią istniejącego rygla ściennego w celu zamonto-

wania płyty gr. 10cm (grubszej od istniejącej płyty). 

 

MOCOWANIE PŁYTY 

Pozostały pas szerokości 233cm, pozostały po demontażu istniejących okien, wypeł-

niony będzie płytą warstwową gr. 10cm. W tym celu należy do istniejących rygli dokrę-

cić kątownik 80x50x3. Styk poprzeczny nowej i starej płyty należy uszczelnić oraz wy-

konać obróbkę z blachy stalowej powlekanej gr.0,55mm. 

 

MALOWANIE 

Istniejące rygle ścienne należy oczyścić ze starej powłoki i rdzy a następnie wykonać 

powłokę z farby antykorozyjnej: 2 x w-wa podkładowa i 2 x w-wa nawierzchniowa 

Projektowane elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie jw. 

 

6. UWAGI 

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem pod nadzorem osoby uprawnio-

nej. 

 

 

 

 

 

…………................................ 

inż. Władysław Magiera 

upr. nr  GT-IV-63/98/77 

do projektowania 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

bez ograniczeń 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 

 

 

BUDYNKU GŁÓWNEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ 

ZLOKALIZOWANEGO 

NA DZ. NR 154/3, 155/3, 136/4, 138/1 OBR. 79 W TARNOWIE 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ :  

 

 

 

 

…………................................ 

inż. Władysław Magiera 

upr. nr  GT-IV-63/98/77 

do projektowania 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

bez ograniczeń 

 

 

1. PRZEDMIOT EKSPERTYZY 

2. CEL I ZAKRES EKSPERTYZY 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 

5. OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU ORAZ OPIS DOKONA-

NYCH ODKRYWEK I BADAŃ 

6. WNIOSKI Z OGLĘDZIN I ZALECENIA 

 

 

29.11.2023 r 
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1. PRZEDMIOT EKSPERTYZY 

 

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejący budynek głównej kotłowni węglowej  elektrocie-

płowni „PIASKÓWKA” zlokalizowany na dz. nr 154/3, 155/3, 136/4, 138/1 obr. 79 w 

Tarnowie. 

 

 

2. CEL I ZAKRES EKSPERTYZY 

 

Celem niniejszej ekspertyzy jest stwierdzenie możliwości przebudowy północnej ściany 

budynku kotłowni głównej w związku z demontażem istniejącego pasa okien i monta-

żem nowych wraz z zabudową pozostałej powierzchni. 

 

 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 

Budynek kotłowni głównej powstał w latach 70-tych ubiegłego wieku na podstawie pro-

jektu typowego. W dalszych latach był rozbudowywany o kolejne budynki oraz ze-

wnętrzne elementy towarzyszące kotłowni. 

Budynek ten w dwóch modułach jest pięciokondygnacyjny, pozostała część to partero-

wa hala kotłów. 

W części wielokondygnacyjnej mieszczą się biura, pomieszczenia techniczne itp. 

W hali kotłów zainstalowane są dwa kotły opalane węglem i jeden opalany gazem. 

 

Dane techniczne: 

powierzchnia zabudowy     1 065,00 m² 

powierzchnia użytkowa     3 154,28 m² 

kubatura     2 149,57 m 

długość          56,38 m 

szerokość          18,89 m 

wysokość           19,37 m 

ilość kondygnacji 5 nadziemnych 
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Planuje się przebudowę ściany północnej budynku która polegać ma na: 

 demontażu istniejącego pasa okien w osiach nr 4 ÷11; 

 montażu konstrukcji pod okna; 

 montażu płyt warstwowych na powierzchni wolnej od okien 

 montażu trzech okien o wym. 3,0 x 1,2m 

 

 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 

 

Budynek posiada wymiary modularne 55,5m x 18,0m. Konstrukcja główna kotłowni to 

stalowe ramy dwunawowe spawane z dwuteownika HEA 340, w rozstawie co 6,0m. 

W części wielokondygnacyjnej stropy zrealizowane są jako żelbetowe, oparte na bel-

kach stalowych. Schody są żelbetowe, dwubiegowe. Ta część budynku posiada dźwig 

wewnętrzny montowany w szybie. 

Ściany zewnętrzne zrealizowane są  jako osłonowe z płyt warstwowych gr. 6cm, z 

rdzeniem z pianki poliuretanowej, mocowanych do rygli ściennych z profilu RK 120. 

Dach, dwuspadowy, niesymetryczny, kryty jest płytą warstwową gr. 8cm, opartą na pła-

twiach dachowych z dwuteownika. 

W hali kotłowni usytuowane są podesty żelbetowe na konstrukcji stalowej mocowanej 

do konstrukcji głównej, ze stalowymi schodami.   

 

 

5. OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU  

 

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. W ramach oględzin dotyczących przebu-

dowy ściany nie zauważono nieprawidłowości.  
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6. WNIOSKI Z OGLĘDZIN I ZALECENIA 

 

Planowana przebudowa ściany w zakresie  

 demontażu istniejącego pasa okien w osiach nr 4 ÷11; 

 montażu konstrukcji pod okna; 

 montażu płyt warstwowych na powierzchni wolnej od okien 

 montażu trzech okien o wym. 3,0 x 1,2m 

nie wpływa na konstrukcje budynku ani na jego pracę. Nie powoduje zauważalnego 

zwiększenia obciążeń na fundamenty budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

Inż. Władysław Magiera 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

 

rys. nr 1 Widok konstrukcji ściany    skala 1: 100 

rys. nr 2 Konstrukcja pod okna    skala 1:   20, 1:10 
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Pozycja element szt. profil STAL długość masa 1mb masa całkowita

[mm] [kg] [kg]

1 2  RK 80x3 S235 2318 7,07 32,78

2 1  RK 80x3 S235 3000 7,07 21,21

3 4 Bl. 80x6 S235 220 3,77 3,32

1 szt. 57,30

3 szt. 171,91

Suma netto: 171,91

Spoiny i łączniki 1,5% 2,58

Suma brutto: 174,49

4 10 L 80x50x3 S235 1100 2,94 32,34

Mocowanie zabudowy 5 2 L 80x50x3 S235 2600 2,94 15,29

6 8 L 80x50x3 S235 5600 2,94 131,71

Suma netto: 179,34

Spoiny i łączniki 1,5% 0,00

Suma brutto: 179,34

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Ramka RM-1 szt.3
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