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	Producent: ………………………………………………...............
                                             (należy podać)
Model/Typ : ………………………………………………..............
                                             (należy podać)
Rok produkcji: 2023
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Oświadczenie spełnienia parametru
(proszę uzupełnić poniższe wiersze odpowiedziami:
· tak
· tak oraz podanie wartości/opisu danego parametru w miejscu wskazanym)
	
	
	
	
	

	STANOWISKO REJESTRACJI BADAŃ Z FUNKCJĄ OCENY I ANALIZY ZAPISÓW EEG
	
	
	
	
	

	PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY
	
	
	
	
	

	APARAT EEG DWUSTANOWISKOWY - STACJONARNY
	
	
	
	
	

	1
	Głowica elektrodowa 42-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu
	Tak
	
	
	
	
	
	

	2
	Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym Min.32
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	3
	Liczba kanałów poligraficznych Min.8
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	4
	Min. 1 wejście spo2
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	5
	Min. 1 wejście dla przycisku zdarzenia
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	6
	Głowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilości 12
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	7
	Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału
	Tak
	
	
	
	
	
	

	8
	Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP
	Tak
	
	
	
	
	
	

	9
	Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG
	Tak
	
	
	
	
	
	

	10
	Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza
	Tak
	
	
	
	
	
	

	11
	Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 lub wbudowanego w głowicy multikonektora
	Tak
	
	
	
	
	
	

	12
	Ręczny wybór pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy
	Tak
	
	
	
	
	
	

	13
	Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody led
	Tak
	
	
	
	
	
	

	14
	Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	15
	Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	16
	Rozdzielczość cyfrowa przetwornika a/d(bit) Min.16
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	17
	Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	PARAMETRY KANAŁÓW GŁOWICY
	
	
	
	
	

	18
	Szum wejściowy (µv p-p) (1-70 hz)<1
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	19
	Impedancja wejściowa (mohm)>100
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	20
	CMRR
	
	
	
	
	
	
	

	
	– przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej> 100 dB
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G> 140 db
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU
	
	
	
	
	

	21
	Baza danych pacjentów i badań zgodna z wytycznymi ustawy o RODO
	Tak
	
	
	
	
	
	

	22
	Stała czasu [s](0,03–10)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	23
	Stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	24
	Czułość(10 µv/cm – 2 mv/cm)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	25
	Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) (10-120)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	26
	Częstotliwość próbkowania wyjściowego (hz)≥ 500 Hz
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	27
	Ilość remontaży definiowanych przez użytkownika -nieograniczona
	Tak
	
	
	
	
	
	

	28
	Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5
	Tak
	
	
	
	
	
	

	29
	Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń.
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	30
	Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne
	Tak
	
	
	
	
	
	

	31
	Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych
	Tak
	
	
	
	
	
	

	32
	Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb
	Tak
	
	
	
	
	
	

	33
	Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału
	Tak
	
	
	
	
	
	

	34
	Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	35
	Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału
	Tak
	
	
	
	
	
	

	36
	Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, mapping 2D/3D, tpm, ccfm)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	37
	Odwracanie polaryzacji sygnału EEG
	Tak
	
	
	
	
	
	

	38
	Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej
	Tak
	
	
	
	
	
	

	FOTOSTYMULATOR
	
	
	
	
	

	40
	Ilość programów fotostymulacji definiowanych przez użytkownika - nieograniczona
	Tak
	
	
	
	
	
	

	41
	Stymulator błyskowy (hz)(0,5-60)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	42
	Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy lub interfejsu
	Tak
	
	
	
	
	
	

	43
	Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie
	Tak
	
	
	
	
	
	

	OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY SYGNAŁU
	
	
	
	
	

	44
	Przeglądanie, ocena i analiza badań EEG
	Tak
	
	
	
	
	
	

	45
	Generacja raportów i drukowanie
	Tak
	
	
	
	
	
	

	46
	Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu
	Tak
	
	
	
	
	
	

	47
	Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	48
	Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych
	Tak
	
	
	
	
	
	

	49
	Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej
	Tak
	
	
	
	
	
	

	50
	Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG
	Tak
	
	
	
	
	
	

	51
	Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące
	Tak
	
	
	
	
	
	

	52
	Eksport raportu QEEG do formatu arkusza kalkulacyjnego lub PDF
	Tak
	
	
	
	
	
	

	53
	Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT
	Tak
	
	
	
	
	
	

	54
	Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG
	Tak
	
	
	
	
	
	

	55
	Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej
	Tak
	
	
	
	
	
	

	56
	Archiwizacja badań na płycie CD/DVD
	Tak
	
	
	
	
	
	

	57
	Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG
	Tak
	
	
	
	
	
	

	ANALIZA FFT
	
	
	
	
	

	58
	Możliwość regulacji długości bufora FFT
	Tak
	
	
	
	
	
	

	59
	Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące
	Tak
	
	
	
	
	
	

	60
	Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo
	Tak
	
	
	
	
	
	

	61
	Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania
	Tak
	
	
	
	
	
	

	ZESTAW KOMPUTEROWY - KOMPUTER STACJONARNY
	
	
	
	
	

	62
	(minimalne wymagania)
	
	
	
	
	
	
	

	
	procesor osiągający min. 17,000 punktów według rankingu na stronie cpubenchmark.net
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	pamięć RAM min. 8GB
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	dysk twardy SSD min. 1TB
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	-nagrywarka DVD
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	karta sieciowa min. 1x RJ45 1000Gb
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	-klawiatura komputerowa
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	-mysz
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	monitor kolorowy LCD min 23” 1920x1080
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.
14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.
25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM
33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (SecureBoot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
38. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
d. Certyfikat/Klucz i PIN
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	karta graficzna osiągająca min 778 punktów według rankingu na stronie videocardbenchmark.net
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	Zasilacz awaryjny ups
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania
	Tak
	
	
	
	
	
	

	STANOWISKO ANALIZY I OCENY ZAPISANEGO SYGNAŁU EEG
	
	
	
	
	

	63
	Funkcje systemu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- dedykowane stanowisko komputerowe
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	-przeglądanie, ocena i analiza badań EEG
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	-archiwizacja danych – BAZA DANYCH zgodna z wytycznymi ustawy o RODO
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	-generacja raportów i drukowanie
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	oprogramowanie do analiz automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza komponentów niezależnych ICA
	Tak
	
	
	
	
	
	

	64
	Zestaw komputerowy (minimalne wymagania):
	
	
	
	
	
	
	

	
	procesor osiągający min. 17,000 punktów według rankingu na stronie cpubenchmark.net
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	pamięć RAM min. 8GB
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	dysk twardy SSD min. 1TB
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	-nagrywarka DVD
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	karta sieciowa min. 1x RJ45 1000Gb
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	-klawiatura komputerowa
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	-mysz
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	monitor kolorowy LCD min 23” 1920x1080
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.
14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.
25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM
33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (SecureBoot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
38. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
d. Certyfikat/Klucz i PIN
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	karta graficzna osiągająca min 6293 punktów według rankingu na stronie videocardbenchmark.net
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	-sprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	drukarka: laserowa, monochromatyczna, duplex, sieć RJ 45, Szybkość druku [str/min]: 30, format A4,
	Tak
	
	
	
	
	
	

	INNE CECHY APARATU
	
	
	
	
	

	65
	Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego
	Tak
	
	
	
	
	
	

	66
	Transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal
	Tak
	
	
	
	
	
	

	67
	Całość oprogramowania EEG w języku polskim
	Tak
	
	
	
	
	
	

	68
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	
	
	
	
	
	

	69
	Możliwość rozbudowy systemu o:
dodatkowe stanowisko analizy, Polisomnografię, Mapowanie 2D/3D, Mapowanie on-line, CCFM, Holter EEG, Biofeedback, Mapingkortykograficzny
	Tak
	
	
	
	
	
	

	WIDEOMETRIA
	
	
	
	
	

	70
	Podstawowe funkcje zestawu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG,
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta,
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD
	Tak
	
	
	
	
	
	

	71
	Konfiguracja zestawu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	profesjonalna kamera sieciowa kopułowa z możliwością montażu na ścianie i suficie
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Zoom i obracanie kamery 360 stopni z poziomu oprogramowania
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo
	Tak
	
	
	
	
	
	

	MAPPING 2D/3D (Virtual Reality)
	
	
	
	
	

	72
	Mapowanie 2D/3D
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Przeglądanie map trójwymiarowych w technologii virtualreality za pomocą dołączonych okularów VR
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Mapowanie potencjałów
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Mapowanie gęstości pola (SCD)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Mapowanie widma mocy względnej %
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Mapowanie asymetrii potencjałowej
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo Laplasjanu
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Wyświetlanie wielu map (z żądanego zakresu)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Zastosowanie różnych metod interpolacji wartości
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Prezentacja izolinii mapy
	Tak
	
	
	
	
	
	

	MODUŁ HOLTER EEG
	
	
	
	
	

	WYMAGANIA OGÓLNE
	
	
	
	
	

	73
	rejestracja nie mniej niż 28 kanałów referencyjnych EEG
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	rejestracja nie mniej niż 4 kanałów bipolarnych
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	kontrola zapisu na ekranie monitora przed rozpoczęciem rejestracji rejestrowany rzeczywisty czas zapisu
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	częstotliwość próbkowania nie mniej niż 2kHZ
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	ciągły pomiar impedancji
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	nie mniej niż 72 godziny ciągłego zapisu
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	waga nie więcej niż 360g (uwzględniając baterie)
	Tak podać
	
	
	
	
	
	

	
	system podwójnego zapisu zwiększający bezpieczeństwo rejestrowanego sygnału
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	dane wyświetlane na LCD: godzina, czas zapisu, stopień naładowania baterii, stan pamięci wewnętrznej
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	przycisk/guzik pacjenta do zaznaczania zdarzeń w zapisie
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	układ przeciwwstrząsowy zapobiegający uszkodzeniu rejestratora np. podczas napadu padaczkowego
	Tak
	
	
	
	
	
	

	PARAMETRY TECHNICZNE
	
	
	
	
	

	74
	kompaktowy 28-kanałowy rejestrator EEG z kartą pamięci typu SD
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	pokrowiec ochronny rejestratora z systemem mocowania
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	oprogramowanie rejestratora
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	zestaw elektrod miseczkowych EEG
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	czytnik kart SD do stanowiska analizy
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	oprogramowanie umożliwiające konwersję uzyskanych zapisów z karty pamięci rejestratora do stanowiska analizy EEG
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	oprogramowanie do analizy i opisywania badań kompatybilne z aparatem
	Tak
	
	
	
	
	
	

	AKCESORIA
	
	
	
	
	

	75
	Wymagane akcesoria:
	
	
	
	
	
	
	

	
	czepek do badań EEG silikonowy do elektrod grzybkowych
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	zestaw elektrod z przewodami
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Adapter do czepków automatycznych
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Czepek automatyczny dla dorosłych - duży rozmiar 58-62 z 21 elektrodami Ag/AgCl, DSUB25
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Czepek automatyczny dla dorosłychi - średni rozmiar 54-58 z 21 elektrodami Ag/AgCl, DSUB25
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Czepek automatyczny dla dorosłych - mały rozmiar 50-54 z 21 elektrodami Ag/AgCl, DSUB25
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Czepek automatyczny dla dorosłych - bardzo mały rozmiar 46-50 z 21 elektrodami Ag/AgCl, DSUB25
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Żel do badań EEG butelka 250g
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Igła tępa do aplikacji żelu, jednorazowa 25 mm, op. 100 szt.
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Strzykawka do aplikacji żelu z końcówką "luer-lock",10ml
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Parametry „TAK" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (określone jako „minimum”, „maksimum” albo poprzez znaki ≤ lub ≥) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

[bookmark: _GoBack]

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

