Bieg schodowy schodow zewnetrznych

SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dtugos¢ biegu 1h=0,90 m

Réznica poziomow spocznikéw h=0,53m

Liczba stopni w biegu n =4 szt.

Grubos¢ piyty t=12,0cm

Dtugos¢ gornego spocznika lsg=1,55m

Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,45m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc¢)

Wieniec sciany podpierajgcej dolny bieg schodowy b=250cm, h=25,0cm
Wieniec sciany podpierajacej spocznik gorny b =25,0cm, h=25,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej tL = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawe;j tr = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. ¥i Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpiS obciqzenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina goérna biegu grub.3 cm 0,00-(1+13,3/30,0) 0,00 1,20 0,00
2. Plyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 13,3/30 4,94 1,10 5,43
3. Okfadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
N 4,94 1,10 5,43
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina goérna spocznika grub.3 cm 0,00 1,20 0,00
2. Ptyta Zzelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Okfadzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
N 3,00 1,10 3,30

Schemat statyczny schodow

po = 3,90 kN/m2

= 3,30 kN/m2




DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, fea = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoditczynnik petzania (obliczono) ¢ =23,18

Zbrojenie gtdéwne - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx =220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica pretéow ¢ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyine) - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx =220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa

Srednica pretéw ®» =6 mm
Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 6,75 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdaa = 11,10 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsds = 9,87 kN/mb

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kKNm/mb]:
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Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 6,75 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,85 cm2/mb. Przyjeto ¢10 co 14,0 cm 0 As =5,61 cm?/mb (p =
0,59%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 6,75 KNm/mb < Mrd = 9,70 kNm/mb  (69,6%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 11,03 kN/mb




Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = 11,03 kKN/mb < Vra1 = 42,52 kN/mb  (25,9%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 5,75 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,t = 4,33 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,087 mm < wim=0,3mm (29,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 2,55 mm < aim = 2557/200 = 12,79 mm  (19,9%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos$c¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b
preta [mm] [mm] [szt.] 06 $10
dla jednego biegu
1 10 2165 7 15,16
2 10 2158 3 6,47
3 10 2042 7 14,29
4 10 2242 3 6,73
5 6 1410 20 28,20
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 28,1 42,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
Masa pretéw wg srednic [ka] 6,2 26,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 32,5
Masa catkowita [ka] 33

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)



