Przedmiar robot

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Domosiaw, gmina Winnica

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8
1 2 3 4 5
1 | wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 2,59
rzeczowych (drogi). Trasa drdég w terenie réwninnym
KNNR 10111-010- | Czyanosé robér. D-01.01.01
043 krotno§é= 1, 00
1. od km 0+009 do km 2+595,5
2. 2,5955-0,009 2,59
3. emmmmmemeeee
4. Przeniesienie + 2,59
2 | wg nakltadéw Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2| 2177,00
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNNR 10113-010- | Coynnosé robét. D-01.02.02
050 krotnosé= 1,00
1. SP
2. 1678 1 678,00
3. SL
4. 15+25+18+5+52+70+167+147 499,00
s, e
6. Przeniesienie + 2 177,00
3 | wg nakladow Transport darniny na kazde rozpoczete 0,5 km ponad m2| 2177,00
rzeczowych 0,5 km; transport na odleglosé 10 km, krotnos¢ 9
KNNR 10508-020- | Czynnosé robér: D-01.02.02
050 krotnosé= 1,00
1. SP
2. 1678 1 678,00
3. SL
4. 15+25+18+5+52+70+167+147 499,00
5. e
6. Przeniesienie + 2177,00
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45110000-1
1 2 3 4 5
4| wg nakladow Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na gleb.3 cm, m2 40,00
rzeczowych pray uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt.na place
SEK 6-010104-03- | skladowe, samochodem samowyl.5-10t
050 krotnosé= 1,00
1. 4*10 40,00
2. e = mecummmmememn
3. Przeniesienie + 40,00
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1 2 3 4 5

5 | wg naktadow Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na m2 80,00
rzeczowych zjazdach z dostosowaniem wysokosciowym do nowej
KNNR 60805-010- | nawierzchni jezdni, spoiny wypeinione piaskiem
050 Czynnosé robét: D-01.02.04

krotnosé= 1,00

1. 10%8*1 80,00

2. e

3. Przeniesienie + 80,00
6 | wg nakladow Rozebranie istniejgcych przepustéw pod korong drogi szt 3,00

rzeczowych wraz ze $ciankami czotowymi i wywozem, na odl. 5 km

AW-020 Czynnosé robor: D-01.02.04

krotnosé= 1,00

1. 3 3,00

e e

3. Przeniesienie + 3,00
7 | wg nakladéw Rozebranie istniejgcych przepustow pod zjazdami wraz szt 4,00

rzeczowych ze $ciankami czotowymi i wywozem, na odl. 5 km

AW-020 Czynnosc robét: D-01.02.04

krotnosé= 1,00

1. 4 4,00
. ===
3. Przeniesienie + 4,00

3. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0

1 2 3 4 5
8 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane w migjscu wymiany gruntu m3 544,25
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0,60 m3 z
KNNR 10202- transportem urobku samochodami samowyladowczymi
07010-060 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat 1-1

Czynnosé robér. D-02.00.01-02.01.01
krotmosé= 1,00

1. SP
2. 1678%0,25 419,50
3. SL
4, (15+25+18+5+52+70+167+147)*0,25 124,75
5. e s
6. Przeniesienie + 544,25
9 | wg nakladéw Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 544,25
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl. 5-
KNNR 10208- 10t,przy przewozie po drogach o
02010-060 nawierzch.utwardzonej. Grunt I-1V. Odl. 15 km. krotnosé¢
14
Czynnosé robét: D-02.00.01, D-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 1678%0,25 419,50
3. SL
4. (15+25+18+5+52+70+167+147)*0,25 124,75
5. ———
6. Przenicsienie + 544,25
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4. POSZERZENIE
Kod CPV: 45233220-7

1 2 3 5
10 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy m2| 2177,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
050 gruntach kategorii II-VI
Czynnosé robét: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 1678 1 678,00
3. SL
4. 15425+18+5+52+70+167+147 499,00
5
6. Przeniesicnie + 2 177,00
11| wg nakladéw Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospotka m2| 2177.00
rzeczowych o uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po
KNNR 60112-010- | zageszczeniu 20 cm
050 Czynnosé robor: D-04.04..01
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 1678 1 678,00
3. SL
4. 15+25+18+5+52+70+167+147 499,00
C e -
6. Przeniesienie + 2 177,00
12 | wg nakladéw Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0- m2| 2177,00
rzeczowych 31,5mm, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60113-020- Czynnosé robét: D-04.04.02
050 krotnosé= 1,00
1. SP
2. 1678 1678,00
3. SL
4, 15+25+18+5+52+70+167+147 499,00
s = s
6. Przeniesicnie + 2 177,00
5. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233220-7
1 2 3 5]
13 | wg nakladow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 m2 | 13 630,86
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. (2595,5-9)*3,27 13 630,86
SR
3. Przeniesienie + 13 630,86
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1 2 3
14 | wg nakladow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2| 13 630,86
rzeczowych warstwa wyréwawcza AC1IW, w ilosci 50 kg/m2.
KNNR 60308- Transport mieszanki samochodem samowytad.5-10 t
01010-050 Czynnosé robét. D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. (2595,5-9)*5,27 13 630,86
2. e
3. Przeniesienie + 13 630,86
15| wg nakladow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 m2| 1324288
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robét: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. (2595,5-9)*5,12 13 242,88
2. e
3. Przeniesienie + 13 242,88
16 | wg nakladéw Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 13 242,88
rzeczowych ACI16W, 50/70 warstwa wigzqca, grubo$¢é warstwy po
KNNR 60308- zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
01010-050 samowytad.5-10 ¢
Czynnosé robot: D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. (2595,5-9)*5,12 13 242,88
2. mmmemm———
3. Przeniesienie + 13 242,88
17 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 m2| 12 932,50
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robot. D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. (2595,5-9)*5,00 12 932,50
2. e
3. Przeniesienie + 12 932,50
18 | wg nakladow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 1293250
rzeczowych AC11S, warstwa $cieralna, grub.warstwy po
KNNR 60309- zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
02010-050 samowylad. 5-10 t
Czynnosé robét: D-05.03.05
krotno$é= 1,00
1. (2595,5-9)*5,00 12 932,50
7
3. Przeniesienie + 12 932,50

6. ZATOKA POSTOJOWA, DROGA WEWNETRZNA, NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z

ASFALTU
Kod CPV: 45233220-7
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19 | wg nakladow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilo$ci 0,8 m2 163,00
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robét. D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. zatoka postojowa
2. 127 127,00
3. droga wewnetrzna
4. 26 26,00
5. nawierzchnia utwardzona
6. 10 10,00
e e o gy~
8. Przeniesienie + 163,00
20| wg nakiadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2 163,00
rzeczowych warstwa wyréwawcza AC11W, w iloSci 75 kg/m2.
KNNR 60308- Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t
01010-050 Czynnosé robot. D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. zatoka postojowa
2. 127 127,00
3. droga wewngtrzna
4. 26 26,00
5. nawierzchnia utwardzona
6. 10 10,00
. . mmgce===cm=s=cen
8. Przeniesienie + 163,00
21| wg nakladow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 m2 163,00
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robét: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. zatoka postojowa
2. 127 127,00
3. droga wewnetrzna
4. 26 26,00
5. nawierzchnia utwardzona
6. 10 10,00
7. e
8. Przeniesienie + 163,00
22 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 163,00
rzeczowych ACI16W, 50/70 warstwa wigzgca, grubos¢é warstwy po
KNNR 60308- zageszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem
01010-050 samowylad. 5-10 t
Czynno$é robor: D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. zatoka postojowa
2. 127 127,00
3. droga wewnctrzna
4. 26 26,00
5. nawierzchnia utwardzona
6. 10 10,00
7. emmmmmmmmmaen
8. Przeniesienie + 163,00
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1 2 3 4 5
23 | wg nakladow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 m2 163,00
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robét: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. zatoka postojowa
2. 127 127,00
3. droga wewng¢trzna
4. 26 26,00
5. nawierzchnia utwardzona
6. 10 10,00
T —
8. Przeniesienie + 163,00
24 | wg nakladow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 163,00
rzeczowych ACI11S, warstwa Scieralna, grub.warstwy po
KNNR 60309- zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
02010-050 samowylad.5-10 t
Czynnosé robot: D-05.03.05
krotosé= 1,00
1. zatoka postojowa
2. 127 127,00
3. droga wewngtrzna
4. 26 26,00
5. nawierzchnia utwardzona
6. 10 10,00
T
8. Przeniesienie + 163,00
7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Kod CPV: 45233200-1
1 2 3 4 5
25 | wg nakladow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 13,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103- mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w gruntach
03010-050 kategorii II-VI
Czynnosc¢ robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. 7+6 13,00
T —
3. Przeniesienie + 13,00
26 | wg nakladow Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospétka m2 13,00
rzeczowych o uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po
KNNR 60112-010- | zageszczeniu 20 cm
050 Czynnosé robot: D-04.04..01
krotnosé= 1,00
1. 7+6 13,00
. e
3. Przeniesienie + 13,00
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27 | wg nakladow Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0- m2 13,00
rzeczowych 31,5mm, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60113-020- | Czynnosé robot: D-04.04.02
050 kromos$é= 1,00
1. 7+6 13,00
2. e mmm=tommmoee
3. Przeniesienie + 13,00
28 | wg nakladow Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 13,00
rzeczowych em, kolorowej uktadane na podsypce cementowo-
KNNR 60502- piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypeinianepiaskiem
03010-050 Czynnosé robét: D-05.03.23a
krotno$é= 1,00
1. 7+6 13,00
e
3. Przeniesienie + 13,00
29 | wg nakladow Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm,wraz z m 24,00
rzeczowych wykonaniem taw betonowych z oporem,na podsypce
KNNR 60403-030- | cementowo-piaskowej gr. 5 cm
040 Czynnosé robot: D-08.01.01
kromosé= 1,00
1. 1,5%4%2+3%2%2 24,00
2. emmeeemeeees
3. Przeniesienie + 24,00
8. ZJAZDY Z KRUSZYWA
Kod CPV: 45233200-1
1 2 3 4 5
30| wg nakladéw Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy m2 901,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjrego w
050 gruntach kategorii II-VI
Czynnosé robst: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 17+15 32,00
3. SL
4. 19+20+17+24+20+23+26+24+24+23+23+27+27+21+ 869,00
21+22421+22+22+22+22+22+22+20+20+22+22+23+
24+24+24+22+22+24+25+25+27+31
5. e
6. Przeniesienic + 901,00
31| wg nakladiw Podbudowa z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0- m2 901,00
rzeczowych 31,5mm, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60113-020- | Czynnosé robét. D-04.04.02
050 krotnosé= 1,00
1. SP
2. 17+15 32,00
3. SL
4, 19+20+17424+20+23+26+24+24+23+23+27+27+21+ 869,00
214+22+421422+22+22+22+22+22+20+20+22+22+23+
24-+24+24422+22+24+25+25+27+31
5. m———
6. Przeniesienie + 901,00
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32| wg naktadow Nawierzchnia z kruszywa famanego o uziarnieniu 0- m2 901,00
rzeczowych 31,5 mm, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm
KNNR 60113-040- | Czyunosé robét. D-04.04.02
050 krotnosé= 1,00
1. SP
2. 17+15 32,00
3. SL
4. 19420+17+24+20+23+26+24+24+23+23+27+27+2 1+ 869,00
21+22421422422422422+22+22+20+20+422+22+23+
24+24424+22+4224+24+425+25+27+31
5. ememmmmemeee
6. Przeniesienic + 901,00
9. POBOCZE
Kod CPV: 45233120-6
1 2 3 4 5
33 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2| 368475
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
050 gruntach kategorii II-VI
Czynnosé robét: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. (2595,5-9)%0,75%2 3 879,75
2. odjaé pobocza przv zjazdach
3. SP
4. -(6,5*¥2)*0,75 -9,75
5. SL
6. -(6,5*38)*0,75 -185,25
7.0 e
8. Przeniesienie + 3 684,75
34 | wg nakladow Nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0- m2| 368475
rzeczowych 31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm
KNNR 60113-040- | Czynnosé robét. D-04.04.02
050 krotnosé= 1,00
1. (2595,5-9)*0,75*2 3 879,75
2. odjaé pobocza przy zjazdach
3. SP
4. -(6,5%2)*0,75 -9,75
5. SL
6. -(6,5%38)*0,75 -185,25
7. emmmemeeeen
8. Przeniesienie + 3 684,75

10. ODWODNIENIE
Kod CPV: 45400000-1
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35

wg nakladéw
rzeczowych
KNNR 60605-030-
020

Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o Srednicy

30 cm
krotnosé= 1,00

szt

82,00

1. (1+40)¥2

2.

3. Przeniesienie +

82,00

36

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60605-060-
040

Przepusty rurowe - rury PVC o Srednicy 30 cm
krotnosé= 1,00

358,00

1. Sp

.9

9,00

2
3. SL
4

. 9H9H9+44+949+9+9+3+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9

349,00

+9+9+9+94+94+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9

5.

6. Przeniesienie +

358,00

37

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 6
ERRATA0605-050-
020

Przepusty rurowe - scianki czotowe dla rur o Srednicy

60 cm
krotnosé= 1,00

szt

6,00

1. 3*2

2.

3. Przeniesienie +

6,00

38

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 6
ERRATA0605-080-
040

Przepusty rurowe - rury PEHD o Srednicy 60 cm
krotno$é= 1,00

24,00

1. 8+8+8

2.

3. Przeniesienie +

24,00

39

wg nakltadow
rzeczowych
KNNR 60605-010-
060

Przepusty rurowe - lawy fundamentowe iwirowe
Czynno$é robér. D-03.01.01
krotnosé= 1,00

m3

22,81

1. 493,5%0,2%0,2

. 40,5%0,3*%0,2

. 8*0,4*0,2

2
3
4,
5. Przeniesienie +

22,81

40

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 61302-020-
040

Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna

skarp,grubosé namutu 30 cm
Czmnosé robét: D-03.01.03b
krotnosé= 1,00

50968,00

1. Sp

. (2595,5-9)

2 586,50

. SL

2 511,50

2
3
4. (2595,5-9-75)
5
6

. Przeniesienie +

5 098,00

41

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 61302-060-
040

Czyszczenie przepustow o Srednicy 0,9 m,grubosé
namutu w cm do 50% jego Srednicy
krotnosé= 1,00

9,00

1. 90

2.

3. Przeniesienie +

9,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)
Licencja: PHU "DROG-POL II' s.c. Szymanski Pawel, Szymanska Joanna
str 10




11. OZNAKOWANIE
Kod CPV: 45233290-8

2

3

42 | wg nakladéw Odkopanie i wyjecie stupkow do znakéw szt 1,00

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNNR 6

ERRATA0808-080-

020

1. 1 1,00

2. e

3. Przeniesienie + 1,00
43 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o szt 17,00

rzeczowych srednicy 70 mm

KNNR 60702- Czynnosé robét: D-07.02.01

01010-020 krotnosé= 1,00

1. 17 17,00

2. m——mm—

3. Przeniesienie + 17,00
44 | wg nakladow Pionowe znaki drogowe,znaki szt 18,00

rzeczowych zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne.

KNNR 60702-040- | Czynnosé robot: D-07.02.01

020 krotnosé= 1,00

1. 18 18,00

2. e————

3. Przeniesienie + 18,00
45 | wg nakladow Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 3,42

rzeczowych chlorokauczukowg,linie na skrzyzowaniach i

KNNR 60705-060- | przejsciach dla pieszych,malowane mechanicznie

050 Czynnosé robét: D-07.01.01

krotnosé= 1,00

1. P-15 dhgi

2. 3,423*%1 3,42

s e

4. Przeniesienie + 3,42
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