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OPIS TECZNICZNY
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy instalacji elektroenerge-
tycznej 1 przebudowy instalacji oswietlenia wezta przesiadkowego przy ul.Sowinskiego
w Legionowie, zwigzany z budowa w/ wezta przesiadkowego.

1.1.2. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

a. zlecenie Inwestora ,

b. projektowang geometri¢ wezla,

c. Mapa do celéow projektowych zarejestrowana w PODGiK (Protokét Weryfikacji Nr
PODGIK.1.5038.2020 1 z daty 04-01-2021r.

d. wizj¢ w terenie,

e. obowigzujace normy i przepisy.

1.2. OPIS ROBOTY

1.2.1 BUDOWA LINII ENERGETYCZNYCH
Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja SA zasilanie w

energi¢ elektryczng nowoprojektowanego wezta przesiadkowego odbywac sie bedzie z
wybudowanego przez PGE Dystrybucja ztagcza kablowego ZK+PP. Z zaciskow wyjsciowych
ztacza wyprowadzié obwod zasilania rozdzielnicy glownej wezta RGW kablem YKY 5x240 mm®.
Zaciski wyjSciowe ztacza stanowia granic¢ eksploatacji PGE Dystrybucja i miejsce dostarczenia
energii elektryczne;.
Rozdzielnice RGW zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rys. nr 1. Zastosowa¢ rozdzielnice
w obudowie z wysokoudarowego niepalnego tworzywa termoutwardzalnego z daszkiem skosnym
1 fundamentem oraz dodatkowa kieszenig kablowa.
W rozdzielnicy zmontowal  zabezpieczenie wejSciowe rozlacznikiem bezpiecznikowym
z wkladkami BM 630A.
W rozdzielnicy wydzieli¢ minimum osiem (sze$¢ aktywnych i dwa zapasowe) p6l odbiorczych z
zamontowanymi pojedynczo rozlaczalnymi roztagcznikami bezpiecznikowymi.

W rozdzielnicy zamontowaé¢ réwniez dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe
klasy B+C, obwod gniazda jednofazowego z uziemieniem i zabezpieczeniem nadmiarowym i
wytacznikiem roéznicowo - pragdowym (w jednolitej] obudowie) 1xB10A1P/30mA oraz obwod
oswietlenia szafki z zabezpieczeniem nadmiarowym i wytacznikiem réznicowo - pradowym (w
jednolitej obudowie) 1xB10A1P/30mA. Przy rozdzielnicy wykona¢ uziemienie lokalne - uziom
sztuczny R<100hm 1 polaczy¢ z punktem PE.

Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwody zgodnie z rysunkiem nr 1 i schematem ideowym na rys. 2:
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- obwod nr 1 zasilanie stacji fadowania samochodéw kablem YKY 5x95mm?” z zabezpieczeniem
bezpiecznikami 3x 100A;

- obwod nr 2 zasilanie biletomatu kablem YKY 5x4mm’ z zabezpieczeniem bezpiecznikami
3x 10A

- obwod nr 3 zasilanie multimedialnej gabloty LED kablem YKY 5x4mm?’ z zabezpieczeniem
bezpiecznikami 3x 10A

- obwod nr 4 zasilanie toalety kablem YKY 5x10mm? z zabezpieczeniem bezpiecznikami 3xBM
20A;

- obwod nr 5 zasilanie pilonu informacyjnego LED kablem YKY 5x4mm’ z zabezpieczeniem
bezpiecznikami 3x 10A

- obwéd nr 6 zasilanie wiaty przystankowej kablem YKY 5x10mm’ z zabezpieczeniem
bezpiecznikami 3x 20A.

Kable podiaczy¢ pod zaciski wejsciowe urzadzen. Pozostawi¢ zapasy kablowe przy rozdzielnicy
1 urzadzeniach min. 1,5 mb.

1.2.2 BUDOWA LINII OSWIETLENIOWYCH

Ulica Sowinskiego posiada instalacje oswietlenia ulicznego oprawami LED 86 W zasilonymi linig

kablowa YKY 5x16 mm® z szafy SO. W ramach budowy o$wietlenia nalezy wykona¢ nastepujace

roboty:

1. W lokalizacji uzgodnionej na koordynacji ZUDP i pokazanej na rysunku nr 1 zamontowac na

dedykowanych fundamentach prefabrykowanych z zastosowaniem plyty ustojowej 8 shupow
oznaczonych jako nr A, B, C, D, E, F, G 1 H: wysokos$ci catkowitej 8,0 mb z wysiegnikami
jednoramiennymi dt. 1,5 mb i kacie podniesienia 5° (stupy A, B, C, D, E i H) oraz z wysiegnikami
dwuramiennymi dtugo$ci ramion 150 cm i kacie podniesienia 5° (stupy G i F) zgodne z
nastgpujacymi warunkami réwnowaznos$ci: zastosowac¢ stupy oraz wysiegniki stalowe,
ocynkowane wewnatrz i zewnatrz, ze szwem niewidocznym, o przekroju okraglym, stozkowe, bez
skokowej zmiany $rednicy, z fabrycznie zabezpieczong elastomerem stopa do wysokosci dolnej
krawedzi wneki bezpiecznikowe;.

Na stupach A, B, C, D, E, F, G i H zamontowa¢ na wysoko$ci 8 mb oprawy ledowe o mocy 52
W ze §wiatlem o okreslonej temperaturze barwowej (Tb=3500K +/-200K), o wydajnosci
swietlnej >100 Im/W, spelniajace aktualne wymagania o§wietleniowe. Zgodnie z normg PN-
EN 13201 2017 "Oswietlenie drég" przyjeto kategori¢ oswietlenia:- ul. Sowinskiego: klasa
M4; petla: klasa C2 (201x /0 ,40), chodniki petla: klasa P1 (151x / 51x),- chodnik ul. Sowin-
skiego klasa P2 (10Ix / 2Ix).

Oprawy zasili¢ z tabliczek bezpiecznikowych przewodem YDY 3x2,5mm’ prowadzonym
wewnatrz shupdéw 1 wysiggnikdéw. Zastosowac typowe tabliczki bezpiecznikowe . Przy tabliczkach
zastosowac ok 0,5 mb nadmiaru przewodu zawinigtego w formie "fajki" zapobiegajacej wciekaniu
wody do tabliczki bezpiecznikowej. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A zamontowanym na
tabliczce bezpiecznikowej. Dodatkowy przewod ochronny w kolorze zielono-zottym potaczy¢ z
jednej strony do zacisku ochronnego oprawy, z drugiej do zacisku ochronnego masztu.
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2. Ulozy¢ w projektowanych trasach linie kablowe kablem typu YKY 5 x 10 mm’ pomiedzy
istniejgcym stupem ozn. nr 3 i projektowanymi stupami H, G, D, C i B oraz stupem GiFi A a
takze projektowanymi stupami D i E.

Koncowki kabli nowoutozonych wprowadzi¢ do wnek stupow, podtaczy¢ pod zaciski tabliczek
bezpiecznikowych przy zastosowaniu palczatek termokurczliwych. Przy stupach pozostawié
zapasy eksploatacyjne po 1,5 mb z kazdej strony.

Z uwagi na zastosowanie w obwodach szafy SO opraw sodowych posiadajacych cos ¢ indukcyjny
oraz opraw ledowych posiadajacych cos ¢ pojemnosciowy nie jest konieczne montowanie w
szafach o$wietleniowych kompensatoréw mocy bierne;.

1.3. LINIE KABLOWE

Kable zasilajace typu YKY 5x240mm* YKY 5x95mm” YKY 5x10mm’ YKY 5x4 mm’ nalezy
uktada¢ na glebokosci 0,7 m w trasach pokazanych na rys. nr 1.

Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje z istniejgcymi badz
projektowanymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie kable prowadzi¢ w rurach ochronnych
gictkich oraz sztywnych 110mm (pod jezdniami). Wyloty rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem
uszczelnieniami systemowymi. W poblizu koron drzew rury uktada¢ metoda podkopu pod
korzeniami drzew na glebokosci 1,2 mb, bez uszkadzania korzeni. Catos¢  robot  kablowych
wykona¢ zgodnie z zapisami norm: PNE-76/E-05125, N- SEP-E-004, PN-IEC-60364 oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

1.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W niniejszym projekcie przyjmuje si¢ istniejgcy system ochrony od porazen pradem
elektrycznym TN-C-S. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skutecznos$¢
dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowane protokoty przedstawi¢ przed oddaniem
instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

L.5. OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozjq konstrukcji betonowych i
zelbetowych) oraz 400/2004 (zabezpieczenie przed korozjq stalowych konstrukcji budowlanych za
pomocg powlok malarskich) wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej srodowisko w ktérym
beda pracowaty urzadzenia energetyczne kwalifikuje si¢ do klasy IV o §rodowisku przemystowym
1. W zwiazku z tym nalezy:

a. stupy 1 wysiegniki zastosowac stalowe, ocynkowane wewnatrz i zewnatrz, ze szwem ukrytym, o
przekroju okraglym, stozkowe, bez skokowej zmiany $rednicy,

z fabrycznie zabezpieczong elastomerem stopa do wysokosci dolnej krawedzi wneki
bezpiecznikowe;.

b. obudowy osprzetu nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych,

c. fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod przez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno.

1.6. UWAGI KONCOWE
a. przed rozpoczgciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapoznac si¢
z warunkami wydanymi przez ZUDP i Inwestora i dostosowa¢ do nich technologi¢ robot.
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b. prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowigzujagcymi przepisami
uwzgledniajacymi uwagi BHP.

c. urzadzenia nalezy montowa¢ zachowujac skrajni¢ drogowa min. 0,5 m od krawedzi jezdni 1
$ciezki rowerowe;.

d. kable przed zasypaniem zglosi¢ do wstgpnego odbioru przez przedstawiciela Inwestora.

2. OBLICZENIA
2.1.  Moc zapotrzebowana szafy SO

zamontowane oprawy 10x52W = 520W
Zabezpieczenie projektowanego obwodu istniejgcymi zabezpieczeniami.

2.2. Spadek napigcia
Z uwagi na niewielki wzrost mocy zainstalowanej i duzy przekrdj kabli zasilajgcych obliczenia
powyzsze pomija si¢
2.3 Luminancja i1 nat¢zenie o$§wietlenia
Wyniki obliczenia natg¢zenia os$wietlenia jezdni, parkingu i1 chodnikow dla pieszych
wykonane za pomocg programu komputerowego przedstawiono ponize;.

INFORMACIJA BIOZ
I.ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY BUDOWIE KABLI
a. Roboty ziemne:
- wykopy dla utozenia kabli i stupéw w nowych trasach,
- zasypanie wykopow;
b. montaz instalacji elektroenergetyczne;j:
- ulozenie linii kablowych,
- montaz nowych stupdw i opraw
- demontaz istniejacej instalacji oswietleniowe;.

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na odcinku modernizowanego wezta wystepuja zabudowania mieszkalne i biurowe. Kable i stupy o$wietleniowe
zlokalizowano wg planu sytuacyjnego.

IILWSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI - OCHRONA OD PORAZEN
Zasilanie projektowanych urzadzen odbywa si¢ w systemie TN-C-S. System ochrony przed dotykiem posrednim
poprzez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-4-41.

IV.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

1. Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwigzane z demontazem i budowa linii kablowych oraz utozeniem
rur ostonowych nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

2.prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywa¢ pod nadzorem Rejonu
Energetycznego)

3. ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC PO WYLACZENIU NAPIECIA.

4. prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).

V, WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci
do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca
jest obowigzany zapewnié¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstgpne i
szkolenie okresowe. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
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Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedlug programow
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci
na okre$lonym stanowisku czy grupie stanowisk.

VI WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

a. instruktaze pracownikow,

b. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiadujace ulice)

¢. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne)

d. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych stref pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego.

e. rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem
mozliwo$ci komunikacji do przylegltych do przebudowywanej ulicy poszczegdlnych poses;ji.

4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

shuzy¢.
Projektant Jacek Lukasik  MAZ/0085/POOE/03 Podpis.....ccccveeveieeniieeiee
Sprawdzajacy Ryszard Zych St 403/82 Podpis.....ccccveeveieeniieeiee
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PG E 20-63/5/10332.

Zatzcznik nr 1 do umowy nr 20-G3/UP/10332 o praylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
GMINA MIEJSKA LEGIONOWO - URZAD MIASTA LEGIONOWO
Legionowo
ul. marsz. l6zefa Pitsudskiego 41
05-120 LEGIONOWO

Warunki przylaczenia nr 20-G3/WP/10332 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowe]
do sleci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: WEZEL PRZESIADKOWY
Lokalizacja: gmina Legionowo, miejscowosé Legionowo, ul. gen. Jézefa Sowirskiego, nr dz. 273; 275/4; 274; 270/29

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. wsprowie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-12-2020, okresla sig nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca 04-1440 Legionowe 0%. Jagielloriska 16.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczeri w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 460,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Istniejgcq stacje transformatorowa SN/nN wnetrzowg przebudowaé na dwutransformatorowy z
transformatorami o mocy wynikajace] z obliczeri projektowych.

5.2 Wybudowal przylacze 2xYAKXS 4x240 mm2 o dfugosci okoto 10 m, przylacze zakoriczyé ztaczem kablowo-
licznikowym z pomiarem péiposrednim ZK+PP zlokalizowanym w bezpoérednim sasiedztwie stacji.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z pd2niejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pragdu znamionowego wynikajqcej z obliczer projektowych,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreglonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepleciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

n



—

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zas.
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczew.
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i je] konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przylgczenie.
Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit.

Arkadjusz Danik
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