Znak spr.: $.270.21.2021 Zatacznik Ogtoszenia o przetargu

OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA

NAZWA I KOD ROBOT:

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - kod CPV 45111000-8

OBIEKT BUDOWLANY:

Budynek mieszkalny jednorodzinny o adresie Drygaty, ul. Kosciuszki 63, 12-230 Biata Piska ,
dz. 3089 obreb Drygaty, gmina Biata Piska

Sporzadzit: Andrzej Zebrowski
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1. Zakres robdt rozbidrkowych:

Zakres robot obejmuje roboty rozbidrkowe wytgczonego z eksploatacji budynku
jednorodzinnego petnigcego wezesniej funkcje lesniczowki.

Budynek wybudowany w 1970 r. o powierzchni uzytkowej Pu=115,57 m2, powierzchni
zabudowy Pz= 108,96 m2 i kubaturze V= 550,0 m3, jest budynkiem jednorodzinnym
parterowym catkowicie podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem. Strop nad parterem
wykonany zostat z prefabrykowanych belek zelbetowych i pustakéw betonowych. Podtogi
parteru i poddasza wykonane zostaty z drewna i materiatéw drewnopochodnych, z zasypka z
trocin miedzy legarami, w fazience oraz na werandzie podtoga z terakoty, w piwnicy
posadzka cementowa. Sciany zewnetrzne wykonane z elementéw prefabrykowanych
drewniano-trzcinowych od wewnatrz i zewnetrz wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym. W pdzniejszym okresie od zewnatrz Sciany zewnetrzne zostaty docieplone weing
mineralng gr. 5 cm i obtozone szaldwka drewniana. Sciany wewnetrzne wykonane w takiej
samej technologii jak $ciany zewnetrzne. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowej
pokryty blachg aluminiowg, nad werandami dach o konstrukcji jednospadowej. Okna
drewniane. Schody wewnetrzne drewniane o konstrukcji zabiegowej. Kominy murowane z
cegty. Budynek wyposazony jest w instalacje: c.o. — lokalng z kottem w piwnicy,
wodociggowg z wiasnego ujecia wody, elektryczng wewnetrzng z przytgczem kablowym.

W wyniku rozbidrki przewidywany jest odzysk nw. materiatow:

Ztom stalowy w szacunkowej ilosci: 1,319t

Ztom Zzeliwny w szacunkowej ilosci: 0,365 t

Blacha aluminiowa pokrycia: 0,188 t

System alarmowy sygnalizacji wkamania i napadu firmy SATEL — 1 kpl
Drewno rozbidrkowe w szacunkowej ilosci: 8,86 m3

ik N

Pozostate materiaty rozbidrkowe jak: zmieszany gruz betonowy, wetna mineralna, trociny,
materiaty drewnopochodne, materiaty ceramiczne, okna drewniane, drzwi ptytowe, materiaty
z tworzyw sztucznych, przeznaczone sg do wywozu na wysypisko oraz do utylizacji.

Wykonawca zobowigzany jest wobec Zamawiajgcego do przekazania informacji o
wytworzonych odpadach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

2. Kolejno$¢ wykonywania robét:

- demontaz urzadzen i przyfaczy instalacyjnych,

- ewentualne wykonanie podparcia stropow,

- rozbidrka pokrycia dachowego

- rozbidrka konstrukgcji dachéw,

- rozbiodrka stropdw, - rozbidrka Scian,

- rozbiorka podmurdwki, muréw fundamentowych i fundamentow,

- zabezpieczenie poprzez wykonanie ogrodzenia ochronnego wykopu po rozebranych
$cianach fundamentowych i fundamentach.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
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- Budynek przewidziany do rozbiorki zlokalizowany jest przy napowietrznej linii energetycznej
oraz kablowego przytgcza energetycznego do budynku,

4. Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas robot:

- Praca maszyn i urzadzen budowlanych: wciggarki, rusztowania, koparka;

- Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z rozbidrkg;

- Osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw budynku;

- Zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych;

- Zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow na terenie rozbiorki oraz wyjazdem z terenu
prowadzenia prac;

- Zagrozenie podczas ciecia materiatow budowlanych z rozbidrki;

- Zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatow.

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego energig
elektryczna.

5. Prace realizowac z uwzglednieniem ponizszych zasad:

- wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, stosujgc sie do
obowigzujacych przepiséw BHP,

- rozbiorke poszczegolnych elementéw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej
specjalnosci ,

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac,

- program rozbiorki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich
pracownikOw przez caty czas trwania robdt,

- pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
ochronng ,

- przy rozbidrce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujgce w danym dniu.
Podczas opaddw deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢
robot na Scianach i innych wysokich konstrukcjach,

- przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac obudowane zsypy,

- zabronione jest sktadowanie gruzu na stropach, chodach i innych elementach
konstrukcyjnych,

- zabronione jest wywracanie Scian i innych elementdéw konstrukcyjnych przez podkopywanie
i podcinanie,

- zabronione jest prowadzenie rozbidrki elementéw konstrukcyjnych na kilku poziomach
jednoczesnie,

- w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozern wezwac natychmiast
autora niniejszego opracowania,

6. Instruktaz pracownikéw:

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robdt, kierownik budowy jest zobowigzany do
udzielenia pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepisdw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), w ktorym:

- okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robdt oraz zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen;

- przypomni o koniecznosci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen;

- poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewni¢ tgcznosc
telefoniczng stacjonarng lub komdrkowa.

W widocznym miejscu na terenie budowy powinien byé wywieszony wykaz z adresami i
numerami telefondw do: najblizszego punktu lekarskiego, jednostki Strazy Pozarnej,
posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego(np. budka telefoniczna).

Na terenie prowadzonych robét rozbidrkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze i informacyjne.

Sporzadzit: Andrzej Zebrowski
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