Przedmiar robot

Modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej numer

Budowa : 1732Z na odcinku Golina — Sulino. Modernizacja drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina — Sulino
Adres: droga powiatowa numer 17327, dziatka numer 5/4, 15, 50 obreb Barzkowice, dziatka numer 115 obreb Golina, gmina Stargard
Specyfikacja
Lp. technicz.na. Nazwa Jedqostka Obmiar
wykonania i miary
odbioru robét
A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym.
D-01.01.01. . A s . " S
1 Wyznaczenie trasy oraz punktéw wysokosciowych wraz ze sporzagdzeniem dokumentacji geodezyjnej km 1,0
powykonawczej.
Wycinka wraz z karczowaniem krzewow Sredniej getosci i uprzatnieciem terenu po wykonanych
2 D-01.02.01. robotach. Zatadunek i wywdézka drewna, gatezi oraz korzeni krzewéw do miejsca ktére Wykonawca m? 200
sam sobie zapewni lub tez ich utylizacja.
Karczowanie pni drzewa po wczesniej dokonanej przez Zamawiajgcego wycince. Zatadunek i
3 D-01.02.01. wywoOzka karpiny korzeni do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni lub tez ich utylizacja. szt. 2
Uprzatniecie terenu po robotach i plantowanie. Srednica pnia 65 cm.
B. Rozbioérki
Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej warstwg o grubosci 2 - 5 cm. Frezowanie na
catej powierzchni jezdni bitumicznej na odcinku gtéwnym oraz odcinkach dolotowych. Materiat
4 D-05.03.11. pochodzacy z frezowania nalezy zatadowagé, przetransportowac i roztadowaé na placu wskazanym m? 5167,4
przez Zamawiajgcego. Powierzchnia frezowania wg. tabeli nr 3 przedmiaru, gtebokos¢ frezowania wg
tabeli nr 4 przedmiaru
Ciecie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej o grubosci 6,0 cm wzdtuz projektowanej krawedzi
rozbiorki. Ciecie jezdni w poprzek. Przy wykonywaniu rozbiorki ujgé zatadunek, roztadunek i transport
5 D-01.02.04. ) 2 ] ) : gy m 25,0
gruzu oraz powstatych odpadéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzagtniecie
terenu robot.
Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z mas mineralno - bitmicznych o $redniej grubosci 6,0 cm.
Przy wykonywaniu rozbidrki ujgé zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw 2
6 D-01.02.04. 2 , : ) - . o . m 250,0
do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robét. Rozbiérka na odcinku
od hm. 0 + 00,0 do hm. 0 + 50,4 oraz na zjazdach do posesiji.
Rozebranie istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych betonowych 3,0 * 1,5 * 0,15 m. Rozbiorka
istniejgcego zjazdu do drogi z ptyt betonowych. Piyty stanowig wtasnos¢ WORD Barzkowice. Przy
7 D-01.02.04. wykonywaniu rozbiérki ujg¢ ztozenie w stos piyty na terenie WODR Barzkowice, zatadunek, m? 27,0

roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni. Uprzatniecie terenu robot.
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D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni dojscia do posesji z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiérki ujgé zatadunek, roztadunek
i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
Uprzatniecie terenu robdt. Rozbidrka istniejgcego dojscia do WODR Barzkowice. Materiat w postaci
brukowej kostki betonowej stanowi wlasnos¢ WORD Barzkowice, Wykonawca winien go ztozy¢ w
stosy na terenie WORD Barzkowice.

23*1,1

2,5

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego famanego gr. 15,0 cm ( kruszywo
wapienne ). Przy wykonywaniu rozbioérki ujgé zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz
powstatych odpadéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzagtniecie terenu robot.
Rozbiorka na odcinku od hm. 0 + 00,0 do hm. 0 + 50,4 oraz na zjazdach do posesji.

250,0

10

D-01.02.04.

Rozebranie kraweznikéw betonowych scietych o wymiarach 15 * 30 * 100 cm posadowionych na
tawie betonowej z oporem o wymiarach 25 * 35 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm.
Przy wykonywaniu rozbiorki ujgé zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadow
do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robot. Rozbidrka
okraweznikowania jezdni strona lewa wzdtuz posesji WODR Barzkowice.

100,0

11

D-01.02.04.

Rozebranie obrzezy betonowych 6 * 20 cm posadowionych na podsypce cementowo - piaskowej gr.
5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiorki ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych
odpaddéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzagtniecie terenu robét. Rozbiorka
obramowania dojscia do posesji WODR Barzkowice. Materiat w postaci obrzezy stanowi wtasnosé
WORD Barzkowice, Wykonawca winien go ztozy¢ w stosy na terenie WORD Barzkowice.
11+23+23

5,7

12

D-01.02.04.

Odkrecenie i zdjecie tarczy znaku ze stupka. Wykonanie wykopu i odkopanie stupka. Zasypanie
materiatem zasypowym z zageszczeniem dotu po stupku. Przy wykonywaniu robét ujg¢ zatadunek,
roztadunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Materiat
W postaci stupka i tarczy znaku Wykonawca winien zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
we wtasnym zakresie. Znaki z grupy A, tablice D, E,

szt.

16

C. Roboty ziemne

13

D-02.00.01.

Wykonanie wykopow w gruncie kat. Il - IV wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku
do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Przy wykonywaniu robot ujgé profilowanie skarp.
Usuniecie nadmiaru gruntu ze skarp.

150,0

14

D-06.03.01.

Scinka zawyzonego pobocza z nadaniem spadkéw poprzecznych o wartosci 6,0 %. Pobocze
zawyzone $rednio 0 15 cm ponad istniejacg krawedz jezdni. Przy wykonywaniu robét ujgé zatadunek,
wytadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.

999,0m*1,5m* 2 strony-(30,0m*1,5)

2952,0

15

D-02.00.01.
D-02.03.01.

Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 1,0 m z materiatu dostarczonego z poza terenu
budowy ( w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie materiatu na nasyp ). Przygotowanie podtoza pod
nasypy poprzez zrowkowanie, profilowanie skarp nasypu, wykonanie i utrzymanie odwodnienia
nasypow. Poszerzenie korpusu drogowego oraz wyréwnanie podtoza pod pobocza.

200,0

D. Jezdnia
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16

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci $rednio 40 cm pod konstrukcje jezdni.
Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujgé zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca
ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta wg. tabeli nr 5 przedmiaru

808,5

17

D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy stabilizacji C 1,5/2,0 o grubosci warstwy po zageszczeniu 20,0 cm.
Warstwa stabilizacji z mieszanki dostarczonej z wytworni. Przy wykonywaniu stabilizacji ujgc
pielegnacje warstwy stabilizacji piaskiem z polewaniem woda.

808,5

18

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3. Podbudowa
pod konstrukcje jezdni. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 +
31,5 mm o grubosci warstwy 20,0 cm po zageszczeniu. Obmiar jak poz. powyzej.

808,5

19

D-04.03.01.

Oczyszczenie podfoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym. Wykonanie zwigzania
miedzywarstwowego podbudowy z warstwg wigzgcg oraz wyréwnaniem. Powierzchnia skropienia o
9% wieksza od powierzchni warstwy Scieralne;.

6004,8

20

D-04.07.01.

Wykonanie wyréwnania z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2. Wyréwnanie istniejgcej jezdni
poddanej wczesniejszemu frezowaniu. Obmiar wg tabeli nr 6 przedmiaru. W ilosci wyréwnania ujeto
warstwe wigzgcg na poszerzeniach o grubosci 8,0 cm.

1346,5

21

D-04.04.02.

Wykonanie wyréwnania z KLSM C 90/3 o grubosci warstwy min. 8,0 cm po zageszczeniu.
Wyréwnanie istniejgcej jezdni poddanej wczesniejszemu frezowaniu. Obmiar wg tabeli nr 7
przedmiaru.

16,2

22

D-05.03.26a.

Whbudowanie pod warstwe $cieralng siatke z widkna szklanego otoczonego bitumem wraz z
oczyszczenie i przygotowanie podfoza oraz skropieniem lepiszeczm bitumicznym Siatka z widkna
szklanego otoczona bitumem, o wytrzymatodci na rozcigganie minimum 100 kN/m, przy obliczaniu
nakfadéw ujg¢ naddatki materiatu niezbednego na zaktad. Powierzchnia utozenia wieksza o0 3 % od
powierzchni warstwy Scieralnej.

5674,3

23

D-04.03.01.

Oczyszczenie podioza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym. Wykonanie zwigzania
miedzywarstwowego warstwy $cieralnej z warstwg wigzgcg / wyréwnaniem. Powierzchnia skropienia
0 3 % wieksza od powierzchni warstwy scieralnej

5674,3

24

D-05.03.05.

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3 o grubosci warstwy 4,0
cm.

5509,0

E. Zjazdy

25

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci srednio 40 cm pod konstrukcje zjazddw.
Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujaé zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca
ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta z uwagi na odsadzki technologiczne o 20
% wieksza od powierzchni zjazéw.

75,2

26

D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy odsgczajacej z materiatu filtracyjnego o wspétczynniku k>= 8 m/dobe
0 grubosci warstwy po zageszczeniu 15,0 cm. Warstwa odsgczajgca stabilizowana mechanicznie na
catej powierzchni koryta. Obmiar jak w poz. powyze;.

75,2

27

D-04.06.01.

Wykonanie w korycie podbudowy z betonu cementowego C 16/20 o grubosci po zageszczeniu 20,0
cm. Przy wykonywaniu podbudowy ujg¢ pielegnacje podbudowy piaskiem z polewaniem woda.
Powierzchnia podbudowy réwna nawierzchni.

62,7
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Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0 cm koloru czerwonego na podsypce

28 D-05.03.23. cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej 62,7
kostki betonowej koloru czerwonego, uktadana wedtug dowolnego wzoru.
F. Dojscia do posesji
Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci $rednio 20 cm pod konstrukcje dojsc.
Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca
29 D-04.01.01. . . . . . ) . . 4,6
ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta z uwagi na odsadzki technologiczne o 30
% wieksza od powierzchni dojsé.
Wykonanie w korycie warstwy odsgczajacej z materiatu filtracyjnego o wspétczynniku k>= 8 m/dobe
30 D-04.02.01. 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 15,0 cm. Warstwa odsgczajgca stabilizowana mechanicznie na 4,6
catej powierzchni koryta. Obmiar jak w poz. powyze;.
Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6,0 cm koloru szarego na podsypce
31 D-05.03.23. cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej 3,5
kostki betonowej koloru szarego, uktadana wedtug dowolnego wzoru.
G. Pobocza z KLSM
Wykonanie pobocza wraz z profilowaniem do projektowanego spadku 8,0 % wzdtuz projektowanej
32 D-06.03.01a. krawedzi jezdni. Pobocze o grubosci warstwy po zageszczeniu 15,0 cm z KESM C 90/3 frakcji O - 1884,0
31,5 mm.
H. Zielen, trawniki
Oczyszcznie, profilowanie ( uzupetnienie zanizen terenu oraz $cinka zawyzen terenu ) i
przygotowanie terenu wraz z nawiezieniem humusu warstwg o grubos$ci minimum 10,0 cm oraz
D-02.00.01. S . . . . o .
33 D-09.01.01 wysianiem nasiona traw. Zatozenie trawnika parkowego siewem na gruntach kat. 11l z nawozeniem tj. 83,0
T na projektowanym zielencu pomiedzy jezdnig a istniejgcymi ogrodzeniami sgsiednich posesji. Przy
wykonywaniu robot dopuszcza sie uzycie wczesniej zdjetego humusu.
I. Krawezniki, oporniki i obrzeza
Profilowanie podtoza i ustawienie kraweznikow betonowych scietych o wym. 15 * 30 * 100 cm na
D-04.01.01. podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zageszczeniu 5,0 cm na fawie betonowej z oporem 25
34 D-04.02.01. * 35 cm z betonu C 16/20 na warstwie odsgczajgcej o grubosci 15,0 cm wraz zatadunkiem, 72,0
D-08.01.01. roztadunkiem i transportem powstatego przy wykonywaniu profilowania podtoza urobku do miejsca
ktore Wykonawca sam sobie zapewni.
Profilowanie podtoza i ustawienie kraweznikéw betonowych wjazdowych o wym. 15 * 22 * 100 cm na
D-04.01.01. podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zageszczeniu 5,0 cm na fawie betonowej z oporem 25
35 D-04.02.01. * 35 cm z betonu C 16/20 na warstwie odsgczajgcej o grubosci 15,0 cm wraz zatadunkiem, 56,0
D-08.01.01. roztadunkiem i transportem powstatego przy wykonywaniu profilowania podtoza urobku do miejsca
ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
Profilowanie podioza i ustawienie kraweznikéw betonowych skosnych ( prawe i lewe ) o wym. 15 *
D-04.01.01. 30/22 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zageszczeniu 5,0 cm na fawie
36 D-04.02.01. betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C 16/20 na warstwie odsgczajgcej o grubosci 15,0 cm 8,0
D-08.01.01. wraz zatadunkiem, roztadunkiem i transportem powstatego przy wykonywaniu profilowania podtoza

urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
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37

D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-08.01.01.

Profilowanie podtoza i ustawienie opornikéw betonowych prostokatnych o wym. 12 * 25 * 100 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zageszczeniu 5,0 cm na fawie betonowej z oporem 25
* 35 cm z betonu C 16/20 na warstwie odsgczajgcej o grubosci 15,0 cm wraz zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem powstatego przy wykonywaniu profilowania podtoza urobku do miejsca
ktére Wykonawca sam sobie zapewni.

18,0

38

D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-08.01.01.

Profilowanie podtoza i ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8 * 30 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm. na warstwie odsgczajgcej o grubosci 15,0 cm wraz
zatadunkiem, roztadunkiem i transportem powstatego przy wykonywaniu profilowania podtoza urobku
do miejsca ktore Wykonawca sam sobie zapewni.

6,0

J. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

39

D-07.02.01.

Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Stupki do znakéw z rur ocynkowanych o
Srednicy 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawedzie podwdjnie giete, lica
znakow foliowane folig odblaskowg Il generaciji, tyly traczy znakéw malowane proszkowo farbg koloru
szarego. Znaki typu A-7.

szt.

40

D-07.02.01.

Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Stupki do znakéw z rur ocynkowanych o
Srednicy 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawedzie podwdjnie giete, lica
znakow foliowane folig odblaskowg Il generaciji, tyly traczy znakéw malowane proszkowo farbg koloru
szarego. Znaki typu

D-42, D-43, E-17a "Barzkowice", E-18a "Barzkowice"

szt.

41

D-07.02.01.

Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Stupki do znakéw z rur ocynkowanych o
srednicy 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawedzie podwojnie giete, lica
znakow foliowane folig odblaskowa Il generacii, tyty traczy znakow malowane proszkowo farbg koloru
szarego. Znaki typu E-4

"Tarnowo 8" - 2 szt.; "Brudzewice 3 " - 2 szt.; "Marianowo 4" - 2 szt.

szt.

42

D-07.01.01.

Oczyszczenie nawierzchni jezdni i trasowanie a nastepnie wykonanie oznakowania poziomego.
Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne. Oznakowanie wykonywane na nowej
nawierzchni bitumicznej. Linia podwdjna ciggta w osi jezdni P-4 dtugosci 2 * 20,0 m.

9,6

43

D-07.01.01.

Oczyszczenie nawierzchni jezdni i trasowanie a nastepnie wykonanie oznakowania poziomego.
Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne. Oznakowanie wykonywane na nowej
nawierzchni bitumicznej. Linia warunkowego zatrzymania P-13.

55
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