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LEGENDA:

1. Warstwa $cielana z AC11S 50/70 gr. 4,0 cm KR3

2. Warstwa wigzaca z AC16W 50/70 gr. 8,0 cm KR2

3. Wyrownanie z AC16W 50/70 w ilosci zgodnie z tabela przedmiaru

4. Warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm

5. Warstaw $cieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm

6. Podbudowa z KE.SM C 90/3 o uziarnieniu ciagtym frakcji 0 ~ 31,5 mm gr. 20,0 cm
7. Podbudowa z betonu C 16/20 gr. 20,0 cm

8. Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 gr. 5,0 cm

9. Warstwa stabilizacji cementem C 1,5 /2,0 gr. 20,0 cm

10. Warstwa odsaczajaca z materialu o wspétczynniku filtarcji k>8 m/dobg gr. 15,0 cm
11 Lawa betonowa z oporem o wym. 25 * 35 cm z betonu C 16/20

12. Kraweznik betonowy §cigty 15 * 30 * 100 cm ( wystajacy )

13. Krawgznik betonowy wjazdowy 15 * 22 * 100 cm

14. Obrzeze betonowe 8 * 30 cm

15. Pobocze z KESM C 90/3 o uziarnieniu ciagtym frakcji 0 + 31,5 mm gr. 15,0 cm
16. Trawnik, hmusowanie z obsianiem ( warstwa humusu gr. 10,0 cm )

17. Siatka z widkna szklanego otoczonego bitumem o wytrzymatosci na rozcigganie nimimum 100 kN/m
18. Podtoze profilowane i stabilizowane mechanicznie

19. Nasyp budowlany z materiatu o wspotczynniku filtarcji k>8 m/dobe wg. niwelacji

20. Istniejaca frezowana nawierzchnia bitumiczna

Inwestor : Powiat Stargardzki - Zarzad Drég Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73 - 110 Stargard
Budowa : Modemizacja drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina — Sulino| Data : 02.2023 r.

. dziatka numer 5/4, 15, 50 obreb Barzkowice,
Adres obiektu dziatka numer 115 obreb Golina, gmina Stargard Skala: 1:50
Tytut rysunku Przekroje poprzeczne
Projektant mgr inz. Jerzy Grzesiak, upr. nr 554/5z/94 Nr1ys
Asystent inz. Wiestaw Baczkowski, upr. nr 187/Sz/2002




