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SCHODÓW DO KONDYGNACJI PIWNIC ORAZ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250

PZT/2
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Studnia rozprężna
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PROJ. OPASKA ŻWIROWA 
SZER. 50CM

LEGENDA

 ISTN. OGRODZENIE Z SIATKI METALOWEJ

ISTN. / PROJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU

ISTN. WJAZD

ISTN. WEJŚCIE

ISTN. ILOŚĆ KONDYGNACJI

ISTN. FURTKA WEJŚCIOWA

ISTN. BRAMA WJAZDOWA

ISTN. BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM

PROJ. SCHODY ZEWNĘTRZNE DO PIWNIC

III

PROJ. ZADASZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

GRANICA DZIAŁKI NR 234/10234/12

ISTN. POWIERZCHNIE UTWARDZONE 

PROJ. FRAGMENT INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- ODPROWADZENIE WODY Z DRENAŻU PODPOSADZKOWEGO PIWNIC

UWAGI

1. STUDNIA WRYSOWANA NA MDCP O RZĘDNYCH 126.03/125.11 ODPOWIADA STUDNI 
Z UZYSKANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH KD O RZĘDNYCH 125.86/124.76 
- RZĘDNE NA MDCP ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE.  

2. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI 
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

3. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM 
I UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT TEN 
NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.

4. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI 
W CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE 
NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

5. WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY 
TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. 
EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE 
Z INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

6. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, 
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE 
OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE
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