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Specjalnosé Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
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PROJEKTANT

Architektoniczna Projektant mgr inz. arch. WP-OIA 23.03.2018
Marcin Winkowski /OKK/UpB/17/2010

0SOBY OPRACOWUJACE POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Konstrukcyjno-budowlana Projektant mgr inz. 38/87/UW 23.03.2018
Janusz Superson

Instalacyjna w zakresie sieci, | Projektant mgr inz. 221/DOS/05 23.03.2018

inst. i urzadzen cieplnych, Robert Flis

went., gaz., wodociggowych

i kanalizacyjnych

Specjalnos¢ w zakresie sieci Projektant tech. elektr. 62/91/UW 23.03.2018

inst. i urzadzen elektrycznych Tadeusz Piotrowicz

i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY

Architektoniczna Sprawdzajacy mgr inz. arch. 66/DSOKK/2015 23.03.2018
Pawet tapacz

Konstrukcyjno-budowlana Sprawdzajacy mgr inz. 597/89/UW 23.03.2018
Krystyna Superson

Instalacyjna w zakresie sieci, | Sprawdzajgcy inz. 63/D0S/03 23.03.2018

inst. i urzadzen cieplnych, Ireneusz Bors

went., gaz., wodociggowych

i kanalizacyjnych

Specjalnos¢ w zakresie sieci Sprawdzajacy mgr inz. 23/86/UW 23.03.2018

inst. i urzadzen elektrycznych Wienczystaw Maryniak

i elektroenergetycznych
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 1745/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 29.12.2015r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/79/2015

DECYZJA nr 66/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (t,. Dz.U.2014 poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. PAWEL MILOSZ LAPACZ
urodzony w dniu 02.03.1986 r. w Swidnicy
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK

Jan Matkowski wiceprzewodniczgcy OKK
Juliusz Modlinger sekretarz OKK

Anna Boryska czionek OKK

Elzbieta Cegielska cztonek OKK

Krzysztof Czerkas czionek OKK

Andrzej Hubka cztonek OKK

Grazyna Makowska cztonek OKK

Romuald Pustelnik czionek OKK

Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Pawet tapacz
ul. Le$na 24 m.4, 58-100 Swidnica
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Dolnos$laskiej Okregowej Izby Architektéow RP
4. ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Mitlosz Lapacz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1745.

Cztonek czynny od: 08-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1745-B339-YFBD-FS8DE-67C1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

|.dz. 35 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 21 czerwca 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 25 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 17 /2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Marcin Winkowski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej |zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolslj(\'gj O%go)/vej Komisji Kwalifikacyjnej

T

Andrzej J/ Nowak
\ architekt

Strona | 72

61-772 Poman. ul. Stary Rynek 36, Tel/fax: (061) 835 08 46. 852 00 20. E-mal wiclkopolska@ 1zbuarchitektow pl
Hitp //wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Winkowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/17/2010,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1629.

Cztonek czynny od: 16-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1629-75Y7-DBA1-61FB-Y55A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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| WrocXaw . dnio 54024 10 88

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY,
| NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powstancow Warszawy 1

N, 38/8T/UN

DECY LA ,
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWIEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 6 uste3, 4 uste2,87e i § 13, ust. 1, pkt. 2. lit. =  rozporzqdzenia Mini-
stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) Janusz S UPERSON

(imig i nozwisko)

magister inzynier budownictwa rolniczego

(tytul navkowy — zawodowy)

19 czerwca 98 1 L5 Jarostawiu

urodzony(a) dnia
posiada przygotowanie sawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektenta
(rodzaj funkcji

konstrukeyjno = budowlane]

w specjalnosci ;
(rodzaj specjalnoich techniczne-budowlanej)

w zakresie ...

(spec gnllm;lo zawodowa)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Obywatel(ka) ... J8AUSZ Superson

1.

iy

3e

Otx

wezxdw i stacji kolejowych, drég oraz lo

"

30 L i S N ',;
| 3 3zl = 1
CGimie | norwiske) L
‘

Ny By $ L

it e -

do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzani konstrukcyjno=-

budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyXgczeniem linii,
%niskowych drég star=-

towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

i melioracji wodnych, /

do sporzgdzania w budownictwie osdéb fizyeznych prodektéw‘w‘za-
kresie rozwigzen architektonicznych: ' =

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowyeh i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzaenie
plandéw zagospodarowania dziaZki zwigzanych z realizacja tych
budynkéw, %

b/ budowli nie bedacych budynkami, : .

w budownictwie osdéb fizycznyeh = do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elemen%éw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdédw budowlanyche

uje

mgr inz. Janusz Superson

‘ule 15 grudnia 3l
56=~400 Olesnica

|

D2G 2713 391-4:0270 2.000 2 87

(podpis | pieczed)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JAR-QUE-PMZ *

Pan Janusz Superson o numerze ewidencyjnym DOS/B0/2671/01

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 31/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Wroclaw 18=09~ 1989 ,

, dnia

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLtAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY

pl. Powstancow Warszawy 1

N 597/89/UW

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstaw'e § § 6 ust,3, § 4 ustet i § 7,8 5 ust,1,pkte1, § 6 ust,1,

i § 13, ust. 1, pkt. .2 ., lit. .= rozporzadzenia M'nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

Krystyna Jézefa S UPE RS O N

(imie i nozwisko)

Obywatel(ka)

magister inzynier budownictwa rolniczego

(tytul naukowy — zawodowy)

17 marca 19 58 Bierutowie

urodzony(a) dnia rw

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta i kigrpwnika budowy i robdt

(nodzoj funkeji)

. . konstrukecyjno -~ budowlanej
w specjalnosci p
(rodzaj specjalnoici techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacie zawodowa)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Obywatel(ka) Krystyna J6zefa Superson jest upowazniony(a) do.

(imie i nazwisko)

1. do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wezlbéw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, j

2, do sporzgdzania w budownictwie 0sdb fizycznych projektow w za-
kresie rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dzialki ‘zwigzanych z realizac jg
tych budynkoéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami.,

3. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budovwlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre=
sie wszelkich budynkéw oraz inmnych budowli, z wylgczeniem linii,
wezléw i stacji kolejowych, drdog oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i wod~

nomelioracy jnych,

e ' 1-52 GROWNESD ARCKITFXTA WOJEW(DZNIED
mgr ina, Krystyna Superson i DYREKTORA WY /,L“

1. 15-go Grudnia 31/1 Prmegeiepenl S,
u 5-go Gru 31/ Kbty -
56~400 Olednica

(podpis i pieczeé)
DZG 2713-391.4-062? 2,570 8 89
)
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

11



POLSKA

?; I Z B A
=

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

T

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HW5-1M8-36C *

Pani Krystyna Jézefa Superson o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0214/07

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 31/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-14 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-290/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéZn. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Andrzej Flis
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 20 lutego 1976 r. w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Andrzej Flis posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzenh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczego6lowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. A

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuija:

1. Pan Robert Andrzej Flis
Stepin 34A
55-093 Kietczow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZA ZGODNOSC
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Pan Robert Andrzej Flis jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci, z wytgczeniem  projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki.

Skiad orzekajgcy OKK

lznyﬂz UDOWNICTWA
/Mf_;r in2. 19 Osiek
_— Arwwodiicaacy Kopisii lifikacyjnej

s 1fmgr in

“prof. dr inz, Kazimierz Czaplinski

3. mgrinz. Mﬁ(ét‘da?j ;{aniac yk

V4
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZLA-LII-7JP #

Pan Robert Andrzej Flis o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0141/06

adres zamieszkania Stepin 34A, 55-093 Kietczow

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-01 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.

Podpin jest gy

ZA ZGODNOSC
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il

OKK.7131.7132-19/2003/03 Wroctaw, dnia 10 lipca 2003 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zZniejszymi zmianami)
oraz § 9 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z1995r. Nr8, poz38, zpbzniejszymi zmianami), w zwigzku z art.104 Kodeksu

postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6zniejszymi
zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Ireneusz Adam Bors
inzynier z kierunku inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 24 sierpnia 1974 r. w Zwoleniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 63/D0$/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociaggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegobtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
we Wroctawiu na  podstawie protokotbw z  postepowania  kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzita,
Ze Pan Ireneusz Adam Bors posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
we Wroctawiu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Ireneusz Adam Bors
Ul. Gwarecka 3/2
54-143 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Mgrmz.
niczacy Komisji Kwalif
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ireneusz Adam Bors jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmujg
dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

stalych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celéw technicznych w komunikacii kolejowej,
z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w cato$ci lub w czeéci do uzytku publicznego,
urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
0s6b w celach turystyczno-sportowych.

DOLNGSLASKA OKREGOW,
(0]

ZA ZGODNOSC
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BME-D3U-MUQ *

Pan Ireneusz Bors o numerze ewidencyjnym DOS/I1$/1537/03

adres zamieszkania Rakow 8L, 55-093 Kietczdw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-18 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-T3V-1DU-RXA *

Pan Tadeusz Piotrowicz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5067/01

adres zamieszkania ul. Kleczkowska 22/4a, 50-227 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

f—
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2MV-711-D2Z *

Pan Wiericzystaw Maryniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5227/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 52/2, 50-312 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Eugeniusz Hotatfa, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg pop! éci danych w niniejszy iad iu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Podis jas
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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Urzad Miejski w Siechnicach
Wydziat Komunalny

ul. Jana Pawta Il 12 , 55-011 Siechnice , tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
* www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

WK. 7001. .2018.KS Siechnice 19 marca 2018 .

Pan

Przemystaw Pros$niak

LAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI Sp. Jawna
ul. Krzycka 22/1

53-020 Wroctaw

Dotyczy: Warunkéw technicznych przytaczenia wod z projektowanego drenazu do gminnej
kanalizacji deszczowej

Gmina Siechnice potwierdza mozliwo$¢ odbioru wéd podziemnych z projektowanego
drenazu budynku zlokalizowanego w Swietej Katarzynie przy ulicy Gtéwnej 82.

Warunki techniczne przytaczenia:

1. Projektowang instalacje mozna wigczy¢ do istniejacej studni o rzednych 125,86/124/76
zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Kanalizacje deszczowg wykonaé z rur PCV SN8 litych.

Projekt techniczny wigczenia kanalizacji deszczowej do sieci gminnej nalezy uzgodni¢ w
Urzedzie Miejskim w Siechnicach.

4. Wydane warunki odprowadzenia wéd deszczowych wazne sg przez 2 lata.

Otrzymujq :

1. adresat
2. WK a/a

Sprawe prowadzi: Katarzyna Schwitalla
Tel 71- 786-09-68, e-mail kschwitalla@umsiechnice.pl

ul. Jana Pawta ii 12, 55-011 Siechnice , tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691
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tel.: +48/ 694 205 851

L Ryszdrda Wagnera 19/18, 52129 Wrodlaw
e-mail; biuro@geosupport. pt
wvaw,geosupport.pl

Z SUPPORT .

4 NIP 5542440399
Jan Popiel REGON 3687223080000

Zleceniodawca:

LAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SP.J.

OPINIA GEOTECHNICZNA
z rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych podtoza dziatki nr 234/12

przy ulicy Gtéwnej w miejscowosci Sw. Katarzyna, gmina Siechnice.

Opracowal zespot:
mgr inz. Sebastian Olech ’ é’bl
upr. nr VII-1781

. ! ™ /
mgr inz. Jan Popiel . { o) U

|
upr. nr X11/39/2010

Wroctaw, Luty 2018 r.
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1. WSTEP

W dniu 20.02.2018 r. na zlecenie firmy LAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SP.J.
wykonano badania warunkéw gruntowo-wodnych na dziatce nr 234/12 przy ulicy Gtownej w
miejscowosci Sw. Katarzyna, gmina Siechnice. Lokalizacje punktu badawczego

przedstawiono na zalaczonej mapie (zat. nr 1).

Podstawa prawna opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Wedtug informacji przekazanych przez Zleceniodawce badania majg na celu
rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych pod budowe schodéw do budynku Gminnego
Centrum Kultury.

Badanie gruntu wykonano w miejscu ustalonym ze Zleceniodawcg. Wykonano 1 otwor
geotechniczny do glgbokosci 4,0 m. Wiercenia wykonywano $widrem recznym o $rednicy 80
mm pod nadzorem uprawnionego geologa. Podczas badan na biezaco prowadzono opis
makroskopowy gruntu odnosnie jego sktadu, genezy i stanu oraz poziomu wody gruntowej.
W celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntdw sypkich, przy otworze wykonano
sondowanie dynamiczne SD-10 (zat. 4).

Probki gruntéw o naturalnym uziarnieniu (NU) i naturalnej wilgotnosci (NW), pobrane
w ftrakcie wiercen, zostaly poddane analizie makroskopowej i badaniu penetrometrem
tloczkowym (grunty spoiste), badaniom laboratoryjnym a nastepnie sklasyfikowano je
zgodnie z Norma PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481:1998.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe osady akumulacji lodowcowej oraz
wodnolodowcowej. Jak wynika z wykonanych badan grunty rodzime reprezentowane sg
przez piaski drobne, piaski drobne zaglinione, gline piaszczysts. Utwory rodzime przykryte sa
warstwa nasypow niekontrolowanych (gleba, glina, piasek, kamienie, kawatki cegiel) o

migzszosci okoto 1,6 m.

Pomijajgc warstwe nasypow niekontrolowanych, kierujac sie rodzajem i genezg gruntéw oraz
jednolitoscig parametréow geotechnicznych, w podiozu wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne:

str. 1

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

28



Warstwa llla

Zageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia Io = 0,46. Gestosc objetosciowa p = 1,90
t.m przy wilgotnosci naturalnej wn = 16,0% dla gruntu wilgotnego. Kat tarcia wewnetrznego
¢= 30,2°. Edometryczny modut $cidliwosci pierwotnej Mo=57 MPa, modut pierwotny
odksztaicenia Eo= 43 MPa.

Warstwa lllb

Zageszczone piaski drobne zaglinione o stopniu zageszczenia Ib = 0,48. Gestosé
objetosciowa p = 1,90 t.m? przy wilgotnosci naturalnej wn = 24,0% dla gruntu nawodnionego.
Kat tarcia wewnetrznego ¢= 30,3°. Edometryczny modut cisliwosci pierwotnej Mo=60 MPa,

modut pierwotny odksztatcenia Eo= 45 MPa.

Warstwa llic

Zageszczone piaski drobne zaglinione o stopniu zageszczenia Ib = 0,64. Gestosé
objetosciowa p = 1,90 t.m™ przy wilgotnosci naturalnej wn = 24,0% dla gruntu nawodnionego.
Kat tarcia wewnetrznego @= 31,19, Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo=80 MPa,

modut pierwotny odksztatcenia Eo= 60 MPa.

Warstwa B

Twardoplastyczne gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem $rednim o stopniu
plastycznosci IL = 0,17. Gestos¢ objetosciowa p = 2,20 t.m™ przy wilgotnosci naturalnej wn =
12,0%. Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 18,8°. Spéjnos¢ Cu = 32,68 kPa. Edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej Mo = 40 MPa, modut pierwotny odksztatcenia Eo = 30 MPa.

Szczegodtowy uktad wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na karcie otworu
geotechnicznego (zat. nr 3), a parametry fizyczno-mechaniczne dla tych warstw zawarto w

tabeli parametréw (zat. nr 5).

Zwierciadto wody gruntowej ma charakter swobodny i stabilizuje sie na gtebokosci 2,4 m
p.p.-t. co odpowiada rzednej 123,38 m p.p.t..

str. 2
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3. WNIOSKI

1) Stwierdzone grunty sypkie w warstwie geotechnicznej lla, lllb, llic o stopniu
zageszczenia Io = 0,46-0,64 charakteryzujg sie przecietnymi i dobrymi parametrami
wytrzymatoSciowymi. Nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektow
budowlanych.

2) Stwierdzone grunty spoiste zgrupowane w warstwie geotechnicznej B o stopniu
plastycznosci I = 0,17 charakteryzuja sie przecietnymi parametrami
wytrzymatosciowymi.

3) Poziom wody gruntowej stabilizowat sie na glebokosci 2,4 m co odpowiada rzednej
123,38 m p.p.t.. Sezonowe wahania poziomu wod gruntowych moga wynosic +/- 1,0 m
od stanu aktualnego.

4) Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do posadowienia na mich obiektow
budowlanych.

5) Warunki gruntowe na omawiane] dzialce mozna uzna¢ za proste pod warunkiem

posadowienia planowanego obiektu, powyzej zwierciadla wody gruntowe;.

SPIS ZALACZNIKOW

Zat. nr 1 Rzut fundamentdw, skala 1:1000

Zat. nr2 Objasnienia symboli i znakoéw.

Zat. nr3 Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego.

Zat. nr4 Arkusz badan sondg lekka.

Zal.nrb5 Tabela parametrow fizyczno-mechanicznych gruntéw.
Zat. nr6 Arkusz analizy sitowej.

str. 3
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Zal. nr2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany 1 przewarstwienia

/ wkiadki

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () dodatkowe okreslenia
XH grunt prochniczny 2%<lom<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<lom<30% 112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]
T torf 30%<lom

STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME & In luzny
nieskaliste ® szg Srednio zageszczony
KW  zwietrzelina ® 29 zageszczony
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg  rumosz gliniasty 2 w zwarty
KO otoczaki O pzw  pdlzwarty
z 2wir e tpl twardoplastyczny
Zg 2wir gliniasty e pl plastyczny
Po pospdtka - mpl  miekkoplastyczny
Pog  pospdika gliniasta o pt plynny
Pr piasek gruby
Ps piasek Sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny I stopien zageszczenia
Pr piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
mn pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWE.J
g; gz:'l:;?::zzg:gta ! —SZ_ nawiercony poziom wody
G glina . 4 ustabilizowany poziom wody
Gn glina pylasta ; A
Gpz  glina piaszczysta zwiezla ! § sgczenie
Gz glina zwiezla
l(:nz gl:::sp;)étfys:?yzmezla E mw grunty mato wilgotne
I it I w grunty wilgotne
I # pylasty skaliste | | nw grunty nawodnione
ST skala twarda
SM skata miekka
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed P Perm

SYMBOLE GENETYCZNE Qh Holocen N Cc Karbon
g osady lodowcowe Q ;

- . p Plejstocen D Dewon
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) N Neogen s Sylur
fa osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) C? Kr:c’iga o 0‘: dowik
pg osady peryglacjalne J Jura Cm Kambr
f osady rzeczne T Trias
li osady jeziorne (limniczne)

d osady deluwialne (zboczowe)

np. fQh = holoceriskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
granica stratygraficzna

ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA CaCOs [%]
(reakcja gruntu na skropienie 20%-wym kwasem solnym)

<1 burzy sie bardzo stabo lub wcale
1-3 burzy sie slabo i krétko
3~-5 burzy sie intensywnie, lecz krétko
>5  burzy sig intensywnie i diugo
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52-128 Wroctaw, ul. Wagnera 19/18

Miejscowosc: S»-N.Katarzyna
Gmina: Siechnice
Powiat: wroclawski

Geo Support Jan Popiel

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zaknr: 3

Wiertnica:

Obiekt: Schody do budynku
Inwestor: Gmina Siechnice
Wiercenie: Geo Support Jan Popiel
Dozor geol.: mgr inz. Jan Popiel

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 125.78 m n.p.m.

Skala 1 : 50 JDats wiercenia: 2018-02-20

Wojewodziwo: dolnosigskie
3 2 El o | =
ca o Profil 5 d 9 £
Przelot 2 k)
218358 5| tolgicy | Opis litologiczny o §§ £l 51 a|=
8| &38| 2 |28 8| 5
g 2 5 §, = n
mp.pt]| @ | [m] [m] *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
nasyp niekontrolowany (gleba, glina, piasek,
kamienie, kawalki cegiet)
&l a
@
E k] nN
1.60| glina piaszczysta szaro-zotta Gp B e tpl 0.17
1.90] piasek drobny szaro-zolty
Pd lila w 0.46
Yyv - ;
240 | |g 240| piasek drobny zagliniony szaro-zolty
gl ol [ 0.48
t1§
E‘ 5 2.90| piasek drobny zagliniony szaro-zotty 529
Pd(g) nw
Ilic 0.64
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inz. Jan Popiel
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Geo Support Jan Popie WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zaine 4

52-129 Wrocltaw, ul. Wagnera 19/18 Profil numer 1 Sonda fir-4
Miejscowosc: Sw.Katarzyna Obiekt: Schody do budynku System sondowania: Recznie
Gmina: Siechnice Inwestor: Gmina Siechnice P
Powiat: wroclawski Wiercenie: Geo Support Jan Popiel Rzgdna: 125,78 m n.p.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: mgr inz. Jan Popiel Skala 1:50 | Data sondowania: 2018-02-20
Glebokosé Profil Interpretacja
zwierciadla | % litologiczny
llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nigel| N [t b s
[mppt] | @ | [m]
1 2 [3] 4 (3 VRS ST, PR R T W TR I W N T
1 N, i
177 L
zle| R
%5
i 88
Gp
5 8 0.46
Y. .\
2.40 6 9 0.48
B
5
g Pd 14 21 0.64
© =

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jan Popiel
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

34



/1
T
<~
- 09 K 08 Lie - 06't 0'pzmu o yoo [ - (6)pd al
dpBy <
- ¥ - 09 | eoe - 06't yzmu - |evo | - ®)pd ai SMOIMOPOIOUPOM g
Apeso m
2
= 24 = 5 z'oe J sL'h 9km = 9’0 | - Pd el N
o
5 R ! g 0z . \ R do a dob
(3 oy 8'sl | B9'ZE z o'zk 110 8 amoomopo) Apeso
(ed]| Tedin] [lean] [ TeaWI| BsT|  Tea] (G % i ap [ nun
W3 | ez | Ww|f Wow | (s | (uro (u)d (u)am oepy foumnp
Awoyw Auomusid| [eusow lauomiard]  umamy ‘Aseyd| zsébez| -osuoy| 08¥20-6/98-Nd -2j036) Auzoyeibhiens - KuzoBojoy|
enuey 18lq eujesmeu] uakioig| usidois| ‘Bojosb| B Amisiem) -
E[US0fEIZEXPO PFOMIFIS POy Tey| psoulods]  osoisbof  psOUOBIM loquiAg| muruB joquiAs “IN| ouzaiBojoy| $K9O)| 1yoid
npop Auzoknewop3) munB ueis |
0Z0€0-8/18-Nd bm
3NZOINHO3L03D ANLIWVHYd 3NZOID0T039 VINIINSVIre0
"901Uyo3IS eulwb 'eukziele)y MG 1950MODSIBIWL M foumoD
‘In Azid Z /%€ Ju 1te1zp ezojpod aupom-omojuniB puniem eskle|sauno euzouyosjoah eudo : j1ews) 0000000622265 KOOTY 1eidod ver
I 140ddns £
MOLINNYD HOANZOINVHIIW - OMAZId MONLINYHYC VI38VL PR L Omu
it 57125 LG S enmy ¥
G Ju ‘ez 152502969 Aibe 9

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

35



36

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

100

< g_,‘JJ\-/

10
wykonat: mgr inz. J.Popiel

1

Srednica zastepcza ziarn - d [mm)

0.1

0,01

[ —
w|T
o v|T]——
= ol g E|El-11
N glx| |Z|E[® S S
© | o|e E R A o Gt o S A e E e
- o c|Vv m3 o los SRS T T e S e e
= P B - 066. = 3 e e
- o~ W. m 03 2|38 | ° > |o|m 10| W SRR A SO D U4 P g
h 3 N (8] W..01Mn s =4 bl K | ! t ! i 1 | i | |
z .&ma 1 m 8|e v
—— a5 ay nl~— &
g gls1of (£ | 185 £ |°
= NI'@ |5 © =1 b 2
= qa.mov.c.u A N
SHEES g
anaﬂaC 2 K
D.BWZY =
¢] El8] el 2
X w E[® W |
T 1%} Mban "] |
D |z le] I RS S _
= @ Zl - W_.WJL a < | |° ,
Z |3 5 2| 2lalgle 5| le o
2| =| & 2|2 8 5
r|s <l S| £ |g
G = - © Ol m r.m i
- J| N 9
z 3 <| > W N 2|5
3 < |3 Z| § 5 |3]9
e — o < © . ES a |@
N < P4 (7] E O
W @ © E a N -]
a w |z & x 2 of« 2 | 5 [gE
% — o 4 e ol@l=| = o |E
& 4 @ o a 2| EIR¥|o £o - | &|le
= a o £ & SIE |7 52 | g l9|g] *
28 [1'4 S N Q s|lo 22 s |o|e
" g e : 5 Z[3)e 58 gD
528 < N 1 2. 8|s 2 | 2|5 L
853 2 = | o (7] s [l |1 £ | g |83
Mﬂﬂm 2 N 5 v e 1= Lle » > |x|x
268 &I o B 5} EX I [ HE
xs¢8 | 8% Rl ¥ o |8 [E 23 | 2 |§I§
©558 38 < 2| |2 8 |E 2 [SlS
=EZ29 [ gm N & 5 S o |v|w
g% 2z > 5 Z o =
rEe 2 n Q — x =~ | @ b=
FseEeB| | 2 | 3| 55 |
o e - )
== =z 2 km.. £ £ |glelelelelo|n|«|==%S i
§ | |2l& N 5] P9 P P b e P o 1 P P T :
< ® anc..a.B o) a | ~|N|o|2 : |
2 |1=l<le] |~ £
mwz e < ° L
= oif =X 3 ;
—me mrSO. 8 M £ M.0,0,00031.nlv..m,3M.M. e
b 5 3 0 P P ey 3
0% slIRl 18] Bl 2 FC1PIPIPIP1e I I8 e TR o
P% D.“w.E o [9LN | AR R A ]
a o|O|= e m i i | : \ i i !
- a8l sl N o % [ . L 2= | SRR i g i
2 © sl2slsl8l B & ["2lelelele|=|el2|s|d s Gy S L ~
0n- m.mm.nlvm. Wﬂ < [00000177MM.GW it e el IS le Mo FOEHS
& i» @ 25
OOM.C
ol al3|=|e
= Slolo mm S5 || I [%] p Zu fozsleiuu Aoupais o ueiz 95o0le mez
o1 B B Ko ] I I B o B = B Y g P e B S
82) m £la EN = =1 11 ] 17 ey e et et =1 B [
|25 5|® 26 [SF|NT slele|s|e
INI=[0]=Z|O

0,001




Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku ustugowego Gminnego Centrum Kultury w Swietej
Katarzynie wraz z budowg zewnetrznych schodéw do kondygnacji piwnic oraz zewnetrzng instalacjg
kanalizacji deszczowej, przy ul. Gtéwna 82, 55-010 Swieta Katarzyna, dz. nr 234/10, 234/12, obreb
0017 Swieta Katarzyna

ADRES INWESTYCJI:  UL. GROWNA 82, 55-010 SWIETA KATARZYNA

DZ. NR 234/10, 234/12, , OBREB 0017 SWIETA KATARZYNA
DANE INWESTORA: GMINA SIECHNCIE

UL. JANA PAWtA I1 12

55-011 SIECHNICE

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 234/10, 234/12, obreb nr 0017 Swieta Katarzyna, na ktérej znajduje sie budynek
zlokalizowana jest przy ul. Giéwnej 82 w Swietej Katarzynie. Przedmiotowa dziatka jest w ksztatcie
zblizonym do prostokata z konfiguracjg ptaska. Zabudowana wolnostojgcym Il-kondygnacyjnym
budynkiem z poddaszem uzytkowym i czeSciowym podpiwniczeniem. Elewacja ptd.-wsch. i ptd.-zach.
budynku znajdujg sie w granicy dziatki. Dziatka uzbrojona jest w sie¢ wodociggowsg i kanalizacyjna.
Przytgcza sieci gazowej i elektroenergetycznej zlokalizowane sg na scianie budynku. Niezabudowana
powierzchnia dziatki jest czesciowo utwardzona kostkg betonowg oraz nawierzchnig zwirows,
pozostata czes¢ porosnieta zielenig niskg i wysoka w réinym stanie sanitarnym. Od strony
wewnetrznej, bezposrednio przy wyjsciu z budynku, znajduje sie spocznik ze schodami oraz pochylnia
dla o0s6b niepetnosprawnych. Dziatka jest czesciowo ogrodzona. Dojscie i dojazd od strony
ul. Gtédwnej. Wejscie do budynku od strony ul. Gtéwnej oraz od wewnetrznej strony dziatki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na dziatce objetej opracowaniem projektuje sie:
e zewnetrzne zelbetowe schody od poziomu terenu do kondygnac;ji piwnic,
e pionowe izolacje przeciwwilgociowe zewnetrznych s$cian fundamentowych budynku
(z wytaczeniem scian elewacji frontowej),
e instalacje zewnetrznej kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wdd podziemnych
z projektowanego drenazu podposadzkowego piwnic do istniejacej studzienki kanalizacyjnej,
e opaska zwirowa wokdt budynku w czesci projektowanych izolacji przeciwwilgociowych $cian
fundamentowych — opaska szerokosci 40cm, zakornczona obrzezem chodnikowym 8x30cm
na fundamencie betonowym 30x20cm.

3.1. Obstuga komunikacyjna
Bez zmian.

3.2. Projektowane instalacje techniczne
Projektuje sie instalacje zewnetrznej kanalizacji wdéd podziemnych - odprowadzenie wody

z projektowanego drenazu podposadzkowego piwnic do istniejgcej studzienki kanalizacyjne;j.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowanej dziatki budowlanej

lub terenu
BILANS TERENU
NAZWA POW. [m?] | UDZIAL [%]

POW. DZ. NR 234/10 - BEZ ZMIAN 253,00 -

POW. DZ. NR 234/12 821,00 43,8%
ISTN. POW. ZABUDOWY 411,29 50,1%
ISTN. PODEST WEJSCIOWY 30,60 3,7%
ISTN. POW. UTWARDZONA 182,47 22,2%
PROJ. POW. SCHODOW ZEWNETRZNYCH 7,97 1,0%
PROJ. OPASKA ZWIROWA BUDYNKU 11,76 2,9%
POW. UTWARDZONA OGOLEM 182,47 22,2%
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 176,91 21,5%

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka nr 234/10, 234/12, obreb nr 0017 Swieta Katarzyna, zgodnie z zapisami miejscowego planu

zagospodarowania terenu: uchwata nr XXXI1X/292/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 sierpnia

2010 r., znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ,OW” obserwacji

archeologicznej. Budynek znajdujgcy sie na dziatce, objety opracowaniem, znajduje sie w gminne;j

ewidencji zabytkow.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego;
Nie dotyczy.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy.

9. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskainikow
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia.

Powierzchnia istniejgcej zabudowy — 412,0 m?

10. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z péZn. zm.) oraz Rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2015.1422 z pézn. zm.).

Przeprowadzono analize i ustalono, iz realizacja przedmiotowej inwestycji (projektowany zakres
robot) nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego
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do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) § 12 ust. 1i § 13 ust. 1 — zachowane sg odlegtosci
i nie zachodzi przestanianie. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian - nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.).

Ze wzgledu na ograniczony zakres projektowanych robdt, obszar oddziatywania miesci sie w catosci
na dzialce Inwestora: dz nr 234/10, 234/12, obreb nr 0017 Swieta Katarzyna, zgodnie z § 13a
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.).

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
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. PROJEKT BUDOWLANY

EKSPERTYZA TECHNICZNA

NAZWA OBIEKTU:

Budynek Gminnego Centrum Kultury w Swietej Katarzynie,
ul. Gtéwna 82, nr dz. 234/12, Swieta Katarzyna gm. Siechnice

Uzytkownik: BRANZA: EGZ.NR

BUDOWNICTWO OGOLNE

STADIUM:
ANALIZA — TYNKOW i MUROW KONDYGNACII
PIWNIC i PARTERU
dla potrzeb remontu
Dotyczy:

1. Badanie zasolenia i zawilgocenia

OPINIDAWCA DATA i PODPIS:

mgr inz. Janusz Superson
nr uprawnien 38/87/UW ; 276/85/UW

16-03-2018

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krystyna Superson
nr uprawnien 597/89/UW
ZAWARTOSC DOKUMENTACII
CZESC OPISOWA CZESC RYSUNKOWA
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1. STRONA TYTUOWA - nie dotyczy

2. INFORMACIJE | UWAGI PROJEKTANTA INWENTARYZACJA

3. PODSTAWA OPRACOWANIA - dotyczy
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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania ekspertyzy:
Zlecenie - opis w projekcie.

1.1 Program ekspertyzy i robét budowlanych:
Program ustalono na podstawie wytycznych Zleceniodawcy oraz wizji lokalnej
przeprowadzonej w dniu 27.02.2018 roku;

1.2. Lokalizacja budynku:
Swieta Katarzyna, ul. Gtéwna 82, gm. Siechnice

1.3. Opis elementéw budynku i ocena techniczna — tynki oraz Sciany wewnetrzne kondygnacji
piwnicy.

1.3.1. Opis i ocena techniczna
- wg przyktadowego okresu trwatosci oraz cyklu, rodzaju naprawy i wymiany elementu budynku
opracowanego przez Komitet Probleméw Remontowo-Budowlanych PZITB:

e Srednia trwatosé w latach dla tynkéw cementowo-wapiennych i wapiennych Il kategorii

pomalowanych farbg szwedzkg wynosi 40 lat;

o cykl napraw lub wymian w latach wynosi 40 lat;

e zakres naprawy lub wymiany wynosi - 100 %;

e inne opracowania okres trwatosci w latach szacujg na 30 — 50 lat;

- Podstawowe rodzaje uszkodzen tynkow

Rysy wtoskowate o szerokosci do 0,10 mm.

Zarysowania - szerokosci do 0,10 -1,00 mm.

Spekania - szerokosci powyzej 1,00 mm.

Regularne zarysowania - powstajg wskutek skurczu technologicznego tynkow.
Brak przyczepnosci tynkéw do podtoza, tzw. gtuchy tynk.
Stabe tynki, mata trwatos¢, zanik sktadnika spajajgcego.
Sciecie tynku, czyli wptyw pecznienia tynku

Wykwity solne.

Pecherze.

Odpryski.

Uszkodzenia mechaniczne.

LN EWNRE

[EEY
= O

Wymienione uszkodzenia tynkéw powstajg wskutek niewtasciwego i niestarannego przygotowania
podtoza (zanieczyszczenia), ztego sktadu masy tynkarskiej, duzej wilgotnosci wzglednej powietrza
(powyzej 70%, co w przypadku tynkéw wapiennych oraz cementowo - wapiennych moze spowodowaé
pecznienie, a tym samym brak przyczepnosci do podfoza, wybrzuszenia, powstawanie pecherzy), Powodem
uszkodzen tynkéw mogg by¢ réwniez nagte i gwattowne zmiany temperatury, co powoduje odpryski na
tynku lub jego zarysowania i spekania. W wyniku skurczu tynkéw powstajg zarysowania miejscowe i regularne
oraz spekania. W efekcie tynk obsypuje sie ze Sciany z powodu znacznej utraty przyczepnosci powierzchniowej.
od pkt. 5 Brak przyczepnosci tynkéw do podtoza. Przyczepnosé tynku do podtoza polegajaca na
mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podtozem powinna zapewnia¢ takie przyleganie i zespolenie
tynku z podfozem, azeby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podtoza, w zaleznosci od rodzaju tynku zawarto
przyktadowo dla murdéw z cegty w tablicy ponizej:

Wzajemna przyczepnos¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu- lub tréjwarstwowych nie powinna
by¢ niniejsza niz przyczepnosé catego tynku do podtoza.
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Tablica: Minimalna przyczepnosé tynku do podtoza (PN-70/B-10100)

Rodzaj tynku Minimalna przyczepno$é tynku do podtoza w kN/m?
W 100

CwW,GW,Cal 250
G 400
C 500

Uwaga: Zgodnie z punktem 4.2.2 Wymagania w zakresie terminéw. [Norma PN-70/B-10100 —
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.] Tynki powinny by¢ badane
wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie badania na przyczepnosc do podtoza
tynkéw rodzaju C. CW i CGI nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania.
Odbiér ostateczny powinien byé¢ dokonany nie pdzniej niz przed uptywem roku od ukonczenia robot
tynkowych.

W zwigzku z powyzszym badania dla tak starych tynkéw jak tynk objety niniejszg opiniag mogg miec
charakter czysto informacyjny bez mozliwosci petnego odniesienia do normy.

Brak przyczepnosci tynkdw do podtoza rozpoznajemy po wybrzuszeniach lub poprzez ostukiwanie
tynku — tzw. gtuchy dZwiek.

Przyczyng takiego stanu tynku moze by¢ niewlasciwe przygotowanie powierzchni pod tynk, pecznienie tynku,
brak dylatacji, odmrozenie tynku (wykroplona para wodna podczas zamarzania odsadza tynk) oraz
tworzenie sie na styku sciana - tynk zwigzkéw solnych.

Jezeli brak przyczepnosci tynku do podtoza jest wynikiem ztego przygotowania podtoza (zabrudzenia,
olej, szklista powierzchnia), to nalezy usungé przyczyny przez usuniecie powtok, ktére nie zapewniaja
wtasciwej przyczepnosci, nastepnie nalezy zwiekszy¢ szorstko$¢ powierzchni sciany, zagruntowac oraz
wykonac w tych miejscach nowy tynk. Ptaszczyzne nowego tynku nalezy zréwnaé (wyréwnac) z powierzchnia
tynku starego. Po zwigzaniu tynk trzeba wygtadzi¢ packa obitg filcem. Duze powierzchniowe ubytki tynkéw
mozna naprawiac deska zamoczong w wodzie.

Jezeli przyczyng braku przyczepnosci tynku do podtoza jest niewtasciwy materiat $cienny, np. cegta
elewacyjna, to po usunieciu starego tynku nalezy zastosowacé kotwienie mechaniczne tynku przez
wykonanie gtebokich spoin (do 20 mm) lub zastosowaé odpowiednie gruntowanie powtoka szczepng na
bazie polimeréw, a nastepnie nalezy wykonac tynk. Gruntowanie i powtoka szczepna powinna by¢
paroprzepuszczalna, gdyz w przeciwnym razie moze nastgpic odmrozenie tynku.

Jezeli przyczyng braku przyczepnosci tynku do podtoza jest pecznienie tynku, nalezy caty tynk zdylatowac
co 2,0 m, np. przez zastosowanie listew dystansowych lub wykonanie szczelin rozwartosci 2,00 mm, ktére
trzeba przesklepic zbrojac je wtdkning, a catosé szpachlowad i malowac.

Stabe tynki, mata trwatos¢, zanik sktadnika spajajacego. Naprawa takich tynkéw jest trudna i powinna
w zasadzie polega¢ na catkowitej wymianie tynku. W przypadku wystgpienia trudnosci ekonomicznych
mozna zastosowac préby wzmocnienia istniejgcego tynku.

Oczywiscie, mozliwos¢ wykonania wzmocnienia jest uzalezniona od rodzaju zastosowanego tynku. Czesto
stosuje sie wzmocnienia w stabych tynkach cienkowarstwowych na podtozu wzmocnionym siatkg. W pierwszej
kolejnosci nalezy takie tynki oczyscic z luznych ziaren przecierajgc tynk szczotkg lub papierem sciernym. Nastepnie
tak oczyszczone z wszelkiego brudu podtoze impregnujemy specjalnymi srodkami o duzej gtebokosci penetracji.
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Po impregnacji nalezy zapewni¢ witasciwg polimeryzacje srodka. Powinnismy impregnowaé az do uzyskania
odpowiedniej spéjnosci tynku

Wykwity solne na tynku. Naprawa takiego tynku jest szczegdlnie trudna do wykonania. Wiekszos¢ tynkdw
powinna by¢ uktadana na suchych $cianach. Przed utozeniem tynkéw nalezy tylko lekko zwilzy¢ sciane lub jg
zagruntowac. W przypadku stosowania na Scianie klejdow wzmacnianych siatkg, nalezy przed wykonaniem
tynku, osuszyé réwniez klej. Jezeli powstaty wykwity solne, z catg pewnoscig tynk uktadano na $cianie mocno
zawilgocone;.

Powstate wykwity usuwamy przez mycie, ale dopiero po wyschnieciu catej sciany. Jezeli tynk moze by¢
malowany, to nalezy go uprzednio zabezpieczy¢ preparatem zapobiegajgcym wykwitom solnym, a nastepnie
przystgpi¢ do malowania. W przypadku tynkéw kolorowych o strukturze groszkowej, wielobarwnej nalezy odczekac
jeden rok az wykwity solne znikng, lub bedzie mozna je wymyc. Jezeli to bedzie niemozliwe nalezy natozyé nowy

tynk.

Pecherze powstajg tylko w tkankach zywicznych na bazie polimeréw, w ktérych (podczas wykonywania
tynkow) tworzy sie powtoka zapobiegajgca szybkiemu wysychaniu zywic. Pecherze powstajg w wyniku
cisnienia pary wodnej. W celu naprawy, nalezy taki tynk lokalnie usungé, oczysci¢ podtoze, zagruntowaé
i uzupetni¢ nowym tynkiem.

Odpryski, uszkodzenia mechaniczne. Odpryski powstajg w przypadku ztej jakosci tynku, jego zanieczyszczen lub
w wyniku lokalnych uszkodzen sciany (margiel w cegle).

Naprawa tynku w tym wypadku polega na doktadnym oczyszczeniu, usunieciu stabych czesci,
zagruntowaniu powierzchni, wykonaniu wstawki tynku i koncowym pomalowaniu jego powierzchni.

Uwagi konncowe

Poniewaz istnieje bardzo wiele rodzajow tynkéw rdznigcych sie parametrami techniczno-fizycznymi,
nie wynaleziono dotychczas uniwersalnej metody naprawy uszkodzonego tynku, To z kolei sprawia,
iz kazdy rodzaj tynku nalezy traktowac w odrebny i specyficzny sposdb, przy wybieraniu optymalnego
sposobu naprawy. Krokiem poprzedzajgcym wykonanie jakichkolwiek prac naprawczych i moder-
nizacyjnych powinno by¢ dokfadne ustalenie rodzaju tynku, jaki ulegt uszkodzeniu oraz
zaznajomienie sie z jego aprobatg techniczng, certyfikatem oraz zaleceniami producenta.

Tabela 3. Wykwity, ich skfad chemiczny i przyczyny powstawania [wg L. Czarnecki,
T. Broniewski, O. Henning ,,Chemia w budownictwie”, Arkady, Warszawa 1996 r.]

Sktad chemiczny Przyczyny powstawania i charakterysiyka |

Na,SO, - 10H,0 powstaje na cegtach, do ktorych otrzymywania zastosowano za-
siarczone paliwo i gling zawierajgcq alkalia; biaty, zbity osad,
tatwo rozpuszczalny w wodzie, stono-gorzki ‘
MgSo0, - 7H,0 powstaje na ceqgtach, do ktérych otrzymywania zastosowano
zasiarczone paliwo i gling zawierajacg alkalia; puszyste, igtowate
nalety na powierzchni

KCI, NaCl powstaje w betonie oraz murach ceglanych i kamiennych w wyni-
ku podciggania kapilarnego z gruntu; rozpuszczalny w wodzie,
stony

K.,CO, - Na,CO, - 10H,0| powstaje na powierzchni elementow kontaktujacych sie ze szktem |
wodnym lub nim impregnowanych; biaty nalot rozpuszczalny,
smak tugowaty g

Ca(NO,), - 4H,0 powstaje na materiatach budowlanych zawierajacych Ca(OH),,
pod wptywem produktow rozktadu zwigzkéw organicznych zawie-
rajacych azot; wystepuje gtéwnie w obiektach inwentarskich
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Przyjmuje sie, ze szkodliwe dziatanie rozpuszczalnych soli mineralnych wystepuje przy sSrednim
stopniu zasolenia. Moze sie zdarzy¢, ze oceniajac bez badan zjawisko zasolenia jako mate, popetnia sie
duzy bfad gdyz w wyniku przeprowadzenia szczegdétowych badan chemicznych zjawisko jest bardzo
grozne dla wypraw tynkarskich i samych murdéw.

Wystepujgce w murach sole (najczesciej siarczany i chlorki) sg substancjami krystalicznymi, tatwo roz-
puszczalnymi w wodzie. Niektére z nich - higroskopijne (K;SOs, CaCl,, MgS0Os, MgCl,) - do
rozpuszczania nie potrzebujg wody ciektej, lecz wystarczy im odpowiednia wilgotno$é powietrza.
W przypadku, gdy stezenie roztworu soli przekroczy stan nasycenia (np. wskutek odparowania wody
na powierzchni muru) nadmiar soli krystalizuje w postaci statej. Wéwczas na murze pojawiajg sie
wykwity solne.

Inng wifasciwoscig niektdrych soli jest zdolnosé¢ do przytaczenia czasteczek wody (uwodnienia).
Zmieniajgc stopien uwodnienia, sole zmieniajg swojg objetosé, a wiec mogg wywieraé cisnienie,
zwane hydratacyjnym (im wyzsze, tym mniej czgstek wody uczestniczy w tworzeniu krysztatow).
Skutki cisnienia hydratacji sg takie same jak krystalizacji.

OPIS i METODYKA BADAN

Badania dotyczyly sprawdzenia wilgotnosci muréw i koncentracji rozpuszczalnych soli mineralnych
z grupy azotandw, siarczanow, weglanéw i chlorkéw w tynku i cegtach na poziomach; 0,0; 0,5; 1,0;
1,5; 2,0 m i gtebokosci: 0,0; 0,10; 0,15 m. Badania wilgotnosci przeprowadzono metoda radiowg (tryb
poszukiwania rys. 1), trybem pomiaru (rys. 2), trybem pomiaru — dodatkowg sondg wgtebng (rys. 3),
sprawdzenie wstepne na tynkach obecnosci soli (metodg sondy wilgotnosci, papieru filtracyjnego
i wody destylowanej) a identyfikacje soli za pomocg reakcji charakterystycznych, tzn. takich,
w wyniku, ktdrych wytraca sie charakterystyczny osad lub produkt gazowy: (badania przeprowadzono
zestawem Protimeter MMS BLD 5800L z rejestratorem i pamiecig oraz urzadzeniem pomiaru kalibracji

BLD 5086)

* kwas solny - w celu stwierdzenia obecnosci weglanéw COs? + 2H* -> CO, T + H,0 (efektem obecnosci
weglanow jest wydzielanie sie CO; - roztwor pieni sie);

e chlorek baru - w celu stwierdzenia obecnosci siarczanéw SO?- + Ba?* -> BaSO, (efektem obecnosci
siarczandéw jest zmetnienie roztworu);

 azotan srebra - w celu stwierdzenia obecnosci chlorkéw Ch + Ag* -> AgCI* (efektem obecnosci
chlorkéw jest wytracenie sie z roztworu biatego, serowatego osadu, ktory ciemnieje pod wptywem
Swiattfa).

rys. 1 rys. 2 rys. 3
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- wstepne wnioski wskazujg na potrzebe skucie tynku w 100% w miejscach zawilgoconych
i odparzonych;

- wnioski koricowe potwierdzg lub zweryfikujg powyzsze zatozenia;
Literatura
[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

[3] Ogdlnopolska Konferencja WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCII. Tom |. NAPRAWY
| WZMOCNIENIA. Ustron, 25-27 lutego 1999 r.

[4] PN — 85/B — 04500 (zamiast — PN-71/-04500) Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych;

[5] Materiaty Budowlane nr 9/2005 — artykut dr inz. Marii Wesotowskiej —Wptyw prac remontowych
na korozje chemiczng murdéw ceglanych.

1.4 Wilgo¢ w budynkach i jej znaczenie dla trwatosci stanu technicznego.

Ciggle znaczacy jest w polskim budownictwie udziat budynkdéw niemajgcych izolacji
przeciwwilgociowej i przeciw wodnej. Jest to zagadnienie ktopotliwe z punktu widzenia eksploatacji
budynkéw ze wzgledu na zmienno$¢ poziomu wody gruntowej na przestrzeni lat.
W szczegdlny sposob dotyczy to budynkdéw starych, budowanych przed 1920 .

Doswiadczenia ekspertéw zajmujgcych sie ochrong obiektéw budowlanych przed korozjg wskazujg,
ze najwiekszy wptyw na wystepowanie korozji biologicznej ma brak izolacji wodochronnej. Otéz 50 -
60% przypadkow korozji zwigzanych jest z tym faktem.

Formy zwigzania wody w materiatach budowlanych mozna podzieli¢ na 4 rodzaje:
1) woda zwigzana chemicznie — jonowo i czgsteczkowe (woda krystalizacyjna),

2) woda zwigzana fizykochemicznie, do ktorej zaliczy¢ mozna:
- wode absorpcyjng,

- wode zwigzang osmotycznie,

- wode zwigzang strukturalnie (woda zeolityczna),

3) woda zwigzana fizykomechanicznie, ktéra dzieli sie na:
- wode zwilzajacg (wode higroskopijng),

- wode btonkowa,

- wode kapilarng,

4) woda wolna, wypetniajgca wieksze wolne przestrzenie materiatu, np. makro-kapilary o $rednicy
wiekszej od 0,1 um.

Woda interesujgca nas w aspekcie wystepowania w przegrodach budowlanych i mozliwosci usuniecia
jej to woda zwigzana fizykomechanicznie i woda wolna. Podlega ona ruchowi z rézng intensywnoscia.

Transport wilgoci nalezy rozpatrywac facznie z wymiang ciepta, dlatego trudno jest opisaé
matematycznie to zagadnienie i podac dane ilosciowe. W czesci przyziemia obiektéw budowlanych
warunki zewnetrzne sg praktycznie ustabilizowane, dlatego transport wilgoci mozna uwaza¢ za ruch
cieczy zwigzany gtéwnie z sitami kapilarnymi i grawitacjg, nieco redukowany powstawaniem pary
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wodnej. Naprezenia w murach sg najczesciej niewielkie i nie wywierajg znaczgcego wptywu na ruch
wilgoci.

Sposrdod wielu mechanizmoéw transportu wody gruntowej najtrudniejszy do eliminowania w sensie
technicznym jest mechanizm podciggania kapilarnego. Trudno jest bowiem wykona¢ w trakcie
eksploatacji budynku przepone chronigcg obiekt przed tym zjawiskiem.

Transport cieczy w porach kapilarnych o srednicy od 0,01 um do 0,1 um, a nawet do 1 um jest
uwarunkowany petnym lub czesciowym zanurzeniem materiatu, rozpuszczalnoscia powietrza
w wodzie, istnieniem spekan, morfologia kapilar, istnieniem poréow przelotowych, nieprzelotowych
i pseudo nieprzelotowych (z zamknietym powietrzem).

Dla wody gruntowej o zblizonym napieciu powierzchniowym i podobnej gestosci wysokosé
podciggania kapilarnego jest odwrotnie proporcjonalna do promienia poréw kapilarnych.

Do tego dochodzi rowniez problem dyfuzji pary wodnej i mozliwosci jej kondensacji. Jest to jednak
zagadnienie trudne do praktycznej oceny iloSciowej w konstrukcjach murowych. W gruntach
zalegajacych pod fundamentem podcigganie kapilarne uzaleznione bedzie od rodzaju gruntu,
co warunkuje mozliwos¢ tworzenia poréw kapilarnych i ma znaczny wptyw na wartos¢ dtugosci
nasyconego odcinka porow.

Przy wysokim poziomie wody gruntowej zjawisko podciggania kapilarnego w murze (przy braku
izolacji poziomej) powodowaé moze zawilgocenia siegajgce pierwszego pietra budynku murowanego.
Wysokos$¢ podciggania kapilarnego w gruncie i murze uzalezniona jest réwniez od poziomu wody
gruntowej, ktéry waha sie w ciggu roku w dos¢ szerokich granicach, w zaleznosci od warunkéw
geotechnicznych. Uzalezniona jest réwniez od mozliwosci odparowania wody gruntowej przy réznym
odkryciu muréw i kontakcie z powietrzem, od ogrzewania pomieszczen piwnicznych i ich wietrzenia.
Duze znaczenie ma budowa muru (petna, warstwowa z otworami okiennymi lub specjalnymi w celu
osuszenia muru). Niebagatelng role odgrywajg materiaty i roboty wykoriczeniowe, a wiec malowanie
olejne, rozcztonkowanie gzymséw, obrdébki blacharskie. Dla ogdélnej masy wody duzg role odgrywa
grubo$¢ muru i rodzaj materiatu - cegta i zaprawa, rodzaj kamienia. Amplituda wahan wadd
gruntowych moze dochodzié¢ nawet do kilku metréw i ona przede wszystkim decyduje o kontakcie
muru z wodg gruntowa.

Wilgotno$é muru zawierajgcego wode kapilarng jest wilgotnoscig srednig (Srednig wazong) pomiedzy
wilgotnoscig cegly i zaprawy znajdujacej sie w spoinach. Cegta budowlana petna przy duzym stopniu
nasycenia wodg (ok. 0,9) moze mie¢ wilgotno$¢ dochodzacg do 20%, zaprawa cementowo-wapienna
do 10%, a wapienna do 14%. Warto$¢ maksymalna stanowigca $rednig wazong oscyluje najczesciej
wokot 16%. W przypadku jednoczesnego wystepowania wody naporowej lub powodziowej wilgotnosé
muru moze zbliza¢ sie do nasigkliwosci i dochodzi¢ do 25%, a w starych i mocno zniszczonych murach
przekracza¢ nawet te wartosc.

Naprezenia rozciggajgce wystepujace w mikroporach, spowodowane podcigganiem kapilarnym, moga
siega¢ w skrajnych przypadkach nawet kilkudziesieciu megapaskali. Wartos$¢ ta wskazuje na trudnosci
mechanicznego oprdznienia pordw, jakie stajg przed wykonujgcymi przepone poprzeczng w murze.

Nalezy podkresli¢ réwniez higieniczny aspekt nadmiernej wilgotnosci pomieszczern decydujacy
o niemozliwosci ich wykorzystywania do celéw mieszkalnych, rekreacyjnych i przechowywania
produktéw. Nadmierna wilgotno$¢ w powigzaniu z odpowiednig temperaturg stwarzajg idealne
warunki do pojawienia sie grzybow, w tym gtéwnie grzybdw-plesni. Zamiana wody na pare wodna
podczas suszenia powoduje pobor ciepta, dlatego Sciany s3 wéwczas zimniejsze niz powietrze.
Poszczegblne sposoby osuszenia przy podcigganiu kapilarnym modyfikujg ukfad kapilarno-porowaty
materiatu. Takie rozwigzania stanowig podstawe sposobdw wykonywania przepon poziomych
w murze.
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1.4.1. Wilgo¢ w budynkach i jej znaczenie dla trwatosci stanu technicznego.

Zrédta podciagania kapilarnego:
—» ze zwierciadta wody gruntowej
m z tzw. wody rozproszonej
Zawilgocenia powierzchniowe:

kondesacja pary wodnej

w budynku (niska izolacyjno$¢
muru mostki termiczne,
inercja termiczna)

> higroskopijny pobér wilgoci
przez materialy budowlane
lub zwiazki soli nagromadzone
na powierzchni

TR .
: ~ " poziom wod
ﬁ ﬁ ﬁ gruntowych

Rys. 2. Zrodia powstawania zawilgocen strukturalnych
i powierzchniowych przegrod w budynku.

Wilgo¢ wnikajgca w sciany

(wilgo¢ z podioza, wilgo¢ hig pij
odparowuje. Rozpuszczone w niej sole
pozostajg bezposrednio pod powierzchnig
i tam krystalizujq sig.

3 Wilgo¢ z rozpuszczonymi solami
Obszar zawilgocony
Koncentracja rozpuszczonych soli
Parowanie (para wodna)

Sole wykrystalizowane

W celu stwierdzenia warunkéw gruntowych i wodnych w poblizu budynku wykonano w lutym 2018 .
1 otwor badawczy o gtebokosci 4,0 m, a nastepnie wykonano badania laboratoryjne prébek gruntu.

Opracowanie z wynikami oraz wstepng diagnozg dotgczono do ekspertyzy jako zatgcznik.

Wyciag i wnioski ponizej.
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3. WNIOSKI

1) Stwierdzone grunty sypkie w warstwie geotechnicznej llla, llib, llic o stopniu
zageszczenia lo = 0,46-0,64 charakteryzujg sie przecietnymi i dobrymi parametrami
wytrzymalosciowymi. Nadaja sie do bezposredniego posadowienia obiektow
budowlanych.

2) Stwierdzone grunty spoiste zgrupowane w warstwie geotechnicznej B o stopniu
plastycznosci . = 0,47 charakteryzuja sie przecietnymi parametrami
wytrzymatosciowymi.

3) Poziom wody gruntowej stabilizowal sie na gltebokoéci 2,4 m co odpowiada rzednej
123,38 m p.p.t.. Sezonowe wahania poziomu wéd gruntowych moga wynosié +/- 1,0 m
od stanu aktualnego.

4) Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do posadowienia na mich obiektow
budowlanych.

5) Warunki gruntowe na omawianej dzialce mozna uznaé za proste pod warunkiem
posadowienia planowanego obiektu, powyzej zwierciadta wody gruntowej.

Ze wzgledu na warunki gruntowe nie zaleca sie wykonie drenazu zewnetrznego.

Lej depresyjny drenazu i wyptukiwanie czgstek pylastych mogtby oddziatywa¢ na obiekty na
sgsiedniej dziatce powodujac ich uszkodzenie. Utrata no$nosci pod fundamentem budynku
mogtaby doprowadzi¢ do wtornego osiadania budynku i pekania scian. Proponuje sie wykonanie
drenazu ptytowego wewnetrznego pod posadzkg piwnicy.

Przyjmuje sie najczesciej nastepujacy podziat Scian i tynkow ze wzgledu na zawilgocenia masowego:

Wilgotnos¢ masowa w,, Kategoria muru
do 3% Mur o dopuszezalnej wilgotnosci
3-5% Mur o podwyzszonej wilgotnosci
5-8% Mur srednio wilgotny
&§—12% Mur moeno wilgotny
powyzej 12% Mur mokry

0-3% | mury o dopuszczalnej wilgotnosci

mury mokre
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Dopuszczalne wartosci zawilgocenia przegréd budowlanych

W polskiej literaturze oraz przepisach technicznych brakuje $cisle okreslonych dopuszczalnych
wartosci zawilgocenia przegrod budowlanych ($cian, stropéw, podtédg). Ich wilgotno$¢ mozna okreslac
metodami suszarkowo-wagowa (grawimetryczng), karbidowa (tzw. CM) lub nieniszczacymi —
za pomocg miernikdéw, np. dielektrycznych, oporowych czy mikrofalowych. Mierniki te wymagaja
jednak kazdorazowo skalowania (kalibracji) dla konkretnych grup (typow) budynkodw.

W Szwecji do okredlenia stopnia zawilgocenia materiatdw budowlanych uzywa sie pojecia tzw.
wilgotnosci wzglednej (relative humidity — RH), wyrazanej w procentach. Wykorzystuje sie tu
specjalne czujniki elektroniczne, ktére umieszcza sie w otworze wywierconym w badanym materiale.
Wedtug tej metodyki, w $cianach o wilgotnosci powyzej 60% RH nastepuje rozwdj grzybow
plesniowych, w zwigzku z czym Sciany te nie mogg by¢ tynkowane i malowane.

Sciany

Zgodnie z normg PN-82/B-02020, dopuszczalna wilgotnos$¢ eksploatacyjna Sciany z cegly ceramicznej
nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo). Podobng warto$é¢ przyjmuje sie dla scian z pustakéw
ceramicznych. Natomiast $ciany z betonu komérkowego nie powinny mie¢ wilgotnosci wiekszej
niz 12%.

Maksymalna wilgotnos¢ powierzchniowa murdw, przy ktérej jest dopuszczalne wykonywanie robdt
tynkowych, zalezy od rodzaju muru oraz sposobu jego wykoriczenia i wynosi 5-7% (tab. 1).

Podobnie sklasyfikowano dopuszczalne wilgotnosci tynkéw, na ktérych przewiduje sie wykonanie
powtok malarskich (tab. 2).

Natomiast tapety mozna przykleja¢ przy wilgotnosci podfoza nie wiekszej niz 1,5%.

Tab. 1. Sposdb wykonczenia $ciany z drugiej strony $ciany otynkowanej

Gestos¢ pozorna Tynk, okfadzina Sciana nietynkowana
muru [kg/m?]  |wilgotnos¢ $rednia Wilgotnos¢ wilgotnosé Wilgotnoéé
[%] powierzchniowa [%] | $rednia [%] powierzchniowa [%]
do 1300 7 5 7 5
powyzej 1300 5 3 6 4

Tab. 2. dopuszczalne wilgotnosci tynkéw [%]

Rodzaj powierzchni malarskiej Dopuszczalna wilgotnosc tynkdw [%)
Olejna 3,5
Klejowa 4
Emulsyjna 3,5
Wapienna 6

Podtogi

Dopuszczalna zawartos¢ wilgoci przy wykonywaniu wykfadzin podtogowych nie moze przekraczaé
wartosci podanych w tab. 3.

Nalezy podkresli¢, ze zawilgocone przegrody mozna osuszy¢ tylko do poziomu tzw. wilgotnosci
sorpcyjnej. Kazdy materiat budowlany osigga stan réwnowagi miedzy wilgotnoscia wzgledng
otoczenia (powietrza) oraz wilgotnoscig wewnetrzng materiatu. Stad tez w literaturze technicznej
uzywa sie pojecia wilgotnosé rownowagowa.

Tab. 3. dopuszczalna wilgotnos¢ przy wykonywaniu podtogi,

Rodzaj podktadu (podtoza) Dopuszczalna wilgotnos¢ masowa [%]
Cement betonowy 3

Anhydrytowy, gipsowy 1,5

Ptyty widrowe 9

Ptyty pilSniowe 12

Deski drewniane 14
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Pomierzona wilgotnos¢ kalibrowanym przyrzagdem PROTIMETR (MMS) wg skali jak nizej:

Wartos¢ %WME

Miernik w trybie pomiaru wilgotnosci

<5%

----- % (oznacza poza zasiegiem), pasek stanu nieaktywny

>5%ale<17 %

Wartos¢ % WME — suchy, pasek stanu aktywny

>17 % ale<20%

Wartos¢ % WME — zawilgocony, pasek stanu aktywny

>20%ale<28%

Wartos¢ % WME — wilgotny, pasek stanu aktywny

>28 % do 100

Tylko wartos¢ wzgledna, pasek stanu aktywny

Pomiary wilgoci i pobranie prébek do okreslenia zawartosci soli (stanowiska pomiarowe) wykonane
zostaty wg rys. inwentaryzacyjnego RZUT PIWNIC | RZUT PARTERU (zatacznik graficzny nr1i2).

We wszystkich punktach W (wewnetrzne nr 1 do 17) wykonano pomiary powierzchniowe i czeSciowo
wgtebne — w miejscach poprzednich badan ekspertyzy technicznej wykonanej w maju 2012 przez mgr
inz. Adama Gierczaka;
We wszystkich punktach dokonano pomiaréw wilgotnosci drogg mikrofalowg - jednostka DYGIT.
(metoda badan rys 1. 2. 3.).
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Wyniki pomiaréow zestawiono w tabelach ponizej:

Budynek —W (wnetrze) PIWNICA

w1
Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
Powierzchniowy w powierzchnio ceglty w powierzchniowy
m wy Stan WME% ceglty w %mc Stan muru
dygity réwnowagi powierzch dygity réwnowagi z ceg’ry
goiéilozzi4 %WME w %me ni tyn ku gfebst::t;‘s'gi cm %WME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14,3 0,1 dopuszcza
Ina
wilgotnos
¢
1000
mokra

82 >12,0 mokra

Temperatura otoczenia TAR 12,0°C
Temperatura powierzchni sciany Ts 10,0 °C
Temperatura punktu rosy Toew 5,8°C
Wilgotnos¢ wzgledna %rh 65,9 %
Zwartos¢ wody w m3 powietrza H.O 7,0g/m3
Uwagi Brak sprawnej wentylacji kondensacja nie wystepuje
w2
Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
- Powierzchniowy w pome\;\z{chmo Stan ;S'g\:l\é;: p?:\év;;zvc‘:lhgg\évy Stan muru
dygity réwnowagi powierzch dygity réwnowagi z ceg’fy
gi:‘bilo::M %WME W %mc ni tyn ku g'ebst:igs'g?l cm %WME
1 zm 3 4 5 6 7 8 9
24,6 1,9 dopuszcza
Ina
wilgotnos
¢

Temperatura otoczenia Tar 12,0°C
Temperatura powierzchni sciany Ts 10,0 °C
Temperatura punktu rosy Toew 5,8°C
Wilgotnos$¢ wzgledna %rh 65,9 %

Zwarto$¢ wody w m3 powietrza H,O 7,0g/m3

Uwagi Brak sprawnej wentylacji kondensacja nie wystepuje
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W3

mokra

1000

Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
i Powierzchniowy w poww\z;\z/chnlo Stan (\:/;e/ix;: pc::\g;;z\;h;lrz\évy Stan muru
dygity réwnowagi powierzch dygity réwnowagi z ceg’ry
g0:;11022i4 %WME w %me ni tyn ku gfebst::zs'c‘?i cm %WME
1 c; 3 4 5 6 7 8 9
18,2 0,6 dopuszcza
Ina
wilgotnos
¢

Temperatura otoczenia Tar 12,0°C
Temperatura powierzchni sciany Ts 6,0 °C
Temperatura punktu rosy Toew 5,8°C
Wilgotnosé wzgledna %rh 65,9 %
Zwarto$¢ wody w m3 powietrza H.0 7,0 g/m3
Uwagi Brak sprawnej wentylacji kondensacja nie wystepuje
W4
Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
i Powierzchniowy w pomixchnlo Stan f;i;\:g\:/: pc;\g;;z\:lh;::\g/y Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity réwnowagi z cegly
goétt)aorl‘(oigm %WME w %mc ni tyn ku g.ebsﬁf&ﬁi m %WME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13,9 0,1 dopuszcza
Ina
wilgotnos

Temperatura otoczenia Tar 10,0 °C
Temperatura powierzchni sciany Ts 0,8°C
Temperatura punktu rosy Toew 4,1°C
Wilgotnos¢é wzgledna %rh 66,9 %

Zwarto$¢ wody w m3 powietrza H,O 6,3 g/m3

Uwagi Brak sprawnej wentylacji kondensacja nie wystepuje
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W5

Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
Powierzchniowy w powierzchnio ceglty w powierzchniowy
m wy Stan WME% ceglty w %mc Stan muru
dygity réwnowagi pOWIerZCh dygity réwnowagi z ceg’ry
an do Y . an do
gé;okoscm HWME W %mc ni tyn ku gfebst:kcs'citlcm HWME
1 2 3 4 5 6 7 8 9

15,5 0,3 dopuszcza
Ina
wilgotnos
¢

Temperatura otoczenia Tar 10,0 °C
Temperatura powierzchni sciany Ts 0,8°C
Temperatura punktu rosy Toew 4,1°C
Wilgotnosé wzgledna %rh 66,9 %
Zwarto$¢ wody w m3 powietrza H.0 6,3 g/m3
Uwagi Brak sprawnej wentylacji kondensacja nie wystepuje
W 6
Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
i Powierzchniowy w pomixchnlo Stan f;i;\:g\:/: pc;\g;;z\:lh;::\g/y Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity réwnowagi z cegly
goétt)aorl‘(oigm %WME w %mc ni tyn ku g.ebsﬁf&ﬁi m %WME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 >12,0 dopuszcza
Ina

wilgotnos
¢

Temperatura otoczenia Tar 10,0 °C
Temperatura powierzchni sciany Ts 0,8°C
Temperatura punktu rosy Toew 4,1°C
Wilgotnos$¢ wzgledna %rh 66,9 %

Zwarto$¢ wody w m3 powietrza H,O 6,3 g/m3

Uwagi Brak sprawnej wentylacji kondensacja nie wystepuje
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W7

Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
i Powierzchniowy w poww\z,xchnlo Stan (\:/;e/i;\é‘\;: pi\gl;;z\;h;:z\:y Stan muru
dygity réwnowagi powie rzch dygity réwnowagi z ceg’ry
g0:;11022i4 %WME w %me ni tyn ku gfebst::t;‘s'gi cm %WME
1 c; 3 4 5 6 7 8 9
28,3 2,5 dopuszcza
Ina
wilgotnos
¢

W 8
Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
Powierzchniowy w powierzchnio cegly w powierzchniowy
m wy Stan WME% cegty w %mc Stan muru
dygity réwnowagi powierzch dygity réwnowagi z ceg’fy
an do . an do
gi:ltyokos'cm %WME w %mc ni tyn ku g,ebsl:kos,ci“m %WME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 197 12,8 <0,1 dopuszcza 197
dopuszcz Ina dopuszczal
alna el na
wilgotnos wilgotnos wilgotnos¢
¢ C

100

W9

Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar

Powierzchniowy w powierzchnio cegly w powierzchniowy
m wy Stan WME% cegty w %mc Stan muru

dygity réwnowagi pOWieI"ZCh dygity réwnowagi z ceg’fy
d . d
gfgltairl‘(oé?M %WME w %mc ni tyn ku g.ghs‘figs’cﬁcm %WME
cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

<0,1

dopuszcza
Ina
wilgotnos

50,3

73,4
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W 10

mokra

1000 47,2

Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
Powierzchniowy w poww\z;\z/chnlo Stan (\:/;e/ix;: p(::\g;;z\;h;lrz\:y Stan muru
dygity réwnowagi powierzch dygity réwnowagi z ceg’ry
g0:;11022i4 %WME w %me ni tyn ku gfebst::t;‘s'gi cm %WME
C; 3 4 5 6 7 8 9
15,0 0,2 dopuszcza
Ina
wilgotnos
¢
24,1 1,8 dopuszcza
Ina
wilgotnos
¢

mokra

1000 94,8

W11
Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
Powierzchniowy w powil;\z/chnlo Stan f;'g\;\é;: p(z\g;;z;ht;:ﬁ\évy Stan muru
dygity réwnowagi pOWieI‘ZCh dygity réwnowagi z ceg’fy
vz, | AWME | wome | pitynky | e | WWME
sz 3 4 5 6 7 8 9
14,4 0,15 dopuszcza
Ina
wilgotnos
¢
23,4 1,6 dopuszcza
Ina
wilgotnos
¢

mokra

mokra

1000

mokra

1000

W12
Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
Powierzchniowy w powil;\z/chnlo Stan ssi/’fl\é(\;: pz:/ét{e\;zvflh;ﬁ\gy Stan muru
dygity réwnowagi powierzch dygity réwnowagi z cegly
goggllo::m HWME w %me ni tynku g'ebst:zgs'gi o #WME
c; 3 4 5 6 7 8 9
18,1 0,6 dopuszcza
Ina
wilgotnos
¢
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W 13

Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
Powierzchniowy w poww\z;\z/chnlo Stan (\:;'g\:lyé; p(z\g;;z\;hl;:::/y Stan muru
dygity réwnowagi powierzch dygity réwnowagi z ceg’ry
gavaroicia | PWME w %me nitynku | geowecsan | BWME
c; 3 4 5 6 7 8 9
11,8 0,6 dopuszcza
Ina
wilgotnos
¢
19,5 0,9 dopuszcza
Ina
wilgotnos
¢

W14
Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
Powierzchniowy w powil;\z/chnlo Stan o\:;'g\;\é(\;: pcz\g;;zvih;:ﬁ\évy Stan muru
dygity réwnowagi pOWieI‘ZCh dygity réwnowagi z ceg’fy
vimoce | BWME | wokme | pitynky | et | %WME
sz 3 4 5 6 7 8 9
13,3 <0,1 dopuszcza
Ina
wilgotnos
¢

mokra

mokra

1000

mokra

876

W 15
Pomiar Pomiar Pomiar powierzchniowy Pomiar
Powierzchniowy w powierzchnio cegly w powierzchniowy
wy Stan WME% cegly w %mc Stan muru
dygity réwnowagi pOWIerZCh dygity réwnowagi z cegfy
Stan do Y . Stan do
goboroicia | PWME W %me NEtyNKU | gommcien | BWME
2 3 4 5 6 7 8 9
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PARTER

W2
Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio cegty w cegty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity z cegty
Stan d o, . Stan d
g{ett;koégm %WME w %6mc ni tyn ku g'ebotzoéciicm %WME
cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,30 1000
mokra
0,60
0,90
1,20
W3
Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio cegly w cegty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi pOW|erzch dygity z ceg’fy
Stan do Y . Stan do
gie?okos’citl #WME w %mc ni tyn ku giebotkos'cmcm %WME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,30
0,60
0,90
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W4

Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio cegly w cegty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity z cegty
Stan d o . Stan d
g{ett:akoécom %WME w %mc ni tyn ku g'ebotzoéciicm %WME
cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,30
0,60
0,90
1,20
W5
Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio cegly w cegty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity z cegty
g«ii"kifm %WME w %emc ni tyn ku g'qbsot::s'tgi cm %WME
cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,30
0,60
0,90
1,20
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W 6

Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio cegly w cegty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi pOWieI’ZCh dygity z ceg’fy
gies;rl‘(o:coilt %WME w %mc ni tyn ku g,e,,ffi;fi‘f, m %WME
cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,30
0,60
0,90
1,20
W7
Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio cegly w cegty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity z cegty
g{eS::rl‘(o::M %WME w %emc ni tyn ku go;bS:::s'cdii cm %WME
cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,30
0,60
0,90
1,20
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W 8

Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio cegly w cegty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity z cegty
Stan d o . Stan d
g{ett:akoécom %WME w %mc ni tyn ku g'ebotzoéciicm %WME
cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,15
0,30
0,60
0,90
1,20
w9
Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio cegly w cegty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi pOW|erzch dygity z ceg’fy
Stan do Y . Stan do
gie:okos'cill %WME w %mc ni tyn ku gtebotkos'ciélcm %WME
cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,30
0,60
0,90
1,20
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W 10

Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio ceglty w ceglty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity z cegly
gQ:ItaZrlLo:gi . | BPWME w %me ni tyn ku gfebst::t;‘s'gi cm %WME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,30 144 144
dopuszcz dopuszczal
alna na
wilgotnos wilgotnos¢
¢
0,60 199 199
dopuszcz dopuszczal
alna na
wilgotnos wilgotnos¢
¢
0,90 179 179
dopuszcz dopuszczal
alna na
wilgotnos wilgotnos¢
¢
1,20 167 167
dopuszcz dopuszczal
alna na
wilgotnos wilgotnos¢
¢
Z11
Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio cegly w cegty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity z cegly
g’:l;t)aorl‘(ojgi 4 %WME w %mc ni tyn ku g.ebsﬁf&ﬁi m %WME
cm
1 2 3 4 5
0,00
0,30
0,60
0,90
1,20 399 399
Srednia Srednia
wilgotnos wilgotnos¢
¢
1,50
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13 oktadzina granitowa

Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio cegly w ceglty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity z cegty
Stan do Y . Stan do
g{ett:)koécm %WME w %mc ni tyn ku g'ebz:koécmcm %WME
cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,20
0,50
1,00
1,50
Z 14 oktadzina granitowa
Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio cegty w cegty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity z cegty
g«eslilozgm %WME w %emc ni tyn ku g'ghsotzgs'(:i cm %WME
cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,20
0,50
1,00
1,50
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Z 15 oktadzina granitowa

Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio cegly w ceglty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity z cegty
Stan do Y . Stan do
g{e;okoéci 4 %WME w %mc ni tyn ku g'ebt:koéci 4em %WME
cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,30
0,50
1,00
1,50
216
Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio cegly w cegty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity z cegty
Stan do ) . Stan do
gie;aokos'ci 4 %WME w %mc ni tyl’\ ku g'ebt:kos'ci 4em %WME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
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217

Pomiar Pomiar Pomiar wgtebny Pomiar wgtebny
Powierzchniowy w powierzchnio ceglty w ceglty w %mc
m wy Stan WME% réwnowagi Stan muru
dygity réwnowagi | powierzch dygity z cegly
an do Y . an do
sotoias | BWME w%me Nitynku | geosen | #WME
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,60

0,90

1,20 120

dopuszcz
alna
wilgotnos
¢

120
dopuszczal
na
wilgotnos¢

1,50

Uzyskane wartosci 200 dygitéw lub mniej w trybie poszukiwania (druga kolumna i szésta w tabeli)
oznacza, ze tynki lu mury sg dobrej lub zadowalajacej jakosci o ile nie wystepuje degradacja
spowodowana innymi czynnikami np. korozja.

Termowizja — raport dotgczony do opinii (zatacznik nr 3)

W miejscach wiercenn pobrano prébki do badan laboratoryjnych i przeprowadzono badania pod
katem wystepowania soli, z wstepnego badania metoda bibuty filtracyjnej na miejscu pomiaréw
stwierdzono ich wystgpienie (badania laboratoryjne przeprowadza sie dla potwierdzenia lub
wykluczenia wystepowania soli).

1.5 Korozja chemiczna tynkéw wewnetrznych o zewnetrznych budynku.

Wstep

Obok czynnikéw biologicznych przyczyng korozji obiektéw budowlanych mogg by¢ réwniez czynniki
abiotyczne, tzn. mechaniczne, fizyczne i chemiczne.

Wody opadowe wywotujg korozje tugujgcg i mrozowg, natomiast srodowisko gruntowo-wodne moze
powodowac korozje tugujgca, kwasowg, weglanowga, magnezowg, amonowg i siarczanowg tworzyw
cementowych lub wapiennych zastosowanych do wykonania fundamentéw i $cian piwnicznych.

Korozja chemiczna tworzyw cementowych.

Podstawowymi produktami hydrolizy i hydratacji cementu sg zwigzki, ktére skrétowo zapisuje sie jako
CSH, CH, C3AH5, C4AH13, C4AH12, C4AH19, C4FH, C3A (CS)3H31 (gdzie: C—CaO, H—Hzo, A—A1203, S—
Si0,, S—S0s5, F—F,03). Stwardniate zaczyny, zaprawy i betony cementowe ulegajg korozji chemicznej
gtéwnie pod wptywem zwigzkédw chemicznych reagujgcych z Ca(OH),. Zwigzki organiczne sg mato
szkodliwe dla tych tworzyw. Klasyfikacje agresywnosci korozyjnej przedstawiono w tabl. 1.4.1.
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Tablica 1.4.1. Rodzaje i stopien agresywnosci korozyjnej srodowisk oraz mozliwosé wystepowania

korozji chemicznej.

. Stopien agresywnosci
. Kryterium
Rodzaje .. |

agresywnosci (wskaznik ’ * **

4 agresywnosci) Ma, ha

Ial IaZ
tugujaca Tw(twardosé + + - -
weglanowa)

Kwasowa H* + + + +
Magnezowa Mg?* + + + -
Weglanowa a Co, + + + -
Amonowa NH4* + + + -
Siarczanowa S04> + + + +
Oznaczenia:

l.— staby stopien agresywnosci korozyjne;j.

m, — $redni stopien agresywnosci korozyjne;j.

h, —silny stopien agresywnosci korozyjnej.

(+) — srodowisko wystepujgce w budynkach o danym stopniu agresywnosci korozyjnej.

(=) — srodowisko nie wystepujgce w budynkach o danym stopniu agresywnosci korozyjne;j.

* Materiat wymaga odciecia od Srodowiska agresywnego
** Materiat wymaga zabezpieczenia szczelna izolacjg antykorozyjna

W zaprawach i betonach kwasy oddziatujg na Ca(OH), i CaCOs (po karbonatyzacji) zawarte w spoiwie
cementowym lub wapiennym.

Korozje kwasowg w sposdb uproszczony mozna ogdlnie opisa¢ w nastepujacy sposob:

HR - H*+R R — reszta kwasowa

Ca(OH); —> Ca?*+20H
Z C4AH13 i C4/AHg tworzy Si@ AI(OH)s
H*+OH — H0

Ca**+2R" — CaR:
Korozja chemiczna tworzyw cementowych

3H* + AI(OH); —» AP * +3H,0
APF*+ 3R = AlR;

Tworzg sie wiec tatwo rozpuszczalne sole wapienne i glinowe kwaséw, np. z HCl powstaje CaCl,,
z HNOs3 zas$ Ca(NOs)a.

Do wykonywania zabezpieczenn $cian piwnicznych i fundamentéw w Srodowisku ciektym (EC)
gruntowo-wodnym stosuje sie materialy odcinajgce Srodowisko, tzn. materiaty powtokowe
bitumiczne, laminaty bitumiczne o przyczepnosci do betonu B30 wiekszej niz 0,5 MPa w Srodowisku
o $rednim stopniu agresywnosci (m.) oraz izolacje papowe w Srodowisku o silnym stopniu
agresywnosci (hg), ze Scianka dociskowga. Przy znacznych agresywnosciach, w grupie agresywnosci
h,, stosuje sie ponadto folie, powtoki ciezkie lub laminaty epoksydowo-szklane o przyczepnosci do
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betonu B30 wiekszej niz 1,0 MPa z oktadzing w postaci ptytek karitowych, kamionkowych,
klinkierowych, terakotowych. Do ochrony elementéw narazonych na dziatanie dynamiczne stosuje sie
obmurza z cegiet glinokrzemianowych lub z petnego klinkieru budowlanego oraz ptytek kamiennych,

zleizny bazaltowej

lub ptytek karitowych spoinowanych kitami

epoksydowymi,

fenolowo-

formaldehydowymi, silikonowymi, furanowymi lub poliestrowymi. W srodowisku gruntowo-wodnym
stosowaé mozna réwniez rozwigzania ograniczajgce dostep Srodowiska przy agresywnosci stopnia

sredniego m, (tabl. 1.4.2).

Tablica 1.4.2. Zabezpieczenie ograniczajgce dostep srodowiska o stopniu agresywnosci mglub
stanowigce ochrone uzupetniajgcg w srodowisku o stopniu agresywnosci h,

Rodzaj zabezpieczenia

Opis zabezpieczenia

Przydatnosc¢ zabezpieczenia

Drenaz gruntu

drenaz poziomy opaskowy wokot
obiektu z odprowadzeniem wadd do

studni lub przepompowni

drenaz z sgczkdw ceramicznych
lub z PVC moze by¢ stosowany
we wszystkich przypadkach ko-
rozyjnych

Ekran glinowy lub
itowy

obtozenie podziemnej czesci obiektu

gling lub item i zageszczenie o

stopniu wynoszacym co najmniej
0,90 wg Proctora; grubosé powinna

wynosi¢ 1/8 wysokosci czesci
podziemnej i wiecej niz 30 cm

w srodowisku o agresywnosci
tugujacej oraz siarczanowej

Filtr neutralizacyjny

utozenie wokét podziemnej czesci
budowli warstwy grysu lub ttucznia
wapiennego o grubosci powyzej 10

cm, przy wspoétczynniku filtracji
gruntu k < 0,1 m/dobe

w Srodowiskach o agresywnosci
tugujacej, kwasowej i weglano-
wej

Iniekcja grawitacyjna
lub ci$nieniowa

Izolacje poziome lub pionowe

Sciany zawilgocone i wilgotne

- wstepne wnioski wskazujg na potrzebe skucie tynku w 100%;

- wnioski koficowe potwierdzg lub zweryfikujg powyzsze zatozenia;
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IV. Badanie zawartosci soli zestawem walizkowym.

ANALIZE ZASOLENIA PRZPROWADZONO W OPARCIU O ZESTAW DIAGNOSTYCZNY.

Tabela: Ocena stopnia zasolenia na podstawie stezenia soli.

Stopien zasolenia Maty Sredni Wysoki
Chlorki [% M] <0,03 0,03-0,10 >0,10
Azotany [% M] <0,05 0,05-0,15 >0,15
Siarczany [% M] <0,10 0,10-0,25 >0,25
50'?;,\7]“‘* <0,18 0,18-0,50 >0,50
Wyniki badan zawartosci soli:
Nr stanowiska badawczego 3
rodzaj soli stezenie
symbol mg/I % masowy
Chlorki cr 0 0,000
Azotany NOs 10 0,005
Siarczany S04 300 0,150
catosciowe zasolenie 310 0,155
Nr stanowiska badawczego 4
rodzaj soli stezenie
symbol mg/I % masowy
Chlorki cr 0 0,000
Azotany NOs3” 250 0,125
Siarczany SO4* 200 0,100
catosciowe zasolenie 450 0,225
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rodzaj soli

Chlorki
Azotany
Siarczany

rodzaj soli

Chlorki
Azotany
Siarczany

rodzaj soli

Chlorki
Azotany
Siarczany

rodzaj soli

Chlorki
Azotany
Siarczany

rodzaj soli

Chlorki
Azotany
Siarczany

Nr stanowiska badawczego

symbol
Cl
\[OFy
5042'
catosciowe zasolenie

Nr stanowiska badawczego

symbol
Cl
NOs-
S04
catosciowe zasolenie

Nr stanowiska badawczego

symbol
Cl
NOs-
S04~
catosciowe zasolenie

Nr stanowiska badawczego

symbol
cr
NOjs
5042'
catosciowe zasolenie

Nr stanowiska badawczego

symbol
Cl
NOs-
SO4*
catosciowe zasolenie

stezenie
mg/I
10
10
400
420

stezenie
mg/I
0
10
400
410

stezenie
mg/I
0
10
100
110

stezenie
mg/|
500
500
100
1100

stezenie
mg/I
0
10
200
210

% masowy
0,005
0,005
0,200
0,210

% masowy
0,000
0,005
0,200
0,205

% masowy
0,000
0,005
0,050
0,055

% masowy
0,250
0,250
0,050
0,550

10

% masowy
0,000
0,005
0,100
0,105
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Nr stanowiska badawczego 12

rodzaj soli stezenie
symbol mg/I % masowy
Chlorki cr 10 0,005
Azotany NOs3” 0 0,000
Siarczany S04* 0 0,000
catosciowe zasolenie 10 0,005
Stopien zasolenia Maty Sredni Wysoki
Maksymalny Maksymalny Maksymalny
(% m] okreslony okreslony okreslony
Chlorki <0,03 0,005 0,03-0,10 >0,10 0,25
Azotany <0,05 0,005 0,05-0,15 0,125 >0,15 0,25
Siarczany <0,10 0,050 0,10-0,25 0,200 >0,25
SO"[’;al\CAZ]”ie <0,18 0,18-0,50 >0,50
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Chlorki — nieznaczne ilosci (w punkcie badawczy nr 8 stopien zasolenia wysoki w pozostatych
sladowe ilosci);

Azotany — (w punkcie badawczym nr 8 stopien zasolenia wysoki w pozostatych sredni lub sladowe
ilosci);

Siarczany — w srednich ilosciach (w punkcie badawczym nr 4, 5, 6 i 10 stopien zasolenia Sredni w
pozostatych sladowe ilosci )

Weglany — w duzych ilosciach i $rednich,

Oddziatywanie kwasem solnym — na probki ze $ciany tynku wewnetrznego
- wystgpita reakcja tzn. w prébkach wykryto obecnosci weglanéw w duzych ilosciach;

uwaga!

Oznaczenie rodzaju wystepujacych w murze soli umozliwia, albo przynajmniej znacznie ufatwia,
okreslenie zrodet zawilgocenia obiektu:

e duze ilosci chlorkéw i / lub azotandw mogg $wiadczy¢ o wilgoci pochodzgcej z gruntu,

o wysokie stezenia siarczanéw wskazujg na wilgo¢ pochodzgcg z kwasnych deszczy (zwigzki siarki),
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* azota

ny, azotyny oraz zwigzki amonu mogg swiadczy¢ o problemach z korozjg biologiczng

(mikroorganizmy),
e przy destrukcji betonu i zapraw analiza moze wykazaé duze ilosci zwigzkédw sodu i magnezu oraz

weglandéw,
e w przypadku zanieczyszczen pochodzacych z pomieszczen gospodarskich lub uszkodzonej

kanalizacji sanitarnej, charakterystyczna jest obecno$¢ zwigzkdw amonu, azotu oraz siarczandow.

e w badanym przypadku istnieje duze pradopodobieristwo uszkodzenia kanalizacji sanitarnej, cha-

rakterystyczna jest obecnos¢ zwigzkdw azotu oraz duzej i Sredniej ilosci siarczandw (Scieki sanitarne

mieszaja sie z wodami opadowymi oraz czesciowo z wodami gruntowymi).

Na zewnatrz

Rozktad

v/AVA - - & B
SUCNSe = = € 3
7 & S 3 T s
VZZ = 2 g 2 3
7 A
| WA
v v e\ l
2 5
Wi!goc Wilgo¢ wnikajaca Wilgoc¢ powstajgca w wyniku ~ Wilgo¢ powstajaca w procesie
podquaga_na powierzchnig kondensacji pary wodnej higroskopijnego pochtaniania
kapilarnie $ciany zewnetrznej wewngatrz obiektu (kwestia  wilgoci z otoczenia przez sole
temperatury) znajdujace sie w murze

wilgoci w murze i tynku dowodzi o wystgpieniu kapilarnego podciggania wody, wilgo¢ wnika

powierzchnig $cian zewnetrznych dodatkowo powstaje w procesie higroskopijnego pochtaniania
wilgoci z otoczenia przez sole znajdujgce sie w murze.

10.

11.

Whioski:

Na $cianach budynku wystepuje zasolenie chlorkami w ilosciach maksymalnych 0,25 [%M]
Na scianach budynku wystepuje $rednie zasolenie siarczanami maksymalnie 0,20 %M

(opady deszczu).
Na Scianach budynku wystepuje zasolenie azotanami wynoszgce maksymalne 0,25 %M.
(pochodzenia  gruntowego) — prawdopodobienstwo zanieczyszczern od nieszczelnych

przewododw kanalizacyjnych;

Weglany wystepuja tylko w tynkach (wystgpit brak dobrych proporcji spoiw cementowych lub
wapiennych przy sporzadzeniu zapraw);

Préba przez opukiwanie wskazuje na stabg przyczepno$¢ ponizej 100 kN/m? dla tynku (W)
wapiennego i cementowo-wapiennego;

Nalezy wykonac¢ kamerg inspekcje przewoddw sanitarnych i deszczowych.

W pomieszczeniach podczas poprzednich prac remontowych Zle dobrano technologie prac
malarskich. (wystepujg materiaty oparte na gipsie, cemencie i farbach emulsyjnych);
Zawilgocenie w murach w piwnicy budynku jest wieksze niz samych tynkdéw. (zdjecia
termowizyjne przedstawiajg obszary o nizszej temperaturze i w tych miejscach pomiar wilgoci
droga mikrofalowg wykazuje duze zawilgocenie wewnetrzne;

W budynku stan techniczny muréw piwnicznych jest sredni i dobry, mury nadajg sie do dalszej
eksploatacji po zastosowaniu technologii renowacyjnej dla zminimalizowania zasolenia;
Nalezy poprawnie odprowadzi¢ wode opadowg z dachu i wokét budynku do kanalizacji
deszczowej (instalacja powinna by¢ drozna i szczelna).

Istniejgce tynki nalezy usung¢ w 100% i zastgpic¢ tynkami renowacyjnymi o gr. min. 2,5 cm;
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VI.

w

12. Niezbedne jest poprawne wietrzenie pomieszczern min. 0,5 krotna wymiana powietrza na 1
godzine a w przypadku zmiany sposobu uzytkowania nalezy zastosowaé wymiane powietrza
dostosowang do nowych warunkdéw, najlepiej mechaniczna.

13. Z duzym prawdopodobienstwem stwierdza sie, Ze przyczyng duzej czesci problemdw
zwigzanych z zawilgoceniem piwnic jest woda opadowa;

14. Na chwile obecng zaleca sie usuniecie wszystkich warstw wykoriczeniowych ograniczajgcych
dyfuzje pary wodnej, jak malarskie powtoki oraz tynki cementowe oraz gipsowe.

15. W piwnicy zainsalowano pompe w studzience uruchamiang recznie.

17.Uwaga: Zgodnie z punktem 4.2.2 Wymagania w zakresie terminéw. [Norma PN-70/B-10100 —
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.] Tynki powinny by¢ badane
wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykoriczenia. Jedynie badania na przyczepnosé¢ do
podfoza tynkéw rodzaju C. CW i CGI nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 28 dniach od
chwili wykonania. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie pdzniej niz przed uptywem roku
od ukoriczenia robdt tynkowych.

W zwigzku z powyzszym badania dla tak starych tynkéw jak tynk objety niniejszg opinig moga
miec charakter czysto informacyjny bez mozliwosci petnego odniesienia do normy — wyniki bedg
niemiarodajne.

Whioski kornicowe i dyspozycja robdt budowlanych.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono co nastepuje:

1. tynki wg wspodtczesnej wiedzy technicznej i przeprowadzonych badan nie nadajg sie do
dalszych prac i nalezy je sku¢ w catosci i wykona¢ na nowo jako tynki renowacyjne
(w pierwszej kolejnosci kompres renowacyjny a docelowo tynk renowacyjny);

2. Proponuje sie zastosowanie systemu renowacji w technologii jak nizej:

3. Maksymalna wilgotno$¢ powierzchniowa murdw, przy ktdrej jest dopuszczalne wykonywanie
robdt tynkowych, zalezy od rodzaju muru oraz sposobu jego wykonczenia i wynosi 5-7%;

Proponowana dyspozycja wykonania robot budowlanych :

Na czas pracy przy posadzkach i wykonywaniu izolacji poziomych nalezy obnizyé poziom lustra
wody o okoto 20 cm przez pompowanie z tymczasowych pionowych studzienek retencyjnych
(jezeli wystgpi taka potrzeba w wyniku sezonowego wahania wéd gruntowych — wg opinii
geotechnicznej — wnioski pkt. 3)
Wszystkie tynki, posadzki do skucia do gotego muru i podktadu — spoiny do gtebokosci 2cm;
Wykona¢ odsolenie $cian (siarczany i chlorki)

Wszystkie przejscia instalacji przez sciany uszczelnione w systemie z uzyciem materiatéw
elastycznych wodoodpornych.
Nowy podktad betonowy i posadzka w budynku powinna by¢ zbrojona

Do wykonania iniekcji ci$nieniowej $cian stosowac krem iniekcyjny na bazie silanéw oraz siloksanéw
do wykonywania przepony poziomej
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1 —instalacja pakerow

2 —iniekcja ci$nieniowa

3 — pompa iniekcyjna

4 — przygotowanie podtoza
5 —tynk renowacyjny

6. Kompletny system tynkédw renowacyjnych:
Nalezy stosowac sie do zalecend zawartych w instrukcjach technicznych produktéw wybranego
producenta zastosowanych materiatéw.

7. Na posadzkach dodatkowo warstwa szlamu elastycznego z wywinieciem na powierzchnie
pionowe —20cm.
8. Doszczelnienia miejsc przeciekdw / wysigkdéw wody szybkosprawnymi zaprawami
uszczelniajgcymi.

Szczegotowy zakres i technologia rob6t budowlanych w czesci architektura i konstrukcja niniejszego
projektu budowlanego.

Uwagi dodatkowe:

a) Nalezy poprawnie odprowadzi¢ wode opadowa z dachu i wokét budynkdw do kanalizacji
deszczowej (instalacja powinna by¢ drozna i szczelna).
b) Przeprofilowaé teren wokét budynku ze spadkiem 1,5 do 2,0% od budynku.

Wykonac¢ poprawnie dziatajgcg wentylacje piwnic, aby osiggnaé¢ optymalng wilgotnosé

Optymalna
wilgotnosé

Bakterie

Wirusy

Grayby

Rozrtocza

Infekeje drég
oddechawych

Alergia - astma

Prodkcja ozonu

wilgotnosé wzgledna % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Biorac pod uwage powyzsze wnioski stwierdza sie co nastepuje:

o Tynki i okfadziny pozostawione na wieloletnie oddziatywanie wilgoci i warunkow
atmosferycznych bez odpowiednich zabezpieczen ulegty degradacji w piwnicy (ze wzgledu
na kapilarne podcigganie wody oraz opady kwasnych deszczy). Stan techniczny nalezy uzna¢
za niezadowalajacy i zty.

e Do prac malarskich nalezy przystgpi¢ dopiero po wykonaniu prac renowacyjnych tynkow.

o Wokét budynku powinna by¢ sprawnie dziatajgca instalacja sanitarna — deszczowq
z odprowadzeniem wéd opadowych do najblizszego kolektora deszczowego.

Dyspozycja wykonania robot budowlanych:

Tynki renowacyjne:

Obrzutka Tynk podktadowy | Tynk renowacyinyT Gladz
Wyglad
zewnetrzny:
- suchej mieszanki|Jednorodna nierozwarstwiona mieszanina bez zbrylen i obcych wtracen
— zaprawy Jednorodna masa bez rozwarstwien, grudek i zanieczyszczen
Konsystencja
po zarobieniu
wodg [cm] 10+1 7+1 7x1 71
Gestose
objetosciowa
stwardniatej
zaprawy [g/cm?) Brak wymagan <15 <15 Brak wymagan
Wytrzymatosc
na zginanie, MPa =225 >1,7 >1,0 Brak wymagan
Wytrzymatos$é na 27 Wigksza niz tynku 1+5 Mnigjsza niz tynku
Sciskanie [MPa] renowacyjnego renowacyjnego
Nasigkliwos¢ [%] <20 <10 <10 <20
Przyczepnos¢ do
podioza [MPa] 20,1 > 0,05 20,05 20,05
Opor dyfuzyjny
wzgledny S [m] <0,2 <0,2 <0,2 <02
Mrozoodporno$¢ |Brak zmian Brak zmian w wygladzie probki po 15 cyklach

w wygladzie probki
po 25 cyklach
Porowatosc Brak wymagan =40 =40 Brak wymagan
Odpornos¢ na Brak wymagan Brak sladow soli Brak sladow soli Brak wymagan
dziatanie soli na powierzchni na powierzchni
prébki po 8 dniach| prébki po 10
moczenia dniach moczenia

~ podkfadowy
niski © WTA
stopien
zasolenia

. tynk
renowacyjny
WTA

m umd >15cm

Warstwy systemu tynkdw renowacyjnych dobraé w zaleznosci od stopnia zasolenia podtoza.

Uwaga: Na scianach wewnetrznych nalezy wykonac tynk renowacyjny co najmniej wg zalecenia
wysokiego stopnia zasolenia tj. wiecej niz 2,5 cm.

Dodatkowo po usunieciu tynkdw ze $cian wewnetrznych nalezy dokona¢ odgrzybienia $cian.

Opracowat:
mgr inz. Janusz Superson
upr. nr: 38/87/UW
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Dokumentacja fotograficzna
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Zatacznik 1 - rzut piwnic z oznaczeniem stanowisk pomiarowych
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Zatacznik 2 - rzut parteru z oznaczeniem stanowisk pomiarowych (rzut archiwalny z ekspertyzy
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Zatacznik 3 — fotografie termowizyjne wybranych miejsc

LAPACZE _ . LAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SPOLKA JAWNA
WINKOWSKI 2 ARCH. PAWEL tAPACZ | ARCH. MARCIN WINKOWSKI
ul. Krzycka 22/1; 53-020 Wroctaw
pracownia@lapaczwinkowski.pl
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ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCIJA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku ustugowego Gminnego Centrum Kultury w Swietej
Katarzynie wraz z budowa zewnetrznych schodéw do kondygnacji piwnic oraz zewnetrzng instalacjg
kanalizacji deszczowej, przy ul. Gtéwna 82, 55-010 Swieta Katarzyna, dz. nr 234/10, 234/12, obreb
0017 Swieta Katarzyna.

ADRES INWESTYCJI:  UL. GROWNA 82, 55-010 SWIETA KATARZYNA

DZ. NR 234/10, 234/12, , OBREB 0017 SWIETA KATARZYNA
DANE INWESTORA: GMINA SIECHNCIE

UL. JANA PAWtA 1112

55-011 SIECHNICE

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy i przepisy
- ocena stanu technicznego budynku
- opinia geotechniczna
- mapa do celéw projektowych

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, dtugosé, szerokos¢ i liczbe kondygnacji;

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Budynek ustugowy Gminnego Centrum Kultury - mieszczacy biblioteke gminng.

3.2.  Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Bez zmian - ze wzgledu na ograniczony zakres robdét budowlanych, nie zmienia sie
charakterystycznych parametréw budynku.

Liczba kondygnacji/pozioméw — dwie kondygnacje nadziemne, poddasze uzytkowe, czesciowe
podpiwniczenie — bez zmian

Powierzchnia zabudowy —412,0 m? — bez zmian

Powierzchnia uzytkowa: 925,0 m? — bez zmian

4. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9
Nie dotyczy.

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy

5.1. Forma architektoniczna
Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Przykryty dachem

naczétkowym oraz czesciowo dachem ptaskim.

5.2. Funkcja obiektu
Budynek petni funkcje ustugowg Gminnego Centrum Kultury, mieszczacego biblioteke gminna.
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5.3.

Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
Projektowy zakres robét budowlanych nie zmienia dotychczasowego sposobu dostosowania budynku
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

5.3.1.

Projektowany zakres prac budowlanych

Piwnice:

Zbicie wszystkich istniejgcych tynkdw na scianach wewnetrznych piwnic (tynki zawilgocone
i zasolone),

Wykonanie izolacji iniekcyjnej poziomej, w poziomie posadzki oraz pod stropem piwnic,
Wykonanie izolacji iniekcyjnej kurtynowej na powierzchni catej Sciany wewnetrznej
na granicy z czescig zasypang piwnic oraz czescig dobudowang do budynku, iniekcja ptytka
- otwory na gteboko$é 15,0 cm / zamiennie wykonanie powtoki szlamu uszczelniajgcego
z mikrozaprawy uszczelniajacej (3 warstwy),

Likwidacja istniejacej posadzki cementowej,

Wykonanie nowej, szczelnej posadzki cementowej z nowym ukfadem warstw gr. 20,0cm
na catej powierzchni piwnic,

Montaz przewoddéw wentylacyjnych wywiewnych z tworzywa sztucznego o przekroju
@200mm na $cianach elewacji ptn.-zach. budynku do wysoko$ci maks. 50,0cm ponad poziom
terenu,

Montaz siatek ochronnych na otworach okiennych w elewacji frontowej, od wewnatrz
kondygnacji piwnic, siatka drobnooczkowa 6,3x6,3mm, grubos¢ drutu 0,6mm,

Wykonanie tynkéw kompresowych (traconych) na istniejgcych Scianach wewnetrznych
gr. 3,0cm,

Elewacje i prace na zewngtrz budynku:

Wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych zewnetrznych scian fundamentowych
budynku (z wytaczeniem $Scian fundamentowych elewacji frontowej),
Wykonanie przeciwwilgociowych poziomych izolacji iniekcyjnych $cian fundamentowych
budynku w miejscach niedostepnych od wnetrza piwnic (izolacje w pasie pod poziomem
stropu piwnic od strony zewnetrznej budynku),
Remont czesci tynkdw na elewacjach budynku, z zachowaniem istniejgcej kolorystyki:
o zbicie zawilgoconych i odparzonych tynkéw w pasie 100cm powyzej widocznych
zawilgocen,
o wykonanie nowych tynkéw w systemie tynkéw renowacyjnych zgodnych
z instrukcjg WTA 2-9-04,
Wykonanie wejscia do piwnic wraz z nadprozem stalowym I 120, df. 145cm od strony
zewnetrznej muru w elewacji poétnocno-zachodniej,
Wykonanie zewnetrznych schodéw zelbetowych do kondygnacji piwnic,
Wykonanie zadaszenia projektowanych schodéw zewnetrznych jako systemowego szklanego
daszku mocowanego do elewacji wspornikowo,
Wykonanie balustrady schodéw zewnetrznych o wys. 80cm (wymagana wysokosc
od poziomu terenu 110cm,

Roboty instalacyjne:

Wykonanie drenazu obwodowego podposadzkowego wewnetrznego z odprowadzeniem wad
podziemnych do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na poziom
posadowienia piwnic, ktdry jest ponizej poziomu istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej,
do odprowadzenia wody nalezy zastosowaé pompe zatapialng,

Podtaczenie pompy zatapialnej do tablicy elektrycznej w pom. kottowni w parterze,

Izolacja cieplna istniejgcych instalacji w kondygnacji piwnic wg normowych grubosci.
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e Dla tynkéw kompresowych nalezy wykonywaé kontrole zawilgocenia oraz zasolenia.
W momencie przekroczenia dopuszczalnych wskaznikow, tynki skuc¢ i w razie koniecznosci
wykonaé ponownie nowe,

e Na styku posadzki i Scian wykonac fasete uszczelniajgcg z elastycznej, dwusktadnikowej
zaprawy uszczelniajacej,

e Poziom dolnej krawedzi projektowanego obwodowego drenazu podposadzkowego
kondygnacji piwnic - powyzej istniejgcego poziomu posadowienia fundamentéw budynku,

e Przewody wentylacyjne na $cianach elewacji ptn.-zach. budynku wykona¢ do wysokos$¢ maks.
50,0cm ponad poziom terenu, od wewngatrz na maksymalnej wysokosci pod stropem.

e Spocznik i schody zelbetowe zacierane na gftadko, bez dodatkowych warstw
wykonczeniowych, na stopnicach wykona¢ odcisniety wzér antyposlizgowy.

e Przed wykonaniem proj. wejscia do piwnic, sprawdzi¢ stan istniejgcego nadproza.

5.3.2 Rozwigzania materiatowe, technologia wykonania
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, przywotane w opisie projektowym stuzg jedynie okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej
dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, zamienne (w oparciu np. na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych oraz estetycznych,

- przedstawienia rownowaznych, zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania),

- uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego,
jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

P1 — Podtoga na gruncie
e posadzka cementowa zbrojona —5,0cm

e styropian XPS —5,0cm

e bitumiczna powtoka uszczelniajgca
e beton podktadowy —10,0cm

e warstwa zwirowa — 30,0cm

S1 — Sciana fundamentowa
e styropian XPS —gr. 5,0cm

e folia kubetkowa

e bitumiczna powtoka uszczelniajgca

e cienkowarstwowa powtoka uszczelniajgca

e cementowa zaprawa murarska (wyrownanie ubytkow)
e istniejgca Sciana

S2 — Sciana schoddw zewnetrznych
e styropian XPS —5,0cm

o folia kubetkowa

e bitumiczna powtoka uszczelniajgca
e bloczki betonowe — 25,0cm

e tynk cementowy —2,0 cm
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S3 — Sciana zewnetrzna
e dyfuzyjna farba silikonowa

e zaprawa szpachlowa < 0,5cm
e tynk nawierzchniowy — 1,0cm
e tynk podktadowy —1,0cm

e obrzutka renowacyjna

e preparat grzybobdjczy

e istniejgca Sciana

Powtoka szlamu uszczelniajgcego — zamiennie dla iniekcji kurtynowej
e mikrozaprawa uszczelniajgca szara — 3 warstwy

e uniwersalna zaprawa do napraw i wypetniania ubytkéw w betonie
e istniejgca Sciana

Izolacje pionowe i poziome

e Wykonanie bitumicznej powtoki uszczelniajacej
Izolacje pionowg nalezy wykonaé¢ przy uzyciu jednosktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej
uszczelniajgcej masy bitumicznej. Podtoze musi by¢ mocne, nosne, czyste, suche, nieprzemarzniete,
wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luzne czesci niezwigzane z podtozem oraz stare
powtoki bitumiczne na bazie rozpuszczalnikdw nalezy usungé. Nastepnie wykonaé wyoblenia (fasety)
na potaczeniu Scian z tawami fundamentowymi. Fasety wykona¢ z zaprawy uszczelniajgcej
dwusktadnikowej. Promien fasety ok. 5 cm. Ostre krawedzie nalezy sfazowac. Rysy, ubytki w podtozu
oraz raki wieksze od 5 mm wypetni¢ zaprawag cementowa. Przed aplikacjg powtoki bitumicznej
podtoze nalezy zagruntowac bezrozpuszczalnikowym srodkiem gruntujagcym lub cienkowarstwowg
powtoka uszczelniajacy rozcieiczone wodg w proporcji 1:10. Srodek gruntujgcy moina naniesé
recznie lub natryskiem. Po wyschnieciu powtoki gruntujacej zaleca sie wykonanie szpachlowania
podtoza za pomocg masy bitumicznej. Szpachlowanie wykona¢ za pomocg pacy metalowej tak, aby
masa bitumiczna wypetnita wszelkie nieréwnosci, raki oraz ubytki w podfozu mniejsze od 5 mm.
Mase bitumiczng naktada¢ zawsze w dwéch cyklach roboczych. Drugg warstwe naktadad
po wyschnieciu pierwszej warstwy. Minimalna grubo$¢ wilgotnej powtoki w przypadku wilgoci
gruntowej wynosi 3,6 mmco daje grubos¢ ok. 3,0 mm powtoki po wyschnieciu. W przypadku wody
niewywierajgcej cisnienia, mase bitumiczng nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwszej
warstwy wynosi 3 mm, nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z wtdkna szklanego. Po wyschnieciu
pierwszej warstwy, nanies¢ drugg warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubos¢ drugiej warstwy
wynosi ok. 2 mm. Minimalna tgczna grubosé powtoki wynosi ok. 4,8 mm (powtoka wilgotna) co daje
grubosé ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu.
Swiezg powloke bitumiczng nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mroéz, porywisty wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz.
Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +52C, maksymalna temperatura
wynosi +35°C. Podane grubosci powtok w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zostac
przekroczone o 100% a grubos¢ w stanie suchym nie moze w Zzadnym miejscu by¢ nizsza
od wymaganej grubosci minimalnej. Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajgcej zalezny jest
od temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wynosi $rednio ok. 3 dni.
Dane techniczne materiatu: temperatura obrébki +5°C do +35°C; ciezar objeto$ciowy ok. 0,65 g/cm?;
temperatura mieknienia wg PiK sktadnikéw pozostatych po odparowaniu = 100°C; proces catkowitego
zwigzania i mozliwo$¢ petnego obcigzenia po 3 dniach; zuzycie powtoki bitumicznej ok. 4,5 I/m?2.

e \Wykonanie izolacji iniekcyjnej poziomej i kurtynowe;j
Izolacje pozioma nalezy wykona¢ w poziomie projektowanej posadzki piwnicznej oraz pod stropem
piwnic. Do wykonania przepony poziomej zastosowac hydrofobowy krem iniekcyjny na bazie silanéw
i siloksanow. Podtoze musi by¢ no$ne, mocne, nieprzemarzniete, moze by¢ wilgotne a nawet mokre.
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W murze petnym nalezy nawierci¢ otwory o Srednicy 12 mm w odstepach osiowych co 12 cm
na gtebokos¢ mniejszg o ok. 4 cm od grubosci muru. Otwory wierci¢ rownolegle w spoinach muru.
Otwory przedmuchaé¢ sprezonym powietrzem, nastepnie wypetni¢ kremem iniekcyjnym za pomoca
pistoletu do kitéw budowlanych. Po zakonczeniu iniekcji otwory zaslepi¢ zaprawa cementowg
na gtebokos$é 2-3 cm. W przypadku Sciany, ktérej nie mozna odkopac od zewnetrz i co za tym nie
mozna wykona¢ zewnetrznej pionowej izolacji przeciwwilgociowej nalezy wykonac izolacje kurtynowg
muru. W S$cianie nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy 12 mm w odstepach osiowych w pionie
i poziomie co 12 cm. Po wykonaniu otwordw nalezy je przedmuchaé¢ sprezonym powietrzem,
nastepnie wypetni¢ kremem iniekcyjnym za pomocg pistoletu do kitéw budowlanych. Prace
prowadzié¢ w temperaturze od + 5°C do +30°C. Narzedzia nalezy my¢ czystg wodg zaraz po uzyciu.
Dane techniczne materiatu: temperatura obrébki od +5°C do +35°C Zuzycie powtoki bitumicznej
ok. 4,5 I/m2. C; zuzycie ok. 0,91/m? przekroju poziomego muru; stopier zawilgocenia muru do 95%;
ciezar objetosciowy 0,9 kg/l; zawartos$¢ substancji czynnej ok. 80%; kolor biaty.

e Wykonanie powtoki szlamu uszczelniajgcego — rozwigzanie zamienne dla iniekcji kurtynowej
Powtoke nalezy wykonaé przy uzyciu uniwersalnej zaprawy do napraw i wypetniania ubytkdw.
Jest to zaprawa wodoszczelna do napraw i uszczelnien o bardzo dobrej przyczepnosci, réwniez
do starych mineralnych podtozy budowlanych.

Podtoze: Podtoze musi by¢ mocne, czyste, nosne, bez sladéw oleju i ttuszczu. Zaprawa moze byé
stosowana na wszystkich mineralnych podtozach (jak beton, tynk cementowy itp.). Podtoze nalezy
zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego przed naktadaniem zaprawy. Przy tynkowaniu wiekszych
powierzchni zaleca sie wczesniejsze zastosowanie obrzutki.

Sposdb wykonania: Worek 25 kg suchej zaprawy nalezy doktadnie wymiesza¢ z ok. 3,3+3,8 | wody.
Gotowgq zaprawe wyrobi¢ w ciggu ok. 3 godz. Przy obrdébce nalezy stosowaé zwykte narzedzia
murarskie. Na ubytki nanie$¢ zaprawe (zuzycie ok. 2,5 kg/m2). Po 24 godz. mozina przystgpic¢
do naktadania bitumicznych mas izolacyjnych. Zaprawe po aplikacji nalezy chroni¢ przed deszczem,
mrozem oraz zbyt szybkim wyschnieciem.

Dane techniczne materiatu: Gesto$¢ Swiezej zaprawy ok. 1,8 kg / |, Wytrzymato$¢ na Sciskanie
(24 godz.) > 10 N / mm?, Wytrzymatos¢ na $ciskanie (7 dni) > 18 N / mm?, Wytrzymato$é na Sciskanie
(28 dni) > 35 N / mm?, Wytrzymatos$¢ na zginanie (24 godz.) > 2,5 N / mm?, Wytrzymato$¢ na zginanie
(7 dni) > 4 N / mm?, Wytrzymatos$¢ na zginanie (28 dni) > 6 N / mm?, Naktadanie kolejnych warstw
po ok. 24 godz., E-Modut ok. 19.000 N / mm?, Przyczepno$¢ do betonu > 1,5 N / mm?2, Minimalna
temperatura stosowania +52C.

Powtfoke uszczelniajgca nalezy wykonaé z mikrozaprawy uszczelniajgcej szarej. Mikrozaprawa
uszczelniajgca szara jest mineralnym materiatem hydroizolacyjnym. Produkt zawiera substancje
krystalizujace i zamykajace pory w podtozu, dzieki czemu powtoka posiada bardzo szczelng strukture
i niewielka ilos¢ poréw. Uszczelnienie z mikrozaprawy uszczelniajgcej jest odporne na dziatanie wody,
zachowuje jednoczesnie wysoka paroprzepuszczalnosé.

Uszczelnienia wykonane mikrozaprawg uszczelniajacg posiadajg wysokg wytrzymatos¢ na sciskanie,
duzg odpornosé na Scieranie, a takze wysokg odpornosé na agresje chemiczna.

Za pomocg mikrozaprawy uszczelniajgcej mozna wykonywac uszczelnienia powierzchni gdzie nie
wystepuje niebezpieczenstwo wystgpienia rys.

Mikrozaprawa uszczelniajgca szara stosowana jest do wykonywania poziomych i pionowych izolacji
podtozy murowanych, betonowych czy tez z tynkdw cementowych w pomieszczeniach mokrych,
tazienkach, prysznicach, pomieszczeniach piwnicznych, silosach, zbiornikach, szybach windowych,
zbiornikach na oczyszczalniach Sciekéw, w zbiornikach wody pitnej i innych. Produkt nadaje sie
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

Podtoze: Mineralne podtoze musi by¢ czyste, nosne, a takze wolne od ttuszczu i substancji oleistych.
Przed natozeniem mikrozaprawy uszczelniajgcej powierzchnie zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego.
Podtoza o duzej chtonnosci, pylace lub zasolone przed natozeniem mikrozaprawy zagruntowac.
Mieszanie: Materiat nalezy miesza¢ przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Podczas mieszania
nalezy pamieta¢, aby dodawaé proszek do odmierzonej ilosci wody zarobowej lub polimerowego
ptynu zarobowego. Na worek 25 kg mikrozaprawy uszczelniajgcej nalezy dodac:

— 8 | czystej wody (uszczelnienie od strony negatywnej).
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Sposdb wykonania: Naktadanie materiatu jest wykonywane przynajmniej w dwéch cyklach roboczych
za pomocg pedzla lub natryskowo. Nalezy unika¢ w czasie pracy (oraz do 24 godz. po zakoriczeniu
prac) wysokich temperatur, mrozu i silnego wiatru.

Dane techniczne materiatu: Gesto$¢ Swiezej zaprawyl1,85 kg/dm3, Wytrzymato$é na S$ciskanie
(po 7 dniach) > 20 N/mm?2, Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) > 35 N/mm?, Wytrzymato$¢
na zginanie (po 7 dniach)> 4,5 N/mm?, Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach)> 5,5 N/mm?,
Przyczepno$é> 1,5 N/mm?, Odporno$é na cisnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej)
do 13 bar, Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego 60, Czas obrdébki ok. 2 godz., Mozliwos¢ wchodzenia
po ok. 24 godzinach, Petne obcigzenie po ok. 2 tygodniach.

e Wykonanie warstwy ochronnej izolacji bitumicznej
Po catkowitym wyschnieciu powtoki, dla zapewnienia wentylacji izolacji bitumicznej nalezy
zastosowac folie kubetkowa. W celu ochrony izolacji przed uszkodzeniem mechanicznym podczas
zasypywania wykopow, powtoke zabezpieczyé ptytami ochronnymi ze styropianu ekstrudowanego.
Ptyty ochronne klei¢ punktowo przy uzyciu masy bitumicznej. Narzedzia nalezy my¢ czystg woda
natychmiast po uzyciu.

e Elastyczna zaprawa uszczelniajgca, dwuskfadnikowa

Stosowacé jako doszczelnienie w postaci fasad w miejscach styku projektowanych posadzek
z istniejgcymi Scianami fundamentowymi piwnic oraz jako miejscowe doszczelnienie.

Dane techniczne materiatu: gesto$¢ objetosciowa komponentu ptynnego B ok. 1,05 kg/dm3; gestoéc¢
nasypowa komponentu sypkiego A ok. 1,33 kg/dm3 minimalna grubos$¢ warstwy, mm 2,0;
przyczepno$é poczatkowa = 0,5 N/mm?; przyczepnoé¢ po kontakcie z wodg = 0,5 N/mm?;
przyczepno$é po starzeniu termicznym = 0,5 N/mm?; przyczepno$é po cyklach zamrazania
i rozmrazania = 0,5 N/mm? przyczepno$¢ po kontakcie z woda wapienng = 0,5 N/mm?
wodoszczelnosé - brak przenikania; mostkowanie spekan = 0,75 mm.

Wykonanie tynkdw renowacyjnych

e Przygotowanie podtoza
Z powierzchni cokotu skué¢ spekane, skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki min. 100 cm powyzej
widocznych zawilgocen. Usung¢ z powierzchni elewacji stare powtoki malarskie, resztki starego tynku,
pytu, gruzu i osypujace sie fugi. Przygotowujgc podfoze nie uzywac zapraw gipsowych przy montazu
kabli instalacyjni elektrycznych i osadzaniu puszek.

e Prace odgrzybieniowe
Wykonujgc prace odgrzybieniowe nalezy nasgaczyé S$ciany szybkoschngcym preparatem
grzybobdjczym. Podioze porazone biologicznie oczysci¢ gruntownie na sucho za pomocy szczotek
drucianych lub przez zmywanie woda pod cisnieniem. Stosujgc metode suchg nalezy pamietacd
0 usunieciu powstatego kurzu sprezonym powietrzem. Po natozeniu preparatu pozostawic
go na ok. 6h. Preparat nanosi¢ przy uzyciu pedzla.
Uwaga: nie stosowaé preparatu grzybobdjczego na mokrych podfozach oraz podczas deszczu. Podczas
remontu odgrzybieniowego nalezy usungc¢ przyczyne zawilgocenia elewacji. Prace prowadzic
w temperaturze od + 5°C do +30°C. Narzedzia nalezy my¢ czystg wodg zaraz po uzyciu.
Dane techniczne preparatu: gesto$é: ok. 1,02 g/cm?3; zuzycie: ok. 150ml/m?; czas wysychania
ok. 6 h w temp. + 20°C; substancja czynna 5g/kg chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy 0,2 g/kg 2-
octyl-2H-izotiazol-3-on.

o Wykonanie tynkdéw kompresowych (traconych)
W przypadku podtozy o ekstremalnie duzym zasoleniu stosowaé tynki tracone przy pomocy tynku
wapienno-trasowego. Podtoze musi by¢ nosne, szorstkie, suche, wolne od olejéw, powtok malarskich,
nieprzemarzniete. Silnie nasigkliwe podtoza nalezy wczesniej nawilzyé. W przypadku naktadania
tynku warstwa o grubosci do 30 mm wykona¢ obrzutki z zaprawy cementowe].
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W przypadku nakfadania tynku warstwa grubszg od 30 mm warstwe sczepng wykonaé z zaprawy
szpachlowe] ktorg po natozeniu nalezy zafakturowac poziomo pacg zebatg o zebie min 10 mm.
Tynk naktadaé po zwigzaniu i stwardnieniu warstwy sczepnej.

Zaprawe tynkarskg wapienno-trasowg nalezy naktada¢ przy uzyciu agregatu tynkarskiego.
wyposazonego w przystawke umozliwiajagcg dodatkowe, optymalne przemieszanie zaprawy. Ze
wzgledu na zawartos¢ lekkich wypetniaczy reczne mieszanie oraz narzucanie tynku nie jest
zalecane. Na odpowiednio przygotowane podtoze nanie$é tynk wapienno-trasowy warstwg o grubosci
do 40 mm. W przypadku nanoszenia kolejnej warstwy tynku, warstwe wczesniejszg nalezy
zafakturowac poziomo paca zebatg. W zaleznosci od warunkdédw pogodowych tynk pozostawic
do stwardnienia na min. 5-6 dni. Po uptywie tego czasu naktada¢ kolejng warstwe tynku. Catkowita
dopuszczalna grubos¢ wyprawy tynkarskiej nie powinna przekracza¢ 80 mm. Powierzchnie tynku
zaciera¢ na gtadko lub na ostro. Ze wzgledu na ograniczong wytrzymatos¢ mechaniczng tynku
cieptochronnego oraz nasigkliwos¢ jego powierzchnia musi zosta¢ pokryta warstwg ochronng. Tynk
nalezy szpachlowac¢ po ok. 4-5 tygodniach od zakoriczenia prac tynkarskich.

Swiezg zaprawe chroni¢ przed szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Prace prowadzi¢ w temperaturze od + 5°C do +30°C. Uzyte narzedzia my¢ czystg woda. Po okoto
2-3 miesigcach tynk tracony nalezy usungé.

Dane techniczne materiatu: klasa zaprawy: T CS | wg EN 998-1; wytrzymatosé na $ciskanie: > 1 N/mm?
po 28 dniach; wytrzymato$é na zginanie: ok. 0,6 N/mm? po 28 dniach; uziarnienie: 0-2 mm;
porowatosé: 60 — 70%; wspotczynnik przepuszczania pary wodnej p:  8-10; wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A: ok. 0,09-0,11 W/mK; reakcja na ogienn Al; zuzycie: 5,5 kg/m%10 mm.

e Wykonanie obrzutki (czesci sczepnej)

Pierwszym etapem otynkowania zawilgoconego i zasolonego cokotu budynku jest wykonanie czesci
sczepnej przy uzyciu obrzutki renowacyjnej odpornej na dziatanie siarczanéw. Nalezy przekry¢
max. 50% podtoza. Zaprawa do wykonywania obrzutki wstepnej nadaje sie do nanoszenia recznego
oraz maszynowego za pomoca agregatéow tynkarskich. Swieig zaprawe naleizy chronié przed
gwattownym wysychaniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Nie prowadzi¢ prac
tynkarskich w temperaturze ponizej +5°C oraz powyzej + 30°C. Nie dodawaé zadnych innych
dodatkow.

Dane techniczne materiatu: klasa zaprawy GP CS IV zgodnie z EN 998-1; Wytrzymatos¢ na Sciskanie
> 6 N/mm?; przyczepno$é > 0,08 N/mm?; wspdtczynnik przepuszczania pary wodnej: g 1535 (wartosé
tab. EN 1745); wspotczynnik przewodzenia ciepta: Aigarymat dla P=50% < 0,82 W/(mK) (wartos$¢ tab.
EN 1745); uziarnienie: 0-4 mm; zuzycie: ok. 4,0 kg/m?.

e Wykonanie tynku podktadowego

W celu magazynowania szkodliwych soli budowlanych nalezy wykonaé tynk podktadowy o duzej
porowatosci. Podtoza suche intensywnie nawilzy¢. Puste fugi wyspoinowa¢ za pomocg zaprawy
wykonanej z tynku podktadowego. Grubos¢ jednej warstwy tynku nie powinna przekroczy¢ 30 mm.
Swiezg warstwe tynku wyréwnaé nastepnie zatrze¢ na ostro. W przypadku uktadania w terminie
pozniejszym tynku renowacyjnego nawierzchniowego powierzchnie tynku podktadowego nalezy
przeciggnac¢ paca zebatg. Czas wysychania tynku nalezy przyjmowac ok. 1 dzien dla 1 mm grubosci
warstwy tynku. Swiezg zaprawe chroni¢ przed naglym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Nie prowadzi¢ prac przy temperaturze podtoza i otoczenia nizszej niz +5 °C oraz
wyzszej niz +30 °C.

Dane techniczne materiatu: klasa zaprawy: R CS Il wg EN 998-1; Uziarnienie: 0-4 mm; wytrzymatosé
na $ciskanie: 1,5 - 5 N/mm?; przyczepnos$é > 0,08 N/mm?; absorpcja wody > 0,3kg/m? po 24godz;
penetracja wody w mm < 5 mm po 24 godz.; wspétczynnik przepuszczania pary wodnej : p < 18
porowatos$é: = 45%; wspdtczynnik przewodzenia ciepta Aiodrymat dla P=50% < 0,33 W/(mK)
(warto$¢ tab. EN 1745); zuzycie ok. 1kg/1m?/Imm grubosci tynku.

e Wykonanie tynku nawierzchniowego
Po uptywie karencji wykonac renowacyjny tynk nawierzchniowy o duzej porowatosci.
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Warstwe dla écian zewnetrznych wykonaé z tynku gruboziarnistego. Swieza warstwe $ciggnaé paca
metalowg i zatrze¢ packy. Po ok. dwéch tygodniach tynk nadaje sie do szpachlowania.

Warstwe dla $cian wewnetrznych wykonac z tynku drobnoziarnistego. Swiezg powierzchnie wyréwnac
nastepnie zatrze¢ na gtadko.

Tynk zmiesza¢ z wodg w agregacie tynkarskim wyposazonym w przystawke umozliwiajgcg dodatkowe
przemieszanie zaprawy. Tynk nadaje sie do nanoszenia recznego lub maszynowego. Grubosc
warstwy 10 mm. Czas wysychania tynku nalezy przyjmowaé ok. 1 dzien dla 1 mm grubosci warstwy
tynku. Swiezg zaprawe chroni¢ przed naglym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Nie prowadzi¢ prac w temperaturze podfoza i otoczenia nizszej niz +5°C oraz
wyzszej niz +30°C.

Dane techniczne tynku gruboziarnistego: klasa zaprawy: R CS Il wg PN-EN 998-1;uziarnienie: 0-4 mm;
wytrzymato$é na $ciskanie 1,5 - 5 N/mm? przyczepno$é > 0,08 N/mm?; absorpcja wody
> 0,3kg/m? po 24 godz; penetracja wody w mm <5 mm po 24 godz.; wspdtczynnik przepuszczania
pary wodnej: u < 15; porowatosé: > 40% ; wspotczynnik przewodzenia ciepta Aigarymat dla P=50%
< 0,45 W/(mK) (warto$é tab. EN 1745); zuzycie ok. 1,4 kg/m?2.

Dane techniczne tynku drobnoziarnistego: klasa zaprawy: R CS Il wg EN 998-1; uziarnienie: 0 -1,2
mm; wytrzymato$é na $ciskanie 1,5 - 5 N/mm?; przyczepno$¢ = 0,08 N/mm?; absorpcja wody
> 0,3kg/m? po 24 godz.; penetracja wody w mm < 5 mm po 24 godz.; wspétczynnik przepuszczania
pary wodnej: u £ 15; porowatosc: = 40% ; wspotczynnik przewodzenia ciepfa A 10,dry,mat dla P=50%
< 0,45 W/(mK) (warto$é tab. EN 1745). Zuzycie ok. 1,1kg/1m?2/1mm grubosci tynku.

e Szpachlowanie — dotyczy tynku gruboziarnistego dla scian zewnetrznych
W celu uzyskania jednolitej faktury na catej powierzchni elewacji tynk przeszpachlowaé mineralng
zaprawg wzmochiong wtdknem. Szpachle nalezy zaciera¢ pacg z wilgotng gabka.
Dane techniczne materiatu: Reakcja na ogien: A1l; absorpcja wody: W2; uziarnienie 0-0,6 mm;
wspodtczynnik przepuszczania pary wodnej : u < 25; przyczepno$é do podtoza: > 0,08 N/mm? - FP: A, B
lub C; wspodtczynnik przewodzenia ciepta Aigdrymat : < 0,82W/(mK) dla P=50% , < 0,89 W/(mK) dla
P=90% (wartos¢ tabelaryczna wg EN 1745); trwatos¢ (mrozoodpornosc): NPD; zuzycie teoretyczne ok.
1,1 kg/m?/1mm grubosci tynku.

e Malowanie powierzchni $cian zewnetrznych
Warstwe wierzchnig nalezy wykona¢ poprzez malowanie elewacji dyfuzyjng farbg silikonowg
przepuszczalng dla pary wodnej i CO,. Stare powtoki malarskie wykonane farbami na bazie zywic
akrylowych lub silikonowych nalezy oczysci¢ i zmatowi¢. Kredujgce powtoki z farb dyspersyjnych
nalezy usung¢. Podtoza o duzej chtonnosci nalezy zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym.
Malowac¢ po wyschnieciu preparatu gruntujgcego. Zaleca sie wykonanie préby wymalowania.
Przed aplikacjg farby nalezy jg doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego
do uzyskania  jednorodnej konsystencji i rownomiernie wybarwionej masy. Przy aplikacji
wielowarstwowej, pierwszg warstwe powtoki malarskiej mozna rozcienczy¢ czysta woda w ilosci
do 8%. Przed aplikacjg kolejnej warstwy farby pierwsza powtoka musi by¢ wyschnieta i utwardzona.
Kolejng warstwe farby nanies¢ za pomocy pedzla, watka malarskiego lub maszynowo za pomoca
dostepnych na rynku maszyn malarskich do natrysku. Okna, drzwi oraz powierzchnie, ktére
nie s przeznaczone do malowania zabezpieczy¢ folia. W przypadki stosowania farby o réznych
szarzach produkcyjnych, zaleca sie wymieszanie zawartos$ci opakowan w celu ujednolicenia koloru.
Prace nalezy wykonywa¢ po zabezpieczeniu fasady przed bezposrednim dostepem wody opadowej
i mocnego nastonecznienia. Swiezg powloke malarskg nalezy chroni¢ przed wptywem
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Dane techniczne materiatu: spoiwo: zywice silikonowe / siloksany i kopolimery akrylowe; gestos¢
wg EN ISO 2811-1 ok 1,5 kg/l; klasa odpornosci na ulewny deszcz wg DIN 4108 Ill, wysoka;
wspotczynnik przenikania pary wodnej V wg EN ISO 7783 V 1 - duzy; warto$¢ dyfuzyjnie
réwnowaznej grubosci warstwy powietrza s d wg EN ISO 7783 < 0,14 m; przepuszczalnos¢ wody
W wg EN 1062-3 W 3 - mata; grubos¢ powtoki E wg EN 1062-1 50<E 2 <100; wielkos$¢ ziarna S,
wg EN ISO 1524 S 1 - drobne; potysk zwierciadlany G wg EN I1SO 2813 G 3 - mat; przepuszczalnosc
ditlenku wegla C wg EN 1062-6 C 0; zawartos¢ czesci statych wg EN 1SO 3251 ok 60%; odpornos¢
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na zabrudzenia (Dirt pick-up index DC wg US Norm) ASTM D 3719 / ASTM D 3258 99,5 %.
Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 23 £2 °Ci 50 £5 % wilgotnosci wzglednej powietrza.

e Malowanie powierzchni scian wewnetrznych
Warstwe wierzchnig nalezy wykonaé poprzez malowanie $cian za pomoca dyfuzyjnej, silikatowej farby
krzemianowej. Wszystkie podfoza mineralne muszg by¢ dobrze wyschniete i zwigzane oraz
odpowiednio chtonne (zaleca sie wykonaé probe wymalowania), bez kurzu jak réwniez pozbawione
zanieczyszczen olejem, woskiem i innymi srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosé.
Przy ocenie i przygotowaniu podfoza nalezy uwzgledni¢ wskazania lokalnych norm oraz
obowigzujgcych przepisdw technicznych Stare powtoki malarskie wykonane farbami na bazie zywic
akrylowych lub silikonowych nalezy usungé. Istniejace powtoki z farb dyspersyjnych, farb olejnych,
lakierow itp. nalezy usungé. Podtoza o duzej chtonnosci nalezy zagruntowaé gruntem gteboko
penetrujgcym. Zagruntowane podtoze musi podeschngé¢ do uzyskania powierzchni matowej. Zaleca
sie wykonanie préby wymalowania. Nie aplikowaé farby na mokre i nie do konica wyschniete
tynki podktadowe. Podtoza o réznej nasigkliwosci zagruntowac srodkiem gruntujgcym.
Przed aplikacjg farby nalezy jg doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu powszechnie dostepnych mieszadet
wolnoobrotowych do uzyskania jednorodnej konsystencji. Do rozciefAczania farby nalezy uzywac
preparatu gruntujgcego lub czystej wody. Przed aplikacjg nastepnej warstwy poprzednia musi by¢
utwardzona. Farbe mozna nanies¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego oraz maszynowo za pomocg
dostepnych na rynku maszyn malarskich do natrysku. Okna, drzwi, parapety, powierzchnie
ceramiczne i inne, ktére nie sg przeznaczone do malowania zabezpieczy¢ folig. Farbe naniesc
rownomiernie unikajgc stosowania opakowand o réinym numerze szarzy produkcyjnej. Swieza
powtoke malarskg nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Dane techniczne materiatu: spoiwo Szkto wodne potasowe modyfikowane zywicami
dyspersyjnymi gesto$¢ ok. 1,50 do 1,55kg/l; klasa odpornosci powtoki malarskiej na ulewny deszcz
I, wysoka odpornosc na ulewne deszcze wg DIN 4108; przepuszczalnosé¢ wody W wg EN 1062-3 W 3
- mata; wspodtczynnik przenikania pary wodnej V wg EN ISO 7783 V 1 - duzy; warto$¢ dyfuzyjnie
réwnowaznej grubosci warstwy powietrza sq wg EN I1SO 7783 < 0,14 m; temperatura stosowania: +5°C
do +25°C; zuzycie 2x0,2l/m?.

Przewody wentylacyjne kondygnacji piwnic

Montaz elastycznych i wielofunkcyjnych przewoddéw wentylacyjnych wywiewnych z tworzywa
sztucznego o przekroju @200mm na $cianach elewacji ptn.-zach. budynku do wysokosci maks. 50,0cm
ponad poziom terenu, z kondygnacji piwnic.

Instrukcja montazu:

- Zamontowac kotnierz $cienny, poprzez wykonanie otworu w $cianie: dla kotnierza sciennego @200
otwér @248

- W razie potrzeby wyregulowac dtugos¢ przewodu wentylacyjnego

- Zamontowac przewdd wentylacyjny

- Przymocowac wkrety montazowe do Sciany, sprawdzi¢ wyréwnanie w pionie

- Dokrecic pierscienie centrujgce wokot czesci przewodu, ktéra przechodzi przez Sciane

- Potgczy¢ przewdd wentylacyjny z kotnierzem sSciennym przymocowanym do $ciany i przymocowac
przewdd do wkretéw montazowych

- Uszczelni¢ luke pomiedzy przewodem a kotnierzem $ciennym

94



"\J [
R vavo °
Y o, o, [
o 5
LY
I~ iy g
riipe) A
) (O
= — ”' -
~
AN —
Wentylacja przestrzeni 7
. o o pod podioga
= = - - 600 _ _
- - " ] . r7_777_77_77
o e g Woa [ - LT L i ‘ 'ﬁ
. \ |
- N |
0 LN |

Rys. Przyktadowy przewdd wentylacyjny

Siatki ochronne na otwory okienne

Montaz siatek ochronnych na otworach okiennych w elewacji frontowej, od wewnatrz kondygnacji
piwnic. Zastosowad siatke stalowg, drobnooczkowg 6,3x6,3mm, grubos¢ drutu 0,6mm. Mocowad
bezposrednio do muru.

5.4 Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowadé
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
Spetnienie  podstawowych  wymagann  dotyczacych  obiektdw  budowlanych  okreslonych
w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 3052011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 1z 04.04.2011,
str. 5, z pézn. zm.), dotyczacych:

- nosnosci i statecznosci konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- higieny, zdrowia i Srodowiska,

- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

- ochrony przed hatasem,

- oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

- zréwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych

6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, obliczenia statyczne, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych

Nie zmienia sie istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku.

Warunki geotechniczne:
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3. WNIOSKI

1) Stwierdzone grunty sypkie w warstwie geotechnicznej llla, lllb, llic o stopniu
zageszczenia Ib = 0,46-0,64 charakteryzujg sie przecietnymi i dobrymi parametrami
wytrzymatosciowymi. Nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektow

budowlanych.

2) Stwierdzone grunty spoiste zgrupowane w warstwie geotechnicznej B o stopniu
plastycznosci I. = 0,17 charakteryzuja si¢ przecietnymi parametrami
wytrzymato$ciowymi.

3) Poziom wody gruntowej stabilizowat si¢ na gtebokosci 2,4 m co odpowiada rzednej
123,38 m p.p.t.. Sezonowe wahania poziomu wéd gruntowych mogg wynosi¢ +/- 1,0 m
od stanu aktualnego.

4) Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do posadowienia na mich obiektow
budowlanych.

5) Warunki gruntowe na omawianej dzialce mozna uzna¢ za proste pod warunkiem

posadowienia planowanego obiektu, powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

Projektowane schody zewnetrzne do kondygnacji piwnic:
Fundament — tawa zelbetowa z betonu C20/25 o wymiarach 40,0x30,0cm, zbrojona podtuznie

4x@ 10mm, strzemiona @ 6mm co 30cm, na podbudowie z chudego betonu gr. 10,0cm oraz 60x41cm
—zgodnie z czescig rysunkowa. Poziom posadowienia: — 2,40 m.

Sciany — murowane z bloczkdw betonowych gr. 25,0cm. Na styku projektowanej $ciany schodéw
i istniejacej $ciany budynku oraz podestu wykonaé dylatacje ze styropianu XPS gr. 3,0cm. Sciane
zakonczyé na poziomie 30,0cm powyzej poziomu terenu. Sciany schodéw przewiazaé z istniejacymi
$cianami budynku pretami 10 co drugg warstwe. Wykonaé obrébke blacharska z blachy tytan.-cynk.
gr.0,6 mm

96



Schody i ptyta spocznikowa dolna — zelbetowe monolityczne z betonu C20/25, gr. 15,0cm
na podbudowie z chudego betonu gr. 10,0cm. Schody i piyta zbrojona siatkg pretow @ 6mm
co 20,0cm.

Balustrada — stalowa, z ksztattownikéw 40x40x2mm oraz ptaskownikéw 40x10mm, ocynkowana,
w wysokosci od poziomu terenu h=110,0cm.

Projektowane zadaszenie szklane systemowe:
Rozwigzanie systemowe, mocowaé¢ do s$ciany zewnetrznej budynku zgodnie z wytycznymi
producenta.

Projektowane nadproze dla wejscia do piwnic
Projektuje sie nadproze stalowe dwuteowe I 120, dt. 145cm od strony zewnetrznej muru. Oparcie
20,0cm. Pozostatg cze$¢ nadproza stanowi istniejgcy strop odcinkowy.

7. W stosunku do obiektu budowlanego uiytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdélnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich

Ze wzgledu na ograniczony zakres robdt budowlanych, nie zmienia sie istniejgcych warunkéw
niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

8. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
— podstawowe dane technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

9. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych

Nie dotyczy.

10. Rozwigzania  zasadniczych  elementéw  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takie sposéb powigzania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielkosci urzadzen

10.1. Instalacje sanitarne
Wog czesci instalacji sanitarnych.

10.2. Instalacje c.o.
Nie dotyczy.

10.3. Instalacje elektryczne
Wog czesci instalacji elektrycznych

11. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowy, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje
i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.
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12. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151)

Nie dotyczy — budynek znajduje sie w gminnej ewidencji budynkoéw.

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
Bez zmian.

emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,
Bez zmian.

witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

W stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne moiliwosci, wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zrédet
odnawialnych, w rozumieniu przepisOw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy — budynek znajduje sie w gminnej ewidencji budynkow.

17. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ze wzgledu na ograniczony zakres robét budowlanych nie zmienia sie istniejgcych warunkow ochrony
przeciwpozarowej budynku. Kondygnacja piwnic objeta opracowaniem jest nieuzytkowa oraz
oddzielona jest od pozostatych kondygnacji stropem masywnym odcinkowym stanowigcym
oddzielenie pozarowe.

18. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Poniewaz podczas wykonywania robot elewacyjnych wystapig rodzaje robdt stwarzajgce zagrozenie
dla zycia i zdrowia ludzi — ryzyko przysypania ziemig - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji oraz planu BiOZ (Dz.U. nr 120, poz. 1126),
niezbedne bedzie sporzadzenie w/w planu.

19. Informacja dotyczgca odstepstw od projektu (art.36a ust.6 Prawo budowlane)

Zgodnie z art. 36a ust. 1i 5 Prawa Budowlanego w razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego
projektu, w przypadku istotnych zmian nalezy uzyska¢ decyzje o zmianie pozwolenia na budowe.
Dopuszcza  nastepujgce  nieistotne  odstepstwa  do niniejszego  projektu  budowlanego
po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem:
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Zmiany materiatowe elementéw budowlanych pod warunkiem zastosowania zamiennych o takich
samych parametrach;

Zmiane materiatow $ciennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykorczeniowych pod warunkiem
zachowania wymaganych parametréw i posiadania odpowiednich atestéw oraz deklaracji zgodnosci;
Zastosowanie innych urzgdzen wyposazenia technicznego budynku pod warunkiem spetnienia
przepisOw technicznych warunkujgcych odbiér budynku;

Uwaga: Wszelkie niejasnosci i zmiany nalezy konsultowac¢ z autorami opracowania. Kazdorazowa
zmiana do projektu powinna by¢ uzgodniona z projektantem tej branzy, ktérej ta zmiana dotyczy.

20. Uwagi koncowe

Pozostate nieuscislone kwestie techniczne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami
wiedzy technicznej i polskimi normami;

Roboty remontowo - budowlane wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegdlnych rodzajow robdt oraz technologiami i wytycznymi wykonania podanymi przez
producentdw materiatow;

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami BHP i ppoz. i ochrony s$rodowiska, pod kierunkiem i nadzorem oséb do tego
uprawnionych;

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski

upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

mgr inz. Janusz Superson
upr. nr: 38/87/UW
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INSTALACJE SANITARNE
1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI DRENAZU

1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji drenazu wewnetrznego
w budynku centrum kultury w Swietej Katarzynie ul. Jana Pawta Il 12 gmina Siechnice.

2 Podstawa formalna opracowania
- Podktady architektoniczne otrzymane od Architekta
- Ustalenia z Architektem
- Wizja lokalna
- Obowigzujace normy i przepisy,

3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- Drenaz wewnetrzny
Zewnetrzng instalacje kanalizacji ogdlnosptawnej

4 Opis stanu istniejgcego
Z uwagi na wahania zwierciadta wdd podziemnych dochodzi do okresowych podtopien
kondygnacji piwnicy. Skutkiem tego posadzka oraz sciany piwnic sg zawilgocone.

5 Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang przez mgr inz. Sebastiana Olech z lutego 2018
poziom wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 2,4 m co odpowiada rzednej 123,38 m p.p.t.
Sezonowe wahania poziomu wdd gruntowych mogg wynosi¢ +/- 1,0 m od stanu aktualnego.
Fundamenty budynku posadowione sg na piaskach zaglinionych.

6 Drenaz wewnetrzny

Zaprojektowano wewnetrzny drenaz, ktérego celem jest obnizenie poziomu wody gruntowej pod
budynkiem w celu zabezpieczenia $cian piwnicznych. Zastosowano rury drenarskie karbowane
z PVC-U z filtrem z witékniny PP o srednicy 100 mm. Rury drenarskie z filtrem wykonane z PVC-U
oplecione s3 filtrem o grubosci powyzej 5 mm, wykonanym z cienkich wtdkien polipropylenowych
(PP). Dzieki temu nadajg sie do kazdego rodzaju podfoza i mogg z powodzeniem by¢ stosowane
do odwodnien podziemnych czesci budynkdw i fundamentéw. Powierzchnia styku rur z filtrem
z widkien polipropylenowych jest wieksza niz np. z geowtdkniny, dzieki temu zapewnione sg bardzo
dobre warunki odwadniania. Rury drenarskie prowadzi¢ z min. Spadkiem 0,4% oraz taczy¢
z wykorzystaniem dedykowanych ksztattek.

Na trasie drenazu zaprojektowano studzienki drenarskie. Studzienke przed przepompownia
nalezy wykona¢ z osadnikiem 35 dm3. Za studzienkg nalezy wykona¢ fragment instalacji
podposadzkowej @110 do przepompowni.

7 Przepompownia

Zaprojektowano przepompownie w postaci studni prefabrykowanej z PP @600 z pompg
zatapialng np. AP12.40.04 Grundfos. Pompe wyposazy¢ w ptywak umozliwiajgcy zatgczanie
i wytaczanie. Jako rurociag ttoczny zaprojektowano rure PEHD @40. Na rurociggu nalezy zastosowaé
zawor zwrotny. Rurocigg ttoczny prowadzi¢ pod posadzkg nastepnie wyprowadzi¢ wzdtuz Sciany
pionem do rzednej ~-0,8 m .
Do przepompowni nalezy sprowadzic rurociag zeliwny z wpustu z kottowni.

Dane techniczne pompy zatapialnej:
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Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna ze stali chromoniklowej z pionowym kréécem ttocznym
i zblokowanym zatapialnym silnikiem 1-fazowym z klasg izolacji F i zabezpieczeniem termicznym.
Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 0 .. 55 °C

Techniczne: Typ wirnika: POLOTWARTY, Max. wielko$¢ czeéci statych: 12 mm

Instalacja: Krociec ttoczny: Rp 1 %, Max. gteboko$é montazu: 7 m

Dane elektryczne: Typ silnika: PSC, C praca: 12 pF, Moc wejsciowa P1l: 0.7 kW, Czestotliwos¢
podstawowa: 50 Hz, Napiecie nominalne: 1 x 230 V, Pragd znamionowy: 3 A, Cos phi - wspétczynnik
mocy: 0,99, Predko$¢ nominalna: 2770 obr/min, Wielko$¢ kondensatora - praca: 12 uF/400 V, Rodzaj
ochrony (IEC 34-5): IP68, Klasa izolacji (IEC 85): F, Dtugosc¢ kabla: 10 m, Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO

8 Instalacja zewnetrzna

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji ogdélnosptawnej. Na trasie instalacji zaprojektowano
studnie prefabrykowang z PP @425 z karbowang rurg wznoszaca i wtazem Zeliwnym na urzadzeniu
teleskopowym stanowigcg studnie rozprezng. Za studnig nalezy wykonac rurocigg grawitacyjny PVC-U
SN8 @160 uktadany ze spadkiem i=1,5% do istniejgcej studni (zgodnie z Warunkami Przytgczenia).

8.1 Roboty montaiowe:

Rury nalezy uktadaé luzno na podsypce zageszczonego piasku w temperaturze 5-30°C. Piasek
na podsypke musi byé pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. lJezeli grunt lokalny spetnia
wymagania materiatu stosowanego na podsypke rury mozna uktadac bezposrednio na wyréwnanym
podtozu. Do montazu nalezy uzywac rur o prawidtowym ksztatcie (owalizacja 1.02 De) bez zarysowan
(max 10% grubosci scianki lecz nie wiecej niz 0,5 mm). Obsypke rurociggu nalezy wykonac z materiatu
ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie frakcji 0,75 mm. Zageszczanie zasypki
dokonywac¢ warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do wysokosci 300 mm powyzej powierzchni
rury.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP). Stopien ten
mozna uzyskac:

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg)
o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu, lub

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg).
Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury.

W trakcie zasypywania 20 cm nad rurociggiem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 0,2 m z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.
Koncowki przewoddw sygnalizacyjnych nalezy wprowadzié¢ do skrzynek zasuw wodociggowych. Rury
kanalizacyjne rowniez nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza.

9 Izolacja istniejgcych rurociggéw
Istniejgce rurociagi instalacji wodociggowej zaizolowaé otulinami zgodnie z ponizszg tabelg

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)¥
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

10 Zalecenia ogdlnobudowlane

Zaleca sie wykonaé¢ wodoszczelng izolacje pionowg $cian zewnetrznych piwnicy oraz izolacji
termicznej zabezpieczajgcej przed wykropleniem pary wodnej na murach. Nalezy wykonac
oddzielenie taw fundamentowych od scian piwnicznych w celu zabezpieczenia przed podcigganiem
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kapilarnym. W celu catkowitego zabezpieczenia nalezy wykonac izolacje poziomg posadzki.
Zabezpieczy to przed naporem wody gruntowej w okresach mokrych oraz przed kapilarnym
podcigganiem wody przez posadzke betonowa.

11  Uwagi Konncowe

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzic¢ mozliwos¢  montazu  rurociggéw
i urzadzen. Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie
roboty wykonac¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom Il, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi
normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez wytwdrcow
materiatéw iurzadzed. Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majacej
kontakt z woda pitng powinny one posiada¢ atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan a takze
zastosowanych materiatdw iurzadzen nalezy uzgodni¢ z projektantem. Za zgodg projektanta,
dopuszcza sie zastosowanie innych, réwnowaznych materiatéw i urzadzen dopuszczonych
do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami
powigzanymi oraz posiadajgce wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

Opracowat:
mgr inz. Robert Flis
nr upr. 221/D0OS/05
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. ZALOZENIA DO PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonania zasilania urzadzen elektrycznych w budynku

ustugowym Gminnego Centrum Kultury w Swietej Katarzynie.

1.2. Podstawa opracowania
- zlecenie i umowa na opracowanie dokumentacji projektowej
- wizja lokalna projektanta
- obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania
- Wykonanie zasilania pompy zanurzeniowe] dla drenazu podposadzkowego

2. OPIS TECHNICZNY

21 Pompa wdd drenazowych

Zasilanie projektowanej pompy do odprowadzenia wody drenazowej wykona¢ przewodem
YDYzo 3 x 2,5 z istniejgcej rozdzielnicy kottowni, zlokalizowanej na parterze. Obwdd zabezpieczyc
wytgcznikiem réznicowo-prgdowym P312-C16/0,03A.

2.2 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASILANIA zrealizowane za pomocg wytacznika réznicowo-prgdowego serii P300.

Opracowat:
tech. elektr. Tadeusz Piotrowicz
nr upr. 62/91/UW
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla zadania:

»REMONT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SWIETEJ KATARZYNIE WRAZ Z BUDOWA
ZEWNETRZNYCH SCHODOW DO KONDYGNACJI PIWNIC ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZAC)I
DESZCZOWEJ”

ADRES INWESTYCII:

DANE INWESTORA:

UL. GROWNA 82, 55-010 SWIETA KATARZYNA
DZ. NR 234/10, 234/12, , OBREB 0017 SWIETA KATARZYNA
GMINA SIECHNCIE
UL. JANA PAWtA [ 12
55-011 SIECHNICE

Specjalnosc

Funkcja

Imie i nazwisko

Nr uprawnien
budowlanych

Data
opracowania

Podpis

PROJEKTANT

Architektoniczna Projektant mgr inz. arch. WP-OIA 23.03.2018
Marcin Winkowski /OKK/UpB/17/2010
SPIS TRESCI

1. INFORMACJE OGOLNE.

N

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH Z
OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
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1.

INFORMACJE OGOLNE

ADRES INWESTYCJI:  UL. GROWNA 82, 55-010 SWIETA KATARZYNA

DZ. NR 234/10, 234/12, , OBREB 0017 SWIETA KATARZYNA

DANE INWESTORA: GMINA SIECHNCIE

2.

UL. JANA PAWtA I 12
55-011 SIECHNICE

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Piwnice:

Zbicie wszystkich istniejgcych tynkdw na Scianach wewnetrznych piwnic,

Wykonanie izolacji iniekcyjnej poziomej, w poziomie posadzki oraz pod stropem piwnic,
Wykonanie izolacji iniekcyjnej kurtynowej na powierzchni catej Sciany wewnetrznej
na granicy z czescig zasypang piwnic oraz czescig dobudowang do budynku, iniekcja ptytka
- otwory na gteboko$¢ 15,0 cm / zamiennie wykonanie powtoki szlamu uszczelniajgcego
z mikrozaprawy uszczelniajacej (3 warstwy),

Likwidacja istniejacej posadzki cementowej,

Wykonanie nowej, szczelnej posadzki cementowej z nowym ukfadem warstw gr. 20,0cm
na catej powierzchni piwnic,

Montaz przewoddéw wentylacyjnych wywiewnych z tworzywa sztucznego o przekroju
@200mm na $cianach elewacji ptn.-zach. budynku do wysoko$ci maks. 50,0cm ponad poziom
terenu,

Montaz siatek ochronnych na otworach okiennych w elewacji frontowej, od wewnatrz
kondygnacji piwnic,

Wykonanie tynkéw kompresowych (traconych) na istniejgcych $cianach wewnetrznych
gr. 3,0cm,

Elewacje i prace na zewngtrz budynku:

Wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych zewnetrznych scian fundamentowych
budynku (z wytaczeniem Scian fundamentowych elewacji frontowej),
Wykonanie przeciwwilgociowych poziomych izolacji iniekcyjnych $cian fundamentowych
budynku w miejscach niedostepnych od wnetrza piwnic (izolacje w pasie pod poziomem
stropu piwnic od strony zewnetrznej budynku),
Remont czesci tynkéw na elewacjach budynku, z zachowaniem istniejgcej kolorystyki:
o zbicie zawilgoconych i odparzonych tynkéw w pasie 100cm powyzej widocznych
zawilgocen,
o wykonanie nowych tynkéw w systemie tynkdédw renowacyjnych zgodnych
z instrukcjg WTA 2-9-04,
Wykonanie wejscia do piwnic, poprzez wybicie i powiekszenie istniejgcego otworu okiennego
w elewacji pétnocno-zachodniej (otwér zamurowany, nadproze istniejgce),
Wykonanie zewnetrznych schodéw zelbetowych do kondygnacji piwnic,
Wykonanie zadaszenia projektowanych schodéw zewnetrznych jako systemowego szklanego
daszku mocowanego do elewacji wspornikowo,
Wykonanie balustrady schodéw zewnetrznych,

Roboty instalacyjne:

Wykonanie drenazu obwodowego podposadzkowego wewnetrznego z odprowadzeniem wdd
podziemnych do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na poziom
posadowienia piwnic, ktdry jest ponizej poziomu istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej,
do odprowadzenia wody nalezy zastosowaé pompe zatapialng,

Podtaczenie pompy zatapialnej do tablicy elektrycznej w pom. kottowni w parterze,

Izolacja cieplna istniejgcych instalacji w kondygnacji piwnic wg normowych grubosci.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Przytacze energetyczne — zabezpieczone, oznakowane zgodnie z przepisami. Nie stwierdza sie innych
elementéw moggcych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e) zapewnienia facznosci telefonicznej,

f) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna
by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia
i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw
przed upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno byé¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty zwigzane
z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosc
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikbw energii. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone,
utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdéw.
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Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposdéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej
10 - warstw.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Z OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

A/ Roboty ziemne

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy
o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0
m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu
i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

B/ Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

. upadek pracownika z wysokosci

Przebywanie oséb na goérnych ptaszczyznach S$cian, belek, stupow oraz na dwodch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktdrej prowadzone

sg roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,

aby zapewnialy réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnied oséb. Osoby przebywajace
na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

C/ Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

o uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestdw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc i wygrodzié strefe
niebezpieczng. Montaz rusztowan, ich eksploatacja

i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
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przed opuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Przy wykonywanie $cian; wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 —roboty na wysokosciach, rozdziat 12 —roboty murarskie i tynkarskie.

6. WYKAZ SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg uprawnieni pracownicy:
- Bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach
- Petnoletni
- Dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa przy tych pracach
- Posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach prac
szczegolnie niebezpiecznych

Roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci 1,0-5,0 m
- Wszelkie miejsca robdt, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku
z wysokosci 1,0-50 m zostang wydzielone biato-czerwong tasmg BHP, ujete
w odpowiedniej strefie niebezpiecznej i oznaczone tablicami ,UWAGA! STREFA
NIEBEZPIECZNA!”

Roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

- Dla robét tych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna — 6 m, oznaczona dwoma tablicami
»UWAGA! STREFA NIEBEZPIECZNA!” i wydzielona biato-czerwong tasmg BHP.

- Prace na wysokosci prowadzone beda z rusztowan inwentaryzowanych z barierg BHP
(zaopatrzonych w atest i instrukcje producenta)

- Podczas prac na wysokosci pracownicy zabezpieczeni beda w pasy ochronne z linka
umocowang do statych elementéw konstrukcji

- Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujagca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow

- Wychodzenie i schodzenie z rusztowan odbywac sie bedzie w pionach komunikacyjnych

Roboty wykonywane przy uzyciu diwigu:
Nie dotyczy.

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przejs¢ stanowiskowe szkolenie BHP
oraz wykazaé badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy. Réwniez
podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w szkoleniach BHP
i wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu okreslonego
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
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VII. CZESC RYSUNKOWA
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