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8311/1, 8312/1, 8312/3

I.  WSTEP

Opinie geotechniczng sporzadzono w celu rozpoznania ptytkiego podfoza gruntowego w
rejonie planowanego odwiertu geotermalnego BANSKA PGP-4 oraz zaplecza technicznego.
Opracowanie wykonano na podstawie umowy z dnia 18.03.2022 nr 16/2022 zawartej pomiedzy Gming
Szaflary, a wykonawca niniejszego opracowania.

Celem niniejszej opinii jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych i
mechanicznych cech gruntéw, jak réwniez oddziatywanie na teren rozpatrywane w aspekcie
mozliwosci uruchomienia lub uaktywnienia procesdw erozji oraz osiadania.

Opinie sporzadzono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.

Opinie wykonano na podstawie:

Wizji lokalnej w terenie

4 sondowan geotechnicznych o facznym metrazu 36,0 m

3 geotechnicznych wykopdéw badawczych o tgcznym metrazu 12,5 m
Profilowania naturalnych odstonie¢ w rejonie inwestycji

Polowych, makroskopowych badan gruntu

Mapy zasadniczej (sytuacyjno — wysokosciowej) w skali 1 : 500
Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000

Mapy geologicznej w skali 1: 50 000

Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi SOPO w skali 1 : 10 000
10. Analizy geotechnicznej

O 00 N O U A WN R

11. Materiatéw archiwalnych i literatury fachowej.

Prace terenowe wykonano w 111.2022 r. Rodzaj i forme opracowania oraz sposdb i zakres badan
terenowych uzgodniono z inwestorem.

Obszar badan zlokalizowany jest w obrebie obszaru i terenu goérniczego ,Podhale 2”. Przed
rozpoczeciem badan geotechnicznych uzgodniono telefonicznie zakres i sposdb realizacji zamierzenia z
Zaktadem Gérniczym "Geotermia Podhalanska".

Szczegdtowe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji mozliwe bedzie po przeprowadzeniu
gtebokich — kilkunastometrowych wiercen. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres i forme okreslong
w uzgodnieniach, ewentualne dalsze badania, bgdZ opracowania zostang przeprowadzone w ramach
kolejnych zlecen. Opisane w niniejszym opracowaniu parametry i warunki gruntowe dotyczg
konkretnie zakresu objetego badaniami.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze prowadzone badania wykonywane byty punktowo, w zwigzku z
czym, nie wyklucza sie istnienia w terenie gruntdw o odmiennych warunkach geotechnicznych niz
podane w opracowaniu. Catkowite rozpoznanie warunkdw geotechnicznych mozliwe bedzie po
wykonaniu wykopdw liniowych i ich sprofilowaniu.
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Il. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Projektowane przedsiewziecie znajdowac sie bedzie w rejonie dziatek ewidencyjnych nr 8309/1,
8309/3, 8309/4, 8310/3, 8310/1, 8310/2, 8311/4, 8311/3, 8311/2, 8311/1, 8312/1, 8312/3
potozonych w miejscowosci Szaflary, gmina Szaflary, powiat nowotarski, woj. matopolskie.

Teren inwestycji znajduje sie w mezoregionie Pogdérza Przedtatrzanskie, w makroregionie
Obnizenie Orawsko-Podhalanskie, w Centralnych Karpatach Zachodnich?.

Projektowana lokalizacja inwestycji: N 49°24’20,1”, E 20°01°06,9”"2.

W budowie geologicznej terenu badan udziat biorg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w
postaci osadow rzecznych taraséw akumulacyjno-erozyjnych srednich nizszych, ktére w miejscu
przeprowadzonych badan reprezentowane sg przez pospotki gliniaste z otoczakami, zwiry zaglinione z
otoczakami, organiczne namuty gliniaste, namuty piaszczyste oraz gleby préchnicze i torfy. Utwory
czwartorzedowe podscielane sg przez paleogenskie utwory fliszu podhalaniskiego reprezentowane
przez tupkowo-piaskowcowe warstwy zakopianskie, ktorych zwietrzaty strop osiggnieto w profilach S1,
S2,S3i54%

Inwestycja zlokalizowana jest na terasie potoku Biaty Dunajec na wysokosci okoto 664,0 — 667,0
m n.p.m.

Nieruchomosé, na ktérej planowana jest inwestycja obecnie jest niezabudowana.

Na badanym terenie nie stwierdzono $ladéw sSwiadczacych o aktywnych powierzchniowych
ruchach masowych — osuwiskach.

IIl. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

Inwestycja obejmowaé bedzie przegotowanie placu, drég dojazdowych oraz infrastruktury
towarzyszacej pod zaplecze konieczne do wykonania odwiertu geotermalnego BANSKA PGP-4.

IV. OCENA PRZYDATNOSCI PODtOZA GRUNTOWEGO DLA POTRZEBY POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ORAZ OKRESENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

1. Grunty budujgce rejon inwestycji wyksztatcone sg w postaci czwartorzedowych osadéw rzecznych
tarasow akumulacyjno-erozyjnych Srednich nizszych, ktére w miejscu przeprowadzonych badan
reprezentowane sg przez pospotki gliniaste z otoczakami, zwiry zaglinione z otoczakami,
organiczne namuty gliniaste, namuly piaszczyste oraz gleby préchnicze i torfy. Utwory
czwartorzedowe podscielane sg przez paleogenskie utwory fliszu podhalanskiego reprezentowane
przez tupkowo-piaskowcowe warstwy zakopianskie, ktérych zwietrzaty strop osiggnieto w profilach
S1,S2,S3i54.

2. W trakcie przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd
podziemnych w wykopie W2 na gtebokosci 4,4 m ppt, oraz w sondowaniach: S1 na gtebokosci 4,5
m ppt, S2 na gtebokosci 4,3 m ppt, S3 na gtebokosci 4,4 m ppt oraz S4 na gtebokosci 4,8 m ppt.
Stwierdzono takze liczne i intensywne sgczenia wod gruntowych we wszystkich profilach.

1 Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa

2 Wg odczytu z GPS w terenie

3 Wg Szczegdtowej mapy geologicznej Polski, skala 1:50 000, Arkusz Nr 1049 — Nowy Targ
Autor arkusza L. Watycha, Wydawnictwa Geologiczne, 1975 r.
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Analizowany teren jest trudno dostepny ze wzgledu na przypowierzchniowe wystepowanie grubej
warstwy gruntéw organicznych (gleby préchnicze, torfy i namuty) oraz liczne, powierzchniowe cieki
wodne i wysieki.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie:

— wykonanie osuszenia terenu,

— dokonanie _wymiany gruntdw__organicznych, ewentualnie zastosowanie posadowienia
posredniego,

— odpowiednio dobrac gtebokosc, technologie, metody i sposdb zbrojenia fundamentow,

— wykonanie _konstrukcji _projektowanych _obiektow/urzgdzeri jako mato wrazliwg na

nierownomierne osiadania,

— posadowienie obiektéw/urzgdzen na gruntach mineralnych.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza gruntowego w dnie wykopu warstwe taka nalezy
usungé¢ i w zaleznosci od jej migzszosci, zastgpi¢ podsypka piaskowo-zwirowg zageszczang
warstwami o grubosci 10 — 20 cm do wskaznika zageszczenia 1s20,97 lub chudym betonem o
grubosci 10 cm.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,2 m wg
normy PN-81/B-03020.

Zaleca sie posadowienie fundamentow na gruntach o jednorodnych parametrach. W przypadku
posadowienia na gruntach o réznych parametrach geotechnicznych pod fundament liniowy nalezy
wykona¢ warstwe wyréwnawczg z zageszczonych kruszyw lub chudego betonu. W celu
ograniczenia procesu odprezania sie gruntow zaleca sie aby prace zwigzane z fundamentowaniem
wykonaé bezposrednio po wybraniu wykopdéw.

Grunty zalegajagce w podtozu planowanej inwestycji, za wyjgtkiem utwordw warstwy la, lb, przy

zachowaniu warunkéw realizacji opisanych w niniejszej opinii, nalezy uzna¢ jako nosne, ktdre

nadaja sie do bezposredniego posadowienia.

W miejscu realizacji zamierzenia nalezy przyja¢ ztoZone warunki gruntowe (ze wzgledu na
wystepowanie silnie nawodnionych, stabonosnych gruntéw organicznych)
Ze wzgledu na czasowy charakter zamierzenia, wstepng faze jego realizacji jak rowniez brak

ostatecznych rozwigzan konstrukcyjnych nie jest mozliwe szczegdtowe ustalenie kategorii
geotechnicznej obiektu/éw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Niemniej jednak, majac na
uwadze planowany zakres oddziatywania zamierzenia proponuje sie przyjecie drugiej bqdZ trzeciej
kategorii geotechnicznej.

W trakcie badan terenowych oraz prac kameralnych informowano Inwestora o charakterze terenu
oraz warunkach gruntowo-wodnych wystepujacych na badanym obszarze. W trakcie realizacji
zamierzenia nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w niniejszym opracowaniu, co pozwoli na
ograniczenie ryzyka zwigzanego z lokalizacjg i zakresem zamierzenia.
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