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1. WSTEP
14.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
zwigzanych z budowa sieci i przytaczy wodociggowych dla zadania:

Budowa drog i chodnikow wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemystowej
w Swiebodzicach, Sie¢ wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

13.  Zakresrobétobjetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét na sieci wodociggowej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa wraz z rysunkami i obejmuja;

a) prace przygotowawcze,

b) roboty instalacyjne i montazowe sieci wodociggowe;j,

c) roboty instalacyjne i montazowe przytaczy wodociagowych,
d) demontaz sieci wodociggowe;j,

e) kontrola jakosci.

W zakresie sieci wodociggowej i przytaczy nalezy wykona¢ wszystkie przewody technologiczne, w taki sposob, aby po
potaczeniu ich z istniejacymi sieciami i wewnetrznymi instalacjami wody uktad stanowit funkcjonalng cato$c.

14.  Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

Sie¢ wodociggowa

Uktad potaczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi
znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu
wodociggowym.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociagowych

W zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturaine z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie
tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.
Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
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Zasypka gtéwna

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy

Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek ci$nienia $ciekdw.

15.  Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa, WO i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Szczegbtowo Wymagania Ogdlne ujeto w WO00.00

2.  MATERIALY
21.  Postanowieniaogdine
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodno$¢ ich parametrow i jakosci z

postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uZyte do budowy urzadzeri powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar iloSciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i zaleceniami Inzyniera. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace Zzrodla wytwarzania i wydobywania
materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

InZynier moZe okresowo przeprowadza¢ inspekcie wytwdmi materiafow i w zwigzku z tym powinien otrzyma¢ pomoc od wszystkich
Zaangazowanych stron.

Materialy nie spetniajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty
moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci, specyfikacii, instrukciji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnafrz i wewnarz, bez wzerow i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale
oznaczone.

22.  Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny. Rury
musza by¢ dopuszczone sg do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

23.  RuryPE
Sie€ i przytacza wodociaggowe nalezy wykona¢ z rur PE

Rury dostarczane i instalowane w ramach Kontraktu winny spetia¢ wymogi minimalne:
0 Rury: PEHD De160 PE100 PN10 SDR 17,6
O Medium: woda
24.  Amaturasieciowa-zasuwy
Na sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ zasuwy klinowe migkkouszczelniajace z kielichami wciskowymi
Cechy techniczne zasuw :
1. Zasuwy dwukotnierzowe: zabudowa dtuga F5 (DN + 200mm) lub zabudowa krétka ptaska F4,
2. Ciénienie nominalne: min. PN 10,
3. Gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda,
4. Miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna,
5. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG - 40,
6. Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa lub potaczenia bezgwintowe,
7. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewne;j,
8. Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2),
9. Wrzeciono powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki $lizgowe lub tozysko,
10. Uszczelka zwrotna zabezpieczajaca tuleje wrzeciona,
11. Owiercenie kotnierzy PN 10,

|y oy
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O 12. Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywicg epoksydowa, zapewniajace
minimalng grubo$¢ warstwy 250 urn lub emaliowanie.
Q Zasuwy montowa¢ na fundamentach betonowych bez bednarki.

25 Hydranty

Na sieci wodociggowej hydranty nadziemne ozdobne dwudzielne z przytaczem kotnierzowym DN80 oraz hydranty podziemne.

Cechy techniczne oferowanych hydrantéw:

1. Ci$nienie nominalne: min. PN 10,

2. Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,

3. Pelne zabezpieczenie antykorozyjne,

zewnetrznie - metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej, wewnetrznie - metoda proszkowa przy uzyciu farby
epoksydowej lub emaliowane.

4. Ogumowany grzybek lub ttok zamykajacy, drugie zamknigcie szczelne - kula lub inne rozwigzania,

5. Wrzeciono i trzpiefi uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,

6. Uszczelnienie dtawicy typu o-ring,

7. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu
odwodnienie powinno by¢ szczelne,

O 8. Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszczelniajacy wykonane z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.
O 9. Zeliwne kolana hydrantowe musza posiada¢ powtoke cementowg wewnatrz.

a 10. Teren wokét skrzynki zasuw w terenie nieutwardzonym nalezy obetonowaé na powierzchni 1,0x1,0x0,3m.

Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

26. Skiadowanie rur PE.
Wyroby z tworzyw sztuicznych sq podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

OCO00D

ODOoO0OOo

1) nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg skiadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przefadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkladach drewnianych o szerokoSci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania ok. 1 m.

3) Rury w kregach sktadowaC na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50%
powierzchni skiadowania. Nie przekracza¢ wysokosci skiadowania 2 m.

4)  Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to moZliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych
$ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy ukiadania rur na $rodkach fransportowych.

5)  Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, widadki ifp.).

6) Nie dopuszczaé do sktadowania materialdéw w sposdb, przy kidrym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w
miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

7)  Nie dopuszczaé do zrzucenia elementdw.
8)  Niedopuszczalne jest wieczenie" pojedynczych rur, wiazek lub kregdw po podiozu.

9) Zachowat¢ szczegding ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnefrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne kofice wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byly dtuzsze niz | metr; rury wkregach powinny w calosci leze¢ na plasko na powierzchnifadunkowe.

11) Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, zzachowaniem wyzej omawianych srodkéw
ostromosai.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszona temperature i promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:
a) dugotrwalg ekspozycig stoneczna,
b)  nadmiemym nagrzewaniem od zr6det ciepla.

Skfadowanie transport i roztadunek rur PE nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w WO 00.00 ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej WO stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:
O Zuraw boczny gasienicowy do 15t,
zuraw samochodowy,
koparka
urzadzenie do potaczen doczotowych rur PE,
urzadzenie do zgrzewania elektrooporowego rur PE
podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
komplet elektronarzedzi,
komplet narzedzi $lusarskich,
piyty zageszczajace i stopy zageszczajace,
urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),
Q reczne narzedzia do prac ziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

O0O0O0OO0OO0ODO0OO0OO

4, TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

Q samochdd skrzyniowy,

O samochéd dostawczy,

O samochdd diuzycowy,

Q ciggnik kotowy.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem
wszelkich Srodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych.
Transport rur powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugoéci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwos$ci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  Wymaganiaogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWIOR, WTWIORTS  oraz
postanowieniami Kontrakiu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z Warunkami kontraktu, a jako$¢ materialow i robocizny musi by calkowicie
zgodna z dokumentacig projektowa, metodologia robéti poleceniami Inzyniera.
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52.  Polecenialnzyniera

Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony roboty mogq zosta¢
zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.

53.  Zakresrobot przygotowawczych.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboti obiektu.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istnigjacych z Projektem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczna i wode oraz odprowadzenia Sciekw.
Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe).

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu budowianego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

54.  Zakresrob6tzasadniczych.

Roboty zasadnicze w zakresie montaZu sieci wodociagowej obejmuija;

00000 O0o0~Do

Q  Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robdt,

Wykonanie podsypki rurociagdw w gotowym wykopie,

Ukladanie rurociagdw z kontrolg spadkéw i zagtebien,

taczenie ruri ksztattek,

Uzbrojenie wodociagu w armature,

Wykonanie obsypki rurociagu,

Ukladanie tasmy ostrzegawczej z witadka metalowa nad wodociagiem,
Proby szczelnosci sieci i odcinkéw,

Q Badaniaipomiary kontrolne, sondowanie.

[y Sy A S I

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWIOR i
postanowieniami Kontraktu.

0s przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete.

0$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.

Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;.

55.  MontazrurociagéwzPE
551.  Warunki montazu rurz PE

Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od +5°C do +15°C
ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaly catg ptaszczyzng na
usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

Nalezy zwracaC uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych sie na $cianach wykopu oraz na wystarczajacy
odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajace kamienie moga uszkodzié rure.

552.  Metodataczenia rur PE

Zgrzewanie doczotowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci
Scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach wiekszych od 63 mm. Ksztattki elektrooporowe
stosowa¢ w sytuacjach uniemozliwiajacych wykonanie zgrzewow doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
musza by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.
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Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola
polega na pomierzeniu wymiaréw wyptywki (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodno$ci z zaleceniami producenta. Warto$ci
odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy zlaczy elektrooporowych.

Odbywa sig ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztacza wsuwa sie przyciete prostopadie i oczyszczone
koricowki rur z PE (oczyszczone takze przez usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sie przez drut oporowy,
prad w okreslonym czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ziacz. Operacja elekirozgrzewania powinna by¢
przeprowadzona przy unieruchomionych koricowkach rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sq one zapisane; na ziaczu w postaci nadruku, w postaci kodu
kreskowego, na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacii: drut elektrooporowy w ziaczu - elekirozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okre$lajg producenci ztacz elekirooporowych. Ogdlnie
mozna przyjac, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Polaczenia kotnierzowe.
Potaczenia z uzyciem tulei kolnierzowej PE i luznego kotnierza stosowane sg gféwnie przy potaczeniach tworzywo sztuczne/stal.

56.  Podsypka

Rury wodociggowe posadowi¢ na wyrdwnanym poditozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczystych-gliniastych lub
zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy
wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznigte. W takich
przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury) warstwy
gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 30 cm oraz warstwy grubo$ci co najmniej 30 cm nad rura.

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i skuteczne zageszczenie materiatu
wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskéw
statycznych i dynamicznych.

Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodzaca z wykopdw) o
grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

57.  Ukladanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszczac do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podioze profiluje sie w miare ukfadania przewodu. Nalezy przy tym zwrécic
uwage na fo, aby osie faczonych odcinkdw przewodu pokrywaly sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci.

Nie wolno wyréwnywa¢ spadku i kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentaga. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacii kierunku
nie powinno przekraczaC warto$ci dopuszczonych w PN-92/B-10735

58.  Obsypkarurociagow.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ tak, by zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogty
by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawne
zageszczenie po obu stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Obsypka przewodu
musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat
stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podioza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, Zzeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wiasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana w
wiekszo$ci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach
przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawarto$¢ wody w materiale wypetniajacym jest bliska optimum.

Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda, je$li podioze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposdb
np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki.
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Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wiasno$ci zasypki. We wszystkich
przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia sie rury.

59.  Zasypkawykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad rurociagiem (odpowiednio dla
drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i jesli maksymalna wielko$ci czastek nie przekracza 30 mm.

Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inzynier.
5.0. Skrzynki uliczne

Zasuwy W terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej nalezy zabetonowa¢ w klocki o wymiarach 50x50 cm i grubosci 15 cm
betonem B30.

511. Wezly hydrantowe

Wezet hydrantowy skiada sie z; zasuwy odcinajacej, kolana stopowego oraz hydrantu. Wszedzie nalezy hydranty nadziemne
zgodnie z PN-B-02863. Odlegto$¢ zasuwy od hydrantu minimum 1,0 m.

Zasuwy oraz hydranty w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej nalezy umocni¢ betonem B30

512. Oznaczenie frasy. Oznaczenie rurociagu zPE.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypa¢ rurociag warstwa gruntu 30 cm, zagescic grunt i tlozy¢ nad rurociagiem (30 cm
powyzej grzbietu rury) taSme osfrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z widadka metalowa,

Koricdwki wktadki metalowej nalezy polaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, ammatry.

513. Oznaczenie ammatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocq tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700. Nalezy stosowac
tabliczki trwate, emaliowane.

514. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

5143. Robhoty zabezpieczajace i pomocnicze.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zlokalizowaé istniejace podziemne uzbrojenie Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem cieptociag zainstalowaé rury ochronne. Przej$cia przewodu w sagsiedztwie
innego uzbrojenia wykona¢ z uzyciem rury ostonowej.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, diugosci i gtebokosci
przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowe;j itp.

Sposdb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii, najczesciej polega na przeciskaniu lub przecigganiu pod
przeszkoda. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe, PVC lub PE o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z
kielichem z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.

Przewdd moze by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz
swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potoZenie ztacz.

W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugosé przejécia, nalezy
przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Przy montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowac nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta
systemu - w zaleznosci od $rednicy rurociggu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢.

Koricowki rur ochronnych uszczelni¢ pierScieniem gumowym uszczelniajacym - manszeta,
5.144. Skrzyzowaniaz kablami energetycznymi

W miejscu wystepowania skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy dokona¢ recznej odkrywki kabli w celu doktadnego ich
Zlokalizowania.

Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikéw tych kabli.

W miejscu skrzyzowan - jesli nie przewidziano rur ochronnych na projektowanych rurociagach - kable nalezy zabezpieczy¢ za
pomocg rur ostonowych dwudzielnych @ 110 mm dla kabli N.N. i @ 160 mm dla linii kablowych WN. Dtugos¢ rur ostonowych 1,5
m.

Wykonawstwo robét w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami Rejonu Energetycznego.
5145.  Skrzyzowania z liniami kablowymi i teletechnicznymi
Prace w obrebie skrzyzowan z podziemnym liniami telefonicznymi nalezy wykonywac recznie pod nadzorem stuzb Rejonu TP.
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W miejscu skrzyzowan istniejace kable telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi dtugo$ci 4,5 m. W trakcie wykonawstwa
rob6t nalezy przestrzegaC zarzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 2.09.1997r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢
linie i urzadzenia telekomunikacyjne (M.P. nr 59/97).
515.  Warunkigruntowo-wodne.
Warunki gruntowo-wodne opisano w WO 00.00 ,\Wymagania ogdine".
516.  Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposéb uniemoziiwiajacy:
a)  zamarzanie w okresie Zimowym,
b)  uszkodzenia pod wplywem obciazen zewnefrznych,
c)  niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.).
Gteboko$C utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych ustala Polska Norma PN-B-

10725. Wg tej normy gleboko$¢ utozenia przewoddw powinna by taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu o h =04 m.

W przypadku koniecznosci utozenia przewod6w na mniejszych gtebokoSciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem Sciekdw, przewody
powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego zadana glebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu
Z rurg z tworzywa sztucznego).
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentaci projekiowa,
6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
61.  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow fransportu podano w WO 00.00 ,WWymagania ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie licencie.
62.  Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotiiwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla caosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badarh Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacii.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badar nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
63.  Badaniajakoscirobétw czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiadciwych WTWIOR, WTWIORTS oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia materiatdw i systemdw technologicznych.
6.31.  Proby szczelnosci rurociagu cisnieniowego
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié proby szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na Zzadanie Inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.
Sposadb przeprowadzania i petny zakres wymagar zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725),
WTWIOR oraz WTWORTS . Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:

O zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

O odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopdw o Scianach umocnionych lub ok.

500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami- wszystkie Zigcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
O odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana
dokiadnie obsypka,

O  wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

O profil przewodu powinien umoZliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyZzszych punktach badanego odcinka,

O  naleZy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane polaczenia.
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W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdinosci przestrzegac nastepujacych warunkdw:

O przewdd nie moze by nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé nizszaniz 1°C,
napeinianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punkiu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu naleZy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabiizowania,
po ustabilizowaniu sig prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minutsprawdzac jego poziom,
po uzyskaniu ciSnienia prbnego nalezy przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnafrz
przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do konfrolowania cisnienia (wlasciwa proba szczelnoSci trwajaca nie
diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

O caly przewéd moze byé poddany prébie szczelnoSci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnoSci

poszczegolnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, zwyjatkiem migjscigczenia odcinkow.

Cidnienie probne Py powinno wynosi¢ 1 MPa.
Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca noma, Po zakoriczeniu préby szczelnosci nalezy
zmnigjszy¢ cisnienie powoli w sposdb konfrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony zwody.
Whyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcey, Inzyniera i Uzytkownika.
7. OBMIAR ROBOT
0Ogoblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w WO 00.00 ,Wymagania ogdine™.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarbw 2z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST
i umuje w Ksiedze Obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizagji
Jednostki obmiarowe:
1) W metrachmierzy sie roboty:

a)  Montaz rurociagdw sieci wodociagowej,

8.  ODBIORROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 “Wymagania ogélne”. Celem odbioru jest protokolame dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6tw odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacie
powykonawcza robot.
8.1 Odbior Czesciowy, Czesciowe Przejecie Robot
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapow robdt przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkdw przewodu, a w
szczegblnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

O  zgodnoSci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,

O prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlinoci podioza, podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu,

szalowania,
O prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdinoSci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,

O prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnoSci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,
przeprowadzenie proby szczelnosci .

O oznakowania frasy rurociggdw i oznakowania armatury.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzony
wiasciwymi protokotami.

8.2 Odbior Koncowy, Koricowe Przejecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koricowego, kidry polega na sprawdzeniu:
QO  poprawnosci zainstalowania rurociagéw i urzadzen;
O kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociagdw i urzadzen;
O poprawnosci dziatania rurociagow i;
O  aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

0000 D
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a
a

kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.,;
kompletnosci protokotdw czesciowych.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a

OO0OO000O0O

a

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w frakcie wykonywania robét;

dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatow;

protokoly czeSciowych odbiordw poprzednich etapow robodt;

protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

instrukcje obstugi urzadzen i instalaci;

inwentaryzacje geodezyjna sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Jezeli w trakcie odbioru okaZe sie, Ze jakie§ wymagania nie zostaty spetione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi normami (PN, EN-PN).
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Wymagania ogélne".

Pltatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng
jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2,

Cena wykonania robét

Cena montazu rurociagdw mierzonych w metrach obejmuie:

a)

Loz

@D

= o
= =

= =

)
|

m)
n)

=

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne rob6t i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
wykonanie podsypkii obsypki rurociagu,

montaz rur, ksztattek, amatury, przej$¢ szczelnych,

zabezpieczenie migjsc kolizji zinnym uzbrojeniem,

montaZ rur ochronnych,

oznakowanie frasy rurociagow tasma z wikdadka metalowa

préby szczelnosci odcinkdw,

wywoz z terenu budowy materialow zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB

WTWIORTS Warunki Techniczne WWykonaniai Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sziucznych.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodoéw wodociggowych.

BN-81/9192-05 Wodociagi miejskie. Belki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoéine wymagania i badania.

PN-ISO 7005-1:1996  Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.
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PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine.
ISO 4435 Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)

PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chloru winylu) (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-83/8836-02 Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych
PN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie.

PN-EN 1092-2 — Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.
PN-EN ISO 9001 - Systemy zarzadzania jakoscia. Wymagania.
PN-EN 545 — Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ziacza do rurociagéw wodnych. Wymagania i badania.

PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych.
Czesc 1: Guma.
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