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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

—  Aktualna mapa do celdw projektowych

—  Zlecenie wykonania projektu przez Inwestora.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-ustugowe;j
polozonego przy ulicy Strzegomskiej-Przemystowej w Swiebodzicach.

—  Program funkcjonalno uzytkowy opracowany przez Pracownia Projektowa ,Promocja” Tomasz
Gmerek — kwiecien 2008 r.

— ,Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej drogi w sasiedztwie oczyszczalni $ciekow w
Swiebodzicach” opracowana przez inz. J. Gryciuk-Pabis — kwiecier 2008 r.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133).

- Wykaz wiascicieli i wtadajacych

— Kopia mapy ewidencji gruntow;

— Uzgodnienia, opinie i decyzje,

—  Obowigzujace przepisy z zakresu prawa budowlanego.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu sieci wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
dla obstugi terendw przemystowych lezacych w sasiedztwie projektowanych drég dla zadania ,Budowa
drég i chodnikéw wraz z uzbrojeniem na terenie aktywacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej —
Przemystowej w Swiebodzicach”.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest :
*  budowa uzbrojenia terenéw aktywno$ci gospodarcze;:
sieci wody Dn 160 wraz z hydrantami
sieci kanalizacji deszczowej Dn200, 315, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200
sieci kanalizacji sanitarnej Dn200
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4. Stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem pofozony jest przy ul. Strzegomskiej-Przemystowej w Swiebodzicach.
Od strony potudniowej teren powigzany jest poprzez zjazd z drogg wojewodzkg nr 374 (ul.
Strzegomska), od strony pétnocno wschodniej z droge powiatowg nr 2888 D.
Na terenie objetym inwestycjq istnieje wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn200. Wzdtuz drogi dz.
nr 226 przebiega rurocigg technologiczny sieci wody Dn800. Kabel telekomunikacyjny prowadzony jest
rownolegle do ul. Strzegomskiej i drogi dz. nr 226.

5. Zestawienie diugosci projektowanego uzbrojenia terenu

Diugosci projektowanego uzbrojenia strefa aktywno$ci gospodarczej - sie¢ wody:

—sie¢ wody Dn160 PE HD L =960 m
—sie¢ wody Dn90 PE HD L=12m
Diugosci projektowanego uzbrojenia strefa aktywnosci gospodarczej — sie¢ kanalizacji sanitarnej:
—grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn200 L=147m
—tloczne przytacze kanalizacji sanitarnej De90 L=255m
Diugosci projektowanego uzbrojenia strefa aktywnosci gospodarczej — sie¢ kanalizacji deszczoweyj:
—sie¢ kanalizacji deszczowej Dn200 L=130m
—sie¢ kanalizacji deszczowej Dn315 L=309m
—sie¢ kanalizacji deszczowej Dn500 L=53m
—sie¢ kanalizacji deszczowej Dn600 L=121m
—sie¢ kanalizacji deszczowej Dn800 L =35 m
—sie¢ kanalizacji deszczowej Dn900 L=268m
—sie¢ kanalizacji deszczowej Dn1000 L=91,5m
—sie¢ kanalizacji deszczowej Dn1200 L=10,5m

6. Warunki gruntowo-wodne

Dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych w miejscowosci Swiebodzice wykonano Dokumentacje
Geotechniczng. W ramach prac terenowych wykonano cztery sondowania penetracyjne do gtebokosci
4,0m, trzy sondowania dynamiczne, badania makroskopowe gruntéw, badania wytrzymato$ci na
Sciskanie jednoosiowe za pomocg penometru tloczkowego (PP).

WARUNKI GRUNTOWE:

W podtozu gruntowym, pod réznego rodzaju nasypami niebudowlanymi i budowlanymi wydzielono
nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa nN - nasypy niekontrolowane,

Stwierdzono w otworach 1 i 4. tworzg je glina, cegty, humus, kamienie. Ich migzszos¢ wynosi okoto
1,0m. Sg to grunty nienosne, nie nadajq sie na podtoze drogi oraz rob6t ziemnych. Poza klasyfikacjq
grup no$nosci. Kategoria urabialno$ci -3 tatwo urabialne.

— warstwa C1 - gliny deluwialne,

W sktad warstwy wchodzg gliny pylaste i piaski zaglinione, ciemno zotte i bragzowo-szare mato
wilgotne i wilgotne wn= 13-25 % i gestoSci objetosSciowej p=2,05-2,20 t/m3. Sg to grunty bardzo
wysadzinowe, stabo peczniejace, 0 mrozoodpornosci od stabej do $redniej. Warstwa cechuje sie duzg
zmienno$cig stopnia plastycznosci I od 0,07 do 0,45 z tego wzgledu wykonano dodatkowy podziat
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warstwy.

- warstwa C1a

Warstwe Cla stanowig grunty w stanie twardoplastycznym I. od 0,07 do 0,23. 1.4=0,16.
Charakterystyczne parametry geotechniczne: p=2,15 t/m3 wa=15%, 1.=0,16; E0=22 MPa; Mo=32MPa;
c.=18 kPa; ®,=15,59, symbol konsolidacji C.

Grupa nosnosci G4. Kategoria urabialnosci 4 — Srednio urabialne.

- warstwa C1b

Warstwe C1b stanowig grunty w stanie twardoplastycznym I od 30 do 0,45. 1.4=0,35.
Charakterystyczne parametry geotechniczne: p=2,08 t/m3 wa=19%, 1.=0,35; Eo=15 MPa; Mo=21 MPa;
c=11 kPa; ®,=12,59, symbol konsolidacji C.

Poza klasyfikacja nosnosci. Kategoria urabialnosci 4 - Srednio urabialne.

Przydatnos$¢ do nasypéw drogowych wg PN-S02205:

- na dolne warstwy nasypdw ponizej strefy przemarzania, przydatna pod warunkiem gdy bedzie
wbudowana w miejsca suche lub przejsciowo zawilgocone,

- na goérne warstwy nasypow w strefie przemarzania przydatna pod warunkiem ulepszenia
spoiwem, takim jak: cement, wapno, aktywne popioty.

— warstwa | - zwir,

Warstwe te stwierdzono we wszystkich otworach pod warstwg C1. Zwir znajduje sie w stanie od
Sredniozageszczonego do zageszczonego b od 0,64 do 0,75. p=0,69. Sg to zwiry wilgotne i
zawodnione o barwie brazowo-szare;.

Jest to grunt o dobrej nosnosci, niewysadzinowe i niepeczniejacy o petnej mrozoodpornosci.
Charakterystyczne parametry geotechniczne: p=2,05 t/m3 w,=12%, 10=0,70; Eo=178 MPa;
Mo=198MPa; ®,=400

Grupa no$nosci podioza G1. Kategoria urabialnosci 5 — trudno urabialne.

Przydatno$¢ do nasypéw drogowych wg PN-S02205:

- na dolne i gérne warstwy nasypow przydatne bez zastrzezen,

- warstwa C2 - gliny deluwialne + cz. Organiczne do 2%,

W sktad warstwy wchodzg gliny piaszczyste z zawartoscig czesci organicznych do 2%, bragzowo-
szare mato wilgotne i wilgotne. Sg to grunty bardzo wysadzinowe, stabo peczniejace o Sredniegj
mrozoodpornosci. Warstwa cechuje sie duzg zmiennoscig stopnia plastycznosci I. od 0,05 do 0,45 z
tego wzgledu wykonano podziat warstwy:

- warstwa C2a

Warstwe C2a stanowig grunty w stanie twardoplastycznym 1.=0,05. Charakterystyczne parametry
geotechniczne: p=2,20 t/m3 w,=12%, 1.=0,05; Eo=30 MPa; Mo=42MPa; c,=32 kPa; ®,=179, symbol
konsolidacji C.

Grupa nosnosci G4. Kategoria urabialnosci 4 — Srednio urabialne.

- warstwa C2b

Warstwe C2b stanowig grunty w stanie plastycznym 1.=0,45. Charakterystyczne parametry
geotechniczne: p=2,10 t/m3 w,=17%, 1.=0,45; Eo=12 MPa; Mo=17MPa; c,=10 kPa; ®,=119, symbol
konsolidacji C.

Poza klasyfikacja noSnosci. Kategoria urabialnosci 4 - Srednio urabialne.

Przydatno$¢ do nasypéw drogowych wg PN-S02205:

- na dolne warstwy nasypdw ponizej strefy przemarzania, przydatna pod warunkiem gdy bedzie
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wbudowana w miejsca suche lub przejsciowo zawilgocone,

- na goérne warstwy nasypow w strefie przemarzania przydatna pod warunkiem ulepszenia
spoiwem, takim jak: cement, wapno, aktywne popioty.
W podtozu projektowanej drogi wystepujg grunty nosnosci G1,G4 i poza klasyfikacjgq grup no$nosci i
mrozoodporno$ci od stabej do petnej.

WARUNKI WODNE:

W otworach stwierdzono poziom wod gruntowych na gtebokosci 1,7-1,8 m ppt o zwierciadle
swobodnym, miejscami napietymi, stabilizujgcym sie na gtebokosci 1,80 m ppt.

WNIOSKI:

1. Na podstawie badan stwierdzono, ze w obszarze projektowanej drogi wystepujg grunty w miare
jednorodne pod wzgledem litologicznym, lecz z udziatem nasypdw niekontrolowanych w strefie
przypowierzchniowej (do gt. 0,60).

2. Wode stwierdzono na gtebokosci 1,80 o zwierciadle swobodnym, miejscami lekko napietym,
stabilizujacym sie na gtebokosci 1,80 m ppt. Warunki gruntowe w podtozu projektowanej drogi nalezy
zaliczy¢ do prostych, a obiekt do kategorii geotechnicznej |.

3. W podiozu projektowanej drogi wystepujg grunty nosnosci G1,G4 i poza klasyfikacjg grup nosnosci i
mrozoodporno$ci od stabej do petnej.

4. Koryto do wysokosci konstrukcji nawierzchni nalezy zasypac piaskiem $rednim, grubym lub pospotkq
zageszczong do Is-1,0. Przy korytowaniu w rejonie wystepujacych w podtozu glin, nalezy ograniczy¢
przejazdy sprzetem ciezkim do minimum i nie wykonywac dogeszczenia podioza, w celu ochrony przed
uplastycznieniem.

5. Zaleca sie geotechniczny odbiér podtoza drogi, gdyz miejscami mogg wystepowa¢ wktadki gruntow
bardziej plastycznych lub organicznych (zwlaszcza przy cieku).

1. Rejestr zabytkéw i ochrona

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie podlegajacymn ochronie prawnej w my$| przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568
z dnia 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

8. Eksploatacja gérnicza

Dziatki objete inwestycja nie lezg na terenie podlegtym eksploatacji gornicze;.

9. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska

Inwestycja nie jest szkodliwa dla $rodowiska.
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IV. PROJEKT BUDOWLANY

10. Rozwigzania projektowe — sie¢ wodociggowa

10.1.Sie¢ wody De 160

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg Dn160.

Wtgczenie sieci wodociggowej wykonane bedzie do projektowane] sieci wody biegnacej z dzielnicy
Ciernie, ktorej proponowany przebieg orientacyjnie wrysowano na planie sytuacyjnym.

Zatozono, iz teren zainwestowania docelowo zasilany bedzie w wode piercieniowo. Niniejszy projekt
obejmuje wodociag zaprojektowany w pasie projektowanej drogi. W przysztosci, gdy tereny
przylegajace do ulicy Strzegomskiej zostang przeznaczone pod inwestycje zasilanie w wode nalezy
wykonac z planowanego wodociagu z dzielnicy Ciernie, prowadzi¢ wodocigg wzdtuz ul. Strzegomskiej i
potaczy¢ w punkcie W z wodociggiem aktualnie projektowanym. Przewdd wodociggowy PEHD o
Srednicy 160mm w miejscu przejScia pod ciekiem wodnym nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej
Srednicy 350 mm. Przytacza zasilajgce obiekty na wydzielonych dziatkach bedg zasilane z
projektowanego wodociggu i budowane zgodnie z warunkami przewidzianymi dla konkretnego
Inwestora. Projektowang sie¢ wody wykonac¢ z rur PEHD De160 PE100 PN10 SDR 17,6.

Montaz i uktadanie rurociggdw zgodnie z wytycznymi producenta.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano nadziemne hydranty p.poz. Dn80 o wydajnosci 10 dm3/s.
Zatozono zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s.

Zasuwe odcinajacg umiesci¢ w odlegtosci min. 1,0m od hydrantu. Zastosowa¢ zasuwe doziemng Dn80.
Rozmieszczenie hydrantéw jest zgodnie z obowigzujacymi normami oraz Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, p6z. 1137). Maksymalny
rozstaw hydrantow nie przekracza 150 m. CiSnienie nominalne: min. PN 10. Petne zabezpieczenie
antykorozyjne. Na projektowanych rurociggach w punktach weztowych zaprojektowano owalne zasuwy
bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem, epoksydowane wewnatrz i zewnatrz.

Zastosowac armature i hydranty na ci$nienie 1,0 MPa.

10.2. Trasowanie wodociagu

Przed wykonaniem rob6t uprawniony geodeta wykonawcy rob6t wykona trasowanie przewodu
wodociggowego. Trasa rurociggu powinna by¢ trwale oznaczona w terenie. Przed zasypaniem
rurociggu nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne usytuowania w terenie i rzedne posadowienia oraz
inwentaryzacje zamontowanych ksztattek i armatury wodociggowe;.

10.3.Proby szczelno$ci - wodociag

Po wykonaniu wodociggu przed jego zasypaniem nalezy podda¢ rurocigg probie szczelno$ci i
wytrzymatoSci na cisnienie 1,5xcisnienie robocze, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa zgodnie z PN - B -
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10725 z 1997 roku i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych,
cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” przy udziale przedstawicieli dostawcy wody.

Prébe przeprowadzi€ przy pomocy pompy ci$nieniowej ttokowej z manometrem @ 160 mm. Przy
wykonaniu préby ci$nienie nie moze spas¢ ponizej wartosci cisnienia probnego przez 30minut.

Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, wykopy
nalezy zasypac.

10.4.Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Po probach szczelnosci nalezy wykonac ptukanie wodociggu uzywajac do tego celu czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s.

Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Poptuczyny nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji ogéinosptawne;.

Po zakonczenia ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu.

10.5.0znakowanie przewodow

Trase przewodu wodociggowego z rur PE-HD (sieC i przytacza) nalezy oznakowaé tasmag
lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z wtopiong wktadkg metalowa.

11. Rozwigzania projektowe — kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa

11.1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Wtaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie do wykonanej juz sieci w dziatce nr
228/2, w rejonie zatamania projektowanej drogi pod katem prostym. Dla umozliwienia odprowadzenia
wod Sciekowych z dziatki nr 250 i 250/1 zaprojektowano rurociag tloczny. Przepompownia $ciekdw
bedzie zaprojektowana przez inwestora (wtasciciela dziatki).

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych np. z rur
kanalizacyjnych PVC klasy S, kielichowych z uszczelkami gumowymi lub z rur dwu$ciennych
kielichowych PP X-Stream produkcji Wavin lub innych. Rurociag ttoczny nalezy wykonac z rur PEHD
PE100 90mm.

Rury uktada¢ nalezy zgodnie z technologig wykonywania sieci kanalizacyjnych na podsypce piaskowe;.
PrzejScie przez sciany studni wykona¢ w odpowiednich kré¢cach studziennych (tulejach systemowych)
zapewniajacych szczelnosg.

11.2.Sie¢ kanalizacji deszczowej — teren aktywizacji gospodarczej

Wody deszczowe z terendw aktywizacji gospodarczej odprowadzane bedg do projektowanego (wg
odrebnego opracowania) kolektora kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Olszariskiej z wiotem
do rzeki Petcznica.

Scieki deszczowe z dzialek inwestorskich musza byé podczyszczone w osadnikach i
separatorach.

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej do $rednicy 315mm z rur z tworzyw sztucznych
np. z rur kanalizacyjnych PVC klasy S, kielichowych z uszczelkami gumowymi lub z rur dwusciennych
kielichowych PP X-Stream produkcji Wavin lub innych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej o wiekszej Srednicy nalezy wykona¢ w uktadzie grawitacyjnym z rur i
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ksztattek bezci$nieniowych. Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur z zywic
poliestrowych zbrojonych widknem szklanym (CCGRP) PN 01 o przekroju kotowym z tacznikami z
petng wewnetrzng wyktadzing uszczelniajacg produkcji np. HOBAS, Amitech. Jako rozwigzanie
rownorzedne dopuszcza sie wykonanie kolektorow z rur strukturalnych niekarbowanych
(niezebrowanych) i ksztattek PEHD wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD bez dodatkow innych
tworzyw sztucznych zapewniajacych duzg sztywno$¢ obwodowa rury, taczone przez spawanie
ekstruzyjne drutem polietylenowym.

Wiaczenie wpustow do gtdwnych kolektorow nalezy wykona¢ poprzez odgatezienie siodtowe — siodto z
odejsciem dla odpowiedniego typu rur.

Zasyfonowany odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej pod ciekiem wodnym nalezy ocieplic.

Rury uktada¢ nalezy zgodnie z technologig wykonywania sieci kanalizacyjnych z przyjetego materiatu
na podsypce piaskowe;.

Budowe kolektora kan. deszczowej Dn1000 w rejonie zblizenia z istniejacq siecig wody Dn800 nalezy
wykona¢ ze szczegdlna ostroznoscig, bez naruszenia konstrukcji podbudowy wodociggu. Przewiduje
sie w tym miejscu koniecznos¢ wykonania rurociggu metoda bezwykopowa.

11.3.Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie dla sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (dla mniejszych $rednic)
kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajace catkowitq szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej),
wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymato$ci klasy min. B 37,5, wodoszczelnego (min. W8) i o
nasigkliwosci ponizej 4%. Studnie posadowi¢ na warstwie chudego betonu. Kinety nalezy zaméwic jako
element prefabrykowany z odejsciami dla zaprojektowanych wigczen.

Dla kanalizacji deszczowe] projektuje sie kompletne studnie jednolite z technologig budowanych
kolektoréw. Powinny posiada¢ monolityczng wyprofilowang kinete, zamontowane na state zeliwne
stopnie ztazowe. Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach zabudowe studni w technologii
betonowe;.

Kinety wszystkich studni dla rurociggéw przelotowych kanalizacji deszczowej 600 mm i wigkszych musi
posiada¢ po dwa odejScia Dn500 wigczone do dna w celu wykorzystania podtaczen odbiorcow.
Wiaczenia obecnie niewykorzystane nalezy zaslepi¢ — tym samym umozliwi¢ pdzniejsze wigczenie.
Przykrycie studni bedzie stanowi¢ zelbetowa ptyta przykrywajaca umieszczona na zelbetowym
pierscieniu odcigzajacym.

Na kanalizacji deszczowej i sanitarnej mogg by¢ stosowane tylko wiazy wg PN-H-74051-2, o
odpowiedniej klasie wytrzymatosci i srednicy @600 mm. Nalezy stosowac wiazy klasy ciezkiej zgodnie z
wymogami stuzb eksploatujgcych sie¢ kanalizacji deszczowej.

Studnie muszg spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729.

11.4.Koncowa kontrola i préby szczelno$ci - kanalizacja

Po zakonczeniu montazu przewodu kanalizacyjnego powinny by¢ wykonane wiasciwe kontrole i
badania wg PN-EN 1610. Kontrola wizualna obejmuje: kierunek i poziom rurociggu, ztgcza,
uszkodzenie i deformacje, podtgczenia, wyktadziny i powtoki.
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12. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopow mechanicznie oraz recznie. Przed przystapieniem do robot
ziemnych nalezy zinwentaryzowac i oznaczy¢ w terenie przebieg istniejacego uzbrojenia. W miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego
uzytkownika. Przejscia pod ciekami wodnymi i istniejacq siecig wody Dn800 nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowa.

Rurociggi wykonywane bedg w wykopach pionowych, waskoprzestrzennych oszalowanym o $cianach
umocnionych szalunkiem petnym z rozparciem lub podparciem na catej ich gtebokosci zgodnie z normg
PN-B-1073 6:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych." W
rejonie istniejacego uzbrojenia prace nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejace elementy zagospodarowania
terenu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Rozbiorka obudowy $cian wykopdéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare zasypywania
wykopu, poczynajac od dna. Obudowe $cian wykopéw mozna usung¢ za kazdym razem na wysoko$¢
nie wigkszg 0,50 m w gruntach spoistych i 0,30 m w innych gruntach.

Urobek z prac ziemnych nalezy wywiez¢ i sktadowaé na czas robét. Trasa projektowanej sieci w czesci
wykopow otwartych przebiega z zagtebieniem pokazanym na profilu sieci kanalizacyjne;.

Dla przyjetej lokalizacji uzbrojenia warunki gruntowe sg roznorodne. Grunty niestabilne lub
miekkoplastyczne nalezy wymieni¢ na grunty sypkie dajace sie zagescic.

Wykop nalezy wykona¢ gtebszy o grubo$¢ podsypki w stosunku do rzednej dna uktadanej rury. Dla
kanalizacji sanitarnej grubos¢ podsypki 100mm, dla kanalizacji deszczowej o $rednicy 200, 315mm —
100mm, dla wiekszych $rednic 100mm+0,1DN rury. Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, a podioze
wyrdéwnac. Wymagang gteboko$¢ uzyskac przez dogtebianie reczne.

Wykona¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0 — 8 mm grubosci 10 cm lub 30 cm z zageszczeniem

mechanicznym do wskaznika zageszczenia:
- w terenie zielonym Is = 0,98,

- pod drogami i chodnikami Is = 1

Po zmontowaniu rur oraz ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac zasypke wykopu.
Do wysoko$ci 20cm nad wierzch rury wykopy zasypac recznie piaskiem o uziarnieni 0 — 8 mm. Uzyty
materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu.
Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki wg PN-86/B-02480.
Catos¢ zasypania dokonczy¢ mechanicznie, zasypanie wykonywa¢ gruntem rodzimym lub gruntem
wymienionym z zageszczeniem warstw co 20 cm.
Wymagany stopien zageszczenia obsypki i gruntu rodzimego po zasypaniu wynosi:

- w terenie zielonym Is = 0,98,

- pod drogami i chodnikami Is = 1
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopuéci¢ do rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia podioza rodzimego w wykopie. Przewdd po utozeniu powinien na catej dtugosci Scisle
przylegac¢ do podfoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Catos¢ zasypania dokonczy¢ mechanicznie.
Nadmiar gruntu rodzimego z wykopdw, traktowane jest jako odpad, nalezy odwiez¢ na wysypisko

$mieci (lokalizacja wskazana przez Inwestora).
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Istniejace uzbrojenie przebiegajace nad projektowanymi wodociggami nalezy na czas wykonania robot
zabezpieczy¢. Doziemng linie kablowag nalezy zabezpieczy¢ potdwkowymi rurami ochronnymi typu
AROT.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na budowie, fakt
ten nalezy zgtosic inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

13. Przekroczenie potoku Cienia

Przekroczenie potoku Cienia projektuje sie w miejscu przebudowywanego przepustu. Uzbrojenie: sie¢
wody, kanalizacji sanitarnej tlocznej, kanalizacji deszczowe] oraz zabudowe rury ostonowej dla
przeprowadzenia w przyszto$ci sieci gazu nalezy wykona¢ w czasie budowy przepustu. Przekroczenie
potoku Cienia kolektorem kanalizacji deszczowej Dn1000 nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg z
zachowaniem wielko$ci podanych na zatgczonym profilu.

14. Wykaz wykorzystanych norm i przepiséw prawnych uzbrojenie wod-kan

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w szczeg6lnosci :

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami DZ.U. z 2003 Nr 80 poz. 718)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( teks jednolity Dz.U. z 2003 Nr 169 poz.1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i ochrony pracy przy recznych robotach transportowych ( Dz.U z 2000 nr
26 poz. 313).

6. PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

7. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

8. PN-805 2002 Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

. PN-74/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow.

10. PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie-Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa ze zrodtem zasilania oraz rozmieszczenie hydrantow
zewnetrznych. Wymagania.

11. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne dla oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

12. PN-B—-10729: 1999 - Studzienki kanalizacyjne.

13. PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

15. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il -
Instalacje sanitarne”.

2. Kazdy zastosowany materiat, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody powinien posiadac atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19
listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z dnia 5 grudnia 2002 r.).

10



Sie¢ wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej PB

3.

10.

11.

12.

Warunkiem wpiecia rurociggu do czynnej sieci wody jest uzyskanie decyzji - zgody wtasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydanej na podstawie atestow
higienicznych Panstwowego Zakfadu Higieny.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

Uzgodni¢ z wiascicielami terendw termin i warunki prowadzenia robot, ktore powinny by¢
ustalone w protokéle przekazania terenu. O terminie przystapienia do realizacji inwestycji
nalezy powiadomi¢ z 14 — dniowym wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikéw istniejacego
obcego uzbrojenia na terenie inwestycji w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru.
Powiadomi¢ tym samym terminie projektanta w celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru
autorskiego nad realizacja inwestycji.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w uzgodnieniach.

Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokona¢
sprawdzenia zgodno$ci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i
poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajace poza tolerancje dopuszczong przepisami
winny uzyskac akceptacje Uzytkownika.

Odbiory zanikowe i koricowe wykonanych rurociggow wykona¢ w obecnosci przedstawicieli
dostawcy wody.

Przed zgtoszeniem do odbioru wykonanego uzbrojenia nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

W miejscach prowadzenia rob6t wykona¢ oznakowanie terenu robdt zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie organizacji ruchu.

Prace przygotowawcze dla zabezpieczenia zieleni nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem
prac budowlano- montazowych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem srodkow
ostroznosci, tak aby ograniczy¢ do minimum negatywny wptyw na srodowisko przyrodnicze.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do
ich natychmiastowej naprawy.

Opracowata:

mgr inz. Ewa Makas

1



Sie¢ wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej PB

16. Obliczenia
Wody deszczowe z terenéw strefy aktywizacji gospodarczej odprowadzane sa do
projektowanego (wg odrebnego opracowania) kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej

z wlotem do rzeki Petcznica. Bilans sporzadzono dla catej zlewni.

Zatozenia do bilansu wod deszczowych dla projektowanych ulic dla zlewni > 1ha

llos¢ Sciekow opadowych i roztopowych obliczono dla natezenia deszczu miarodajnego o czasie
trwania 15 min, powtarzajacego sie co 2 lata = 130 dm3/s/ha
Q = ®dqgFzr
q - 130 dm3/s/ha
Przyjeto wspotczynnik opoznienia sptywu @ = 1/Fz1/4
Fz — powierzchnia zlewni, ha
Fzr — powierzchnia zlewna zredukowana, ha

Zlewnia nr 1 (tereny SAG rejon ul. Strzegomskie)):
Powierzchnia zlewni Fz = 0k.29,5 ha w tym drogi ogoInodostepne ok. 0,7ha

Zatozenie 10% - tereny zielone, wspdtczynnik sptywu ' —0,05

90% - tereny utwardzone, dachy obiektow, wspdtczynnik sptywu + —0,8
Powierzchnia zlewna zredukowana Fzr1= 3x0,05+29,5x0,8 = 23,75 ha
Wody opadowe z terendw SAG beda oczyszczone przez wiascicieli poszczegdinych dziatek przed
skierowaniem do sieci kanalizacji deszczowej — Fzr = 3x0,05+29,5x0,8 = 23,75 ha.
Wody opadowe sptywajaca z drog ogdinodostepnych (bez oczyszczenia) - Fzr = 0,7x0,8 = 0,6 ha.

Zlewnia nr 2 (ul. Olszanska i tereny przylegte do ul. Olszanskiej):
Powierzchnia zlewni Fz =0k.10 ha
Zatozenie 40% - tereny zielone, wspdtczynnik sptywu ' — 0,05

60% - tereny utwardzone, dachy obiektow, wspdtczynnik sptywu v —0,8
Powierzchnia zlewna zredukowana Fzr2 = 4x0,05+6x0,8 = 5,0 ha

RAZEM dla kolektora zbiorczego ul. Olszanska

llo§¢ wod opadowych kierowanych do odbiornika rzeki Petcznicy.

@ =1/Fz'

® =040

Fzr = 0k.28,75 ha

(scieki oczyszczone z powierzchni zlewni zredukowanej 23,15ha, Scieki nieoczyszczone z powierzchni
Zlewni zredukowanej 5,6 ha)

Q =dqFzr=0,40 x 130 x 28,75 = 1495 I/s

Spadek rurociggu 0,13%, Srednica DN1200.
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