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Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120z 2003r. poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami ).

Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 ).



1. Informacja dot. BiOZ ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego
Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126). Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdinych obiektow.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest
przebudowa drog pozarowych Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr. Adama
Szebesty w Rabce-Zdroju.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren jest zabudowany pawilonami centrum i posiada istniejace dojazdy dla poszczegdinych

budynkéw

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze
informujace o zakazie wstepu na teren budowy. Dziatki inwestycyjne posiadaja geste uzbrojenie
podziemne, w tym sieci energetyczng i gazowg. W zwigzku z powyzszym nalezy zachowac

szczegolng ostrozno$¢ podczas realizacji robdt ziemnych zwigzanych z przebudowa drdg.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot .

prace demontazowe i rozbidrkowe - nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas demontazu

warstw podbudowy drogi oraz demontazu korytek Sciekowych wzdtuz potudniowej granicy dziatki
4322/31, w tym na lokalizacje nieziwentaryzowanych elementow sieci energetyczne;.
roboty betonowe - nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogélnymi wytycznymi BHP. Chodzenie po $wiezo

wykonanych ptytach jest zabronione. Nalezy przestrzegac¢ temperatur min. oraz maks., ponizej i
powyzej ktdrych nie wolno wykonywaé robot. Przestrzegac instrukcji podanych przez producentéw
zapraw.

rusztowania i ruchome podesty robocze - nie wystepujg

roboty na wysoko$ci -nie wystepuia.

prace zwigzane z zabezpieczeniem kolizji - Przed rozpoczeciem prac nalezy przeszkoli¢ wszystkich

pracownikow pod katem niebezpieczenstw, pojawiajacych sie podczas pracy z urzadzeniami

elektrycznymi i gazowymi. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza



posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, - posiada¢ niezbedng
wiedze i umiejetno$ci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej pracy oraz
postugiwania sig przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem, - mie¢ wiasciwy stan zdrowia
oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy, posiadac¢ niezbedng znajomo$¢ przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz po$wiadczenie przeszkolenia w tym zakresie.

Bezpieczenstwo pozarowe

Bezwzglednie nalezy ocenié ryzyko powstania pozaru w rejonie wykonania zabezpieczen kolizji z

sieciami elektroenergetycznymi i gazowymi.

Bezpieczenstwo przy szlifowaniu — nalezy bezwzglednie stosowa¢ ochrone stuchu i wzroku przed

hatasem i iskrami pochodzacymi z procesu szlifowania.
1.5. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych.

Kierownik prac jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem. Bezposredni nadzér nad
bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie
przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow. Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny
sprzet ochrony osobistej jak: - rekawice ochronne - okulary ochronne - gogle lub przytbice ochronne,
- ochronniki stuchu, - odziez i obuwie robocze.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: - organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, - dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, - organizowaé, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, - dba¢ o
bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkdw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Teren budowy oznakowaé
tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania materiatow
tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie z piaskiem, gasnice, sprzet
pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robét stosowac sie do ogdlnych warunkéw wynikajacych
z przepiséw BHP.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- roboty rozbidérkowe i demontazowe

- korytowanie terenu pod warstwy nosne i odwodnieniowe drog

- prace instalacyjne zwigzane z zabezpieczeniem kolizji sieci

- wykonanie warstw podbudowy drég pozarowych



- wykonanie robdt zwigzanych z montazem kraweznikdw i elementéw odwodnienia
- wykonanie warstw wigzacych i Scieralnych drog
- prace porzadkowe

1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja.

1.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzsza informacje do sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.
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| . CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy drog

pozarowych wraz z przektadka istniejgcej sieci gazowej i zabezpieczeniem sieci

energetycznej Slgskiego Centrum Rehabilitacyjno—Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty

w Rabce — Zdroju Sp. z o.0.

Obiekt (drog™ pozarowa) projektuje si’ jako drog” dojazdowg wewn’ trzng dla potrzeb

zabezpieczenia przeciwpozarowego stuzb strazy pozarnej] oraz jako dojazd

do projektowanych miejsc postojowych b* dgcych przedmiotem odr” bnego opracowania.

Zakres zamierzenia budowlanego jest okreslony w cz' sci graficznej Projektu

zagospodarowania terenu i dotyczy robot zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem

drogi, tj. przebudowy na odcinku 337m i jej rozbudowy na odcinku 60m — tgcznie 397m,
budowg placu manewrowego i wykonaniu poszerzen istniejgcej drogi do szerokosci
min. 5,0m wraz z poszerzeniem ronda.

Roboty budowlane towarzyszgce przebudowie i rozbudowie:

- przebudowa odcinka sieci gazowej o dt. 9,0 m o srednicy DN150 na PE100 @&180x10,3
SDR17 (SDR17,6) pod przebudowywang drogg i odci’ cie odcinka gazociggu DN150
wraz z przytgczem do budynku z5 i likwidacjg przytgcza gazowego DN150 poprzez jego
demontaz na etapie realizacji przebudowy drogi pozarowej na odcinku ok. 81 m,

- zabezpieczenie odcinkéw sieci elektroenergetycznej pod przebudowywang droga,

- rozbiérka 2 szt. podziemnych elementéw betonowych wystajgcych ponad teren,
kolidujgcych z rozbudowsg drogi - prace nie obj’ te wnioskiem zostang wykonane przed

realizacjg drog i nie wymagajg pozwolenia.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1. Potozenie i zagospodarowanie dziatek:

Rabka-Zdroj dziatki nr ewid. 4322/3, 4322/31,4390/1 powiat nowotarski.

Slgskie Centrum  Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty
w Rabce-Zdroju jest zlokalizowane min. na dziatkach nr ewid. 4322/3, 4322/31,4390/1
I petni funkcj” zaktadu lecznictwa uzdrowiskowego. Zabudowania Centrum sg wpisane
na list™ gminnej ewidencji zabytkow pod pozycjg nr 10. Obiekt petni funkcj” zaktadu
leczniczo-uzdrowiskowego.

W chwili obecnej drogi pozarowe nie spetniajg wymagan narzuconych przez
obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe i niezb’ dna jest ich przebudowa. Inwestor
wystgpit do Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP o zgod™ na wykonanie
rozwigzan zast' pczych i dostosowanie drog pozarowych w zakresie niezb” dnym do
uzyskania odst’ pstwa od obowigzujgcych przepisow i uzyskat wymagane odst’ pstwo -
postanowienie nr WZ.5595.398.2021.MP z dnia 03.09.2021 r. Obiekt wymaga realizacji



miejsc postojowych dla pensjonariuszy - dokumentacja projektowa obejmuje lokalizacj’
parkingdw - projekt miejsc wedtug odr’ bnego opracowania. Istniejgca infrastruktura
techniczna: Przez dziatki przebiegajg sieci uzbrojenia terenu - wewn’trzna siec
wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, sieC teletechniczna, sie¢
gazowa i sieci energetyczne niskiego i Sredniego napi’ cia.

Istniejgca zielen: Na terenie inwestycji znajduje si° zielen wysoka (drzewa) oraz zielen
niska - krzewy i trawniki.

3. OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
Przewiduje si” rozbiérk” podziemnych elementow betonowych wystajgcych ponad teren

kolidujgcych z projektowanymi poszerzeniami drogi, placem manewrowym i nawrotka,
likwidacj” odcinka sieci gazowej DN150 z przytagczem do budynku z5 kolidujgcych
z projektowang przebudowg i rozbudowg drdg.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka Zdrgj

obiekt zlokalizowany jest w terenach lecznictwa uzdrowiskowego 8.UL.

Teren przeznaczony dla zaktadow lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiektow i urzadzen
o funkcji pomocniczej dla lecznictwa uzdrowiskowego z zakresu oswiaty, kultury, sportu
I rekreacji wraz z niezb’" dnymi obiektami i urzgdzeniami.

Obiekt spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, ust.1 Prawa Budowlanego, tj.:
podstawowych wymagania obiektéw budowlanych dotyczacych:

a) nosnosci i stateczno$ci konstrukcji: konstrukcj® zaprojektowano w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, literatur’ branzowg z uwzgl dnieniem wskazanych przez
przepisy wspotczynnikow bezpieczenstwa;

b) bezpieczenstwa pozarowego: zgodnie z zalgczong ekspertyzg zatwierdzong

postanowieniem  Matopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP na wykonanie
rozwigzan zast’ pczych i dostosowanie drog pozarowych w zakresie niezb” dnym do
uzyskania odst’ pstwa od obowigzujgcych przepisow i uzyskat wymagane odst’ pstwo -
postanowienie nr WZ.5595.398.2021.MP z dnia 03.09.2021 r. Dzialka posiada dost’ p do
drogi publicznej gminnej ul. Dietla - dziatka nr ewid. 4321 poprzez istniejagcy zjazd.

c) higieny, zdrowia i $rodowiska: nie przewiduje si° powstawania zagrozen dla

Srodowiska przy uzytkowaniu drogi zgodnie z jej przeznaczeniem;

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dost’ pnosci obiektéw:

drog® pozarowg zaprojektowano w oparciu 0 obowigzujgce warunki techniczne, przy
uzytkowaniu drogi zgodnie z przepisami i jej przeznaczeniem przewiduje si' jej
bezkolizyjne uzytkowanie;

e) ochrony przed hatlasem: uzytkowanie drogi w granicach dopuszczalnych norm;

f) oszcz' dnoéci enerqii i izolacyjnosci cieplnej: nie dotyczy.

g) zréwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych: nie dotyczy.




2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczego6lnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wod' i enerqi’ elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb,

w_ energi’ cieplna i paliwa, przy zalozeniu efektywneqo wykorzystania tych

czynnikdw: nie dotyczy
b) usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadoéw;

Scieki bytowe sg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji miejskiej - bez zmian.
Wody opadowe terenu drogi pozarowej zostang odprowadzone przez istniejgcy
system odwodnienia liniowego - korytko $ciekowe 50x15cm, odprowadzone
do miejscowego rowu odwadniajgcego oraz poprzez istniejgce wpusty uliczne
podigczone do sieci kanalizacji burzowej - stan bez zmian. Odpady state
sg gromadzone w zamykanych pojemnikach plastikowych pojemnosci 1100L,
a nast’ pnie odbierane przez stuzby komunalne - bez zmian;

2a) mozliwos¢ dost’ pu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegoélnosci w zakresie

szerokopasmowego dost’ pu do Internetu; nie dotyczy

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego; po wykonaniu przebudowy

drogi, utrzymanie wiasciwego stanu technicznego nalezy do obowigzkéw wihasciciela
lub zarzgdcy nieruchomosci. Na etapie budowy nadzor nad utrzymaniem wiasciwego
stanu technicznego sprawuje kierownik budowy;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy; nie dotyczy;

6) ochron” ludnoéci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; nie dotyczy;

7) ochron” obiektow wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektow obj" tych
ochrong konserwatorskg — program prac budowlanych zostat uzgodniony przez
Matopolskiego Wojewoddzkiego konserwatora Zabytkow w Krakowie - Delegatura
w Nowym Targu pismem nr DNT-1.5183.410.2021.GN z dnia 03.09.2021 r.;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

droga usytuowana w oparciu o warunki techniczne i przepisy p.poz.

9) poszanowanie, wyst’ pujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych

interesdéw 0s0b trzecich, w tym zapewnienie dost’ pu do drogi publicznej;

obszar oddziatywania obiektow nie narusza uzasadnionych intereséw o0séb trzecich,
oraz nie ogranicza dost’ pu do drogi publicznej osobom trzecim,;
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie

budowy.
dla projektowanej inwestycji zostata opracowana informacja bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (BIOZ), w oparciu o ktorg kierownik budowy winien opracowac
plan BIOZ.



Wszelkie prace ziemne zaprojektowano w taki sposéb aby nie ingerowac
w dziatki sgsiednie, nie wplywajgc na stosunki wodno-gruntowe dziatek
sgsiednich. Planowana Inwestycja koliduje z sieciami uzbrojenia terenu i zostata

uzgodniona z administratorami sieci.

4A. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

* Przylgcza: istniejgce

* Odprowadzenie wéd opadowych - do istniejgcej sieci kanalizaciji
deszczowej poprzez istniejgce wpusty drogowe dopasowane do niwelety
projektowanej jezdni drogi pozarowej oraz przez istniejgcy system
odwodnienia liniowego - korytko sciekowe 50x15cm i odprowadzone
do miejscowego rowu odwadniajgcego - stan bez zmian.

» Utwardzenia: projektuje si° poszerzenia i przebudow™ drogi pozarowej,
zgodnie z cz' Scig rysunkowg projektu- rys. 1 PZT, tj. poszerzenia do
szerokosci 5,0 m wykonanie tzw. nawrotki T dla wozéw bojowych i placu
manewrowego dla mobilnego podnosnika strazackiego.

Ogrodzenia: dziatka inwestycyjna jest ogrodzona.

* Projektowane instalacje na zewnatrz: brak

4B. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie $ciekdéw odbywa si* do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

4C. UKEAD KOMUNIKACYJINY

Projektuje si* poszerzenia drogi pozarowej do szerokosci 5,0 m plac manewrowy
dla podnos$nika pozarowego oraz nawrotk™ dla wozéw bojowych strazy

pozarnej. Pozostaty uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

4D. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Droga pozarowa posiada dost™ p do drogi publicznej gminnej - dziatka nr ewid.
4321 - ul. Dietla, poprzez istniejgcy zjazd.

- szerokos¢ jezdni stanowigcej dojazd do nieruchomosci wynosi 600 cm

- szerokosc¢ drogi pozarowej - zaprojektowano szerokos¢ jezdni 5,00 m,
projektowana no$nos¢ nawierzchni zostata dostosowana do wymaganych

przepisami 100kN na o0s.



4E. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Sieci uzbrojenia terenu zgodnie podktadem mapy do celéw projektowych - kolizje
zostaly uzgodnione warunkami zarzgdcow sieci. W ramach inwestycji nie
przewiduje si° nowych elementéw odwodnienia - istniejgce wpusty uliczne oraz
pokrywy studzienek kanalizacyjnych zostang dopasowane do projektowanej
niwelety jezdni. Istniejgce odwodnienie liniowe drogi w postaci korytka
odwadniajgcego piytkiego 50x15cm o diugosci 130 m zostanie przesuni’te
o0 0,50 m (poszerzenie jezdni), wymienione i odbudowane z nowych elementow

betonowych.

4F. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI, W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DO UZUPEENIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Ziemia z wykopOow oraz niwelacji terenu zostanie zagospodarowana zgodnie
z ustawg o odpadach w obr’ bie dziatki inwestora i wykorzystana do uformowania
elementow zagospodarowania terenu. Projektowane uksztaltowanie terenu
i zakres rob6t ziemnych uwzgl” dnia wymagania Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska - w szczegoélnosci ochron™ gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Zakres projektowanych prac
budowlanych nie powoduje przemieszczania lub osuwania mas ziemnych
i skalnych oraz odpadéw wydobywczych, wykopow, wyrobisk, nasypow

i zwatowisk.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia terenéw 8.UL (w ter. opracowania): 49 184 m? - 100%
Powierzchnia zabudowy obiektéw kubaturowych: 4178,0 m? - 8,50%
Powierzchnia istniejgcej drogi pozarowej wraz z placami manewrowymi:

4 852 m? - 9,86%

Powierzchnia projektowanych poszerzen drogi pozarowej wraz z placem
manewrowym i nawrotkg: 1 168 m2 - 2,37%

Powierzchnia ogétem istniejgcej drogi pozarowej i projektowanych poszerzen
drogi pozarowej wraz z placami manewrowymi i nawrotkg: 6 020 m? - 12,23%
Powierzchnia ciggow pieszych: 2 358 m2 - 4,80 %

Powierzchnia zieleni: 36 628 m2 - 74,47%



6. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W_ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH
Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE,

Inwestycja znajduje si° w terenach lecznictwa uzdrowiskowego i jest zgodna

z zapisami MPZP dla teren6w oznaczonych w planie symbolem 8.UL .

7. INFORMACJA CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA.

Teren na ktorym projektuje si° w/w inwestycj” jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkéw pod pozycjg nr 10. Obiekt petni funkcj” zaktadu leczniczo-uzdrowiskowego.
Dziatki znajdujg si° poza obszarem NATURA 2000 tak wi' ¢ nie majg wptywu na ten

obszar.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Tereny na ktorych projektuje si” w/w inwestycj’ nie lezg w strefie wptywu szkod

gorniczych jak réwniez na terenie eksploatacji gorniczej

9. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
| ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

= Usuwanie odpadow statych - nie dotyczy.

» Technologia wykonania robot - typowa sprawdzona.

» Przewidywana emisja zanieczyszczen do srodowiska - brak przekroczen
dopuszczalnych st’ zenh tych substancji mozliwych do wprowadzenia do
powietrza z procesow i operacji technicznych zwigzanych z realizacjqg i
uzytkowaniem obiektu.

= Z przeprowadzonej analizy planowanego przedsi’ wzi cia wynika, iz nie

stanowi ono bezposredniego zagrozenia dla srodowiska i ludzi oraz, ze obiekt



nie narusza obowigzujgcych norm administracyjnych i interesdw 0sob trzecich
w zakresie ochrony srodowiska.

» Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wyst’ puje zwigzana
z eksploatacjg obiektu nadmierna emisja hatasu.

» Dla zatozonej przebudowy drogi pozarowej, nie wyst™ puje zwigzana
z eksploatacjg emisja wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak
rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakiécenia.

» Charakter drogi pozarowej nie oddziatuje ucigzliwie na dziatki sgsiednie
lezgce poza obszarem wyznaczonym, oraz nie wptywa negatywnie na
istniejgcy drzewostan, powierzchni® ziemi, gleb” oraz wody powierzchniowe

| podziemne, oraz zdrowie i zycie ludzi.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
w SZCZEGOLNOSCI @) DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Rozwigzania projektowe b’ dgce przedmiotem niniejszego opracowania sg

zgodne z ekspertyzg zatwierdzong przez Matopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP na wykonanie rozwigzan zast’ pczych i dostosowanie drég
pozarowych w zakresie niezb® dnym do uzyskania odst™ pstwa od
obowigzujgcych przepisow - postanowienie nr WZ.5595.398.2021.MP z dnia
03.09.2021 r.

11. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Obiekt spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, ust.1 Prawa Budowlanego, tj.:
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczehnstwa pozarowego,
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, warunkéw utrzymania wtasciwego
stanu technicznego, odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej, warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sOb przebywajgcych na terenie budowy.
Projektowana przebudowa drogi nie posiada detali architektonicznych.



12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji:

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065) dokonano analizy pod katem wyznaczenia
w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane, Obszar oddziatywania,
o ktorym mowa w art. 34 pkt 5 Prawa budowlanego obejmuje dziatki inwestycyjne tj.
dziatki nr ewid.: 4322/3, 4322/31,4390/1.



Sucha Beskidzka, 20.12.2021
O wiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.)
niniejszym o "~ wiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa i rozbudowa drég po zarowych wraz z przekladk aq
istniej ace] sieci gazowej i zabezpieczeniem sieci energetyc znej
Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno—Uzdrowiskowego im. d r A
Szebesty w Rabce — Zdroju Sp. z o.0.

ADRES INWESTYCJI: ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrdj,
NR DZIALEK EWIDENCJI GR.: 4322/3, 4322/31,4390/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Rabka Zdroj miasto -121112_4.

OBREB EWIDENCYJNY: Rabka zZdréj 0001,
SPORZADZONY W DNIU: 29.05.2020.
DLA: Slaskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe

w Rabce Zdroju, ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdroj

zostat wykonany zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:

mgr in". Piotr Cieniawski - specjalnos¢ konstrukcyjna i drogowa
upr. nr MAP/0007/POOK/04 - projektant gidwny

mgr in". Witold Bartyzel — specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
upr. nr MAP/0132/POOK/05 w specjalnosci kontrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

mgr in". Marcin Jacyszyn - specjalnos¢ sanitarna
upr. nt MAP/05567/PBS/17 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ

INWESTYCJA:
Przebudowa i rozbudowa drog pozarowych wraz z przektadkg istniejacej sieci gazowej i zabezpieczeniem sieci
energetycznej Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce — Zdroju Sp. z 0.0.

Kategoria Obiektu Budowlanego: IV (XXVI)

LOKALIZACJA: .
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drogowa: mgr inz. Piotr Cieniawski

upr. nr MAP/0007/POOK/04
specjalno$¢ konstrukcyjna i drogowa

konstrukcyjna | Opracowujacy:
mgr inz. Witold Bartyzel
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OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z inwestorem - Slgskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im.
dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju
2. Mapa do celoéw projektowych
3. Uzgodnienie Matopolskiego Wojewddzkiego konserwatora Zabytkéw w
Krakowie - Delegatura w Nowym Targu pismem nr DNT-1.5183.410.2021.GN
z dnia 03.09.2021r
4. Postanowienie nr WZ.5595.398.2021.MP z dnia 03.09.2021 r. Matopolskiego
Komendanta Wojewoddzkiego PSP o odstepstwie od obowigzujgcych
przepisow
5. Uzgodnienia z administratorami sieci

6. Wizja i pomiary w terenie

OBIEKT
Przebudowa i rozbudowa drég pozarowych Slgskiego Centrum Rehabilitacyjno-

Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju.

LOKALIZACJA
Rabka-zZdroj dziatki nr ewid. 4322/3, 4322/31,4390/1 powiat nowotarski.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka
Zdrdj obiekt zlokalizowany jest w terenach lecznictwa uzdrowiskowego 8.UL.

Teren przeznaczony dla zaktadoéw lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiektow
I urzgdze™ o funkcji pomocniczej dla lecznictwa uzdrowiskowego z zakresu oswiaty,

kultury, sportu i rekreacji wraz z niezbednymi obiektami i urzgdzeniami.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany prac zwigzanych z przebudowg

drog pozarowych dla Slgskiego Centrum Rehabilitacyjno—Uzdrowiskowego.

Elementami prac sa:

* Przebudowa istniejgcych drég pozarowych o nawierzchni asfaltowej i
dostosowanie ich wymiaréw i nosnosci do wymaganych przepisami, rozebranie
sfalowanej nawierzchni, wymiana podbudowy wraz z poszerzeniem jezdni,

* wykonanie rozwigza® zamiennych dla spetnienia warunkéw ppoz., tj. nawrotki dla
wozow strazackich i placu manewrowego dla podnosnika strazackiego.

* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni asfaltowe; .



Opis stanu istniej gcego

Slgskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty
w Rabce-Zdroju jest zlokalizowane na dziatkach nr ewid. 4322/3, 4322/31,4390/1 i
peini funkcje zaktadu lecznictwa uzdrowiskowego. Zabudowania Centrum sg
wpisane na liste gminnej ewidencji zabytkéw pod pozycjg nr 10. Obiekt petni funkcje
zaktadu leczniczo-uzdrowiskowego.

W chwili obecnej drogi pozarowe nie spelniajg wymaga  narzuconych
przez obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe i niezbedna jest ich przebudowa
I rozbudowa. Inwestor wystgpit do Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
0 zgode na wykonanie rozwigza' zastepczych i dostosowanie drog pozarowych
w zakresie niezbednym do uzyskania odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw.
Inwestor uzyskat niezbedne uzgodnienia, min. postanowienie Malopolskiego
Komendanta Wojewodzki Pa" stwowej Strazy Pozarnej znak WZ.5595.398.2021.MP
z dnia 03.09.2021 r. oraz pozytywng opinie Maitopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Krakowie - pismo DNT-1.5183.410.2021.GN z dnia
03.09.2021 r. W zwigzku z koniecznos$cig przebudowy i czesciowego unieczynnienia
sieci gazowej kolidujgcej z planowang inwestycjg uzyskano warunki przebudowy
i likwidacji sieci oraz uzgodnienie projektu branzowego z Polskg Spotka
Gazownictwa - pismo PZGKR.ZMSM.763.1127794.1.21 z dnia 20.10.2021r.,
PZGKR.ZMSM.763.1127794.2.21 z dnia 14.12.2021r.

oraz PZGKR.ZMSM.763.1127794.3.21 z dnia 17.12.2021r.

Rozwi gzania projektowe

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe droég pozarowych zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu oraz niezbednymi przekrojami szczegotowymi. W celu

spetnienia warunkéw narzuconych przepisami oraz uzyskanymi uzgodnieniami
nalezy wykona¢ niezbedne prace budowlane. Elementami robo6t budowlanych
do wykonania sa:

* rozebranie sfalowanej nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej,

* Kkorytowanie i  zabezpieczenie istniejgcej podziemnej infrastruktury
elektroenergetycznej i gazowej,

* poszerzenie jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz jezdni z kostki brukowej
do szerokosci 5,0 m i dostosowanie wymiarébw i nosnosci do wartosci
wymaganych przepisami,

* poszerzenie jezdni do szerokosci min. 5,0 m

* wymiana podbudowy zgodnie z przyjetymi warstwami podbudowy,



* wykonanie rozwigza' zamiennych dla spetnienia warunkow ppoz., tj. nawrotki
dla wozow strazackich i placu manewrowego dla podnosnika strazackiego.
» Wykonanie kraweznikdéw i obrzezy na tawie betonowej z oporem,
* wykonanie przebudowy istniejgcego odwodnienia liniowego jezdni w postaci
Scieku z odwadniajgcych korytek drogowych,
* Wykonanie wyréwnania istniejgcych wpustéw drogowych i pokryw studzienek i
dopasowanie ich niwelety do niwelety nawierzchni drogowe.
* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dostosowanej wielkoscig i kolorystykg
do wczesniej wykonanej istniejgcej nawierzchni
* wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,\
* wykonanie nawierzchni utwardzonej wzmocnionej teokratg wypetniong zwirkiem,
e profilowanie i humusowanie =z obsianiem trawg terenu bezposrednio
przylegajgcego do nowo wykonanych drég pozarowych.
Zaproponowane rozwigzania projektowe pozwolg sprosta¢ wymaganiom przepisoéw
przeciwpozarowych, a ponadto w znacznym stopniu ufatwig funkcjonowanie
Centrum podczas pobytu pensjonariuszy uzdrowiska.
Ze wzgledu na fakt, ze obiekt centrum zostat wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw
rozwigzania projektowe przewidujg realizacje prac budowlanych w niezbednym
zakresie. Ingerencja na zewnatrz sprowadza sie do niezbednego minimum zgodnie z
zatgczonym projektem zagospodarowania terenu dziatek nr 4322/3, 4322/31,4390/1.
Dla spetnienia wymaga™ nosnosci drogi przyjeto warstwy dla podtoza G4 i kategorii
ruchu KR-2

Zaprojektowano dwa rodzaje jezdni z nastepujgcymi warstwami konstrukcyjnymi:

1. JEZDNIA ASFALTOWA

warstwa Scieralna AC S8 gr. 4 cm

warstwa wigzgca AC W11 gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 20 cm
warstwa gruntu niewysadzinowego o CBR>=35%, gr. 22 cm
podtoze stabilizowane spoiwem o0 Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

2. JEZDNIA - WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ
kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa gruntu niewysadzinowego o CBR>=35%, gr. 22 cm
podtoze stabilizowane spoiwem o0 Rm=2,5 MPa gr. 25 cm



UWAGA: Warstwe gruntu niewysadzinowego zaleca sie odwodni¢ poprzez drenaz
I wigczy¢ do przebudowanego scieku z korytek odwadniajgcych.

Powyzsze warstwy spetniajg warunek mrozoodpornosci dla miejscowosci Rabka -
Zdrg.

SzczegOly rozwigza® znajdujg siew czesci graficznej opracowania.

Projektant:
mgr inz. Piotr Cieniawski
upr. nr MAP/0007/POOK/04 i nr 136/97

specjalnos$¢ konstrukcyjna i drogowa

Opracowat:
mgr inz. Witold Bartyzel
upr. nr MAP/0132/POOK/05

specjalnosé konstrukcyjno-budowlana



Sucha Beskidzka, 20.12.2021

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.)
niniejszym o swiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa i rozbudowa drog po zarowych wraz z przekiadk g
istniej ace] sieci gazowej i zabezpieczeniem sieci energetyc znej
Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno—Uzdrowiskowego im. d r A
Szebesty w Rabce — Zdroju Sp. z o.0.

ADRES INWESTYCJI: ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdroj,
NR DZIALEK EWIDENCJI GR.: 4322/3, 4322/31,4390/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Rabka Zdroj miasto -121112_4.

OBREB EWIDENCYJNY: Rabka zdréj 0001,
SPORZADZONY W DNIU: 29.05.2020.
DLA: Slaskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe

w Rabce Zdroju, ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdroj

zostat wykonany zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Autorzy projektu:

mgr inz. Piotr Cieniawski - specjalnos¢ konstrukcyjna i drogowa
upr. nr MAP/0007/POOQOK/04 - projektant gtowny

mgr inz. Witold Bartyzel — specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana
upr. nt MAP/0132/POOK/05 w specjalnosci kontrukcyjno — budowlanej bez ograniczen



