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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ
NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA.

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przektadka (rozbidrka i budowa) istniejgcego
Qazociggu na dziatce nr ewid. 4322/13 w miejscowosci Rabka-Zdrdj. Przektadka sieci
gazowej spowodowana jest kolizjq istniejgcego odcinka sieci gazowej z drogq
pozarowq - nowo projektowany odcinek sieci gazowej oznaczony joko g0-gl bedzie
posadowiony gtebiej w porownaniu do stanu pierwotnego. Ponadto istniejgcy
fragment gazociggu gD150 wraz z przytqczem - odcinek zaznaczony na rys. 5.00. Plan
sytuacyjny joko odcinek 92-g3 o catkowitej dtugosci 80,/m, przeznacza sie do
likwidacji.

1.2.  Zakres zamierzenia
Cotos¢ inwestycji dotyczy jednego obiektu budowlanego wskazanego w
punkcie jok wyzej.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO

ROZBIORKI
Teren na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja jest zagospodarowany i uzbrojony.
Braok innych elementdw zagospodarowania dziatki istotnych z punktu realizowanego
zamierzenia budowlanego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI LUB TERENU.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Nie dotyczy przedmiotowego zomierzenia budowlanego - bez zmian.

3.2. Sposbéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego - bez zmian.

3.3. Uktad komunikacyjny

Dziotka posiada istniejgcy dojozd z drogi publicznej ogdélnodostepnej. Charakter
inwestycji nie wptywu na kwestie dojozdu do przedmiotowej jok i innych
nieruchomosci.

3.4. Sposoéb dostepu do drogi publicznej
Inwestycja nie wymaga dostepu do drogi publiczne).

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Projektuje sie przektadke (rozbidrke i budowe) istniejgcego odcinka sieci
gazowej Q0-gl, gazociqg istniejgcy wykonany z rur stalowych DNI150, gazocigg
projektowany nalezy wykona¢ z rur PE 100-RC SDR17(176) DN18@ koloru
pomaranczowego o dtugosci cotkowitej 8,6m. Projekt przewiduje réwniez
unieczynnienie istniejgcego odcina gozociggu gD1S@ wroz z  przytgczem,
oznaczonego joko odcinek g2-g3 o tqcznej dtugosci 80,6m.
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3.6. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu.
Inwestycja z uwagi na jej podziemny charakter w sposdb marginalny bedzie
oddziatywac na teren i uktad zieleni.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Brok zmian ktére wptywatyby na wskazniki powierzchniowo-kubaturowe okreslone w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

5. INFORMACJE | DANE:

51. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane
Przedmiotowy teren w zakresie projektowanej inwestycji nie okresla zokazdw w
zobudowie i zagospodarowaniu terenu, ktdre bytyby istotne z punku widzenia
projektowanego zamierzenia budowlanego.

5.2. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest

« wpisany do rejestru zabytkow,

« gminnej ewidencji zabytkow,

* nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska,

5.3. Dane okresSlajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gérniczego.

Teren inwestycji nie podlega wptywowi eksploatacji gdrniczej i nie znajduje sie w

granicach terenu gorniczego.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi.

5.4.1. Rodzaj wytwarzanych odpadow.

Inwestycja nie prowadzi do cyklicznej produkcji odpaddéw. Odpady na etapie
realizacji inwestycji zostong zogospodarowane przez Inwestoro, zgodnie z
obowigzujgcym na terenie gminy gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.4.2. Emisja hatasu.
Inwestycja nie bedzie generowac hatasu.

5.4.3. Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne.
W okresie budowy i eksploatacji nie wystgpi negatywne oddziatywanie inwestycji na
olebe oraz wody podziemne i powierzchniowe. Wszystkie prace ziemne zwigzaone z
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inwestycjq nie wychodzqg poza granice dziotki inwestora. Uzyte materiaty sq obojetne
dla srodowiska naturalnego, w tym wdd gruntowych.

5.4.4. Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy.

W bezposrednim sqgsiedztwie inwestycji nie dostrzezono obecnosci gatunkow
chronionych. Nie stwierdzono réwniez, by w miejscu analizowanej inwestycji i jej
potencjalnego zasiegu oddziatywanio, znajdowaty sie jokiekolwiek obiekty cenne z
przyrodniczego punktu widzenia. W zwigzku z powyzszym zamierzone dziatania na
terenie inwestycji nie bedq wywiera¢ negatywnego wptywu na powyzsze elementy
Srodowiska.

5.4.5. Oddziatywanie na ludzi.
Przedmiotowa inwestycja nie naruszy uzasadnionych praw osdb trzecich i nie
oddziotuje na ludzi.

5.4.6. 0Oddziatywanie na warunki klimatyczno-meteorologiczne i krajobraz
Projektowana inwestycja z uwagi na jej niewielki charakter nie ma wptywu na
warunki klimatyczno-meteorologiczne.
Inwestycja nie wptywa réwniez na krajobraz z uwagi na jej w dominujgcym
stopniu podziemny charokter Widoczne elementy inwestycji sq zbyt mate by
zdominowad lub wptyngc na wyglgd otoczenia, tym bardziej krajobrazu.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI 0 DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH

PARAMETRAMI| TECHNICZNYMI
Przedmiotowe zamierzenie budowlone nie wymaga drég pozarowych oraz
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

7. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu.

* rozporzqdzenie Ministra Infraostruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

« rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r w sprowie warunkow technicznych, jokim powinny odpowiadacd
budowle rolnicze i ich usytuowanie.

« rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprowie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

* zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.2.  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Zasieg oddziatywania inwestycji objetej niniejszym projektem zaomyka sie w
granicach inwestycji tj.: Rabka-Zdrdj, dziatka nr ewid. 4322/31, obreb 0001 Rabka-Zdrdj,
jednostka ewid. 121112_4 Rabka Zdrdj.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Warunki dostosowane do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

S nr projektu: YYK2lopt] _5-



9. SPOSOB SPEELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

9.1. Spetnienie  podstawowych  wymagahn  dotyczacych  obiektéw
budowlanych:

9.1.1. Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Zostosowane rozwigzonia projektowe dotyczqce konstrukcji  obiektu
gwarantujg bezpieczenstwo zardwno uzytkownikdw budynku, jok i osdéb trzecich.
Zastosowani materiaty dopuszczone do obrotu na terenie UE o wtasciwosciach, w
tym konstrukcyjnych, deklarowanych przez producenta.

9.1.2. Bezpieczenistwa poZzarowego.

No etopie prac projektowych uwzgledniono problemaotyke zwigzong z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce
zapewnic¢ bezpieczenstwo pozarowe projektowanych rozwigzan.

9.1.3. Higieny, zdrowia i Srodowiska.

Materiaty i wyroby zostosowone w projekcie sq dopuszczone do
zastosowania w budownictwie. W projekcie przewidziono zastosowanie takich
materiatdow oraz technologii, ktdére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w traokcie uzytkowaniao zgodnego z
przeznaczeniem.

9.1.4. Bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.
Elementy instalacji zostaty zaprojektowane z elementdw bezpiecznych dla
uzytkowaniao.

9.1.5. Ochrony przed hatasem.
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.

9.1.6. 0Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.

9.1.7. ZrownowazZonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Projektowana sie¢ zostota zaprojektowone w  sposdb  optymalny,
minimalizujgcy jej przewymiarowanie. Z uwagi Na powyzsze zostaje zminimalizowana
ilos¢ niezbednych materiatéw do wykonania tych instalacji oroz energii co przektada
sie na zréwnowazone wykorzystanie zasobdéw naturalnych do ich produkcji i
zuzywanych na cele energetyczne.

@.2.  Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

9.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektrycznq oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatoZeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.

9.2.2. Usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow.
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.

9.3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.
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9.4. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

Obiekt zaprojektowaono w taki sposdb ze istnieje mozliwosé utrzymania
wtasciwego stanu technicznego obiektu, po przekazaniu ich do uzytkowanio, w tym
przeprowadzanie odpowiednich przeglqddw, ocen oraz biezgcych remontéw.

9.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego  budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby

niepetnosprawne, w tym osoby starsze.
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.

9.6. Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych, w tym oséb starszych w ogdlnej liczbie lokali

mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

9.7.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowaone rozwigzania

projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

9.8. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

9.9. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow

objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowane rozwigzania

projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

2.10. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane,;.
Obiekt zostat posadowiony na dziotce budowlanej w sposdb zgodny z

przepisami, z poszanowaniem prow wtasciciel dziatki sqsiednie;.

9.11. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw o0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publiczne;.

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczajqg dostepu do drogi
publicznej na etapie uzytkowania i wykonawstwao.

9.12. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na

terenie budowy.
Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwad kierownik budowy, ktéry w

zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowiao.

10. BUDOWA ODCINKA PRZYLACZA GAZOCIAGU

10.1. Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie powstato w oparciu o:

+ zlecenie Projektanta,

* mape do celdw projektowych w skali 1:500,

« rozporzqdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jaokim
powinny odpowiadacd sieci gazowe i ich usytuowanie,

« zatgczniki nr 1 do Zarzgdzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzqdu z dnia 27 czerwca
2019r ,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i Sredniego cisnienia
oraz gazociggow polietylenowych”

+ obowiqzujgce prawo, normy, normatywy techniczne w tym Standardy Techniczne
Izoy Gospodarczej Gazownictwo, katalogi urzqdzen, armatury i materiatow,
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10.2. Rozwigzania projektowe

Nowo projektowany odcinek sieci gaozowej oznaczony na planie sytuacyjny GO-
G1 nalezy przegtebi¢ przez zastosowanie kolanek elektrooporowych oraz zmienic
materiat wykonania - z rur stalowych DN150 projektowane jest przejscie na rury PE
DN180@ SDR17 (17,6) koloru pomarariczowego. Istniejgcy odcinek stalowy DN15@ nalezy
przedmucha¢ gazem obojetnym, i rozebrad.

Wpiecie do istniejgcej sieci gazowej poprzez kotnierz stalowy i przejscie stal/PE
150/180, nastepnie za pomocq kolanek elektrooporowych - kolanko 30°C 180/180. Cata
trasa utozona tradycyjnie - wykopy otwarte wgskoprzestrzenne na gtebokosc¢ ok.
120cm.

10.3. Klasa lokalizacji gazociggu, szerokos¢ stref kontrolowanych oraz paséw
eksploatacyjnych.
Dla przedmiotowej przektadki sieci gaozowej wyznacza sie strefe kontrolowanqg
o szerokosci S5=10 m, ktdrej linia srodkowa pokrywa sie z osig gozociggu tj. 0,5m
liczgc od srodka sieci w obu kierunkach.
W strefie zabrania sie uktadania innych medidw, sadzenia drzew, wszystkie
roboty prowadzone w strefie kontrolowanej nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniu.

10.4. Kolizje
W miejscu prowadzenia gazociggu wystepuje kolizja z:
« sie¢ energetyczna - przejscie pod kablaomi, na czas prowadzenie robdt
podwiesi¢ kable w wykopie, zabezpieczenie w postaci rur ostonowych
dwudzielnych np.: A 110 PS Arot.

« droga - w miegjscu prowadzenia robdt braok jest warstwy bitumicznej drogi
dlotego roboty nalezy wykonaé metodq traodycyjng z pdZniejszym
odtworzeniem nawierzchni.

10.5. Metody tgczenia rur z PE - HD

t.qczenie rur z PE winno nastqpi¢ poprzez ksztattki elektrooporowe zgodnie z
dokumentacjg techniczng i kartg technologiczng tgczenio, ktérq opracowuje
wykonaowca robdt budowlano - montazowych osobno dla kazdego obiektu. Karta
technologiczna tgczenio powinna zowiera¢ m.in. :

- nazwe wykonawcy,

- imie i nazwisko pracownika wykonujgcego montoz sieci PE wraz z numerem
uprawnien,

- materiat rur,

- $rednice i grubosé scianki tqczonych rur,

- metode tgczenia (zgrzewanie czotowe , elektrooporowe),

- dane techniczne urzqdzen do zgrzewania oraz ostatnia kalibracje,

- rodzaj stosowanych ksztattek,

- parametry zgrzewania (temperaturo, cisnienie docisku tgczonych elementdw
warunki meteorologiczne , czas chtodzenia ztgczy).

Prace zwigzane z tqczeniem rur PE mogq by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce $wiadectwo ukonczenia kursu specjalistycznego obejmujgcego
zagadnienia teoretyczne i praktyczne montazu gazociggdw z polietylenu. Kurs ten
powinien by¢ zakoriczony egzaminem i swiadectwem wydanym przez Instytut Nofty i
Gaozu.

10.5.1. Zgrzewanie elektrooporowe

Zgrzewanie elektrooporowe polego na tqczeniu rur ze sobqg przy pomocy
odpowiednich muf, ksztaottek lub opasek z wykorzystaniem ciepta wydzielanego
przez prqd ptyngcy w drucie oporowym. Koncdwki rur nalezy nastepnie obrabiaé
mechanicznie na dtugosci mufy z naddatkiem na catym jej obwodzie przy pomocy
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skrobaka rotacyjnego. Koniec rury z zewnqtrz i z wewnqtrz oczysci¢ z wiéréw. Prace te
muszq by¢é wykonane szczegdlnie starannie. Obrobiona koncdwke rury nalezy
odttusci¢ szmatka nasqgczona trdjchloroetanem lub alkoholem etylowym. To samo
dotyczy ztgczek z kréccem i opasek zaciskowych. Przed natozeniem ztqczki na rure
powierzchnie zgrzewane muszq by¢ suche, resztki srodka odttuszczajgcego usungé
suchym biatym paopierem.

Przebieg procesu.

» Przygotowa¢ aparat i miejsce do zgrzewania (ewentualnie rozpig¢é namiot lub
ostony).

« Oczysci¢ konce rur z piasku, gliny itp.

« Zaznaczy¢ obszar cyklinowania pisakiem.

« Zestrugac cykling konce rur na dtugosci wiekszej niz potowa dtugosci ksztattki lub
na powierzchni styku siodetka z rurg. Podczas strugania powinien powstawaé widr
o grubosci co najmniej 0,Tmm.

o Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztattki i jezeli zachodzi koniecznos$¢ oba
konce rur papierem niewtdknistym zwilzonym odpowiednim zmywaczem
(zawartos$¢ wody ponizej 0,1%).

« W zaleznosci od systemu zamocowad rury z ksztattkg lub siodetko w uchwycie.

» Potgczy¢ przewody z aparatu do ztqczki.

« Witqczy¢ aparat.

« W zaleznosci od systemu ustawic¢ i sprawdzi¢ napiecie zasilania ksztattki i czas
nagrzewania oraz wpisac te dane do protokotu zgrzewania.

+ Wtqczy¢ nagrzewanie ksztattki i kontrolowac przebieg nagrzewanio.

» Po zgrzaniu wytqczy¢ aparat.

» Zdjqc przewody.

« Na rurze oznaczy¢ numer uprawnien, numer zgrzeiny, date i czas nagrzewania tak,
aby byty widoczne po montazu rurociggui.

+ Wypetni¢ protokdt zgrzewaniao.

« Pozostawi¢ ksztottke w uchwytach przez czas 1,5 min no kazdy mm grubosci
Scianki rury.

« Prébe szczelnosci lub naowiercenie siodta mozna przeprowadzaé po czasie nie
krotszym niz 8min na kazdy mm grubosci scianki rury.

Parametraomi zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest:

* napiecie (prqd) zasilania

¢ CZOS nagrzewania.

Oboa te parametry ustala producent ksztattki i w zadnym przypadku nie mogq
by¢ zmieniane. Gdy temperatura otoczenia jest inna niz 20°C wprowadzaona jest
przez aparat do zgrzewania korekta czasu nagrzewanio na panujgcqg temperature
otoczenia. W takim przypadku wyswietlany przez aparat czas nagrzewania rézni sie
od deklarowanego na ksztattce. W zadnym przypadku nie wolno zmieniac¢ tej
wartosci.

Prowadzone prace zwigzane ze zgrzewaniem nalezy udokumentowad poprzez
wpisy do ksigzki spawdw i zgrzewdw.

10.6. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt zleci¢é nadzdédr wszystkim  zainteresowanym
instytucjom branzowym. Zleci¢ takze obstuge geodezyjnq. Trase budowy sieci nalezy
wytyczy¢é w terenie przez uprawnionego geodeta na podstowie zotwierdzonej
dokumentacji. W miejscu wtqczenia do gazociggu wykonaé wykop (gniazdo
monterskie) o minimalnej powierzchni 1,5m x 1,5m i gtebokosci 40cm ponizej spodu
gazociggu. Wykop dla utozenia sieci wykonac¢ o szerokosci minimalnej wynoszqcej
DN + 25cm lecz nie mniej niz 40cm. Na tukach szerokosé¢ dna wykopu powinna by¢ o
S0% wieksza od szerokosci dna wykopu na odcinkach prostych. W przypadku
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skalistych lub kamienistych gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczy¢é warstwa
wyréwnawcza o grubosci 0,1 - 0,2 m, wykonana z piasku lub ziemi nie zawierajgcej
zadnych grud. Roboty ziemne wykonaé sposobem recznym (w rejonie istniejgcego
uzbrojenia) i mechanicznym zgodnie z warunkami podanymi w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych oraz normaomi PN-68/B-06050 oroz
BN-83/8836-02 ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia i oznakowania
wykopdw. Na odcinkach zblizen do istniejqcych drzew prace prowadzi¢ z
maksymalng ochronqg systemu korzeniowego.

Gazocigg wykonane systemem z polietylenu PE 100RC (RC - Crack Resistance)
materiatow o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia
punktowe mogq by¢, zgodnie z wytycznymi PAS 1075 oraz aprobatq technicznqg ITB,
uktadane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki, metodami
tradycyjnymi i bezwykopowymi. Nalezy jednak zadbac by na trasie rurociggu nie
znaojdowaty sie wieksze kamienie o ostrych krawedziach, a jak réwniez w obsypce
gruntem rodzimym do wysokosci 20cm nad wierzch rury.

UWAGA: Podsypki i obsypki nie wolno zageszczaé¢ mechanicznie.

Po zmontowaniu Qozociggow i przeprowadzeniu préb
szczelnosci/wytrzymatosci ale przed zasypaniem nalezy wykonad inwentaryzacje
geodezyjna.

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem gazociggdw w wykopie
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby nie powodowaty zanieczyszczen
wnetrza rur, uszkodzenia powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych
naprezen w odcinkach przewoddw rurowych.

Przed wykonaniem obsypki w trakcie zasypywania gazociqggu, bezposrednio
nad gazociggiem (ok. Scm od $cianki gazociqgu) nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng,
a na wysokosci 0,4m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegowcza,

Nadmiar ziemi pozostaty z wykopu zostanie réwnomiernie rozplantowany na
powierzchni dziatki inwestora.

10.7. Préba szczelnoscii wytrzymatosci.

10.7.1. Informacje ogolne.

Po oczyszczeniu, budowane gazociqgi z PE nalezy poddac prédbie tqczonej
wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny odpowiadac sieci
gazowe | ich usytuowanie z onia 26.04.2013r (Dz. U. z 2013 rr poz. 649) oraz Normqg PN-
EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. Préby dla gazociggdw i przytqczy
mozna wykonywac razem lub oddzielnie, po ich catkowitym zasypaniu.

Proba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora
nadzoru, w obecnoéci przedstawiciela przysztego uzytkownika. Wzér protokotu z
proby wytrzymatosci i szczelnosci okresla zotqcznik nr 6 do zotgcznika do
Zarzqdzenia 109/2016 Prezesa Zarzqdu Polskiej Spotki Gazownictwa z dnia 21 grudnia
2016 r ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i
naprow polietylenowych sieci gazowych”.

Jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej
wykonaniem nalezy zlokalizowac i usung¢ nieszczelnosc.

Jezeli gozocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po
zokonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawié w nim
czynnik prébny pod cisnieniem:

0,5 MPa - dla gazociggdw sredniego i podwyzszonego Sredniego cisnienia

do czasu napetnienia paliwem gazowym.
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10.7.2. Oczyszczenie gazociqgu

Przed wtqczeniem do gazociggu zrédtowego rurocigg nalezy od wewnaqgtrz
oczyéci¢ z zanieczyszczen przez przedmuchanie. Oczyszczenie wnetrza
podziemnych rurociqgdw nalezy wykonac po utozeniu w wykopie i zasypaniu.

10.7.3. Wytyczne proby.
Prébe szczelnosci nalezy wykonywal przy otwartej armaturze odcinajgcej
zaobudowanej na rurociggach.

Czynnik prébny.
Czynnikiem prébonym moze by¢ powietrze lub goz obojetny wolny od zwigzkdw
tworzqgcych osady.

Cidnienie préby.
ciénienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa dla gazociggdw i
przytqczy sredniego cisnienia.

Czas stabilizacji i préby.

czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu: nie mniej niz 2 godziny -
dla gozociqgu,

czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w rurociqgu:
nie mnigj niz 24 godziny - dla gazociggu.

Dopuszczalny spadek cisnienia.
Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Przyrzqod pomiarowy cisnienia:
* przyrzqd rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 - dla
Qazociqgdw,
+ cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 - dla przytgcza,
« zakres pomiarowy - 1,25+1,5 ci$nienia proby,
* przyrzqd powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2
lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

UWAGA

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w gazociggu
czas proby tqgcznej wytrzymotosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o
maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wtgcznie powinien by¢ nie
krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzqdzen rejestrujgcych
cidnienie proby w zaleznosci od zmian z czujnikiem cidnienia klasy 0,1 i czujnikiem
pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu
minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego.

10.8. Wytyczne prowadzania prac.

Praoce potgczeniowe rurociqgu polietylenowego prowadzi¢ metodq zgrzewania
elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek (fittingdw) mufowych zgodnie
zatgcznikiem do Zarzqdzenia 109/2016 Prezesa Zarzqdu Polskiej Spotki Gazownictwa
z dnia 21 grudnia 2016 r. ,Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gozowych." oraz, przez wykwalifikowany
personel posiadajgcy oktualne Swiadectwa kwalifikacyjne. W celu zlikwidowania
noprezern powstatych w wyniku cieplnej rozszerzalnosci polietyleny rury PE nalezy
utozy¢ w wykopie z duzym luzem. Zmiany kierunku gazociggu PE nalezy wykonacd
przy wykorzystaniu odpowiednich ksztattek PE. Dopuszcza sie wykonanie niewielkich
tukdw gazociqgu przy wykorzystaniu naturalnych wtasciwosci rur politetylenowych.
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Orientacyjne dopuszczalne promienie giecia (nalezy sie dostosowaé do wytycznych
producenta rur):

R=50"DN - temperatura zewnetrzna 0°C

R=35"DN - temperatura zewnetrzna 10°C

R=20"DN - temperatura zewnetrzna 20°C

Aby  zminimalizowao¢ naprezenia termiczne w  czasie  uzytkowania
projektowanego gazociggu, zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ przy mozliwie
najnizszych, ale dodatnich, temperaturach otoczenia. Zgrzewanie rur nie powinno
by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz -5°C oraz podczas mgty
niezaleznie od temperatury otoczenio. W czasie opaddw atmosferycznych lub
wiatréw przekraczajgcych 10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne.

10.9. Oznakowanie gazociggu

Armature i trasy gazociggdw nalezy oznaokowadé w terenie, w sposdb trwaty i
jednoznaczny, zgodnie ze Standardomi Technicznymi IGG (w przypadku ich
nowelizacji zgodnie z aktualng wersjq):

« ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne
+ ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i
badania
« ST-IGG-1003 - Gozociggi. Stupki  oznaczeniowe, 0znaczeniowo-pomiarowe.,
Wymagania i badania
» ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania
Uktadanie tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego
Tasme ostrzegajgcq polietylenowq koloru zéttego o szerokosci 20cm nalezy
uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem. Tasme lokalizacyjng lub przewdd
lokalizacyjny zgodny z ST-OGG-1001-1004 z 2015 nalezy uktadacd wzdtuz gazociggu
(had lub obok gazociggu) w jego bezposrednim sqgsiedztwie. Zoleca sie aby
odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od Scianki gazociggu wynosita okoto 5 cm. Nie
dopuszcza sie przytwierdzenia i owijonia tasmy lokalizacyjnej lub przewodu
lokalizacyjnego  wokdt  gazociggu. Podziemne potqczenia odcinkdw  tasmy
lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego nalezy wykonac¢ w sposdb zapewniajqcy
odpowiedniq wytrzymatos¢ mechaniczng, przewodnosc¢ i izolacje elektryczng oraz
ochrone przed korozjg (sposdb wykonania potgczenia tasmy lokalizacyjnej
przedstawiono w ST-1GG-1002:2011, zatgcznik D (informacyjny).

10.10. Materiaty

10.10.1. Rury
Sie¢ gazowq wykonac¢ z rur o jednolitym kolorze pomaranczowym typ 1T wedtug

PAS 1075 (rozwigzanie preferowane).

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gtadkie
pozbawione rys i innych defektow. Korce rur powinny byc¢ obciete prostopadle do osi
i zaslepione na koncach zaslepkami o odpowiedniej srednicy celem zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniomi.

Kazda rura musi by¢ oznokowana w sposdb czytelny i trwaty poprzez nadruk
lub wyttoczenie w kolorach kontrastujgcych z ttem tj. na powierzchni powinien
znajdowad sie napis zawierajqcy podstawowe informacje niezbedne dla identyfikacji
rury. Oznaczenie powinno zawiera¢ co najmniej nastepujqce informacje:

« nrrejestracyjny IGNIG lub nr normy,

* nazwe i/lub znak handlowy producenta lub skrét nazwy producenta,
« oznaczenie $rednicy i grubosci scianki lub SDR,

+ materiot i jego klase, np.: PE-HD
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* Informacje producentao: date produkcji i oznaczenie maszyny,
« oznaczenie GAZ"

Sposdb znakowania nie powinien wptywac na wytrzymatosé rury, a odlegtosc
pomiedzy napisami nie moze byc¢ wieksza niz Tm.
Do kazdej zakupionej partii rur powinny by¢ dotgczone:

« kraojowa deklaracja zgodnosci zgodna z ustawg o wyrobach budowlanych i
systemie oceny zgodnosci, (Dz. U. 2013 poz. 898 z pdzn. zmianami) oraz z wymogami
normy PN - EN1555-2; lub deklaracja zgodnosci z uzyskang europejskq ocenq
techniczna.

« gwarancja na dostarczane rury powinna wynosi¢ minimum 24 miesiqce od daty
dostawy.

« certyfikat zgodnosci z publiczng specyfikacjg PAS 1075 ,Rury z polietylenu do
alternatywnych technologii uktadania®

10.10.2. Ksztaftki, ztqczki elektrooporowe

Wszystkie ksztattki uzyte do budowy gazociggu winny by¢ zgodne z PN-EN
1555-3 systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) - Czesé¢ 3: Ksztattki. Wszystkie projektowane ksztattki winny
by¢ wykonane z materiotu PE 100, ksztattki stosowane do budowy gazociggdéw
powinny by¢ koloru zdttego, pomaranczowego lub czarnego.

Ksztattki powinny posiada¢ oznakowanie w materiale w sposdb nie inicjujgcy
uszkodzen lub na nalepkach w formie kodu paskowego, okreslajgce nastepujgce
daone:

 skrét naozwy producenta,

« drednica nominalna i grubosé scianki,

+ klosa polietylenu,

« wyraz ,GAZ",

« cisnienie robocze,

* numer normy, aprobaty technicznej lub innego dokumentu normatywnego,
+ doto produkcji.

10.11. Uwagi kornicowe

« Prace gazoniebezpieczne nalezy wykonal zgodnie z Zarzqdzeniem nr 80/2015
Dyrektora Oddziatu w Krakowie z dnia 12-11-2015r

« Wykonawca winien posiadaé¢ uprawnienia do budowy gazociggdw i byé ujety w
rejestrze wykonawcow sieci gazowej PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Krakowie.

« Wykonawca winien opracowaé karty technologiczne zgrzewania oraz spawania i
uzgodni¢ je z Dziatem Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym- Sekcja Eksploatacji.

» Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w Nowym Targu.

» Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomic¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikow, ktérych przewody znajdujq sie w poblizu trasy gazociggu
o terminie rozpoczecia robdt

« W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ prébne
przekopy poprzeczne dla doktadnego usytuowania i ewentualnej korekty trasy
gozociggu lub dokonanie specjalnych zabezpieczen gazociggu, wzglednie innych
przewoddw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z
przepisami

« Przy budowie gozociqgdw stosowaé sie do uwag zowartych w uzgodnieniach z
instytucjami i uzytkownikomi przewodow
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1. ROZBIORKA SIECI GAZOWEJ

11.1.  OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH.

Rozbidrka wyznaczonego odcinka przytqcza gozowego polegac¢ bedzie na
wytqczeniu z eksploatacji tego odcinka. Prace zwigzane z rozbidrkg odcinka sieci
gazowej nalezy prowadzi¢ po uprzednim zamknieciu doptywu gazu. Po wykonaniu
wykopu jamistego w miejscach wyznaczonych do odciecia, nalezy odcig¢ doptyw
9ozu do demontowanego odcinka sieci gazowe).

Po wytqgczeniu odcinka, nalezy go rozprezyé, gozociqg przedmuchad i
przystgpi¢ do rozciecia gozociqgu. Rozbidrke istniejgcego odcinka gazociggu
nalezy prowadzi¢ réownolegle z wtgczaniem nowego odcinka (po utozeniu jego rur w
wykopie) do istniejgcego gazociggu.

11.2.  ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Z uwagi, ze powyzsza rozbidrka jest jedynie czesciq wiekszej inwestycji nad
zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienio, jak réwniez o sposobie prowadzenia
robot rozbidrkowych bedzie odpowiedzialny kierownik budowy, ktéry okresli zakres
zobezpieczen oraz dla catosci Inwestycji  (w  tym rozbidrki) okresli Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

12. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.materiat/nazwa ilos¢jednostka
Rura PE10@ RC typ 2 SDR17 (17,6) DN180 om
do gazu kolor pomaranczowy
2 Kolano elektrooporowe DN180 RC SDR17 (17,6) 30° 4s7t.
3 Przewdd lokalizacyjny 1,5mm? om
4 Tasma ostrzegawcza 20cm zétta z napisem GAZ om
5 Potgczenie kotnierzowe stal/PE 150/180 2sz7t.
6 Kotnierz ptaski DN150 2szt.
/7 Rura ostonowa PE DN250 6,om
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU

PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane,
o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany dla inwestycji:

Przektadka (rozbidrka i budowaq) istniejqcej sieci gazowe;j.

Rabka-Zdrdj, dziatka nr ewid. 4322/31, obreb 0001 Rabko-Zdrdj, jednostka ewid.
121112_4 Rabka Zdréj

zostat sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadomi wiedzy technicznej.

GrudZieN 2021 e
projektant

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustowy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane,
oswiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany dla inwestycji:

Przektadka (rozbidrka i budowaq) istniejqcej sieci gazowe;j.

Rabka-Zdrdj, dziatka nr ewid. 4322/31, obreb 0001 Rabka-Zdrdj, jednostka ewid.
121112_4 Rabka Zdrdj

zostat sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadomi wiedzy technicznej.

Grudzien 20216 .o
projektant sprowdzajgcy
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przektadka (rozbidrka i budowaq) istniejqgcej sieci gazowe;.

Rabko-Zdrdj, dziatka nr ewid. 4322/31, obreb 0001 Rabko-Zdrdj, jednostka ewid.
121M12_4 Rabka Zdrdj

Inwestor i jego adres:

Slgskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce - Zdroju
SP. Z 0.0

ul. Dietla

34-700 Rabko-Zdrd;j

Projektant sporzqdzajqcy:

mgr inz. Marcin Jacyszyn

upr. MAP/0567/PBS/17

iSan Jacyszyn Marcin, Skawica 707, 34-221 Skawica

Data:
Sucha Beskidzka, grudzier 2021r.
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ZAKRES ROBOT.
Zaokres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektdéw

Zakres robdt objetych catosciq niniejszego opracowania obejmuje:
« przektadka (rozbidrka i budowa) istniejgcego odcinka sieci gozowej na dziatce nr

ewid. 4322/31 w miejscowosci Rabka-Zdrd;.

Inwestycja dotyczy budowy jednego obiektu budowlanego - brok kolejnosci

realizacji.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (olac budowy) wystepujg obiekty
infrastruktury technicznej:
+ podziemne sieci energetyczne,
 sie¢ gazowa.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogq stwarzad:
« plac sktadowania materiatow,
* sieci energetyczne
* sjeci gazowe.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych, skala,
rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystgpienia.

1.1. Roboty ziemne

W trakcie robdt ziemnych wzdtuz wykopdw zagrozenie moze powstac w wyniku:

« kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim - koparkami,
somochodami ciezarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke
piaskowq,

« obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych
recznie,

« upadkdw do wykopdw pracownikdw i ludzi z otoczenia placu budowy,

« upadkéw pracownikdw w trakcie wechodzenia i wychodzenia z wykopdw,

+ zsuniecia sie do wykopu sprzetu wykonujgcego roboty ziemne,

« przerwanie ciggtosci lub uszkodzenia izolacji linii energetycznych lub gazowych.

1.2 Roboty montazowe

W trakcie robdt montazowych zagrozenie moze powstaé w wyniku:

« obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét montazowych;,

« wytadunku elementdw montowanych rurociggdw i armatury,

» cieciarur,

» zasypki i zaggszczania gruntu,

1.3.  Prdba szczelnosci.

W trokcie przeprowadzania préoby szczelnosci zagrozenie moze powstaé w
wyniku uderzenia niezabezpieczonego rurociggu w  wyniku awarii  lub  Zle
zomontowanego ztqcza rurowego.

1.4. Roboty instalacyjne

W trokcie wykonywania robdt instalacyjnych zagrozenie moze powstaé w

wyniku:

« upadku z wysokosci,

* niewtasciwego uzytkowania elektronarzedzi,

« wytadunku elementdw montowanych rurociggdéw i armatury,
e cieciarur,
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« niewtasciwego uzytkowania narzedzie pomocniczych (mtotek, przecinak),
* nieprawidtowego napetnienia instalacji gazowe)j

* nieprawidtowego odgazowanie i przedmuchanie instalacji gazowej

+ podtgczenia gazociggu do czynnej sieci gazowe).

SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU .

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robdt nalezy:

« przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i ppoz. na poszczegdlnych
stanowiskach w tym zaznajomié z elementami ich dotyczgcymi,

« poinformowa¢ pracownikdw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i
sposobach ich eliminacji,

« przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

« zapozna¢ pracownikdw ze statystykq i z rodzajomi najczestszych wypadkdéw
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robét.

* Przyjecie do wiadomosci tych przepisdw musi by¢ przez praocownika potwierdzone
pisemnie.

» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng procy na stanowiskach procy
sprawuje Kierownik budowy.

« Szkolenia powinny odbywac sie cyklicznie, a zasady BHP i ppoz. powinny by¢ stale
przypominane przed przystgpieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

$RODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sqgsiedztwie, w tym zapewniagjgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Granice terenu budowy nalezy oznakowaé za pomocq tablic ostrzegawczych.
Strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje mozliwos¢ upadku, nalezy ogrodzic
balustradami i oznakowadé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonaé przekopy kontrolne
(szczegdlnie w miejscach skrzyzowan i zblizerh do kabli energetycznych i gazociggu)
celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci
uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli jednostek
eksploatujgcych poszczegdlne rodzaje uzbrojenio. Przed przystgpieniem do w/w
robdt kierownik budowy okresli bezpieczng odlegtosé w jokiej mogq one byé
wykonywane od istniejqcej sieci i sposéb wykonania tych robdt.

Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb nie zatrudnionych przy robotach,
nalezy zabezpieczy¢ poreczomi ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy - czerwonymi $wiottami ostrzegowczymi.
Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniej niz 10 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy przykry¢ balami.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie
umocnien wykopdw wgskoprzestrzennych i innych robdét ziemnych zgodnie zapisami
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprowie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Nie
mozna dopusci¢ do wykonywania robdét ziemnych i montazowych bez ich
zabezpieczenia przed osobami postronnymi, zwrdcié szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wykopdw przed dostepem dzieci.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlonego muszq posiodac¢ specjalistyczne
uprawnienia.
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Nalezy dopilnowac stosowania kaskdw i odziezy ochronnej oraz sprawdzad
ston podrecznego sprzetu (miedzy innymi sprowdzi¢ pod kgtem prowidtowego
zamocowania wszystkich elementdw roboczych i oston) i sprzetu ciezkiego.

Przed realizacjg robdt wyznaczyc¢ strefy niebezpiecznej oraz odpowiednio je
oznakowad

Uwaga: Na wszystkich stanowiskach procy, podczas catego cyklu prac
budowlanych pracownicy zobowigzani sq do stosowania kaskdw ochronnych,
przydzielonej odziezy roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu
ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanej pracy.

Roboty gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane przez osobe
posiadajgcq  kwalifikacje dozoru urzqdzern energetycznych i wykonania na
podstawie:

+ pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznione),
okreslojgcego miejsce wykonywania robdt, sktad imienny brygady i warunki
bezpiecznego wykonania pracy, niezbedne dla zapewnienia bezpieczerstwa
wykonania prac.

» plonu lub szkicu sytuacyjnego

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem przytqgczy o $rednicy nominalnej
nie przekraczajgcej S0 mm do czynnych gazociggdw o cisnieniu nominalnym nie
wiekszym niz 0,4 MPa dopuszcza sie nadzorowanie robdt gazoniebezpiecznych
rébwniez przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje z zakresie eksploatacji
urzqdzer energetycznych.

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezerh gazdw trujgcych w
powietrzu oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany
sprzet ochrony osobiste).

Przy robotach gazoniebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy
majqcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym tokze w zakresie eksploatacji
urzqdzen energetycznych. Spawacze powinni ponadto posiadac uprownienia do
spawania rurociggdw gazul.

Pracownicy wykonujgcy roboty gazoniebezpieczne powinni by¢é wyposazeni w
odziez trudno zapalng, kaptury ochronne na gtowe z tkaniny zaroodpornej lub
trudnopalnej, rekawice ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i szelki
bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczeristwa.

Brygady wykonujgce roboty gazoniebezpieczne powinny mie¢ zapewnione
srodki tgcznosci, odpowiednie ilosci srodkdw gasniczych, lampy przeciwwybuchowe,
przyrzqdy do pomiaru stezen i cisnieniao gozu oraz opteczke wyposazong w
odpowiednie $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

Roboty gazoniebezpieczne i niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby.

W  RAZIE  ZAISTNIENIA  NIEPRZEWIDZIANYCH  ZAGROZEN  PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT GAZONIEBEZPIECZNYCH | NIEBEZPIECZNYCH, ROBOTY
POWINNY BYC PRZERWANE, PRACOWNICY WYCOFANI DO STREFY ZAPEWNIAJACEJ
BEZPIECZENSTWO A MIEJSCE PRACY ZABEZPIECZONE.
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	PROJEKT techniczny
	Opis do projektu zagospodarowania terenu
	1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia.
	1.1. Przedmiot inwestycji
	1.2. Zakres zamierzenia

	2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki
	3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.
	3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.
	3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
	3.3. Układ komunikacyjny
	3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej
	3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.
	3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

	4. Zestawienie powierzchni
	5. Informacje i dane:
	5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane
	5.2. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.
	5.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego.
	5.4. Dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
	5.4.1. Rodzaj wytwarzanych odpadów.
	5.4.2. Emisja hałasu.
	5.4.3. Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.
	5.4.4. Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy.
	5.4.5. Oddziaływanie na ludzi.
	5.4.6. Oddziaływanie na warunki klimatyczno-meteorologiczne i krajobraz


	6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi
	7. informację o obszarze oddziaływania obiektu.
	7.1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu.
	7.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu.

	8. Warunki ochrony przeciwpożarowej
	9. Sposób spełnienia wymagań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
	9.1. Spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych:
	9.1.1. Nośności i stateczności konstrukcji.
	9.1.2. Bezpieczeństwa pożarowego.
	9.1.3. Higieny, zdrowia i środowiska.
	9.1.4. Bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów.
	9.1.5. Ochrony przed hałasem.
	9.1.6. Oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.
	9.1.7. Zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

	9.2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu
	9.2.1. Zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników
	9.2.2. Usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów.

	9.3. Możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu.
	9.4. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
	9.5. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze.
	9.6. Minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.
	9.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
	9.8. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
	9.9. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.
	9.10. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.
	9.11. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.
	9.12. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

	10. Budowa odcinka przyłącza gazociągu
	10.1. Podstawa opracowania.
	10.2. Rozwiązania projektowe
	10.3. Klasa lokalizacji gazociągu, szerokość stref kontrolowanych oraz pasów eksploatacyjnych.
	10.4. Kolizje
	10.5. Metody łączenia rur z PE – HD
	10.5.1. Zgrzewanie elektrooporowe

	10.6. Roboty ziemne
	10.7. Próba szczelności i wytrzymałości.
	10.7.1. Informacje ogólne.
	10.7.2. Oczyszczenie gazociągu
	10.7.3. Wytyczne próby.

	10.8. Wytyczne prowadzania prac.
	10.9. Oznakowanie gazociągu
	10.10. Materiały
	10.10.1. Rury
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	10.11. Uwagi końcowe

	11. Rozbiórka sieci gazowej
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