FLSEMA

Laboratorium Drogowe

91-134 t6dz

ul. Rojna 26a/14
e-mail: sebtech7@gmail.com

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca;

Firma Handlowo-Uslugowa Promark Mariusz Mréz

Kwiatkowice, ul. tédzka 20

Nazwa projektu /

objekt: na potrzeby przebudowy ulicy Srebrzyriskiej w Konstantynowie tédzkim
Data wykonania
X 101i
odwiertu: Dlip23
nr odkrywki / profilu 1 OW - wg mapki
lokalizacja: w km 0+100 strona prawa - od strony S14
Dokumenty
odniesienia: PN-86/B-02480 i PN-B-02481:1998
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ELSEMA
Laboratorium Drogowe 91-134 1
91-134 t6dz 1P
ul. Rojna 26a/14

e-mail: sebtech7@gmail.com

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
. Firma Handlowo-Uslugowa Promark Mariusz Mréz
Zleceniodawca: A . .
Kwiatkowice, ul. tédzka 20
Nazwa projektu / . Lt s popor b
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nr odkrywki / profilu 2 OW - wg mapki
lokalizacja: w km 0+250 strona lewa - od strony S14
Dokumenty
odniesienia: PN-86/B-02480 i PN-B-02481:1998
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nr odkrywki / profilu 3 OW - wg mapki
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ELSEMA
Laboratorium Drogowe
91-134 todz

ul. Rojna 26a/14

e-mail: sebtech7@gmail.com

Data

opracowania: 10 lipiec 2023

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Rodzaj badania:

Oznaczenie dynamicznego modutu odksztatcenia za pomoca

ptyty ZFG 03

Zleceniodawca:

Firma Handlowo-Uslugowa Promark Mariusz Mréz

Kwiatkowice, ul. Lédzka 20

Nazwa zadania:

na potrzeby przebudowy ulicy Srebrzynskiej w Konstantynowie tédzkim

Dokumenty odniesienia:

Instrukcja korelacji Producenta ptyty

Data badania:

10 lipiec 2023

Rodzaj warstwy lub gruntu

grunt rodzimy pod warstwg istniejgcej nawierzchni

Miejsce pobrania:

0,25 m ponizej poziomu terenu

Lokalizacja badan:

wg mapki

Uwagi:

Wedtug badan i wyliczen uzyskano wartosci:

- Lokalizaci Kt odksztatcenie | wartosé dynamicznego | Statyczny modut wskaznik ni
num?r punitu oka Iz_aqa punkiu $rednie modutu odksztatcenia | odksztatcenia EV, zageszczenia wyl.‘nitga |a.
pomiarowego pomiarowego [mm] Evd [MN/m2] [MPa] Is projektowe:

1PD km 0+100 str. P 0,957 235 42,8 0,97
2PD km 0+250 str. L 0,779 28,9 51,3 0,98 b.d.
3PD km 04400 str. P 0,915 24,6 44,5 0,97

UWAGA: Statyczny modut odksztatcenia EV, oraz wskaznik zageszczenia Is zostat przeliczony z dynamicznego modutu
odksztatcenia Evd zgodnie z zaleznoscig opracowang przez Producenta ptyty dynamicznej.

badania wykonat i opracowat:

SPECJALISTA
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