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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1 Branza Architektoniczna opracowania

1.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zm)

1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkdéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

1.4 Normy:

PN-EN 1990:2000 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1.
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia sSniegiem.

PN-EN 1991-1-4:200 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1.
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

2. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja i przebudowa budynku hali
sportowej w zabudowie ustugowej. Budynek w czesci przeznaczonej na hale sportowg jest
obiektem jednokondygnacyjnym, w czesci przeznaczonej na zaplecze hali jest obiektem
trzykondygnacyjnym.

Zakres przedsiewziecia termomodernizacyjnego obejmuje:

e wykonanie docieplenia scian zewnetrznych budynku powyzej scian fundamentowych —
metoda bezspoinowg lekkg mokrg wraz z wykonanie elewac;ji (w systemie ETICS),

e wykonanie docieplenia podfogi na gruncie wraz z wykonaniem nowych warstw
posadzkowych,

e wykonanie docieplenia nad ostatnig kondygnacjg: ptyta warstwowa nad halg sportows,
ocieplenie wetng mineralng w warstwie miedzy konstrukcyjnej nad poddaszem uzytkowym,

e wykonanie docieplenia $cian fundamentowych styrodurem,

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

e wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

e wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej,

e wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta na Sali sportowej,

e wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami na energooszczedne,

e wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

e Zakres przebudowy obejmuje:

e zmiane uktadu pomieszczen wewnatrz obiektu celem ich dostosowania do przepisow
przeciwpozarowych i sanitarno-higienicznych,

e wykonanie nowe] konstrukcji dachowej z uwagi na zty stan istniejgce;j



3. LOKALIZACIA | STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
= usytuowanie: dz. nr ewid. 1199
= miejscowos$é: Sichéw Duzy
= gmina: Rytwiany
= powiat: staszowski
= wojewddztwo: swietokrzyskie

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Stwierdza sig, ze podfoze w poziomie posadowienia jest jednorodne: do poziomu -4,2 p.p.t.
wystepujg: ity. Parametry gruntowe przyjete na podstawie opinii geotechnicznej. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, na podstawie opinii geotechnicznej oraz biorgc pod uwage charakter
projektowanego budynku, obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Przy
zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi
warunkami gruntowo-wodnymi dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego w zwigzku
z tym geotechniczne warunki posadowienia obiektu okresla sie jako proste.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE
5.1 Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku

= | strefa obcigzenia wiatrem
= ||l strefa obcigzenia $niegiem
= |l strefa przemarzania gruntu

6. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1 KONSTRUKCJA DACHU

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie nowej konstrukcji dachowej. Kat nachylenia gtéwnych
potaci dachu dla catego obiektu 25°=46,63%. Konstrukcja nosna dachu nad salg gimnastyczna
stalowa w postaci kratownicy K1 ze stali klasy S235 zgodnie z czescig graficznej opracowania.
Pokrycie dachowe z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym grubosci 16cm (wspotczynnik
przewodnosci cieplnej A=0,022W/mK). Nad pozostatg czescig budynku konstrukcja dachu
w postaci krokwi 7x18cm (zaimpregnowanych R15) opartych na dwdch stalowych kratownicach
K2 ze stali klasy S235. Pokrycie dachowe z blachy trapezowej.

Wbudowane drewno impregnowac srodkami ochrony ogniowej np. Pyrolakiem W-1 lub Fobosem
M-2 oraz $Srodkami owadobdjczymi oraz grzybobdjczymi. Drewno w miejscu styku z murem
(betonem) odizolowaé papa. Na wykonanie wiezby stosowaé sosnowe lub Swierkowe drewno
konstrukcyjne klasy C24. Murfate nalezy kotwi¢ w wiedcach s$cian zewnetrznych za
posrednictwem kotew stalowych zakonczonych srubg M16. Kotwy zatopione w rdzeniach
zelbetowych wykonanych w rozstawie co ok. 1,5 m.



Wszystkie elementy drewniane izolowad w styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi warstwa
2xpapa lub folig PE.

6.2 KRATOWNICA K1, K2
Konstrukcje zasadniczg nad salg gimnastyczng stanowg dzwigary kratowe K1, na ktérych oparto
ptatwie z RHS120x80x4. Pas dolny i gorny kratownicy z ksztattownikéw HEA100, krzyzulce z RHS
40x40x4, stezenia miedzy wigzarami RHS 60x60x3. Kratownice nalezy potaczyé w pasie dolnym
i gdrnym za pomoca $rub.
Nad pozostatg czescig budynku konstrukcje zasadniczg stanowig dZzwigary kratowe K2, na ktérych
spoczywa drewniana konstrukcja dachu w postaci krokwi. Pas dolny z profilu RHS 60x60x4, pas
gorny kratownicy z ksztattownikdw HEA100, krzyzulce oraz stupki z RHS 40x40x3, stezenia miedzy
wigzarami RHS 60x60x3.
Elementy konstrukcyjne nalezy pomalowaé farbami antykorozyjnymi w kolorze biatym.

6.3 KONSTRUKCJA ZELBETOWA

W czesci budynku z salg gimnastyczng nalezy wykonac¢ szkielet zelbetowy ztozony z wiency
oraz trzpieni. Wieniec W1 ponizej poziomu okien o wymiarach 25x45cm, wieniec W2 nad oknami
o wymiarach 25x45cm, wieniec W3 25x25cm stanowigcy oparcie dla konstrukcji stalowej dachu
oraz wience W4 25x25cm, W5 25x45cm zwienczajgce sciany szczytowe. Pomiedzy wierncami
nalezy wykonad trzpienie zelbetowe T1 o wymiarach 36x45cm oraz T2 25x36cm z wypetnieniem
murowanym. W pozostatej czesci budynku wykonaé nalezy kontynuacje wierica W3 o wymiarach
25x25cm stanowigcego jednoczes$nie oparcie konstrukcji drewnianej dachu.

6.4 NADPROZA
Nadproza w s$cianach z belek stalowych lub prefabrykowane— zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Przyjeto nadproza stalowe w postaci dwéch belek z dwuteownikéw IPE120, trzech
belek z dwuteownikéw IPE160. Belki stalowe nalezy skreci¢ ze sobg na catej dtugosci srubami
M16 w odstepach do 45cm. Nadproza z belek stalowych montowane na poduszce z zaprawy
montazowej CX15 lub drobnoziarnistego betonu C16/20. Ksztattownik przed osadzeniem w
Sciane oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi. W celu zmniejszenia zwichrzenia i
zapewnienia wspotpracy belek w nadprozach nalezy skreci¢ srubami M16.
Kolejno$é wykonywania robét przy wyburzeniach w scianach konstrukcyjnych:
- podeprzed strop po obu stronach
- wykué gniazda w istniejgcych Scianie dla wykonania poduszki betonowej na obu koricach
projektowanych belek
- po wylaniu poduszki betonowej osadzi¢ blachy podparcia belek stalowych
- po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej mozna przystgpi¢ do osadzania belek stalowych
Pozostate nadproza prefabrykowane zgodnie z czescig graficzng opracowania. Dtugos$¢ nadprozy
wieksza od szerokosci otwordw o dtugos¢ oparcia zgodnie z zaleceniami producenta.



6.5 OBROBKA BLACHARSKA DACHU, RYNNY | RURY SPUSTOWE
Obrobki blacharskie o gr. min. 0,5 z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe z blach
powlekanych w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji, kominy okute blachg trapezowg, kominki
i wywiewki kanalizacyjne — systemowe.

6.6 FUNDAMENT
Stopa fundamentowa pod projektowane urzgdzenie 100x100 zbrojone stalg B500SP pretami @12
w rozstawie 10x10cm.

7. REALIZACJA BUDOWY
Wszystkie roboty budowlane zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy realizowaé¢ na

podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z prawem budowlanym, po
uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowe i dziennika budowy. Na czas prowadzenia robét
nalezy zapewni¢ nadzér techniczny osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi. Wszelkie istotne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone
w czasie wykonywania muszg by¢ uzgodnione z zespotem autorskim. Teren budowy nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informacyjne zakazujgce wejscie na plac
budowy. Ze wzgledow jw. w trakcie realizacji robdt zachowac szczegdlng ostroznosé
i przestrzegaé skrupulatnie przepiséw bhp.

UWAGA:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac¢ z witasciwych materiatow
posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepiséw
ustawy Prawo Budowlane.

Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy $cisle przestrzegac¢ przepisow BHP dotyczacych
odpowiednich robét.
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Wiasciwosci gtowi

nego modelu

Liczba podpdr powierzchniowych 0

Liczba przypadkow obcigzenia

17

Liczba kombinaciji

936

Geometria modelu

Najwieksze wymiary konstrukciji

X=41.23m

Y=1551m

Z=11.62m

Srodek ciezkosci

X =197.69 m

Y=-15.01m

Z=478m

Ciezar caltkowity

385.48 T

Zestawienie ilosciowe elementéw wg materiatu

Materiat

Ciezar objetosciowy (T/m3)

Objetosé (m3)

Ciezar (T)

C24

0.42

2.74

1.15

C25/30

2.50

34.08

85.20

S235

7.85

1.31

10.26

Sciana jednowarstwowa-30

0.82

354.11

288.87

tacznie

392.23

385.48

Zestawienie ilosciowe elementdw liniowych w

przekroju poprzecznego

Powierzchnia
(cm2)

Przekrdj

Obwéd (cm)

Diugosé (m)

Objetos¢ (m3)

Powierzchnia
(m2)

Ciezar (T)

Cl4 196.00

56.00 18.85

0.37

10.56

0.16

HEAA100 15.60

57.36

281.81

0.44

161.64

3.45

R7*18 126.00

50.00

188.20

2.37

94.10

1.00

RHS100x4 14.90

40.00 18.85

0.03

7.54

0.22

RHS120x80x4 14.90

40.00

445.20

0.66

178.08

5.21

RHS40x3 4.21

16.00 25.37

0.01

4.06

0.08

RHS40x4 5.35

16.00

220.25

0.12

35.24

0.93

RHS60x3 6.61

24.00 47.36

0.03

11.37

0.25

RHS60x4 8.55

24.00 18.37

0.02

4.41

0.12

tacznie

1264.26

4.05

507.00

11.41

Zastosowane przekroje elementow

Przekroje

Elementy

HEAA100

36-37; 39; 41; 45; 55; 62-
63; 65; 67; 71; 81; 88-89;
91; 93; 97; 107; 114-115;
117; 119; 123; 133; 140-
141; 143; 145; 149; 159;
166-167; 169; 171; 175;
185; 192-193; 195; 197;
201; 211; 218-219; 221;
223; 227; 237; 244-245;
247; 249; 253; 263;

RHS40x4

38; 40; 42-44; 46-54; 56-
61; 64; 66; 68-70; 72-80;
82-87; 90; 92; 94-96; 98-
106; 108-113; 116; 118;
120-122; 124-132; 134-
139; 142; 144; 146-148;
150-158; 160-165; 168;
170; 172-174; 176-184;
186-191; 194; 196; 198-
200; 202-210; 212-217;
220; 222; 224-226; 228-
236; 238-243; 246; 248;
250-252; 254-262; 264-
269;

R7*18

296-315; 435-436;

Raport nr: 1
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Zastosowane przekroje elementéw
Przekroje Elementy
RHS100x4 322; 476;
RHS60x4 453; 466-467; 480; 489;
492;
RHS40x3 456-464; 468-475; 477-
479; 481-488; 490-491,
493-496;
RHS120x80x4 335-369; 376-402; 404-
407; 410; 412-414;
RHS60x3 330; 332-333; 441-444,
447-452;
C14 437, 439;
RIGIDE 334, 415-434, 438; 440;
Opis elementdw liniowych
Nr Punkty(m) Materiat Przekroj Przekroj Mimosrod Kat Zwolnienia
poczatkowy koncowy poczatkow orientacji poczatkowe,
- (punkt)(®) koncowe
koncowy(m
J(M)(m)(m)
41 (175.56, -22.39, 8.26) 5235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
45 (175.56, -7.97, 8.26) 5235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
67 (178.69, -22.39, 8.26) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
71 (178.69, -7.97, 8.26) 5235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
93 (181.82, -22.39, 8.26) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
97 (181.82, -7.97, 8.26) 5235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
119 (184.95, -22.39, 8.26) 5235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
123 (184.95, -7.97, 8.26) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
145 (188.08, -22.39, 8.26) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
149 (188.08, -7.97, 8.26) 5235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
171 (191.21, -22.39, 8.26) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
175 (191.21, -7.97, 8.26) 5235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
197 (194.34, -22.39, 8.26) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
201 (194.34, -7.97, 8.26) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
223 (197.47, -22.39, 8.26) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
227 (197.47, -7.97, 8.26) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
249 (200.60, -22.39, 8.26) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
253 (200.60, -7.97, 8.26) 5235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
37 (175.56, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | = ceeeee------
(175.56, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
39 (175.56, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ ceeeee------
(175.56, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
63 (178.69, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ c-e---------
(178.69, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
65 (178.69, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ ceeeee------
(178.69, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
89 (181.82, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | = ceeeee------
(181.82, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
91 (181.82, -15.18, 10.48) 5235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 | @ ceeeeeeo----
(181.82, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
115 (184.95, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | = ceeeee------
(184.95, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
117 (184.95, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ ceeeee------
(184.95, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
141 (188.08, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ c-e---------
(188.08, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
143 (188.08, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 [ ------------
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Projekt: Hala sportowa — Obliczenia statyczne | wymiarowanie 04/08/2022
Opis elementoéw liniowych
Nr Punkty(m) Materiat Przekroj Przekroj Mimosrod Kat Zwolnienia
poczatkowy koncowy poczatkow orientacji poczatkowe,
y- (punkt)(®) koncowe
koncowy(m
)(m)(m)(m)
(188.08, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
167 (191.21, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ ------------
(191.21, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
169 (191.21, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ ------------
(191.21, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
193 (194.34, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ ------------
(194.34, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
195 (194.34, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ ceeeeee-----
(194.34, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
219 (197.47, -15.18, 10.48) S§235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ --eeese-----
(197.47, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
221 (197.47, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ ceeeeee-----
(197.47, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
245 (200.60, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ ------------
(200.60, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
247 (200.60, -15.18, 10.48) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ ------------
(200.60, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
36 (175.56, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 Q@OD || ccceccc-o- Ry -
(175.56, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
55 (175.56, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 |  cee------- Ry -
(175.56, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
62 (178.69, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 |  ---------- Ry -
(178.69, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
81 (178.69, -15.18, 11.62) 5235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 |  ceeeeeeee- Ry -
(178.69, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
88 (181.82, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 |  ---------- Ry -
(181.82, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
107 (181.82, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 | o cee------- Ry -
(181.82, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
114 (184.95, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 Q@OD || ccceccc-o- Ry -
(184.95, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
133 (184.95, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 | o cee------- Ry -
(184.95, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
140 (188.08, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 Q@00 || cccoceccos Ry -
(188.08, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
159 (188.08, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | @ --eee----- Ry -
(188.08, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
166 (191.21, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 |  ---------- Ry -
(191.21, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
185 (191.21, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 |  ce-------- Ry -
(191.21, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
192 (194.34, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 Q@O0 || cccoccceo- Ry -
(194.34, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
211 (194.34, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 |  ce-------- Ry -
(194.34, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
218 (197.47, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 |  ---------- Ry -
(197.47, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
237 (197.47, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 |  ce-------- Ry -
(197.47, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
244 (200.60, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 00.00 |  ---------- Ry -
(200.60, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
263 (200.60, -15.18, 11.62) S235 HEAA100 HEAA100 (0,0) 0.00 0000 | o ee-------- Ry -
(200.60, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
38 (175.56, -17.76, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
40 (175.56, -15.09, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
42 (175.56, -18.93, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
43 (175.56, -16.59, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
44 (175.56, -19.95, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
46 (175.56, -16.44, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -16.59, 9.82) 0.00 0.00 0.00
47 (175.56, -15.27, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
48 (175.56, -12.59, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
49 (175.56, -15.09, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(175.56, -15.09, 10.44) 0.00 0.00 0.00
50 (175.56, -18.78, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -18.93, 8.73) 0.00 0.00 0.00
51 (175.56, -11.42, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
52 (175.56, -13.91, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
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Opis elementdw liniowych
Nr Punkty(m) Materiat Przekroj Przekroj Mimosrod Kat Zwolnienia
poczatkowy koncowy poczatkow orientacji poczatkowe,
y- (punkt)(®) koncowe
koncowy(m
)(m)(m)(m)
(175.56, -13.77, 9.82) 0.00 0.00 0.00
53 (175.56, -10.40, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
54 (175.56, -11.57, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -11.42, 8.73) 0.00 0.00 0.00
56 (175.56, -19.94, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
57 (175.56, -13.77, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
58 (175.56, -10.42, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
59 (175.56, -12.74, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -12.59, 9.27) 0.00 0.00 0.00
60 (175.56, -17.61, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(175.56, -17.76, 9.27) 0.00 0.00 0.00
61 (175.56, -15.27, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(175.56, -15.27, 10.44) 0.00 0.00 0.00
64 (178.69, -17.76, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
66 (178.69, -15.09, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
68 (178.69, -18.93, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
69 (178.69, -16.59, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
70 (178.69, -19.95, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
72 (178.69, -16.44, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -16.59, 9.82) 0.00 0.00 0.00
73 (178.69, -15.27, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
74 (178.69, -12.59, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
75 (178.69, -15.09, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(178.69, -15.09, 10.44) 0.00 0.00 0.00
76 (178.69, -18.78, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -18.93, 8.73) 0.00 0.00 0.00
77 (178.69, -11.42, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
78 (178.69, -13.91, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -13.77, 9.82) 0.00 0.00 0.00
79 (178.69, -10.40, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
80 (178.69, -11.57, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -11.42, 8.73) 0.00 0.00 0.00
82 (178.69, -19.94, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
83 (178.69, -13.77, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
84 (178.69, -10.42, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
85 (178.69, -12.74, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -12.59, 9.27) 0.00 0.00 0.00
86 (178.69, -17.61, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -17.76, 9.27) 0.00 0.00 0.00
87 (178.69, -15.27, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(178.69, -15.27, 10.44) 0.00 0.00 0.00
90 (181.82, -17.76, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
92 (181.82, -15.09, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
94 (181.82, -18.93, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
95 (181.82, -16.59, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
96 (181.82, -19.95, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
98 (181.82, -16.44, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -16.59, 9.82) 0.00 0.00 0.00
99 (181.82, -15.27, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
100 (181.82, -12.59, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
101 (181.82, -15.09, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(181.82, -15.09, 10.44) 0.00 0.00 0.00
102 (181.82, -18.78, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
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Opis elementdw liniowych
Nr Punkty(m) Materiat Przekroj Przekroj Mimosrod Kat Zwolnienia
poczatkowy koncowy poczatkow orientacji poczatkowe,
y- (punkt)(®) koncowe
koncowy(m
)(m)(m)(m)
(181.82, -18.93, 8.73) 0.00 0.00 0.00
103 (181.82, -11.42, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
104 (181.82, -13.91, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -13.77, 9.82) 0.00 0.00 0.00
105 (181.82, -10.40, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
106 (181.82, -11.57, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -11.42, 8.73) 0.00 0.00 0.00
108 (181.82, -19.94, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
109 (181.82, -13.77, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
110 (181.82, -10.42, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
111 (181.82, -12.74, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -12.59, 9.27) 0.00 0.00 0.00
112 (181.82, -17.61, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -17.76, 9.27) 0.00 0.00 0.00
113 (181.82, -15.27, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(181.82, -15.27, 10.44) 0.00 0.00 0.00
116 (184.95, -17.76, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
118 (184.95, -15.09, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
120 (184.95, -18.93, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
121 (184.95, -16.59, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
122 (184.95, -19.95, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
124 (184.95, -16.44, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -16.59, 9.82) 0.00 0.00 0.00
125 (184.95, -15.27, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
126 (184.95, -12.59, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
127 (184.95, -15.09, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(184.95, -15.09, 10.44) 0.00 0.00 0.00
128 (184.95, -18.78, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -18.93, 8.73) 0.00 0.00 0.00
129 (184.95, -11.42, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
130 (184.95, -13.91, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -13.77, 9.82) 0.00 0.00 0.00
131 (184.95, -10.40, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
132 (184.95, -11.57, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -11.42, 8.73) 0.00 0.00 0.00
134 (184.95, -19.94, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
135 (184.95, -13.77, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
136 (184.95, -10.42, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
137 (184.95, -12.74, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -12.59, 9.27) 0.00 0.00 0.00
138 (184.95, -17.61, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -17.76, 9.27) 0.00 0.00 0.00
139 (184.95, -15.27, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(184.95, -15.27, 10.44) 0.00 0.00 0.00
142 (188.08, -17.76, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
144 (188.08, -15.09, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
146 (188.08, -18.93, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
147 (188.08, -16.59, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
148 (188.08, -19.95, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
150 (188.08, -16.44, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -16.59, 9.82) 0.00 0.00 0.00
151 (188.08, -15.27, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
152 (188.08, -12.59, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
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(188.08, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
153 (188.08, -15.09, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(188.08, -15.09, 10.44) 0.00 0.00 0.00
154 (188.08, -18.78, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -18.93, 8.73) 0.00 0.00 0.00
155 (188.08, -11.42, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
156 (188.08, -13.91, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -13.77, 9.82) 0.00 0.00 0.00
157 (188.08, -10.40, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
158 (188.08, -11.57, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -11.42, 8.73) 0.00 0.00 0.00
160 (188.08, -19.94, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
161 (188.08, -13.77, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
162 (188.08, -10.42, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
163 (188.08, -12.74, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -12.59, 9.27) 0.00 0.00 0.00
164 (188.08, -17.61, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -17.76, 9.27) 0.00 0.00 0.00
165 (188.08, -15.27, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(188.08, -15.27, 10.44) 0.00 0.00 0.00
168 (191.21, -17.76, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
170 (191.21, -15.09, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
172 (191.21, -18.93, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
173 (191.21, -16.59, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
174 (191.21, -19.95, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
176 (191.21, -16.44, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -16.59, 9.82) 0.00 0.00 0.00
177 (191.21, -15.27, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
178 (191.21, -12.59, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
179 (191.21, -15.09, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(191.21, -15.09, 10.44) 0.00 0.00 0.00
180 (191.21, -18.78, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -18.93, 8.73) 0.00 0.00 0.00
181 (191.21, -11.42, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
182 (191.21, -13.91, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -13.77, 9.82) 0.00 0.00 0.00
183 (191.21, -10.40, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
184 (191.21, -11.57, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -11.42, 8.73) 0.00 0.00 0.00
186 (191.21, -19.94, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
187 (191.21, -13.77, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
188 (191.21, -10.42, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
189 (191.21, -12.74, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -12.59, 9.27) 0.00 0.00 0.00
190 (191.21, -17.61, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -17.76, 9.27) 0.00 0.00 0.00
191 (191.21, -15.27, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(191.21, -15.27, 10.44) 0.00 0.00 0.00
194 (194.34, -17.76, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
196 (194.34, -15.09, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
198 (194.34, -18.93, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
199 (194.34, -16.59, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
200 (194.34, -19.95, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
202 (194.34, -16.44, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
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(194.34, -16.59, 9.82) 0.00 0.00 0.00
203 (194.34, -15.27, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
204 (194.34, -12.59, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
205 (194.34, -15.09, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(194.34, -15.09, 10.44) 0.00 0.00 0.00
206 (194.34, -18.78, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -18.93, 8.73) 0.00 0.00 0.00
207 (194.34, -11.42, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
208 (194.34,-13.91, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -13.77, 9.82) 0.00 0.00 0.00
209 (194.34, -10.40, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
210 (194.34, -11.57, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -11.42, 8.73) 0.00 0.00 0.00
212 (194.34, -19.94, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
213 (194.34, -13.77, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
214 (194.34, -10.42, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
215 (194.34, -12.74, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -12.59, 9.27) 0.00 0.00 0.00
216 (194.34, -17.61, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -17.76, 9.27) 0.00 0.00 0.00
217 (194.34, -15.27, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(194.34, -15.27, 10.44) 0.00 0.00 0.00
220 (197.47, -17.76, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
222 (197.47, -15.09, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
224 (197.47, -18.93, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
225 (197.47, -16.59, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
226 (197.47, -19.95, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
228 (197.47, -16.44, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -16.59, 9.82) 0.00 0.00 0.00
229 (197.47, -15.27, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
230 (197.47, -12.59, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
231 (197.47, -15.09, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(197.47, -15.09, 10.44) 0.00 0.00 0.00
232 (197.47, -18.78, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -18.93, 8.73) 0.00 0.00 0.00
233 (197.47, -11.42, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
234 (197.47,-13.91, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -13.77, 9.82) 0.00 0.00 0.00
235 (197.47, -10.40, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
236 (197.47, -11.57, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47,-11.42, 8.73) 0.00 0.00 0.00
238 (197.47, -19.94, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
239 (197.47, -13.77, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
240 (197.47, -10.42, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
241 (197.47, -12.74, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -12.59, 9.27) 0.00 0.00 0.00
242 (197.47, -17.61, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -17.76, 9.27) 0.00 0.00 0.00
243 (197.47, -15.27, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(197.47, -15.27, 10.44) 0.00 0.00 0.00
246 (200.60, -17.76, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
248 (200.60, -15.09, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
250 (200.60, -18.93, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
251 (200.60, -16.59, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
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(200.60, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
252 (200.60, -19.95, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -19.94, 8.26) 0.00 0.00 0.00
254 (200.60, -16.44, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -16.59, 9.82) 0.00 0.00 0.00
255 (200.60, -15.27, 10.44) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
256 (200.60, -12.59, 9.27) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
257 (200.60, -15.09, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(200.60, -15.09, 10.44) 0.00 0.00 0.00
258 (200.60, -18.78, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -18.93, 8.73) 0.00 0.00 0.00
259 (200.60, -11.42, 8.73) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
260 (200.60, -13.91, 11.03) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -13.77, 9.82) 0.00 0.00 0.00
261 (200.60, -10.40, 9.39) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -10.42, 8.26) 0.00 0.00 0.00
262 (200.60, -11.57, 9.94) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -11.42, 8.73) 0.00 0.00 0.00
264 (200.60, -19.94, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
265 (200.60, -13.77, 9.82) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
266 (200.60, -10.42, 8.26) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
267 (200.60, -12.74, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -12.59, 9.27) 0.00 0.00 0.00
268 (200.60, -17.61, 10.49) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -17.76, 9.27) 0.00 0.00 0.00
269 (200.60, -15.27, 11.58) S235 RHS40x4 RHS40x4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(200.60, -15.27, 10.44) 0.00 0.00 0.00
296 (212.66, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 00.00 ----Ry-------
(212.66, -22.93, 8.01) 0.00 0.00 0.00
297 (212.66, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 0000 [ @ ceeeeee-----
(212.66, -7.42, 8.01) 0.00 0.00 0.00
298 (211.77, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 0000 [ @ --e-e-------
(211.77, -7.42, 8.01) 0.00 0.00 0.00
299 (211.77,-15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 00.00 ----Ry-------
(211.77, -22.93, 8.01) 0.00 0.00 0.00
300 (210.87, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 0000 | @ ------------
(210.87, -7.42, 8.01) 0.00 0.00 0.00
301 (210.87, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 00.00 ----Ry-------
(210.87, -22.93, 8.01) 0.00 0.00 0.00
302 (209.98, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 0000 | @ ------------
(209.98, -7.42, 8.01) 0.00 0.00 0.00
303 (209.98, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 00.00 ----Ry-------
(209.98, -22.93, 8.01) 0.00 0.00 0.00
304 (209.09, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 0000 | @ ------------
(209.09, -7.42, 8.01) 0.00 0.00 0.00
305 (209.09, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 00.00 ----Ry-------
(209.09, -22.93, 8.01) 0.00 0.00 0.00
306 (208.20, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 0000 | @ ------------
(208.20, -7.42, 8.01) 0.00 0.00 0.00
307 (208.20, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 00.00 ----Ry-------
(208.20, -22.93, 8.01) 0.00 0.00 0.00
308 (207.30, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 0000 | @ ------------
(207.30, -7.42, 8.01) 0.00 0.00 0.00
309 (207.30, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 00.00 cc--Ry-------
(207.30, -22.93, 8.01) 0.00 0.00 0.00
310 (206.41, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 0000 | @ ------------
(206.41, -7.42, 8.01) 0.00 0.00 0.00
311 (206.41, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 00.00 ----Ry-------
(206.41, -22.93, 8.01) 0.00 0.00 0.00
312 (205.52, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 O@O0 ||  cccococoooa-
(205.52, -7.42, 8.01) 0.00 0.00 0.00
313 (205.52, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 00.00 ----Ry-------
(205.52, -22.93, 8.01) 0.00 0.00 0.00
314 (204.63, -15.18, 11.62) Cc24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 0000 | @ ------------
(204.63, -7.42, 8.01) 0.00 0.00 0.00
315 (204.63, -15.18, 11.62) c24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 00.00 cecsRy-------
(204.63, -22.93, 8.01) 0.00 0.00 0.00
435 (213.16, -15.18, 11.62) Cc24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 00.00 ----Ry-------
(213.16, -22.93, 8.01) 0.00 0.00 0.00
436 (213.16, -15.18, 11.62) C24 R7*18 R7*18 (0,0) 0.00 0000 [ a-----------
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Opis elementdw liniowych
Nr Punkty(m) Materiat Przekroj Przekroj Mimosrod Kat Zwolnienia
poczatkowy koncowy poczatkow orientacji poczatkowe,
y- (punkt)(®) koncowe
koncowy(m
)(m)(m)(m)
(213.16, -7.42, 8.01) 0.00 0.00 0.00
322 (203.73, -17.79, 10.40) S235 RHS100x4 RHS100x4 (0,0) 0.00 00.00 ----Ry-------
(213.16, -17.79, 10.40) 0.00 0.00 0.00
453 (204.63, -17.79, 9.90) S235 RHS60x4 RHS60x4 (0,0) 0.00 0000 | @ ------------
(211.77, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
456 (204.63, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(204.63, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
457 (205.52, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(205.52, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
458 (206.41, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(206.41, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
459 (207.30, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(207.30, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
460 (208.20, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(208.20, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
461 (209.09, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(209.09, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
462 (209.98, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(209.98, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
463 (210.87, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(210.87, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
464 (211.77, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(211.77, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
466 (211.77, -17.79, 9.90) S235 RHS60x4 RHS60x4 (0,0) 0.00 00.00 | @ a-e------- Ry -
(212.66, -17.79, 10.40) 0.00 0.00 0.00
467 (203.73, -17.79, 10.40) S235 RHS60x4 RHS60x4 (0,0) 0.00 00.00 —ce=[Y=ccc===
(204.63, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
468 (204.63, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(205.52, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
469 (205.52, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(206.41, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
470 (206.41, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(207.30, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
471 (207.30, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(208.20, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
472 (211.77, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(210.87, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
473 (210.87, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(209.98, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
474 (209.98, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(209.09, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
475 (209.09, -17.79, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(208.20, -17.79, 9.90) 0.00 0.00 0.00
476 (203.73, -12.57, 10.40) S235 RHS100x4 RHS100x4 (0,0) 0.00 00.00 ----Ry-------
(213.16, -12.57, 10.40) 0.00 0.00 0.00
477 (206.41, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(206.41, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
478 (204.63, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(205.52, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
479 (209.09, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(208.20, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
480 (204.63, -12.57, 9.90) S235 RHS60x4 RHS60x4 (0,0) 0.00 00.00 | @ iee---o---
(211.77, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
481 (205.52, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(205.52, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
482 (209.09, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(209.09, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
483 (209.98, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(209.98, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
484 (211.77, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(211.77, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
485 (206.41, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(207.30, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
486 (205.52, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(206.41, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
487 (208.20, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(208.20, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
488 (210.87, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(210.87, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
489 (203.73, -12.57, 10.40) S235 RHS60x4 RHS60x4 (0,0) 0.00 00.00 ----Ry-------
(204.63, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
490 (207.30, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(208.20, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
491 (204.63, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(204.63, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
492 (211.77, -12.57, 9.90) S235 RHS60x4 RHS60x4 (0,0) 0.00 0000 | @ c-e------- Ry -
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Opis elementdw liniowych
Nr Punkty(m) Materiat Przekroj Przekroj Mimosrod Kat Zwolnienia
poczatkowy koncowy poczatkow orientacji poczatkowe,
y- (punkt)(®) koncowe
koncowy(m
)(m)(m)(m)
(212.66, -12.57, 10.40) 0.00 0.00 0.00
493 (211.77, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(210.87, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
494 (210.87, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(209.98, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
495 (209.98, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(209.09, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
496 (207.30, -12.57, 10.40) S235 RHS40x3 RHS40x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(207.30, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
335 (203.73, -22.30, 8.30) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -22.30, 8.30) 0.00 0.00 0.00
336 (197.47, -22.30, 8.30) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -22.30, 8.30) 0.00 0.00 0.00
337 (191.21, -22.30, 8.30) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(184.95, -22.30, 8.30) 0.00 0.00 0.00
338 (184.95, -22.30, 8.30) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -22.30, 8.30) 0.00 0.00 0.00
339 (178.69, -22.30, 8.30) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-2499 |  ------------
(171.93, -22.30, 8.30) 0.00 0.00 0.00
340 (203.73, -21.12, 8.85) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
341 (197.47, -21.12, 8.85) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
342 (191.21, -21.12, 8.85) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(184.95, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
343 (178.69, -21.12, 8.85) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-2499 |  ------------
(171.93, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
344 (184.95, -21.12, 8.85) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -21.12, 8.85) 0.00 0.00 0.00
345 (203.73, -18.78, 9.94) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
346 (197.47, -18.78, 9.94) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
347 (191.21, -18.78, 9.94) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(184.95, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
348 (178.69, -18.78, 9.94) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-2499 |  ------------
(171.93, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
349 (184.95, -18.78, 9.94) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -18.78, 9.94) 0.00 0.00 0.00
350 (203.73, -15.27, 11.58) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -15.27, 11.58) 0.00 0.00 0.00
351 (197.47, -15.27, 11.58) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -15.27, 11.58) 0.00 0.00 0.00
352 (191.21, -15.27, 11.58) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(184.95, -15.27, 11.58) 0.00 0.00 0.00
353 (178.69, -15.27, 11.58) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-2499 |  ------------
(171.93, -15.27, 11.58) 0.00 0.00 0.00
354 (184.95, -15.27, 11.58) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -15.27, 11.58) 0.00 0.00 0.00
355 (191.21, -19.95, 9.39) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(184.95, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
356 (178.69, -19.95, 9.39) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-2499 |  c-e--------
(171.93, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
357 (184.95, -19.95, 9.39) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
358 (197.47, -19.95, 9.39) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
359 (203.73, -19.95, 9.39) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -19.95, 9.39) 0.00 0.00 0.00
360 (203.73, -17.61, 10.49) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
361 (178.69, -17.61, 10.49) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-2499 |  ------------
(171.93, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
362 (184.95, -17.61, 10.49) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
363 (191.21, -17.61, 10.49) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(184.95, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
364 (197.47, -17.61, 10.49) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -17.61, 10.49) 0.00 0.00 0.00
365 (203.73, -16.44, 11.03) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
366 (178.69, -16.44, 11.03) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-2499 |  ------------
(171.93, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
367 (184.95, -16.44, 11.03) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
368 (191.21, -16.44, 11.03) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
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Opis elementdw liniowych
Nr Punkty(m) Materiat Przekroj Przekroj Mimosrod Kat Zwolnienia
poczatkowy koncowy poczatkow orientacji poczatkowe,
y- (punkt)(®) koncowe
koncowy(m
)(m)(m)(m)
(184.95, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
369 (197.47, -16.44, 11.03) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 0-24.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -16.44, 11.03) 0.00 0.00 0.00
330 (210.87, -17.79, 9.90) S235 RHS60x3 RHS60x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(210.87, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
332 (208.20, -17.79, 9.90) S235 RHS60x3 RHS60x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(208.20, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
333 (205.52, -17.79, 9.90) S235 RHS60x3 RHS60x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(205.52, -12.57, 9.90) 0.00 0.00 0.00
376 (197.47, -13.91, 11.03) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
377 (197.47, -10.40, 9.39) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
378 (203.73, -12.74, 10.49) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
379 (191.21, -13.91, 11.03) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(184.95, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
380 (191.21, -15.09, 11.58) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(184.95, -15.09, 11.58) 0.00 0.00 0.00
381 (184.95, -13.91, 11.03) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
382 (203.73, -15.09, 11.58) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -15.09, 11.58) 0.00 0.00 0.00
383 (178.69, -10.40, 9.39) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 02499 |  ------------
(171.93, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
384 (197.47, -8.06, 8.30) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -8.06, 8.30) 0.00 0.00 0.00
385 (191.21, -10.40, 9.39) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(184.95, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
386 (178.69, -13.91, 11.03) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 02499 |  ------------
(171.93, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
387 (184.95, -10.40, 9.39) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
388 (203.73, -10.40, 9.39) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -10.40, 9.39) 0.00 0.00 0.00
389 (178.69, -12.74, 10.49) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 02499 |  ------------
(171.93, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
390 (184.95, -12.74, 10.49) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
391 (203.73, -11.57, 9.94) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
392 (191.21, -12.74, 10.49) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(184.95, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
393 (184.95, -15.09, 11.58) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -15.09, 11.58) 0.00 0.00 0.00
394 (203.73, -13.91, 11.03) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -13.91, 11.03) 0.00 0.00 0.00
395 (178.69, -15.09, 11.58) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 02499 |  ------------
(171.93, -15.09, 11.58) 0.00 0.00 0.00
396 (197.47, -12.74, 10.49) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -12.74, 10.49) 0.00 0.00 0.00
397 (184.95, -8.06, 8.30) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -8.06, 8.30) 0.00 0.00 0.00
398 (203.73, -8.06, 8.30) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -8.06, 8.30) 0.00 0.00 0.00
399 (191.21, -8.06, 8.30) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(184.95, -8.06, 8.30) 0.00 0.00 0.00
400 (178.69, -8.06, 8.30) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 02499 |  ------------
(171.93, -8.06, 8.30) 0.00 0.00 0.00
401 (191.21, -11.57, 9.94) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(184.95, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
402 (184.95, -11.57, 9.94) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
404 (178.69, -11.57, 9.94) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 02499 |  --e---------
(171.93, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
405 (203.73, -9.23, 8.85) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(197.47, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
406 (197.47, -15.09, 11.58) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -15.09, 11.58) 0.00 0.00 0.00
407 (197.47, -9.23, 8.85) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
410 (191.21, -9.23, 8.85) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(184.95, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
412 (184.95, -9.23, 8.85) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(178.69, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
413 (178.69, -9.23, 8.85) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 02499 | @ ------------
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Opis elementoéw liniowych
Nr Punkty(m) Materiat Przekroj Przekroj Mimosrod Kat Zwolnienia
poczatkowy koncowy poczatkow orientacji poczatkowe,
y- (punkt)(®) koncowe
koncowy(m
)(m)(m)(m)
(171.93, -9.23, 8.85) 0.00 0.00 0.00
414 (197.47, -11.57, 9.94) S235 RHS120x80x4 | RHS120x80x4 (0,0) 0.00 024.99 ----RyRz----RyRz
(191.21, -11.57, 9.94) 0.00 0.00 0.00
437 (203.73, -22.39, 8.21) Cc24 C14 C14 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(213.16, -22.39, 8.21) 0.00 0.00 0.00
439 (203.73, -7.97, 8.21) Cc24 Ci4 Ci4 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz------
(213.16, -7.97, 8.21) 0.00 0.00 0.00
334 (203.93, -12.57, 7.46) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 0000 | @ ceeeeee-----
(203.73, -12.57, 7.46) 0.00 0.00 0.00
415 (212.66, -22.39, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 0000 [ @ cee-------- Rz
(212.66, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
416 (211.77, -22.39, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 0000 | @ seee------- Rz
(211.77, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
417 (210.87, -22.39, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 0000 | @ ----------- Rz
(210.87, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
418 (209.98, -22.39, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 00.00 | o cee-------- Rz
(209.98, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
419 (209.09, -22.39, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 QOOD ||  ccece-ee--- Rz
(209.09, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
420 (208.20, -22.39, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 00.00 | o cee-------- Rz
(208.20, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
421 (207.30, -22.39, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 0000 [ @ c-e-------- Rz
(207.30, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
422 (206.41, -22.39, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 00.00 | @ seee------- Rz
(206.41, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
423 (205.52, -22.39, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 0000 [ @ c-e-------- Rz
(205.52, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
424 (204.63, -22.39, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 00.00 | o cee-------- Rz
(204.63, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
425 (208.20, -7.97, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 QOOD ||  ccece-ee--- Rz
(208.20, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
426 (211.77, -7.97, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 00.00 | @ cee-------- Rz
(211.77, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
427 (207.30, -7.97, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 0000 [ @ c-e-------- Rz
(207.30, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
428 (210.87, -7.97, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 00.00 | @ eeee------- Rz
(210.87, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
429 (212.66, -7.97, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 0000 | @ ----------- Rz
(212.66, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
430 (209.09, -7.97, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 0000 |  cee-------- Rz
(209.09, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
431 (205.52, -7.97, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 Q@O0 | cccoccocoo- Rz
(205.52, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
432 (204.63, -7.97, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 0000 |  cee-------- Rz
(204.63, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
433 (209.98, -7.97, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 0000 | @ --e-------- Rz
(209.98, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
434 (206.41, -7.97, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 00.00 | @ eeee------- Rz
(206.41, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
438 (213.16, -22.39, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 0000 | @ ----------- Rz
(213.16, -22.39, 8.26) 0.00 0.00 0.00
440 (213.16, -7.97, 8.21) Rigid RIGIDE RIGIDE (0,0) 0.00 0000 | @ ceee------- Rz
(213.16, -7.97, 8.26) 0.00 0.00 0.00
441 (175.56, -15.18, 10.48) S235 RHS60x3 RHS60x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(172.43, -15.18, 11.62) 0.00 0.00 0.00
442 (175.56, -15.18, 10.48) S235 RHS60x3 RHS60x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(178.69, -15.18, 10.48) 0.00 0.00 0.00
443 (178.69, -15.18, 10.48) S235 RHS60x3 RHS60x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(181.82, -15.18, 10.48) 0.00 0.00 0.00
444 (181.82, -15.18, 10.48) S235 RHS60x3 RHS60x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(184.95, -15.18, 10.48) 0.00 0.00 0.00
447 (191.21, -15.18, 10.48) S235 RHS60x3 RHS60x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(194.34, -15.18, 10.48) 0.00 0.00 0.00
448 (194.34, -15.18, 10.48) S235 RHS60x3 RHS60x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(197.47, -15.18, 10.48) 0.00 0.00 0.00
449 (197.47, -15.18, 10.48) S235 RHS60x3 RHS60x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(200.60, -15.18, 10.48) 0.00 0.00 0.00
450 (200.60, -15.18, 10.48) S235 RHS60x3 RHS60x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(203.73, -15.18, 11.62) 0.00 0.00 0.00
451 (184.95, -15.18, 10.48) S235 RHS60x3 RHS60x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(188.08, -15.18, 10.48) 0.00 0.00 0.00
452 (188.08, -15.18, 10.48) S235 RHS60x3 RHS60x3 (0,0) 0.00 00.00 ----RyRz----RyRz
(191.21, -15.18, 10.48) 0.00 0.00 0.00

Opis elementéw powierzchniowych
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Nr Nazwa Rodzaj Punkty(m) Materiat Grubosé(c | Nachyleni Pole Offset(cm)
m) e naxly przekroju(
m2)
1 sc-45 powloka (172.43, -7.97, 0.00) Sciana 30.00 0.00 300.08 0.00
(212.66, -7.97, 0.00) jednowarstw 0.00
(212.66, -7.97, 7.46) owa-30
(172.43, -7.97, 7.46)
2 sc-45 powtoka (172.43, -22.39, 0.00) Sciana 30.00 0.00 300.08 0.00
(212.66, -22.39, 0.00) jednowarstw 0.00
(212.66, -22.39, 7.46) owa-30
(172.43, -22.39, 7.46)
3 sc-45 powioka (172.43, -22.39, 0.00) Sciana 30.00 0.00 107.57 0.00
(172.43, -7.97, 0.00) jednowarstw 0.00
(172.43, -7.97, 7.46) owa-30
(172.43, -22.39, 7.46)
4 sc-45 powtoka (212.66, -7.97, 0.00) Sciana 30.00 0.00 107.57 0.00
(212.66, -22.39, 0.00) jednowarstw 0.00
(212.66, -22.39, 7.46) owa-30
(212.66, -7.97, 7.46)
5 sc-45 powtoka (203.73, -22.39, 0.00) Sciana 30.00 0.00 107.57 0.00
(203.73, -7.97, 0.00) jednowarstw 0.00
(203.73, -7.97, 7.46) owa-30
(203.73, -22.39, 7.46)
6 sc-30 powioka (203.73, -16.70, 0.00) Sciana 30.00 0.00 37.04 0.00
(212.66, -16.70, 0.00) jednowarstw 0.00
(212.66, -16.70, 4.15) owa-30
(203.73, -16.70, 4.15)
7 sc-30 powioka (206.38, -13.67, 0.00) Sciana 30.00 0.00 26.04 0.00
(212.66, -13.67, 0.00) jednowarstw 0.00
(212.66, -13.67, 4.15) owa-30
(206.38, -13.67, 4.15)
8 sc-30 powloka (206.38, -13.67, 0.00) Sciana 30.00 0.00 23.65 0.00
(206.38, -7.97, 0.00) jednowarstw 0.00
(206.38, -7.97, 4.15) owa-30
(206.38, -13.67, 4.15)
14 sc-podd-30 powtoka (172.43, -7.97, 7.46) Sciana 30.00 0.00 35.76 0.00
(172.43, -22.39, 7.46) jednowarstw 0.00
(172.43, -22.39, 8.26) owa-30
(172.43, -15.18, 11.62)
(172.43, -7.97, 8.26)
15 sc-podd-30 powtoka (203.73, -7.97, 7.46) Sciana 30.00 0.00 35.76 0.00
(203.73, -22.39, 7.46) jednowarstw 0.00
(203.73, -22.39, 8.26) owa-30
(203.73, -15.18, 11.62)
(203.73, -7.97, 8.26)
16 sc-podd-30 powtoka (212.66, -7.97, 7.46) Sciana 30.00 0.00 35.76 0.00
(212.66, -22.39, 7.46) jednowarstw 0.00
(212.66, -22.39, 8.26) owa-30
(212.66, -15.18, 11.62)
(212.66, -7.97, 8.26)
17 sc-podd-30 powioka (172.43, -22.39, 7.46) Sciana 30.00 0.00 25.04 0.00
(203.73, -22.39, 7.46) jednowarstw 0.00
(203.73, -22.39, 8.26) owa-30
(172.43, -22.39, 8.26)
18 sc-podd-30 powtoka (212.66, -22.39, 7.46) Sciana 30.00 0.00 6.69 0.00
(203.73, -22.39, 7.46) jednowarstw 0.00
(203.73, -22.39, 8.21) owa-30
(212.66, -22.39, 8.21)
19 sc-podd-30 powtoka (172.43, -7.97, 7.46) Sciana 30.00 0.00 25.04 0.00
(203.73, -7.97, 7.46) jednowarstw 0.00
(203.73, -7.97, 8.26) owa-30
(172.43, -7.97, 8.26)
20 sc-podd-30 powtoka (212.66, -7.97, 7.46) Sciana 30.00 0.00 6.69 0.00
(203.73, -7.97, 7.46) jednowarstw 0.00
(203.73, -7.97, 8.21) owa-30
(212.66, -7.97, 8.21)
10 strop part powloka (203.73, -13.67, 4.15) C25/30 15.00 0.00 113.59 0.00
(203.73, -22.39, 4.15) 0.00
(212.66, -22.39, 4.15)
(212.66, -7.97, 4.15)
(206.38, -7.97, 4.15)
(206.38, -13.67, 4.15)
13 strop pietra powioka (203.73, -13.67, 7.46) C25/30 15.00 0.00 113.59 0.00
(203.73, -22.39, 7.46) 0.00
(212.66, -22.39, 7.46)
(212.66, -7.97, 7.46)
(206.38, -7.97, 7.46)
(206.38, -13.67, 7.46)
Zastosowane grubosci elementéw
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Grubosé Elementy
(cm)
30.00 1-8; 14-20;
15.00 10; 13;
Rodzaje uzytych podpér
Podpory Elementy
Opis sprezystych podpor liniowych
Sztywnosc¢ i ttumienie
Nr Nazwa Ukfad TX(kN/m2) TY(KN/m2) TZ(kN/m2) RX(kN/°) RY(kN/°) RZ(kN/°)
wspoétrzedn p(%) p(%) p(%) p(%) P(%) P(%)
ych
1 Sprezysta 1 100000.00 100000.00 35807.50 0.00 0.00 0.00
podpora 0 0 0 0 0 0
liniowa-800
2 Sprezysta 1 100000.00 100000.00 36557.22 0.00 0.00 0.00
podpora 0 0 0 0 0 0
liniowa-800
3 Sprezysta 1 100000.00 100000.00 35807.50 0.00 0.00 0.00
podpora 0 0 0 0 0 0
liniowa-800
4 Sprezysta 1 100000.00 100000.00 36557.22 0.00 0.00 0.00
podpora 0 0 0 0 0 0
liniowa-800
5 Sprezysta 1 100000.00 100000.00 36557.22 0.00 0.00 0.00
podpora 0 0 0 0 0 0
liniowa-800
6 Sprezysta 1 100000.00 100000.00 38237.49 0.00 0.00 0.00
podpora 0 0 0 0 0 0
liniowa-800
7 Sprezysta 1 100000.00 100000.00 40310.90 0.00 0.00 0.00
podpora 0 0 0 0 0 0
liniowa-800
8 Sprezysta 1 100000.00 100000.00 40939.56 0.00 0.00 0.00
podpora 0 0 0 0 0 0
liniowa-800

Opis przekrojow

Konwencja oznaczen:

Ponizej znajduje sie konwencja oznaczen jaka zostata przyjeta przez program do opisu parametrow przekrojow

poprzecznych:

y: 0§ staba

z: o8 silna

h: wysokos$¢ przekroju
b: szeroko$¢ przekroju
tw: gruboé¢ srodnika
tf: grubos¢ potki

VVVYVVVYVYVYYVY

r: promien zaokraglenia
d: wysokos$¢ prostej czesci srodnika
ly,Iz: momenty bezwtadnos$ci wzgledem vy, z

lyz: ztozony moment bezwtadno$ci

It: moment bezwtadnosci przy skrecaniu

Iw: wycinkowy moment bezwiadnosci

Welyinf, Welysup: elastyczny modut zginania w
gornych / dolnych wibéknach na y

Welzinf, Welzsup: elastyczny modut zginania w
gornych / dolnych wiéknach na z

Wply, Wplz: moduty zginania plastycznego

Wt: modut skrecania

Sy, Sz: momenty statyczne wzgledem yiz

VVV YV VVVYVY
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F x x
i £ : )
T fie r_
- T t
1 1 ;
Th L . LY
z I F
«"» PILEN
h ifffi}}
Materiaty - Stal:S235
t(cm) 4.00 8.00
fy(MPa) 235.00 215.00
fu(MPa) 360.00 360.00
Materiaty - Beton
Oznaczenie Fck Fykl Fykt eiev
(MPa) (MPa) (MPa)
C25/30 25.00 500.00 500.00 3.000
C40/50 40.00 500.00 500.00 3.000
Opis gruntu
Nazwa Gestos¢ y ¢ kat Spéjnosé C Modut sprezystosci Es
(T/m3) (°) (MPa) (MPa)
Piasek (srednio 1.94 36.00 0.00 50.00
zwarty, okragty)

Dane obciazen
Przyjeta konwencija:

I. OSTRZEZENIE: Wypadkowe wg przypadku obcigzenia sg wyrazone wytgcznie w globalnym, kartezjanskim
uktadzie wspétrzednych

Il. Przyjeta konwencja oznaczenh:

Fx: sita wzdtuz x

Fx: sita wzdtuz y

Fx: sita wzdtuz z

Mx: Moment skrecajgcy wokot osi x
My: Moment zginajgcy wokot osi y
Mz: Moment zginajgcy wokot osi z

VVVVYVYVY

Opis przypadkow i rodzin obcigzen

Lista rodzin
Nr Oznaczenie Lista przypadkow obciazen
1 Obcigzenie state 1;3;4
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Lista rodzin
Nr Oznaczenie Lista przypadkow obcigzen
2 Obcigzenie uzytkowe 2
3 Snieg PN-EN 1991-1-3 5.7:8
4 Wiatr PN-EN 1991-1-4 6; 9; 10, 11; 12, 13; 14, 15
Lista statycznych przypadkow obcigzen
Wypadkowe obcigzen (globalny ukfad wspoétrzednych)
Nr Przypadek Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (KN*m) My (kN*m) Mz (KN*m) Punkt
obcigzenia przytozenia
(m)
1 G 0.00 0.00 -3780.22 1697.75 -21365.24 0.00 5.65; -
0.45; 0.29
3 G 0.00 0.00 -408.94 6000.08 -84891.75 0.00 207.59; -
14.67;5.81
4 G 0.00 0.00 -84.64 1284.44 -16296.68 0.00 192.55; -
15.18; 9.81
2 Q 0.00 0.00 -567.97 8333.45 - 0.00 207.59; -
117905.21 14.67;5.81
5 S 0.00 0.00 -613.73 9313.84 - 0.00 192.55; -
118171.48 15.18; 9.81
7 SY+ 0.00 0.00 -460.30 6390.53 -88628.61 0.00 192.55; -
13.88; 9.81
8 SY- 0.00 0.00 -460.30 7580.23 -88628.61 0.00 192.55; -
16.47; 9.81
6 WX+S 0.00 -0.00 187.08 -2839.09 35645.98 0.00 210.21; -
16.74;
10.83
9 WX-S 0.00 0.00 187.08 -2839.09 36397.09 0.00 214.64; -
16.74;
10.83
10 WY+S 0.00 6.08 127.90 -1881.86 24627.47 1171.33 212.19; -
16.85;
10.67
11 WY+S2 0.00 30.38 -65.19 1561.29 -12552.23 5849.58 192.55; -
19.47; 9.62
12 WY+S3 0.00 63.22 5.29 1075.91 1018.24 12173.69 454.25; -
36.17;
23.05
13 WY-S 0.00 -6.08 127.90 -2000.23 24627.47 -1171.33 212.19; -
16.60;
10.67
14 WY-S2 0.00 -30.38 -65.19 417.35 -12552.23 -5849.58 192.55; -
10.89; 9.62
15 WY-S3 0.00 -63.22 5.29 -1236.42 1018.24 -12173.69 454.25; -
35.44;
23.05
ZESTAWIENIE OBCIAZEN CHARAKTERYSTYCZNYCH
. . Grubos¢ . Obcigzenie
Lp Rodzaj obcigzenia warstwy Cigzar charaktearystyczne
[mm] [KN/m3] [kN/m?]
Dach
1 |pokrycie - blachodachéwka - - 0,05
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2 | folia paroprzepuszczaln - - 0,02
3 | deskowanie (taty) azurowe 30% 25 4,20 0,03
4 |folia paroszczelna PE - - 0,02

RAZEM 0,12

Warstwy stropu zelbetowego

1 |folia PE - 0,02
2 | wylewka cementowa 70 21,00 1,47
3 | styropian 50 0,45 0,02
4 | tynk cem - wap 15 19,00 0,29

RAZEM 1,80

Dane

Ustawienia wymiarowania elementéw drewnianych

Zatozenia przyjete do wymiarowania elementéw drewnianych:

= Wymiarowanie wg normy EC5 ().

» Rodzaj wykonanego sprawdzenia: Ztozone zginanie uko$ne.
» Optymalizacja profili zostata przeprowadzona tak, aby wskaznik wytezenia elementéw znajdowat sie

w zakresie od 70% do 100%.
» Liczba iteracji dla kazdego profilu jest ustalana automatycznie
* Przyjeta metoda optymalizacji: wg nazwy.
= Przyjete kryterium doboru profili: kryterium obwiednia.
» Przyjeta metoda wyznaczania dlugosci wyboczeniowych: n1- n2.

Przypadek obcigzenia

Lista
przypadkoéw /
kombinacji

Kod

Ugiecia
Stan
graniczny

Ugiecia Czas
trwania

Profile
Stan
graniczny

Profile Czas
trwania

Ogien
Stan
graniczny

Ogien Czas
trwania

107-130,
140-211,
230-565,
107-130,
140-211,
230-565

ECELUSTR

SGN

State

SGN

Kroétkotrwate

SGN

State

104-106,
131-139,
212-229,
104-106,
131-139,
212-229

ECELUSTR

SGN

State

SGN

Sredniotrwate

SGN

State

101-103,
101-103

ECELUSTR

SGN

State

SGN

State

SGN

State

572-595,
605-676,
695-1030,
572-595,
605-676,
695-1030

ECELSCQ

SW

Kroétkotrwate

SGN

State

SGN

State

569-571,
596-604,
677-694,
569-571,
596-604,
677-694

ECELSCQ

SW

Sredniotrwate

SGN

State

SGN

State
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Przypadek obcigzenia

Lista Kod Ugiecia Ugiecia Czas Profile Profile Czas Ogien Ogien Czas
przypadkow / Stan trwania Stan trwania Stan trwania
kombinacji graniczny graniczny graniczny
1034-1036, ECELSQP SW Sredniotrwate SGN State SGN State
1034-1036
566-568, ECELSCQ SW State SGN State SGN State
566-568
1031-1033, ECELSQP SwW State SGN State SGN State
1031-1033
Weryfikacja ugie¢
Nr Dopuszc | Obliczon Wskazni | Dopuszc | Obliczon | Wskazni | Dopuszc | Obliczon | Wskazni | Przypad
elementu zalne e Winst k (%) zalne e k (%) zalne e Wfin k (%) ek /
Winst Whetfin Whnetfin Wrfin Kombina
cja
296 L/300 L/4304 7% L/250 L/3570 7% L/150 L/3570 4% 770
297 L/300 L/4319 7% L/250 L/3584 7% L/150 L/3584 4% 773
298 L/300 L/471 64% L/250 L/443 56% L/150 L/443 34% 830
299 L/300 L/471 64% L/250 L/443 56% L/150 L/443 34% 835
300 L/300 L/364 82% L/250 L/341 73% L/150 L/341 44% 829
301 L/300 L/364 82% L/250 L/341 73% L/150 L/341 44% 834
302 L/300 L/310 97% L/250 L/289 87% L/150 L/289 52% 781
303 L/300 L/309 97% L/250 L/287 87% L/150 L/287 52% 786
304 L/300 L/282 106% L/250 L/262 96% L/150 L/262 57% 781
305 L/300 L/281 107% L/250 L/260 96% L/150 L/260 58% 786
306 L/300 L/273 110% L/250 L/253 99% L/150 L/253 59% 781
307 L/300 L/272 110% L/250 L/251 100% L/150 L/251 60% 786
308 L/300 L/280 107% L/250 L/259 96% L/150 L/259 58% 781
309 L/300 L/279 108% L/250 L/258 97% L/150 L/258 58% 786
310 L/300 L/304 99% L/250 L/283 88% L/150 L/283 53% 781
311 L/300 L/303 99% L/250 L/281 89% L/150 L/281 53% 786
312 L/300 L/353 85% L/250 L/331 76% L/150 L/331 45% 829
313 L/300 L/352 85% L/250 L/329 76% L/150 L/329 46% 835
314 L/300 L/433 69% L/250 L/407 61% L/150 L/407 37% 830
315 L/300 L/431 70% L/250 L/405 62% L/150 L/405 37% 835
435 L/300 L/2011 15% L/250 L/1780 14% L/150 L/1780 8% 786
436 L/300 L/2071 14% L/250 L/1853 13% L/150 L/1853 8% 781
437 L/300 L/10418 3% L/250 L/7335 3% L/125 L/7335 2% 576
439 L/300 L/8078 4% L/250 L/5677 4% L/125 L/5677 2% 579
Wytezenie maksymalne - statecznos¢: wg elementu
ID Przekroj Lf (m) Ld (m) Wytezenie (%) Przypadek
296 R7°18 5.56 5.56 19 223
297 R7°18 5.56 5.56 21 317
298 R7"18 5.56 5.56 62 356
299 R7*18 5.56 5.56 63 305
300 R7°18 5.56 5.56 59 356
301 R7*18 5.56 5.56 59 353
302 R7°18 5.56 5.56 61 356
303 R7°18 5.56 5.56 61 353
304 R7"18 5.56 5.56 64 356
305 R7°18 5.56 5.56 64 353
306 R7°18 5.56 5.56 65 356
307 R7*18 5.56 5.56 65 353
308 R7°18 5.56 5.56 65 356
309 R7°18 5.56 5.56 65 353
310 R7°18 5.56 5.56 62 356
311 R7*18 5.56 5.56 62 353
312 R7*18 5.56 5.56 59 356
313 R7*18 5.56 5.56 59 353
314 R7°18 5.56 5.56 68 308
315 R7°18 5.56 5.56 67 305
435 R7°18 5.56 5.56 19 233
436 R7*18 5.56 5.56 19 236
437 cl4 0.00 1.00 36 104
439 cl4 0.00 1.00 a1 132
Ustawienia wymiarowania elementéw stalowych
Zatozenia przyjete do wymiarowania elementéw stalowych:
= Wymiarowanie wg normy EC3 ().
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» Rodzaj wykonanego sprawdzenia: Ztozone zginanie ukosne.

= Optymalizacja profili zostata przeprowadzona tak, aby wskaznik wytezenia elementow znajdowat sie
w zakresie od 70% do 100%.

» Liczba iteracji dla kazdego profilu jest ustalana automatycznie

* Przyjeta metoda optymalizacji: wg nazwy.

» Przyjete kryterium doboru profili: kryterium obwiednia.

* Przyjeta metoda wyznaczania dtugosci wyboczeniowych: nl- n2.

Przypadek obcigzenia
Rodzaj sprawdzenia Kod Wsp. spr. Wsp. spr. Lista przypadkoéw / kombinacji obcigzen
wytrzymafosc | statecznosci
i
Weryfikacja ugie¢ ECELSCQ | - 1.000 566-1030
Weryfikacja ugie¢ ECELSQP | - 1.000 1031-1036
Weryfikacja profili ECELUST | 1.000 1.000 101-565
R
Weryfikacja ugie¢: wg elementu
Nr Nazwa Siatka - Kierunek Dtugosé Kryteriu Dopuszc | Wyznacz | Wyznacz | Przypade | Wskaznik
eleme Punkt L (m) m zalne one one k/ (%)
ntu ugiecie ugiecie ugiecie Kombina
(cm) cja
36 pg 1-0/4 y 7.95 Kryterium L/250 L/4390 0.18 701 6%
1
1-0/4 z 7.95 Kryterium L/250 L/841 -0.95 773 30%
1
37 pd-2 10 - 4/4 y 5.25 Kryterium L/250 L/896 0.59 963 28%
1
10 - 4/4 z 5.25 Kryterium L/250 L/2400 0.22 1027 10%
1
39 pd-2 10 - 4/4 y 5.25 Kryterium L/250 L/906 -0.58 894 28%
1
10 - 4/4 z 5.25 Kryterium L/250 L/2445 0.21 1022 10%
1
55 pg 1-0/4 y 7.95 Kryterium L/250 L/4334 -0.18 698 6%
1
1-0/4 z 7.95 Kryterium L/250 L/842 -0.94 773 30%
1
62 pg 1-0/4 y 7.95 Kryterium L/250 L/4906 0.16 701 5%
1
1-0/4 z 7.95 Kryterium L/250 L/513 -1.55 773 49%
1
63 pd-2 1-0/4 y 5.25 Kryterium L/250 L/10000 0.01 920 1%
1
1-0/4 z 5.25 Kryterium L/250 L/585 -0.90 770 43%
1
65 pd-2 1-0/4 y 5.25 Kryterium L/250 L/10000 -0.02 864 1%
1
1-0/4 z 5.25 Kryterium L/250 L/584 -0.90 773 43%
1
81 pg 1-0/4 y 7.95 Kryterium L/250 L/4841 -0.16 698 5%
1
1-0/4 z 7.95 Kryterium L/250 L/513 -1.55 770 49%
1
88 pg 1-0/4 y 7.95 Kryterium L/250 L/5338 0.15 701 5%
1
1-0/4 z 7.95 Kryterium L/250 L/419 -1.90 773 60%
1
89 pd-2 1-0/4 y 5.25 Kryterium L/250 L/6166 -0.09 815 4%
1
1-0/4 z 5.25 Kryterium L/250 L/485 -1.08 770 52%
1
91 pd-2 1-0/4 y 5.25 Kryterium L/250 L/6488 0.08 743 4%
1
1-0/4 z 5.25 Kryterium L/250 L/485 -1.08 773 52%
1
107 pg 1-0/4 y 7.95 Kryterium L/250 L/5260 -0.15 698 5%
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Weryfikacja ugie¢: wg elementu
Nr Nazwa Siatka - Kierunek Dfugosé Kryteriu Dopuszc Wyznacz | Wyznacz | Przypade | Wskaznik
eleme Punkt L (m) m zalne one one k/ (%)
ntu ugiecie ugiecie ugiecie Kombina
(cm) cja
1
1-0/4 z 7.95 Kryterium L/250 L/419 -1.90 770 60%
114 pg 1-0/4 y 7.95 Krytérium L/250 L/5779 0.14 701 4%
1-0/4 z 7.95 Kryt(]e.rium L/250 L/471 -1.69 701 53%
115 pd-2 1-0/4 y 5.25 Krytg_rium L/250 L/4810 -0.11 774 5%
1-0/4 z 5.25 Kryt;rium L/250 L/528 -0.99 770 47%
117 pd-2 1-0/4 y 5.25 Krytérium L/250 L/5627 0.09 747 4%
1-0/4 z 5.25 Kryt;rium L/250 L/528 -0.99 701 47%
133 pg 1-0/4 y 7.95 Krytt:aLrium L/250 L/5683 -0.14 698 4%
1-0/4 z 7.95 Kryt:;rium L/250 L/471 -1.69 770 53%
140 pg 1-0/4 y 7.95 Kryt;rium L/250 L/6455 0.12 701 4%
1-0/4 z 7.95 Kryt:aLrium L/250 L/419 -1.90 701 60%
141 pd-2 1-0/4 y 5.25 Krytirium L/250 L/10000 -0.03 769 1%
1-0/4 z 5.25 Kryt:;rium L/250 L/485 -1.08 770 52%
143 pd-2 1-0/4 y 5.25 Krytérium L/250 L/10000 -0.03 876 1%
1-0/4 z 5.25 Kryt:aLrium L/250 L/485 -1.08 701 52%
159 pg 1-0/4 y 7.95 Kryti-rium L/250 L/6308 -0.13 698 4%
1-0/4 z 7.95 Krytérium L/250 L/418 -1.90 770 60%
166 pg 1-0/4 y 7.95 Kryt;rium L/250 L/7084 0.11 749 4%
1-0/4 z 7.95 Krytirium L/250 L/471 -1.69 701 53%
167 pd-2 1-0/4 y 5.25 Krytgrium L/250 L/10000 -0.04 867 2%
1-0/4 z 5.25 Krytérium L/250 L/527 -1.00 770 47%
169 pd-2 1-0/4 y 5.25 Kryt;rium L/250 L/10000 0.03 862 1%
1-0/4 z 5.25 Krytirium L/250 L/529 -0.99 701 47%
185 pg 1-0/4 y 7.95 Kryté-rium L/250 L/6936 -0.11 701 4%
1-0/4 z 7.95 Krytérium L/250 L/470 -1.69 770 53%
192 pg 1-0/4 y 7.95 Krytt:aLrium L/250 L/7827 0.10 746 3%
1-0/4 z 7.95 Kryt;rium L/250 L/420 -1.89 701 60%
193 pd-2 1-0/4 y 5.25 Kryt:;rium L/250 L/2697 -0.19 990 9%
1-0/4 z 5.25 Krytellrium L/250 L/484 -1.08 770 52%
195 pd-2 1-0/4 y 5.25 Krytn:aLrium L/250 L/3023 0.17 947 8%
1-0/4 z 5.25 Kryt;rium L/250 L/486 -1.08 701 51%
211 pg 1-0/4 y 7.95 Krytgrium L/250 L/7758 -0.10 749 3%
1-0/4 z 7.95 Kryteirium L/250 L/418 -1.90 770 60%
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Weryfikacja ugie¢: wg elementu
Nr Nazwa Siatka - Kierunek Dfugosé Kryteriu Dopuszc Wyznacz | Wyznacz | Przypade | Wskaznik
eleme Punkt L (m) m zalne one one k/ (%)
ntu ugiecie ugiecie ugiecie Kombina
(cm) cja
218 jos] 1-0/4 y 7.95 Kryterium L/250 L/8656 0.09 746 3%
1-0/4 z 7.95 Kryt;rium L/250 L/509 -1.56 698 49%
219 pd-2 1-0/4 y 5.25 Krytérium L/250 L/6249 -0.08 867 4%
1-0/4 z 5.25 Kryt;rium L/250 L/572 -0.92 770 44%
221 pd-2 1-0/4 y 5.25 Krytg_rium L/250 L/9597 0.05 846 3%
1-0/4 z 5.25 Kryt(]e.rium L/250 L/577 -0.91 701 43%
237 pg 1-0/4 y 7.95 Krytérium L/250 L/8557 -0.09 749 3%
1-0/4 z 7.95 Kryt:;rium L/250 L/505 -1.58 770 50%
244 jos] 1-0/4 y 7.95 Krytt]a-rium L/250 L/10000 0.08 746 2%
1-0/4 z 7.95 Kryt:aLrium L/250 L/715 -1.11 698 35%
245 pd-2 1-0/4 y 5.25 Krytérium L/250 L/2801 -0.19 1006 9%
1-0/4 z 5.25 Kryt:;rium L/250 L/885 -0.59 770 28%
247 pd-2 1-0/4 y 5.25 Krytirium L/250 L/2889 0.18 923 9%
1-0/4 z 5.25 Kryt;-rium L/250 L/910 -0.58 701 27%
263 pg 1-0/4 y 7.95 Krytérium L/250 L/10000 -0.08 749 2%
1-0/4 z 7.95 Kryt:;rium L/250 L/703 -1.13 770 36%
322 p-g 10-3/4 y 9.43 Krytt]a-rium L/250 L/1214 0.78 787 21%
10-3/4 z 9.43 Kryti-rium L/250 L/623 -1.51 770 40%
335 p2 8-4/4 y 6.26 Kryt;rium L/200 L/461 1.36 894 43%
8-4/4 z 6.26 Krytérium L/200 L/983 0.64 966 20%
336 p2 8-4/4 y 6.26 Krytirium L/200 L/625 1.00 894 32%
8-4/4 z 6.26 Krytirium L/200 L/1308 0.48 966 15%
337 p2 3-2/4 y 6.26 Kryt;rium L/200 L/3512 0.18 966 6%
3-0/4 z 6.26 Krytérium L/200 L/7559 -0.08 907 3%
338 p2 1-0/4 y 6.26 Krytirium L/200 L/620 1.01 966 32%
1-0/4 z 6.26 Krytirium L/200 L/1333 0.47 894 15%
339 p2 1-0/4 y 6.76 Kryt;rium L/200 L/481 1.41 966 42%
1-0/4 z 6.76 Krytérium L/200 L/1066 0.63 966 19%
340 p2 8-4/4 y 6.26 Krytg-rium L/200 L/458 1.37 894 44%
8-4/4 z 6.26 Krytc-lzrium L/200 L/918 -0.68 891 22%
341 p2 8-4/4 y 6.26 Kryt:;rium L/200 L/625 1.00 894 32%
8-4/4 z 6.26 Krytérium L/200 L/1333 0.47 870 15%
342 p2 7-1/4 y 6.26 Krytn:aLrium L/200 L/3660 0.17 750 5%
7-2/4 z 6.26 Krytc-}rium L/200 L/3237 -0.19 747 6%
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Weryfikacja ugie¢: wg elementu
Nr Nazwa Siatka - Kierunek Dfugosé Kryteriu Dopuszc Wyznacz | Wyznacz | Przypade | Wskaznik
eleme Punkt L (m) m zalne one one k/ (%)
ntu ugiecie ugiecie ugiecie Kombina
(cm) cja
343 p2 1-0/4 y 6.76 Kryterium L/200 L/490 1.38 966 41%
1-0/4 z 6.76 Kryt(]e.rium L/200 L/971 -0.70 963 21%
344 p2 1-0/4 y 6.26 Krytérium L/200 L/620 1.01 966 32%
1-0/4 z 6.26 Kryt;rium L/200 L/1347 -0.46 963 15%
345 p2 8-4/4 y 6.26 Krytg_rium L/200 L/452 1.39 894 44%
8-4/4 z 6.26 Kryt:rium L/200 L/524 -1.19 699 38%
346 p2 8-4/4 y 6.26 Krytérium L/200 L/625 1.00 894 32%
8-4/4 z 6.26 Kryt:;rium L/200 L/1234 -0.51 939 16%
347 p2 7-1/4 y 6.26 Krytt]a-rium L/200 L/3305 0.19 774 6%
7-1/4 z 6.26 Kryt;-rium L/200 L/2447 -0.26 747 8%
348 p2 1-0/4 y 6.76 Krytérium L/200 L/489 1.38 966 41%
1-0/4 z 6.76 Kryt:;rium L/200 L/551 -1.23 771 36%
349 p2 1-0/4 y 6.26 Krytt]a-rium L/200 L/619 1.01 966 32%
1-0/4 z 6.26 Kryt:aLrium L/200 L/1267 -0.49 963 16%
350 p2 8-4/4 y 6.26 Krytérium L/200 L/437 1.43 894 46%
8-4/4 z 6.26 Kryt:;rium L/200 L/397 -1.58 699 50%
351 p2 8-4/4 y 6.26 Krytirium L/200 L/623 1.00 894 32%
8-4/4 z 6.26 Krytirium L/200 L/1165 -0.54 891 17%
352 p2 3-4/4 y 6.26 Kryt;rium L/200 L/3372 0.19 942 6%
3-1/4 z 6.26 Krytérium L/200 L/2623 -0.24 747 8%
353 p2 1-0/4 y 6.76 Krytirium L/200 L/465 1.45 966 43%
1-0/4 z 6.76 Krytirium L/200 L/414 -1.63 699 48%
354 p2 1-0/4 y 6.26 Kryt;rium L/200 L/617 1.01 966 32%
1-0/4 z 6.26 Krytérium L/200 L/1193 -0.52 891 17%
355 p2 7-1/4 y 6.26 Krytirium L/200 L/3478 0.18 750 6%
7-1/4 z 6.26 Kryti-rium L/200 L/2775 -0.23 747 7%
356 p2 1-0/4 y 6.76 Krytirium L/200 L/491 1.38 966 41%
1-0/4 z 6.76 Kryt;rium L/200 L/729 -0.93 771 27%
357 p2 1-0/4 y 6.26 Krytt:aLrium L/200 L/620 1.01 966 32%
1-0/4 z 6.26 Krytc-lzrium L/200 L/1309 -0.48 963 15%
358 p2 8-4/4 y 6.26 Krytirium L/200 L/625 1.00 894 32%
8-4/4 z 6.26 Kryt;rium L/200 L/1284 -0.49 939 16%
359 p2 8- 4/4 y 6.26 Krytirium L/200 L/455 1.37 894 44%
8-4/4 z 6.26 Krytc-}rium L/200 L/696 -0.90 699 29%
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Weryfikacja ugie¢: wg elementu
Nr Nazwa Siatka - Kierunek Dfugosé Kryteriu Dopuszc Wyznacz | Wyznacz | Przypade | Wskaznik
eleme Punkt L (m) m zalne one one k/ (%)
ntu ugiecie ugiecie ugiecie Kombina
(cm) cja
360 p2 8-4/4 y 6.26 Kryterium L/200 L/447 1.40 894 45%
8-4/4 z 6.26 Kryt(]e.rium L/200 L/442 -1.42 699 45%
361 p2 1-0/4 y 6.76 Krytérium L/200 L/484 1.40 966 41%
1-0/4 z 6.76 Kryt;rium L/200 L/466 -1.45 699 43%
362 p2 1-0/4 y 6.26 Krytg_rium L/200 L/619 1.01 966 32%
1-0/4 z 6.26 Kryt(]e.rium L/200 L/1231 -0.51 963 16%
363 p2 7-1/4 y 6.26 Krytérium L/200 L/3244 0.19 822 6%
7-1/4 z 6.26 Kryt:;rium L/200 L/2297 -0.27 747 9%
364 p2 8 -4/4 y 6.26 Krytt]a-rium L/200 L/625 1.00 894 32%
8-4/4 z 6.26 Kryt:aLrium L/200 L/1196 -0.52 939 17%
365 p2 8-4/4 y 6.26 Krytérium L/200 L/442 1.42 894 45%
8-4/4 z 6.26 Kryt:;rium L/200 L/401 -1.56 699 50%
366 p2 1-0/4 y 6.76 Krytt]a-rium L/200 L/475 1.42 966 42%
1-0/4 z 6.76 Kryt;-rium L/200 L/424 -1.60 699 47%
367 p2 1-0/4 y 6.26 Krytérium L/200 L/618 1.01 966 32%
1-0/4 z 6.26 Kryt:;rium L/200 L/1203 -0.52 891 17%
368 p2 7-14 y 6.26 Krytt]a-rium L/200 L/3224 0.19 822 6%
7-1/4 z 6.26 Kryti-rium L/200 L/2262 -0.28 747 9%
369 p2 8-4/4 y 6.26 Kryt;rium L/200 L/624 1.00 894 32%
8-4/4 z 6.26 Krytérium L/200 L/1171 -0.53 891 17%
376 p2 8-4/4 y 6.26 Krytirium L/200 L/624 -1.00 939 32%
8-4/4 z 6.26 Krytirium L/200 L/1232 -0.51 894 16%
377 p2 8-4/4 y 6.26 Kryt;rium L/200 L/626 -1.00 939 32%
8-4/4 z 6.26 Krytérium L/200 L/1308 -0.48 942 15%
378 p2 8-4/4 y 6.26 Kryt:rium L/200 L/437 -1.43 891 46%
8-4/4 z 6.26 Kryti-rium L/200 L/442 -1.42 702 45%
379 p2 7-1/4 y 6.26 Kryt;rium L/200 L/3200 -0.20 747 6%
7-1/4 z 6.26 Kryt;rium L/200 L/2285 -0.27 750 9%
380 p2 3-3/4 y 6.26 Krytt:aLrium L/200 L/3348 -0.19 963 6%
3-1/4 z 6.26 Krytc-lzrium L/200 L/2656 -0.24 750 8%
381 p2 1-0/4 y 6.26 Krytirium L/200 L/616 -1.02 891 32%
1-0/4 z 6.26 Kryt;rium L/200 L/1205 -0.52 966 17%
382 p2 8-4/4 y 6.26 Krytg-rium L/200 L/428 -1.46 891 47%
8-4/4 z 6.26 Krytc-}rium L/200 L/397 -1.58 702 50%
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Weryfikacja ugie¢: wg elementu
Nr Nazwa Siatka - Kierunek Dfugosé Kryteriu Dopuszc Wyznacz | Wyznacz | Przypade | Wskaznik
eleme Punkt L (m) m zalne one one k/ (%)
ntu ugiecie ugiecie ugiecie Kombina
(cm) cja
383 p2 1-0/4 y 6.76 Kryterium L/200 L/503 -1.34 891 40%
1-0/4 z 6.76 Kryt(]e.rium L/200 L/729 -0.93 774 27%
384 p2 8-4/4 y 6.26 Krytérium L/200 L/627 -1.00 939 32%
8-4/4 z 6.26 Kryt;rium L/200 L/1337 0.47 963 15%
385 p2 2-3/4 y 6.26 Krytg_rium L/200 L/3288 -0.19 747 6%
2-3/4 z 6.26 Kryt(]e.rium L/200 L/2797 -0.22 750 7%
386 p2 1-0/4 y 6.76 Krytérium L/200 L/481 -1.41 891 42%
1-0/4 z 6.76 Kryt:;rium L/200 L/424 -1.60 774 47%
387 p2 1-0/4 y 6.26 Krytt]a-rium L/200 L/618 -1.01 891 32%
1-0/4 z 6.26 Kryt:aLrium L/200 L/1309 -0.48 966 15%
388 p2 8-4/4 y 6.26 Krytérium L/200 L/445 -1.41 891 45%
8-4/4 z 6.26 Kryt:;rium L/200 L/699 -0.89 702 29%
389 p2 1-0/4 y 6.76 Krytirium L/200 L/490 -1.38 891 41%
1-0/4 z 6.76 Kryt;-rium L/200 L/466 -1.45 774 43%
390 p2 1-0/4 y 6.26 Krytérium L/200 L/617 -1.02 891 32%
1-0/4 z 6.26 Kryt:;rium L/200 L/1232 -0.51 966 16%
391 p2 8-4/4 y 6.26 Krytt]a-rium L/200 L/442 -1.42 891 45%
8-4/4 z 6.26 Krytirium L/200 L/525 -1.19 702 38%
392 p2 7-1/4 y 6.26 Kryt;rium L/200 L/3235 -0.19 747 6%
7-1/4 z 6.26 Krytérium L/200 L/2320 -0.27 750 9%
393 p2 1-0/4 y 6.26 Krytirium L/200 L/615 -1.02 891 33%
1-0/4 z 6.26 Krytirium L/200 L/1195 -0.52 966 17%
394 p2 8-4/4 y 6.26 Kryt;rium L/200 L/433 -1.45 891 46%
8-4/4 z 6.26 Krytérium L/200 L/401 -1.56 702 50%
395 p2 1-0/4 y 6.76 Kryt:rium L/200 L/470 -1.44 891 43%
1-0/4 z 6.76 Kryti-rium L/200 L/414 -1.63 774 48%
396 p2 8-4/4 y 6.26 Krytirium L/200 L/625 -1.00 939 32%
8-4/4 z 6.26 Kryt;rium L/200 L/1250 -0.50 894 16%
397 p2 1-0/4 y 6.26 Krytn:aLrium L/200 L/618 -1.01 891 32%
1-0/4 z 6.26 Krytc-lzrium L/200 L/1323 0.47 891 15%
398 p2 8 - 4/4 y 6.26 Kryt;rium L/200 L/451 -1.39 891 44%
8-4/4 z 6.26 Kryt;rium L/200 L/980 0.64 963 20%
399 p2 3-4/4 y 6.26 Krytt:aLrium L/200 L/3765 -0.17 939 5%
3-0/4 z 6.26 Krytc-}rium L/200 L/7481 -0.08 902 3%
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Weryfikacja ugie¢: wg elementu
Nr Nazwa Siatka - Kierunek Dfugosé Kryteriu Dopuszc Wyznacz | Wyznacz | Przypade | Wskaznik
eleme Punkt L (m) zalne one one k/ (%)
ntu ugiecie ugiecie ugiecie Kombina
(cm) cja
400 p2 1-0/4 y 6.76 Kryterium L/200 L/494 -1.37 891 40%
1-0/4 z 6.76 Kryterium L/200 L/1088 0.62 891 18%
401 p2 7-1/4 y 6.26 Kryterium L/200 L/3316 -0.19 819 6%
7-1/4 z 6.26 Kryterium L/200 L/2473 -0.25 750 8%
402 p2 1-0/4 y 6.26 Kryterium L/200 L/617 -1.01 891 32%
1-0/4 z 6.26 Kryterium L/200 L/1268 -0.49 966 16%
404 p2 1-0/4 y 6.76 Kryterium L/200 L/497 -1.36 891 40%
1-0/4 z 6.76 Kryterium L/200 L/552 -1.22 774 36%
405 p2 8 -4/4 y 6.26 Kryterium L/200 L/448 -1.40 891 45%
8-4/4 z 6.26 Kryterium L/200 L/924 -0.68 894 22%
406 p2 8-4/4 y 6.26 Kryterium L/200 L/623 -1.01 939 32%
8-4/4 z 6.26 Kryterium L/200 L/1231 -0.51 894 16%
407 p2 8-4/4 y 6.26 Kryterium L/200 L/627 -1.00 939 32%
8-4/4 z 6.26 Kryterium L/200 L/1340 -0.47 942 15%
410 p2 7-14 y 6.26 Kryterium L/200 L/3578 -0.17 819 6%
7-2/4 z 6.26 Kryterium L/200 L/3242 -0.19 750 6%
412 p2 1-0/4 y 6.26 Kryterium L/200 L/618 -1.01 891 32%
1-0/4 z 6.26 Kryterium L/200 L/1347 -0.46 1014 15%
413 p2 1-0/4 y 6.76 Kryterium L/200 L/505 -1.34 891 40%
1-0/4 z 6.76 Kryterium L/200 L/959 -0.70 966 21%
414 p2 8-4/4 y 6.26 Kryterium L/200 L/626 -1.00 939 32%
8-4/4 z 6.26 Kryterium L/200 L/1277 -0.49 894 16%
453 p-d1 8-0/4 y 7.14 Kryterium L/250 L/5831 -0.12 758 4%
8-4/4 z 7.14 Kryterium L/250 L/666 -1.07 770 38%
476 p-g 10-3/4 y 9.43 Kryterium L/250 L/1181 -0.80 782 21%
10-3/4 z 9.43 Kryterium L/250 L/625 -1.51 773 40%
480 p-d1 8-0/4 y 7.14 Kryterium L/250 L/5822 0.12 763 4%
8-4/4 z 7.14 Kryterium L/250 L/672 -1.06 773 37%
Maksymalne ugiecia: wg elementu
ID Nazwa Przekroj Dfugosé L (m) Ugiecia Ugiecia Wskaznik Kryteriu | Przypadek
(ratio) (cm) (%) m
36 pg HEAAL00 7.95 L/841 -0.95 30 % 1st 773
37 pd-2 HEAAL00 5.25 L/896 0.59 28% 1st 963
39 pd-2 HEAA100 5.25 L/906 -0.58 28% 1st 894
55 pg HEAA100 7.95 L/g42 -0.94 30 % 1st 773
62 pg HEAA100 7.95 L/513 155 49% 1st 773
63 pd-2 HEAA100 5.25 L/585 -0.90 43% 1st 770
65 pd-2 HEAA100 5.25 L/584 -0.90 43% 1st 773
81 pg HEAA100 7.95 L/513 -1.56 49 % 1st 770
88 pg HEAA100 7.95 L/419 -1.90 60 % 1st 773
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Maksymalne ugiecia: wg elementu
ID Nazwa Przekroj Dtugosé¢ L (m) Ugiecia Ugiecia Wskaznik Kryteriu | Przypadek
(ratio) (cm) (%) m
89 pd-2 HEAA100 5.25 L/485 -1.08 52 % 1st 770
91 pd-2 HEAA100 5.25 L/485 -1.08 52% 1st 773
107 pg HEAA100 7.95 L/419 -1.90 60 % 1st 770
114 pg HEAA100 7.95 L/471 -1.69 53% 1st 701
115 pd-2 HEAA100 5.25 L/528 -0.99 47 % 1st 770
117 pd-2 HEAA100 5.25 L/528 -0.99 47 % 1st 701
133 pg HEAA100 7.95 L/471 -1.69 53% 1st 770
140 pg HEAA100 7.95 L/419 -1.90 60 % 1st 701
141 pd-2 HEAA100 5.25 L/485 -1.08 52% 1st 770
143 pd-2 HEAA100 5.25 L/485 -1.08 52% 1st 701
159 pg HEAA100 7.95 L/418 -1.90 60 % 1st 770
166 pg HEAA100 7.95 L/471 -1.69 53% 1st 701
167 pd-2 HEAA100 5.25 L/527 -1.00 47 % 1st 770
169 pd-2 HEAA100 5.25 L/529 -0.99 47% 1st 701
185 pg HEAA100 7.95 L/470 -1.69 53% 1st 770
192 pg HEAA100 7.95 L/420 -1.89 60 % 1st 701
193 pd-2 HEAA100 5.25 L/484 -1.08 52 % 1st 770
195 pd-2 HEAA100 5.25 L/486 -1.08 51% 1st 701
211 pg HEAA100 7.95 L/418 -1.90 60 % 1st 770
218 pg HEAA100 7.95 L/509 -156 49 % 1st 698
219 pd-2 HEAA100 5.25 L/572 -0.92 44% 1st 770
221 pd-2 HEAA100 5.25 L/577 -0.91 43% 1st 701
237 pg HEAA100 7.95 L/505 158 50 % 1st 770
244 pg HEAA100 7.95 L/715 111 35% 1st 698
245 pd-2 HEAA100 5.25 L/885 -0.59 28 % 1st 770
247 pd-2 HEAA100 5.25 L/910 -0.58 27% 1st 701
263 pg HEAA100 7.95 L/703 113 36 % 1st 770
322 p-g RHS100x4 9.43 L/623 151 40 % 1st 770
335 p2 RHS120x80x4 6.26 L/461 1.36 43% 1st 894
336 p2 RHS120x80x4 6.26 L/625 1.00 32% 1st 894
337 p2 RHS120x80x4 6.26 L/3512 0.18 6% 1st 966
338 p2 RHS120x80x4 6.26 L/620 1.01 32% 1st 966
339 p2 RHS120x80x4 6.76 L/481 1.41 2% 1st 966
340 p2 RHS120x80x4 6.26 L/458 1.37 44% 1st 894
341 p2 RHS120x80x4 6.26 L/625 1.00 32% 1st 894
342 p2 RHS120x80x4 6.26 L/3237 -0.19 6% 1st 747
343 p2 RHS120x80x4 6.76 L/490 1.38 41% 1st 966
344 p2 RHS120x80x4 6.26 L/620 1.01 32% 1st 966
345 p2 RHS120x80x4 6.26 L/452 1.39 44% 1st 894
346 p2 RHS120x80x4 6.26 L/625 1.00 32% 1st 894
347 p2 RHS120x80x4 6.26 L/2447 0.26 8% 1st 747
348 p2 RHS120x80x4 6.76 L/489 1.38 41% 1st 966
349 p2 RHS120x80x4 6.26 L/619 1.01 32% 1st 966
350 p2 RHS120x80x4 6.26 L/397 -158 50 % 1st 699
351 p2 RHS120x80x4 6.26 L/623 1.00 32% 1st 894
352 p2 RHS120x80x4 6.26 L/2623 -0.24 8% 1st 747
353 p2 RHS120x80x4 6.76 L/414 -1.63 48 % 1st 699
354 p2 RHS120x80x4 6.26 L/617 1.01 32 % 1st 966
355 p2 RHS120x80x4 6.26 L2775 -0.23 7% 1st 747
356 p2 RHS120x80x4 6.76 L/491 1.38 41% 1st 966
357 p2 RHS120x80x4 6.26 L/620 1.01 32% 1st 966
358 p2 RHS120x80x4 6.26 L/625 1.00 32% 1st 894
359 p2 RHS120x80x4 6.26 L/455 1.37 44 % 1st 894
360 p2 RHS120x80x4 6.26 L/442 -1.42 45 % 1st 699
361 p2 RHS120x80x4 6.76 L/466 -1.45 43 % 1st 699
362 p2 RHS120x80x4 6.26 L/619 1.01 32% 1st 966
363 p2 RHS120x80x4 6.26 L/2297 -0.27 9% 1st 747
364 p2 RHS120x80x4 6.26 L/625 1.00 32 % 1st 894
365 p2 RHS120x80x4 6.26 L/401 -1.56 50 % 1st 699
366 p2 RHS120x80x4 6.76 L/424 -1.60 47 % 1st 699
367 p2 RHS120x80x4 6.26 L/618 1.01 32% 1st 966
368 p2 RHS120x80x4 6.26 L/2262 -0.28 9% 1st 747
369 p2 RHS120x80x4 6.26 L/624 1.00 32% 1st 894
376 p2 RHS120x80x4 6.26 L/624 -1.00 32 % 1st 939
377 p2 RHS120x80x4 6.26 L/626 -1.00 32 % 1st 939
378 p2 RHS120x80x4 6.26 L/437 -1.43 46 % 1st 891
379 p2 RHS120x80x4 6.26 L/2285 -0.27 9% 1st 750
380 p2 RHS120x80x4 6.26 L/2656 -0.24 8% 1st 750
381 p2 RHS120x80x4 6.26 L/616 -1.02 32% 1st 891
382 p2 RHS120x80x4 6.26 L/397 -1.58 50 % 1st 702
383 p2 RHS120x80x4 6.76 L/503 -1.34 40 % 1st 891
384 p2 RHS120x80x4 6.26 L/627 -1.00 32 % 1st 939
385 p2 RHS120x80x4 6.26 L2797 -0.22 7% 1st 750
386 p2 RHS120x80x4 6.76 L/424 -1.60 47% 1st 774
387 p2 RHS120x80x4 6.26 L/618 -1.01 32% 1st 891
388 p2 RHS120x80x4 6.26 L/445 -1.41 45 % 1st 891
389 p2 RHS120x80x4 6.76 L/466 -1.45 43% 1st 774
390 p2 RHS120x80x4 6.26 L/617 -1.02 32 % 1st 891
391 p2 RHS120x80x4 6.26 L/442 142 45% 1st 891
392 p2 RHS120x80x4 6.26 L/2320 -0.27 9% 1st 750
393 p2 RHS120x80x4 6.26 L/615 -1.02 33% 1st 891
394 p2 RHS120x80x4 6.26 L/401 -1.56 50 % 1st 702
395 p2 RHS120x80x4 6.76 L/414 163 48 % 1st 774
396 p2 RHS120x80x4 6.26 L/625 -1.00 32% 1st 939
397 p2 RHS120x80x4 6.26 L/618 -1.01 32% 1st 891
398 p2 RHS120x80x4 6.26 L/451 -1.39 44% 1st 891
399 p2 RHS120x80x4 6.26 L/3765 017 5% 1st 939
400 p2 RHS120x80x4 6.76 L/494 -1.37 40 % 1st 891
401 p2 RHS120x80x4 6.26 L/2473 -0.25 8% 1st 750
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Maksymalne ugiecia: wg elementu
ID Nazwa Przekroj Dtugosé¢ L (m) Ugiecia Ugiecia Wskaznik Kryteriu Przypadek
(ratio) (cm) (%) m
402 p2 RHS120x80x4 6.26 L/617 -1.01 32% 1st 891
404 p2 RHS120x80x4 6.76 L/497 -1.36 40 % 1st 891
405 p2 RHS120x80x4 6.26 L/448 -1.40 45% 1st 891
406 p2 RHS120x80x4 6.26 L/623 -1.01 32% 1st 939
407 p2 RHS120x80x4 6.26 L/627 -1.00 32% 1st 939
410 p2 RHS120x80x4 6.26 /3242 -0.19 6% 1st 750
412 p2 RHS120x80x4 6.26 /618 -1.01 32% 1st 891
413 p2 RHS120x80x4 6.76 L/505 -1.34 40 % 1st 891
414 p2 RHS120x80x4 6.26 L/626 -1.00 32 % 1st 939
453 p-di RHS60x4 7.14 L/666 -1.07 38 % 1st 770
476 p-g RHS100x4 9.43 L/625 151 40 % 1st 773
480 p-d1 RHS60x4 7.14 L/672 -1.06 37 % 1st 773
Wytezenie maksymalne - statecznos$¢: wg elementu
ID Nazwa Przekrdj Przypad Sprawdzo | Xy Xz XLT Wytezeni | Wytezeni | Wytezeni | Wytezeni
ek ne e N (%) e My (%) | e Mz (%) e (%)
36 pg HEAAL00 309 6.61 0.94 1.00 20 2 11 33
6.62 0.79 24 2 18 44
37 pd-2 HEAAL00 406 6.61 0.94 1.00 5 1 0 6
6.62 0.15 33 1 0 34
38 k1 RHS40x4 386 6.61 0.73 1.00 1 0 0 1
6.62 0.73 1 0 0 1
39 pd-2 HEAA100 382 6.61 0.94 1.00 5 1 0 6
6.62 0.15 33 1 0 34
40 k1 RHS40x4 245 6.61 0.69 1.00 15 1 0 15
6.62 0.69 15 0 0 15
a1 pd-1 HEAA100 382 6.61 0.80 1.00 6 0 0 6
6.62 0.50 9 0 0 9
42 k1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
43 k1 RHS40x4 250 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 0 5
44 K1 RHS40x4 305 6.61 0.77 1.00 18 0 0 18
6.62 0.77 18 0 0 18
45 pd-1 HEAA100 406 6.61 0.80 1.00 6 0 0 6
6.62 0.50 9 0 0 9
46 k1 RHS40x4 454 6.61 0.73 1.00 4 0 0 4
6.62 0.73 4 0 0 4
47 k1 RHS40x4 322 6.61 0.69 1.00 15 1 0 15
6.62 0.69 15 0 0 15
48 k1 RHS40x4 389 6.61 0.73 1.00 1 0 0 1
6.62 0.73 1 0 0 1
49 K1 RHS40x4 382 6.61 0.77 1.00 8 0 0 8
6.62 0.77 8 0 0 8
50 k1 RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 12 0 0 12
6.62 0.73 12 0 0 12
51 K1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
52 K1 RHS40x4 534 6.61 0.73 1.00 4 0 0 4
6.62 0.73 4 0 0 4
53 k1 RHS40x4 236 6.61 0.77 1.00 18 0 0 18
6.62 0.77 18 0 0 18
54 K1 RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 12 0 0 12
6.62 0.73 12 0 0 12
55 pg HEAAL00 234 6.61 0.94 1.00 20 2 10 32
6.62 0.79 24 2 16 43
56 k1 RHS40x4 321 6.61 0.68 1.00 10 1 0 10
6.62 0.68 10 0 0 10
57 K1 RHS40x4 245 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 0 5
58 k1 RHS40x4 244 6.61 0.68 1.00 10 1 0 10
6.62 0.68 10 0 0 10
59 K1 RHS40x4 306 6.61 0.73 1.00 6 0 0 6
6.62 0.73 6 0 0 6
60 k1 RHS40x4 309 6.61 0.73 1.00 5 0 0 6
6.62 0.73 5 0 0 5
61 k1 RHS40x4 382 6.61 0.77 1.00 8 0 0 8
6.62 0.77 8 0 0 8
62 pg HEAA100 308 6.61 0.94 1.00 30 30 0 60
6.62 0.79 35 29 0 65
63 pd-2 HEAA100 382 6.61 0.94 1.00 8 1 0 9
6.62 0.15 48 1 0 49
64 k1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
65 pd-2 HEAA100 382 6.61 0.94 1.00 8 1 0 9
6.62 0.15 48 1 0 49
66 k1 RHS40x4 533 6.61 0.69 1.00 5 0 0 5
6.62 0.69 5 0 0 5
67 pd-1 HEAA100 382 6.61 0.80 1.00 6 0 0 6
6.62 0.50 10 0 0 10
68 k1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 0 5
69 k1 RHS40x4 386 6.61 0.73 1.00 2 0 0 2
6.62 0.73 2 0 0 2
70 k1 RHS40x4 305 6.61 0.77 1.00 28 0 0 28
6.62 0.77 28 0 0 28
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ID Nazwa Przekrdj Przypad Sprawdzo | Xy Xz XLT Wytezeni | Wytezeni | Wytezeni | Wytezeni
ek ne e N (%) e My (%) | e Mz (%) e (%)
71 pd-1 HEAAL00 382 6.61 0.80 1.00 6 0 0 6
6.62 0.50 10 0 0 10
72 k1 RHS40x4 309 6.61 0.73 1.00 11 0 0 11
6.62 0.73 11 0 0 11
73 k1 RHS40x4 466 6.61 0.69 1.00 5 0 0 5
6.62 0.69 5 0 0 5
74 k1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
75 k1 RHS40x4 382 6.61 0.77 1.00 12 1 0 13
6.62 0.77 12 0 0 13
76 k1 RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 23 0 0 24
6.62 0.73 23 0 0 23
77 k1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 0 5
78 k1 RHS40x4 306 6.61 0.73 1.00 11 0 0 11
6.62 0.73 11 0 0 11
79 k1 RHS40x4 308 6.61 0.77 1.00 28 0 0 28
6.62 0.77 28 0 0 28
80 k1 RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 23 0 0 24
6.62 0.73 23 0 0 23
81 pg HEAA100 305 6.61 0.94 1.00 30 30 0 60
6.62 0.79 35 29 0 65
82 K1 RHS40x4 250 6.61 0.68 1.00 7 1 0 7
6.62 0.68 7 0 0 7
83 K1 RHS40x4 389 6.61 0.73 1.00 2 0 0 2
6.62 0.73 2 0 0 2
84 k1 RHS40x4 317 6.61 0.68 1.00 7 1 0 7
6.62 0.68 7 0 0 7
85 K1 RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 17 0 0 17
6.62 0.73 17 0 0 17
86 k1 RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 17 0 0 17
6.62 0.73 17 0 0 17
87 K1 RHS40x4 382 6.61 0.77 1.00 12 1 0 13
6.62 0.77 12 0 0 13
88 pg HEAA100 308 6.61 0.94 1.00 36 37 0 73
6.62 0.79 43 35 0 78
89 pd-2 HEAA100 382 6.61 0.94 1.00 8 1 0 9
6.62 0.15 49 1 0 49
90 K1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
o1 pd-2 HEAA100 382 6.61 0.94 1.00 8 1 0 9
6.62 0.15 49 1 0 49
92 k1 RHS40x4 269 6.61 0.69 1.00 8 0 0 8
6.62 0.69 8 0 0 8
93 pd-1 HEAA100 382 6.61 0.80 1.00 7 0 0 7
6.62 0.50 11 0 0 11
94 K1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 0 5
95 K1 RHS40x4 386 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
96 K1 RHS40x4 305 6.61 0.77 1.00 34 0 0 34
6.62 0.77 34 0 0 34
97 pd-1 HEAA100 382 6.61 0.80 1.00 7 0 0 7
6.62 0.50 11 0 0 11
98 K1 RHS40x4 317 6.61 0.73 1.00 12 0 0 12
6.62 0.73 12 0 0 12
99 K1 RHS40x4 274 6.61 0.69 1.00 8 0 0 8
6.62 0.69 8 0 0 8
100 K1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
101 K1 RHS40x4 382 6.61 0.77 1.00 13 0 0 14
6.62 0.77 13 0 0 14
102 K1 RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 28 0 0 28
6.62 0.73 28 0 0 28
103 K1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 0 5
104 K1 RHS40x4 322 6.61 0.73 1.00 12 0 0 12
6.62 0.73 12 0 0 12
105 K1 RHS40x4 308 6.61 0.77 1.00 34 0 0 34
6.62 0.77 34 0 0 34
106 K1 RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 28 0 0 28
6.62 0.73 28 0 0 28
107 pg HEAAL00 305 6.61 0.94 1.00 36 37 0 73
6.62 0.79 43 35 0 78
108 k1 RHS40x4 322 6.61 0.68 1.00 10 1 0 11
6.62 0.68 10 0 0 10
109 K1 RHS40x4 389 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
110 k1 RHS40x4 317 6.61 0.68 1.00 10 1 0 11
6.62 0.68 10 0 0 10
111 K1 RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 19 0 0 19
6.62 0.73 19 0 0 19
112 k1 RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 19 0 0 19
6.62 0.73 19 0 0 19
113 K1 RHS40x4 382 6.61 0.77 1.00 13 0 0 14
6.62 0.77 13 0 0 14
114 pg HEAA100 236 6.61 0.94 1.00 32 33 0 65
6.62 0.79 39 32 0 70
115 pd-2 HEAA100 305 6.61 1.00 1.00 32 41 0 43
6.62 1.00 32 40 0 0
116 K1 RHS40x4 383 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
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117 pd-2 HEAA100 305 6.61 1.00 1.00 32 41 0 43
6.62 1.00 32 40 0 0
118 KL RHS40x4 389 6.61 0.69 1.00 5 0 0 5
6.62 0.69 5 0 0 5
119 pd-1 HEAA100 407 6.61 0.80 1.00 5 0 0 5
6.62 0.50 8 0 o 8
120 KL RHS40x4 407 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 0 5
121 kL RHS40x4 386 6.61 0.73 1.00 2 0 0 2
6.62 0.73 2 0 o 2
122 kL RHS40x4 233 6.61 0.77 1.00 30 0 0 30
6.62 0.77 30 0 0 30
123 pd-1 HEAA100 407 6.61 0.80 1.00 5 0 0 5
6.62 0.50 8 0 0 8
124 kL RHS40x4 309 6.61 0.73 1.00 14 0 0 14
6.62 0.73 14 0 0 14
125 KL RHS40x4 386 6.61 0.69 1.00 4 0 0 4
6.62 0.69 4 0 0 4
126 kL RHS40x4 383 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 o 3
127 KL RHS40x4 407 6.61 0.77 1.00 10 0 0 11
6.62 0.77 10 0 o 11
128 kL RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 27 0 0 27
6.62 0.73 27 0 0 27
129 kL RHS40x4 407 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 0 5
130 KL RHS40x4 306 6.61 0.73 1.00 14 0 0 15
6.62 0.73 14 0 0 14
131 kL RHS40x4 236 6.61 0.77 1.00 30 0 0 30
6.62 0.77 30 0 0 30
132 KL RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 27 0 0 27
6.62 0.73 27 0 o 27
133 pg HEAA100 233 6.61 0.94 1.00 32 33 0 65
6.62 0.79 38 32 0 70
134 KL RHS40x4 250 6.61 0.68 1.00 6 1 0 7
6.62 0.68 6 0 o 6
135 KL RHS40x4 389 6.61 0.73 1.00 2 0 0 2
6.62 0.73 2 0 0 2
136 kL RHS40x4 317 6.61 0.68 1.00 7 1 0 7
6.62 0.68 7 0 0 7
137 KL RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 21 0 0 21
6.62 0.73 21 0 0 21
138 kL RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 21 0 0 21
6.62 0.73 21 0 0 21
139 KL RHS40x4 407 6.61 0.77 1.00 10 0 0 10
6.62 0.77 10 0 o 11
140 pg HEAA100 236 6.61 0.94 1.00 36 37 0 73
6.62 0.79 43 35 o 78
141 pd-2 HEAA100 407 6.61 0.94 1.00 7 1 0 8
6.62 0.15 44 1 0 44
142 KL RHS40x4 407 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
143 pd-2 HEAA100 407 6.61 0.94 1.00 7 1 0 8
6.62 0.15 44 1 0 44
144 KL RHS40x4 341 6.61 0.69 1.00 9 0 0 9
6.62 0.69 9 0 o 9
145 pd-1 HEAA100 383 6.61 0.80 1.00 6 0 0 6
6.62 0.50 10 0 o 10
146 KL RHS40x4 383 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 o 5
147 kL RHS40x4 410 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
148 k1 RHS40x4 305 6.61 0.77 1.00 34 0 0 34
6.62 0.77 34 0 0 34
149 pd-1 HEAA100 383 6.61 0.80 1.00 6 0 0 6
6.62 0.50 10 0 0 10
150 kL RHS40x4 245 6.61 0.73 1.00 12 0 0 12
6.62 0.73 12 0 0 12
151 KL RHS40x4 346 6.61 0.69 1.00 8 0 0 8
6.62 0.69 8 0 o 8
152 kL RHS40x4 407 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
153 KL RHS40x4 407 6.61 0.77 1.00 12 0 0 12
6.62 0.77 12 0 o 12
154 kL RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 27 0 0 27
6.62 0.73 27 0 0 27
155 kL RHS40x4 383 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 o 5
156 KL RHS40x4 250 6.61 0.73 1.00 12 0 0 12
6.62 0.73 12 0 0 12
157 kL RHS40x4 308 6.61 0.77 1.00 34 0 0 34
6.62 0.77 34 0 0 34
158 KL RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 27 0 0 28
6.62 0.73 27 0 o 27
159 pg HEAA100 305 6.61 0.94 1.00 36 37 0 73
6.62 0.79 43 35 0 78
160 k1 RHS40x4 322 6.61 0.68 1.00 10 1 0 11
6.62 0.68 10 0 o 10
161 KL RHS40x4 413 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
162 kL RHS40x4 317 6.61 0.68 1.00 10 1 0 11
6.62 0.68 10 0 o 10
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163 KL RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 19 0 0 19
6.62 0.73 19 0 0 19
164 KL RHS40x4 236 6.61 0.73 1.00 19 0 0 19
6.62 0.73 19 0 0 19
165 kL RHS40x4 407 6.61 0.77 1.00 12 0 0 12
6.62 0.77 12 0 o 12
166 pg HEAA100 236 6.61 0.94 1.00 32 33 0 65
6.62 0.79 38 32 0 70
167 pd-2 HEAA100 305 6.61 1.00 1.00 32 a1 0 43
6.62 1.00 32 40 o 0
168 kL RHS40x4 383 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
169 pd-2 HEAA100 305 6.61 1.00 1.00 32 a1 0 43
6.62 1.00 32 40 0 0
170 kL RHS40x4 389 6.61 0.69 1.00 5 0 0 5
6.62 0.69 5 0 0 5
171 pd-1 HEAA100 407 6.61 0.80 1.00 5 0 0 5
6.62 0.50 8 0 0 8
172 kL RHS40x4 383 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 o 5
173 KL RHS40x4 386 6.61 0.73 1.00 2 0 0 2
6.62 0.73 2 0 o 2
174 kL RHS40x4 305 6.61 0.77 1.00 30 0 0 30
6.62 0.77 30 0 0 30
175 pd-1 HEAA100 407 6.61 0.80 1.00 5 0 0 5
6.62 0.50 8 0 0 8
176 KL RHS40x4 309 6.61 0.73 1.00 14 0 0 14
6.62 0.73 14 0 0 14
177 kL RHS40x4 386 6.61 0.69 1.00 4 0 0 4
6.62 0.69 4 0 0 4
178 KL RHS40x4 383 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 o 3
179 kL RHS40x4 407 6.61 0.77 1.00 10 0 0 11
6.62 0.77 10 0 0 11
180 KL RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 27 0 0 27
6.62 0.73 27 0 o 27
181 KL RHS40x4 383 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 0 5
182 kL RHS40x4 306 6.61 0.73 1.00 14 0 0 14
6.62 0.73 14 0 0 14
183 KL RHS40x4 308 6.61 0.77 1.00 30 0 0 30
6.62 0.77 30 0 0 30
184 kL RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 27 0 0 27
6.62 0.73 27 0 0 27
185 pg HEAA100 233 6.61 0.94 1.00 32 33 0 65
6.62 0.79 39 32 o 70
186 kL RHS40x4 250 6.61 0.68 1.00 7 1 0 7
6.62 0.68 7 0 o 7
187 k1 RHS40x4 389 6.61 0.73 1.00 2 0 0 2
6.62 0.73 2 0 0 2
188 KL RHS40x4 245 6.61 0.68 1.00 7 1 0 7
6.62 0.68 7 0 0 7
189 kL RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 21 0 0 21
6.62 0.73 21 0 0 21
190 KL RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 21 0 0 21
6.62 0.73 21 0 o 21
191 kL RHS40x4 407 6.61 0.77 1.00 10 0 0 11
6.62 0.77 10 0 o 11
192 pg HEAA100 236 6.61 0.94 1.00 36 37 0 73
6.62 0.79 43 35 o 78
193 pd-2 HEAA100 407 6.61 0.94 1.00 7 1 0 8
6.62 0.15 44 1 o 44
194 k1 RHS40x4 406 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
195 pd-2 HEAA100 407 6.61 0.94 1.00 7 1 0 8
6.62 0.15 44 1 0 44
196 kL RHS40x4 341 6.61 0.69 1.00 8 0 0 8
6.62 0.69 8 0 0 8
197 pd-1 HEAA100 383 6.61 0.80 1.00 6 0 0 6
6.62 0.50 10 0 o 10
198 kL RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 0 5
199 KL RHS40x4 410 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 o 3
200 kL RHS40x4 305 6.61 0.77 1.00 34 0 0 34
6.62 0.77 34 0 0 34
201 pd-1 HEAA100 383 6.61 0.80 1.00 6 0 0 6
6.62 0.50 10 0 o 10
202 KL RHS40x4 245 6.61 0.73 1.00 12 0 0 12
6.62 0.73 12 0 0 12
203 kL RHS40x4 538 6.61 0.69 1.00 9 0 0 9
6.62 0.69 9 0 0 9
204 KL RHS40x4 406 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 o 3
205 kL RHS40x4 407 6.61 0.77 1.00 12 0 0 12
6.62 0.77 12 0 0 12
206 k1 RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 27 0 0 28
6.62 0.73 27 0 o 27
207 KL RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 5 0 0 5
6.62 0.73 5 0 0 5
208 kL RHS40x4 250 6.61 0.73 1.00 12 0 0 12
6.62 0.73 12 0 o 12
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209 k1 RHS40x4 308 6.61 0.77 1.00 34 0 0 34
6.62 0.77 34 0 0 34
210 k1 RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 27 0 0 28
6.62 0.73 27 0 0 27
211 pg HEAAL00 233 6.61 0.94 1.00 36 37 0 73
6.62 0.79 43 35 0 78
212 k1 RHS40x4 322 6.61 0.68 1.00 10 1 0 11
6.62 0.68 10 0 0 10
213 k1 RHS40x4 413 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
214 k1 RHS40x4 317 6.61 0.68 1.00 10 1 0 11
6.62 0.68 10 0 0 10
215 k1 RHS40x4 233 6.61 0.73 1.00 19 0 0 19
6.62 0.73 19 0 0 19
216 k1 RHS40x4 236 6.61 0.73 1.00 19 0 0 19
6.62 0.73 19 0 0 19
217 k1 RHS40x4 407 6.61 0.77 1.00 12 0 0 12
6.62 0.77 12 0 0 12
218 pg HEAAL00 305 6.61 0.94 1.00 30 30 0 60
6.62 0.79 36 30 0 66
219 pd-2 HEAA100 383 6.61 0.94 1.00 6 1 0 7
6.62 0.15 38 0 0 39
220 K1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
221 pd-2 HEAA100 383 6.61 0.94 1.00 6 1 0 7
6.62 0.15 38 0 0 39
222 k1 RHS40x4 389 6.61 0.69 1.00 4 0 0 4
6.62 0.69 4 0 0 4
223 pd-1 HEAA100 383 6.61 0.80 1.00 5 0 0 5
6.62 0.50 8 0 0 8
224 k1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 4 0 0 4
6.62 0.73 4 0 0 4
225 K1 RHS40x4 386 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
226 k1 RHS40x4 305 6.61 0.77 1.00 28 0 0 28
6.62 0.77 28 0 0 28
227 pd-1 HEAA100 383 6.61 0.80 1.00 5 0 0 5
6.62 0.50 8 0 0 8
228 K1 RHS40x4 309 6.61 0.73 1.00 12 0 0 12
6.62 0.73 12 0 0 12
229 k1 RHS40x4 386 6.61 0.69 1.00 5 0 0 5
6.62 0.69 5 0 0 5
230 K1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
231 k1 RHS40x4 407 6.61 0.77 1.00 10 0 0 10
6.62 0.77 10 0 0 10
232 K1 RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 24 0 0 24
6.62 0.73 24 0 0 24
233 K1 RHS40x4 382 6.61 0.73 1.00 4 0 0 4
6.62 0.73 4 0 0 4
234 K1 RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 11 0 0 12
6.62 0.73 11 0 0 11
235 K1 RHS40x4 308 6.61 0.77 1.00 28 0 0 28
6.62 0.77 28 0 0 28
236 K1 RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 24 0 0 24
6.62 0.73 24 0 0 24
237 pg HEAA100 305 6.61 0.94 1.00 30 30 0 60
6.62 0.79 36 30 0 66
238 K1 RHS40x4 250 6.61 0.68 1.00 7 1 0 7
6.62 0.68 7 0 0 7
239 K1 RHS40x4 389 6.61 0.73 1.00 2 0 0 2
6.62 0.73 2 0 0 2
240 K1 RHS40x4 245 6.61 0.68 1.00 7 1 0 7
6.62 0.68 7 0 0 7
241 K1 RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 18 0 0 18
6.62 0.73 18 0 0 18
242 K1 RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 18 0 0 18
6.62 0.73 18 0 0 18
243 K1 RHS40x4 407 6.61 0.77 1.00 10 0 0 10
6.62 0.77 10 0 0 10
244 pg HEAA100 309 6.61 0.94 1.00 25 3 7 35
6.62 0.79 29 3 12 44
245 pd-2 HEAAL00 383 6.61 0.94 1.00 4 1 0 5
6.62 0.15 25 1 0 26
246 k1 RHS40x4 386 6.61 0.73 1.00 1 0 0 1
6.62 0.73 1 0 0 1
247 pd-2 HEAA100 383 6.61 0.94 1.00 4 1 0 5
6.62 0.15 25 1 0 26
248 k1 RHS40x4 245 6.61 0.69 1.00 19 1 0 20
6.62 0.69 19 0 0 19
249 pd-1 HEAA100 383 6.61 0.80 1.00 4 0 0 4
6.62 0.50 7 0 0 7
250 k1 RHS40x4 383 6.61 0.73 1.00 2 0 0 2
6.62 0.73 2 0 0 2
251 K1 RHS40x4 250 6.61 0.73 1.00 6 0 0 7
6.62 0.73 6 0 0 6
252 K1 RHS40x4 305 6.61 0.77 1.00 21 0 0 21
6.62 0.77 21 0 0 21
253 pd-1 HEAA100 383 6.61 0.80 1.00 4 0 0 4
6.62 0.50 7 0 0 7
254 K1 RHS40x4 533 6.61 0.73 1.00 3 0 0 3
6.62 0.73 3 0 0 3
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255 KL RHS40x4 250 6.61 0.69 1.00 19 1 0 19
6.62 0.69 19 0 0 19
256 KL RHS40x4 389 6.61 0.73 1.00 1 0 0 1
6.62 0.73 1 0 0 1
257 kL RHS40x4 383 6.61 0.77 1.00 6 0 0 6
6.62 0.77 6 0 o 6
258 KL RHS40x4 305 6.61 0.73 1.00 14 0 0 14
6.62 0.73 14 0 0 14
259 kL RHS40x4 383 6.61 0.73 1.00 2 0 0 2
6.62 0.73 2 0 o 2
260 kL RHS40x4 538 6.61 0.73 1.00 4 0 0 4
6.62 0.73 4 0 0 4
261 KL RHS40x4 308 6.61 0.77 1.00 21 0 0 21
6.62 0.77 21 0 0 21
262 kL RHS40x4 308 6.61 0.73 1.00 14 0 0 14
6.62 0.73 14 0 0 14
263 pg HEAA100 306 6.61 0.94 1.00 25 3 8 36
6.62 0.79 30 3 13 46
264 kL RHS40x4 322 6.61 0.68 1.00 11 1 0 11
6.62 0.68 11 0 o 11
265 KL RHS40x4 245 6.61 0.73 1.00 7 0 0 7
6.62 0.73 7 0 o 7
266 kL RHS40x4 317 6.61 0.68 1.00 11 1 0 11
6.62 0.68 11 0 0 11
267 kL RHS40x4 306 6.61 0.73 1.00 6 0 0 6
6.62 0.73 6 0 0 6
268 KL RHS40x4 309 6.61 0.73 1.00 6 0 0 6
6.62 0.73 6 0 0 6
269 kL RHS40x4 383 6.61 0.77 1.00 6 0 0 6
6.62 0.77 6 0 0 6
322 p-g RHS100x4 305 6.61 0.98 1.00 14 80 23 116
6.62 0.98 14 48 38 99
330 St2 RHS60x3 511 6.61 1.00 1.00 0 6 0 7
6.62 1.00 0 0 0 0
332 St2 RHS60x3 237 6.61 1.00 1.00 0 6 0 7
6.62 1.00 0 0 o 0
333 St2 RHS60x3 233 6.61 0.16 1.00 2 6 0 8
6.62 0.16 2 0 0 2
335 p2 RHS120x80x4 285 6.61 0.82 1.00 1 6 6 13
6.62 1.00 1 4 9 14
336 p2 RHS120x80%4 282 6.61 0.82 1.00 1 9 4 13
6.62 1.00 1 5 7 12
337 p2 RHS120x80x4 281 6.61 0.82 1.00 0 9 3 12
6.62 1.00 0 5 5 10
338 p2 RHS120x80%4 354 6.61 0.82 1.00 0 9 4 13
6.62 1.00 0 5 7 12
339 p2 RHS120x80x4 285 6.61 0.79 1.00 1 6 5 12
6.62 1.00 1 4 9 13
340 p2 RHS120x80x4 285 6.61 0.82 1.00 2 9 8 19
6.62 1.00 1 5 14 21
341 p2 RHS120x80%4 298 6.61 0.82 1.00 0 14 6 21
6.62 1.00 0 8 11 19
342 p2 RHS120x80x4 281 6.61 0.82 1.00 1 14 5 20
6.62 1.00 1 9 9 18
343 p2 RHS120x80%4 285 6.61 0.79 1.00 2 9 9 21
6.62 1.00 2 5 16 23
344 p2 RHS120x80x4 298 6.61 0.82 1.00 0 14 7 21
6.62 1.00 0 9 11 20
345 p2 RHS120x80%4 301 6.61 0.82 1.00 0 7 8 15
6.62 1.00 0 4 13 18
346 p2 RHS120x80x4 300 6.61 0.82 1.00 0 11 5 16
6.62 1.00 0 6 9 15
347 p2 RHS120x80x4 300 6.61 0.82 1.00 0 11 4 16
6.62 1.00 0 7 7 14
348 p2 RHS120x80%4 309 6.61 0.79 1.00 0 15 11 26
6.62 1.00 0 9 18 27
349 p2 RHS120x80x4 300 6.61 0.82 1.00 0 11 5 16
6.62 1.00 0 6 8 15
350 p2 RHS120x80%4 236 6.61 0.82 1.00 6 7 3 16
6.62 1.00 5 4 5 14
351 p2 RHS120x80x4 306 6.61 0.82 1.00 6 7 2 16
6.62 1.00 5 4 4 13
352 p2 RHS120x80x4 233 6.61 0.82 1.00 6 7 2 14
6.62 1.00 5 4 3 12
353 p2 RHS120x80x4 308 6.61 0.79 1.00 7 15 6 28
6.62 1.00 5 9 11 25
354 p2 RHS120x80x4 234 6.61 0.82 1.00 6 7 2 16
6.62 1.00 5 4 4 14
355 p2 RHS120x80x4 297 6.61 0.82 1.00 0 13 5 18
6.62 1.00 0 8 9 16
356 p2 RHS120x80x4 285 6.61 0.79 1.00 1 12 10 23
6.62 1.00 1 7 17 25
357 p2 RHS120x80x4 298 6.61 0.82 1.00 0 12 7 19
6.62 1.00 0 7 1 19
358 p2 RHS120x80x4 298 6.61 0.82 1.00 0 12 6 19
6.62 1.00 0 7 10 18
359 p2 RHS120x80x4 285 6.61 0.82 1.00 1 8 8 17
6.62 1.00 1 5 14 19
360 p2 RHS120x80x4 357 6.61 0.82 1.00 1 6 8 15
6.62 1.00 1 4 13 17
361 p2 RHS120x80x4 308 6.61 0.79 1.00 1 20 9 30
6.62 1.00 1 12 15 28
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362 p2 RHS120x80x4 370 6.61 0.82 1.00 0 11 7 18
6.62 1.00 0 7 11 18
363 p2 RHS120x80%4 370 6.61 0.82 1.00 0 11 5 17
6.62 1.00 0 7 9 16
364 p2 RHS120x80x4 322 6.61 0.82 1.00 1 11 6 18
6.62 1.00 1 7 1 18
365 p2 RHS120x80%4 285 6.61 0.82 1.00 2 6 8 15
6.62 1.00 1 4 13 18
366 p2 RHS120x80x4 236 6.61 0.79 1.00 2 21 8 31
6.62 1.00 1 13 14 28
367 p2 RHS120x80x4 298 6.61 0.82 1.00 1 11 7 19
6.62 1.00 1 7 11 19
368 p2 RHS120x80%4 298 6.61 0.82 1.00 1 12 5 18
6.62 1.00 1 7 9 17
369 p2 RHS120x80x4 298 6.61 0.82 1.00 1 11 6 19
6.62 1.00 1 7 11 19
376 p2 RHS120x80%4 293 6.61 0.82 1.00 1 11 6 19
6.62 1.00 1 7 11 19
377 p2 RHS120x80x4 357 6.61 0.82 1.00 0 12 6 18
6.62 1.00 0 7 10 18
378 p2 RHS120x80%4 314 6.61 0.82 1.00 1 6 8 15
6.62 1.00 1 4 13 18
379 p2 RHS120x80x4 365 6.61 0.82 1.00 1 12 5 18
6.62 1.00 1 7 9 17
380 p2 RHS120x80x4 308 6.61 0.82 1.00 6 7 2 15
6.62 1.00 5 4 3 12
381 p2 RHS120x80%4 365 6.61 0.82 1.00 1 11 7 19
6.62 1.00 1 7 11 19
382 p2 RHS120x80x4 305 6.61 0.82 1.00 6 7 3 16
6.62 1.00 5 4 5 14
383 p2 RHS120x80%4 306 6.61 0.79 1.00 1 13 10 24
6.62 1.00 1 8 17 26
384 p2 RHS120x80x4 241 6.61 0.82 1.00 0 9 6 15
6.62 1.00 0 9 6 15
385 p2 RHS120x80%4 292 6.61 0.82 1.00 0 13 5 18
6.62 1.00 0 8 9 16
386 p2 RHS120x80%4 233 6.61 0.79 1.00 2 21 8 31
6.62 1.00 1 13 13 27
387 p2 RHS120x80x4 292 6.61 0.82 1.00 0 13 6 18
6.62 1.00 0 8 9 17
388 p2 RHS120x80%4 282 6.61 0.82 1.00 1 8 8 17
6.62 1.00 1 5 14 19
389 p2 RHS120x80x4 305 6.61 0.79 1.00 1 21 8 30
6.62 1.00 1 13 14 27
390 p2 RHS120x80%4 317 6.61 0.82 1.00 1 11 7 18
6.62 1.00 1 7 11 18
391 p2 RHS120x80x4 290 6.61 0.82 1.00 0 7 8 15
6.62 1.00 0 4 13 18
392 p2 RHS120x80x4 317 6.61 0.82 1.00 1 11 5 17
6.62 1.00 1 7 9 16
393 p2 RHS120x80%4 309 6.61 0.82 1.00 6 7 3 16
6.62 1.00 5 4 4 14
394 p2 RHS120x80x4 354 6.61 0.82 1.00 1 6 8 15
6.62 1.00 1 3 13 18
395 p2 RHS120x80%4 233 6.61 0.79 1.00 6 16 6 28
6.62 1.00 5 9 9 24
396 p2 RHS120x80x4 317 6.61 0.82 1.00 1 11 6 18
6.62 1.00 1 7 10 17
397 p2 RHS120x80%4 285 6.61 0.82 1.00 0 9 4 13
6.62 1.00 0 5 7 12
398 p2 RHS120x80x4 282 6.61 0.82 1.00 1 6 6 13
6.62 1.00 1 4 9 14
399 p2 RHS120x80x4 284 6.61 0.82 1.00 0 9 3 12
6.62 1.00 0 5 5 10
400 p2 RHS120x80%4 234 6.61 0.79 1.00 0 6 6 12
6.62 1.00 0 4 9 13
401 p2 RHS120x80x4 317 6.61 0.82 1.00 0 11 5 17
6.62 1.00 0 7 9 16
402 p2 RHS120x80%4 317 6.61 0.82 1.00 0 11 6 18
6.62 1.00 0 7 11 18
404 p2 RHS120x80x4 305 6.61 0.79 1.00 0 19 9 28
6.62 1.00 0 11 14 26
405 p2 RHS120x80x4 282 6.61 0.82 1.00 2 9 8 19
6.62 1.00 2 5 14 21
406 p2 RHS120x80x4 237 6.61 0.82 1.00 6 7 2 15
6.62 1.00 5 4 4 13
407 p2 RHS120x80x4 285 6.61 0.82 1.00 0 14 6 20
6.62 1.00 0 8 10 19
410 p2 RHS120x80x4 284 6.61 0.82 1.00 1 14 5 20
6.62 1.00 1 9 9 18
412 p2 RHS120x80x4 285 6.61 0.82 1.00 0 14 7 21
6.62 1.00 0 8 11 20
413 p2 RHS120x80x4 306 6.61 0.79 1.00 2 9 10 21
6.62 1.00 2 6 17 24
414 p2 RHS120x80x4 356 6.61 0.82 1.00 0 12 9 22
6.62 1.00 0 12 9 22
441 Stl-a RHS60x3 406 6.61 0.36 1.00 18 0 0 18
6.62 0.36 18 0 o 18
442 Sti-b RHS60x3 406 6.61 0.40 1.00 15 0 0 15
6.62 0.40 15 0 0 15
443 Sti-b RHS60x3 406 6.61 0.40 1.00 15 0 0 15
6.62 0.40 15 0 o 15
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444 Sti-b RHS60x3 406 6.61 0.40 1.00 15 0 0 15
6.62 0.40 15 0 0 15
447 Stl-b RHS60x3 406 6.61 0.40 1.00 15 0 0 15
6.62 0.40 15 0 0 15
448 Sti-b RHS60x3 406 6.61 0.40 1.00 15 0 0 15
6.62 0.40 15 0 o 15
449 Stl-b RHS60x3 406 6.61 0.40 1.00 15 0 0 15
6.62 0.40 15 0 0 15
450 Stl-a RHS60x3 406 6.61 0.36 1.00 18 0 0 18
6.62 0.36 18 0 o 18
451 Sti-b RHS60x3 406 6.61 0.40 1.00 15 0 0 15
6.62 0.40 15 0 0 15
452 Stl-b RHS60x3 406 6.61 0.40 1.00 15 0 0 15
6.62 0.40 15 0 0 15
453 p-dL RHS60x4 407 6.61 0.95 1.00 27 2 0 30
6.62 0.59 44 1 0 45
456 si RHS40x3 298 6.61 0.96 1.00 29 0 0 29
6.62 0.96 29 0 0 29
457 s1 RHS40x3 281 6.61 0.96 1.00 23 0 0 23
6.62 0.96 23 0 o 23
458 si RHS40x3 298 6.61 0.96 1.00 16 0 0 16
6.62 0.96 16 0 o 16
459 s1 RHS40x3 298 6.61 0.96 1.00 9 0 0 9
6.62 0.96 9 0 0 9
460 s1 RHS40x3 298 6.61 0.96 1.00 8 0 0 8
6.62 0.96 8 0 0 8
461 si RHS40x3 281 6.61 0.96 1.00 11 0 0 11
6.62 0.96 11 0 0 11
462 s1 RHS40x3 281 6.61 0.96 1.00 18 0 0 18
6.62 0.96 18 0 0 18
463 si RHS40x3 353 6.61 0.96 1.00 27 0 0 27
6.62 0.96 27 0 o 27
464 s1 RHS40x3 298 6.61 0.96 1.00 18 0 0 18
6.62 0.96 18 0 0 18
466 p-d2 RHS60x4 407 6.61 0.93 1.00 10 0 0 10
6.62 0.93 10 0 2 12
467 p-d2 RHS60x4 407 6.61 0.93 1.00 11 0 0 11
6.62 0.93 11 0 3 15
468 kL RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 21 0 0 21
6.62 0.83 21 0 0 21
469 KL RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 16 0 0 16
6.62 0.83 16 0 0 16
470 kL RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 9 0 0 9
6.62 0.83 9 0 0 9
471 KL RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 4 0 0 4
6.62 0.83 4 0 o 4
472 kL RHS40x3 383 6.61 0.83 1.00 23 0 0 23
6.62 0.83 23 0 o 23
473 k1 RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 16 0 0 16
6.62 0.83 16 0 0 16
474 KL RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 10 0 0 10
6.62 0.83 10 0 0 10
475 kL RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 4 0 0 4
6.62 0.83 4 0 0 4
476 p-g RHS100x4 308 6.61 0.98 1.00 13 75 21 110
6.62 0.98 13 45 35 94
477 s1 RHS40x3 292 6.61 0.96 1.00 16 0 0 16
6.62 0.96 16 0 o 16
478 KL RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 21 0 0 21
6.62 0.83 21 0 o 21
479 kL RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 4 0 0 4
6.62 0.83 4 0 o 4
480 p-dl RHS60x4 407 6.61 0.95 1.00 27 2 0 30
6.62 0.59 44 1 0 45
481 sl RHS40x3 284 6.61 0.96 1.00 23 0 0 23
6.62 0.96 23 0 0 23
482 s1 RHS40x3 285 6.61 0.96 1.00 11 0 0 11
6.62 0.96 11 0 0 11
483 sl RHS40x3 285 6.61 0.96 1.00 18 0 0 18
6.62 0.96 18 0 o 18
484 s1 RHS40x3 293 6.61 0.96 1.00 18 0 0 18
6.62 0.96 18 0 0 18
485 KL RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 9 0 0 9
6.62 0.83 9 0 o 9
486 kL RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 16 0 0 16
6.62 0.83 16 0 0 16
487 s1 RHS40x3 293 6.61 0.96 1.00 8 0 0 8
6.62 0.96 8 0 o 8
488 s1 RHS40x3 284 6.61 0.96 1.00 27 0 0 27
6.62 0.96 27 0 0 27
489 p-d2 RHS60x4 407 6.61 0.93 1.00 11 0 0 11
6.62 0.93 11 0 4 15
490 KL RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 4 0 0 4
6.62 0.83 4 0 o 4
491 s1 RHS40x3 293 6.61 0.96 1.00 29 0 0 29
6.62 0.96 29 0 0 29
492 p-d2 RHS60x4 407 6.61 0.93 1.00 10 1 0 11
6.62 0.93 10 1 o 11
493 KL RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 24 0 0 24
6.62 0.83 24 0 0 24
494 kL RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 16 0 0 16
6.62 0.83 16 0 o 16
Raport nr: 1 hala sportowa-(75)-05_ndc05(4) Strona 37



Projekt: Hala sportowa — Obliczenia statyczne | wymiarowanie 04/08/2022
Wytezenie maksymalne - statecznosc¢: wg elementu
ID Nazwa Przekrdj Przypad Sprawdzo | Xy Xz XLT Wytezeni | Wytezeni | Wytezeni | Wytezeni
ek ne e N (%) e My (%) | e Mz (%) e (%)

495 k1l RHS40x3 407 6.61 0.83 1.00 10 0 0 10
6.62 0.83 10 0 0 10
496 si RHS40x3 293 6.61 0.96 1.00 9 0 0 9
6.62 0.96 9 0 0 9
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Wytezenie maksymalne: 0.78 % OK
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1 Opis polaczenia

Belka HE100AA (Przekréj Klasa 1)
Materiat: S235 (EN 10025-2)

Parametry Srub

Srednica d=16.0 mm Klasa 5.8  Pole przekroju A,=1.57 cm?

czynnego przy
$cinaniu §ruby

Blacha czolowa

220.0 mmx120.0 mmx10.0 mm Materiat: S235 (EN 10025-2)

Advance Design Polgczenia stalowe 2023 Strona2z 14



Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022
1 Opis kombinacji
Polacz{ Komb. Kombinacja Obwiednia |Polozeni \% M N
enie e
ID |Indeks Opis Typ (kN) | &N-m) | (kN)
RightifMax | Prawo -0.02 0.00 -0.04
1 17 Sity Min (My/N)]; Left
[Max(My/N)] Lewo 0.00 0.00 -0.06
RightifMax | Prawo -0.01 0.00 -0.02
(V2); Min
2 17 Sity Min (My)]; Left
Min(My)]
Right[Min Prawo -58.21 5.29 -124.17
(V2)]; Left
3 16 Sity Max [Max(Sqrt
(NA2+Vzr2)):| Lewo | -58.21 529 | -124.18
Min(N)]
i Prawo 0.00 0.00 0.00
4 | 17 Sity Min R LY
(Sxx-)] Lewo 0.00 0.00 0.00
RightfMax | Prawo | -58.28 5.31 -124.36
(My; Sqrt
(N~2+Vz72);
Sxx+; Sv);
16 Sity Max Min(N; Sxx-)];
S Sxx+; Sv);
Min(Vz; Sxx
)]
Right[Min | Prawo 0.00 0.00 0.00
17 Sity Min (Sxx+)]; Left
[Min(Sxx+)] Lewo 0.00 0.00 0.00
Prawo 0.00 0.00 -0.01
8 17 Sity Min Left[Max(Sxx
-)] Lewo 0.00 0.00 -0.01
Right[Max(N):{ Prawo 0.00 0.00 -0.04
. . Min(My/N)];
9 17 Sity Min .
ty LeftMin | | ewo | -0.03 0.00 -0.02
(My/N)]
Sily maksymalne 0.08 5.31 0.16
Sily minimalne -58.33 -0.01 -124.43

Sily wewnetrzne zdefiniowane sa w ukladzie lokalnym elementu!

1

Zalozenia projektowe

Normy projektowe

EN 1993-1-8Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztow

EN 1993-1-1Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogolne i reguty dla budynkow

z

Sruby

Plaszczyzna §cinanie przechodzi przez gwintowana czg¢$¢ Sruby.

Advance Design Polgczenia stalowe 2023

Strona3z 14



Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022

1 Uklad otworow

Otwory "Prawe" i "Lewe" odnoszq sie do tych czesci, do ktorych nalezg otwory (np. blacha prawa).

1 Warunki na rozstaw minimalny otworow okraglych §3.5, Tab. 3.3
Minimalna odlegtos¢ krawedzi na kierunku obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony
Z prawej Warunek spelniony
Minimalna odleglos¢ krawedzi (prostopadta) na kierunku obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony
Z prawej Warunek spelniony
Rozstaw minimalny miedzy srodkami 2 otworow, mierzony w kierunku dziatania obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony
Z prawej Warunek spelniony

Rozstaw minimalny miedzy Srodkami 2 otworow, mierzony w kierunku prostopadtym do kierunku
dziatania obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony
Z prawej Warunek spelniony
1 Rozstaw maksymalny dla stali bez zwi¢kszonej odpornosci na warunki

atmosferyczne (wg EN 10025-5 *)

Maksymalna odleglos¢ osi otworu do krawedzi prostopadiej do kierunku obcigzenia
Z lewej Warunek speliony

Z prawej Warunek spelniony

Maksymalna odleglos¢ osi otworu do krawedzi rownoleglej do kierunku obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony
Z prawej Warunek spelniony
Rozstaw maksymalny miedzy Srodkami 2 otworow w kierunku dzialania obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony

Z prawej Warunek spelniony

Rozstaw maksymalny miedzy srodkami 2 otworow, w kierunku prostopadlym do kierunku dziatania
obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony
Z prawej Warunek spelniony
1 Weryfikacja Sciskania

Analiza $ciskania jest prowadzona dla kazdej belki w potaczeniu (z lewej i z prawej). Natomiast dalej
pokazane sa wyniki tylko dla weryfikacji dajacych nawigksze wyt¢zenie.

Advance Design Polgczenia stalowe 2023 Strona 4z 14



Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022

1 Nos$nos¢ belki na Sciskanie z lewej strony polaczenia

Obliczeniowa nosnos¢ pasa i Srodnika belki w strefie sciskanej

Femra=175.74 kN EN 1993-1-8, 6.2.6.7

1 Weryfikacja Srub na sily z prawej belki

Dla kazdej strony potaczenia $ruby taczace element z blacha weztowa sa sprawdzone na sity z prawej
strony potaczenia.
Wyswietlane sg wyniki tylko od weryfikacji dajacych najwigcksze wytezenie.

1 Weryfikacja $rub na rozciaganie

Kombinacja: #2 - [17]: Sily Min

Figa=0.01 kN Obliczeniowa sita rozciggajgca przypadajgca na Srube
Fira=56.52 kN Obliczeniowa nosnosé sruby na rozcigganie 8§3.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja: Fies <Fira 0.01 kN <56.52 kN Wytezenie: 0.02 % OK
1 Weryfikacja Srub na $cinanie

Kombinacja: #3 - [16]: Sily Max

Fypa= IX:;I =-0.07 kN Efektywna sita scinajgca jednej sruby

Fira=31.40 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na scinanie 83.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja:  F,uq < Fyrg |-0.07 kKN| <31.40 kN Wytezenie: 0.23 % OK
1 Weryfikacja Sruby na docisk w Left End Plate

Kombinacja: #3 - [16]: Sily Max

Fipa= r::::; =-0.07 kN Efektywna sita Scinajgca jednej sruby

Fyora=53.33 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na docisk §3.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja: F.ga £Fora —0.07 kKN <53.33 kN Wytezenie: 0.14 % OK
2 Weryfikacja Sruby na docisk w Right End Plate

Kombinacja: #3 - [16]: Sily Max
VEd

Fopa= =-0.07 kN Efektywna sita Scinajgca jednej sruby

npxn
Fyora=53.33 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na docisk §3.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja: Fygd < Fora —0.07 KN <53.33 kN Wytezenie: 0.14 % OK
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Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022

1 Weryfikacja $rub na przeciaganie

Kombinacja: #2 - [17]: Sily Min

Ft,Ed = 001 kN
Byra=145.22 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na przeciggnigcie  §3.6.1, tab. 3.4
tha
Weryfikacja: Figa <Bpra 0.01 kN <145.22 kN Wytezenie: 0.01 % OK
1 Weryfikacja odpornosci na poslizgu styku Srubowego
Weryfikacja nie jest wymagana.
1 Weryfikacja §rub na $cinanie z rozciaganiem
Kombinacja: #2 - [17]: Sily Min
FvEd Figa 0.02 kN ‘ 0.01 kN —0.00
Fyra 1 4-F\rq T |31.40kN| " |1.4x56.52 kN ' 83.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja:  |Dwea| | _Fua | g 0.00<1 Wytezenie: 0.07 % oK
Fira| |1.4-Fira

1 Weryfikacja Srub na sily z lewej belki

Dla kazdej strony potaczenia $ruby laczace element z blacha wezlowa sa sprawdzone na sity z lewej
strony potaczenia.
Wyswietlane sg wyniki tylko od weryfikacji dajacych najwigksze wytezenie.

1 Weryfikacja §rub na rozciaganie

Kombinacja: #2 - [17]: Sily Min

Fiea=0.05 kN Obliczeniowa sita rozciggajgca przypadajgca na Srube
Fira=56.52 kN Obliczeniowa nosnos¢ Sruby na rozcigganie §3.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja: Fira < Fira 0.05 kN < 56.52 kN Wytezenie: 0.09 % OK
1 Weryfikacja $rub na $cinanie

Kombinacja:

Fopa= I}:idn =-0.03 kN Efektywna sila scinajgca jednej sruby

Fira=31.40 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na Scinanie 83.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja:  Fupy <Fipe | -0.03 KN|<31.40 kN Wytezenie: 0.09 % OK
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Projekt: Hala sportowa Data:

1 Weryfikacja Sruby na docisk w Right End Plate

Kombinacja: #3 - [16]: Sily Max
VEd

Fipa= o —0.03 kKN Efektywna sita Scinajgca jednej sruby
Fyora=53.33 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na docisk
Weryfikacja: Fypd <Fora —0.03 kKN <53.33 kN Wytezenie: 0.05 %
2 Weryfikacja Sruby na docisk w Left End Plate

Kombinacja: #3 - [16]: Sily Max

Fipa= r::::; =-0.03 kN Efektywna sita Scinajgca jednej sruby
Fyora=53.33 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na docisk
Weryfikacja: Fypd Fora —0.03 kKN <53.33 kN Wytezenie: 0.05 %
1 Weryfikacja Srub na przeciaganie

Kombinacja: #2 - [17]: Sily Min

Ft,Ed = 005 kN

Bpra=145.22 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na przeciggniecie
tha

Weryfikacja:  Fira <Bpra 0.05 kN <145.22 kN Wytezenie: 0.03 %

1 Weryfikacja odpornosci na poslizgu styku Srubowego

Weryfikacja nie jest wymagana.

1 Weryfikacja Srub na $cinanie z rozciaganiem

Weryfikacja nie jest wymagana.

1 Weryfikacja uzebrowania belki z prawej strony

Weryfikacja nie jest konieczne!

1 Weryfikacja uzebrowania belki z lewej strony

Weryfikacja nie jest konieczne!

1 Weryfikacja rozciagania

Advance Design Polgczenia stalowe 2023

08-04-2022

83.6.1, tab. 3.4
OK

§3.6.1, tab. 3.4
OK

§3.6.1, tab. 3.4

OK
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Projekt: Hala sportowa Data:
1 Weryfikacja Scinania z prawej strony polaczenia
1 Weryfikacja blachy na $cinanie

Kombinacja: #3 - [16]: Sily Max
Vea=—0.43 kN
Vpl,Rd = 59698 kN

Weryfikacja: Vi £ Viira —0.43 kN < 596.98 kN Wytezenie: 0.07 %

1 Weryfikacja $cinania

Kombinacja: #3 - [16]: Sily Max
Vi =—0.43 kN
Vura =564.59 kKN

Weryfikacja: Vi < Vi —0.43 kN < 564.59 kN Wytezenie: 0.08 %

1 Weryfikacja rozerwania blokowego

Kombinacja: #3 - [16]: Sily Max

Vea=0.43 kN

An=4.20 cm? Powierzchnia netto poddana rozcigganiu

A,y =30.00 cm? Powierzchnia netto poddana Scinaniu

Veira =1088.97 kN Obliczeniowa no$no$¢ na rozerwanie blokowe

Weryfikacja: Vea £ Veirra 0.43 kKN <1088.97 kN Wytezenie: 0.04 %

1 Weryfikacja Scinania szeregow Srub

Kombinacja: #3 - [16]: Sily Max
Viea=-0.43 kKN
Vgra=188.40 kN

Weryfikacja:  Vgy < Vg ~0.43 KN <188.40 kN Wytezenie: 0.23 %

Advance Design Polgczenia stalowe 2023

08-04-2022

OK

OK

OK

§6.2.2 (2)
oK
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Projekt: Hala sportowa Data:
1 Weryfikacja Scinania z lewej strony polaczenia
1 Weryfikacja blachy na $cinanie
Kombinacja:
Vea=—-0.17 kN
Vpl,Rd = 59698 kN
Weryfikacja:  Vgg < Vg —0.17 kN <596.98 kN Wytezenie: 0.03 %
1 Weryfikacja $cinania
Kombinacja:
Vea=-0.17 kN
Vg =564.59 kKN
Weryfikacja: Vi < Vi ~0.17 kN < 564.59 kN Wytezenie: 0.03 %
1 Weryfikacja rozerwania blokowego
Kombinacja:
Vea=0.17 kN
An =420 cm? Powierzchnia netto poddana rozcigganiu
A,y =30.00 cm? Powierzchnia netto poddana Scinaniu
Vetra =951.52 kN Obliczeniowa nosnos¢ na rozerwanie blokowe
Weryfikacja: Vg < Vegra |0.17 kN| < 951.52 kN Wytezenie: 0.02 %
1 Weryfikacja Scinania szeregow Srub
Kombinacja:
Vea=-0.17 kN
Vra =188.40 kN
Weryfikacja:  Vgy < Vg ~0.17 KN <188.40 kN Wytezenie: 0.09 %
1 Weryfikacja zginania na sily z prawej belki

08-04-2022

OK

OK

OK

§6.2.2 (2)
oK

Nastepnie no$no$¢ na zginanie jest sprawdzana na obcigzenia dziatajace z prawej strony potaczenia.

Advance Design Polgczenia stalowe 2023
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Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022

1 Nos$nos$¢ na zginanie

Nj,Ed = NEd = —008 kN
Mj,Ed = MEd =0.01 kN-m

Npira =401.35 kN EN 1993-1-1 86.2.3 (6.6)
[NEa|=|—0.08 kN| < 5%xN,rg = 5%x401.35 kN §6.2.3 (2)
1 Weryfikacja zginania polaczenia

Kombinacja: #1 - [17]: Sily Min
Mj,Ed = MEd =0.01 kN-m

Mg = )" (Firexhy) Obliczeniowa nosnos¢ przy zginaniu 86.2.7.2 (1)
Szereg Fira h, Firaxh;
Numer (kN) (mm) (kN -m)
1 50.33 132.2 6.65
Mg = ) (Firaxhy) 6.65
Weryfikacja: M;ri < Mjra |0.01 kN-m| <6.65 kN-m Wytezenie: 0.10 % OK
1 Weryfikacja zginania na sily z lewej belki

Nastepnie no$no$¢ na zginanie jest sprawdzana na obcigzenia dziatajace z lewej strony potaczenia.

1 Nos$nos$¢ na zginanie
Nj,Ed = NEd = —001 kN
Mj,Ed = MEd =0.01 kN-m

Npira =401.35 kN EN 1993-1-1 86.2.3 (6.6)
[NEa|=|—0.01 KN| < 5%xN,rg = 5%x401.35 kN 86.2.3 (2)
1 Weryfikacja zginania polaczenia

Kombinacja: #1 - [17]: Sily Min
Mj,Ed = MEd =0.01 kN-m

Mjra = )" (Firexhy) Obliczeniowa nosnos¢ przy zginaniu 86.2.7.2 (1)
Szereg Fira h, Firaxh;
Numer (kN) (mm) (kN -m)
1 50.33 132.2 6.65
Mg = )" (Firixhy) 6.65
Weryfikacja: M;gs < Mjra |0.01 kN-m| <6.65 kN-m Wytezenie: 0.10 % OK
1 Weryfikacja spoin na obcigzenia z prawej belki
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Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022

Dla kazdej strony potaczenia spoiny taczace element z blacha doczotowa sa weryfikowane za pomoca
torsora (grupy sit) z prawej strony potaczenia. Wyswietlane sg tylko weryfikacje spoin dajace maksymalne

wytezenie.

1.1 Rozmiary spoin

Minimalna grubo$¢ spoiny 8452 (2)
Weryfikacja Spoiny — Lewa 6.0 mm > 3.0 mm Warunek
Gorna Pétka spelniony
Weryfikacja Spoiny — Lewy 4.0 mm >3.0 mm Warunek
Srodnik spelniony
Minimalna dlugosé 84.5.1(2)
Weryfikacja Spoiny — Lewa 45.3 mm > max(6x6.0;30) = 36.0 mm Warunek spelniony
Gorna Pétka

Weryfikacja Spoiny — Lewy 71.2 mm > max(6x4.0;30) =30.0 mm Warunek spelniony
Srodnik

1.2 Weryfikacja spoiny przez moment rzeczywisty (metoda projektowania spoiny:
kierunkowa)

Spoina — Lewa - Gorna Pétka Weryfikacja

N, M =1.99 MP
GII_K"-I_y'Zmax— . a
G perp = Tperp = % =1.41 MPa
f
fowdperp = 1. — =288.00 MP.
d,perp OOXYM2 88.00 MPa §4.53.3 (4.4)
Weryfikacja: Operp < fowdperp  1.41 MPa < 288.00 MPa Wytezenie: 0.49 % OK
Gres = A/ Oterp + 3 (Therp + T1) = 2.82 MPa §4.5.3.2 (4.1)
fy
fowan = B o =360.00 MPa 84.5.3.3 (4.4)
Weryfikacja: 6., <y 2.82 MPa < 360.00 MPa Wytezenie: 0.78 % OK
Spoina — Prawa - Srodnik Weryfikacja
M
o= % + I_yy * Zmax = 0.00 MPa
G perp = Tperp = % =0.00 MPa
f,
fowd.perp = 1. — =288.00 MP
d,perp OOXYM2 88.00 a 84.5.3.3 (4.4)
Weryfikacja: Gperp < fywd perp 0.00 MPa < 288.00 MPa Wytezenie: 0.00 % OK
T = :—‘ZN =-0.66 MPa
Gres = V/ Operp + 3+ (Toerp + T1) = 1.14 MPa §4.5.3.2 (4.1)
fy
fowan= P =360.00 MPa 84.5.3.3 (4.4)
Weryfikacja: 6. < fiya 1.14 MPa < 360.00 MPa Wytezenie: 0.32 % OK
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Projekt: Hala sportowa

16 Weryfikacja spoin na obcigzenia z lewej belki

Data: 08-04-2022

Dla kazdej strony potaczenia spoiny taczace element z blacha doczotowa sa weryfikowane za pomoca
torsora (grupy sil) z lewej strony potaczenia. Wyswietlane sg tylko weryfikacje spoin dajace maksymalny

wspotczynnik pracy.

16.1 Rozmiary spoin

Minimalna grubos$¢ spoiny

Weryfikacja Spoiny — Prawa
Gorna Pélka

6.0 mm > 3.0 mm

Weryfikacja Spoiny — Prawy

, 4.0 mm > 3.0 mm
Srodnik

Minimalna dlugo$¢

Weryfikacja Spoiny — Prawa
Gorna Pétka

Weryfikacja Spoiny — Prawy
Srodnik

45.3 mm > max(6x6.0;30) =36.0 mm

71.2 mm > max(6x4.0;30) =30.0 mm

§4.5.2 (2)

Warunek
spelniony

Warunek
spelniony

§4.5.1 (2)

Warunek spelniony

Warunek spelniony

16.2  Weryfikacja spoiny przez moment rzeczywisty (metoda projektowania spoiny:

kierunkowa)

Spoina — Prawa - Srodnik Weryfikacja

M
oi=N4 ., =0.00MPa

ATT
O perp = Tperp = % =0.00 MPa
2
fde,perp =1.00x fu =288.00 MPa
YMZ

Weryfikacja: Gperp < fywd perp 0.00 MPa <288.00 MPa

T,
T = A_ =-0.26 MPa

\\4

Gres = A/ Operp + 3+ (Therp + Ti1) = 0.45 MPa

fyway = ﬁi =360.00 MPa

w M2

Weryfikacja: Ores < Fowal 0.45 MPa < 360.00 MPa

Advance Design Polgczenia stalowe 2023

84.5.3.3 (4.4)
Wytezenie: 0.00 % OK
84.5.3.2 (4.1)
84.5.3.3 (4.4)
Wytezenie: 0.13 % OK
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Projekt: Hala sportowa

Spoina — Prawa Gorna Potka Weryfikacja

M
="+ T 7nes =1.86 MPa

Gperp = Tperp = % =1.31 MPa

fu

YMZ

fodpery = 1.00x— =288.00 MPa

Weryfikacja:  Gpep <fuaperp  1.31 MPa <288.00 MPa

Gres = A/ Operp + 3 (Therp + T1) = 2.62 MPa
fy

ﬁw' M2

=360.00 MPa

fvwd,ll =

Weryfikacja: Ores < fowal 2.62 MPa < 360.00 MPa

17 Sztywnos¢ obrotowa

Data:

Wytezenie: 0.46 %

Wytezenie: 0.73 %

17.1  Wspélezynniki sztywnosci dla podstawowych skladnikow

polaczenia (EN 1993-1-8, Tabela 6.11)

08-04-2022

§4.5.3.3 (4.4)
OK

§4.5.3.2 (4.1)

§4.5.3.3 (4.4)
OK

kjp=6.5 mm 86.3.2, tab. 6.11
Numer Kegr h, Kegxh, Kegrxh?
rzedéw | (mm) (mm) (cm2) (cm3)
1 1.0 132.2 1.37 18.06

D (kexhy) =1.37 cm?

Z(keﬁ-th) =18.06 cm3

keq=1.0 mm

Zeg =132.2 mm
S =3792.97 kN-m/rad

17.2  Sztywno$¢ obrotowa

p=1.00 Stosunek sztywnosci
S;=3792.97 kN-m/rad Sztywnos¢ sieczna
@, =0.07 °

®,=0.10°

S;ei—p =3792.97 kN-m/rad

17.3  Klasyfikacja - sztywno$¢ obrotowa

§6.3.3.1 (6.29)
§6.3.3.1 (6.31)
§6.3.1 (6.27)

86.3.1, tab. 6.8

§5.1.2 (4)
85.1.2, rys. 5.1
85.1.2, rys. 5.1
85.1.2, rys. 5.1

Polgczenie jest w ustroju nieusztywnionym (stezenia redukujq mniej niz 80% przemieszczenia)

E-I,

b

=780.46 kKN-m/rad

S;imi =3792.97 kN-m/rad > 25 -

Polaczenie jest uwazane za sztywne.

Advance Design Polgczenia stalowe 2023
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Projekt:

Hala sportowa

Data:

08-04-2022

18 Komunikaty o bledach i ostrzezenia
Typ Opis
Spoiny sg najstabszym punktem biezgcego potaczenia, co ma wptyw na spetienie
warunku 6.2.3 (4)
Przypadki obcigzenia: 16, 17
Brak momentu zginajacego. Zastgpczy krociec teowy nie moze by¢ zastosowany.
Wytrzymalo$¢ szeregu $rub, wytrzymalo$¢ na moment i sztywno$¢ obrotowa nie sa
dostepne.
Przypadek: 17
Brak rozcigganych $rub / kotew. No$nos¢ szeregow $rub, nosnos¢ na zginanie i
sztywno$¢ obrotowa nie zostaty obliczone.
Przypadki obcigzenia: 16, 17
19 Podsumowanie
Weryfikacja Kombinacja Sita Nos$nosé¢ | Wytezenie! | Status
Spoina potki #5 - [16]: Sity Max | 2.82 MPa | 360.00 MPa 0.78 % OK
Spoina $rodnika #3 - [16]: Sity Max | 1.14 MPa | 360.00 MPa 0.32% OK
Scinanie §ruby #3 - [16]: Sity Max -0.07 kN 31.40 kN 0.23% OK
Scinanie szeregu $rub | #3 - [16]: Sity Max -0.43 kN 188.40 kN 0.23% OK
Docisk $ruby #3 - [16]: Sity Max -0.07 kN 53.33 kN 0.14 % OK
Moment zginajacy #1-[17]: Sity Min | 0.01 kN-m | 6.65 kN m 0.10 % OK
Rozciaganie $ruby #2 - [17]: Sity Min 0.05 kN 56.52 kN 0.09 % OK
Scinanie graniczne #3 - [16]: Sity Max -0.43 kN 564.59 kKN 0.08 % OK
Scinanie plastyczne #3 - [16]: Sity Max -0.43 kN 596.98 kN 0.07 % OK
Seinanie z rozcigganiem | u, 7). git Min 0.00 1.00 0.07 % OK
Sruby
Rozerwanie blokowe #3 - [16]: Sily Max 0.43 kN 1088.97 kN 0.04 % OK
Przeciagniecie tba Sruby | #2 - [17]: Sity Min 0.05 kN 145.22 kN 0.03 % OK
Wytezenie maksymalne: 0.78 % OK

Advance Design Polgczenia stalowe 2023
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— Projekt Hala sportowa
FM
(- GRAITEC Adres Sichéw
Klasa wykonania
Raport EN 1090-2 EXC2

Janusz Machnijk Projektant Janusz machnik Data 04.08.2022

www.graitec.com Sprawdzajgcy Data
ul. Sandomierska 5a Bogoria Rewizja A Rysunek
Raport styku doczolowego

Wytezenie maksymalne: 89.35 % OK

Advance Design Polgczenia stalowe 2023
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Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022

ouU,uU

|
©
O

85,0
=
=

|
©
o

85,0
2
=)

\
©
©

(120,0)
|
1 Opis polaczenia
Belka HE100AA (Przekréj Klasa 1)
Materiat: S235 (EN 10025-2)
Parametry Srub
Srednica d=16.0 mm Klasa5.8 Pole przekroju A;=1.57 cm?
czynnego przy

$cinaniu §ruby

Blacha czolowa

220.0 mmx120.0 mmx10.0 mm Materiat: S235 (EN 10025-2)
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Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022

1 Opis kombinacji

Polacz{ Komb. Kombinacja Obwiednia |Polozeni \% M N
enie e
ID |Indeks Opis Typ kN) | &kN-m) | (kN)
Prawo 16.71 -1.70 50.56
16 Sity Max Left[Max
(My/N)] Lewo | 16.89 -1.70 50.57
10 Right{Min | Prawo | 0.03 0.00 -0.06
17 Sity Min (N)]; Left[Min
V2] Lewo -0.04 0.00 0.02
RightfMax | Prawo | 55.48 -5.91 117.59
. Vz2)]; Left
16 Sity Max ( !
Y [Max(Vz; Sqitf |ewo | 5547 | -591 | 117.62
12 (N"2+Vz"2))]
RightfMax | Prawo | 0.00 0.00 0.01
17 Sity Min (My)]; Left
[Max(My)] Lewo 0.00 0.00 0.01
i i Prawo 55.34 -5.94 117.62
16 Sity Max Right[Min
(My/N)] Lewo | 55.34 -5.94 11757
13 Right{Min | Prawo | 0.00 0.00 0.00
17 Sity Min (V2)]; Left
[Min(N)] Lewo 0.00 0.00 0.00
RightfMax | Prawo | 0.00 0.00 0.00
14 17 Sity Min (Sxx-)]; Left
[Min(Sxx+)] Lewo 0.00 0.00 0.00
Right[Max(N;| Prawo | 55.37 -5.94 117.68
Sgrt
(N"2+VZ72);
Sxx+; Sv);
15 16 Sity Max Min(My; Sxx
J]; Lef[Max | Lewo | 55.38 -5.94 117.64
(N; Sxx+; Sv);
Min(My; Sxx
-)]
Right[Min | Prawo 0.00 0.00 0.00
16 17 Sity Min (Sxx+)]; Left
[Max(Sxx-)] Lewo 0.00 0.00 0.00
- Prawo | 49.27 -5.29 104.92
17 | 16 Sity Max el
(My/N)] Lewo | 49.39 -5.29 104.68
- Prawo | 0.03 0.00 0.05
18 | 17 Sity Min Right[Max
(My/N)] Lewo 0.00 0.00 0.05
Sily maksymalne 55.48 0.00 117.68
Sily minimalne -0.04 -5.94 -0.06

Sily wewnetrzne zdefiniowane sa w ukladzie lokalnym elementu!
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Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022

1 Zalozenia projektowe

Normy projektowe

EN 1993-1-8Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztow

EN 1993-1-1Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogolne i reguty dla budynkow

7

Sruby

Plaszczyzna $cinanie przechodzi przez gwintowang czg¢$¢ $ruby.
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Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022

1 Uklad otworow

Otwory "Prawe" i "Lewe" odnoszq sie do tych czesci, do ktorych nalezg otwory (np. blacha prawa).

1 Warunki na rozstaw minimalny otworow okraglych §3.5, Tab. 3.3
Minimalna odlegtos¢ krawedzi na kierunku obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony
Z prawej Warunek spelniony
Minimalna odleglos¢ krawedzi (prostopadta) na kierunku obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony
Z prawej Warunek spelniony
Rozstaw minimalny miedzy srodkami 2 otworow, mierzony w kierunku dziatania obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony
Z prawej Warunek spelniony

Rozstaw minimalny miedzy Srodkami 2 otworow, mierzony w kierunku prostopadtym do kierunku
dziatania obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony
Z prawej Warunek spelniony
1 Rozstaw maksymalny dla stali bez zwi¢kszonej odpornosci na warunki

atmosferyczne (wg EN 10025-5 *)

Maksymalna odleglos¢ osi otworu do krawedzi prostopadiej do kierunku obcigzenia
Z lewej Warunek speliony

Z prawej Warunek spelniony

Maksymalna odleglos¢ osi otworu do krawedzi rownoleglej do kierunku obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony
Z prawej Warunek spelniony
Rozstaw maksymalny miedzy Srodkami 2 otworow w kierunku dzialania obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony

Z prawej Warunek spelniony

Rozstaw maksymalny miedzy srodkami 2 otworow, w kierunku prostopadlym do kierunku dziatania
obcigzenia

Z lewej Warunek spelniony
Z prawej Warunek spelniony
1 Weryfikacja Sciskania

Analiza $ciskania jest prowadzona dla kazdej belki w potaczeniu (z lewej i z prawej). Natomiast dalej
pokazane sa wyniki tylko dla weryfikacji dajacych nawigksze wyt¢zenie.
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Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022

1 Nos$nos¢ belki na Sciskanie z lewej strony polaczenia

Obliczeniowa nosnos¢ pasa i Srodnika belki w strefie sciskanej

Femra=175.74 kN EN 1993-1-8, 6.2.6.7

1 Weryfikacja Srub na sily z prawej belki

Dla kazdej strony potaczenia $ruby taczace element z blacha weztowa sa sprawdzone na sity z prawej
strony potaczenia.
Wyswietlane sg wyniki tylko od weryfikacji dajacych najwigcksze wytezenie.

1 Weryfikacja $rub na rozciaganie

Kombinacja: #15 - [16]: Sily Max

Fipa=41.62 kN Obliczeniowa sita rozciggajgca przypadajgca na Srube
Fira=56.52 kN Obliczeniowa nosnosé sruby na rozcigganie 8§3.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja: Fies <Fira 41.62 kN <56.52 kN Wytezenie: 73.64 % OK
1 Weryfikacja Srub na $cinanie

Kombinacja: #10 - [16]: Sily Max

Fypa= IX:;I =—1.03kN Efektywna sita scinajgca jednej sruby

Fira=31.40 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na scinanie 83.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja:  F,uq < Fyrg |-1.03 kKN| <31.40 kN Wytezenie: 3.30 % OK
1 Weryfikacja Sruby na docisk w Left End Plate

Kombinacja: #10 - [16]: Sily Max

Fopa= r::::; =—-1.03 kN Efektywna sita Scinajqca jednej sruby

Fyora=53.33 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na docisk §3.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja: F.ga £Fora —1.03kN <53.33 kN Wytezenie: 1.94 % OK
2 Weryfikacja Sruby na docisk w Right End Plate

Kombinacja: #10 - [16]: Sily Max
VEd

Fopa= =—1.03kN Efektywna sita Scinajgca jednej sruby

npxn
Fyora=53.33 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na docisk §3.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja:  Fyp <Fyra ~1.03kN <53.33kN Wytezenie: 1.94 % OK
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Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022

1 Weryfikacja $rub na przeciaganie

Kombinacja: #15 - [16]: Sily Max

Ft,Ed = 41 62 kN

Byra=145.22 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na przeciggnigcie  §3.6.1, tab. 3.4
tha

Weryfikacja: ~ Fuea <Bpra 41.62 kN <145.22 kN Wytezenie: 28.66 % OK

1 Weryfikacja odpornosci na poslizgu styku Srubowego

Weryfikacja nie jest wymagana.

1 Weryfikacja §rub na $cinanie z rozciaganiem

Kombinacja: #15 - [16]: Sily Max

FvEd Fird 0.08 kN ‘ 41.62kN _|_ () 53
Fora| T |14 Foma|  |3140kN| T |T4x56.52 kN| ~ §3.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja: | fuea| | P |y 0.53<1 Wytezenie: 52.85 % OK
Fira| |1.4-Fira

1 Weryfikacja Srub na sily z lewej belki

Dla kazdej strony potaczenia $ruby laczace element z blacha wezlowa sa sprawdzone na sity z lewej
strony potaczenia.
Wyswietlane sg wyniki tylko od weryfikacji dajacych najwigksze wytezenie.

1 Weryfikacja §rub na rozciaganie

Kombinacja: #12 - [16]: Sily Max

Fipa=41.51 kN Obliczeniowa sita rozciggajgca przypadajgca na Srube
Fira=56.52 kN Obliczeniowa nosnos¢ Sruby na rozcigganie §3.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja: Fira < Fira 4151 kKN <56.52 kN Wytezenie: 73.44 % OK
1 Weryfikacja $rub na $cinanie

Kombinacja:

Fopa= I?:Ed =0.10 kN Efektywna sila scinajgca jednej sruby

Fira=31.40 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na Scinanie 83.6.1, tab. 3.4
Weryfikacja:  Fupy <Fope  |0-10kN|<31.40kN Wytezenie: 0.32 % OK

Advance Design Polgczenia stalowe 2023 Strona 7 z 16



Projekt: Hala sportowa Data:

1 Weryfikacja Sruby na docisk w Right End Plate

Kombinacja: #12 - [16]: Sily Max
VEd

Fipa= o 0.10 kN Efektywna sita Scinajgca jednej sruby
Fyora=53.33 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na docisk
Weryfikacja: Fypa <Fora 0.10 kN < 53.33 kN Wytezenie: 0.19 %
2 Weryfikacja Sruby na docisk w Left End Plate

Kombinacja: #12 - [16]: Sily Max

Fipa= r::::; =0.10 kN Efektywna sita Scinajgca jednej sruby
Fyora=53.33 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na docisk
Weryfikacja:  Fopq <Fora 0.10 kN <53.33 kN Wytezenie: 0.19 %
1 Weryfikacja Srub na przeciaganie

Kombinacja: #12 - [16]: Sily Max

Ft,Ed = 4151 kN
Bpra=145.22 kN Obliczeniowa nosnos¢ sruby na przeciggniecie
tha
Weryfikacja:  Fiea <Bpra 4151 kN <145.22 kN Wytezenie: 28.59 %
1 Weryfikacja odpornosci na poslizgu styku Srubowego
Weryfikacja nie jest wymagana.
1 Weryfikacja Srub na $cinanie z rozciaganiem
Kombinacja: #15 - [16]: Sily Max
% Figa _|0.08 kN n 41.61 kKN —053
Fira| |1.4-Fira| [31.40kN| |1.4x56.52 kN '
Weryfikacja:  |Fwea| | _Fua | g 0.53<1 Wytezenie: 52.86 %
v,Rd 14 ° Fl,Rd
1 Weryfikacja uzebrowania belki z prawej strony
Weryfikacja nie jest konieczne!
1 Weryfikacja uzebrowania belki z lewej strony
Weryfikacja nie jest konieczne!
1 Weryfikacja rozciagania

Advance Design Polgczenia stalowe 2023

08-04-2022
83.6.1, tab. 3.4
OK
§3.6.1, tab. 3.4
OK
§3.6.1, tab. 3.4
OK
83.6.1, tab. 3.4
OK
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Projekt: Hala sportowa Data:
1 Weryfikacja Scinania z prawej strony polaczenia
1 Weryfikacja blachy na $cinanie

Kombinacja: #10 - [16]: Sily Max
Vea=-6.21 kN
Vpl,Rd = 59698 kN

Weryfikacja:  Vgg < Vg —6.21 kN <596.98 kN Wytezenie: 1.04 %

1 Weryfikacja $cinania

Kombinacja: #10 - [16]: Sily Max
Vi =—6.21 kN
Vura =564.59 kKN

Weryfikacja: Vi < Vg —6.21 kN <564.59 kN Wytezenie: 1.10 %

1 Weryfikacja rozerwania blokowego

Kombinacja: #10 - [16]: Sily Max

Vea=6.21 kKN

An=4.20 cm? Powierzchnia netto poddana rozcigganiu

A,y =30.00 cm? Powierzchnia netto poddana Scinaniu

Veira =1088.97 kN Obliczeniowa no$no$¢ na rozerwanie blokowe

Weryfikacja:  Vgg < Vegra 6.21 kN <1088.97 kN Wytezenie: 0.57 %

1 Weryfikacja Scinania szeregow Srub

Kombinacja: #10 - [16]: Sily Max
Ve =—-6.21 kKN
Vra=143.54 kKN

Weryfikacja:  Vgy < Vg ~6.21 KN <143.54 kN Wytezenie: 4.33 %

Advance Design Polgczenia stalowe 2023

08-04-2022

OK

OK

OK

§6.2.2 (2)
oK
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Projekt: Hala sportowa Data:
1 Weryfikacja Scinania z lewej strony polaczenia
1 Weryfikacja blachy na $cinanie
Kombinacja:
Via=0.60 kN
Vpl,Rd = 59698 kN
Weryfikacja:  Vgg < Vg 0.60 kN < 596.98 kN Wytezenie: 0.10 %
1 Weryfikacja $cinania
Kombinacja:
V4 =0.60 kKN
Vira = 564.59 kKN
Weryfikacja: Vi < Vi 0.60 kN < 564.59 kN Wytezenie: 0.11 %
1 Weryfikacja rozerwania blokowego

Kombinacja: #10 - [16]: Sily Max

Via=6.05 kN

An=4.20 cm? Powierzchnia netto poddana rozcigganiu

A,y =30.00 cm? Powierzchnia netto poddana Scinaniu

Verra =951.52 kN Obliczeniowa nosnosé na rozerwanie blokowe
Weryfikacja: Ved € Veirra |6.05 kN| <951.52 kN Wytezenie: 0.64 %
1 Weryfikacja Scinania szeregow Srub

Kombinacja:

Vea=0.60 kKN

Vra=143.54 kKN

Weryfikacja:  Vig < Vg 0.60 kN <143.54 kN Wytezenie: 0.42 %
1 Weryfikacja zginania na sily z prawej belki

08-04-2022

OK

OK

OK

§6.2.2 (2)
oK

Nastepnie no$no$¢ na zginanie jest sprawdzana na obcigzenia dziatajace z prawej strony potaczenia.
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Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022

1 Nos$nos$¢ na zginanie

Nj,Ed = NEd = 13005 kN

Mj,Ed = MEd =5.94 kN-m

Npira =401.35 kKN EN 1993-1-1 §6.2.3 (6.6)

|Nga|=[130.05 kN| > 5%xNyi s = 5%x401.35 kN §6.2.3 (2)

Sita osiowa (NEd) w dotaczonym elemencie przekracza 5% obliczeniowej nosnosci przekroju
(NpLRd). Nie sa spelnione warunki stosowania rozdziatlu 6.3 (EN 1993-1-8).

1 Weryfikacja zginania polaczenia

Kombinacja: #15 - [16]: Sily Max
Mj,Ed = MEd =5.94 kKN-m

Mjra = ) (Firexh,) Obliczeniowa nosnos¢ przy zginaniu 86.2.7.2 (1)
Szereg Fira h, Firaxh;
Numer (kN) (mm) (kN -m)
1 50.33 132.2 6.65
Mg = ) (Firexh,) 6.65
Weryfikacja:  Mp <Mz |3-94kN-m|<6.65kN-m  Wytezenie: 89.35 % OK
1 Weryfikacja zginania na sily z lewej belki

Nastepnie no$no$¢ na zginanie jest sprawdzana na obcigzenia dziatajace z lewej strony potaczenia.
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Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022

1 Nos$nos$¢ na zginanie

Nj,Ed = NEd = 13004 kN

Mj,Ed = MEd =591 kN-m

Npira =401.35 kKN EN 1993-1-1 §6.2.3 (6.6)

|Nga|=[130.04 kN| > 5%xNyi s = 5%%401.35 kN §6.2.3 (2)

Sita osiowa (NEd) w dotaczonym elemencie przekracza 5% obliczeniowej nosnosci przekroju
(NpLRd). Nie sa spelnione warunki stosowania rozdziatlu 6.3 (EN 1993-1-8).

1 Weryfikacja zginania polaczenia

Kombinacja:
Mj,Ed = MEd =5.91 kN-m

Mjra = ) (Firexh,) Obliczeniowa nosnos¢ przy zginaniu 86.2.7.2 (1)
Szereg Fira h, Firaxh;
Numer (kN) (mm) (kN -m)
1 50.33 132.2 6.65
Mg = ) (Firexh,) 6.65
Weryfikacja: M;ga < Mjra 5.91 kN'm|<6.65 kN-m Wytezenie: 88.86 % OK
1 Weryfikacja spoin na obcigzenia z prawej belki

Dla kazdej strony potaczenia spoiny taczace element z blacha doczolowa sg weryfikowane za pomocg
torsora (grupy sit) z prawej strony potgczenia. Wyswietlane sg tylko weryfikacje spoin dajace maksymalne
wytezenie.

1.1 Rozmiary spoin

Minimalna grubos$¢ spoiny 84.5.2 (2)
Weryfikacja Spoiny — Lewa 6.0 mm > 3.0 mm Warunek
Gorna Pélka spelniony
Weryfikacja Spoiny — Lewy 4.0 mm > 3.0 mm Warunek
Srodnik spelniony
Minimalna dlugosé 84.5.1(2)
Weryfikacja Spoiny — Lewa 45.3 mm > max(6x6.0;30) = 36.0 mm Warunek spelniony
Gorna Pétka

Weryfikacja Spoiny — Lewy 71.2 mm > max(6x4.0;30) =30.0 mm Warunek spelniony
Srodnik

1.2 Weryfikacja spoiny przez moment rzeczywisty (metoda projektowania spoiny:
kierunkowa)
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Projekt: Hala sportowa

Spoina — Prawa - Srodnik Weryfikacja

M
o=Ny . =77.48 MPa

AtT,
Gperp = Tperp = % =54.78 MPa
2
fvwd,perp =1.00x fu =288.00 MPa
YMZ

Weryfikacja:  operp <fuaper  54.78 MPa < 288.00 MPa

T,
T = A_W =0.73 MPa

Ores = '\/chrp +3- (Tgcrp + Tﬁ) =109.58 MPa
fu

ﬁw' M2

=360.00 MPa

fvwd.ll =

Weryfikacja: Ores < fowa 109.58 MPa < 360.00 MPa
Spoina — Lewa - Gérna Polka Weryfikacja

M
o= % + I_yy *Zmax = 98.35 MPa

_ _ O
Operp = Tperp = 2
fy

=69.54 MPa

foapery = 1.00x— =288.00 MPa

T

WeryﬁkaCja: Gperp < fvwd,perp 69.54 MPa <288.00 MPa

Gres = 1/ Orerp + 3+ (Therp + 71) = 139.08 MPa

fywan = _f =360.00 MPa
By Ya
Weryfikacja: Ores < Fowal 139.08 MPa < 360.00 MPa

Data: 08-04-2022
84.5.3.3 (4.4)
Wytezenie: 19.02 % OK
84.5.3.2 (4.1)
84.5.3.3 (4.4)
Wytezenie: 30.44 % OK
84.5.3.3 (4.4)
Wytezenie: 24.15 % OK
84.5.3.2 (4.1)
84.5.3.3 (4.4)
Wytezenie: 38.63 % OK

16 Weryfikacja spoin na obciazenia z lewej belki

Dla kazdej strony potaczenia spoiny taczace element z blacha doczotowa sa weryfikowane za pomoca
torsora (grupy sil) z lewej strony potaczenia. Wyswietlane sg tylko weryfikacje spoin dajace maksymalny

wspotczynnik pracy.

16.1 Rozmiary spoin

Minimalna grubo$¢ spoiny 84.5.2 (2)
Weryfikacja Spoiny — Prawa 6.0 mm > 3.0 mm Warunek
Gorna Pétka speliony
Weryfikacja Spoiny — Prawy 4.0 mm > 3.0 mm Warunek
Srodnik spelniony
Minimalna dlugos¢ 84.5.1 (2)
Weryfikacja Spoiny — Prawa 45.3 mm > max(6x6.0;30) =36.0 mm Warunek spelniony
Gorna Pétka

Weryfikacja Spoiny — Prawy 71.2 mm > max(6x4.0;30) =30.0 mm Warunek spelniony
Srodnik

Advance Design Polgczenia stalowe 2023
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Projekt: Hala sportowa

Data:

08-04-2022

16.2  Weryfikacja spoiny przez moment rzeczywisty (metoda projektowania spoiny:

kierunkowa)

Spoina — Prawa - Srodnik Weryfikacja

M
=N 4 2., —77.29 MPa

ATT,
Operp = Tperp = ﬂ =54.65 MPa
V2
fywdperp = 1.00x o _ 288.00 MPa
YMZ

Weryfikacja:  Gperp <fuaperr  54.65 MPa < 288.00 MPa

T = % =0.91 MPa

W

Gres = 1/ Cperp + 3+ (Therp + 1) = 109.32 MPa
fy

Bw'ymz

=360.00 MPa

fvwd,II =

Weryfikacja: Ores < Fowal 109.32 MPa < 360.00 MPa

Spoina — Prawa Gorna Potka Weryfikacja

M
o= Ny . =98.04 MPa

ATT,
Operp = Tperp = & =69.33 MPa
V2
fvwd,perp =1.00x fu =288.00 MPa
YMZ

Weryfikacja:  6perp <fuaper  69.33 MPa < 288.00 MPa

Gres =/ Oherp + 3+ (Torp + 1) = 138.66 MPa
fowan = ﬁi =360.00 MPa

w M2

Weryfikacja: Ores < fowa 138.66 MPa < 360.00 MPa

Advance Design Polgczenia stalowe 2023

Wytezenie: 18.98 %

Wytezenie: 30.37 %

Wytezenie: 24.07 %

Wytezenie: 38.52 %

§4.5.3.3 (4.4)
OK

§4.5.3.2 (4.1)

§4.5.3.3 (4.4)
OK

§4.5.3.3 (4.4)
oK

§4.5.3.2 (4.1)

§4.5.3.3 (4.4)

OK
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Projekt:

Hala sportowa Data: 08-04-2022

17 Sztywnos¢ obrotowa

17.1  Wspélezynniki sztywnosci dla podstawowych skladnikow
polaczenia (EN 1993-1-8, Tabela 6.11)

kio=6.5 mm 86.3.2, tab. 6.11
Numer | Ker h, Kegrxh, Kerxh?
rzedow [ (mm) (mm) (cm2) (cm3)
1 1.0 132.2 1.37 18.06
D (kexh,) =137 cm? D (kexh?) =18.06 cm?
Keq =1.0 mm §6.3.3.1 (6.29)
Ze=132.2 mm §6.3.3.1 (6.31)
Sjimi = 3792.97 kKN-m/rad §6.3.1 (6.27)
17.2  Sztywnos$¢ obrotowa
p=2.17 Stosunek sztywnosci §6.3.1, tab. 6.8
S;=1745.98 kN-m/rad Sztywnos¢ sieczna 85.1.2 (4)
Dy =0.07° 85.1.2, rys. 5.1
®,=022° 85.1.2,rys. 5.1
S;ei—p = 839.67 kN-m/rad §5.1.2, rys. 5.1

17.3 Klasyfikacja - sztywnos$¢ obrotowa

Polgczenie jest w ustroju nieusztywnionym (stezenia redukujg mniej niz 80% przemieszczenia)

Siini =3792.97 kN-m/rad > 25 - T

E- Lo 1182.16 kN-m/rad

b

Polaczenie jest uwazane za sztywne. 85.2.2.5(1)

18 Komunikaty o bledach i ostrzezenia

Typ

Opis

Brak momentu zginajacego. Zastepczy krociec teowy nie moze by¢ zastosowany.
Wytrzymatos$¢ szeregu $rub, wytrzymato§¢ na moment i sztywno$¢ obrotowa nie sg
dostepne.

Przypadek: 17

Sita podtuzna (NEd) w elemencie przekracza 5% obliczeniowej no§nosci przekroju
(NpLLRd). Przepisy z punktu 6.3 normy EN 1993-1-8 nie obowigzujg dla takiego
przypadku.

Przypadek: 16

Brak rozcigganych $rub / kotew. No$nos¢ szeregow $rub, nosnos¢ na zginanie i
sztywno$¢ obrotowa nie zostaty obliczone.
Przypadek: 17
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Projekt: Hala sportowa Data: 08-04-2022
19 Podsumowanie
Weryfikacja Kombinacja Sita Nosnos¢ | Wytezenie! | Status
Moment zginajacy #15 - [16]: Sity Max | 5.94kN'-m | 6.65kN m 89.35 % OK
Rozciaganie $ruby #15 - [16]: Sity Max | 41.62 kN 56.52 kN 73.64 % OK
Scinanie z rozciaganiem |, 5 [16]: Sity Max 0.53 1.00 5286% | OK
sruby

Spoina potki #15 - [16]: Sity Max | 139.08 MPa | 360.00 MPa | 38.63 % OK
Spoina $rodnika #15 - [16]: Sity Max | 109.58 MPa | 360.00 MPa | 30.44 % OK
Przeciaggniecie tba sruby |#15 - [16]: Sity Max | 41.62 kN 145.22 kN 28.66 % OK
Scinanie szeregu $rub | #10 - [16]: Sity Max | -6.21 kN 143.54 kN 4.33% OK
Scinanie §ruby #10 - [16]: Sity Max | -1.03 kN 31.40 kN 3.30 % OK
Docisk $ruby #10 - [16]: Sity Max | -1.03 kN 53.33 kN 1.94 % OK
Scinanie graniczne #10 - [16]: Sity Max | -6.21 kN 564.59 kKN 1.10 % OK
Scinanie plastyczne #10 - [16]: Sity Max | -6.21 kN 596.98 kN 1.04 % OK
Rozerwanie blokowe [ #10 - [16]: Sity Max 6.05 kN 951.52 kN 0.64 % OK
Wytezenie maksymalne: 89.35 % OK
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‘ Obiekt BUDYNEK USt.UGOWY Data:
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budynku dz. nr ewid. 1199 1:100/A3+
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PBKb/ 16|
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‘ Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
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Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant [mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PBKb/ 16|
Sprawdzajqcymgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94
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budynku dz. nr ewid. 1199 1:100/A3+
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PBKb/ 16|
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A-A

Szczegdt wienca W1
skala 1:10

Trzpien T1 36x45cm

\\Trzpeﬁ T1 36x45cm
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Wieniec W1 25x45cm
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/

szt. 2,1=26,98m

3. Strzem'om/
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Trzpien T1 36x42cm

Zbrojenie wienca W1
skala 1:10

5. Prety zbrojeniowe wienca

1
25¢cm
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3412

cl

3. Strzemiona

KZbrojen'e wienca
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skala 1:10
szt. 24,1=0,79m
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Uwagi:
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#6 L=118cm co 25c¢m

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB 500

Rysumek SZCZEGOL W\ENCA W1 Nr rys. 6}
SZCZEGOt TRZPIENIA T1

Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022

Adres Sichow Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format

budynku dz. nr ewid. 1199 1:100/A3+

Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis

Projektant [mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PBKb/1§]

Sprawdzajqc

mgr inz. Janusz Machnik

121/T8G/94
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Obiekt BUDYNEK USt.UGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichow Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1199 1:100/A3+
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant [mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PBKb/1§]
Sprawdzajqeymgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94
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Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:

HALA SPORTOWA 09.2022

Adres Sichow Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format

budynku dz. nr ewid. 1199 1:100/A3+

Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis

Projektant [mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PBKb/1§]

Sprawdzajqc

mgr inz. Janusz Machnik

121/T8G/94
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/‘ Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
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SCHEMAT GEOMETRYCZNY WIAZARA
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2434

PLATWIE
RHS 120x80x4.0

P07 ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ KRATOWNICA — K1 P02
Waga
. W tk.
Lp. Nazwa elementéw Materiat Przekréj D:;grzié ;Is(;icl jed. aﬁ?g(]:a
" | [kg/m]
1 Pas dolny PD1 $235 HEA100 5417 18 16,70 1628,35
2 Pas dolny PD2 236 HEA100 2521 18 | 1670 | 75781
2 Pas gorny PG 5235 HEA100 8125 18 16,70 2442,38
7 Krzyzulec K1 S235 RHS 40x4 1264 18 4,25 96,70
8 Krzyzulec K2 5235 RHS 40x4 1025 18 4,25 78,41
9 Krzyzulec K3 $235 RHS 40x4 1140 6 4,25 29,07
10 Krzyzulec K4 $235 RHS 40x4 1008 126 4,25 539,78
Stezenie migdzy wigzarami
14 SM1 S235 RHS 60x3 3057 2 5,20 31,79
Stezenie miedzy wigzarami
15 M2 S235 RHS 60x3 3030 8 5,20 126,05
16 Ptatwie Pt1 5235 RHS 120x80x4 31840 14 11,70 5215,39
10945,7 P
Rysunek SZCZEGOt KRATOWNICY K1 Nr rys. 10
UWAGI:
1. Dopuszcza sie zmiang gatunku stali o parametrach niegorszych niz zatozna w projekcie. Obiekt BUDYNEK USL.UGOWY Data:
2. W zestgwwem’) materiatow nie 'UJQtO srub,'nokratek i dekkodek ' ' HALA SPORTOWA 09.2022
3. Zabezpieczenie antykorozyjne i przecwogniowe elementéw stalowych wg. opisu technicznego
4. Wymiary elementdw nalezy sprawdzi¢ na budowie Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
5. Przed zambwieniem elementéw nalezy sprawdzi¢ wszystkie wykazy (zestow'\emo) budynku dz. nr ewid. 1199 W:SO/AB
6. Dtugos¢i poszczegdinych elementow nie uwzgledniajq wymiardw blach wezlowych - - -
7. Ptatwie zatozono jako belki jednoprzestowe Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PBKb/1§]
Sprawdzajqeymgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94




2le, 890 . 887

887 . 887

SCHEMAT GEOMETRYCZNY KRATOWNICY

RHS 40x3

PG RHS 100x4

PD RHS 60x4

ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ KRATOWNICA — K2

Lp. Nazwa elementéw Materiat Przekréj D[f:ﬁ:?’é ;I:;ic] V;I:dg-a Wa?:giaik.
© | [ke/m]

1 Pas dolny PD1 S235 RHS 60x4 7119 2 6,76 96,25

2 Pas gérny PG 235 HEA100 9840 2 11,80 | 2322

7 Krzyzulec K1 $235 RHS 40x3 980 20 3,49 68,40

8 Stupek S1 S235 RHS 40x3 420 20 3,49 29,32
1 | Seeniemisenwizzram 5235 RHS 60x3 a607 | 3 | 520 | 555

499,5

UWAGI:

Dopuszcza sig¢ zmiane gatunku stali o parametrach niegorszych niz zatozna w projekcie.

. W zestawieniu materialdw nie ujeto $rub, nakretek i podkiadek

. Zabezpieczenie antykorozyjne i przecwogniowe elementdw stalowych wg. opisu technicznego

. Przed zamdwieniem elementéw nalezy sprawdzic wszystkie wykazy (zestawienia)

1.

2

3

4. Wymiary elementdw nalezy sprawdzi¢ na budowie

5

6. Dtugosti poszczegdlnych elementow nie uwzgledniajg wymiardow blach wezfowych

Rysunek SZCZEGOt. KRATOWNICY K2 Nrorys. 11
Obiekt BUDYNEK USt.UGOWY Data:

HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichow Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1199 1:50/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant [mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PBKb/1§]

Sprawdzajqc

mgr inz. Janusz Machnik

121/T8G/94
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Rysunek WEZEt. PASA GORNEGO Nr rys. 12
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1199 1:5/A4
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. Kacper Krakowiak SWK/0017/PBKb/16{
Sprawdzajqcymgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94
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Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
HALA SPORTOWA 09.2022
Adres Sichéw Duzy, gm. Rytwiany Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1199 1:5/A4
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. Kacper Krakowiak SWK/0017/PBKb/16{
Sprawdzajqcymgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94




| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
IOKREGOW A

N1z B A
[ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

+
oy
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swic;tokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(R
mgr inz. Andrz€j Pienigze

Przewodniczacy skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:

1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak 5, ;
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek

2. Okregowa Rada SOIIB

. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chgciaj
4. a/a Czlonek skladu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
ek skladu orzekajacego

w



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Kacprowi Krzysztofowi Krakowiakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16
do projektowania

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 1 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pi€nigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Tl

dri tefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta Cliociaj
Czlonek sktadu orzekajgcego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-X6N-UR8-K3C *

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0034/16
adres zamieszkania ul. Rytwianska 18 Strzegomek, 28-221 Osiek
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-CL3-41C-P7F *

Pan Janusz Machnik o numerze ewidencyjnym SWK/BO/1546/01
adres zamieszkania ul. Sandomierska 5a, 28-210 Bogoria
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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