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M1 M2

M3M4

M5

Serwerownia

rozszyć na istniejących 
panelach, w razie konicznosci 

uzupelnić panel w łączówki

M7

Pion Instalacyjny, 

PD-1/
1 piętro

Sala 
kameralna

Do PD-2

M6
Sala teatralna

PD-3/ 3 piętro

Pion Instalacyjny, 

Do PD-2

Pion Instalacyjny, 

PD-2/
2 piętro

Podłączenie 
monitora z 1 i 
3 piętra

M1

LEGENDA:

Numer monitora
Proponowana trasa instalacyjna - 
szczególy w opisie projektu

Uwagi:
- lokalizacja gniazd przy TV bez 
zmian, w miarę możliwości 
wykorzystać istniejące gniazda

PD-1/
parter

Lokalny punkt dystrybucyjny- 
istniejacy

IT-01Rzut parteru, 1, 2 i 3 piętra- sieć TV 
informacyjna

pro-Art KONOPKA S.C.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze

50-379 Wrocław, ul. B. Polaka 20/3
tel:  71 321 90 09

e-mail: biuro@proartkonopka.pl

Monitory  - poziom parteru: Korytarz, strefa wejściowa

Monitor  - poziom 1 piętra Monitor  - poziom 2 piętra

Monitor  - poziom 3 piętra


