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Opis badan laboratoryjnych jako powinny byC stosowane w okreslaniu rodzaju i

przynaleznosci gruntu do odpowiedniej warstwy litologiczne;. .
1 Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Prawo ochrony $rodowiska (POS) oraz akty wykonawcze, w tym obowigzujgce od
5wrzesnia 2016 r., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a takze Ustawa o zapobieganiu szkodom
w Srodowisku i ich naprawie (,ustawa szkodowa”) oraz jej akty wykonawcze, stanowig

wyznaczniki w postepowaniu z terenem zanieczyszczonym substancjami chemicznymi.

Prawo Ochrony Srodowiska definiuje odpowiedzialno$é za stan wodno-gruntowy
nieruchomosci - wg art. 101h POS ,Wtadajacy powierzchnig ziemi, na ktérej wystepuje
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest obowigzany do przeprowadzenia
remediacji.” Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi okresla jasno sposdb prowadzenia identyfikacji terenu

potencjalnie zanieczyszczonego.
Etapy identyfikacji to:

o Etap | - Analiza historyczna terenu — ustalenie dziatalnosci, ktore byty prowadzone
na badanym terenie i mogty spowodowac zanieczyszczenie historyczne. Rodzaje
dziatalnosci powodujgce z duzym prawdopodobienstwem zanieczyszczenie sg
wymienione w zatgczniku nr 2 do ww. Rozporzgdzenia.

« Etap Il - Ustalenie listy substancji powodujgcych ryzyko, ktérych stezenie zostanie
zbadane w pobranych prébach gruntu — na podstawie analizy historycznej terenu
oraz ew. dostepnych badan archiwalnych, a takze wszelkich informacji na temat
substancji powodujgcych ryzyko wykorzystywanych, produkowanych Ilub
utylizowanych na danym terenie.

« Etap lll - Analiza zrédet informaciji istotnych dla oceny zagrozenia zanieczyszczeniem
ziemi, w tym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowan

ekofizjograficznych, baz danych geologicznych, itp.
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o Etap IV - Zebranie informacji koniecznych do wykonania badan wstepnych oraz ich
wykonanie. Obejmuje: ustalenie grupy gruntow, lokalizacje zrédet zanieczyszczen,
okreslenie schematu lokalizacji punktdw pobierania prébek powierzchniowych
mieszanych oraz pojedynczych w okreslonych przedziatach gtebokosciowych,
z uwzglednieniem zrédet lokalnych czy tez obecnosci nasypow, pobranie prob
zgodnie ze schematem, badania chemiczne i wodoprzepuszczalnosci, porownanie
z dopuszczalnymi zawartosciami substancji wymienionych w etapie drugim oraz
opracowanie dokumentacji badan wstepnych.

o« Etap V - W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia chemicznego, ustala sie
obszar i zakres badan szczegdtowych, stuzgcy ocenie rozprzestrzeniania sie

zanieczyszczenia w planie przekroju. Obejmujg one:

o okreslenie schematu lokalizacji punktow pobierania prébek w celu
wyznaczenia zasiegu zanieczyszczenia,

o okresleniu gtebokosci pobierania probek tak, aby zostaty one pobrane ponizej
spodziewanej gtebokosci zanieczyszczenia,

o pobraniu prébek zgodnie z powyzszymi ustaleniami,

o przeprowadzeniu badania wodoprzepuszczalnosci dla prébek z gtebokosci
>0,25m oraz badania zawartosci substancji chemicznych, ktérych
wystepowanie zostato potwierdzone w badaniach wstepnych,

o porownaniu wynikdéw z dopuszczalnymi zawartoSciami analogicznie do badan
wstepnych, przy czym dotyczy ono jedynie substancji, ktorych zawartosc
zostata przekroczona w prébkach z badan wstepnych,

o sporzadzeniu dokumentacji z badan szczegotowych.

Jezeli stwierdzono w trakcie badan wstepnych zanieczyszczenie pochodzenia
historycznego, to dalsze postepowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg Prawo ochrony
Ssrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (art. 101e) ,Wiadajgcy powierzchnig ziemi, ktory
stwierdzit historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie bedgcym w jego
wiadaniu, jest obowigzany niezwtocznie zgtosic¢ ten fakt regionalnemu dyrektorowi ochrony

srodowiska.”.
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llos¢ badan koniecznych do wykonania na podstawie przytaczanego Rozporzgdzenia jest
zalezna od wielkosci terenu i grupy, do ktérej nalezy (§9, pkt.3a), np. dla grupy gruntow | lub
IV na terenie o wielkosci 1-10h, ustala sie co najmniej 10 sekcji, nie wiekszych niz 0,5 ha.
Przy czym, w kazdej z sekcji wyznacza sie 15 punktow pojedynczych, z ktoérych pobierane
sg probki w przedziale migzszosci 0-0,25 m ppt, mieszane i uzyskiwana jest 1 probka
zbiorcza na sekcje.

Ponadto w kazdej z sekcji pobierana jest probka w przedziale 0,25 — 1m, tj. 10 préb
pojedynczych. Pobiera sie réwniez probki z wiekszych gtebokosci (do spodziewanej
gtebokosci zanieczyszczenia), w interwatach nieprzekraczajgcych 2m, jesli istniejg lokalne

zrodta zanieczyszczenia lub grunty przeksztatcone mechanicznie (§9, pkt. 5c¢).

Zarowno pobdr probek, jak i badania chemiczne oraz badania wodoprzepuszczalnosci
muszg zosta¢ przeprowadzone przez laboratorium posiadajgce akredytacje, zgodnie

z metodykami, okreslonymi w rozporzadzeniu.

2 Metodyka pobierania prébek

Metodyka pobierania probek chemicznych powinna byé zgodna z PN-ISO 10381.
W przypadkow terendw miejskich i przemystowych, adekwatna jest czesci 5 normy ,Jakosc¢
gleby — Pobieranie probek — Czes¢ 5: Zasady postepowania podczas badan terendow
miejskich i przemystowych pod katem zanieczyszczenia gleby”, odwotujgcg sie takze do
PN-ISO 10381-1 ,Jakos¢ gleby — Pobieranie prébek — Czes¢ 1: Zasady opracowywania
programow pobierania prébek” oraz PN-ISO 10381-1 ,Jakosc¢ gleby — Pobieranie prébek —
Czes¢ 2: Zasady dotyczgce technik pobierania”.

Prébki mogg byé pobrane réznymi technikami, np. podczas wiercenia lub odkrywki. Nalezy
unika¢ mozliwosci zanieczyszczenia probki gruntu , gruntem pochodzgcym z innych warstw.
Pobrane probki nalezy numerowac, rejestrowaC i oznaczacC etykietg natychmiast po
pobraniu z otworu wiertniczego lub wykopu.
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3 Tereny potencjalnie zanieczyszczone

Informacje na temat potencjalnego zanieczyszczenia terenu mozna znalez¢ w:

Rejestrze historycznych zanieczyszczen powierzchni ziemi (prowadzony przez
Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska, a udostepniany przez Regionalng
Dyrekcje Ochrony Srodowiska)

Rejestr bezposrednich zagrozen szkodg w $rodowisku i szkdéd w Srodowisku
(prowadzony przez Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska, a udostepniany przez
Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska)

wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczenn powierzchni  ziemi

(prowadzony przez starostéw)

Na terenach znajdujgcych sie w powyzszych wykazach mozna spodziewac sie

zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Potencjalnie zanieczyszczone sg takze wszystkie

tereny, na ktérych byta prowadzona dziatalnos¢ wymieniona w zatgczniku nr 2

Rozporzgdzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni

ziemi. Sg to m.in. tereny portowe, stoczniowe, stacje elektroenergetyczne, stacje

benzynowe, tereny powojskowe, strzelnice oraz wysypiska i sktadowiska smieci.
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