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Wyciag z rozporzadzenia - podstawowe dane:
pierwsza kategoria geotechniczna:

1.

2.
3.

posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych:
1.1. o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowy;
1.2. w prostych warunkach gruntowych;
1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze;
$ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica pozioméw nie przekracza 2,0m;

wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m wykonywane w
szczegolno$ci przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw.

druga kategoria geotechniczna:

1.

obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach, takie jak:

1.1. fundamenty bezposrednie lub gtebokie;

1.2. $ciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, jezeli réznica pozioméw nie przekracza
2,0m, utrzymujace grunt lub wode;

1.3. wykopy do glebokosci 1,2m, nasypy budowlane do wysoko$ci 3,0m, oraz inne budowle
ziemne;

1.4. przyczdiki i filary mostowe oraz nabrzeza;

1.5. kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce.

trzecia kategoria geotechniczna:

1.
2.

wszystkie obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,
nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych, takie jak:
2.1. obiekty energetyki,
2.2. rafinerie,
2.3. zaktady chemiczne,
2.4. zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokosci pietrzenia powyzej 5,0 m,
2.5. wszelkie budowle stoczniowe,
2.6. wyspy morskie i platformy wiertnicze
2.7. inne skomplikowane budowle morskie, lub ktérych projekty budowlane zawierajg
nieznajdujace podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce
rozwigzania techniczne.
obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko;
budynki wysoko$ciowe projektowane w istniejacej zabudowie miejskiej;
obiekty wysokie, ktdrych gtebokos¢ posadawiania bezposredniego przekracza 5,0m lub
tez ktore zawierajg wiecej niz jedng kondygnacje zagtebiong w gruncie;
tunele w twardych i niespekanych skatach, w warunkach niewymagajacych specjalne;
szczelnosci;
obiekty infrastruktury krytycznej;
obiekty zabytkowe i monumentalne, cmentarze;

UWAGI:

1. Jedyny udziat Zamawiajacego w procesie doboru badan
geologicznych i geotechnicznych zaznaczony zostat w blokach jak
ponizej:

Opis
dziatania

2. We wszelkich mozliwych spornych kwestiach dotyczacych rodzaju
obszaru lub typu inwestycji - obowigzuje zasada przyjecia bardziej
niekorzysntej wersji.

Instrukcja badan geologicznych i geotechnicznych
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