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L. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PROJEKTU ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot robét

Remont istniejgce]j biezni prostej 4-torowej wraz z wymiang siedzisk na istniejacych cokotach betonowych
przylegajacych do biezni na terenie Szkoly Podstawowej nr 3 w miejscowoéci Drezdenko, przy
ul. Portowej, na dzialce o numerze ewidencyjnym 100/8, obrgb: 1 Drezdenko. Teren przeznaczony pod
lokalizacj¢ zamierzenia budowlanego obecnie jest uzytkowany tereny sportowe przy kompleksie

szkolnym.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych.
1.2.A. Powierzchnia przeznaczona pod inwestycje.

Powierzchnia przeznaczona pod projektowang inwestycje wynosi okoto 650 m?.

Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 21 494 m?.
1.2.B. Teren inwestycji wraz z otoczeniem.

Teren objety inwestycjg, na dzialce o numerze ewidencyjnym 100/8, w obrebie: 1 Drezdenko,
m. Drezdenko, przy ul. Portowej, obecnie uzytkowany jest jako tereny sportowe przy Szkole Podstawowej nr
3. Otocznie terenu to:

1 od pdétnocy — obiekt szkolny,

l od potudnia — tereny sportowe, zielone, rzeka Note¢,
— od zachodu — tereny mieszkalne
—

od wschodu — obiekty sportowe, tereny zielone
1.2.C. Uksztattowanie terenu.

Na obszarze inwestycji nie wystepuja wigksze spadki terenu, w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ wiekszych

prac ziemnych, a jedynie prace zwigzane z ksztaltowaniem zagospodarowania terenu pod remont biezni.



1.2.D. Pozostale elementy zagospodarowania dziatki 100/8

Na terenie dziatki nr 100/8, obreb: 1 Drezdenko, znajduja si¢ obiekty szkolne Szkoty Podstawowej nr 3.

Teren jest w catosci ogrodzony.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania robét.

1.3.A. Zamierzenie budowlane, musi spetnia¢ wymagania odnosnie przepisow, w tym:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r., w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 ze zm.);

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Ustawy z dnia 12.12.2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. z 2003r. Nr 229, poz.
2275 ze zm.).

1.3.B. W ramach rob6t nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne - niezbedne do wykonania

przedmiotu zaméwienia, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

1.3.C. Inne uwarunkowania:

Powstate w trakcie wykonania robdt:

- ewentualne zanieczyszczenia musza zosta¢ zutylizowane na koszt Wykonawcy;

- nadmiar ziemi zostanie wywieziony na koszt wykonawcy;

Wykonawca w czasie trwania budowy zapewni na terenie budowy, nalezyty fad, porzadek,
przestrzeganie przepisow BHP, ochrong znajdujacych si¢ na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy
uporzadkowa¢ teren;

dokumentacja techniczna powinna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

wymienionymi w pkt 1.3.A.



1.4. Informacje o robotach:

1.4.A. Informacje og6lne:

Do przedmiotu robét nalezy:

remont istniejgcej biezni 4-torowe;j

wymiana siedzisk na istniejacych cokolach betonowych

1.4.B. Opis ogolny robot:

Opis ogolny:

Wyposazenie terenu dobrano, aby moglo stuzy¢ dzieciom i dorostym o ré6znym stopniu sprawnosci
fizycznej i intelektualne;j.

Wyposazenie terenu stanowia:

- bieznia 4-torowa prosta o dlugosci catkowitej 68 metréw i szerokosci 5,23 metra z wydzieleniem
dodatkowych stref bezpieczenstwa po obu stronach biezni szerokosci 1 metra kazda

- wymiana siedzisk na istniejacych podestach betonowych z drewnianych na polipropylenowe

montowane bezposrednio do betonu, w ilosci 156 sztuk

Sposdb zagospodarowania terenu powinien uwzglednia¢ pokrycie powierzchni:

- bieznia wykonana metoda natrysku o grubosci 13mm, 4-torowa (kazdy tor o szerokosci 1220mm),
tory oddzielone liniami malowanymi (kazda linia o szerokosci 50mm), na podbudowie elastycznej o
grubosci 35mm, warstwie wyréwnawczej z kruszywa famanego 0,0-4,0mm, warstwy grubosci
200mm kruszywa tamanego 0-31,5mm 1s=0,98, warstwy 150mm piasku gruboziarnistego
zageszczanego warstwowo do 1s=0,97, lokalizowanych na gruncie rodzimym, o nachyleniu calej
biezni 0,8-1% w kierunku istniejacej biezni owalnej, cato$¢ biezni zamknigta obrzezem betonowym
8x30x100cm na lawie betonowej pokrytym natryskiem z gory

- strefy bezpieczenstwa po obu stronach biezni pokryte humusem oraz obsiane mieszanka traw
niskich, z wyjatkiem polaczenia z istniejacg bieznig owalng o nawierzchni zuzlowej

- siedziska polipropylenowe montowane bezposrednio do istniejacych podestow betonowych,
montowane w odleglosci 750mm migdzy osiami siedzisk, w istniejacych podestach przewiduje sie

miejscowe uzupehienia spekan



Zakres wvposazenia terenu;

Bieznia wykonana metoda natrysku na podbudowie o dugosci 68m, szerokosci 5,23m
i powierzchni 355,64m?

Strefy bezpieczenistwa po obu stronach biezni o szerokosci 1 metra

Siedziska polipropylenowe montowane na istniejacych podestach betonowych / 156 sztuk

Nawierzchnie:

Bieznia:

- 13mm / nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego

- 35mm / podbudowa elastyczna

- 40mm / warstwa wyréwnawcza, kruszywo tamane 0-0,4mm

- 200mm / kruszywo lamane 0-31,5mm 1s=0,98

- 150mm / piasek gruboziamisty zageszczony warstwowo do 1s=0,97

- grunt rodzimy

Strefa bezpieczenstwa biezni — humus obsiany mieszankg traw niskich

Pod siedziskami istniejace podesty betonowe

Qgrodzenie:

Teren projektowanej inwestycji jest w calosci ogrodzony.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIEI

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. JOANNA ELZBIETA PAWLOWSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/22/2006/GW,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0139.

Czionek czynny od: 08-11-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-12-2023 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0139-EB3A-4A45-ES8E9-EFC9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p}
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwg Okrggowa Izbg Architektéw RP.
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1. Dane ogélne:

1.1. Podstawa opracowania:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 18 wrzesnia 2020 roku.

1.2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcej biezni prostej 4-torowej wraz
z wymiang siedzisk na istniejgcym cokole przylegajagcym do istniejacej biezni,
na terenie Szkoty Podstawowej nr 3 w miejscowosci Drezdenko, przy ul.
Portowej, na dziatce o numerze ewidencyjnym 100/8, obreb: 1 Drezdenko.

2. Zakres robét i kolejno$c¢ realizacji obiektu:
Cate zamierzenie inwestycyjne bedace przedmiotem niniejszego opracowania
obejmuje remont istniejacego obiektu sportowego w miejscowo$ci Drezdenko,
na dziatce nr 100/8.
Teren przeznaczony pod lokalizacjg zamierzenia budowlanego obecnie jest
uzytkowany jako tereny sportowe na terenie Szkoty Podstawowej nr 3.

3. Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
Nie dotyczy.

4. Zagrozenia w czasie wykonywania robét

Roboty winny byC prowadzone w sposéb okreslony w projekcie organizaciji
rob6t oraz w szczegbtowych instrukcjach  techniczno—ruchowych,
okreslajgcych wymagania przepisbw i zasad bioz dla poszczegdinych
stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Planowane
roboty ziemne, ktére majg doprowadzi¢ teren do rzednych projektowanych
bedg stwarza¢ zagrozenie bioz. Planuje sie wykopy przy uzyciu ciezkiego
sprzetu t. koparek, spycharek, tadowarek, samochodéw ciezarowych
bedgcych duzym zagrozeniem dla bioz. Prace bedg wykonywane m. in. w
rejonie pracy, samochoddw ciezarowych, przy uzyciu sprzetu i narzedzi
elektrycznych oraz na wysokosci.



5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystgpieniem do realizacji robdt kazdy pracownik zatrudniony na
budowie musi odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy.
Nalezy sprawdzi¢, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robét i obstugi maszyn i
urzadzenn  budowlanych. Nalezy . okresowo organizowa¢ szkolenia
pracownikébw w sposdb pogladowy oraz kontrolowaé stan bioz na terenie

budowy i natychmiast usuwac¢ wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
na budowie
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé¢ plan bioz na
budowie. Nalezy wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj.
oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy. Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi
umozliwiajgce w razie pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektéw
strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drég tych nie mozna
zastawia¢ ani wykorzystywac¢ na sktadowania, muszg one by¢ w kazdej chwili
dostepne. Nalezy zapewnié¢ staly dostep pracownikow do telefonu
alarmowego, apteczki oraz $rodkéw i urzadzehn przeciwpozarowych.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz
odziez roboczag, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod
nadzorem osoby uprawnionej. Rob6t nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw

atmosferycznych i silnego wiatru.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych obiektu obowigzkiem kierownika budowy jest
opracowanie i przediozenie w organie nadzoru budowlanego, do ktérego sktadane sg
dokumenty o podjgciu obowigzkéw kierownika budowy i zawiadomienie o rozpoczeciu
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 18
wrzes$nia 2020 roku.

i projektanta



