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Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego. 28-200 < el
projekt budowlany czesci budowlanej budynku. Staszéw
obowiazujgce normy i przepisy.
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2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych w obiekcie pod
nazwa ,przebudowa budynku REMIZY OSP" w msc. Pieczonogi dziatka nr 176 gm. Olesnica.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych budowe:;
3.1.rozdzielnic bezpiecznikowych,
3.2. wewnetrznych linii zasilajgcych,
3.3. instalacje elektryczng oswietlenie podstawowego,
3.4.instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3.5.instalacje gniazd wtykowych 230V,
3.6.instalacje sitowa
3.7.instalacja potgczen wyréwnawczych,

4. Ogolne dane elektroenergetyczne :

* przewidziana moc przylgczeniowa - istniejaca bez zmian P=20kW
e wspolczynnik jednoczesnosci kj = 0,65

e wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,95

e napiecie zasilania Un = 3 x 400/230V

[3,]

. Opis szczegdlowy wykonania.

5.1. Zasilanie w energie elektryczna.
Obecnie przebudowywany obiekt zasdany jest z istniejagcego stupa linii napowietrznej n/N przylaczem

napowietrznym n/N typu AsXSn-4x16mm?. Przed przystapieniem do realizacji ww. obiektu nalezy wystgpi¢ do
Zakfadu Energetycznego o wydanie zgody na przebudowe istniejgcego ukiadu pomiarowego do skrzyni
liczeniowej SL zlokalizowanej na zewnatrz budynku bezposredni pod przytaczem - szczegoly na zalgczonych
rysunkach.

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego budynku odbywac sie bedzie przytgczem n/N - istniejacg mocg
przytgczeniowg 20kW.

5.2. Uklad pomiarowy energii elektrycznej.

Na zewnetrznej $cianie budynku nalezy zabudowa¢ skrzynie licznikowg SL do ktdrej wprowadzié

przewdd wiz-tu — YDYZo-4x10mm?, bezposrednio na zabezpieczenie przedlicznikowe. Skrzynka SL powinna
posiadac¢ drugg klase ochrony przeciwporazeniowej i winna by¢ zabudowana na wysokoéci od 0,8 do 1,7mb. od
poziomu terenu do okienka odczytowego licznika w drzwiczkach skrzynki.
W skrzynce nalezy zabudowal zabezpieczenie przedlicznikowe typu S-303-C32A przystosowane do
oplombowania oraz typowe tablice bakelitowe TL-3f dla zainstalowania licznika 3-fazowego bezpos$redniego -
pomiar energii jednym licznikiem ,elektronik” oraz tablice TZ dla ewentualnego zainstalowania zegara
sterujgcego. Schemat ideowy i rysunek skrzyni licznikowej SL pokazano na zatgczonych rysunkach do
niniejszego projektu.

5.3. Przeciwpozarowy wyigcznik pradu
e PARTER: gtéwny wytgcznik prgdu w rozdzielnicy T-0 typu DPX pelni¢ bedzie funkcje
przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Sterowanie odbywac sie bedzie recznie z mozliwoscia wykonania
odigczenia przyciskiem przeciwpozarowym zainstalowanym przy wej$ciu gidwnym do budynku i
oznaczony WYL. P.POZ."

5.4. Instalacja o$wietleniowa.

Instalacje oSwietleniowg proponuje sie wykona¢ przewodem o przekroju YDYp 3x2.5mm? (?50V) dla
ciggéw gtéwnych, dla odejs¢ pod wylgczniki i oprawy stosowaé przekroj YDYp-3x1,5mm? i 2x1,5mm? (750V) pit
oraz w rurkach typu RVKL 20. llos¢ zyt poszczegodlnych odcinkéw instalacji podano na rzutach budynku. W
pomieszczeniu technicznym i sanitariatach zaprojektowano osprzet gérny i {gczniki w wykonaniu szczelnym,
wpuszczony w tynk. W pozostatych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowac¢ podtynkowy zwykty.
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W projekcie przewidziano jedynie wypusty oswietleniowe, typy opraw zastosowac zgodnie z rysunkami.
Do wszystkich opraw os$wietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzylowa (z zyta Ochronng ,PE" barwy zolto-

zielonej).

5.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacje oswietleniowa ewakuacyjnego i awaryjnego proponuje sie wykona¢ przewodami typu YDYp-
4x1,5mm? p.t.. Oprawy ewakuacyjne i zastosowac¢ — zgodnie z zataczonymi rysunkami.

5.6. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonaé nalezy przewodem o przekroju YDYp-3x2,5mm?
(750V) p/t. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE" umieszcza¢ w ramkach jedno i dwukrotnych, na
wysokosci 1,20m, liczac od poziomu posadzki.

5.7. Instalacja sifowa.

Instalacje wykona¢ przewodem o przekroju YDY-5x4mm? pft, jak rowniez przewodami YDY-5x2,5mm? o
osprzetem hermetycznym szczelnym. Wypusty sitowe zakonczy¢ typowymi zestawami {gczeniowymi do
poszczegolnych urzadzen zgodne z kartami technologicznymi tych urzadzen.

5.8. Polgczenia wyréwnawcze lokalne.

W pomieszczeniu zaplecza kuchnina parterze zaprojektowano potgczenie wyréwnawcze lokalne. Nalezy
podtgczy¢ zaciski ochronne urzagdzen sanitarnych (brodzik, wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe
baterie) oraz przewody ochronne ,PE” instalacji wystepujacych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski
potaczen SL w puszcze p/t 80mm instalowa¢ w miejscu niewidocznym pod umywalkg lub wanng z dostepem
rewizji. Potgczenia lokalne wykonac stosujgc przewod 1xLYg-2,5mm®. Potgczenia wyréwnawcze lokalne nalezy
taczyc z istniejgca gtdwng szyng wyrownawczg budynku.

6. Tablice bezpiecznikowe:
Tablice bezpiecznikowe zaprojektowano wedtug katalogéw Legrand w drugiej klasie ochronnoéci, jako

wnekowe typu RW. Tablice usytuowac tak jak pokazano na zatgczonych rysunkach. Kazda z tablic wyposazona
jest w wylgczniki réznicowopradowe, zabezpieczenia hadmiarowo-prgdowe, wytaczniki gitowne pradu.

Tablice wyposazone zostaty w Il (drugi) stopieh ochrony od przepie¢ atmosferycznych i faczeniowych —
zastosowanie ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, charakterystykach B+C oraz C,
amplitudzie prgdu udarowego 10 do 15 kA i ksztaicie 8us/20us (DEHN-gard-275), ochronniki przystosowane do
montazu na szynie zatrzaskowej (montazowej).

7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym :
W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprécz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE.

Na pietrze istnieje system ochrony od porazen poprzez SZYBKIE WYLACZENIE w ukiadzie TN-S.
W budynku projektuje sie ochrone przy pomocy wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych, ktére
stanowig uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Wyltgczniki réznicowoprgdowe muszg by¢ raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku kontrolnego
T. Nalezy zwroci¢ uwage na niedopuszczalnos¢ tgczenia przewoddw neutralnego N i ochronnego PE za
wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace ..
e obudowa rozdzielni,
e obudowy silnikow i aparatow elektrycznych,
¢ bolce ochronne gniazd wtykowych.
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych” ze szczegélnym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41 ,Ochrona
przeciwporazeniowa”.
Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw (zgodnie z aktualng norma).
Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

8. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych.

W tablicach zaprojektowano Il (drugi) stopien ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych.
Nalezy zamontowac 4sztuki ochronnikow przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, charakterystykach
B+C oraz C, amplitudzie pragdu udarowego 10 do 15 kA i ksztalcie 8us/20ps (DEHN-gard-275), ochronniki
przystosowane do montazu na szynie zatrzaskowej (montazowej).

9. Uwagi koricowe.
Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ sie dokiadnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzic z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami.
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Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych ninigjszymp projektem winny

by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim:ivpisem w

dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

- normg arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik IEC-364). Po
wykonaniu, instalacje elekiryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — ,Sprawdzenie odbiorcze”.
Instalacje elektryczne montowa¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich
wspolng trasa.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznos$ci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancii izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie¢ miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i

przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caty

okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Do odbioru kornicowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i oéwiadczenia
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