OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewngtrznej
instalacji wod — kan, c.o. i gazu w budynku remizy OSP w Pieczonogach.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materialy wyjsciowe i zwigzane.
Materiatami wyj$ciowymi i zwiazanymi sa:

- geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokosciowy
- p.t. cze$¢ architektoniczno — budowlana

- p.t. przylaczy wod-kan

- p.t. czesé elektryczna

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastgpujacym ukladzie:
- czgs$¢ opisowa

- obliczenia

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej, kanalizacji
sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania i gazu w budynku remizy
OSP w Pieczonogach.

1.6. Parametry techniczne.

- czynnik grzewczy woda 80/60°C

- strefa klimatyczna 111

- zapotrzebowanie ciepta dla c.0. 16,1 kW

- zapotrzebowanie ciepta na 1 m’ 152 W

- zapotrzebowanie ciepta na Im* 45,5 W

- zuzycie wody zimnej (ilos¢ sciekdw) 500 1/dobe
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2.1. Instalacja wody.

Woda do celow socjalno bytowych doprowadzona bedzie z wodociagu
grupowego.

Woda ciepta przygotowywana centralnie w dwufunkcyjnym kotle
gazowym. Projektowang instalacje wiaczyé do instalacji istniejace;.
Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych taczonych poprzez klejenie
lub  zgrzewanie. ~Alternatywnie =z rur miedzianych. Przewody
rozprowadzajace ukfada¢ podtynkowo z mocowaniem przy pomocy
uchwytow z izolacja przewodoéw cieptej wody ksztaltkami z pianki
poliuretanowej. Po zmontowaniu instalacje poddaé prébie szczelnosei na
ci$nienie 1,0 MPa i wyptukaé woda wodociagowa.

2.2. Kanalizacja sanitarna.

Instalacje wykonac z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych kielichowych.
Na pionie zamontowac rewizje kanalizacyjna PCW. Poziomy prowadzi¢
w wykopach pod posadzka ze spadkiem 2% w kierunku odptywu. Na
pionie K1 zamontowa¢ rur¢ wywiewna kanalizacyjna PCV 110 mm
wyprowadzong 60 ¢cm ponad dach. Projektowana instalacje wiaczy¢ do
instalacji istniejace;j.

2.3. Instalacja c.o.

Jako zrodto ciepta przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 kW.
Poziomy rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem parteru z izolacja
typowymi ksztaltkami z pianki poliuretanowe;j. Instalacje wykonaé z rur
stalowych ~ KAN-therm  Steel.  Piony  =zasilajace  zakoficzy¢
odpowietrznikami. Instalacj¢ wyregulowaé poprzez wstepne nastawy
zaworow termostatycznych. Zastosowano grzejniki aluminiowe cztonowe
500/80. Na gatazkach zasilajacych grzejnikéw zamontowaé zawory
termostatyczne z gtowicami termostatycznymi .

Po zmontowaniu instalacje podda¢ prdbie szczelnosci na cisnienie 1,0
MPa i wypluka¢ woda wodociggowa. Zadana temperature w
poszczegolnych pomieszczeniach ustawi¢ poprzez wilasciwa nastawe
zaworow termostatycznych.

2.4. Wewnetrzna instalacja gazu.
2.4.1. Wewnetrzna instalacja gazowa.
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Istniejaca instalacja z rur stalowych. Projektowane podiaczenie
projektowanych urzadzen wykonaé z rur stalowych z kurkami
odcinajacumi.

2.4.2. Instalowanie odbiornikéw gazu.

Pomieszczenia z zainstalowanymi odbiornikami posiadaja wysoko$é w
swietle co najmniej 2,2 m, kubature co najmniej 8,0 m3 . Odbiorniki
faczy¢ na sztywno =z instalacjg przy uzyciu typowych zlaczek
gwintowanych i dwuztaczek ptaskouszczelniajacych. Na podejsciach do
odbiornikéw na wysokosci 0,7 m od podiogi projektuje sie kurki
bezdtawikowe fig. N 800. Kuchni¢ gazowg zlokalizowaé co najmniej 5
cm od lica $ciany budynku oraz 50 cm od okien i drzwi. Przy ustawieniu
jej w zwartym ciggu sprzetéw kuchennych dopuszcza sie dosuniecie
szafki niskiej (wys. 85 cm) na odlegto$¢ 10 cm do boku kuchenki, za$
szatki wiszacej 60 cm. Przestrzeni nad kuchenka nie wolno
zabudowywac.

Grzejnik wody przeptywowej, lub kociot dwufunkcyjny umieszcza sie
jako wiszacy na Scianie budynku.

2.4.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w odbiorniki gazu musza mieé
zapewniong ciagla wymiang powietrza w ilosci zabezpieczajacej przed
przekroczeniem w pomieszczeniu dopuszczalnych stezen zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia. Kazde pomieszczenie (o ktérym mowa) posiada
oddzielny wywiew w postaci wyprowadzonego ponad dach budynku
pionowego kanatu wywiewnego o przekroju 14x14 cm. W $cianie migdzy
pomieszczeniem a kanatem wentylacji grawitacyjnej wywiewnej co 20
cm ponizej stropu obsadzi¢ typows kratke wentylacyjng 21x14 cm.
Zabrania sig¢ zakladania okapow lub innych elementéw ostabiajacych
swobodng grawitacyjng wymiane powietrza pomieszczen.
Wieloczerpalny gazowy piecyk kapielowy (i odpowiednio gazowy kociot
c.0.) winien posiada¢ przewodowe odprowadzenie spalin do stuzacego
tylko temu celowi murowanego pionowego kanatu spalinowego o
przekroju 14x14 cm.

Elementem taczacym odbiornik gazu z kanatem jest przewod spalinowy
(rura spalinowa) d 130x0,5 mm sktadajacy si¢ z typowych rur i kolan.
Wprowadzenie przewodu do kanatu spalinowego wykonaé w blaszanej
rozecie z kolnierzem o szerokosci 30 mm. Yaczna dhugo$é rury
spalinowe], ukfadanej ze spadkiem 5 % w kierunku aparatu gazowego,
nie moze przekracza¢ 2,0 m, przy czym pionowy odcinek tuz nad
odbiornikiem winien mie¢ 22 cm.

Dlugos¢ robocza (wysoko$¢) kanatéw wentylacyjnych i spalinowych
musi wynosi¢ 2,0 m liczac od poziomu kratki lub odpowiednio
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przerywacza ciggu do wylotu kanalu. Nalezy je wykonywacé z cegly
palonej petnej lub alternatywnie z typowych pustakdw ceramicznych d
150 mm wypalanych z gliny.
Kanaty wentylacyjne 1 spalinowe oraz sposob przylaczenia do nich
aparatow gazowych podlegajg obowigzkowo sprawdzeniu przez dozér
kominiarski.
UWAGA: Przy skrzyzowaniach ( zblizeniach) instalacji gazowej z rurami
spalinowymi (dymowymi), przewody gazowe nalezy prowadzi¢ wyzej.
2.4.4. Proby cisnieniowe 1 odbior techniczny.
Wewnetrzng instalacje gazowsg po jej montazu zgtasza do odbioru
wykonawca.
Odbioru dokonuje, oraz prébe cisnieniowa nadzoruje upowazniony
przedstawiciel dostawcy gazu. Oprécz szczelnosci przewodow odbiorowi
technicznemu podlegaja: jakosé uzytych rur, ksztattek i armatury, jakos¢
pokrycia rur. Instalacje gazowa nalezy poddaé¢ probie szczelnosci w
czasie 0,5 godziny na cisnienie 50 kPa mierzone  manometrem
réznicowym. Probe przeprowadza sie powietrzem. Wynik proby uwaza
sie za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.
2.4.5. Uwagi koncowe.
Instalowane odbiorniki gazu powinny posiada¢ wymagang przez
dostawce gazu klasg jakosci (atest producenta).
Wykonawca winien dostarczy¢ odbiorcy gazu instrukcje obstugi
instalowanych urzadzen oraz pouczy¢ go o sposobie uruchomienia
instalacji.

2.5. Uwagi ogolne.

Catos$¢ robot instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki 1 ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami), Ustawg Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 243 poz 1623)-
obowigzujacymi normami.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogdéw okreslonych w
obowigzujacych przepisach BHP 1 Ppoz.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich
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