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(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r)
Informacje ogodlne:
Obiekt projektowany: Przebudowa budynku remizy OSP
Adres inwestycji: Pieczonogi, dziatka nr 176
Inwestor: Gmina Olesnica
Czes¢ opisowa:
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
- zakucie dwuteownikow stalowych w istniejgcej Scianie oraz wykonanie
stupdw zelbetowych;
- wykucie otworu na brame;
- zamurowanie drzwi oraz poszerzenie otworu drzwiowego na pietrze;
- wyburzenie Sciany oraz wykonanie nowej $ciany dziatowe;;
- przebudowa pochylni oraz wykonanie nowych balustrad,;
- obmurowanie istniejgcych stupdw stalowych;
- wykonanie zadaszenia nad istniejgcymi balkonami;
- wykonanie ocieplenia budynku;
- wykonanie nowego stropu podwieszanego nad pietrem;
- wykonanie drabiny na dach;
- wykonanie instalacji wewnatrz budynku;
- wykonanie posadzek i podtdg oraz pomalowanie $cian i wykonanie ptytek.
- zabezpieczenie istn. Konstr.stalowej dachu /kratownice farbami antykorozyjnymi 2 x
2. Istniejace obiekty na dziatce
Dziatki zabudowana przedmiotowym budynkiem remizy, budynkiem gospodarczym,
altana i placem zabaw.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuje

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy.

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m powyzej w szczegolnoSci:

- wykonanie wiezby dachowej i taczenie konstrukcji dachowej, mocowanie fat;

- wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie obrobek blacharskich (niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci);

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (z
rusztowari);

- wykonanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci (z rusztowar)

4.2, Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o0 gfebokosSci powyzej
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian pionowo o gfebokoSci ponad 3,0
m - nie dotyczy.

4.3. Wykonanie prac z udziatem wciggarki linowej | diwigu Ssamojezdnego -
niebezpieczenstwo zwigzane z upadkiem materiatu transportowanego uszkodzeniem
wyciagarki czy zawiesia dzwigu. _

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych przy rozbudowie budynku

5.1. przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu jw Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome
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podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i
tynkarskie;

5.2. przy wykonywaniu stropu: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu jw. Dz.U. Nr 47 poz.401 rozdziaf 8- Rusztowania i ruchome
podesty robocze rozdz. 9- Roboty na wysokosciach;

5.3. przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachowego: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w. Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdz. 9 —
Roboty na wysokosciach rozdz. 13 — Roboty ciesielskie rozdz. 17 Roboty dekarskie i
izolacyjne;

2.4. przy wykonywaniu prac z uzyciem wyciggarki linowej i dzwigu samojezdnego wszyscy
pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w.
Dz . U.Nr 47 poz. 401 rozdz. 7 maszyny i inne urzadzenia.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

6.1. na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzadzonym przez
kierownika budowy ) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego;

- strazy pozarnej;

- posterunku policji;

6.2. w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umiesci¢ punkt pierwszej
pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéow

6.3. telefon komorkowy umiesci¢c w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak
wyzej.

6.4. kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak
wyzej

6.5. szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiescic
w pomieszczeniach socjalnym umieszczonym na planie j. w.

6.6. ogrodzenie placu budowy do wysokosci 1,5 m minimum oznakowac na planie jak wyze;
6.7. wyznaczy¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczyé na planie . w.
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

6.8. barierki pomostéow rusztowan wykona¢ z desek kraweznikéw szerokosci 15 cm,
porgcze zabezpieczajgce pomosty na wysokosci 1,1 m oraz deskowanie azurowe
pomiedzy porecza i deskg kraweznikowa.

6.9. rozmiescic tablice ostrzegawcze

6.10. wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wyciggarki

6.11. wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi

6.12. wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadow i oznaczy¢ na planie j. w.

6.13. teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru

6.14. na terenie budowy wyznaczy¢ za pomoca tablic droge ewakuacyjng i oznaczyé
na planie j. w.

Dziatka posiada bezpieczny dojazd do dr nej zapewniajacy w razie potrzeby
szybkie dziatania ratownicze
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