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Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

4 : & B A

Wsp.Ue wg WT2017 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody | Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] [Wim2+K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,23 0,23 Tak

Wsp.Uec wg WT2017 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2+K] [Wim2+K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,17 0,18 Tak

Wsp.Ue wg WT2017 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2+K] [Wim2+K] spemiony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,20 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
24

Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2+K] [Wim2+K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.g wg | VWWarunek spetniony
WT2017 s g

Lp. | Nazwa przegrody
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[W/m2eK]
Nie
1 Okno zewnetrzne 0Z 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czest budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédio ogrzewania

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Wi 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QHnd 19574,90 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania nH.g

0,91 =

Wybrany wariant regulagji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosc regulacji nH.e

0,88 =

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnosc przesytu nH.d

0,96 ¥

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji nu.s

0,93 2

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nodnika nHitot

0,71 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel pomH%

26,33 kWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny
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Wspdiczynnik Ww 1,10 -
Wspdiczynnik Wi 3,00 =
Energia uzytkowa Qw,nd 84,11 "~ | kWh/rok
oy warantarzan e
Sprawnosc wytwarzania nw,g 0,65 )
Wybrany wariant przesyhu gyirlltrag; r]pS;Jthgrzanie wody — system bez obiegow
Rodza przss i s eecovgtfanidncd iasale
Sprawnosc¢ przesyiu nwgd 0,85 |-
Wybrany wariant akumulagji ggszoobonsikr.ciemej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji nwis 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika nwtot 0,33 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pomwe 9,00 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, konncowej i pierwotnej
Ogrzewanie iwentylacja
Nr Zrodia Nazwa zrodia Qun QkH Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédio ogrzewania 19574,90 |27379,23 |30196,13
Suma 19574,90 |27379,23 |30196,13
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qk,w Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 84,11 253,74 306,11
Suma 84,11 253,74 306,11
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QuL Qk.L Qrp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodio Swiatta - 80,00 240,00
Suma - 80,00 240,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / A 70,21 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koficowe] EK=(Qxkn+Qxw+QxL+Eelpom) / At 99,10 kWh/(m?2+rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=QpH+Qpw+Qp,L 3074224 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 108,79 k\Wh/(m?2+rok)
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na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

At 280,00

m?2

Czagstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w 60,00

kWh/(m 2erok)

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EPL 50,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieocdnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chfodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 110,00

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax kKWh/(m

2erok) Uwagi

108,79 < 110,00

Warunek spetniony

5) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na niecdnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m*-rok]]

E' Oeemany budynek

100 150 200 ,250

50 _
T
Wyrnagais dia nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensagji pary wodnej | Tak

6) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 26,33
2 ' Przygotowanie cieptej wody 9,00

mgring. arcai 2 .
Upr. bud. w spccjalnoéci_arghitektonzczne_]

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
Nrupr. 315/SWOKK/2018 Izba arch, SW-0289
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