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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
PRZEBUDOWY BUDYNKU REMIZY OSP PIECZONOGI

Inwestor: Gmina Olesnica

Adres inwestycji: Pieczonogi, dziatka nr 176
Dane ogélne:
Przebudowa budynku remizy polega na:
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Wykuciu otworu na brame w garazu od strony potudniowe] wraz
z zamurowaniem czgsci okna;

Wykonaniu tazienki ogéinodostepnej na parterze wraz z instalacjg wod.-kan.;
Wykonaniu instalacji c.o. wraz z kottem na paliwo gazowe oraz przeniesieniu
kuchenki gazowej na przeciwlegta sciane kuchni;

Wykonaniu zadaszenia nad istniejgcymi balkonami;

- Wymianie balustrady na schodach wewnatrz budynku;

Wykonaniu nowej balustrady na schodach wej$ciowych do budynku wraz
z przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych;

Obmurowaniu istniejacych stupow metalowych cegta klinkierowa;

Wykonaniu nowych posadzek na catym pietrze budynku oraz na komunikacji
i w projektowanej tazience na parterze;

Zamurowaniu drzwi balkonowych na pietrze do poziomu parapetu istniejgcego
okna;

Zamurowaniu otworu drzwiowego pomiedzy garazem, a Swietlica na parterze;
Wykonaniu ocieplenia budynku styropianem gr. 8 cm;

Wykonaniu nowego stropu podwieszanego nad Swietlica na pietrze wraz
z wykonaniem ocieplenia z wetny mineralnej gr. 20 cm;

Wykonaniu nowej drabiny w celu zapewnienia dostepu do dachu budynku;
Wymianie okna na pietrze z drewnianego na PCV oraz wymianie szyby
na mleczng w projektowanej tazience oraz wstawieniu nowych drzwi na pietrze;
Wykonaniu ptytek na $cianach zaplecza kuchni do wysokosci 2,0 m nad
podfogg oraz pomalowaniu scian klatki schodowej farbami zmywalnymi;
Podmurowanie $cian na strychu.

17.- zabezpieczenie istn. Konstr.stalowe] dachu /kratownice farbami

antykorozyjnymi 2 x

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia netto
1. Komunikacja 18,65 m? 18,65 m?
Z. tazienka ogodlnodostepna 6,26 m* 6,26 m?
3. Swietlica 39,93 m? 39,93 m?
4. Garaz - 64,16 m?
5, Zaplecze 12,74 m? 12,74 m?
6. Zaplecze kuchni 25,11 m? 25,11 m?
7. Schowek 3,34 m? 3,34 m?
RAZEM: 106,03 m* 170,19 m*
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Powierzchnia zabudowy budynkiem

PIETRO
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia netto
1. Komunikacja 14,44 m? 14,44 m?
2 Pomieszczenie techniczne 10,61 m? 10,61 m>
3. Swietlica 151,25 m* 151,25 m?
RAZEM: 176,30 m? 176,30 m?
Dane techniczne budynku po przebudowie:
Kubatura budynku 1880,00 m

213,22 m

346,49 m
235,80 m

3
2
282,33 mz
2

OPIS POSZCZEGOLNYCH PRAC DO WYKONANIA

Ad. 1. Wykucie otworu na brame w garazu od strony pofudniowej wraz
z zamurowaniem czesci okna

Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ podpory tymczasowe stropu. W Scianie
zaku¢ dwa dwuteowniki stalowe IPE 200 i potaczy¢ srubami M14 co 50 cm.
Nastepnie obrzuci¢ zaprawg cementowo — wapienng i po stezeniu przystapi¢ do
wykucia otworéow na stupy zelbetowe we wskazanych miejscach o wymiarach
40x40 cm. Zbrojenie stupdw 6 #14, strzemiona $6 co 20 cm. Beton C20/25. Po
stezeniu betonu wykuc¢ pozostatg cze$¢ otworu na brame. Nastepnie wstawic
brame garazowg (przetozy¢ brame z elewacji frontowej, natomiast istniejgca
zastagpi¢ nowa, o tych samych wymiarach z drzwiami wej$ciowymi).

Ad. 2. Wykonanie fazienki ogolnodostepnej na parterze wraz z instalacja wod.-
kan.

Wyburzy¢ istniejgcg $ciane pomiedzy komunikacja, a pomieszczeniem
gospodarczym. Nastepnie wykona¢ nowg Sciane dziatowa np. z bloczkéw z betonu
komoérkowego gr. 12 cm. W scianie wykona¢ otwér drzwiowy. Do pomieszczenia
projektuje sie instalacje wody cieptej i zimnej oraz kanalizacji zgodnie z zatagczonym
projektem branzowym. Wentylacja z pomieszczenia poprzez istniejgcy przewod
wentylacyjny w kominie. Urzadzenia sanitarne przystosowane do korzystania przez
osoby niepetnosprawne.

Ad. 3. Wykonanie instalacje c.o. wraz z kotlem na paliwo gazowe oraz
przeniesienie kuchenki gazowej

Wewnetrzng instalacje gazowa przebudowaé oraz wykona¢ nowg instalacje
centralnego ogrzewania wraz z nowym kottlem zgodnie z projektem branzowym.
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Ad. 4. Wykonanie zadaszenia nad istniejgcymi balkonami
Na istniejgcych balkonach wykona¢ zadaszenie o konstrukcji drewnianej. Zgodnie z
rzutem, na balkonach zamocowa¢ murtaty zakotwione do ptyty za pomocg kotew
M12 co 1 m. Do scian zewnetrznych zamocowac¢ kantdwke drewniang. Krokwie
zamocowa¢ do kantdwki i murtat za pomoca gwozdzi i wrebow. Konstrukcje
drewniang zaimpregnowac $rodkami grzybo- i owadobdjczymi. Drewno budowlane
sosnowe klasy co najmniej C24. Uktad i kat nachylenia potaci zgodnie z rzutem
dachu. Pokrycie zadaszenia z blachodachdéwki w kolorze grafitowym. Obrébki
blacharskie i rynny metalowe w kolorze zadaszenia. Rury spustowe z zadaszen
wpig¢ do istniejgcych rur spustowych. Odprowadzenie woéd opadowych na teren

nieutwardzony inwestora. Grunt zdolny do przyjecia wod opadowych.

Ad. 5. Wymiana balustrady na schodach wewnetrznych
Istniejgca balustrade na schodach rozebra¢ i wykona¢ nowa. Wysokos$¢ balustrady
min. 1,10 m.

Ad. 6. Wykonanie nowej balustrady na schodach wejsciowych do budynku
wraz z przebudowg pochyini dla niepelnosprawnych

Projektowana balustrada metalowa, wysokosci 1,10 m nad nawierzchnia podestu i
pochylni. Przebudowa pochylni polega na jej wydtuzeniu i zmniejszeniu nachylenia
z 10% do wymaganych 8%. Nawierzchnia nachylenia bez zmian — kostka betonowa
koloru szarego.

Ad. 7. Obmurowanie istniejacych stupow metalowych cegta klinkierowa
Istniejgce stupy metalowe obmurowac¢ z pomoca cegty klinkierowe] na zaprawie
cementowo — wapiennej. Stupy o wymiarach 38x38 cm.

Ad. 8. Wykonanie nowych posadzek na calym pietrze oraz w komunikacji i w
projektowanej fazience na parterze

W pomieszczeniach na parterze tj. komunikacji oraz w tazience ogoélnodostepnej
projektuje sie nowg posadzke — terakote. Terakote utozy¢ na kleju, na istniejgcym,
doktadnie oczyszczonym lastrico. Na pietrze zdemontowac istniejace podtogi
drewniane. W pomieszczeniu nr 3 wykonac¢ wylewke z keramzytobetonu gr. ok. 6
cm, w celu wyrownania poziomoéw podtogi na kondygnacji, na wylewce utozyc
panele drewniane. Na korytarzu i w pomieszczeniu technicznym posadzke wykonac
z terakoty.

Ad. 9. Zamurowanie drzwi balkonowych na pietrze

Na pietrze okno balkonowe nalezy zamurowac¢ do wysokosci parteru istniejgcego
okna (ok. 1,03m). Zamurowanie wykonac¢ z cegty petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej.

Ad. 10. Zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy garazem, swietlica na
parterze

Projektowane zamurowanie otworu drzwiowego wykona¢ z cegly petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej.
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Ad. 11. Ocieplenie budynku styropianem gr. 8 cm
Na catosci budynku wykona¢ ocieplenie styropianem EPS gr. 8 cm na kleju. Na
ociepleniu wykona¢ tynk akrylowy na kleju i siatce. Tynk koloru jasnego,

pastelowego.

Ad. 12. Wykonanie nowego stropu podwieszanego nad pietrem wraz
wykonaniem ocieplenia z welny mineralnej

Rozebra¢ caly strop podwieszany nad pietrem w miejscu skosow. Wykonaé
wyréwnanie stropu uzywajgc materiaty z rozbiorki. Do istniejacej ptyty zamocowac
stelaz metalowy do ktérego zamocowac ptyty g/kf REI30- 2 warstwy. Na
istniejgcym deskowaniu i ptytach osb oraz istniejgcych ptytach kanatowych wykonaé
ocieplenie z wetny mineralnej grubosci 20 cm. Na i pod ociepleniem wykonac
izolacje poziome — folia paroizolacyjna.

Ad. 13. Wykonanie nowej drabiny na dach

W celu zapewnienia dostepu do dachu projektuje sie na elewacji zachodniej
drabine. Drabine od wysokosci 3,00 m nad poziomem terenu zabezpieczy¢ za
pomoca obreczy ochronnych. Obrecze w rozstawie 70 cm z pionowymi pretami w
rozstawie 25 cm.

Ad. 14. Wymiana okna na pietrze oraz wymiana szyb w oknie na parterze
Wskazane na pietrze okno nalezy wymieni¢ z drewnianego na PCV. Wymiary okna
bez zmian. Na parterze w projektowanej tazience nalezy wymienic¢ istniejacg szybe
na szybe mleczng. Natomiast na pietrze nalezy poszerzyc¢ istniejgcy otwor drzwiowy
i wstawi¢ nowe drzwi PCV z przeszkleniem o wymiarach jak na rzucie pietra.

Ad. 15. Wykonanie ptytek na scianach oraz pomalowanie scian

W pomieszczeniu zaplecza kuchni projektuje sie na scianach ptytki na kleju do
wysokosci 2,0 m nad poziom podtogi. Natomiast na klatce schodowej nalezy
pomalowac sciany farbami zmywalnymi.

Ad. 16. Podmurowanie $cian na strychu

Na strychu nad s$ciang nos$na projektuje sie podmurowanie z cegty petnej palonej gr.
25 cm na zaprawie cementowo — wapiennej. Projektowane podmurowanie od
poziomu $ciany pod ptyty korytkowe stropodachu.

Budynek wyposazony w istniejgce instalacje:
- elektryczna;

- kanalizaciji;

- wody;

- gazu.
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Budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych. Dostep ten jest zapewniony
za pomocg pochylni przy drzwiach wejsciowych. Na parterze $wietlica
ogoélnodostepna. Natomiast na pietrze znajduja sie pomieszczenia przeznaczone do
spotkan  Ochotniczej Strazy Pozarnej w Pieczonogach (omawianie spraw
statutowych cztonkow Ochotniczej Strazy Pozarnej) — pomieszczenia na pietrze nie
wymagajg dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

Wymagania przeciwpozarowe

Budynek stanowi kategorie zagrozenia ludzi: PM — garaz, pozostata cze$¢ ZL IlI
(w budynku moze przebywaé¢ maksymalnie 50 osob).

- Klasa odpornosci ogniowej — ,D”;

- Sciany i stropy — odporno$é ogniowa REI 30;

- Elementy pokrycia dachowego niepalne, nierozprzestrzeniajgce ognia;

- Gtéwna konstrukcja no$na — R 30;

- Elementy drewniane zabezpieczone do granicy trudnozapalno$ci.

Uwagi koncowe
Wszystkie roboty budowlane i rzemiesinicze, a takze pozostate, niewymienione
w opisie elementy budynku wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztuka budowlana. Wszystkie uzyte
materiaty budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
odpowiednich norm.
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