
Kocioł gazowy jednofunkcyjny
o mocy 85 kW z zamkniętą komorą 
spalania

Spadek rury poziomej min. 5% 
do kotła

   Schemat komina powietrzno-spalinowego

Komin powietrzno- spalinowy 
prowadzić w szachcie 
kominowym lub wyprowadzić 
przez dach lub po ścianie 
zewnętrznej budynku

nakrywa kominowa
mufa mocująca

osłona wlotu powietrza

nasada kominowa

Króćce systemu powietrzno- 
spalinowego 160/110
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OBIEKT/INWESTYCJA
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

 DZIAŁKA NR 1055/2,  UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 10A, TRZCIANKA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE 
PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 10A

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY.
UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020
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PROJEKT WYKONAWCZY

Schemat wyprowadzenia rury powietrzno-
- spalinowej

GMINA MIASTA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA  


