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1. Przedmiot opracowania

Zakres prac projektowych dotyczy termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Stefana Zeromskiego 10a na terenie dziatki o nr ewid.
1055/2.

2. Podstawa opracowania

- umowa i ustalenia zawarte z Inwestorem,
- zakres przedmiotu zamdwienia,

- wizja lokalna i inwentaryzacja,

- wiedza i sztuka budowlana,

- rozporzadzenia i normy budowlane.

3. Lokalizacja obiektu

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Stefana Zeromskiego 10a w Trzciance.
Budynek znajduje sie na terenie dziatki o nr ewid. 1055/2, jednostka ewid. 300207_4, obreb 0001 Trzcianka.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na przedmiotowym terenie nie obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie ma
koniecznosci ustalania warunkow zabudowy, jezeli nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do
przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $srodowisko,
W rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska.

5. Ochrona zabytkéw
Budynek wpisany do Gminnej ewidencji zabytkow.

6. Charakterystyka ekologiczna

Prace przeprowadzane w ramach projektu nie wptyng na zmiane warunkéw srodowiska, stuzg
jedynie podniesieniu standardéw uzytkownikdw obiektu.

e Odprowadzanie $ciekow: — bez zmian;

e Odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych: — bez zmian;

e Zasilanie w energie elektryczng: bez zmian;

e Zasilanie w energie cieplna: instalacja c. o., c. w.u.— wg. opracowania branzowego;

e Dostawa wody: — bez zmian;

e Gospodarowanie odpadami: na dotychczasowych warunkach odpowiedniego zarzadcy;

e Emisja zanieczyszczen: projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych
zanieczyszczen;

e Wytwarzanie odpadodw statych: projektowana inwestycja nie wytwarza odpaddw statych;

e Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: projektowana inwestycja nie emituje hatasu,
promieniowania oraz wibracji;

o  Whptlyw obiektu na istniejgcy drzewostan: nie przewiduje sie usuwania istniejgcej na dziatkach
zieleni.

Wystepujace kolizje dotyczg sieci wewnetrznych zlokalizowanych na zewnatrz, stanowig one
wiasnos¢ Inwestora. Inwestor zlikwiduje je we wiasnym zakresie i z wtasnych funduszy



7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Obiekt znajdujacy sie na terenie objetym opracowaniem nie wptywa na eksploatacje gérnicza, nie
znajduja sie w granicach terenu gorniczego.

8. Ochrona zabytkéw Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa inwestycja i jej otoczenie oraz projektowane zagospodarowanie terenu i jej
oddziatywanie na srodowisko pozostaje bez zmian- nie bedg negatywnie wptywac na srodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow. Dziatka nie jest potozona w strefie ochronnej, strefie krajobrazu chronionego, w
obszarze Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslania
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko, ktérego
realizacja wymaga uzyskania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach pod katem uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
stwierdzono, ze inwestycja nie zostata wymieniona w katalogi inwestycji oddziatywujgcych lub mogacych
potencjalnie wptywaé na srodowisko. Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty
zasieg lokalny i okresowy, krétkotrwaty, zwigzany jedynie z czasem budowy i odwracalny. Dodatkowo, z uwagi
na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwo$¢ kumulowania sie oddziatywan, a wykorzystanie
zasobow naturalnych, ryzyko emisji, wystepowanie uciazliwosci czy wystgpienia powaznej awarii przemystowej
bedzie zerowe.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska oraz
nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
okolicznych mieszkancow.

Odpadki state powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, Smieci) bedg sktadowane w
kontenerach i wywozone na wysypisko Smieci. W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce odpady i Smieci beda
gromadzone w pojemnikach na odpadki state, oznaczonym na projekcie zagospodarowania, istniejgcym na
terenie dziatki i wywozone przez koncesjonowane przedsiebiorstwo.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych. Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen. Emisja
hataséw i wibracji. Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych
hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw projektowanego obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Obiekt ze wzgledu na jego wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacieniania
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

9. Obszar oddziatywania
1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Dla przedmiotowego zamierzenia wyznaczono obszar oddziatywania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
tj., w szczegdlnosci zgodnie z art. 20 pkt. 1c Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w
szczegdlnosci § 12, § 13, § 14. Roby dotyczg wytacznie termomodernizacji istniejgcego, funkcjonujgcego obiektu, nie
ingerujg w istniejgce zagospodarowanie dziatki — pozostaje bez zmian, wiec oddziatywanie obiektu w petni zawiera sie
w granicach dziatki i terenu Szkoty Podstawowej nr 5. Zobowigzania wynikajgce z powyzej przytoczonych paragraféw
zostaty spetnione.

2. Analiza

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do



pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu — pozostaje bez zmian nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takie zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Dla terenéw
sgsiedniej zabudowy nie wystgpi zmiana warunkéw uzytkowania.

3. Analiza — podstawy prawne

Dokonano analizy obowigzujacych aktéw prawnych w szczegdlnosci:
1. ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020,poz. 1333 ze zm.), art. 7 ust 1
2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065 zerzm ) - §.12, § 13, § 19, § 20, § 23, §40, § 60, § 152, § 271-273;
3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719);
4. ustawa Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020,poz. 1219 ze zm.) - art. 73 ust. 1-6
5. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r. poz. 55 ze zm.) - art. 6, art. 15, art. 17, art. 24,
art. 29,
6. ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021 ,poz. 710) art. 9, art. 22, art. 36, art.
37
7. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124 poz.1030) - § 4, § 10, § 12-15, ;
8. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm) - art. 43,
9. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003 r. nr 192
poz.1883) - zatacznik 1,
10. ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko [dz. u. 2021 r. poz. 247 ze zm.) -
art. 61-63, art. 72,
11. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71 ze zm.) - § 1,
12. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. 2014 r. poz. 112), § 1, § 2, zatgcznik, tabela 1-4,
13. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (dz. U. 1998 151.987 ze zm.) - § 8, §9
nie dotyczy.
14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - nie dotyczy
15. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie -nie dotyczy
16. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - nie dotyczy
17. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze - nie dotyczy
18. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych - nie dotyczy
19. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - nie dotyczy
20. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty i ich usytuowanie - nie dotyczy
21.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i
produktéw naftowych i ich usytuowanie - nie dotyczy
22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe - nie dotyczy
23. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie -nie dotyczy
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24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych - nie dotyczy
25. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze wydane na podstawie art.5 ustawy 3 ustawy o cmentarzach i
chowaniu zmartych -nie dotyczy
26. Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terendow bytych hitlerowskich obozéw zagtady - nie dotyczy
27. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe -nie dotyczy
28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie szczegétowych zasad tworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu
-nie dotyczy
29. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu przeprowadzania
oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw wykluczajacych mozliwosé uznania
terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczgcych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego - nie dotyczy
30. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko -nie dotyczy
31. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku - nie dotyczy
32. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrz zakladowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych,
w tym wyrobdw pirotechnicznych - nie dotyczy
33. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach -nie dotyczy
34. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekdw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego - nie dotyczy
35. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw-nie dotyczy
36. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegétowych wymagaé dotyczacych
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegdlne typy sktadowisk odpaddéw - nie
dotyczy
37.Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne -nie dotyczy
38. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - nie dotyczy
39. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym -nie dotyczy
40. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementdw ochrony akustycznej
i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
ods$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych - nie dotyczy
41. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami -nie dotyczy
42.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych - nie dotyczy
43. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych -nie dotyczy.
44.Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie -nie
dotyczy

4. Podsumowanie

Na podstawie analizy stwierdzono, iz przebudowa termomodernizacja budynku oswiaty Szkoty
Podstawowej nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Konstytucji 3 Maja 44 nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Obszar
oddziatywania zamyka sie w dziatce objetej projektem, na terenie dziatki o nr 1061, obreb 0006 Stoneczne.
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KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA .

Znak sprawy: OKK/UpB/16/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 r.
L.dz. 175/KPOKK/15

. DECYZJA nr 12IKPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000r1. o samonzqdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 1. poz. 932 z p&zn.
zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia .7 lipca 1994 r.
Prawo budowlans (Dz.U. z 2013 r."poz. 1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 . Kodeks poste;powanla administracyjnego (DzU z 201371, poz 267
Z pbzn, zm.)

stwierdza sie, Ze S
Pani mgr inz. arch. Emilia Kithn-Zakurzewska
urodzona w dniu 26 lipca 1985 r. w Bydgoszozy

posiatda odpcwiedme wyksziatcenie techniczne oraz prakiyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje

UPRAWRNIENIA BUDOWLANE
w spesjalnoéei architekionicznej
do projekitowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczefi.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaig do wykonvwania
samodzielne] funkeli technicznej w budownictwie, ohsimuigcsj:

1) projektowanie, sprawdzanie projeliow architeldoniczne-budowlanych
I sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kisrowanie budowg Iub innymi robotami budowlanymi;
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
_21-) sprawowanie kontroli technicznej ufrzymania obiektéw budowlanyech.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do K ajoww g/or(y ]

Architekidw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Ki va/f‘/ka ’&g{g‘ i

Okr@gowej Izby Architekiéw RP, w terminie 14 dni od dnia r a@ﬂﬁfg ?J;meK
m!a“

85-103 Bydgoszez, ul, Nledewdzia /1, tel/fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko. Dom@rs]\a@lzbaarch tekidw.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, konto PKO BP S.A.T O/Centrum wBydgoszozy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260




IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Emilia KUHN-ZAKURZEWSKA
posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/KPOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0300.

Cztonek czynny od: 24-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0300-8966-D3D4-Y1E2-6FA4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 1760/DSOKK/2018 Wroctaw, dnia 20.12.2018 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/02/2018

DECYZJA nr 59/DSOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z p6zn. zm. ), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm. )

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Amelia Agnieszka Laskowska
urodzona w dniu 19.04.1990 r. w Opolu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyz;ji.

A

Jan Matkowski architekt IARP. przewodniczacy OKK /l‘/ v/vir =

T / 2
Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK A<\ (L ,([

7 S
Anna Boryska architekt IARP sekretarz OKK y]lir‘ﬁe > NI
Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK / J C@ "
Jerzy Chmiel architekt IARP cztonek OKK i | I//(/“-'

Matgorzata Chrabgszcz architekt IARP  czlonek OKK .

Artur Dorozyriski_architekt IARP czlonek OKK S 1w

Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK &WW .

Romuald Pustelnik_architekt IARP czlonek OKK ,/‘7] ,'@A/L\«}Lk( o

Aleksander Szarapo architekt IARP cztonek OKK ; /! i) [z/f L "’7%\
® V4

1. Pani Amelia Laskowska

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Amelia Agnieszka Symonowicz
posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 59/DSOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-2173.

Czionek czynny od: 09-11-2021r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2173-38B2-49C4-1C3F-4Y91

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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A

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIB/KK-0054-0025/12/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2z péén. zm.), art. 13 ust 1 pkt1iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 | ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
2 p62n. zm.), ocaz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcjl tech ych w b ictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z poin zm) w
zwigzku z ant. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pé2n. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w le przyge C Qo oraz po zh iU egzaminy na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Ewa Maria Pigtok-Sierek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 26 sierpnia 1980 r. w Bydgoszezy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0008/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifi
mgr inz. Jacek Kolodzie|
inz. Wojciech Klatecki
inz. Franciszek Szyplifski

Ouym‘g.:
1. Pan| Ewa Marna Pigtek-Sierek
ul, Miedzyriska €
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1/ art 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku 2 § 151 § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziginych funkcii
mem.MIMMMMjmmmwm‘ konstrukcyjno -
do:
- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projextu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do konstrukcy obeekiu,
-:WWW&MMM w zakresie specjainoscl konstrukcymo -

- apmm-mm budowlanych i sprawowania nadzory aulorskiego,

- swwmmmmwemwm

Sklad Orzekajacy
mnomxmm”74
mgrinz. Jacek Kolodzej f _______
in2 Wojcisch Kiateck '
nz Franciszek Szyplinski

13
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Zaswiadczenie
o et sty Ty it
KUP-VPY-53IH-GFL *

Pani Ewa Pigtek-Sierek o numerze ewidencyjrym KUP/BO/0260,/07

adres zamieszkania ul. Miedzynska &, 85-373 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od ocdpowiedzizlnosd cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenis jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostabo wyzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpizem  elektroniczngm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-01-18 roku przez

Renats Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgedile &FL 5 S I uiliay | odaia 18 wibadnla 2001 ¢ o podphle alskiresicsgim (DE U 2000 NP 130 poer 1450) dahe o podbedd

bl IF o | cpalreon bl way T By B i ik cartyfikabs i
- tii ol Wikl biithide @ vl dok ‘opalihenyen podphaml slasnongsmml.|

* Weryfihacly popraenodd dasspch w nisdapirymn tadwladesaniu molea sprawded ra wery ey Lo lanh il hill
ibenie Polbie) Bhy Fdysaide Budownictws swwgiborgel luib benlakllge g ¢ biuies wladdea] Ok | ey ek i
Biidimfilcl i

J
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WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszez, 199 1-05-16
GP—Kz-mgso/ 76 /91

h 4

l DECYZIA
© STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienic samodzielnych funkcji technicznych w budmmlctwlo.

ust.t 1 3, §7

bt ust, 1,56 s W ek
Bl polsnwinl o0, $ 5 ust, 1,36 1§13 ue 1 pke

rozporzqdrenia Miniscra Go:podurld Tonnowcj 1 Ochrony Srodawlsku. z dnla 20 lutego 1975 r.
w sprawle snmoduelnych funkejt udmlcnych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, pox. 45}

oraz Ministra Gospodarki Przestrzemne] 1 Budownictva s dn.20.111.193§ e
/Dz.U, Nr 42, poz.334/ stwierdzam, 2e 3

Jan Lorkowski
Obywotel(Ka) <ueicescesnesnecnarestsscosardioranne cesessacas
doktor nauk technicznych, inzynier budownictwa Isdowego

esssnsuesescssansvassscrobsadacse

sssvssaceannven sesmsccasnsencas

Seeene o sans R G
m L7 Gdarnsku
urodzony(a) dnla ‘319:.13 ....... cevsnes 19i0ie Fu W iiiiieciitiiiictttrscassavnanense

poslada praygotowanie zawodowe upowainiajqee do wykonywanla samodzleinej funkc]l
projektanta oraz kierownika budowy i robét

........................................................... G41essatssansnssacsruntsssaces

konstrukcyjno - budowlanej

w spacjalnofel ciiiivieees (R I R G e s b RIS bemavasees ersecncencances
ogdélnobudowlanym

W ZORTCHE s onsavsavsvenasveseisaespvesoessvaveyeevaien teeesresatiaanas D

Obywatel(ka) ... Jan Lorkowski .. lest upowainlony(a) do:

1. Sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno=budowlanych
budynkéw oraz innych budowli z wylaczeniem linii,wezldéw i stacji kole=-
Jjowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

2, Sporzadzania w budownictwie 0s36b fizycznych projektdéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja tych
budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kgntrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stamu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw oraz imnnych budowli, z wylgczeniem linii, wezldw i stacji
kolejowych, drdég oraz lotniskawych drég startowych i manipulacyjnych,
mostow bu-owli hydrotocﬁnioznyeh i wodnomelioracy jnych.,

salagd A
p ety “Cespouaifi framsiczannef
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RFW-27C-V4U *

Pan JAN LORKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1422/01

adres zamieszkania ul. FALATA 4/1, 85-309 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3D pkt.3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt:
,termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul.

Stefana Zeromskiego 10a, dziatka nr 1055/2”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA:

Projektowat

mgr inz. arch. Emilia Kuhn-Ciupak
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania oraz
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

KPOKK IARP 12/2015

Bydgoszcz, dnia 04.08.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust 3D pkt.3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, Ze projekt:
,termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul.

Stefana Zeromskiego 10a, dziatka nr 1055/2”

Zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

Sprawdzit

mgr inz. arch. Amelia Agnieszka Symonowicz
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej obejmujgce projektowanie
bez ograniczen

nr 59/DSOKK/2018

Bydgoszcz, dnia 04.08.2022r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Zgodnie z art. 34 ust 3D pkt.3 ustawy Prawo budowlane os$wiadczam, ze projekt:
,termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul.

Stefana Zeromskiego 10a, dziatka nr 1055/2”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA:

Projektowat

Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Nr KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz, dnia 04.08.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust 3D pkt.3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt:
ytermomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul.

Stefana Zeromskiego 10a, dziatka nr 1055/2”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

KONSTRUKCJA:

Sprawdzit

Dr inz. Jan Lorkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz, dnia 04.08.2022r.
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Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT
Drinz. Ewa Pigtek-Sierek
ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE
PRZY UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, DZIAtKA NR
1055/2

nazwa zamierzenia budowlanego

adres obiektu budowlanego STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, 64-980 TRZCIANKA

kategoria obiektu budowlanego Xl

- nazwa jednostki ewidencyjnej, jednostka: Trzcianka [300207_4]
- hazwa i numer obrebu Obl’ebl Trzcianka obr. 0001 [300207_4.0001]

ewidencyjnego, dziatki nr: 1055/2

-numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Gmina Miasta Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980

Trzcianka

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnos¢

projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA | Projektant mgr inZ. arch. Emilia Kuhn-Ciupak

spec. uprawnien

numer upr.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

KPOKK IARP 12/2015

ARCHITEKTURA

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Amelia Agnieszka Symonowicz

spec. uprawnien

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
obejmujgce projektowanie bez ograniczen

numer upr. nr 59/DSOKK/2018
KONSTRUKCIJA Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13
KONSTRUKCJA Sprawdzajacy Dr inz. Jan Lorkowski

spec. uprawnien

numer upr.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz, dnia 04.08.2022r.




1. Przedmiot opracowania 3

2. Podstawa opracowania 3
3. Ogodlna charakterystyka obiektu 3
4. Parametry techniczne budynku 3
5. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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1. Przedmiot opracowania
Zakres prac projektowych dotyczy termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Stefana Zeromskiego 10a na terenie dziatki o
nr ewid. 1055/2.

2. Podstawa opracowania
- umowa i ustalenia zawarte z Inwestorem,
- zakres przedmiotu zamodwienia,
- wizja lokalna i inwentaryzacja,
- wiedza i sztuka budowlana,
- rozporzadzenia i normy budowlane.

3. 0gdlna charakterystyka obiektu
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem komunalnym mieszkalnym wielorodzinnym, w ktérym
znajduje sie 11 lokali mieszkalnych i jeden lokal ustugowy zlokalizowany w parterze budynku.

Gtéwny rzut budynku oparty na ksztatcie prostokata, do ktdrego przylega jednokondygnacyjny
budynek gospodarczy. Obiekt gtdwny 3-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczonym. Wybudowany w
technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym, dach jednospadowy budynek gospodarczy. Dachy z
wiezbg drewniang i pokryciem z papy. Na parterze budynku oraz | i Il pietrze znajdujg sie lokalne
mieszkalne, w piwnicy znajdujg sie komorki lokatorskie. W przylegtym budynku gospodarczym
zlokalizowane sg pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze.

Budynek wybudowany pod koniec XIX wieku, wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

4. Parametry techniczne budynku
e  Wysokos¢ budynku wielorodzinnego - ok. 11,4m

o Wysokos¢ czesci budynku gospodarczego dla projektowanej kottowni —ok. 5,57 m
e Kubatura—ok. 1.966,15 m2

e llo$¢ lokali mieszkalnych — 11

e llosc¢ lokali ustugowych —1

e Pow. lokali mieszkalnych ok. 548,88 m2



Zestawienie powierzchni:

Parter
Nazwa Powierzchnia | Wysokos¢
Nr | pomieszczenia [m2] pomieszczenia [m] | Kubatura [m3]
1| Hol 25,6 3,68 94,208
2 | Pokdj z aneksem 18,4 3,25 59,8
3 | tazienka 1,8 3,25 5,85
4 | Kuchnia 11,8 3,25 38,35
5 |tazienka 2,6 3,25 8,45
6 | Przedpokdj 7,1 3,25 23,075
7 | Pokdj 11,8 3,25 38,35
8| Pokdj 5 3,25 16,25
9 | Pokdj 17,3 3,25 56,225
10 | Pokdj 6,8 3,25 22,1
11 | Przedpokdj 4,3 3,22 13,846
12 | tazienka 9 3,02 27,18
13 | Kuchnia 4,5 3,22 14,49
14 | Pokdj 19,8 3,22 63,756
15 | Pokdj 24,3 3,22 78,246
Lokal ustugowy 24,28 3,22 78,1816
16 | Przedpokdj 6,8 2,94 19,992
17 | tazienka 3,4 2,56 8,704
18 | Pokdj 11,2 2,85 31,92
19 | Kuchnia 11,8 2,94 34,692
20 | Kottownia 12 2,94 35,28
21| Pokdj 6,8 2,95 20,06
22 | Pokdj 18,5 2,95 54,575
SUMA 264,88 843,5806
| Pietro
Nazwa Powierzchnia | Wysokos¢
Nr | pomieszczenia [m2] pomieszczenia [m] | Kubatura [m3]
101 | Przedpokdj 5,4 3,04 16,416
102 | Pokoj 21,2 3,04 64,448
103 | Pokoj 12 3,04 36,48
104 | Pokdj 12,7 3,04 38,608
105 | Kuchnia 7,8 3,04 23,712
106 | tazienka 2 3,04 6,08
107 | Kuchnia 15,9 3,04 48,336
108 | tazienka 3,1 3,04 9,424
109 | Komunikacja 15,38 3,06 47,0628
110 | Kuchnia 6,9 3,04 20,976
111 |tazienka 2 3,04 6,08
112 | Pokoj 12,8 3,02 38,656
113 | Pokdj 24,5 3,05 74,725




114 | Kuchnia 9,3 3,05 28,365
115 | tazienka 3,7 3,05 11,285
116 | Pokoj 12,6 3,05 38,43
117 | Pokdj 11,17 3,05 34,0685

SUMA 178,45 543,1523

Il pietro

Nazwa Powierzchnia | Wysokos¢
Nr | pomieszczenia [m2] pomieszczenia [m] | Kubatura [m3]
201 | Przedpokdj 3,5 3 10,5
202 | Przedpokdj 1,8 3 5,4
203 | Pokdj z aneksem 39,4 3 118,2
204 | tazienka 4,8 3 14,4
205 | Pokdj 24,5 3 73,5
206 | Kuchnia 21,9 3 65,7
207 | tazienka 8,2 3 24,6
208 | Komorka lokatorska 2,2 3 6,6
208 | Komunikacja 13,09 4,84 63,3556
209 | Komunikacja 5,75 3,01 17,3075
209a | Komunikacja 13,09 4,84 63,3556
210 | Mieszkanie 8 21,73 3 65,19
211 | Mieszkanie 8 10,28 3 30,84
212 | Pokdj 7,6 3 22,8
213 | Pokdj 9 3 27
214 | Przedpokdj 6,8 3 20,4
215 | Kuchnia 8,8 3 26,4
216 | tazienka 3,7 3 11,1
217 | Pokdj 10,8 3 32,4

SUMA 216,94 699,0487

Powierzchnia [m2] | Kubatura [m3]

SUMA 660,27 1176,0974
SUMA PRZESTRZENI UStUGOWYCH 24,28 78,1816
SUMA PRZESTRZENI MIESZKALNYCH 548,88 770,7463
SUMA PRZESTRZENI KOMUNIKACIA 75,11 291,8895
SUMA PRZESTRZENI -KOTLtOWNIA 12 35,28




5. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym oséb starszych:

Zakres prac projektowych dotyczy termomodernizacji budynku, dostepnos¢ dla oséb
niepetnosprawnych poza zakresem opracowania.

6. Zakres termomodernizacji
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje termomodernizacje (docieplenie elewacji - z
wytgczeniem elewacji frontowej - od zewngatrz oraz docieplenie dachu od strony zewnetrznej)
budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego wraz z wykonaniem kottowni gazowej z nowym
kottem kondensacyjnym c.o. i c.w.u., umozliwiajgcego likwidacje istniejgcych, indywidualnych,
nieekologicznych Zrédet ciepta oraz naprawe istniejgcych komindw.

Docieplenie $cian zewnetrznych

W celu zwiekszenia efektywnosci energetycznej budynku projektuje sie docieplenie scian od
zewnatrz, wetng mineralng o gr. 18cm (U=0,037 [W/m2K], dzieki czemu wspdtczynnik przenikania
ciepta dla przegrody wyniesie < Umax 0,2 [W/m2K].

Obliczenie catkowitego oporu cieplnego RT dla Sciany zewnetrznej

Ocieplenie wetna mineralng - sciana zewnetrznych

Nr Warstwa di Ai Ri=di/Ai
[m] [W/mK] [m2K/W]

Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane

- Opdr przejmowania od strony wewnetrznej, Rsi - - 0,130

1 Tynk cementowo - wapienny 0,015 0,820 0,018

2 Cegta petna 0,375 0,770 0,487

3 Wetna mineralna 0,180 0,037 4,864

4 Tynk wapienny 0,020 0,70 0,028

- Opdr przejmowania od strony zewnetrznej, Rse - - 0,040
Srodowisko zewnetrzne

2R = Rsi + R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/W] 5,567

Obliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta U dla sciany zewnetrznej

U =1/R [W/(m*K)]
U =1/5,567= 0,156 [W/(m?2K)]
0,156 [W/(m*K)] < Umax 0,2 [W/m2K].

W zwigzku z wystepowaniem autentycznego detalu historycznego na elewacji frontowej
rezygnuje sie z wykonania docieplenia. Na elewacji frontowej odswiezone (uzupetnione i
pomalowane) zostang jedynie tynki, natomiast detale Zrédtowe (historyczne) poddane zostang
renowacji.

Parametry wetny mineralne;j:

- klasa ogniowa: Al

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,035 W/mK
- opor cieplny: Rd 6,4



Docieplenie dachu
Ocieplenie dachu nalezy wykona¢ z zastosowaniem styropapy EPS100 sklasyfikowanej jako NRO
(nierozprzestrzeniajgcg ognia), o gr. 24 cm — wspdtczynnik przenikania ciepta A<0,038 W/Mk

Obliczenie catkowitego oporu cieplnego RT dla dachu

Ocieplenie styrpapa— dach, konstrukcja drewniana

Nr Warstwa di Ai Ri=di/Ai
[m] [W/mK] [m2K/W]
Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane
- Opdr przejmowania od strony wewnetrznej, Rsi - - 0,130
1 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,0125 0,230 0,054
2 Folia paroszczelna - - 0,000
3 Kontrfaty - - 0,000
4 taty - - 0,000
5 Styrpapa 0,24 0,038 6,315
6 Papa termozgrzewalna 0,070 0,174 0,402
- Opodr przejmowania od strony zewnetrznej, Rse - - 0,040
Srodowisko zewnetrzne
3R = Rsi + R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/W] 7,301

Obliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta U dla dachu

U = 1/R [W/(m?K)]
U =1/7,301=0,136[W/(m?K)]
0,136 [W/(m?-K)] < Umax 0,15 [W/m2K].

Parametry styrpapy:
- wytrzymatos¢ na nacisk (od 1.8 t/m2 do 4,5 t/m2)
- nasigkliwosé na poziomie 2 %

- NRO

Kominy

Przy projektowanej zmianie sposobu ogrzewania budynku (ogrzewanie kottem gazowym
kondensacyjnym) zaleca sie wymiane wktadéw kominowych na wkfady ze stali kwasoodpornej.
Kominy w czesci gérnej przemurowaé, ewentualne uszkodzenia warstw pokrycia w uktadzie
istniejgcym odtworzy¢ z ,wywinieciem” papy na S$ciany komina i mocowaniem papy listwami
systemowymi z tytan cynku. Powierzchnie powyzej otynkowac — tynk silikatowy, kolorystyka w czesci
rysunkowej.

Parametry stali kwasoodporne;j:

- gatunek: stal 1,4404

-gr.0,6mm

- ksztatt: okragty

- srednica od 80cm do 400 [mm]

*Srednice wktadu nalezy dopasowac do istniejgcych wymiaréw komindw.

Pokrycie dachowe istniejgce — poza zakresem opracowania.



Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa frontowa drewniana — poddana do wymiany 1:1 (z wyjatkiem drzwi do
projektowanej kottowni gazowej), malowana w kolorze RAL 8019 — odcient brazu. Planowane jest
poszerzenie otworu drzwiowego prowadzgcego do projektowanej kottowni, w celu zapewnienie
wymaganej szerokosci otworu w swietle — 90 cm.

Stolarka okienna - wymiana 1:1 - drewniana w kolorze RAL — 9003 — biaty — wymiary otworéw
okiennych bez zmian, nowy podziat szprosowy. Wszystkie okna ze szkleniem zespolonym w celu
polepszenia izolacyjnosci termicznej okien.

Parametry okna:

- szyba bezpieczna,

- izolacyjnos¢ termiczna: A = 1,0 W/(m*K)

- izolacyjnos¢ akustyczna: R al 39,

- listwa przyszybowa drewniana, prostokatna.

Parapety z blachy tytan-cynk w kolorze RAL 7006 — odcien brazu.

7. Elewacje

7.1.Tynk elewacyjny
Powierzchnie malowane tynkami silikatowymi, dedykowanymi dla prac renowacyjnych. Nowe
powtoki malarskie elewacji w kolorze RAL 7032 — odcier bezu i RAL 7006 - odcief bezowo-szary
(Ostateczny odcien kolorystyczny wymaga akceptacji Wojewaddzkiego Konserwatora Zabytkéw, np.
poprzez wykonanie proby kolorystycznej na elewacji lub przedstawienie wzornika palety barw z
firmy wybranej przez Inwestora). Kolorystyke detalu architektonicznego wykonaé¢ w tonie
jasniejszym, jednak w tym samym odcieniu, jak kolorystyka catosci elewacji.

Parametry tynku silikatowego

- wysoce paroprzepuszczalny,

- niepalny,

- zabezpieczajacy przed grzybami i plesnig,

- ziarnistos$¢ 2,0 mm,

- gestosc: ok. 1,8 kg/dm3,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 30-50,
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/mK,

- nasigkliwos¢ (wspdtczynnik w): <0,20 kg/m2:h0,5,

- wspotczynnik Sd: 0,06-,010 m (przy 2 mm grubosci warstwy),
- struktura: gtadka.

7.2.Tynk cokotowy
Na cokole zastosowac tynk mozaikowy.
Cokot z tynku mozaikowego w kolorze RAL 7012 — odcien ciemno szary.

Parametry tynku mozaikowego

- min. grubosé warstwy zaprawy: 1,5 x grubosci ziarna,
- max. grubosé warstwy zaprawy: 2,5. x grubosci ziarna,
- wodochtonnosé: <0,5kg/m2 po 24h,

- reakcja na ogien: B-s2,d0,

- przepuszczalnos¢ pary wodnej: _<2m.



7.3.Elewacja frontowa
Ze wzgledu na wystepowanie autentycznych detali historycznych na elewacji frontowe;j,
projektuje sie jedynie odnowienie tynkéw.

Sztukateria malowana w kolorze RAL 1013 — jasny bez.

Zakres prac renowacyjnych elementéw drewnianych

- usung¢ warstwy wierzchnie np. farba olejna, w przypadku nawarstwien biologicznych spryskac
specjalnym preparatem miejsca zaatakowane przez glony,

- wysuszy¢ powierzchnie drewna miekkimi szczotkami,

- przemy¢ powierzchnie drewna wodg z detergentem i ponownie wysuszyc,

- zabezpieczy¢ preparatem bezbarwnym, penetrujgcym drewno, hydrofobowym metoda naktadania
powierzchniowego.

Na elewacjach nalezy zachowat istniejgcy detal architektoniczny, stanowigcy proste nisze wokét
otwordow drzwiowych oraz gzymsy na elewacji frontowej oraz fragmencie elewacji zachodniej. Nisze
wokot otwordw drzwiowych w kolorze RAL 1013 —jasny bez.

Gzymsy elewacyjne w kolorze RAL 7006 — odcien brazu.

Kolorystyke detalu architektonicznego wykonaé w tonie jasniejszym, jednak w tym samym odcieniu,
jak kolorystyka catosci elewacji.

Obraébki blacharskie z tytan-cynku w kolorze RAL 7006 — odcien brazu.

Ostateczny odcien kolorystyczny wymaga akceptacji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, np.
poprzez wykonanie proby kolorystycznej na elewacji lub przedstawienie wzornika palety barw z firmy
wybranej przez inwestora.

8. Projektowane pomieszczenie kottowni

W adaptowanym pomieszczeniu kottowni w budynku gospodarczym przewiduje sie stolarke
okienng i drzwiowa aluminiowa ze wzgledu na spetnienie wymogow przeciwpozarowych, w kolorze
RAL 8019 — odcien bragzu, nawigzujacy do pozostatej czesci obiektu.

Parametry drzwi ppoz z przeszkleniem:

- kategoria uzytkowania: 4, uzytkowanie czeste, nieostrozne,
- trwatos¢ mechaniczna drzwi: klasa C5,

- dzwiekoizolacyjnosé: Rw=42dB,

- szyba bezpieczna,

- odpornos¢ ogniowa EIS30, EI30.

9. Analiza srodowiskowa i ekonomiczne mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia
. Dostepne nosniki energii: zmiana instalacji centralnego ogrzewania na ogrzewanie z kotta
gazowego, likwidacja istniejgcych, indywidualnych, nieekologicznych Zzrdodet ciepta oraz naprawe
istniejgcych kominow.

. Wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej NIE DOTYCZY
. Obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie:
NIE DOTYCZY



10. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

Przegrody poddane termomodernizacji odpowiadac bedg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
oraz innym wymaganiom zwigzanym z oszczednoscig energii.

Okna o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym 0,9 W/m2eK.

Drzwi zewnetrzne o wspétczynniku przenikalnosci cieplnej réwnym lub mniejszym 1,3
W/m2eK.

11. Warunki przeciwpozarowe
Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla obiektow ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
budynki szkolne zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZL Vi ZL lll (lokal ustugowy).

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiednich.

¢ od pétnocy — dziatka budowlana nr 1005/1 w odlegtosci ok 10,45 m,

¢ od potudnia — dziatka drogowa nr 950 w odlegtosci 0 m,

¢ od zachodu — dziatka budowlana nr 1054/4 i 1054/5 w odlegtosci 0 m,
¢ od wschodu — dziatka budowlana nr 1056/4 w odlegtosci 0 m,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynkach nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej. Wykoriczenie wnetrz i wyposazenie state.

Dla budynku niskiego /N/ zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi

ZL i ZL V wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej, co oznacza, iz:

e gtéwna konstrukcja nosna — R 60,

e konstrukcja dachu — R15,

e stropy— REI 60,

e $ciana zewnetrzna — El 30 (0¢>i) w pasie miedzykondygnacyjnym wraz z potgczeniem ze
stropem o tacznej wysokosci 0,8 m,

e $ciana wewnetrzna — EI 15,

e przekrycie dachu — RE 15,

Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Budynki zgodnie 1z projektem zostang ocieplony wetng mineralng wg systemu
nierozprzestrzeniajacego ognia.

Podziat na strefy pozarowe — poza obszarem opracowania
w budynku wystepuje jedna strefa pozarowa
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Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT
Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

ZAtACZNIKI

nazwa zamierzenia budowlanego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE
PRZY UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, DZIAtKA NR
1055/2

adres obiektu budowlanego

STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, 64-980 TRZCIANKA

kategoria obiektu budowlanego X1

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu

ewidencyjnego,

jednostka: Trzcianka [300207_4]

obreb: Trzcianka obr. 0001 [300207_4.0001]

dziatki nr: 1055/2

-numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Gmina Miasta Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980

Trzcianka

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosé

projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA | Projektant mgr inZ. arch. Emilia Kuhn-Ciupak

spec. uprawnien

numer upr.
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Informacja BIOZ sporzadzona zostata na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz wytycznych zawartych na portalu
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP. Sporzadzenie Informacji BIOZ nie zwalnia Kierownika Budowy
od opracowania “Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Planu BIOZ).
Punkt 1. Zakres robot i kolejnosc¢ realizacji obiektow.
Przedmiotowy zakres prac obejmuje termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Stefana Zeromskiego 10a na terenie dziatki o nr
ewid. 1055/2..
Punkt 2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Przedmiotowa dziatka, na ktdrej planowane s3 prace znajdujgcym sie na terenie nalezacym do Inwestora.
Punkt 3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot wg RMLI. :
)] roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a. wykonywania wykopow o Scianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym niz
3,0m; NIE DOTYCZY
b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;
c. rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m; NIE DOTYCZY d. na terenie zaktadow
przemystowych; NIE DOTYCZY
e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych; NIE DOTYCZ
f. przy uzyciu dzwigow lub Smigtowcow; NIE DOTYCZY
g. na obiektach mostowych metoda nasuwania; NIE DOTYCZY h. montazowe elementéw konstrukji
mostowych; NIE DOTYCZY
i. betonowania wysokich elementow konstrukji jak mosty, przyczotki, filary i pylony, NIE DOTYCZY
j. fundamentowania podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach; NIE DOTYCZY
k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1kV i odpowiednio
5m-15kV, 10m-30KkV 15-110kV; NIE DOTYCZY
L. w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw; NIE DOTYCZY
m. przy budowlach pigtrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY n.
wykonywane w poblizu linii kolejowej; NIE DOTYCZY
2)roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substanciji chemicznych lub biologicznych:
a. roboty prowadzone ponizej 10 'C; NIE DOTYCZY
b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest; NIE DOTYCZY
3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym; NIE DOTYCZY
a. roboty w przemysle energii atomowej; NIE DOTYCZY
b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopow; NIE DOTYCZY
4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napigcia Lub linii komunikacyjnych : a. w odlegtosci
mniejszej niz 15,0m do Linii110KkV; NIE DOTYCZY
b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV; NIE DOTYCZY
¢. budowa i remont :
-linii kolejowych; NIE DOTYCZY
-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzadzen elektroenergetycznych; NIE DOTYCZY
-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym; NIE DOTYCZY
-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; NIE DOTYCZY
d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; NIE DOTYCZY
5) roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow; NIE DOTYCZY
a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg; NIE DOTYCZY
b. montaz elementdw konstrukcji obiektow mostowych; NIE DOTYCZY
(o fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow na palach; NIE DOTYCZY
d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY
6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach; NIE DOTYCZY
a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i innych
zamknietych; NIE DOTYCZY




b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggow pod przeszkodami metodami : tunelowa, przecisku lub
podobnymi; NIE DOTYCZY

7 roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; NIE DOTYCZY - roboty przy
budowie, remoncie i rozbiorce torowisk; NIE DOTYCZY

8) roboty budowlane w kesonach; NIE DOTYCZY

- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych; NIE DOTYCZY

9 roboty budowlane z uzyciem materiatow wybuchowych : NIE DOTYCZY

a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenienie gruntu; NIE DOTYCZY

b. roboty rozbiorkowe, takze wykonywanie otworéw w elementach istniejgcych; NIE DOTYCZY
10) roboty budowlane montazu i demontazu elementow, ktorych waga przekracza 1000kg; NIE
DOTYCZY

0 pozostatych robotach mogacych stanowic zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

Punkt 4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywa¢ wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje
oraz aktualne badania, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfikg wykonywanej pracy. Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy
poinformowac pracownikow o czynnikach mogacych stwarzac potencjalne zagrozenie na terenie budowy
oraz sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom. W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogow
wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych,
obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia. Wezystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamiesci Kierownik Budowy w Planie BIOZ Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Punkt 5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach
szczegolnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik Budowy okresli sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, tj.. zachowanie warunkow BHP, nadzor kierownika
budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni
informacje o numerach telefondw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikow w zakresie Planu BiOZ

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami (tj. w kaski, rekawice ochronne, itd), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajagcych odpowiednio m.n. z urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i
zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.

W miare potrzeb stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omowieniem sposobu
prowadzenia robot, wystepujgce i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.
Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, itd.).

Wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz
karetki pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

UWAGA!

INFORMACJA BIOZ NIE ZWALNIA KIEROWNIKA BUDOWY 0D SPORZADZENIA PLANU BIOZ
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1. Przedmiot opracowania
Zakres prac projektowych dotyczy termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Stefana Zeromskiego 10a na terenie dziatki o
nr ewid. 1055/2.

2. Podstawa opracowania
- umowa i ustalenia zawarte z Inwestorem,
- zakres przedmiotu zamodwienia,
- wizja lokalna i inwentaryzacja,
- wiedza i sztuka budowlana,
- rozporzadzenia i normy budowlane.

3. 0gdlna charakterystyka obiektu
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem komunalnym mieszkalnym wielorodzinnym, w ktérym
znajduje sie 11 lokali mieszkalnych i jeden lokal ustugowy zlokalizowany w parterze budynku.

Gtéwny rzut budynku oparty na ksztatcie prostokata, do ktérego przylega jednokondygnacyjny
budynek gospodarczy. Obiekt gtdwny 3-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczonym. Wybudowany w
technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym, dach jednospadowy budynek gospodarczy. Dachy z
wiezbg drewniang i pokryciem z papy. Na parterze budynku oraz | i Il pietrze znajdujg sie lokalne
mieszkalne, w piwnicy znajdujg sie komorki lokatorskie. W przylegtym budynku gospodarczym
zlokalizowane sg pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze.

Budynek wybudowany pod koniec XIX wieku, wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

4. Parametry techniczne budynku
e  Wysokos¢ budynku wielorodzinnego - ok. 11,4m

o Wysokos¢ czesci budynku gospodarczego dla projektowanej kottowni —ok. 5,57 m
e Kubatura—ok. 1.966,15 m2

e llo$¢ lokali mieszkalnych — 11

e llosc¢ lokali ustugowych — 1

e Pow. lokali mieszkalnych ok. 548,88 m2

5. Opis stanu zachowania obiektu

Budynek uzytkowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem jako budynek mieszkalny wielorodzinny.
Widoczne $lady zuzycia (proporcjonalnie do wieku obiektu) szczegdlnie w obszarze elewacji. Stan substancji
okredla sie jako dostateczny.

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz przytacze gazowe. Brak centralnego
ogrzewania — lokale ogrzewane indywidualnie piecami na paliwo state.

Dach dwuspadowy, pokryty papga. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej, nieocieplony, kryty papa.

Parapety zewnetrzne wykonane z ptyty stalowej, malowane na brgzowo.



Strop nad piwnicg zachowany z pierwotnej konstrukcji budynku — sklepienie tukowe ceglane.
Klatki schodowe wewnetrzne murowane, konstrukcja schodéw drewniana.

Budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowej écian piwnicznych i fundamentowych. Sciany piwnic ceglane,
nieotynkowane.

Stolarka okienna - na parterze i pietrze w wiekszosci PCV, cze$ciowo drewniana, kolor biaty.
Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, przeszklone. Na stolarka wewnetrzna drewniane. Stolarka wtdérna.

Elewacje z widocznymi spekaniami na catej fasadzie budynku. Widoczne $lady zuzycia, w szczegdlnosci od
strony podwdrza — m. in. duze ubytki w tynku, spekania cokotu.

Tynki i oktadziny wewnetrzne — $ciany otynkowane i pomalowane.

Posadzki — w holu ptytki brukowe, w piwnicy posadzka cementowa - miejscowe ubytki oraz pekniecia. W
lokalach przewaznie linoleum, natomiast w tazienkach ptytki ceramiczne.

Warunki lokalowe obiektu niezadowalajgce - brak ocieplenia skutkuje niewtasciwymi warunkami cieplno-
wilgotno$ciowymi oraz negatywnie wptywa na komfort mieszkania.

7. Inwentaryzacja — dokumentacja fotograficzna

Rys.1. Elewacja frontowa - widok od ul. Stefana Zeromskiego.



Rys.2. Elewacja Tylna — p6tnocna.

Rys.3. Elewacja budynku gospodarczego




Rys.4. Elewacja budynku gospodarczego

Rys.10. Widok klatki schodowej
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