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Szerokosci i wysokosci stolarki okiennej podano w swietle oscieznic.
Szerokosci i wysokosci stolarki drzwiowej podano w swietle osScieznic.

PRZED PRZYSTAPIENIE DO PRAC BUDOWLANYCHM, WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

Wysokosci pomieszczen podano w swietle.
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NALEZY WYKONAC IZOLACJE SCIAN WEtNA MINERALNA O GR 18CM O Parametry wetny mineralnej:

WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPLA A=0,037 W/(MK).
IZOLACJE NALEZY WYKONAC STARANNIE, UNIKAJAC STOSOWANIA

- klasa reakcji na ogien: Al

- materiat: wetna mineralna, gr. 18 cm

ZBEDNYCH ELEMENTOW MOCUJACYCH, UNIKAJAC POWSTAWANIA PUSTEK
POWIETRZNYCH ORAZ MOSTKOW CIEPLNYCH.

PARAMETRY MATERIALU IZOLACYJINEGO MOGA ZOSTAC ZMIENIONE POD
WARUNKIEM UTRZYMANIA WSPOtCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPtA DLA
PRZEGRODY WYNOSZACEGO, PO TERMOMODERNIZACJI U = 0,20 W/(M2XK)

- wspoétczynnik: A=0,037 W/mK

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie: >_ 30kPa

* stolarka okienna drewniana, w kolorze RAI 9003 - biaty, ze szkleniem
zespolonym, przenikalno$¢ termiczna A = 0,9 W/(m*K), listwa
przyszybowa kanciasta

* stolarka drzwiowa drewniana, w kolorze RAI 7006 - braz
* szczegoty przebiegu instalacji gazowej wg odrebnego projektu branzowego

*projektuje sie docieplenie budynku wetng mineralne gr. 18cm,
o0 wspdtczynniku przenikania ciepta: A = 0,035 W/mK,

*istniejaca nisze wokotokienng na elewacji frontowej pozostawic

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

* ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
* WSZELKIE WYMIARY NALEZY POTWIERDZIC NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

OBIEKT/INWESTYCJA| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE
PRZY UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a , DZIAtKA NR 1055/2

ADRES INWESTYCJl | DZIAtKA NR 1055/2 UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, TRZCIANKA

INWESTOR GMINA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7,64-980 TZCIANKA.

BRANZA ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY

IMIE | NAZWISKO mgr inz. arch IMIE | NAZWISKO mgr inz. arch.

PROJKETANTA Emilia Kuhn-Zakurzewsk3g SPRAWDZAJACEGO  |Amelia Agnieszka Symonowicz

v 12/KPOKK/2015 NRUPRAWNIEN. | symsoxians

BRANZA KONSTRUKCJA PROJEKT TECHNICZNY

IMIE | NAZWISKO drinz. IMIE | NAZWISKO drinz.

PROJKETANTA Ewa Pigtek-Sierek SPRAWDZAJACEGO [Jan Lorkowski

B A KUP/0008/POOK/13 ey (aP-kz-73812/76/91

NAZWA RYSUNKU RZUT Il PIETRA DATA: 04.08.2022‘ SKALA: 1:100 ‘ NR RYSUNKU: ‘ AO03

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




