SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE

Lokalizacja: ZEROMSKIEGO 10A, 64-980 TRZCIANKA

Inwestor: Gmina Miasta Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

Klasyfikacja wg kodu CPV: 45 400 000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
kotlownig gazowa, instalacjg c.o. oraz instalacjg c.w.u. w obiekcie budynku komunalnego

mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Zeromskiego 10A.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych
projektem.

Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty adaptacyjne
wewnatrz budynku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej
kottowni gazowej w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, a takze ogolnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi

normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robodt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie:

- Montaz kotla gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego z elementami automatyki
- montaz systemow kominowych ,

- montaz mieszkaniowych wymiennikow ciepta (logetermy),

- montaz rurociggow z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie,
- montaz rurociaggoéow z rur PP-R PN 20,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen zabezpieczajacych,

- rozruch i regulacja kotlowni,

- montaz grzejnikow,

- regulacja nastaw grzejnikowych,

- montaz zawordw i podejs¢ pod grzejniki,

- montaz instalacji gazowej,

- proby szczelnosci,




1.3.1 Roboty demontazowe

- Demontaz istniejacych indywidualnych Zrédet ciepta na paliwo state z utylizacja.

- Demontaz instalacji cwu w mieszkaniach wraz z likwidacja dotychczasowych
podgrzewaczy.

1.3.2 Roboty inwestycyjne

zamurowanie bruzd i naprawa posadzki
przekucia przez $ciany

wykonanie podej$¢ c.w.u. pod urzadzenia
odpowietrzanie instalacji

Zamurowania

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB s3 zgodne

Z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastgpujaco:

Zrédlo ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia. Kottownia

— Zespot urzadzen, w ktorych, dzigki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny
0 wymagane] temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych si¢ w odrgbnym pomieszczeniu
(budynku) lub wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze urzadzenia do
pomiaru i regulacji parametrow czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz
urzadzenia zabezpieczajace proces spalania 1 wytwarzania czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypelniajaca instalacje¢ centralnego ogrzewania.

— Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

— Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

— Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego czynnika

grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.




— Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krazenia wody.

— Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania
wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze
obliczeniowe] nie przekraczajacej 100°C. Instalacja ogrzewania wodnego systemu
zamknigtego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma swobodnego potaczenia z
atmosfera.

— Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacj¢ ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i1 temperatur.

— Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong
oddzielajacg przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

— Urzadzenia stabilizujagce — urzadzenia, ktore utrzymuja ci$nienie w instalacjach
ogrzewan wodnych w okreslonych granicach. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe —
urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w ustalonych

miejscach instalacji ogrzewania.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt 1 powinien przestrzegac
1 spelnia¢ wymagania rysunkéw, ST 1 instrukeji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia sluzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Roboét, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkoéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a 0 ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu




tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja

i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialty beda

niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty sa realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wziaé

to szczegolnie pod uwagg, a zwlaszcza w jaki sposoéb wykonane roboty zagwarantujg wysokie

wymagania dotyczace warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca,

realizujagc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,

by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

— oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

— warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowiazany do:

— zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,

istniejacych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich

uszkodzeniem lub zniszczeniem

— urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac

1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania

oraz warunkOw bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim

zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych

— sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

wyznaczenie drog wewngtrznych — transport na potrzeby budowy

oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

zapewnienie BHP

zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robdt remontowych

zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej




— dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staty nadzor

Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogoblne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Nalezy uzy¢ materialéw 1 wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikdéw w szczegolnosci
w wyniku:

— wydzielania si¢ gazéw toksycznych

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

— niebezpiecznego promieniowania

— nieprawidlowego usuwania dymu i spalin

— nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych whudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materialéw uszkodzonych.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ pierwszego gatunku.
Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

1. deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego

w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa

okreslonym przez Komisje Europejska, lub




2. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".
3. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

e W budynku uzyto migdzy innymi nastgpujacych materiatow:
- W celu rozprowadzenia ciepla do pomieszczen zaprojektowano przewody gltowne
(prowadzone pod sufitem na pietrze lub jako piony)- rury stalowe.
Rozprowadzenie zasilania bezposrednio do grzejnikoéw realizowane bedzie poprzez przewody
PP-R PN20.
Rozprowadzenie c.w.u bezposrednio do odbiornikéw realizowane begdzie roéwniez poprzez
przewody PP-R PN20.
- Odcinek od wezla cieplnego do czgsci budynku objetego opracowaniem nalezy wykonac
rowniez z przewodow stalowych.
- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.
- Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe. Materiat:
gleboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno DC 01. Grubos$¢ blachy:
z ktorej ttoczy si¢ ptyty grzejnikow: zgodna z PN-EN 442, z ktorej wykonuje si¢ ozebrowanie
konwekcyjne: zgodna z PNEN 442. zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo
na kolor RAL 9016 $nieznobiaty.
- W lazienkach nalezy stosowaé grzejniki drabinkowe wykonane z wysokiej jako$ci profili
stalowych zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo na kolor RAL 9016
$nieznobialy. Wyposazenie: zawieszenie o regulowanej odlegtosci od $ciany, odpowietrznik
reczny. Podiaczenie - dwa krocce przylaczeniowe. Norma: PN EN 442, ISO 9002, ISO
14001, Atest Higieniczny PZH HK/B/0445/01/2004,
- Termostatyczne zawory grzejnikowe musza spetnia¢ wymagania zawarte w normie: PN-EN
215:2002; 5 Grzejniki podiagczaé z instalacja za pomocg podwojnych zaworéw odcinajacych
katowych.
- Zawory odpowietrzajace automatyczne

- Zawory kulowe odcingjace z dtawikiem




- Wszelkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ za pomocg przejs$é

instalacyjnych przeciwpozarowych w klasie min. odpowiadajacej klasie wydzielenie

przeciwpozarowego Zestawienie materiatow instalacji c.o.

Kociot gazowy zgodny z Rozporzadzeniem UE Nr 811/2013 i 813/2013:

Znamionowa moc cieplna: 74 kW

Sezonowa efektywnos¢ 92 %

Roczne zuzycie energii 63917 kWh

Poziomo mocy akustycznej 54 dB(A)

Kociot kondensacyjny jednofunkcyjny

Typ zasilania: gaz ziemny GZ 50

Wymiary : 960 x 480 x 603 [mm] (wys. x szer. x gt.)

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dobrano mieszkaniowe stacje wymiennikowe

(logetermy) do montazu nasciennego w uktadzie przeptywowym

Rozliczenie na podstawie jednego licznika ciepta i wodomierza
Indywidualna mozliwos$¢ sterowania instalacjg centralnego ogrzewania
Wymiary: 600 x 470 145 [mm] (wys. x szer. X gl.)

Maksymalne ci$nienie pracy 6 bar

Ogrzewanie (przy AT 20K) ok. 12 kW

Moc c.w.u. (podgrzewanie o 45K)

Wydatek c.w.u. 12 dm3/min

Maksymalna temp. Zasilania 75 °C

Podgrzewanie c.w.u. 45 °C




3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych roboét i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robdt dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadac

wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktoére pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialdow i1 nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialdw. Ilos¢ uzywanych
srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa3.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku 1 magazynowania rur 1 ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Transport grzejnikow powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami.
Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru.
Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpilo ich przemieszczanie 1 uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢
transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy
uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy skladowaé w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom

I
— Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot — czg$¢ ogdlna

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okres$lonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze

stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe

e Montaz urzadzen kottowni- Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwala¢ na
zgodne z wymaganiami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie,
funkcjonowanie 1 obstuge kottow. Odleglos¢ przodu kotta od przeciwleglej Sciany
powinna spetnia¢ wymagania producenta dla swobodnego dostepu do palnikéw i
czyszczenia kotta. Odleglos¢ , boku kotta od $ciany, szerokos¢ gléwnego przejscia
przed kottem powinna by¢ zgodna z fabryczng dokumentacjg montazowg kotta.

e Naczynia wzbiorcze zamknigte- Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga
zainstalowania: a) rury bezpieczenstwa laczacej wodng czg$¢ naczynia cisnieniowego
z instalacja b) zaworu bezpieczenstwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-
82/M-741012 i wymagan UDT c¢) manometru o klasie doktadnosci 2,5, montowanego
na rurze bezpieczenstwa Wstepne cisnienie gazu wypetniajgcego przestrzen gazowa
naczynia powinno by¢ co najmniej rowne cisnieniu statycznemu instalacji grzewczej,
liczonemu od najwyzszego elementu tej instalacji do miejsca wlaczenia rury
bezpieczenstwa do naczynia. Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowac do
instalacji dopiero po wykonaniu proby szczelnosci 1 doktadnym wyptukaniu instalacji.
Rura bezpieczenstwa powinna by¢ prowadzona ze stalym spadkiem w jednym

kierunku.
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Na rurze bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doktadnosci
2,5 i zakresie pomiarowym, odpowiadajacym maksymalnemu ci$nieniu w naczyniu,
oraz w zawor spustowy.

Montaz rurociggoéw- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w
kierunku odbiornikdw. Rurociggi poziome 1 piony nalezy prowadzi¢ przez
pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod
stropami itp. powinny spoczywac na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Rurociggdéw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtogg. Przejscia
przez $ciany naleSy umieszczaé¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacje. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkoéw nalezy prowadzi¢ w odleglo$ciach nie
mniejszych niz:

- 15 em od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je
nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociagdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi, - 10 cm
od pionowych instalacji innych rurociaggéw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleZznymi zaciskami instalacji
elektrycznej, w przypadku rurociaggéw z gazem o ci¢zarze wzglednym rownym 1 lub
mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o cigzarze wigkszym od
1 — pod tymi puszkami, - 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak

wylaczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.
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Tuleje ochronne Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem
poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wickszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢
dhuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym
nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢
i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

System odprowadzenia spalin Konstrukcja 1 wykonanie rur 1 ksztattek
odprowadzajacych spaliny powinny by¢ odporne na ich destruktywne dzialanie.
Wyloty spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajaca
je przed zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-10425, jak dla kominow
murowanych). Kotlty muszg by¢ podtagczone na stale za pomoca przewodu (czopucha)
z kominem. Czopuchy nalezy prowadzi¢ po najkrotszej drodze, przy mozliwie
najmniejszej liczbie zataman i tukow, jednakze w taki sposob, aby nie utrudniaty prac
eksploatacyjnych kottowni. Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotta.
W przypadku pionowego wylotu spalin z kotta dtugo$¢ pionowego odcinka czopucha
musi wynosi¢ co najmniej 0,22 m. Przew6d kominowy powinien by¢ prowadzony
pionowo. Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujace elementy:

a) otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtaczenia czopucha,

b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina.
Dolna krawegdz wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w ktérym znajduje si¢ wlot
spalin do komina powinna znajdowac si¢ na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwor
rewizyjny powinien by¢ tatwo dostgpny oraz wyposazony w szczelne zamknigcie
wykonane z materiatu niepalnego. W kotlowni wyposazonej w kotly kondensacyjne
odptyw ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien by¢ skierowany do neutralizatora.
Potaczenia elementow uzytych do budowy kominéw musza by¢ szczelne w zakresie
maksymalnego ci$nienia spalin  wystgpujacego podczas eksploatacji komina,

ustalonego na podstawie obliczen projektowych.
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Niedopuszczalne jest wykonywanie potaczen w stropach. Cato$¢ montazu

przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementéw. Rurociggi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dhlugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Zdemontowane rury, grzejniki i armature
po ich oczyszczeniu z izolacji wywiez¢ na skladowisko ztomu jako tzw czysty ztom (ztom
stalowy, zeliwny 1 metale kolorowe ). Potwierdzenie zdania zlomu przekazaé
Zamawiajgcemu. Izolacje oraz pozostale odpady budowlane Wykonawca wywiezie i

zutylizuje na swoj koszt.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju

robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawceg. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiar6w wymagaja badan

atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda

uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

14




7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postgpu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonania czesci robot

odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do iloSci, jakosci i warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupeiniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Kkomisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbior gwarancyjny 1 pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

| zaistniatych w okresie gwarancyjnym
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Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i1 uzupetlieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,

wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedhlug szczegétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem

a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez

Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania 1 transportu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zast. cze$c. przez PN-85/
M-75002 w cze$ci dotyczacej armatury przeptywowej;

* PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

* PN-90/M-75003 w cze$ci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania.

* PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

» PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

* PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

* PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoOw cieplowniczych. Wymagania.

* -PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan e
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

* PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

* PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
* PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoSci
wody. * PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania
Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

* PN-91/H-83131.02 Centralne ogrzewanie. Grzejniki czlonowe odlewane.

* PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie. Grzejniki czlonowe odlewane. Uszczelki. 12

* PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie. Grzejniki cztonowe odlewane. Korki i ztaczki.

* PN-83/M-44321 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Podstawowe parametry 1 gldwne wymiary.

* PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
« N-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.

« PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe

skosne.
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« PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

* PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. * PN-90/M-
75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na
ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

» PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

* PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Glowice zaworow
przelotowych.

* PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.
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