1. PoDSTAWA OPRACOWANIA
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1.5. Obowigzujace normy i zarzadzenia

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnefrznej instalacji wodociggowe;,
kanalizacji sanitarnej, C.0., wentylacji mechanicznej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.



3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

° Obliczeniowy przeptyw wody =zimnej i cieptej dla rozbudowywanej czesci
budynku:
Normatywny wyptyw wody taczny wyptyw wody
Rodzaj punktu llo§é
L.p. Woda zimna Woda ciepta Woda zimna Woda ciepta
czerpalnego punktow
qn [I/s] qn [I/s] Z gn [U/s] % qn[l/s]
1 Miska ustepowa 0,13 - 1 0.13 -
2 Umywalka 0,07 0,07 1 0,07 0,07
3 Nafrysk 0,15 0,15 1 0,15 0,15
RAZEM 0,35 0,22
tacznie = 0,57 l/s

taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706

Nm]
"

0
1"

0,682 x (0,57)** - 0,14 =

0,682 x (Ign)** - 0,14 [dm*/s]

0,39 dm’/s = 1,40 m’/h



v' Gtdwny zestaw wodomierzowy

W celu opomiarowania wody stuzyC bedzie istniejacy zestaw wodomierzowy.

Zestaw wodomierzowy nalezy wyposazyc w zawor antyskazeniowy klasy EA.

v" Przewody wodociggowe

Wewnetrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur wielowarstwowych Pipe Plus
firmy Uponor. Rozprowadzenie przewodow wodociggowych w posadzce. PodejScia wodociggowe
do punktow czerpalnych prowadzic ukryte w posadzce i w bruzdach $ciennych. W przejsciach
przez S$ciany nalezy zastosowal tuleje ochronne o S$rednicach o dwie dymensje wieksze,
wypetnione kitem plastycznym lub elastycznym. Tuleje umozliwiaja swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. Do mocowania przewodow stosowat uchwyty zgodnie z instrukcja
producenta rur. Rozstaw uchwytéw przesuwnych powinien byc zgodny z wytfycznymi
producenta i zatgczonym rysunkiem. Kompensacje wydtuzen liniowych przewoddow uzyskuje sie
w wyniku zmiany kierunku prowadzenia przewoddw, wtasciwego rozmieszczenia punktow
statych i zastosowania elementow kompensujacych. Kompensator nalezy umieScic w Srodku
pomiedzy uchwytami statymi lub dwoma odgatezieniami tak, aby w osi symefrii byt mocowany

uchwytem statym. Przewody wodociggowe nalezy zaizolowal za pomocg pianki poliuretanowej.

Grubo$ci izolacji cieplnej przewodow i komponentow wedtug Rozporzadzenie Ministra
Transporfu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich

usytuowanie.

v" Armatura i wyposazenie techniczne.

Jako armature odcinajacg na przewodach wodociggowych zastosowal zawory kulowe.
Ciepta wode uzytkowa zapewniat bedzie istniejacy zasobnik cieptej wody. Zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi instalacja powinna byt poddana dezynfekcji wodg o temperaturze nie
nizszej 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Jej celem jest ograniczenie zagrozenia mikrobiologicznego (w
tym bakterii Legionella). Temperatura uzyteczna cieptej wody uzytkowej nie nizsza niz 55°C i nie
wyzsza 60°C .Instalacja wyposazona zostanie w niezbedna armature wymagang do prawidtowej
pracy instalacji (pompe cyrkulacyjng, armature zabezpieczajacg i stabilizujaca ciSnienie). W celu
utrzymania prawidtowego ciSnienia w instalacji nalezy zamontowac uktad podnoszenia ci$nienia.

W przypadku zanieczyszczeh wody nalezy dobrac zestaw filtracyjny.



v" Préba szczelnosci instalacj

Instalacje wodociggowg po wykonaniu nalezy poddac probie ciSnieniowej. Zgodnie z
wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzat przed zakryciem instalacji. Przed proba
nalezy napetnic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyc. WartoSC ciSnienia probnego (1,5
ciSnienia roboczego) nalezy dwukrotnie podnosic w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekraczat 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunac i

ponownie przeprowadzit catg probe od poczatku.

L, WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng i podejScia do przyborow wykonat z rur PVC
kielichowych uszczelnionych gumowymi pier$cieniami. Odpowietrzenie instalacji przewidziano
poprzez rury wywiewne 2110/160 wyprowadzone ponad dach oraz zawory napowiefrzajace.
Piony i podejScia do przybordw prowadzic w bruzdach i szachtach instalacyjnych. Przy
przejSciach przez przegrody konstrukcyjne przewody kanalizacyjne umieScic w rurach
stalowych ochronnych 2139x3.6 wg PN-79/H-74244. Odptywy od zlewozmywakow i umywalek

0,5m nad posadzka.



¢ Obliczeniowy przeptyw Sciekow dla rozbudowanej czeSci budynku:

Rodzaj punktu llo¢ Réwnowaznik
L.p. LAWs
czerpalnego punktdw odptywu
1 Miska ustepowa 1 2,5 25
2 Umywalka 1 05 05
3 Natrysk 1 1,0 1,0
Razem 4,0

taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01707

K x VY AW, [dm*/s]

Nm]
"

0,5 x V4,0 = 1,10[dm*/s]

0
n

5. WEWNETRZNA INSTALACJA C.0.
v' Zatozenia

Instalacje centralnego ogrzewania dla rozbudowywanej czeSci budynku zaprojektowano
w jednym uktadzie: rur poziomych, dwururowych o zaktadanych parametrach wody grzejnej
60/40°C. Catkowite zapotrzebowanie rozbudowywanej czeSci budynku w ciepto do ogrzania

pomieszczeh wynosi 2511 W.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych, oraz miedzianych. Do zaopatrzenia budynku
w ciepto zaprojektowano monowalentny uktad ogrzewania. Zasilanie w ciepto odbywal sie

bedzie z istniejacego kotta na paliwo state.

Do pokrycia strat ciepta w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki wodne.

v" Rurociagqi

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z rur miedzianych taczonych za

pomocg lutowania miekkiego lub ztaczek zaciskowych.



v WtASCOWOSCI RUR MIEDZIANYCH:
e pasywna powierzchnia grzewcza
e wykonanie rur zgodnie z normg EN1057
e higiena instalacji - miedZz posiada wtasciwosci bakterio i grzybobdjcze
e uniwersalne zastosowanie dzieki petnemu asortymentowi wymiarow
e kompatybilnosSc z roznymi systemami ztaczek
e palnosc DIN 4102 - A1

e zakres femp. do 250 °C

v" Uktadanie przewoddw

Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktadat w warstwie podtogowej, a
takze nad podtoga w bruzdach Sciennych w otfulinie izolacyjnej, podejScia do grzejnikow
wykonat od dotu zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Przy przejSciach przez przegrody
oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tuleja a

przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

v" Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji odbywaC sie bedzie poprzez odpowietrzniki reczne wbudowane

w grzejniki, oraz odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane na koncu piondw.

v" Préba szczelnosci.

Po zmonfowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykonat badania szczelnoSci. Powinny byC one wykonane woda zimna. Proba
szczelnoSci musi byt przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6 pkt 11.2." Przed przystapieniem do badan nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie
wzbiorcze, zaslepit rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace. Po napetnieniu instalacji wodg
zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody,
dokonat starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnoSci instalacji wodg nalezy rozpoczac
po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowoSci do takiego badania i nie
wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu

do podjecia badania szczelnoSci nalezy zwiekszyc ciSnienie w instalacji za pomocg pompy,



kontrolujac jego wartoSt w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddac badaniu na ciSnienie
probne o wartosSci ciSnienia roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwigkszong o 0,2 MPa,
lecz nie mniejszg niz warto$c¢ ciSnienia probnego 0,4 MPa i obserwacje instalacji przez czas
0,5h. Po zakohczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy ponownie dotgczyc instalacje do

zrodta ciepta (jezeli byta odtaczona) oraz podtaczyt naczynie wzbiorcze.

v" Kompensacja wydtuzeil termicznych

Kompensacje wydtuzen liniowych przewodow uzyskuje sie w wyniku zmiany kierunku
prowadzenia przewodow, wtasciwego rozmieszczenia punktow statych i zastosowania
kompensatorow. Kompensator nalezy umieScic w Srodku pomiedzy uchwytami statymi lub
dwoma odgatezieniami tak, aby w osi symefrii byt mocowany uchwytem statym. Kompensator

umieSci¢ w ptaszczyznie poziomej. Kompensacje wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

v’ Zabezpieczanie antykorozyjne i izolacje cieplne.

Po zmontowaniu rurociggdw w kottowni niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji
cieplnych i wentylacyjnych oczyscic do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, a
nastepnie pomalowac. Po malowaniu, przewody w kottowni zaizolowal zgodnie z PN-85/B-
02421, Wszystkie przewody w kottowni nalezy zaizolowac cieplnie ofulinami w systemie
.Thermaflex FZR". Grubos$ci izolacji cieplnej przewodow i komponentéw wedtug Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie.

6. PRzZYtACZE woDY

Do zaopatrzenia budynku w wode stuzyc bedzie istniejagce przytacze wody.
7. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
v" Wykonawstwo instalacji kanalizacji sanitarnej
Uwaga: GtebokoSt prowadzenia zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dostosowat do

istniejacego zagtebienia odejScia kanalizacji sanitarnej z istniejacej czesci budynku.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzat bedzie Scieki bytowe do bezodptywowego

zbiornika na nieczystosSci ciekte o pojemnosci 9000l. Montaz zbiornika wykonat¢ zgodnie z DTR



producenta zbiornika. Odprowadzenie Sciekow wykonac jako grawitacyjne. Przewody
grawitacyjne prowadzic z minimalnym spadkiem 2%. W uktadzie grawitacyjnym wykorzystano

przewody 160x4,7; SN8; SDR34.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznat sie z dokumentacj oraz zawiadomic
wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robot. Zmiany w
stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robot muszg byc uwidocznione w
dokumenfacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystapienia uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonal zalecenia gestorow sieci na podstawie wydanych przez nich
uzgodnien. Podczas wykonywania robot przestrzegac przepisow bhp. CatoSc robdot wykonat
zgodnie z ,Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom II
(,Instalacje sanitarne i przemystowe") ze zmianami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacj. W czasie realizacji postepowat zgodnie z
wytycznymi producenta. Roboty ziemne wykonat zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02 i
PN-B-06050:1999. Wykopy nalezy wykonywal recznie, dopuszcza sie mechanicznie. Wykonat
wykop do wymaganej gtebokosci. W przypadku wykonania wykopu o gtebokoSci wiekszej od
projektowanej nalezy wyrownac podtoze warstwg suchego, ubitego piasku. W przypadku
wystapienia gruntu organicznego nalezy go wymienic na warstwe piasku. W czasie
wykonywania robot nalezy zwrocic uwage na nosnoSt gruntu w miejscu prowadzenia
przewoddw. Powinien byt to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabonosny, przewody nalezy
posadowi¢ na warstwie beftonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby
urobek z wykopow byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktorej nie
wystepuje uzbrojenie podziemne. Wykopy oznaczyc¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w
godzinach nocnych oSwietlic lampami ostrzegawczymi. Przewody posadowiono powyzej poziomu
wod grunfowych. Ewentualne odwodnienie wykopu wykonat za pomocg bezposredniego
wypompowywania wody przenoSng pompa zatapialng. Przewiduje sie prowadzenie robot
ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o S$cianach umocnionych szczelnymi obudowami
wykopow. Obudowa wykopu powinna wystawac przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy
zabezpieczyC przed zalaniem wodg gruntowag i z opadow atmosferycznych. Po stwierdzeniu
prawidtowosci wykonania przytaczy, wykonaniu proby szczelnosci i inwentaryzacji geodezyjnej

przystapic do zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem zasypki wykonane zagtebienia pod



kielichy wypetnic tym samym materiatem, ktory stanowi podtoze pod rurociggiem. Tym samym
materiatem nalezy obsypac ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokoSci 30 cm ponad ich
wierzch. Cato$t osypki musi byt zageszczona warstwami co 20-30 cm. Obsypka razem z
podsypka (podtozem) stanowig strefe posadowienia rur. Ponad strefg posadowienia rur
wystepujag zasypka wtasciwa, ktorg z reguty dokonuje sie gruntem rodzimym. Nalezy
szczegdlng uwage zwrodcic na zageszczenie matferiatu wypetniajagcego strefe posadowienia -
do min. 95% Proctora. JednoczeSnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzic
rozbiorke obudowy wykopu. Przewody uktadac wg instrukcji producenta. Przewod uktadat w
wykopie na wyrdwnanym podtozu, na podsypce z piasku nie zawierajaceqgo czastek o
wymiarach powyzej 20 mm. Podtoze musi by¢ wyprofilowane podtkoliScie i posiadat zagtebienia
w miejscach usytuowania kielichow. Podtoze powinno byt zniwelowane w taki sposob, aby rura
opierata sie na nim na catej swej dtugoSci przy kacie opasania w zakresie 902 - 1209
Przewdd uktadac przy temperaturze pow. 00C. Przed przystapieniem do montazu rury musza
byt skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Projektowane przewody
kanalizacji nalezy poddac probie szczelnoSci na infiltracje i eksfiltracje, ktorg wykonat
zgodnie z PN-EN 1610 PN-B-10735 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II" oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych.”, WTWi0 - zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i

instrukcjg producenta rur.

v’ Proba szczelnoSci instalacji kanalizacji sanitarnej

Szczelno$t przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 min ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. CiSnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,

liczac od poziomu wierzchu rury.



8. WENTYLACJA MECHANICZNA

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez nawiewniki okienne oraz
nawietrzak kanatowy z grzatka elektrycznag. Wywiew powietrza odbywal sie bedzie
mechanicznie za pomocg wentylatoréw nasciennych z mozliwoScig regulacji wydajnosci. Dobrano
kanaty okragte 2110 wykonane z rur typu Spiro izolowanych wetng mineralng gruboSci min.
Lecm, Wyrzutnie dachowe wyprowadzic ponad dach istniejacego budynku.

Instalacja wentylacji budynku realizowac bedzie zadanie dostarczenia Swiezego powietrza i
usuniecie powietrza zuzytego.

Minimalne iloSci powietrza przypadajace na jedng osobe okreSlone sg wedtug normy PN-83/B-
03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznoSci
publicznej. Wymagania”. oraz w z zmianie do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000.

Obiekt potozony jest w Il strefie klimatycznej dla lata i w Il strefie dla zimy. Lokalizacja
elementow wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czeSci graficznej niniejszego
opracowania.

Dobor urzadzeh wentylacyjnych wg czesSci graficznej niniejszego opracowania.

» Parametry powietrza zgodnie z PN 76/B-03420.

Warunki klimatyczne Zima Lato
Strefa Il Il

Temp. zewnefrzna obliczeniowa -18°C +30°C
Wilgotnost wzgledna 100% L5%
Zawartosc wilgoci 0,9 g/kg 11,9 g/kg
Entalpia -15,9 kJ/kg 60,6 kJ/kg




MATERIALY | IZOLACJA TERMICZNA KANAtOW.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonat z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow
elastycznych. Kanaty wentylacyjne wykonat i zmontowal w klasie szczelnoSci A
(PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowa-
nych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiral-
nie).

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych ciSnief roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugiet¢ przewodow miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow:

v Kanaty okragte -

v' 2100 + @ 125 - 0,50 mm

v 2160 + @ 250 - 0,60 mm

v @280 + @ #0 - 0,75 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos$¢ dtuzszego boku):

v" do 750 mm - 0,75 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg byC zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i
profile wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejSciowe majg mie¢ kat maksymal-
nie 300
w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazyt w topatki kie-
rownicze, a ich promien wewngtrzny ma wynosic co najmniej 100 [mm]. Przewody
i ksztattki muszq mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyt Srodkami antykoro-
zyjnymi.

Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowat termicznie ma-
tami

z wetny mineralnej grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi
przed wptywem czynnikow zewnetrznych blachg ocynkowana lub aluminiowa.

Kanaty linii wentylacyjnych w Srodku budynku, nalezy zaizolowat termicznie matami
z wetny mineralnej grubosci min. 40mm.

Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej wykonat z taca ociekowa.



WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI.

Wszystkie podparcia powinny spetniat wymagania warunkow technicznych.

Rurociagi majg byt prawidtowo podparte, zakoftwiczone i prowadzone dla uniknigcia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zardwno rury jak potaczo-
ne

z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos$t podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszone-
go

w niej czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wigekszg wartoSc, cigzar izo-
lacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.
Rurociagi nalezy podpierac stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspol-
nej wysokosci. Nie izolowane rurociagi ze stali weglowej moga byc opierane bezposred-
nio

na elementach podporowych.

Nalezy unikat opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru.

WYTYCZNE MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI - WYKONAWSTWO.

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwrécic szczegdlng uwage
na dbatoSt o czystost wewnetrzng kanatow wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotow
do kanatow np. folia samo wulkanizujacq sie. Po zakohczeniu okreslonych odcinkow
instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczyt. Kratki wentylacyjne
i anemostaty montowat po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen
o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfeko-
wat.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czll
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

Prace rozruchowe wykonat wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia

wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkow technicznych

wykonania i odbioru robot budowlano montazowych” - czest |l



¢

>

Przed rozpoczeciem robot dokonaC rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia ro-
bot oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzic jakoSt elementéw i urzadzeh. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeh wymieni¢c na nowe bez wad, lub dokonat napraw w taki
sposob, aby zagwarantowat wtasciwg jakoSt montazu i zywotno$C elementow.
Sporzadzit protokdt usterek elementow.

Po montazu dokonac prob rozruchowych, pomiaréw skutecznoSci ochrony i dziatania
zabezpieczen elektrycznych.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna byt przeprowadzona regulacja
montazowa w celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z projektem,
z doktadnoscia wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy
wykonat przed zamknigciem sufitow podwieszanych i przed zakryciem instalacji
wentylacyjnej. Do elementow wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy
zapewnic dostep przez wykonanie otworow rewizyjnych zamykanych na klucz
patentowy.

Protokdt odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzic po uzyskaniu pozytywnych wyni-

kow pomiaru.

OTWORY REWIZYJINE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI WYTYCZNE.

Czyszczenie instalacji powinno byt zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyj-
nych

w przewodach instalacji lub demontaz elemenfu sktadowego instalacji. Otwory rewizyj-
ne powinny umozliwial oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementdow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umoz-
liwia

ich oczyszczenia w inny sposab.

Wykonanie ofwordw rewizyjnych nie powinno obnizat wytrzymatosSci i szczelnoSci prze-
wodow, jak rowniez wtasnosSci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddow powinny byC tak zamontowane,

aby ni utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajagce wewnatrz przewo-



dow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju
kotowym.

» Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow trudnych
do czyszczenia. Nie nalezy stosowal wewnatrz przewoddow ostro zakonczonych $rub
lub innych elementdw, ktore moga powodowat zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych.

» Minimalne wymiary oftwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu
mm mm

D A B

200=d=315 300 100

315=d=<500 400 200

>500 500 400

1) 600 400

Otwor rewizyjny jak wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza kanatu

» Minimalne wymiary ofwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu
Mm mm

D~ A B

<200 300 100

200=sd<500 400 200

>500 500 400

2) 600 400

Wymiar boku przewodu, w ktorym zamontowano otwor rewizyjny

Otwor rewizyjny jak wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza kanatu

» W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny byt rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba
wymiary przekroju poprzecznego przewodu s3 mniejsze niz minimalne wymiary otwory

rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac, aby krot-




sza krawedz byta rownolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest
umieszczony.

» Nalezy zapewnit dostep do otwordw rewizyjnych W przewodach
zamontowanych nad stopem podwieszanym. Nalezy zapewnit dostep w celu czyszczenia
do nastepujacych zamontowanych w przewodach urzadzen:

v' przepustnice ( z dwéch storn)
v' nagrzewnice ( z dwéch stron)
v’ ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( z dwdch stron)
v’ filtry ( z dwoch stron)
v' wentylatory przewodowe ( z dwéch stron)
» Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowal w celu

oczyszczenia ( z wyjatkiem klap p.poz., nagrzewnic i chtodnic)



9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Oceniany budynek

Przeznaczenie budynku

Adres budynku

Budynek mieszkalny jednorodzinny

obreb 0006 Nadl Szartata, j. ew. 041407_2, dz. nr 5116/1

Nadleénictwo Trzebciny

Inwestor
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m? - rok)]
ﬂhﬁqm
[H] ; q) \ 1III) . 1§o 2 le) 2!'.)0 . 300 350 400 450 500 >500
E I i mgpiin i rremprimeli
Wyniki dla budynku
Geometria
Powierzchnia uzytkowa Auz 26,1 T
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze (po- m
) ) Af 26,1 ,
wierzchnia ogrzewana lub chtodzona)
Liczba kondygnacji budynku Lkond 1,0
Kubatura budynku Vbud 28 o
Kubatura pomieszczen o regulowanej temperaturze (ogrzewa- m
Vf 72,8 5

na lub chtodzona)




Wskazniki charakterystyki energetycznej

kWh/(m? -
.. . . . . EP uzyskane 621
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie rok)
. 2
pierwotna EP wymagane 95,0 kWh/(m
rok)
2
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig kohcowa EK 2819 t:{:;/(m
2 -
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU 1481 l::il;/(m
2
Jednostkowa wielko$t emisji C02 ECO2 0,116 Tcr?)i)/ (m
Uld2|a’c odnay|alnyfh zrodet energii w rocznym zapofrzebowa- Uoze 993 %
niu na energie koncowa
Roczne zapotrzebowanie na energie
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna Qp 1657 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa Qk 7680 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Qu 3950 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza kofcowa
dostarczang do budynku dla systemu technicznych Eel.pom 21 kWn/rok
Obliczeniowa roczna ilo$t zuzywanego no$nika energii lub
energii przez budynek
System techniczny Rodzaj noénika energii lub energii flos¢ l:zs::-lk:rgei:'lel‘gll J‘(er:r;o-s:tak)/
1) Biomasa 62,73 | kg
0 .
grzevania 2) Energia elektryczna 1,00 | kWh
Przygotowania cieptej wody uzytkowej 1) Biomasa 3,26 | kg
Chtodzenia | ===es 0,00 | ------
Wbudowanej instalacji o$wietlenia 1) Energia elektryczna 0,97 | kWh
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU kWh/(m? - rok)
Ogrzewanie i wenty- | Ciepta woda uzytko- Chtodzenie OSwietlenie wbu- Suma
lacja wa dowane
[kWh/(m? - rok)] 143,4 4,7 0,0 1481
Udziat [%] 96,8 3.2 0,0 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 148,1 kWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg EK kWh/(m? - rok)
Rodzaj no$nika energii Ogrzewanie i wenty- | Ciepta woda uzytko- Chtodzenie OSwietlenie wbu- Suma
lub energii lacja wa dowane
Biomasa 21,8 14,1 0,0 286,0
Energia elektryczna 1,0 0,0 1,0 2,0
Suma [kWh/(m® - rokl] 2728 14,1 1,0 281,9
Udziat [%] 94,8 4,9 0,3 100

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie kohcowa EK: 2879 kWh/(m? -

rok)




Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieadnawialng energie

pierwotng EP

kWh/(m? - rok)

Rodzaj no$nika energii Ogrzewanie i wenty- | Ciepta woda uzytko- Chtodzenie O$wietlenie wbu- Suma
lub energii lacja wa dowane
Biomasa 54,4 2,8 0,0 0,0 51,2
Energia elektryczna 2,5 0,0 0,0 2.4 L9
Suma [kWh/(m® - rokl] 56,9 2,8 0,0 2,L 62,1
Udziat [%] 91,5 4,5 0,0 39 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna EP: 62,1 kWh/(m? - rok)
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systeméw ogrzewania i
wentylacji
R trzeb i ie pi t t
oczne ze}pol rze owar‘1v|e na energie pierwotng przez system ap H 1517 KWh/rok
ogrzewania i wentylacji
Roczne zapofrzebowamg n? energie 'lfoncowa dostarczong Qk H 1250 kWh/rok
przez system ogrzewania i wentylagji
R trzeb i ie uzytk d iai
oczne z”apo rzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i QH.nd 3825 kWh/rok
wentylacji
Roczne zapotrzebowanie na energlg p9motn|cza llfoncowa Eelpom H 27 KWh/rok
dostarczang dla systemu ogrzewania i wentylagji
Sprawno$t elementow sktadowych systemu ogrzewania i
wentylagji
Elementy Srednia
sktadowe Opis Sezonowa
systemu sprawnost
Wytwarzanie Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) wrzutowe z obstuga reczng o mocy do 100 kW 0.65
ciepta
) Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowa- 0.96
Przesyt ciepta . . ) T . ) )
nymi przewodami, armatura i urzadzeniami, ktore s3 zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
Akumulacja Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej 0.95
ciepta
Regulacja i Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z 0.89
wykorzystanie zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P - 1K
ciepta
Roczne zapotrzebowanie na energig dla systeméw przygoftowa-
nia cieptej wody uzytkowej
Roczne zapofrngowame na Eﬁergle pl|erwofna przez systemy ap.W 75 KkWh/rok
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie né en'erglel koncowa. dosfar"tzona kW 377 kWh/rok
przez system przygoftowania cieptej wody uzytkowej
Rloczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowa- aw.nd 125 KWh/rok
nia c.w.u.
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza kofcowa
dostarczang dla systemu przygotowania cieptej wody uzytko- Eel,pom,W 0 kWh/rok

wej




Sprawnosci elementow sktadowych systemu przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Elementy Srednia
sktadowe Opis Sezonowa
systemu sprawnost
Wytwarzanie | Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej) 0.65
ciepta
Przesyt Centralne podgrzewanie wody - systemy bez obiegdw cyrkulacyjnych. Systemy przygotowanie cieptej wody 0.60
ciepta uzytkowej w budynkach jednorodzinnych
Akumulacja Zasobnik cieptej wody uzytkowej w systemie przygotowania cieptej wody uzytkowej, wyprodukowany po 2005 0.85
ciepta r.
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systeméw chtodzenia
Roczne zlapofrzebowame na energie pierwofna przez systemy ap.C 0 KWh/rok
chtodzenia
Roczne zapofrzehowamg na energie koncowa dostarczong Qk.C 0 KWh/rok
przez system chtodzenia
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do chtodzenia QC,nd 0 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energle.: pomocnicza koncowa Eelpom.C 0 KWh/rok
dostarczang dla systemu chtodzenia
Sprawnosci elementdw sktadowych systemu chtodzenia
Elementy Srednia
sktadowe Opis Sezonowa
systemu sprawno$t
Wytwarzanie | -----——
chtodu
Przesyt | --———- e
chtodu
Akumulacja | ------ e
chtodu
Regulacja i = | ----—= e
wykorzysta-
nie chtodu
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow wbudowanej
instalacji oSwietlenia
Roczne zapofrzehow‘a!'ne na e“nerlglel: p|erlwofna dostarczong dla ap.L 65 KkWh/rok
systemu wbudowanej instalacji oSwietlenia
Roczne zapofrzehow}a!'ne na e“ner’glel: konFowa dostarczong dla Qk L 2% KkWh/rok
systemu wbudowanej instalacji oSwietlenia
Przegrody nieprzezroczyste
A %A Wspotczynik przenikania ciepta prze- o1 %eT
Nazwa Opis grody U (W/m2k)
m2 % W %
Uzyskany Wymagany
Sw 12(1)
(przy .. )
H s 16°C Sciana wewnetrzna cienka 21,29 10,70 1,00 0,20 826 38,16
)
Sz
(przy L.
H s 16°C Sciana zewnetfrzna 46,23 23,25 0,20 0,20 LL6 20,57
)




SW 12
(przy L. )
Afi > 8° Sciana wewnetrzna cienka 5,48 2,76 1,00 1,00 LL 2,02
0
SW 12
(przy L ) p
Afi < 8° Sciana wewnetrzna cienka 39,17 19,70 1,00 bez wymagan kil 3,30
0
D (przy
ti = 16°C | dach 39,01 19,61 0,15 0,15 296 13,66
)
PG
(przy )
H = 16°C podtoga na gruncie 39,00 19,61 0,30 0,30 169 7,82
)
Razem 190,19 95,63 1853 85,54
Przegrody przezroczyste
A | %A gn | Fw | ©T | 20T
) Wspdtczynik przenikania ciepta przegrody U (W/m2k)
Nazwa Opis
m2 | % - - | W/K| %
Uzyskany Wymagany

0z
s (12”3 okno zewnetrzne | 6,40 | 3,22 090 090|070 0,90 | 231 10,67
Dz :LZW' zewnefrz- |, 50 | 446 1,00 130070090 | 82| 3,79
Razem 8,70 | 4,37 313 | 14,46
Strefa ogrzewana
Strefa: Strefa CE
Powierzchnia uzytkowa strefy Auz,s 26,7 m2
Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza  Af,s 26,7 m2
Srednia temp. powietrza wewn. ti 20,0 °C
1.1. WartoS$ci roczne i miesieczne
Roczn.e zapotrzebowanie na energie koncowy dla systemow KWh / rok
technicznych
Rodzaje nosnika energii lub (_)grzewanie Urzadz_enia Ciepta Urzadzenia ) Urzadz_enia OSwietlenie

. i wentyla- pomocniczne woda . Chtodzenie pomocniczne budowane Suma

energt ga ogrz. i went uzytkowa pomocnicze tuw.u dla chtodzenia Y

Biomasa 1250 0 311 0 0| 7627
Energia elektryczna 0 271 0 0 26 53
Suma [kWh/rokl 1250 27 377 0 26 | 7680
Roczne zapofrzebowanie na energie pierwotng dla syste- KWh / rok

mow technicznych
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1.2. Systemy techniczne

1.2.1 Systemy ogrzewania

Zestawienie danych dla systemow ogrzewania

(L eumod Jsal mojeizpn
ewns) eluemazabo siwashks m wajsAspod A}-1 zazud

Luowimadoz orfiom 1+ puiomaziAn an buauidzn

Xi

1,0

eluemazbo nwajsAs
0b3}-1 eJIM03}RI JSOUMBIDS BMOUOZ3S BIUP3IS

nH.tot,i

0,53

eluemazubo nwayshs yakmonsouwsfod yiejusws)s
m e}dan Pejnwnye Jsoumesds BMOUOZIS BIUPAIS

nH,s

0,95
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1.2.2. Systemy wentylacyjne
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1.2.3. System przygotowania c.w.u

Zestawienie danych dla systemow przygotowania c.w.u.
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