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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa przedmiotu zamdéwienia
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu w zakresie instalacji
wodno-kanalizacyjnych

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji wod-kan.

1.3 Opis prace towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystgpic zagrozenie dla oséb postronnych;

e przygotowanie przytgczy medidw do zasilania placu budowy,

e zgtoszenie kazdego zakonczonego elementu robdt zakrywanych inspektorowi nadzoru,

e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow
i elementdw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

e segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow,

e sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

e zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

e niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementdéw obiektu,

e wywoz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robét.

1.4 Informacje o terenie budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonaniu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koricowego roboét.

Teren budowy stanowi teren przy ul. Kowalskiej 4, 45-588 Opole.

1.5 Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazd pojazdéw, sprzetu Wykonawcy na ten teren
oraz okresli miejsca przytagczy do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzania $ciekéw na
potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojdw, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,

Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
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nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ wymagane, tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, zapory, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczeristwa pojazddéw i pieszych,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzient i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywadé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koncowego

1.6 Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkow szkéd w
mieniu 0sob trzecich zwigzanych z prowadzeniem robét oraz pokrycia wartosci szkéd lub ich usuniecia
o ile powstaty one z winy Wykonawcy.

1.7 Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczegdlnosci w zakresie nadmiernego hatasu, w
tym ograniczenia hatasliwych prac w godz. pracy obiektu.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:

e utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojacej,
e dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje magazyndw i sktadowisk

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed pytami lub substancjami toksycznymi,

e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywac pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
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Szczegdly zawarte sg w przedtozonym przez Wykonawce Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (
BIOZ).

1.9 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajagcym, majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku.

1.10 Warunki organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposéb nie powodujacy niedogodnosci dla
uzytkownikow obiektu, jak réwniez dla mieszkancéw i uzytkownikéw terendéw nie przylegajacych
bezposrednio do terenu prowadzenia robdt. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia
dostepnosci dla uzytkownikdw i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp.,
Wykonaweca uzgodni z Zamawiajgcym obiektu czas i sposdb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

1.11 Ogrodzenia

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi caty lub czes¢ terenu budowy oraz miejsca w celu sktadowania
tam materiatéw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci
magazynowe;j.

1.12 Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw i jezdni
powstatych w skutek prowadzenia robaét.

1.13 Nazwy i kody robot
Roboty objete niniejszg specyfikacjg zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien (CPV) posiadajg
nastepujacy kody :

Roboty objete niniejszg specyfikacjg zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien (CPV) posiadajg
nastepujacy kody :

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.14 Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji nie wystepujg okreslenia wczesniej nie zdefiniowane.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH |
MATERIALOW

2.1 Ogdle wymagania dotyczace materiatow

Wszelkie parametry produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.
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Dopuszcza sie zamieszczenie innych réwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
e przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Do wykonania robdt w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Zmawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

2.3 Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

2.4 Warunki dostawy materiatéw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobdw i
urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyé na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego wymagane.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypdw, prébek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwié¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu
na:

e ich zgodnosc¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
e ich uruchomienie,
e ich pofaczenie z innymi elementami.

Probki wyrobdow i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu
budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢
zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajacy
prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.
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2.5 Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych i niskopragdowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.6 Wymagania materiatow instalacji instalacji wod-kan

2.6.1 Instalacja wodociggowa
Rury wodociggowe i izolacja — woda zimna, ciepfa i cyrkulacja

e Rury do wody zimnej

- PP-R typ 3 PN16, taczony przez zgrzewanie - przewody rozdzielcze i piony, rozprowadzenia na
poszczegdblnych kondygnacjach oraz podejscia pod urzadzenia

e Rury do wody cieptej i cyrkulacyjnej:

- PP PN20 Stabi Al, tgczony przez zgrzewanie - przewody rozdzielcze i piony, rozprowadzenia na
poszczegdblnych kondygnacjach oraz podejscia pod urzadzenia

e lzolacja przewoddw:

- Woda zimna (uktadana w posadzce lub pod stropem): izolacja antyroszeniowa polietylenowa o gr. 9
mm, 1=0,035 W(mK)

-Woda ciepta i cyrkulacyjna (uktadana w posadzce lub pod stropem): izolacja z wetny mineralnej o
grubosciach: 20, wzmocniona oktfadzing z folii aluminiowej, z zaktadkg samoprzylepna, | = 0,03 W/mK

Armatura

e Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto z mosigdzu w koszulce
tworzywowej, DN50, DN 40, DN32 DN25 DN20 i DN15 , gwintowane

e  Filtr skosny siatkowy, DN50, przytacze gwintowe, PN16,

e Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA, DN50 PN16, gwintowy

e Zawor pierwszenstwa DN 50 przytacze kotnierzowe, PN 16

e Termostatyczne zawory cyrkulacyjne typu B, DN15, DN20

e Zawory katowe kulowe, gwintowane, chromowane, DN15, PN10

e Mocowania rurociggdw w catym budynku, podwieszenia, punkty state, szyny montazowe, taczniki
katowe, podktadki, Sruby, obejmy, wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi

e Przejscie ppoz. przez sciane dla rur palnych, EI60

Urzadzenia

e Zestaw hydroforowy na cele byt-gosp. i ppoz.Q=3,01 I/s H=240 kPa praca 1+1 (praca +rezerwa),
napiecie zasilania : 3~400V/50 Hz, moc nominalna P2 : 4,4 kW, wyposazony w obejscie testowe

Baterie, biaty montaz

e Baterie i biaty montaz - zgodnie ze specyfikacjg architektoniczng

2.6.2 Materiaty dotyczace instalacji hydrantowej
Rury wodociggowe przeciwpozarowe
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e Rury stalowe ze szwem, $rednie, ocynkowane, tgczone na gwint, z ksztattkami, zawiesiami,
kompletem materiatdw montazowych i uszczelniajgcych.
DN50, DN32, DN25

Armatura

e Zawor odcinajacy kotnierzowy, kulowy (peten przelot), PN16DN50

e Mocowania rurociggdw w catym budynku, podwieszenia, punkty state, szyny montazowe, taczniki
katowe, podktadki, Sruby, obejmy, wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi

e Przejscie ppoz. przez sciane dla rur palnych, EI60, EI120

Urzadzenia

e Hydrant wewnetrzny 25 wnekowy/ zawieszany, z wezem podtsztywnym. Wersja uniwersalna.
Szafka hydrantowa z miejscem na gasnice proszkowa, zawdr hydrantowy aluminiowy ZH25,
zwijadto weza z osig wodng i wezem ttocznym pétsztywnym o Srednicy 25mm i dtugosci 30m;

2.6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej
Rury i ksztattki

e Rury i ksztattki z kanalizacji niskoszumowej:

- Srednica: §110, @70, @50

- Pofaczenie na kielichy

- Przeznaczenie: do kanalizacji wewnetrznej

e Rury i ksztattki z HD-PE:

- Rury i ksztattki z rur HD-PE, do uktadania w budynku cisnienie wewnetrzne do 1 bar
- Srednica: @ 50

- Pofaczenie zgrzewane lub na mufy elektrooporowe

e Materiaty dodatkowe

- Mocowania rurociggéw w catym budynku, podwieszenia, punkty state, szyny montazowe,
taczniki katowe, podktadki, sSruby, obejmy, wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi

- Masa elastyczna wodoszczelna do uszczelnienia przejs$¢ rurociggdw przez strop/dach

- Przejscia p. poz. kotnierze z mocowaniem, opaski, zabezpieczenia wpustéw, zaprawa, pianka
(przejscia przez stropy, wyjscia z szachdéw, magazyny)

Urzadzenia

e Wywiewka kanalizacyjna PP 110/160 do odpowietrzenia pionu @ 110
e Wywiewka kanalizacyjna PP 75/110 do odpowietrzenia pionu @ 75

e (Czyszczak kanalizacyjny na rurze pionowej niskoszumowej @ 110

e Wopusty:
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- Wpusty DN 50, odejscie pionowe, z wyjmowanym syfonem, z klapg zwrotna, dostosowany do
uszczelnien klejonych, ruszt ze stali nierdzewnej, DN50

- Wpusty DN 50, odejscie pionowe, z wyjmowanym syfonem, ruszt ze stali nierdzewnej, DN50
- Wpusty zeliwne typu francuskiego DN 100, odejscie pionowe, ruszt ze zeliwa

- Wpusty DN110 w pom gromadzenia odpaddéw , podtogowy, podgrzewany z syfonem i kotnierzem
uszczelniajgcym

2.6.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej podposadzkowej
Rurociagi

— Rury i ksztattki z rur PVC-U, $110, @160, do uktadania w ptycie dennej, przewody
kanalizacyjne przeznaczone do kanalizacji

Przejscia wodoszczelne

Przejscie wodoszczelne wykonane z hydrofilowej tasmy izolacyjnej o wymiarze 25x19 mm, zalewane
w ptycie dennej,

— Masa elastyczna wodoszczelna do uszczelnienia przejs¢ rurociggdw przez ptyte

2.6.5 Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej
Rurociagi

e Rury i ksztattki (w tym rewizje) z HDPE:

— Srednica: @110, 3160
— Potaczenie na mufy elektrooporowe lub zgrzewane

e  Wopusty dachowe wg architektury
e Materiaty dodatkowe

— Mocowania rurociggdw w catym budynku, podwieszenia, punkty state, szyny montazowe,
taczniki katowe, podktadki, sSruby, obejmy, wraz z materiatami montazowymi i
uszczelniajgcymi

— Masa elastyczna wodoszczelna do uszczelnienia przejsé rurociggdw przez strop/dach

—  Przejscia p. poz. kotnierze z mocowaniem, opaski, zabezpieczenia wpustéw, zaprawa, pianka
(przejscia przez stropy, wyjscia z szachéw)

2.6.6 Instalacja odprowadzenia skroplin
Rury i ksztattki

e Rury i ksztattki z PP:

— Srednica: @25x3.2, 32x3.0, @50x4.6,
— Potaczenie zgrzewane

e Materiaty dodatkowe
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— Mocowania rurociggdw w catym budynku, podwieszenia, punkty state, szyny montazowe,
taczniki katowe, podktadki, sSruby, obejmy, wraz z materiatami montazowymi i
uszczelniajacymi

—  Przejscia p. poz. kotnierze z mocowaniem, opaski, zabezpieczenia wpustéw, zaprawa, pianka
(przejscia przez stropy, wyjscia z szachéw, magazyny)
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzet zgodny z technologia dla konkretnych rodzajéow robdt
uzywany winien byc¢ sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

Sprzet nie gwarantujacy realizacji umowy z wymagang jakoscig moze by¢ zdyskwalifikowany przez
Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru .

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci go pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz STWiORB.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigze na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw
drég na koszt Wykonawcy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca robét ciepto-chtodniczych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji,
umiejetno$¢ czytania Dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i
narzedzi specjalistycznych, przyrzagdy pomiarowe itp.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze Trwatosci eksploatacyjnej.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

5.2 Montaz instalacji wod-kan i technologicznej
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej

— wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku,
— lokalizacja przyboréw i urzadzen,

— wykonanie przeku¢ przez przegrody

— wytyczenie trasy przyfacza wodociggowego.

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

— wytyczenie trasy przewoddéw poziomych i pionowych,
— lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw, np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru.

Przed montazem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac wytgcznie przy uzyciu facznikdw. Odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcéw rur.

Kompensacje wydtuzen nalezy wykonac przez zastosowanie naturalnego przebiegu rur zwigzanego z
uktadem budynku. Rury z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ z wykorzystaniem punktéw statych oraz
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Instalacja wody uzytkowej powinna przejsé¢ probe szczelnosci pod cisnieniem 0,9 MPa oraz nalezy
przeptuka¢ dwukrotnie wodg i zdezynfekowac.

Montaz instalacji wod-kan nalezy wykonywac w Scistej koordynacji z montazem pozostatych instalacji
na budynku.

Armatura dostarczona na budowe powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem szczelnosci i sprawnosci.
Montaz armatury nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Armature nalezy zamontowaé w
miejscach dostepnych, umozliwiajagcych wykonywanie konserwacji i okresowe kontrole. Na
przewodach poziomych nalezy, w miare mozliwosci, ustawi¢ w tak aby wrzeciono byto skierowane ku
gorze i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$ przewodu. Podtgczenia do BMS nalezy
wykonaé zgodnie z projektem automatyki.
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Roboty izolacyjne nalezy wykonywac¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.

Wszystkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjg
projektowa i obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z pdzniejszymi
zmianami),

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7,

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12,

e Przepisami BHP, ppoz i sanepid,

e Wymaganiami montazowymi producentdw zastosowanych urzgdzen.

5.3 Montaz instalacji kanalizacji podposadzkowej
Zakres robét obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montazowe;j,

e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem,

e utozenie rurociggéw wraz z wykonaniem pofaczen,

e wykonanie kabli grzewczych, izolacji oraz przejsé szczelnych,

e przeprowadzenie préb i badan zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12,

e zasypanie instalacji i zageszczenia wg PN-86/B-02480.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej, jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalacji wod-kan.
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6.2 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich
braku mozna stosowaé wytyczne krajowe.

6.3 Badania i pomiary instalacji wod-kan

Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan i kontrolnych instalacji zawarty jest w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt
nr. 12, oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7,

Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i korncowych
polegajacych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatéw,

e sprawdzenie préby szczelnosci.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to Wykonawca, na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

6.5 Odbior koncowy
Do odbioru koricowego wykonanych robdt Wykonawca powinien przedtozy¢:

e aktualng dokumentacje powykonawczg zgodnie z zapisami Umowy

e protokoty badan i pomiaréw,

e zaswiadczenia o jakosci i dopuszczeniu materiatow i urzadzen do obrotu,

e oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji,

e instrukcje eksploatacji urzadzen (DTR),

e czescii urzadzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktdre zgodnie ze specyfikacjg w projekcie

(dokumentacji) miaty by¢ dostarczone przez Wykonawce

e protokoty poswiadczajgce przeszkolenie wyznaczonych przedstawicieli Uzytkownika w zakresie
obstugi przekazywanych instalacji i urzadzen.

W ramach odbioru robdt objetych specyfikacjg nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

e zbadad aktualnosc i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

e dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw wykonanej instalacji w celu sprawdzenia,
e jakosci robdt i zgodnosci z projektem, otrzymang dokumentacja i przepisami,

e sprawdzic¢ zaswiadczenia o jakosci i dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do obrotu,

e sprawdzic i zaakceptowac protokoty badan i pomiarow pomontazowych,

e sporzadzi¢ protokdt odbioru robaot.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy, w jednostkach miary
ustalonych w dokumentacji projektowej. llos¢ robét oblicza sie wedtug obmiardw z natury, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej STWiOR. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji inspektora nadzoru i muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej

8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Sposdb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

9 ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH,

Wymagania dotyczace rozliczern robdt zostaty przedstawione w Umowie pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wazniejsze przepisy panstwowe obowigzujgce w budownictwie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 912 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109,
poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

Niektore normy przywotane w zataczniku do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami):

Normy:
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PN-92 B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B/01706/Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92 B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PE-EN 12056-2

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw. Cze$¢ 2 Kanalizacja sanitarna, projektowanie

uktad i obliczenia.

PE-EN 12056-3

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 3 Przewody deszczowe, projektowanie

uktad i obliczenia.

PE-EN 12056-4

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 4 Pompowanie $ciekdw, projektowanie

uktad i obliczenia.
PN-74/H-74200

Rury stalowe ocynkowane
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