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CZESC OGOLNA

Nazwa przedmiotu zamdwienia
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu w zakresie instalacji

wentylacji mechanicznej.

Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji wentylacji

mechaniczne;.

Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystgpic¢ zagrozenie dla oséb

postronnych;
e przygotowanie przytaczy medidw do zasilania placu budowy,

e zgtoszenie kazdego zakoniczonego elementu robdt zakrywanych inspektorowi

nadzoru,

e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebna
wysokos¢ materiatow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych

do wykonania robot,
e segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw,
e sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,
e zabezpieczenie przed zniszczeniem urzgdzen stanowigcych wyposazenie obiektu,
e niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw obiektu,

e wywodz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek

prowadzonych robét
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Informacje o terenie budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreSlonym w umowie o
wykonaniu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Teren budowy stanowi teren przy ul. Traugutta 7 w Stupcy.

1.1.1 Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazddw, sprzetu Wykonawcy na ten teren
oraz okresli miejsca przytgczy do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzania Sciekdw na
potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojow, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paistwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wymagane, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, zapory, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczefstwa pojazddéw i pieszych,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonaweca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego
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1.1.2 Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajacemu przypadkow szkod w
mieniu osdb trzecich zwigzanych z prowadzeniem robét oraz pokrycia wartosci szkdd lub ich

usuniecia o ile powstaty one z winy Wykonawcy.

1.1.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do przepisdw i normatywdéw z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczegdlnosci w zakresie nadmiernego hatasu, w
tym ograniczenia hatasliwych prac w godz. pracy obiektu.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje magazynow i sktadowisk

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed pytami lub substancjami toksycznymi,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.14 Warunki bezpieczenistwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywaé pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Szczegdty zawarte sg w przedtozonym przez Wykonawce Planie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (

BIOZ).

1.15 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na uwadze

bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku.
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1.16 Warunki organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposéb nie powodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikéw obiektu, jak réwniez dla mieszkancéw i uzytkownikéw terendw nie przylegajgcych
bezposrednio do terenu prowadzenia robdt. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia
dostepnosci dla uzytkownikdw i innych do miejsc ogélnodostepnych, ciggéw komunikacyjnych itp.,

Wykonaweca uzgodni z Zamawiajgcym obiektu czas i sposéb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

1.1.7 Ogrodzenia
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi caty lub cze$¢ terenu budowy oraz miejsca w celu
sktadowania tam materiatéw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia

ewentualnej czes$ci magazynowe].

1.1.8 Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw i jezdni

powstatych w skutek prowadzenia robot.

Nazwy i kody robot
Roboty objete niniejszg specyfikacjg zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien (CPV) posiadajg

nastepujacy kody :
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji nie wystepujg okreslenia wczesniej nie zdefiniowane.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | MATERIALtOW

Ogodle wymagania dotyczagce materiatow
Wszelkie parametry produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego

standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie innych rownowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia rownowaznych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) i  uzyskanie akceptacji Zamawiajacego oraz
Projektanta.

Do wykonania robét w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby posiadajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, aprobaty techniczne.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez Zmawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

Transport materiatéw
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow, elementdw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. W czasie

transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.
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Warunki dostawy materiatow
Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobdw i

urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyé na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypdw, probek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwié weryfikacje niektdrych dostaw ze wzgledu
na:

e ich zgodnosc¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

e ich uruchomienie,

e ich pofaczenie z innymi elementami.
Préobki wyrobdw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu
budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢
zadnego zamodwienia na urzadzenia (chyba Ze na jego ryzyko), tak dtugo jak probka lub

odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wymagania materiatow instalacji wentylacji mechanicznej

2.1.1 Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ w klasie szczelnosci B.

Kanaty przewidziane do montazu powinny posiada¢ wewnetrzng powierzchnie czystg. W czasie
montazu zabezpiecza¢ kanaty przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zabezpieczajgc wszystkie otwory
przewidziane do pdzniejszego montazu kanatéw, ksztattek czy nawiewnikdw.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy zatozonych
cisSnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec
przewoddéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw okragtych:
e (0100+0125-0,50 mm

e 0160+0250-0,60 mm
e 0280+0710-0,75 mm
e powyzej0710-1mm

Minimalne grubosci kanatéw prostokatnych (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
e do 750 mm-0,75mm
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e powyzej 750 do 1400 mm - 0,9 mm

e powyzej 1400 mm -1,1 mm
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na s$ciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 302 w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promied wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 50 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mieé
powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdéw, pekniec i tym podobnych wad.
Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotfowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Wykonanie przewododw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.
Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

76002.

2.1.2 Przewody elastyczne

Przewody elastyczne nalezy stosowad tylko do potfaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami nawiewnymi i wywiewnymi lub do odciggdw miejscowych. Maksymalna dtugosc¢
przewodoéw nie powinna przekracza¢ 4m.

Zabrania sie stosowania przewodow elastycznych w pomieszczeniach o wysokiej aseptycznosci i
septycznosci oraz na przejsciach przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody powinny byé wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych i powinny posiadaé

izolacje cieplng i akustyczna.

2.13 Izolacje
Poszczegdlne kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy izolowac¢ cieplnie i akustycznie

zgodnie z Opisem technicznym.

214 Otwory rewizyjne

Nalezy zapewni¢ mozliwo$é czyszczenia instalacji wentylacji i klimatyzacji poprzez zastosowanie
otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Lokalizacja otwordw podana jest w czesci rysunkowej dokumentacji. Wielkosci i warunki stosowania

zgodnie z Opisem technicznym.

10
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Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewododw, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak
rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementdéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére
moga powodowacé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem

podwieszonym.

2.15 Elementy nawiewne i wywiewne
Elementy nawiewne i wywiewne nalezy zastosowac zgodnie z typem, ktéry zostanie dobrany (w tej

chwili nie ma doboréow ze wzgledu na charakter zamdwienia publicznego).

2.1.6 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane pofozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

Szczelnos$é przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelno$é obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w

PN - EN 1751.
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2.1.7 Przeciwpozarowe klapy odcinajace

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce nalezy zastosowac zgodnie z Opisem technicznym.

2.1.8 Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie i wyrzutnie nalezy stosowac zgodnie z Opisem technicznym.

2.1.9 Wentylatory
Wentylatory nalezy zastosowac¢ zgodnie z wydatkiem projektowanym, zgodnie z Opisem

Technicznym.

2.1.10 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zastosowa¢ zgodnie z projektowanym wydatkiem oraz

konfiguracjg, zawartg w Opisie technicznym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest uzywaé sprzet zgodny z technologig dla konkretnych rodzajow robot
uzywany winien by¢ sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

Sprzet nie gwarantujgcy realizacji umowy z wymagang jako$cig moze by¢ zdyskwalifikowany przez
Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru .

Sprzet bedacy wiasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci go pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace

jego uzytkowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
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Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigze na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Wymagania ogolne.
Wykonawca robét wentylacji mechanicznej jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z

umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowsa, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji,
umiejetno$¢ czytania Dokumentacji technicznej, posiadaé odpowiedni zestaw elektronarzedzi i
narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze Trwatosci eksploatacyjnej.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang

kwestie.

Montaz przewodow wentylacyjnych
Montowa¢ wszystkie kanaty w ptaszczyznach pionowych lub poziomych, rownolegtych do elementéw

struktury budynku. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w

odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
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Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg

od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewoddéw z izolacja.

Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem

elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w

sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

Materiat podpér i podwieszenn powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozje w

miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukgcji

budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich

wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej

szczelno$é, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z

ciezarow:

przewodoéw;

e materiatu izolacyjnego;

e elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw, np.
ttumikéw, przepustnic itp.;

o elementdéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e o0soby lub osdb, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyiszong temperature

powietrza transportowanego w sieci przewodoéw, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec

wspotczynnik bezpieczenstwa rdwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mieé wspdtczynnik

bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem

obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego

obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potagczeniami z elementami pionowymi i

dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami

elementéw pionowych.
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Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mieé
wspotczynnik bezpieczerstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowac¢ w sposéb pewny i trwaty. W kazdym przypadku nalezy
stosowac podkfadki z materiatéw elastycznych lub wibroizolatory dla central wentylacyjnych .
Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac
lub podpieraé¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$é przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych facznikdw, z przektadka dzwiekochtonng filcowa
lub gumowag. Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych muszg by¢é wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

Montaz izolac;ji
Izolacje mocowac¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) oraz naktadek samo

zakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej lub, w przypadku przewodéw
okragtych, za pomoca drutu stalowego. Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkéw izolacji
doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny miec¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny miec

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
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Wykonanie otwordéw rewizyjnych
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak

rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzagdzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o wiekszych
srednicach nalezy stosowac trdéjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o

wymiarach podanych w ponizszej tabeli.

Wymiar boku przewodu / /$rednica przewodu | Minimalny wymiar otworu rewizyjnego [mm]

Przewody prostokatne — wymiar boku przewodu (s)

200 £ <315 300x100
315< s <500 400x200
> 500 500x400
gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do
600x500
wnetrza przewodu
Przewody okragte
d <200 300x100
200< d <500 400x200

W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza krawedz byta
rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,

powstate w ten sposdb otwory nie powinny byé mniejsze niz okreslone w tabeli.

Montaz elementow nawiewnych i wywiewnych
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig

ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
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Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktécajacy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewdd tgczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzié jak najkrotszg
trasy, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomoca przewodéw
elastycznych nie nalezy:

e zgniatac tych przewododw,

e stosowad przewodoéw dtuzszych niz 4 m.

Sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwartej.

Montaz elementow regulacyjnych
Przepustnice i regulatory o przekroju okragtym, montowaé do przewoddéw za pomocg potaczen

mufowych. Urzadzenia o przekrojach prostokatnych mocowac potgczeniami kotnierzowymi. Kierunek
montazu i wykonanie nastaw, wykonac¢ wg instrukcji montazu producenta zastosowanych urzadzen.
Montaz klap odcinajacych ppoz. i klap pozarowych

Klapy montowaé w przegrodzie pozarowej zgodnie z wytycznymi producenta.

Podwieszenia wykonaé¢ za pomocy typowych szyn do zawieszenia kanatéw wentylacyjnych. W
przypadku montazu klapy w stropie, zastosowa¢ wsporniki montazowe z wykorzystaniem stalowych
kotkdw rozporowych.

Szczeliny powstate pomiedzy przegrodg a klapa doktadnie doszczelni¢ zaprawg cementowo-wapienna

lub betonem.

Montaz czerpni i wyrzutni
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem

warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem

sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
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Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajgcy wodoszczelnosé

przejscia przez dach.

Montaz ttumikow
Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem

zawierajgcym:

e kierunek przeptywu powietrza,
e wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra T).

Montaz filtrow
Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznos¢

wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Filtry moga by¢:

e mocowane w nawiewnikach/wywiewnikach,

e mocowane w centralach,

e zamontowane w sieci przewodow.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$s¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rwnomierny naptyw powietrza na filtr.
Wktady filtrujgce nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych, po rozruchach

préobnych. Do czasu montazu filtry nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Montaz wentylatorow
Wentylatory nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta.

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby srodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt fgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otwordw wentylatora.

Dtugos¢ tagcznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.
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taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika

podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na

instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

e odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

e rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe

zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnié¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek

obrotéw wentylatora.

Sposéb mocowania urzadzen powinien zapewnié¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wymiane

urzadzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlane;j.

Montaz central wentylacyjnych
Montaz i transport urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen.

Centrale nalezy zabudowaé¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujgc np. gumowe wibroizolatory lub przektadki twardosci 700ShA oraz stosujgc krééce
elastyczne na podejsciach do urzadzen. Centrale nalezy wyposazy¢ na wlotach powietrza swiezego i
wywiewanego w przepustnice powietrzne. Wyposazenie central w automatyke oraz wezty
regulacyjne ct, chtodu i odzysku glikolowego realizuje BMS. Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki
serwisowe. Nalezy rowniez dostarczy¢ razem z centralami falowniki. Wszystkie centrale powinny by¢
ciche - dopuszczalny hatas wydobywajacy sie przez obudowe w odlegtosci 1 m nie moze przekraczaé

60 dB(A). Powinny posiada¢ bardzo dobrg izolacje termiczna.

Nagrzewnice i chtodnice
Elementy powinny by¢é tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika

grzejnego/chtodniczego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik powinien utatwia¢ ich naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajgcy powinien by¢ przytgczony od

dotu, a przewdd powrotny od gory.
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Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic i chodnic powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

Nagrzewnice i chtodnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw

zamrozeniowego.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w

przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mieé

instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

Filtry w centralach
W celu ograniczenia wzrostu mikroorganizméw na powierzchni filtra 2-go stopnia nie nalezy

przekraczaé w obszarze tego filtra wartosci 90% wilgotnosci wzglednej. W celu wyeliminowata
przesigkania filtrow wilgocig nie wolno montowac¢ chtodnic z funkcjg osuszania i nawilzaczy
bezposrednio przed filtrami. Filtry drugiego stopnia filtracji nalezy umieszczaé jako ostatni element

urzadzenia tzn. po ostatnim elemencie do obrébki powietrza przed systemem nawiewu.

Odkraplacze
Odkraplacze nalezy montowac, jezeli wystepujgca predkosé w przekroju poprzecznym centrali nie

gwarantuje, ze nie wystgpi porywanie kropel wody. Jesli zostang zamontowane, nalezy umozliwic¢ ich
demontaz. Predkos¢ przeptywu powietrza przez odkraplacz nie powinna przekracza¢ 3,5 m/s. Jezeli
predkos$é przeptywu powietrza jest nizsza niz 2,5 m/s, to nie ma konieczno$ci montowania
odkraplacza.

We wszystkich centralach konieczne jest zastosowanie drzwiczek lub paneli zdejmowanych z
uchwytami i dociskami oraz drzwi inspekcyjnych, zapewniajgcych dostep do wszystkich przestrzeni

urzadzenia.

Wytyczne do wykonania automatyki wentylacji
Automatyka ma by¢ wykonana wedtug wytycznych Zamawiajgcego, wytycznych instalacji wentylacji i

klimatyzacji zataczonych w dokumentacji projektowej, wytycznych ujetych w projekcie instalacji co.,

w projekcie instalacji ppoz. i innych projektach branzowych.

20



BRANZA: Instalacja wentylacji i klimatyzacji - STWiORB

Wyposazy¢ kompletnie uktady automatyki instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostarczy¢ do

nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilajgcym od szaf do urzadzen

(wentylatoréw w centrali oraz pracujgcych wspdlnie wentylatoréw dachowych, nagrzewnic

elektrycznych, nagrzewnic wodnych, zawordw trdjdrogowych z sitownikami, termostatow). Silniki

wentylatoréw we wszystkich centralach nalezy wyposazy¢ w falowniki do regulacji predkosci

obrotowe;j.

Uktady automatyki majg petnié¢ nastepujace funkcje:

e Regulacja parametrow:

>

>

regulacja zadanych parametréw ma sie odbywa¢ poprzez poréwnanie
aktualnych zmierzonych z wartosciami zadanymi. Uktady majg utrzymywac
zadane parametry powietrza na wywiewie, na nawiewie lub w pomieszczeniu

(konkretne przypadki opisane sg przy opisie poszczegdlnych instalacji).

utrzymywanie wilgotnosci w pomieszczeniach (pomiar analogowy w kanale

nawiewnym i wywiewnym)

e Alarm pozarowy:

W przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, majg zosta¢ unieruchomione wszystkie
wentylatory i urzadzenia wskazane w scenariuszu pozarowym oraz majg zostaé
zamkniete stosowne przepustnice posiadajgce naped elektryczny. Sygnat pozarowy
ma by¢ doprowadzony do szafy sterowniczo-zasilajgcej, w ktérej ma nastgpic
odciecie zasilania dla wszystkich urzadzen. Dostarczony sygnat przez branze ppoz.
nalezy udostepni¢ w postaci dodatkowych stykéw dla branzy elektrycznej w celu

wytaczania wentylacji mechanicznej zasilanej i sterowanej przez branze elektryczna.

e Zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem:

Zabezpieczenie realizowaé przy pomocy termostatow przeciw zamrozeniowych
montowanych za nagrzewnicg. W przypadku wystgpienia za nagrzewnica

temperatury ponizej +5°C powinno nastgpic:

zatrzymanie wentylatoréw w centrali,

zamkniecie przepustnic od strony czerpni i wyrzutni

otwarcie 100%-towe zaworu tréjdrogowego na instalacji grzewczej,

uruchomienie pompy obiegowej przy nagrzewnicy,
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» pojawienie sie alarmu na szafie zasilajgco-sterownicze;j.
» wystanie sygnatu do pomieszczenia obstugi (dziatu technicznego).

Uruchomienie ukfadu powinno nastepowaé¢ automatyczne po podniesieniu
temperatury za nagrzewnicg powyzej +5°C z wykorzystaniem funkcji ,goracy start”
(funkcje opisano ponizej). Trzykrotne zadziatanie frostu powinno blokowa¢ uktad.
Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po skasowaniu alarmu na szafie
zasilajgco-sterowniczej. Dodatkowo przewidzie¢ uruchomienie wszystkich pomp
obiegowych przy nagrzewnicy oraz otwarcie na 5% zawordéw trdjdrogowych w
przypadku wystgpienia temperatury zewnetrznej ponizej +5°C, bez wzgledu na

prace lub postdj uktaddw.

e Kontrola sprezu wentylatorow:
Prace wentylatorow kontrolowad ciggle przy pomocy presostatéw réznicowych.
Brak przez 30s. wymaganego sprezu powinien wytgczaé i blokowac centrale.
Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po skasowaniu alarmu na szafie
zasilajgco-sterowniczej.

e Zabezpieczenie termiczne silnikow:
Wprowadzi¢ sygnaty z wewnetrznych zabezpieczen termicznych silnikéw do
uktadéw sterowania, tzn. zabudowaé w szafach sterowniczo-zasilajacych
przekazniki, ktére w przypadku wzrostu temperatury uzwojen silnika wytgcza
silniki. Uruchomienie uktadu powinno nastepowac automatyczne po
ostygnieciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia
powinno blokowa¢ ukfad. Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po
skasowaniu alarmu na szafie zasilajgco-sterowniczej.
W wewnetrzne zabezpieczenia termiczne (termokontakty) standardowo sa
wyposazone wszystkie silniki w centralach.

e Kontrola czystosci filtrow:
Kontrolowac czystosc filtrow zainstalowanych w nawiewnikach. Kontrole realizowac
przy pomocy presostatéw réznicowych (kontrola oporu przeptywu powietrza przez
filtr), ktérych zadziatanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30
min. opdznieniem) bedzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Nalezy przewidzie¢

jeden presostat na nawiewnik lub grupe nawiewnikéw obstugujacych jedno
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pomieszczenie. Skasowanie alarmu powinno odbywaé sie w stacji operatorskie]
dopiero, kiedy presostat nie bedzie wskazywat zabrudzenia.

e Kontrola faz napiecia zasilania:

Kontrolowac zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilajgco-sterowniczych.
W przypadku wystgpienia zaniku fazy (faz) powinno nastgpi¢ wytaczenie wszystkich
urzagdzen obstugiwanych przez dang szafe z wyjatkiem funkcji zabezpieczenia
nagrzewnicy przed zamrozeniem. Brak fazy powinien by¢ sygnalizowany alarmem
na szafie zasilajgco-sterowniczej. Uruchomienie uktadu powinno nastepowad
automatyczne po wystgpieniu  wszystkich faz z kilkunastosekundowym
opo6znieniem. Uruchamianie urzadzen powinno odby¢ sie kolejno wg mocy
urzadzen (od najwiekszej do najmniejszej) w odstepach czasowych. Ustawic
kolejnos¢ uruchamiania poszczegélnych instalacji w przypadku zaniku napiecia dla
wszystkich szaf.

e Zabezpieczenie przed zbyt niska i zbyt wysoka temperaturg nawiewu i zbyt wysoka wilgotnoscia:
Umozliwi¢ dla kazdego uktadu nastawe najnizszej i najwyzszej dopuszczalnej
temperatury nawiewu.

Dolna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+15°C.

Gérna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+30°C.Gérna
graniczna wilgotnos¢ powietrza nawiewanego wynosi ¢$n=70% W przypadku
osiggniecia przez centrale granicznej temperatury nawiewu lub wilgotnosci, mimo
dalszego zapotrzebowania na ciepto lub chtéd i nawilzanie, nie zostanie ona
zwiekszona lub zmniejszona.

e Kontrola pracy pomp obiegowych:

Kontrolowac prace pompy obiegowej na instalacji. W przypadku, gdy pompa nie
jest uruchamiana ani raz w ciggu 24 godziny powinna po uptywie tych 24 godzin
zosta¢ uruchomiona na 15s. Uruchomienie to pozwoli zapobiec zablokowaniu
pompy -sterowniczej. Ponowne uruchomienie pompy po skasowaniu alarmu.

e @Goracy start:

Kazdy rozruch centrali wyposazonej w nagrzewnice wodng przy temperaturze
zewnetrznej ponizej 5°C powinien by¢ poprzedzony 3 minutowg pracg pompy
obiegowej przy centrali i 100%-wym otwarciem zaworu regulacyjnego.

e Funkcje informacyjne:
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Monitorowa¢ prace urzadzen i instalacji. Informacje pracy, awarii urzadzen,
wartosci zadane i zmierzone, nalezy przedstawi¢ do odczytu na szafie zasilajgco-
sterowniczej. W pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajgcego nalezy
zainstalowac¢ kasety zdalnego sterowania i zgtaszanie sygnatéw alarmowych.
Umozliwi¢ podtagczenie wszystkich urzadzen do systemu BMS.

e Szafa sterujgca powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

» zabudowane urzadzenia réznicowo-pradowe,

» zainstalowany system zabezpieczen przeciwprzepieciowych

» wylacznik gtéwny zamontowany na elewacji szafy

» mozliwo$é uruchamiania w trybie recznym silnikdw wentylatoréw i pomp
» zainstalowany panel operatora na elewac;ji szafy.

» schemat synoptyczny na elewacji szafy sterujgcej wraz ze $wietlng informacjg o

stanie pracy urzadzen

Wymagania pozostate:

Przekaza¢ uzytkownikowi aktualng powykonawczg DTR obstugi sterownika, przeszkoli¢ personel
techniczny wskazany przez uzytkownika. Dokumentacja DTR powinna zostac¢ przekazana w formie
tradycyjnej oraz elektronicznej. Nalezy przekaza¢ protokoty nastaw presostatéw, zabezpieczen
silnikowych, czaséw i nastaw automatyki procesu. Zalecanym jest przekazanie w formie

elektronicznej programu pracy sterownika centrali klimatyzacyjnej.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy, w jednostkach

miary ustalonych w dokumentacji projektowej. llo$¢ robét oblicza sie wedtug obmiaréw z natury, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej STWiIOR. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji inspektora nadzoru i musza
posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Sposdb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
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ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH,

Wymagania dotyczace rozliczern robét zostaty przedstawione w Umowie pomiedzy Wykonawcy a

Zamawiajacym.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wazniejsze przepisy panstwowe obowigzujgce w budownictwie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z pdézniejszymi

zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351z

pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z
poiniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 912 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr
109, poz. 719 z pézniejszymi zmianami).

PN-ISO 5221; 1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.
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PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru diwieku A w budynkach

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkoéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wytrzymatosc i szczelno$é
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewodéw-Wymagania dotyczace elementéow
sieci przewoddw utatwiajacych konserwacje systemow przewodéw

PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogéinej - Wymagania, badania,
oznaczanie (w zakresie rozdziatu 4)

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-87/B-02151.02Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lIzolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i
metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,
PN-78/B-03421Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i
metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo -- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
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