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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

Nazwa przedmiotu zamówienia 
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu w zakresie instalacji 

wentylacji mechanicznej. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wentylacji 

mechanicznej.  

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

• ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób 

postronnych; 

• przygotowanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy,  

• zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych inspektorowi 

nadzoru ,  

• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną 

wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych 

do wykonania robót, 

• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów, 

• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

• zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, 

• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu, 

• wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek 

prowadzonych robót 
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Informacje o terenie budowy 
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 
wykonaniu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  

Teren budowy stanowi teren przy ul. Traugutta 7 w Słupcy. 

 

1.1.1 Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten teren 

oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na 

potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i 

przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi przepisami i normami. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wymagane, tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych, 

wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego 
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1.1.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu przypadków szkód w 

mieniu osób trzecich związanych z prowadzeniem robót oraz pokrycia wartości szkód lub ich 

usunięcia o ile powstały one z winy Wykonawcy. 

1.1.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczególności w zakresie nadmiernego hałasu, w 
tym ograniczenia hałaśliwych prac w godz. pracy obiektu. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywał teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

• dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację magazynów i składowisk 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

 

1.1.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek nie wykonywać pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Szczegóły zawarte są w przedłożonym przez Wykonawcę Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( 

BIOZ). 

1.1.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 

bezpieczeństwo użytkowników budynku. 
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1.1.6 Warunki organizacji ruchu 

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 

użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nie przylegających 

bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia 

dostępności dla użytkowników i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 

1.1.7 Ogrodzenia 

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi cały lub część terenu budowy oraz miejsca w celu 

składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia 

ewentualnej części magazynowej. 

1.1.8 Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i jezdni 

powstałych w skutek prowadzenia robót. 

 Nazwy i kody robót 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) posiadają 

następujący kody : 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

 

Określenia podstawowe 

W niniejszej specyfikacji nie występują określenia wcześniej nie zdefiniowane. 
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I MATERIAŁÓW 

Ogóle wymagania dotyczące materiałów 
Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 

standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 

technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod 

warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia  równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania) i  uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz 
Projektanta. 

Do wykonania robót w  obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie 

do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich 
Norm, aprobaty techniczne. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Zmawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy. 

Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. 
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Warunki dostawy materiałów 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i 

urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, 

szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. 

W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub 

montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu 

na: 

•  ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 

•  ich uruchomienie, 

•  ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku na placu 

budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć 

żadnego zamówienia na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub 

odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wymagania materiałów instalacji wentylacji mechanicznej 

2.1.1 Przewody wentylacyjne 

Kanały wentylacyjne wykonać w klasie szczelności B. 

Kanały przewidziane do montażu powinny posiadać wewnętrzną powierzchnię czystą. W czasie 

montażu zabezpieczać kanały przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zabezpieczając wszystkie otwory 

przewidziane do późniejszego montażu kanałów, kształtek czy nawiewników. 

Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych  

ciśnień  roboczych  nie  wykazywały  słyszalnych  odkształceń  płaszcza  ani widocznych ugięć 

przewodów między podporami. 

Minimalne grubości kanałów okrągłych: 

• 0100 ÷ 0125 - 0,50 mm 

• 0160 ÷ 0250 - 0,60 mm 

• 0280 ÷ 0710 - 0,75 mm 

• powyżej 0710 - 1 mm 

Minimalne grubości kanałów prostokątnych (decyduje długość dłuższego boku): 

• do 750 mm - 0,75 mm 



BRANŻA: Instalacja wentylacji i klimatyzacji - STWiORB 

 

 

  10 

 

• powyżej 750 do 1400 mm - 0,9 mm 

• powyżej 1400 mm - 1,1 mm 

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile 

wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 30º w celu 

uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich 

promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 50 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć 

powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki 

ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.  

Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 

ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm 

PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. 

2.1.2 Przewody elastyczne 

Przewody elastyczne należy stosować tylko do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z 

elementami nawiewnymi i wywiewnymi lub do odciągów miejscowych. Maksymalna długość 

przewodów nie powinna przekraczać 4m. 

Zabrania się stosowania przewodów elastycznych w pomieszczeniach o wysokiej aseptyczności i 

septyczności oraz na przejściach przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. 

Przewody powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych i powinny posiadać 

izolację cieplną i akustyczną.   

2.1.3 Izolacje 

Poszczególne kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy izolować cieplnie i akustycznie 

zgodnie z Opisem technicznym. 

2.1.4 Otwory rewizyjne 

Należy zapewnić możliwość czyszczenia instalacji wentylacji i klimatyzacji poprzez zastosowanie 

otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

Lokalizacja otworów podana jest w części rysunkowej dokumentacji. Wielkości i warunki stosowania 

zgodnie z Opisem technicznym. 
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Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także 

urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 

oczyszczenia w inny sposób. 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 

również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, 

aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe 

kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub 

innych elementów trudnych do czyszczenia. 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które 

mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 

rewizyjnych. 

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 

podwieszonym. 

2.1.5 Elementy nawiewne i wywiewne 

Elementy nawiewne i wywiewne należy zastosować zgodnie z typem, który zostanie dobrany (w tej 

chwili nie ma doborów ze względu na charakter zamówienia publicznego). 

2.1.6 Przepustnice 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 

element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy 

napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 

hałasu w czasie pracy instalacji. 

Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym 

zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 

zamkniętego. 

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 

wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 

PN - EN 1751. 
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2.1.7 Przeciwpożarowe klapy odcinające 

Przeciwpożarowe klapy odcinające należy zastosować zgodnie z Opisem technicznym. 

2.1.8 Czerpnie i wyrzutnie 

Czerpnie i wyrzutnie należy stosować  zgodnie z Opisem technicznym. 

2.1.9 Wentylatory  

Wentylatory należy zastosować zgodnie z wydatkiem projektowanym, zgodnie z Opisem 

Technicznym. 

2.1.10 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne należy zastosować zgodnie z projektowanym wydatkiem oraz 

konfiguracją, zawartą w Opisie technicznym. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca zobowiązany jest używać sprzęt zgodny z technologią dla konkretnych rodzajów robót 

używany winien być sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót. 

Sprzęt nie gwarantujący realizacji umowy z wymaganą jakością może być zdyskwalifikowany przez 

Inspektora Nadzoru  i nie dopuszczony do realizacji. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru . 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości go pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 
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Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 

Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót wentylacji mechanicznej jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, 

umiejętność czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i 

narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a także Trwałości eksploatacyjnej. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Montaż przewodów wentylacyjnych 
Montować wszystkie kanały w płaszczyznach pionowych lub poziomych, równoległych do elementów 

struktury budynku. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 

odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
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Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 

elastycznym o podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 

sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 

budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 

ciężarów: 

przewodów; 

• materiału izolacyjnego; 

• elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 

tłumików, przepustnic itp.; 

• elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

• osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 

konserwacji. 

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 

powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 

obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 

dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami 

elementów pionowych. 
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Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 

wpływem obliczeniowego obciążenia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 

budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 

podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podwieszenia i konstrukcje wsporcze 
Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. W każdym przypadku należy 

stosować podkładki z materiałów elastycznych lub wibroizolatory  dla central wentylacyjnych . 

Kanały, wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać 

lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do 

konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod 

przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową 

lub gumową. Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w 

przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby 

przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

Montaż izolacji 
Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) oraz nakładek samo 

zakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej lub, w przypadku przewodów 

okrągłych, za pomocą drutu stalowego. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji 

dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku 

izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 

odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
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Wykonanie otworów rewizyjnych 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 

również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 

rewizyjnych. 

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować 

zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych 

średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o 

wymiarach podanych w poniższej tabeli. 

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być 

równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary 

otworu rewizyjnego, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była 

równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 

W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, 

powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tabeli. 

Montaż elementów nawiewnych i wywiewnych 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 

ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

Wymiar boku przewodu / /średnica przewodu Minimalny wymiar otworu  rewizyjnego [mm] 

Przewody prostokątne – wymiar boku przewodu (s) 

200  s  315 300x100 

315 <  s    500 400x200 

> 500 500x400 

gdy czyszczenie związane jest z wejściem do 

wnętrza przewodu 
600x500 

Przewody okrągłe 

d  200 300x100 

200 <  d    500 400x200 
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Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 

konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 

strumienia powietrza. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy: 

• zgniatać tych przewodów, 

• stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

Montaż elementów regulacyjnych 
Przepustnice i regulatory o przekroju okrągłym, montować do przewodów za pomocą połączeń 

mufowych. Urządzenia o przekrojach prostokątnych mocować połączeniami kołnierzowymi. Kierunek 

montażu i wykonanie nastaw, wykonać wg instrukcji montażu producenta zastosowanych urządzeń.   

Montaż klap odcinających ppoż. i klap pożarowych 
Klapy montować w przegrodzie pożarowej zgodnie z wytycznymi producenta.  

Podwieszenia wykonać za pomocą typowych szyn do zawieszenia kanałów wentylacyjnych. W 

przypadku montażu klapy w stropie, zastosować wsporniki montażowe z wykorzystaniem stalowych 

kołków rozporowych. 

Szczeliny powstałe pomiędzy przegrodą a klapą dokładnie doszczelnić zaprawą cementowo-wapienną 

lub betonem. 

 Montaż czerpni i wyrzutni 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 

warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem 

się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
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Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 

przejścia przez dach. 

 Montaż tłumików 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 

zawierającym: 

• kierunek przepływu powietrza, 

• wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra T). 

Montaż filtrów 
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 

wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 

Filtry mogą być: 

• mocowane w nawiewnikach/wywiewnikach, 

• mocowane w centralach, 

• zamontowane w sieci przewodów. 

Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 

odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. 

Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych, po rozruchach 

próbnych. Do czasu montażu filtry należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

 Montaż wentylatorów 
Wentylatory należy montować zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta. 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 

sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 

elastycznych. 

Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora 

znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 

Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 

otworów wentylatora. 

Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 
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Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 

instalację. 

Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 

• odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika 

wentylatora; 

• równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 

Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe 

zabezpieczone siatką. 

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek 

obrotów wentylatora. 

Sposób mocowania urządzeń powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację, oraz wymianę 

urządzenia bez uszkodzenia elementów przegrody budowlanej. 

 Montaż central wentylacyjnych  
Montaż i transport urządzeń przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń. 

Centrale należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji 

budynku stosując np. gumowe wibroizolatory lub przekładki twardości 70oShA oraz stosując króćce 

elastyczne na podejściach do urządzeń. Centrale należy wyposażyć na wlotach powietrza świeżego i 

wywiewanego w przepustnice powietrzne. Wyposażenie central w automatykę oraz węzły 

regulacyjne ct, chłodu i odzysku glikolowego realizuje BMS. Centrale należy wyposażyć w wyłączniki 

serwisowe. Należy również dostarczyć razem z centralami falowniki. Wszystkie centrale powinny być 

ciche - dopuszczalny hałas wydobywający się przez obudowę w odległości 1 m nie może przekraczać 

60 dB(A). Powinny posiadać bardzo dobrą izolację termiczną. 

 Nagrzewnice i chłodnice 
Elementy powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika 

grzejnego/chłodniczego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego 

oczyszczenia lub wymiany. 

Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik powinien ułatwiać ich naturalne 

odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający powinien być przyłączony od 

dołu, a przewód powrotny od góry. 
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Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic i chodnic powinien 

odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość 

łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 

Nagrzewnice i chłodnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 

zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw 

zamrożeniowego. 

 Urządzenia do odzyskiwania ciepła 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne w 

przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia ich 

czyszczenia w inny sposób. 

Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć 

instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika. 

 Filtry w centralach 
W celu ograniczenia wzrostu mikroorganizmów na powierzchni filtra 2-go stopnia nie należy 

przekraczać w obszarze tego filtra wartości 90% wilgotności względnej. W celu wyeliminowała 

przesiąkania filtrów wilgocią nie wolno montować chłodnic z funkcją osuszania i nawilżaczy 

bezpośrednio przed filtrami. Filtry drugiego stopnia filtracji należy umieszczać jako ostatni element 

urządzenia tzn. po ostatnim elemencie do obróbki powietrza przed systemem nawiewu. 

 Odkraplacze 
Odkraplacze należy montować, jeżeli występująca prędkość w przekroju poprzecznym centrali nie 

gwarantuje, że nie wystąpi porywanie kropel wody. Jeśli zostaną zamontowane, należy umożliwić ich 

demontaż. Prędkość przepływu powietrza przez odkraplacz nie powinna przekraczać 3,5 m/s. Jeżeli 

prędkość przepływu powietrza jest niższa niż 2,5 m/s, to nie ma konieczności montowania 

odkraplacza. 

We wszystkich centralach konieczne jest zastosowanie drzwiczek lub paneli zdejmowanych z 

uchwytami i dociskami oraz drzwi inspekcyjnych, zapewniających dostęp do wszystkich przestrzeni 

urządzenia. 

  Wytyczne do wykonania automatyki wentylacji 
Automatyka ma być wykonana według wytycznych Zamawiającego, wytycznych instalacji wentylacji i 

klimatyzacji załączonych w dokumentacji projektowej, wytycznych ujętych w projekcie instalacji co., 

w projekcie instalacji ppoż. i innych projektach branżowych. 
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Wyposażyć kompletnie układy automatyki instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostarczyć do 

nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilającym od szaf do urządzeń 

(wentylatorów w centrali oraz pracujących wspólnie wentylatorów dachowych, nagrzewnic 

elektrycznych, nagrzewnic wodnych, zaworów trójdrogowych z siłownikami, termostatów). Silniki 

wentylatorów we wszystkich centralach należy wyposażyć w falowniki do regulacji prędkości 

obrotowej. 

Układy automatyki mają pełnić następujące funkcje: 

• Regulacja parametrów: 

➢ regulacja  zadanych  parametrów   ma   się   odbywać   poprzez   porównanie   

aktualnych zmierzonych   z  wartościami   zadanymi.   Układy mają utrzymywać 

zadane  parametry powietrza na wywiewie, na nawiewie lub w pomieszczeniu 

(konkretne przypadki opisane są przy opisie poszczególnych instalacji). 

➢ utrzymywanie wilgotności w pomieszczeniach (pomiar analogowy w kanale 

nawiewnym i wywiewnym)  

• Alarm pożarowy: 

W przypadku wykrycia pożaru w obiekcie, mają zostać unieruchomione wszystkie 

wentylatory i urządzenia wskazane w scenariuszu pożarowym oraz mają zostać 

zamknięte stosowne przepustnice posiadające napęd elektryczny. Sygnał pożarowy 

ma być doprowadzony do szafy sterowniczo-zasilającej, w której ma nastąpić 

odcięcie zasilania dla wszystkich urządzeń. Dostarczony sygnał przez branżę ppoż. 

należy udostępnić w postaci dodatkowych styków dla branży elektrycznej w celu 

wyłączania wentylacji mechanicznej zasilanej i sterowanej przez branżę elektryczną. 

• Zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem: 

Zabezpieczenie realizować przy pomocy termostatów przeciw zamrożeniowych 

montowanych za nagrzewnicą. W przypadku wystąpienia za nagrzewnicą 

temperatury poniżej +5°C powinno nastąpić: 

➢ zatrzymanie wentylatorów w centrali, 

➢ zamknięcie przepustnic od strony czerpni i wyrzutni 

➢ otwarcie 100%-towe zaworu trójdrogowego na instalacji grzewczej, 

➢ uruchomienie pompy obiegowej przy nagrzewnicy, 
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➢ pojawienie się alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej. 

➢ wysłanie sygnału do pomieszczenia obsługi (działu technicznego). 

Uruchomienie układu powinno następować automatyczne po podniesieniu 

temperatury za nagrzewnicą powyżej +5°C z wykorzystaniem funkcji „gorący start” 

(funkcję opisano poniżej). Trzykrotne zadziałanie frostu powinno blokować układ. 

Ponowne uruchomienie powinno odbywać się po skasowaniu alarmu na szafie 

zasilająco-sterowniczej. Dodatkowo przewidzieć uruchomienie wszystkich pomp 

obiegowych przy nagrzewnicy oraz otwarcie na 5% zaworów trójdrogowych w 

przypadku wystąpienia temperatury zewnętrznej poniżej +5°C, bez względu na 

pracę lub postój układów. 

• Kontrola sprężu wentylatorów: 

Pracę wentylatorów kontrolować ciągle przy pomocy presostatów różnicowych. 

Brak przez 30s. wymaganego sprężu powinien wyłączać i blokować centralę. 

Ponowne uruchomienie powinno odbywać się po skasowaniu alarmu na szafie 

zasilająco-sterowniczej. 

• Zabezpieczenie termiczne silników: 

Wprowadzić sygnały z wewnętrznych zabezpieczeń termicznych silników do 

układów sterowania,  tzn.  zabudować w  szafach  sterowniczo-zasilających  

przekaźniki,  które w przypadku wzrostu temperatury uzwojeń silnika wyłączą 

silniki. Uruchomienie układu powinno   następować   automatyczne   po   

ostygnięciu   przegrzanego   silnika.   Trzykrotne zadziałanie zabezpieczenia 

powinno blokować układ. Ponowne uruchomienie powinno odbywać się po 

skasowaniu alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej. 

W wewnętrzne zabezpieczenia termiczne (termokontakty) standardowo są 

wyposażone wszystkie silniki w centralach. 

• Kontrola czystości filtrów: 

Kontrolować czystość filtrów zainstalowanych w nawiewnikach. Kontrolę realizować 

przy pomocy presostatów różnicowych (kontrola oporu przepływu powietrza przez 

filtr), których zadziałanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 

min. opóźnieniem) będzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Należy przewidzieć 

jeden presostat na nawiewnik lub grupę nawiewników obsługujących jedno 
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pomieszczenie. Skasowanie alarmu powinno odbywać się w stacji operatorskiej 

dopiero, kiedy presostat nie będzie wskazywał zabrudzenia. 

• Kontrola faz napięcia zasilania: 

Kontrolować zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilająco-sterowniczych. 

W przypadku wystąpienia zaniku fazy (faz) powinno nastąpić wyłączenie wszystkich 

urządzeń obsługiwanych przez daną szafę z wyjątkiem funkcji zabezpieczenia 

nagrzewnicy przed zamrożeniem. Brak fazy powinien być sygnalizowany alarmem 

na szafie zasilająco-sterowniczej. Uruchomienie układu powinno następować 

automatyczne po wystąpieniu wszystkich faz z kilkunastosekundowym 

opóźnieniem. Uruchamianie urządzeń powinno odbyć się kolejno wg mocy 

urządzeń (od największej do najmniejszej) w odstępach czasowych. Ustawić 

kolejność uruchamiania poszczególnych instalacji w przypadku zaniku napięcia dla 

wszystkich szaf. 

• Zabezpieczenie przed zbyt niską i zbyt wysoką temperaturą nawiewu i zbyt wysoką wilgotnością: 

Umożliwić dla każdego układu nastawę najniższej i najwyższej dopuszczalnej 

temperatury nawiewu. 

Dolna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+15°C. 

Górna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+30°C.Górna 

graniczna wilgotność powietrza nawiewanego wynosi φn=70% W przypadku 

osiągnięcia przez centralę granicznej temperatury nawiewu lub wilgotności, mimo 

dalszego zapotrzebowania na ciepło lub  chłód i nawilżanie, nie zostanie ona 

zwiększona lub zmniejszona. 

• Kontrola pracy pomp obiegowych: 

Kontrolować pracę pompy obiegowej na instalacji. W przypadku, gdy pompa nie 

jest uruchamiana ani raz w ciągu 24 godziny powinna po upływie tych 24 godzin 

zostać uruchomiona na 15s. Uruchomienie to pozwoli zapobiec zablokowaniu 

pompy -sterowniczej. Ponowne uruchomienie pompy po skasowaniu alarmu. 

• Gorący start: 

Każdy rozruch centrali wyposażonej w nagrzewnicę wodną przy temperaturze 

zewnętrznej poniżej 5°C powinien być poprzedzony 3 minutową pracą pompy 

obiegowej przy centrali i 100%-wym otwarciem zaworu regulacyjnego. 

• Funkcje informacyjne: 
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Monitorować pracę urządzeń i instalacji. Informacje pracy, awarii urządzeń, 

wartości zadane i zmierzone, należy przedstawić do odczytu na szafie zasilająco-

sterowniczej. W pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego należy 

zainstalować kasety zdalnego sterowania i zgłaszanie sygnałów alarmowych. 

Umożliwić podłączenie wszystkich urządzeń do systemu BMS. 

• Szafa sterująca powinna spełniać następujące wymagania: 

➢ zabudowane urządzenia różnicowo-prądowe, 

➢ zainstalowany system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych 

➢ wyłącznik główny zamontowany na elewacji szafy 

➢ możliwość uruchamiania w trybie ręcznym silników wentylatorów i pomp 

➢ zainstalowany panel operatora na elewacji szafy. 

➢ schemat synoptyczny na elewacji szafy sterującej wraz ze świetlną informacją o 

stanie pracy urządzeń 

Wymagania pozostałe: 

Przekazać użytkownikowi aktualną powykonawczą DTR obsługi sterownika, przeszkolić personel 

techniczny wskazany przez użytkownika. Dokumentacja DTR powinna zostać przekazana w formie 

tradycyjnej oraz elektronicznej. Należy przekazać protokoły nastaw presostatów, zabezpieczeń 

silnikowych, czasów i nastaw automatyki procesu. Zalecanym jest przekazanie w formie 

elektronicznej programu pracy sterownika centrali klimatyzacyjnej. 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy, w jednostkach 

miary ustalonych w dokumentacji projektowej. Ilość robót oblicza się według obmiarów z natury, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej STWiOR. Wszystkie urządzenia i 

sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji inspektora nadzoru i muszą 

posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

7 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
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8 ROZLICZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zostały przedstawione w Umowie pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym. 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Ważniejsze przepisy państwowe obowiązujące w budownictwie: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351 z 

późniejszymi zmianami). 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 912 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 

109, poz. 719 z późniejszymi zmianami). 

PN-ISO 5221; 1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 

powietrza w przewodzie. 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej 

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości. 
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PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym 

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów-Wymagania dotyczące elementów 

sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów 

PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, 

oznaczanie (w zakresie rozdziału 4) 

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  

PN-87/B-02151.02Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

Wymagania. 

PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków -- Procedury  badań i 

metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i  klimatyzacji, 

PN-78/B-03421Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza   wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 

PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków -- Procedury badań i 

metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo -- Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w   budynkach. 

 


