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Projekt budowiano ~ wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi wewngtrznej w miejscowosci Grotniki ul. Ogrodowa”

Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Grotniki ul. Ogrodowa”

1,

Dane ogélne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacie inwestyciji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi wewnetrznej w miejscowosci Grotniki ul. Ogrodowa’.

Inwestorem przedsigwziecia jest:
Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 60, 38, 81 — obreb Grotniki - jedn. ewid. Zgierz - obszar wiejski

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen, nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawa opracowania dokumentaciji projektowej jest:

a) mapa do celdw projektowych w skali 1:500

b) wizje lokalne w terenie

¢) uzgodnienia z Inwestorem

d) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

e) katalogi urzadzer i materialow

f) Opinia geotechniczna autorstwa ,Global Test Laboratorium Drogowo — Budowlane”, Nowe
Koztowice 87B, 96-315 Wiskitki

Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zafozono ponizsze warunki gruntowo ~ wodne zgodnie
Z opinig geotechniczng autorstwa ,Global Test Laboratorium Drogowo — Budowlane”, Nowe
Kozlowice 87B, 96-315 Wiskitki:

— dobre warunki wodne

—  grupe nosnosci podioza G - 1

—  grunty niewysadzinowe

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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- kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podioZe do grupy no$noéci podioza G - 1.

Skarpy wykopow powinny byé zabezpieczone w sposob zabezpieczajacy ich statecznosé. Sposb
zabezpieczenia wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidlowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sig¢ prowadzenia rob6t ziemnych podczas trwania
opadow atmosferycznych. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé naturaing
strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzega¢
przepisdw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego

Droga gminna wewnetrzna ul. Ogrodowa w miejscowosci Grotniki, w stanie istniejacym posiada
nawierzchnig z kruszywa o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym
wymagajacym przebudowy. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi gminnej znajduje sie
zabudowa doméw jednorodzinnych.

Woda opadowa w stanie istniejacym rozdeszczana jest powierzchniowo na przylegly teren
w granicach istniejacego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowe;j.

. Opis stanu projektowanego

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 — D 2.3 — Plan zagospodarowania
terenu

Przed przystapieniem do prac budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania placu
budowy oraz wykonania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas
robot.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje sig przebudowe drogi gminnej wewnetrznej
ul. Ogrodowej w miejscowosci Grotniki w granicach istniejacego pasa drogowego.

Zaprojektowano jezdnig z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kostka szara) oraz hydrofugi
20x20x8 cm (kostka grafitowa z wypelnieniem spoin grysem granitowym 2/5 do polowy wysokosci
kostki) o szerokosci 5,00 m o spadku daszkowym wynoszacym 2 %.

Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0 szerokosci 0,76 m i spadku poprzecznym 8 %. Projektowana jezdnia obustronnie zostanie
ograniczona kraweznikami betonowymi 12 x 25 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym
o 1 cm w stosunku do nawierzchni jezdni.

Dodatkowo w ramach zadania zaprojektowano dojscia do furtek (kostka szara) i zjazdy
indywidualne (kostka grafitowa) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i spadkach podiuznych
wynoszacych 0,50 - 5,00 %. Na wigczeniu zjazdow indywidualnych do jezdni zaprojektowano skosy
w stosunkun: m, gdzien=m= 1,50 m.

Dojécia do furtek i zjazdy indywidualne po zewnetrznej stronie zostang ograniczone obrzezami
betonowymi 8 x 30 cm na lawie betonowej z oporem, wyniesionymi o 0 cm w stosunku
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do nawierzchni z kostki oraz od strony jezdni kraweznikami betonowymi 15 x 30 cm na fawie
betonowe;j z oporem wyniesionymi o 3 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Projektowane obrzeza
i pobocza nalezy obsypaé ziemig oraz dowigzaé je do istniejacego terenu. Dojécia do furtek oraz
Zjazdy indywidualne nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanej jezdni oraz przyleglych
budynkéw, ogrodzen, furtek, bram wjazdowych oraz terenu przylegtego. W przypadku wystapienia
na zjazdach i dojéciach do furtek fundamentéw ogrodzen itp. utrudniajacych wykonanie obrzezy
zamykajacych zjazd i dojécie do furtki, wykonywang nawierzchnie z kostki brukowej, dopuszcza sie
bezposrednio dowigza¢ do tych elementéw albo do istniejgcej nawierzchni utwardzonej po uzyskani
zgody Inwestora.

Rozwiazanie wysoko$ciowe na poczatku i koficu przebudowywanego odcinka drogi rozwiazano
poprzez dowigzanie si¢ do istniejacej wysokosci i spadkéw podiuznych jezdni drogi gminnej
wewngtrznej i drogi powiatowej. Na wigczeniach nalezy wykona¢ fragmentaryczne frezowanie
istniejacej nawierzchni bitumicznej wraz z odtworzeniem w celu dowigzania oraz wyregulowaé
wysoko$ciowo istniejacy chodnik.

W ramach zadania nalezy wycia¢ drzewa kolidujace z planowang inwestycja. Inwestor zobowigzany
jest uzyska¢ stosowne pozwolenia na wycinke kolidujacych drzew przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Laczna dlugosé przebudowywanej drogi wynosi ok 454,20 mb.

. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcii przedstawiono na rysunku nr D 3: Typowy przekréj poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntow G - 1, kategorii ruchu KR 1 - wytyczne Inwestora, przyjeto
nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki brukowe;:

Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (szara) gr. 8 cm

Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
Geowtdknina o wytrzymalosci wzdiuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)
Warstwa tiucznia stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klificem gr. 15 cm
Geowtdknina o wytrzymalosci wzdiuziwszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)
Grunt rodzimy

taczna grubosc konstrukeji nawierzchni wynosi 46 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z hydrofugi (caty przekroj):

1. Warstwa $cieraina z hydrofugi (grafitowa) 20x20x8 cm z wypetnieniem spoin grysem
granitowym 2/5 do potowy wysokosci kostki

Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 4/31,5 gr. 19 cm

Geowtdknina o wytrzymatosci wzdtuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)

Warstwa tlucznia stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klificem gr. 70 cm

Geowtdknina o wytrzymatosci wzdiuziwszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)

Grunt rodzimy

Laczna grubos$¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 100 cm.
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Konstrukeja nawierzchni jezdni z hydrofugi (krawedzie):

1. Warstwa $cieralna z hydrofugi (grafitowa) 20x20x8 cm z wypetnieniem spoin grysem
granitowym 2/6 do potowy wysokosci kostki

Podsypka z grysu granitowego 8/16 mm gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 16/31,5 gr. 19 cm

Geowidknina o wytrzymalosci wzdiuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)

Kruszywo tamane stab. mech. 31,5/63 gr. 70cm

Geowldknina o wytrzymalosci wzdtuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)

Grunt rodzimy

taczna grubos$¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 100 cm.

el - S

*Zaktad geowtdkniny wg zaleceri Producenta

Konstrukcja nawierzchni dojécia do furtki z kostki brukowej:

Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (szara) gr. 8 cm

Podsypka cementowo ~ piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku réznoziamistego (*wskaznik réznoziamistosci >5), gr. 10 cm

Grunt rodzimy

t.gczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 43 cm.

oY B 0D D =

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:
Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (grafitowa) gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku roznoziarnistego (*wskaznik roznoziamnistosci >5), gr. 10 cm

Grunt rodzimy

taczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi 43 cm

O B o0 N =

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa famanego 8/16mm stab. mech. gr 10 cm

2. Pobocze z kruszywa famanego 16/31,5mm stab. mech. gr 30 cm
taczna grubosé konstrukeji pobocza wynosi 40 cm

*dopuszcza sig wskaznik réznoziamistoéci >3 przy speinieniu wymagari badan tj.:
Is=1,00 - dla warstw do gtebokosci 0,2 m

1s=0,97 - dla warstw do glebokosci od 0,2 m do 1,20 m

Is=0,95 - dla warstw do glgbokosci od 1,2 m do 2,00 m i glebiej

Warstwy nalezy wykonywa¢ o grubosci do 0,2 m kazdall!

Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Péisztywnych” w przypadku
wystepowania w podlozu gruntéw niewysadzinowych nie jest wymagane sprawdzenie warunku
wysadzinowosci podioza.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz wg opinii geotechnicznej grunt, zobligowany jest
do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowoéci zostat spetniony.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Ponadto konstrukcja wiasciwa powinna byé ukladana na warstwie spelniajacej nastepujace
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materialéw mrozoodpornych
0 wspolczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien byé spelniony warunek
szczelnosci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez kiore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace

d85 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowiazany jest
do doprowadzenia ich do G - 1.

. Odwodnienie

> Stan istniejacy:

W stanie istnigjgcym droga gminna wewngtrzna posiada nawierzchnig tluczniowg o nieregularnych
spadkach poprzecznych i podiuznych. W stanie istniejacym wody opadowo — roztopowe
z powierzchni jezdni rozdeszczane sg na jezdni i poboczach gruntowych. Zly stan techniczny
nawierzchni oraz nieregulame spadki poprzeczne i podiuzne powodujg miejscowe zastoiska wody.

» Stan projektowany:

Odwodnienie drogi gminnej wewnetrznej ul. Ogrodowej realizowane bedzie tak jak ma to miejsce
w stanie istniejacym poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne przebudowywanej jezdni.
Wody opadowo - roztopowe zostang rozdeszczone na przepuszczalnej nawierzchni jezdni
wykonanej z kostki brukowej betonowej, nawierzchni z hydrofugi ze spoinami wypelnionymi grysem
granitowym i w konsekwencji rozdeszczone w przepuszczalnej warstwie filtracyjnej konstrukgji
jezdni z kruszywa tamanego 31,5/63 w warstwie separacyjno - filtracyjnej wzmacniajacej
Z geowldkniny nietkanej iglowanej o wytrzymato$ci 15 kN/m x 15 kN/m.

W ciagu warstwy filtracyjnej wykonany zostanie system inspekcyjny warstwy filtracyjnej jezdni
umozliwiajacy weryfikacje sprawnosci systemu odwodnienia drogi, w postaci rury karbowanej
DN315 mm zwiericzonej kratg zeliwng klasy D400 mm.

. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych rob6t zinwentaryzowano sie¢: teletechniczng, elektroenergetyczng
| wodociagowa, Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu
infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na calym zakresie projektu) nalezy prowadzié
recznie z zachowaniem szczegélnych $rodkow ostrozno$ci w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

W ramach przedmiotowego zadnia nie planuje sig przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej,
jednakze nalezy wyregulowa¢ ja sytuacyjno — wysokosciowo dostosowujac do poziomu nowych
nawierzchni wraz z wymiang uszkodzonych elementéow.

Drogowe Biuro Projektowe Kiystian Kowalski
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9.

10.

Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o za$wiadczenie o przyjeciu zgloszonych robét
budowlanych i projekt budowlano - wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w terenie i sprawdzié
zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sig niescistosci lub bleddw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora ilub Projektanta. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sig uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak,
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii nalezy
zglosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
W przypadku naruszenia w trakcie robét punktéw statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swéj koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znakéw uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego na wiasny koszt.

Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

10.1 Zakres robdt budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacii

Roboty budowlane obejmuja zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrzne
w miejscowosci Grotniki ul. Ogrodowa’.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapa do celéw projektowych, stanowiacy podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano — wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystapienia do robét budowlanych zagroZenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia robét w pasie drogowym. ZagroZenie moze pochodzi¢ réwniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji og6inosplawnej, sanitamej i deszczowej, gazociagu, sieci
teletechnicznej oraz wodociggu.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacii
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Zagrozenia moga mie¢ miejsce w zwigzku z:
a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)
b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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¢) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdow $rodkéw transportu (zagroZenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robét szczegodlinie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegbinym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na przestrzeganie
przepiséw BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie rob6t prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogdlnosptawnej,
sanitamej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
- wymagane jest uzyskanie wskazan od administratorow tych sieci.

10.6 Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii | innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzgtu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybkg
i skuteczng ewakuacije z terenu zagroZenia

d) nadzorowanie rob6t wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegolnie z wodociggami, gazociagiem, kanalizacjg ogoélnosptawna, sanitama i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowg - przez osoby upowaZnione
przez administratoréw tych sieci; uzyskanie przez wykonawcéw robét szczegblowych wskazan
i uzgodniet w zakresie warunkéw prowadzenia tych rob6t, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie si¢ do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych - po wylgczeniu napigcia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych - po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowq sieci
wodociggowej — po odcigciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z przepisami i wiedza budowlang

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Grotniki ul. Ogrodowa”

Organizacyjne $rodki ostroznosci:
a) przygotowanie szczegblowego planu bezpieczefistwa i zapoznanie z nim kierownictw robot
i pracownikow

Drogowe Biuro Projekiowe Krystian Kowalski
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b)

d)

odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

organizacja pracy i zespoléw — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegdlnymi stanowiskami — dla nadzoru rob6t i interwencji w sytuacji zagrozenia
zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Jadnostia ’} Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'I Krystian Kowalski
’ & ul, Szkotna 9/6, 26-500 Kazimierza Wieltka
Temat: | Przebudowa drogi wewnetrzne] w miejscowosci Grotniki ul. Ogrodowa
Inwestorg Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: ! Droga gminna wewnetrzna
f Lokalizacja: Dz. ew. nr 60, 38, 81— obreb Grotniki — jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski
/ Faza projektu: |Projekt Budowlano — Wykonawczy
Branza: | Drogowa Nr uprawnieri; Specjalno$¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa Wb
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu
Skala rysunku: |1:500 I Data: Czerwiec 2022 ] Nrrys.: D23




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

S

KALA 1:50

500

=

Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze
75 12, 250 ] 75
40 - i - 40:’
Kraweznik betonowy 12x25 cm (odstoniecie 1 cm) Kraweznik betonowy 12x25 cm (odstonigcie 1 cm)
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
-0,04 . B -0,04
y V005 004 500 0,00 20%, %% 005 |V "
|Stnleja(:y teren' -~ g \ Vi ] " T 1 HHHHIllll[lllllll!l(l[l(llIHIHI[IIIHIIIIHIlIlIIlI!IlIH;IIIIIllHlII[IIHII A "‘IStn'ejacy teren
L DT : =
Pobocze z kruszywa tamanego // g % 8 ~_Pobocze z kruszywa tamanego
8/16 mm stab. mech. gr. 10 cm ~ ~ 8/16 mm stab. mech. gr. 10 cm
i 16/31,5 mm stab. mech. gr. 30 cm i€ e i 16/31,5 mm stab. mech. gr. 30 cm
*Pobocze nalezy obsypaé ziemig E 420 E 'Pobocze nalezy obsypad ziemig SZCZEGOL P OSADOW' E N lA
licujge go z istniejgcym terenem licujac go z istniejgcym terenem KR AWE ZN I KA
Hydrofuga 20x20x8 cm (grafi itowa z wypetnienieniem spoin grysem granitowym 2/5)| SKALA 1:25

Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 16/31,5 gr. 19 cm
Geowlknina o wytrzymatosci wzdfuﬂwszerz 15kN/m x 15kN/m (lgtowana metkana)
Kruszywo tamane stab mech 31,5/63 gr. 70cm

Geowldknina o wytrzymato$ci wzd#uz/wszerz 16kN/m x 15kN/m (lgéowana nietkana)
Grunt rodzimy
Razem: 100 cm

Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm

Grunt rodzumy
Razem: 46 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

SKALA 1:50

500

Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (szara) gr. 8 cm

Podbudowa zasadnlcza z kruszywa tamanego stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
Geowkbknma o wytrzymaloém wzdiuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (sglowana nietkana)
Warstwa ttucznia stab. mech. 31 ,5/63 zakllnowanego kliicem gr. 15 cm
Geowléknlna o wytrzyma!oécu wzdtuz/wszerz 15kN/m x 15kN/m (|g}owana nietkana)

Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze
r, 75 1T 250 T : ... 250 R .ﬁ_ 75 .{
| -] |
Kraweznik betonowy 12x25 cm (odstonigcie 1 cm) Kraweznik betonowy 12x25 cm (odslonigcie 1 cm)
Podsypka cementowo plaskowa 1:4 gr. 3 cm Podsypka cementowo plaskowa 1:4 gr.3cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
-0,05 -0,05
” V| -0,06 0 0,00 -0,06 | Y
Istniejacy teren el ,2,0% AV 2,0%... 7 /v Istniejacy teren
2 IQOGOEOEAGH NG G é P g g 9 B

Pobocze z kruszywa !amanego L g : ;?’, y _3‘ S HH P ~, e gg sreve X g . Pobocze z kruszywa tamanego
8/16 mm stab. mech. gr. 10 cm =) QOSOEHENENE LA i OS0S0:0:¢ g g o 8/16 mm stab. mech. gr. 10 cm
i 16/31,5 mm stab. mech. gr. 30 cm '; SN0 00 LSRRI on e i i 16/31,5 mm stab. mech. gr. 30 cm
“Pobocze nalezy obsypaé ziemig E £ “Pobocze nalezy obsypat ziemig
licujge go z istniejacym terenem e 548 E licujge go z istniejacym terenem

*Zaktad geowtokniny wg zalecen Producenta

Hydrofuga 20x20x8 cm (grafitowa z wypetnienieniem spoin grysem granitowym 2/5)
VPodsypka grysowa 8/16 gr.3cm

Podbudowa zasadnlcza z kruszywa tamanego stab. mech. 4/31,5 gr. 19 cm
Geowtéknlna o wytrzyma#oSm wzdtuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (|g!owana nietkana)
Warstwa tiucznia stab. mech. 31 5/63 zakllnowanego klmcem gr.70cm
Geow&éknlna o wytrzymalosu wzdluz/wszerz 15kN/m X 15kN/m (lglowana nietkana)
Grunt rodzimy

Razem: 100 cm

Kraweznik betonowy 12x25 cm

e B
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tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 /L

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

s

2

L 24 |

Kraweznik betonowy 12x25 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

\___tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy spradeIc na budowie!

Jednostka

‘ ’c Drogowe Biuro Projektowe

projektowa: | Krystian Kowalski

R \ ul Sltnln.'l. n-mmmumm.m i .

Temat: Przebudowa drogi wewnegtrznej w miejscowosci Grotniki ul. Ogrodowa
‘Inwestor: Gmina Zgierz

ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
dblekt: Droga gmlnna wewnetrzna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 60, 38, 81 -obreb Grotn:ko jedn ewld Zglerz obszar wle]skl

Faza projektu; g ProJekt Budowlano Wykonawczy

Branza Drogowa Nr uprawnlen Spécjalnosé: f’odpis:
Projeklant: | mgr inz. Krystian Kowalski | MAP/O382/PBDI5 | Drogowa | Uy
Nazwa rys.: Tybowy. przekroj boprzéczny ‘ . 7 7
Skala rysunku: 1:25, 1:50 - ] Data: Czerwiec 2022 ] Nr s D3
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Projektowane obrzeza )
i pobocza nalezy obsypa¢ ziemig
licujge je z istniejacym terenem

Zmenna szeroko$é

Granica pasa drogowego

™

ZJAZD INDYWIDUALNY

SKALA 1:50

Jezdnia zjazdu

8|-S_;erokos¢ Zjadu zgodnie z planem zagospodarowania terer_m—la

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm (odstonigcie 0 cm)
*Dopuszcza sig zlicowanie projektowanej kostki brukowej

bezposrednio ze zjazdem utwardzonym bez obrzeza po akceptacji Inwestora

Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (grafitowa) gr. 8 cm

Granica pasa drogowego

10,5%-5,0%

Pobocze
75

Diogos¢ zjadu zgodnie
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Pobocze z kruszywa famanego
8/16 mm stab. mech. gr. 10 cm
i 16/31,5 mm stab. mech. gr. 30 cm

_Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (#ds{oniecie 3cm)

Kraweznik betonowy 12x 25 cm (odstoniecie 1 cm) J
_—“‘-“"“_&dm&““‘“
- 150 ,A,,S_zrgrOKQé,é__ZJaQU,ngdnie z planem zagospodarowania terenu
!
: ou

Popoqze z kruszywa t_an]anego
8/16 mm stab. mech. gr. 10 cm
i 16/31,5 mm stab. mech. gr. 30 cm

Krawgznik betonowy 12 x 25 cm (odstonigcie 1 cm) |

20 4 g

Is=1,00 - dla warstw do gtebokosci 0,2 m
1s=0,97 - dla warstw do glgbokosci od 0,2 m do 1,20 m
1s=0,95 - dla warstw do gtebokosci od 1,2 m do 2,00 m i glebiej

Warstwy nalezy wykonywaé o grubosci do 0,2 m kazda!!!

Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (grafitowa) gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 ar. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0731 5mm (C90/3')'stéb. mech. gr. 20 cm

Warstwa z piasku réZnoziavrnistegb
(*wskaznik réznoziarnistosci >5), gr. 10 cm
Grunt rodzimy

Razem: 43 cm

“dopuszcza sig wskaznik roznoziarnistosci >3 przy spetnieniu wymagan badan tj.:

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA PRZY ZJEZDZIE

SKALA 1:25
Kraweznik betonowy 15x30 cm
0
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm N

tawa betonowa Z oporem z betonu C 12/15 A

N

!
DORNAAN]
% \\ NN
NN Y
e

B 5.[_1 5.

.30 .

SZCZEGOL POSADOWIENIA

OBRZEZA PRZY ZJEZDZIE
SKALA 1:25
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka

projektowa:

Temat:

‘Inwestor:

Obiekt:

Lokallzacja:

Faza pro]ekttj:

Branza:

Projektant:

Nazwa rys.:

Skala rysunku:

i Projek\ éudoWIaho - WykonaWczy

Krystian Kowalski
u}. ;»nrmlnnv O{f, uu}o Kaxkn!cnn wwu.

’ ’} Drogowe Biuro Projektowe
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Priebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Grotniki ul. Ogrodowa

Gmina Zgierz

ul. Lgczycka 4, 95-100 Zgierz

Dréga grmlnna wewnetrzna ]
Dz. ew. nr 60, 38, 81 - obreb Grotniki — jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

bodpls:

Wy

Nr ubraWﬁleﬂ:
MAP/0382/PBD/15

DrogoWé Specjalnosé:

mgr inz. Krystian Kowalski Drogowa

Zjazd indywidualny
1:25, 1:50

l Data: Czerwiec 2022 } Nrrys.: D4







Kazimierza Wielka, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oéwiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane),
ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dia inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
wewnetrznej w miejscowos$ci Grotniki ul. Ogrodowa” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr Inz. Krystian Kowalsk]
Uprawnienia buglowne/d;
w specjalnosfi i

t

projektowania
efyinej drogowe)

mgr inz. Krystian Kowalski



AN MALOPOLSKA Krakow. dnia 28 grudnia 2015 .

7N OKREGOWA
ARSI

TP INZYNIEROW
7 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. = 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1. art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. = 2013 r.. poz. 1409 = pézn. zm.),
§10i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inzynier
kierunek: Budownichvo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej T b
drinz Zygmunt Rawicki ol "r ) B PR & _E——
2. Czlonek Skiadu Orzekajacego 7 A k»--j R [? 5% ‘jn
o S St Flae L jinvSie |~
mgr inz. Jan Dziedzic /' s oot G e R e
3. Czlonek Skladu Orzekajacego ; ) i 2 4 5 , o
inz. Roman Chmiel «’“’“7 "-4-\‘ .............. e r i
. e o ~ 5] &
\,/ZK ZWO{I i'\gOSC

Z ORYGINALEM
mar inx, Kpystian Kowalskl
Uprawnienia bugowsinefip projektowanla
wspeclainustl phypferifie] drogowe)
b2 Sgrdniczen
nr ewidencyiny MAP/C382/PBD/15



Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania. sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. = wylgczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich oprocz przepustow:

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepusi.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjney:

—

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalitikacyjne) _
drinz. Zvgmunt Rawicki s aanr IR WENEN S oo e = s

2. Czlonek Skladu Orzekajacego

mgr inz. Jan Dziedzic N e N i I i S
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego ') ) W - \

inz. Roman Chmiel ‘}\““"’, L S
Otrzymuja:

1. Pan Krystian Kowalski
ul. Langiewicza /29

33-101 Tam¢ ”~ r v
élé\\ ny l:sr:glz‘mr Nadzoru Budowlanego Z A X G O {:} ” "g O S C

z Z ORYGINALEM

[ )

mgr [0z Krystiap Kowalsk|

Uprawnieniz sudofiapd defprojektowania
wsoecjalnosci ihiyfe Wrogowej
hez\granikee

nrewidencyjny i APA) 182/PBD/15
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XID-YJ2-AEX *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

»Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Grotniki ul. Ogrodowa”

Na dziatkach ewid. nr:
> 60, 38, 81 — obreb Grotniki - jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych,  wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysoko$ciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji
uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki ewid. nr: 60, 38, 81 — obrgb
Grotniki — jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski.

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejgcg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przylegtych terendéw z ukfadem drég publicznych.
Ponadto wzieto pod uwage przepisy dotyczgce drog publicznych, ochrony przyrody,
ochrony $rodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projekiowe nie ograniczajg dostgpnosci do
przylegtych terenow.

Okreslenie obszaru oddzialtywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pbézniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pézniejszymi zmianami)




Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Wydziat Drogownictwa

~—
Sk

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 8220, fax (42) 715 69 50
drogownictwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

DR.7134.487.2022.MC | Zgierz, 26.07.2022

Urzad Gminy Zgierz
ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

Dotyczy : projektu przebudowy ul. Ogrodowej (drogi wewnetrznei) w m. Grotniki

w zakresie wigczenia do DP 5167 E , tj. Ozorkowskiej

Wydziat Drogownictwa nie zgtasza uwag do projektu jw. w zakresie dotyczacym
wigczenia drogi wewnetrznej jw. do drogi powiatowej nr 5167 E.
Zalgcznik do niniejszej opinii stanowi ostemplowany projekt.

Przed przystapieniem do realizacji obiektu Inwestor winien uzyska¢ prawo
dysponowania terenem.

Jednoczesnie informuje, iz zgodnie z § 3 pkt 12 Rozporzgdzenia z dnia 2 marca
1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r. poz.
124 z péin. zm.) polaczenie drogi wewnetrznej z drogg publiczng nie tworzy
skrzyzowania i winno by¢ traktowane jako zjazd z drogi publicznej, ze wszystkimi
konsekwencjami z tego wynikajgcymi.

NACZELN
Wydziatu D 0go

Do wiadomosci:
Urzad Gminy Zgierz, ul. tgczycka 4, 95-100 Zgierz
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LEGENDA

———— — 0% przebudowywane] drogi wewnegtrznej - ul. Ogrodowa
Krawedz przebudowywanej jezdni, projektowane obnizone krawezniki
betonowe 12 x 25 cm - odsfonlgcie 1 cm
Projektowane obnizone krawezniki betonowe 15 x 30 cm - odsloniecie
od strony l]ezdﬂl 3 cm na zjazdach | dojéclach do furtek oraz 3 cm na
dowigzaniach jezdni
Projektowane obrzeza 8 x 30 cm - odslonigcie 0 cm
ssssssmsmmma Zakres robot objety zgloszeniem

Proéektowana Jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
gr. 8 cm (kostka szara)
Projektowana jezdnla o nawlerzchni z kostki - H drofuga 20x20x8 cm
(wypetnienie spoin grysem granitowym 2/5) gr. 8 cm (kostka grafitowa)
Progoktowane zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej betonowsj
gr. 8 cm (kostka grafitowa)
Pro&ektowane dojscia do furtek o nawlerzchni z kostki brukowej betonowej
gr. 8 cm (kostka szara)

Dowigzanle - nawierzchnia bitumiczna gr. 6 cm

Regulacja wysokosciowa istniejacego chodnika

Istniejgce drzewo do wycinki
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie!

Jodriostka ’ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: J Krystian Kowalski
Temat: } Przebudowa drogt wewnetrznej w miejscowoscl Grotniki ul, Ogrodowa
Inwestor: Gmina Zgierz
ul. kgczycka 4, 95-100 Zgierz
Oblekt: Droga gminna wewnetrzna
Lokallzacja: Dz. ew. nr 60, 38, 81 ~ obrgh Grotnlki ~ jedn. ewid. 2Zglerz - obszar wiejski
Faza projektu: |Projekt Budowlano — Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnler: Specjainosé: | Podpis:
Projektant: mgr inz, Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 | Drogowe
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu
Skala rysunku: |1:500 | Data: Czerwiec 2022 [Nreye: D21




