Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — znak sprawy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

, Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Galewicach”

Symbol wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.11.13.00-1 Roboty rozbiérkowe

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45.23.32.51-3 Wymiana nawierzchni

45.26.27.00-8 Przebudowa budynkow

45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45.26.14.10-1 Izolowanie dachow

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.41.00.00-4 Tynkowanie

45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.26.21.20-8 Wznoszenie rusztowan

45.23.11.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Zatwierdzam:

Wielun, pazdziernik 2022 r.
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CZESC L. WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi uzupehnienie specyfikacji opracowanej dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego w ramach opracowanej koncepcji modernizacji elewacji budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Galewicach — Projekt budowlany wykonany przez biuro projektowe ,,Archimika
Studio Architektury”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC 1L WYMAGANIA OGOLNE

ST 00. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej ( SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, w zakresie :
,» Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnos$ci majgce na celu wykonanie
budynku oraz zagospodarowania terenu wokot budynku

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— rozbidrka istniejacych schodoéw i podestow schodowych przy 4 wejsciach do budynku

— roboty ziemne — wykopy pod nowy budynek oraz nowe utwardzenia terenu i nowe ciagi piesze

— wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych

— wykonanie rob6t murowych — zamurowania przejs$¢ i przepustow w §cianach oraz obrobka otworéw
okiennych i drzwiowych

— demontaz cze¢Sci konstrukeji dachowej istniejacego budynku sali gimnastycznej w celu wykonania
naprawy uszczelnien potaczen pltyt dachowych

— demontaz stolarki drzwiowej i montaz nowej stolarki aluminiowej zgodnie ze specyfikacja stolarki
(zal.nr 1)

— wykonanie tynkow na o$ciezach otworéw okiennych i drzwiowych po montazu stolarki

— dostawa 1 montaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;j

— montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

— malowanie pomieszczen

— malowanie elewacji budynku zgodnie z dokumentacja projektowsg

— wykonanie wypraw tynkowych zewngtrznych z tynkow cienkowarstwowych : mozaikowego |,
silikonowo — silikatowego na cokotach budynku

— renowacja podbitki dachowej — czyszczenie i pomalowanie

— demontaz i ponowny montaz orynnowania dachu i rur spustowych

— montaz instalacji odgromowej,

— wykorytowanie podtoza oraz wykonanie podbudowy wraz z warstwa odsgczajaca pod

nawierzchnie z kostki
— montaz nawierzchni z kostki betonowej na nowym podjezdzie , podestach oraz schodach
— zagospodarowanie terenu wokot budynku
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oraz

1.4.

- dostawe 1 montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 35 kW zgodnie z zalacznikiem nr 2 oraz niniejsza
specyfikacja

- wykonanie dokumentacji powykonawczej dla instalacji PV

- demontaz opraw o$wietleniowych w 44 pomieszczeniach szkolnych réznego przeznaczenia

- montaz opraw o$wietleniowych energooszczednych wraz z przebudowa podejs¢ zasilajacych
w miejsce zdemontowanych opraw i zgodnie z opracowanym projektem o$wietlenia

- wykonanie projektu o§wietlenia pomieszczen wraz z pomiarami natezenia oswietlenia

Okres$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczgcia, organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonanych odbiorow, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inwestorem (Inspektorem), Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy ( Kontrakt) na wykonanie
przedmiotowego zadania

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej (DP),

ktorej obowiazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do analizy i
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci
materiatow i robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania robdt zgodnie z DP 1 SST,
zaakceptowane przez Inspektora,

Kontrakt- przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej
z Zamawiajagcym

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okreslong norma.

Dokumentacja projektowa ( DT) - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlano - wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentéw.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych

1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.
Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow 1 zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatani
a tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
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Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,
a takze dokonywanie préb i1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem cz¢$ciowym
nazywa si¢ takze odbior czeséci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany
jako ,,odbiér koncowy".

Przedmiar robot - to zestawienie planowanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Roboty podstawowe - zakres prac objetych postgpowaniem majacym na celu realizacje zadania,
ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspoélny Stownik Zamowien (CPV) - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego
oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia
Przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢
obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn.od 1.05.2004r
Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecig¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot., zakres realizacji oraz
warunki okreslone w SST i SWZ

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP 1 SST
oraz poleceniami Inspektora
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny personel wykonawcy 1 inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub
stale) konieczne do wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowe;j
urzadzen 1 materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do terenu budowy i1 do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i1 uzgodnione z Inspektorem jako obszary
robocze. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmie$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatdow. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z terenu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne materiaty.
Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologiczne przy projektowaniu 1 wykonaniu robot objetych Kontraktem.

1.5.1. Podstawa wykonania robot objetych Kontraktem
Podstawa wykonania robdt objetych Kontraktem jest:
1. Umowa wraz zatagcznikami (Kontrakt),
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z SST, DP , SWZ i dokumentami wykonawcy
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z DP. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
poziomu 1 przedziatu tolerancji.
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1.5.3. Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajgcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne czesci dokumentacji przetargowe;.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6

1.5.7.

1.5.8.

Btedy i1 opuszczenia

Ze wzgledu na etapowos¢ realizacji przedmiotowego zadania ,zakres i skomplikowanie robot
SST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej 1 Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu obowigzkow i robot wchodzacych w zakres Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w SWZ i SST, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robdot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa
regulujacego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢ roboty objete
Kontraktem. Jako obowigzujace bgda przepisy prawa aktualne na dzien przejecia i odbioru
robot przez Zamawiajacego.

. Decyzje i postanowienia administracyjne

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczgcia robot winien
przedtozy¢ Inspektorowi wykaz innych niezbednych decyzji i postanowien wymaganych
do rozpoczgcia, realizacji 1 zakonczenia robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
ktérych uzyskanie lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien dostosowac si¢ do
wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni umozliwi¢ wltadzom wydajacym

te decyzje 1 postanowienia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na
udzial w procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek
jego obowigzkéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy w stopniu niezbednym do uzyskania w/w
decyzji i postanowien w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyz;ji

lub postanowien na wykonanie robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepisoOw prawa, szczego6lnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialnos¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swodj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przylacza, za zgoda i na warunkach zarzadzajacego ,,Zrédlem" poboru tej wody. Przytacza
beda wykonane w sposob wlasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie techn.
przez caty okres ich uzywania. Przylacza zostang usuni¢te z dniem zakonczenia robot, a
wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

1.5.9. Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celoéw budowlanych. Wykonawca w
swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe przylaczeniowa
na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza.
W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektr., jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podigczenia do istniejagcych przewodow gtownych, przewodow instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne
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wymagania wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energie elektr.
zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylaczeniowej. W jakimkolwiek
przypadku, gdy zrodtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego
oswietlenia lub zasilenia sprz¢tu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigcie wszelkich srodkow
bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajacych z tego zrédta pradu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami. Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energie elektryczng jak rowniez
usung¢ instalacje 1 wyréwnac wszelkie szkody po zakonczeniu robot.

1.5.10. Gospodarka odpadami
Wykonawca w swoim imieniu i na wlasny koszt zorganizuje system zbiorki odpadéw na
terenie budowy na zasadach i warunkach realizacji gospodarki odpadami na terenie Gminy
Sokolniki. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za realizacje utylizacji odpadow
Budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wstep
Charakterystyczne parametry, wtasciwosci 1 wymagania w zakresie materialéw przyjetych do
zastosowania w realizacji robot objetych Kontraktem podano w ponizszych SST i DP. Wszystkie
materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i akceptowane
przez Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie zaprojektowanych wymagan ilo§ciowych
1 jako$ciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ. Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do
niniejszych robot. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie
atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.2. Zrodta uzyskiwania materiatow

Materiaty przed zaplanowanym wbudowaniem powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora na
podstawie dokumentdéw zakupu, dostawy w oparciu o szczegdtowe informacje dotyczace ich
pochodzenia, odpowiednie §wiadectwa, atesty, certyfikaty, §wiadectwa badan laboratoryjnych

1 probki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii materialow, dostaw jednostkowych z danego zrdodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego Zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggly wymagania ST w czasie postepu robot.
Wszystkie materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane
1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw .

2.5. Przechowywanie 1 sktadowanie Materiatow
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 whasciwosci do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego
rodzaju materiatu, urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej
14 dni przed uzyciem wariantowego rodzaju materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu,
urzadzenia nie moze posiada¢ parametréw gorszych niz materiaty zaprojektowane i nie moga by¢
pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w DT 1 SST.
Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli DT i SST przewidujga mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi

DT i SST, wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete

z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

. WYMAGANIA OGOLNE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Program Robot
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki
I warunki:
a. kolejnos$¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapow planowania i realizacji robot,
b. czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,
c. przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robot nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,
d. wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem 1 organizacjg ruchu powinny znajdowac si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,
e. nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejaca zabudowe.
Przed przystapieniem do robdt nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje
1 oceng stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
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5.2. Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzilty do:

a. zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

b. przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

c. uszkodzenia czesci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych

przemieszczen elementéw konstrukcji,
d. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: standw granicznych
nosnosci 1 stanow granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow 1 w catej konstrukcji, wg
normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli
konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wazniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen
dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r),

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

€. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakres
I formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefstwa 1 zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien uwzgledniaé i zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczace:

a. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowania

drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

warunkow uzytkowania materiatéw 1 dostepu do nich podczas wykonywania robdt budowlanych,

utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji 1 wyposazenia,

sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow 1 substancji niebezpiecznych,

przechowywania 1 usuwania odpadow 1 gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku 1 czystosci,
organizacji pracy na budowie,

sposobow informowania pracownikoOw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych

materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,

projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej

lub przekazanymi na pismie przez Inspektora .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robdt zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatldw 1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DT i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

oo oo
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5.3. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na
skutek zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swoj
koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajac ich stan do stanu sprzed awarii.

Przystapienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ poézniej niz weiggu 4 godzin od ich
wystgpienia.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

KOD CPV 45000000-7
Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby o0siggna¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie zgtoszenia obiektu do odbioru.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celoéw kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatléw i robdt z Kontraktem na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor polect Wykonawcy lub zleci niezaleznej jednostce przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materiatow 1 robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnos$ci z normga lub aprobaty techniczne,
stwierdzajace ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w DT 1 SST.

W przypadku materialow, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sa
wymagane wg warunkoéw Kontraktu, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ w/w
dokumenty.
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6.9.
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Proby i sprawdzenia

Dokonywanie préb, innych niz proby eksploatacyjne beda odbywac si¢ na koszt Wykonawcy,
1to Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢
elektryczng sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sitg¢ roboczg materialy oraz
wykwalifikowany i do§wiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania prob
oraz koszty wszelkiej obstugi i materialéw niezbednych do wykonania prob winny by¢
uwzglednione w cenie Kontraktu.

. Proby koncowe

Wykonawca przeprowadzi proby koncowe zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
Kontraktu. Préby koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:
a. proby przed-odbiorowe,
b. préby odbiorowe,
c. eksploatacje probna.
Dokumentacja eksploatacyjna
Wykonawca nie p6zniej niz 14 dni przed rozpoczgciem eksploatacji probnej przekaze
Zamawiajacemu /Inspektorowi do akceptacji dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje
eksploatacji , DTR urzadzen oraz pozostalg dokumentacj¢ niezbedng do przekazania do
eksploatacji 1 uzytkowania.
Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania
nastaw i uruchamiania wszystkich urzadzen.
Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie kopiowane),
a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4.
Po pozytywnym odbiorze robdt 1 nie poézniej niz 1 miesigce po podpisaniu protokotu koncowego,
zostang przedstawione do zatwierdzenia robocze wersje poprawionych instrukcji eksploatacji.
Wykonawca przygotuje 3 kopie ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji.
Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunig¢ciu fragmentow tekstu,
wprowadzone na zadanie Inspektora na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi
urzadzen, zostang dotaczone do kazdego z 3 egzemplarzy instrukcji eksploatacji, jako dodatek
badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek oraz ich opracowanie zawarte jest w
cenie zapisanej w Kontrakcie.
Dokumenty Budowy
1) Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru.
Propozycje oraz uwagi Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Rejestr obmiarow - Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
si¢ W sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.
3) Dokumenty certyfikujace — deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z zamawiajacym/ Inspektorem.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
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zyczenie inspektora nadzoru.

6.11. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
- Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne,

- Protokotly odbioru Robét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencj¢ na budowie.

6.12. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z czeéci robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec
Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym $wietle cena kontraktowa bedzie
zryczatltowang zaakceptowang kwotg kontraktowa i1 bedzie podlegata korektom zgodnie z zapisami
Kontraktu,
Cena kontraktowa sktada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczaltowych wymienionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy stanowiacym zatacznik do Kontraktu

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

Ogolne procedury przejecia robot

Przed wystapieniem o dokonanie odbioru koncowego dla robdt, Wykonawca zobowigzany jest,

zgodnie ze wskazdwkami Inspektora i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty

1 dokona¢ wszelkich czynnos$ci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie obiektu od whasciwych wtadz lokalnych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru

robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca na
pismie( lub wpisem do Dziennika budowy, a w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor winien

przystapi¢ do badania, pomiaru i1 odbioru wskazanych robét. Odbioru Inspektor dokonuje w

oparciu o wyniki wszelkich badan 1 pomiarow bgdacych w zgodzie z DT i SST oraz innymi

uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robdt nie moze kontynuowac robot bez odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

Odbior cze¢sciowy - Przejecie czesci robot

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru

czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. W trybie odbioru

czgsciowego podpisuje si¢ protokot odbioru dla czesci robot.

Warunki przyjecia robot

Odbioru robodt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci oraz osiggnigcia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego/Inspektora .

3. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od daty
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przekazania koniecznych dokumentow.

4. Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, stwierdzajac
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zakonczenie robodt oraz dokonujac oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Kontraktem.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt lub stwierdzenia koniecznosci
wykonania rob6t poprawkowych lub robot uzupethiajacych Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
8.5. Dokumenty przyjecia robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. Oryginat Dziennika budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe¢ oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
. Os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
. Inwentaryzacje¢ geodezyjng obiektu i zagospodarowanego terenu,
. Inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektu,
. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza zgloszone przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.
7. Uzgodnienia technologiczne.
8. Protokoty badan i sprawdzen,
9. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
0. Inne dokumenty niezbedne do zalegalizowania przedmiotowej inwestycji i przekazania do
uzytkowania wynikajace z aktualnie obowigzujacych przepisow prawa
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przyjecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego - przyjecia robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
Po wykonanie robo6t poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznos$ci
wykonania tych robdt i zaakceptowaniu przez Komisj¢ Zamawiajacy wystawi protokot
koncowego przyjecia robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentow kontraktowych uwzgledniajaca wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania
skladajace si¢ na wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Szczegbdlowy sposob rozliczenia zawarty jest w Kontrakcie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Akty prawne - ustawy
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. 2020.p0z.1332 z p. zmn.).
2. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019)
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)
4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. 2002. 147, poz. 1229)

o LK AW

1

10.2. Akty prawne - rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow techn.
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690);
j.t. Dz.U. z 2019 poz. 1065

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat techn.,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez
wlasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz.1128)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty
1. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r
2. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
3. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddzial Warszawski
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
(tom I, 11, 11, 1V, V) Arkady - Warszawa 1989-1990
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 2003
6 . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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CZESC III.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | MONTAZOWE

CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.11.13.00-1 Roboty rozbiérkowe

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45.23.32.51-3 Wymiana nawierzchni

45.26.25.20-2 Roboty murowe

45.26.27.00-8 Przebudowa budynkow

45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.41.00.00-4 Tynkowanie

45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.26.21.20-8 Wznoszenie rusztowan

ST

—01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.0.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.0.

3.0.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru

robot rozbiorkowych oraz przygotowawczych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

demontazu §cianek dziatowych, demontazu posadzek- podidg drewnianych wraz z podbudowa w

budynku.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych

w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w tej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

nastgpujacych prac w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynku

- roboty zabezpieczajace — zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej nie podlegajacej wymianie
folig i taSma

- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami wewngtrznymi |
zewngtrznymi , ktore podlegaja wymianie;

- demontaz rur spustowych

- demontaz oktadzin schodéw wraz z podbudowa

- uprzatnigcie miejsca prac , segregacja odpadow 1 wywdz materiatow rozbiorkowych na
wysypisko $mieci.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

i Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz

za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

MATERIALY

Materiaty z odzysku- nie przewiduje si¢ ponownego wbudowania, za wyjatkiem rur spustowych

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien wykazaé sie¢ mozliwos$cia korzystania z maszyn,

sprzetu 1 urzagdzen gwarantujacych osiggnigcie wymaganej jakosci robot.

15



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — znak sprawy:

4.0. TRANSPORT
Materiat wynosi¢ recznie, taczkami do konteneréw na odpady.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz

niniejsza Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonywanych robot, ktéra musi odpowiadaé
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom
Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposéb bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla 0oséb postronnych(zgodnie z warunkami
BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majgc na uwadze niepogorszenia stanu

obiektu istniejacego

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robodt na podstawie opracowanego przez siebie i

zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot -0 ile

uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej.
5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace wykonywania prac
Obszar prac rozbiérkowych powinien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem 0sob
postronnych.
Wykonywane prace nalezy rozpocza¢ kolejno wg harmonogramu wczesniej uzgodnionego z
Inwestorem 1 uzytkownikiem, w tym:
* Istniejace instalacje kolidujace z miejscami robdt rozbidrkowych nalezy ostroznie zdemontowac
(odpiad) i1 zabezpieczy¢ przewody, wylaczniki pradu oraz puszki elektryczne;

* w uzgodnieniu z Zamawiajagcym — nalezy wykonywac kolejno na budynku prace w zakresie:
- demontazu drzwi;
- demontazu cze$ci stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi —

* Material rozbiérkowy usuwac na biezaco. Materiaty z rozbiorki- drzwi ,okna i parapety — po

uzgodnieniu z Inwestorem zutylizowaé. Po pracach rozbidérkowych teren posprzataé.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonywanych robot okreslonych niniejszg dokumentacja powinna obejmowac:
» Wlasciwe zabezpieczenie miejsca rozbiorki i1 trasy wynoszenia materiatow z rozbiorki;
* Zakres prac przewidzianych do rozbiorek;
» Usunigcie materiatu rozbiérkowego;
+ Utylizacja materialu rozbiérkowego;
* Sprzatniecie terenu prac.
7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest:
- m3 — dla materiatow usuwanych i utylizowanych
8.0. ODBIOR ROBOT
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosci ryczaltem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym=*.
(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401);
* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( j.t. Dz. U. 2019r. P0z.1065)
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ST —02. ROBOTY MUROWE

1.0.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.0.

2.1.

2.2.

3.0.

4.0.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot murowych.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”.
Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w tej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nastepujacych prac:
» Zamurowanie otworow i przej$¢ instalacyjnych oraz miejsc osadzenia nowej stolarki okiennej
i drzwiowej;
* Osadzenie parapetow wewnetrznych z PCV komorowego - gr min. 2 cm;
szer. parapetu — 15-20 cm
* uprzatnigcie miejsca prac po robotach murowych
Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
I Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
MATERIALY
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
- zaprawa cementowa R-8MPa;
- beton B20;
Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowa czy niniejsza ST nalezy uzgodnic¢
z Inspektorem nadzoru.
Wymagania podstawowe
Wszystkie ww. materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych materiat do powszechnego stosowania w budownictwie;
Wymagania szczegdtowe

Zaprawa murarska- Zaprawa murarska do cienkich spoin, przeznaczong do wznoszenia mur6w
z bloczkow, ksztattek 1 innych elementow silikatowych. Nadaje si¢ takze do murowania z
gazobetonu, cegiel, pustakow oraz innych tego typu materiatéw ceramicznych,

betonowych badz wapienno-piaskowych. Mozna jg stosowa¢ do wznoszenia $c. konstrukcyjnych,
ostonowych i dzialowych. Zaprawa ta pozwala na faczenie elementow cienkimi spoinami, ktorych
zalecana grubo$¢ wynosi 2+3 mm. Maksymalna grubo$¢ spoiny przy zastosowaniu w/w zaprawy
moze jednak wynosi¢ nawet 10 mm.

Zaprawa moze by¢ uzywana roéwniez do wyrOwnywania oraz szpachlowania powierzchni (grubos¢
warstwy: 2+5 mm). Mozna j3 stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Zastosowanie w warunkach obnizonych temperatur. Do zaprawy mozna dodawac¢ tzw. srodki
przeciwmrozowe, pozwalajace na prowadzenie prac w obnizonych temperaturach,tj. ponizej+5°C.
Nowy zakres temperatur stosowania zaprawy, sposob jej przygotowania (zwtaszcza korekte ilosci
dodawanej wody), zasady prowadzenia prac i warunki wiagzania zaprawy, nalezy przyjac¢ zgodnie
ze wskazaniami producenta dodatku. [lo§¢ dodawanego srodka przeciwmrozowego zalezy od
zawarto$ci cementu w zaprawie - stosunek cement: wypetniacze w zaprawie powinien wynosic 1:2.
SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn

1 sprz¢tu 1 urzadzen gwarantujacych osiggnigcie wymaganej jakosci robot.

TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek oraz sktadowanie materiatow paletami 1 roztadowywac
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mechanicznie.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
niniejsza Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét, ktora musi odpowiadaé
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom
Budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla osob biorgcych udziat w budowie oraz dla 0séb postronnych (zgodnie
z warunkami BHP 1 opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie
pogorszenia stanu istniejgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt na podstawie opracowanego przez siebie
1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot.
5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace wykonywania prac
Nie okreslono szczegdétowych zasad

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Kontrola jakos$ci wykonanych robot okreslonych niniejsza dokumentacja polega na sprawdzeniu
zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robdt zwigzanych z realizacja robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez poroéwnanie uzyskanych wynikow badan
z wymaganiami zawartymi w niniejszej ST. W przypadku negatywnych wynikoéw badan koszty
z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.
(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)
6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
Techniczne 1 Atesty materialdow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkc;i,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.
6.3. BHP i ochrona $rodowiska
W miejscach roboczych , jak réwniez w miejscach sktadowania musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze 1 p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia
1 papierosow w poblizu wykonywanych prac.
7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest:
-m2;
-m3
8.0. ODBIOR ROBOT
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty murowe
podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ ryczaltem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-tfinansowym zatagczonym do umowy*.
(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2017r. P0z.2285)
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—03. ROBOTY TYNKARSKIE - TYNKI WEWNETRZNE ZWYKLE 1 GIPSOWE

1.0
11

1.2

1.3.

1.4.

L.5.

2.0.
2.1.

. WSTEP

. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru

robot tynkarskich.

. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w tej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

nastepujacych prac:

- wykonanie tynkéw zwyktych kat. Il po zamurowaniach oraz na o$ciezach $cian wewnetrznych,
lokalne wyréwnanie powierzchni $cian w rejonie wykonywanych prac.

- wykonanie tynkow gipsowych — jako warstwa wyréwnawcza, ochronna lub ksztattujgca forme
architektoniczng tynkowanego elementu.

- Wykonanie tynkow zewnetrznych- Kat. 11

Tynki zwykte, ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, zaprawy, liczbg warstw
i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3.”Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne” oraz zaleceniami producenta.

Tynk — powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchni¢ zewnetrzna
lub wewnetrzna elementéw budowli(gléwnie $ciana 1 stropow), wykonywana dla nadania im
estetycznego wygladu, dla zabezpieczenie budowli od szkodliwego dziatania wptywow
atmosferycznych lub innych czynnikéw oraz dla zabezpieczenia elementow od dziatania ognia
I wysokich temperatur.

Tynk dwuwarstwowy- tynk sktadajacy si¢ z dwoch warstw zaprawy budowlanej tj. z obrzutki
tynkowej i z narzutu tynkowego;

Obrzutka tynkowa- pierwsza wewngtrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, grubosci od 3 do

5 mm, wykonana zwykle z zaprawy cementowej, majgca na celu zwigkszenie przyczepnosci
narzutu tynkowego do podtoza;

Gladz tynkowa- zewngtrzna gtadka warstwa tynku, trojwarstwowego, gr. od 8-15 mm,wykonana
zwykle z zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej, wyrownujaca powierzchni¢ elementu
budowli;

Naroznik ochronny- element zabezpieczajacy naroze tynkowanej Sciany lub filara wykonany

z katownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do tego naroza przed
tynkowaniem.

Tynk gipsowy- warstwa wyrownawcza, ochronna, nanoszona r¢cznie lub mechanicznie do ktorej
zostaly zuzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot oraz
za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
MATERIALY
Wymagania ogoélne
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

* zaprawy do wykonywania tynkow ktore powinny odp. wymaganiom normy PN-90/B-14501 :

Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym, a szczegdlnoSci:

- woda — spetniajgca wymagania normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane zwykle”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.
- workowany tynk gipsowy (reczny lub maszynowy), ktory powinien odpowiada¢ wymaganiom
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normy PN-90/B-14501 ,, Zaprawy budowlane zwykle”. Przygotowanie zapraw do robot
tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie..
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, tak aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu tj. w okresie 1 godz.
Tynk wewnetrzny mineralny uzyty do tynkowania otworéw po zamurowaniach musi by¢ podobny
fakturg 1 kolorem do tynku na istniejgcych powierzchniach $cian.
Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowa czy niniejsza ST nalezy uzgodnic¢
z Inspektorem nadzoru.
1. Wymagania podstawowe
» Wszystkie materiaty do wykonywania tynkow i prac okreslonych w niniejszej specyfikacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie;
* Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materialéw dziatajacych na siebie szkodliwie jest
niedopuszczalne;
* Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.
Wymagania szczegdlowe
Calo$¢ materialu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrédta.
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji 1 jakoS$ci calej
zamawianej partii materiatow.
Opakowania muszg by¢ szczelnie zamknigte 1 wtasciwie przechowywane.
* np. tynk wewnetrzny - Tynk szpachlowy na bazie gipsu
Dane techniczne:
Powierzchnia: gtadka
Stosowanie: wewnatrz pomieszczen, do murdw klejonych o duzej chlonnosci, jak beton
komorkowy i cegla sylikatowa reczna
czas obrobki: ok. 120 min
Zuzycie: ok. 0,9 kgna 1 mmi 1 m2
przy grubosci 4 mm ok. 4 kg/m2
Opakowanie: Worek 30 kg
SPRZET
Sprzet uzywany do realizacji robot tynkarskich musi by¢ zgodny z instrukcja Producenta.
Musi zapewni¢ rGwnomierne rozprowadzenie materiatu i nie wptyna¢ na zachowanie ciggto$ci

pracy.

TRANSPORT

Zatadunek, transport i1 roztadunek i sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty s3 konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach
z tworzywa sztucznego lub workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone
przez jedna osob¢. Mozna je przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

Materialy zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty

1 farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty sktadowa¢ w zadaszonych magazynach lub
pomieszczeniach przeznaczonych wyznaczonych - przez Inwestora- do tego celu.

Nalezy sprawdza¢ termin wazno$ci produktu.

WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
niniejszg Specyfikacja Techniczng.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych roboét, ktora musi odpowiadad
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom
Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla osob biorgcych udziat w budowie oraz dla osob postronnych (zgodnie z warunkami
BHP 1 opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu

20



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — znak sprawy:

obiektow istniejacych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt na podstawie opracowanego przez siebie
1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot™.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania.

(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej )

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonywania prac

Prace nalezy rozpoczaé¢ zgodnie z przedstawionym harmonogramem robot -po uzgodnieniu
Z Inwestorem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jako$ci wykonywanych robot okreslonych niniejszag dokumentacja polega na sprawdzeniu
zgodnosci rzeczywistych warunkow wykonania rob6dt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*.
(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatléw 1 jako$ci robot zwigzanych z realizacja robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.
Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez porownanie uzyskanych wynikow badan
z wymaganiami zawartymi w niniejszej ST. W przypadku negatywnych wynikow badan koszty
z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.
Badania tynkoéw nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. powinny
one umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan;
-zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ewentualnymi zmianami (za zgoda autora projektu oraz
Inwestora) w dokumentacji powykonawczej;
- jako$¢ zastosowanych wyrobow;
- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza;
- przyczepno$¢ tynkéw do podtoza;
- grubo$ci warstwy tynki zgodnie z wymaganiami;
- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku;
- prawidlowo$¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku;
- przestrzeganie wlasciwej dlugosci przerw technologicznych miedzy poszczegolnymi warstwami;
- wykonczenie tynku w narozach, stykach §cian i posadzki.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
Techniczne 1 Atesty materialtdéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkc;i,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatlow.
6.3. BHP i ochrona srodowiska
Stosowane materialy nalezace do systemu tynkow zawieraja cement, ktory w polaczeniu z woda
reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:
- chroni¢ przed dzie¢mi;
- nie wdychac¢ pytu;
- unika¢ zanieczyszczenia skory 1 oczu;
- zanieczyszczone oczy natychmiast przemy¢ duzg ilo$cia wody i zasiggnaé porady lekarza;
- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.
7.0. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie si¢ sprowadzatl do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot w formie
elementow scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejSciowych
Jednostkami obmiaru jest:
- m2 — dla powierzchni pokrytej tynkiem
8.0. ODBIOR ROBOT
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
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(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)

Odbidr po wykonaniu tynku wewnetrznego 1 zewngetrznego powinien obejmowac:

 Sprawdzenie wygladu zewngetrznej powierzchni tynku;

* Sprawdzenie doktadnosci i poprawnos$ci obrobienia: narozy, miejsc stykow $cian i posadzki;

* Rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych tynkow- takich jak zacieki,odstawanie,
odparzenia, p¢cherze, spekanie tynkow).

Odbior podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do wiasciwych robot

tynkarskich.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.*
(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401);

* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2017r. P0z.2285)

* PN-B-10106:1997 tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych;

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

* Instrukcje producenta ww. materiatlow

ST —04. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJALUMINIOWEJ
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania montazu
i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowe;j.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w tej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nastepujacych prac:
* Osadzenie nowych os$cieznic drzwiowych 1 okiennych
* Zatozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;
* Zatozenie parapetoOw wewnetrznych;
* Obrobka osciezy - otynkowanie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
I Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne” oraz zaleceniami producenta.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specytikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogblne”.
2.0. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
- drzwi przeciwpozarowe EI 30 w sktad ktorych wchodza:
» o$cieznice drzwiowe i okienne z aluminium - jednobarwne : kolor RAL 5002 lub wg uzgodnien
Z Inwestorem;
* skrzydta drzwiowe z aluminium - jednobarwne : kolor RAL 5002 lub wg uzgodnien
Z Inwestorem;
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* skrzydta okienne PCV- jednobarwne : kolor RAL 5002 lub wg uzgodnien z Inwestorem;

* Szkto — komorowe —w pakiecie: min. szklo bezpieczne ( dla okien 2 x float 3mm lub 4 mm+
1 warstwa folii )- klasa P2, szkto klejone bezpieczne - od wewnatrz, dla drzwi — szkto
bezpieczne;

« okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;

* kotwy, pianka montazowa ogniochronna, wetna szklana lub kamienna:

* parapety wewnetrzne — PCV komorowe o gr. nie mniej niz 2 cm — rodzaj i kolor do
uzgodnienia z Inwestorem.

Uwaga: ramy okienne w pomieszczeniach statlego pobytu — wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane
Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowa czy niniejsza ST nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

2.1. 1. Wymagania podstawowe

» Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki stalowej okreslonych w niniejsze;j
specyfikacji powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normach panstwowych lub §wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie;

* Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach

panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.

2.2. Wymagania szczegdtowe

Whbudowana stolarka okienna i drzwiowa powinna spetnia¢ warunki techniczne WT 2021/24
a) dla okien

* profil min. 4- komorowy;

» wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;

* wspolczynnik przenikania ciepta nie wigcej niz U=0,9;

» profile zgodne z istniejaca stolarka okienna i drzwiowa

* okucia budowlane- kompletne — dostosowane do ci¢zaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

» nawiewniki higrosterowane — zastosowa¢ tylko w pom. pobytu statego ( za wyj. toalet)

b) dla drzwi

* profil min. 4- komorowy;

» wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;

» wspolczynnik przenikania ciepta nie wigcej niz U=1,3;

* szklenie drzwi - szkto bezpieczne P2.

« profile zgodne z istniejaca stolarka okienna 1 drzwiowa

+ okucia budowlane- kompletne — dostosowane do ci¢zaru wtasnego skrzydet oraz do obciazen
eksploatacyjnych;

* drzwi wyposazone sa w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wktadke patentowa,
bebenkows , kotek antywywazeniowy, kpl. klamek z szyldem oraz samozamykacz

UWAGA: Wszystkie drzwi powinny posiada¢ identyczng wktadke bebenkows z kluczem - nr klucza.

Kazdy kpl. z wktadka powinien zawiera¢ min. 3 klucze.

Catos¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego Zrédta.
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji 1 jako$ci
calej zamawianej partii materialow.

3.0. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z montazem stolarki nalezy przewidzie¢ stosowanie m.in.
nastgpujacego sprzetu: Srubokret , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub,
nozyk, szpachelka , paca.

4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatow powinno odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Materialy sktadowa¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
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niniejsza Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét, ktéra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wiasciwym Polskim Normom
Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposéb bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb obcych (zgodnie z warunkami
BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu
obiektu
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie
1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot™.

(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonywania prac
5.2.1. Osadzenie stolarki okienngj

a) dla okien PCV

Mocowanie profili o$cieznicy za pomocg kotkéw rozporowych o wym. min. 6x80 mm

z wypehieniem pianka montazowa. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy o$cieznicy.

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme¢ ze wzgledu na

udzielang przez nig gwarancje.
5.2.1. Kolejnos¢ wykonywania prac- stolarka okienna

» w przygotowane oscieze wstawi¢ oscieznicg PCV na podktadkach lub listwach;

* elementy kotwiagce osadzi¢ w murze;

* ustawienie okna ( o$cieznicy i skrzydetl) sprawdzi¢ w poziomie i pionie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Imm na Im wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przekatnych:

- 2mm przy dtugos$ci przekatnej do 1m;

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m;

» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szczeliny
migdzy murem, a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu instrukcja
producenta i §wiadectwem ITB;

* Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

* w przygotowane oscieze wstawi¢ oscieznice aluminiowa na podktadkach usytuowanych

W narozach;

* wypoziomowanie, wypionowanie;

* przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza. Odleglto$¢ migdzy
punktami mocowania nie powinna przekracza¢ 80 cm;

» zatoZenie rozporow mig¢dzy elementami oscieznicy;

» wypehienie piankg poliuretanowg szczeliny migdzy murem a oscieznica;

» zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci 1 ewentualnych korekt.

Odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugos$ci o$cieznicy nie

wiecej jednak niz 3 mm na calg oscieznice;
Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme ze wzgledu na udzielang
przez nig gwarancje.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Kontrola jakos$ci wykonywanych robdt okreslonych dokumentacja polega na sprawdzeniu
zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*.
(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow 1 jakosci robot zwigzanych z realizacjg robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.
Kontrola jakos$ci wykonanych robdt powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi
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w aprobacie technicznej wyrobu.
Powinna ona umozliwi¢ ocen¢ pod katem nastgpujacych wymagan:
- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
- jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wyrobow;
- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza;
- prawidtowos$ci wymiardéw $lusarki;
- wypionowania i wypoziomowania;
- wykonczenia powierzchni malarskie;j;
- kompletnosci w zakresie szyldow , kluczy itp.
- sprawdzenie czysto$ci wykonanych prac;
- wlasciwego oznakowania zestawOw szyb okiennych i szyby w skrzydtach drzwi.
6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materialow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkc;ji,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.
7.0. OBMIAR ROBOT
Obmiar robodt bedzie si¢ sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot w formie
elementow scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejSciowych — zgodnie z ustaleniami w
umowie. Jednostkami obmiaru jest:
- Sztuka
8.0. ODBIOR ROBOT
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosci ryczaltem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym¥*.
( * o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);
* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2017r. P0z.2285)
* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow
» Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana
* Aprobata techniczna — zat. dot. danych technicznych stolarki stalowe;j
* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow
* Normy: PN-EN 13501-1 — Klasyfikacja wyroboéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ I: klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien oraz PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
* Aprobaty techniczne

ST -05. 1ZOLACJE
1. WSTEP
1.1. Zakres Robot
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robot izolacyjnych w zakresie
uszczelnienia polaczen, stykow dachow ( ptyt dachowych) kitem trwale plastycznym
1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadow).
Izolacje dzieli si¢ na: elektryczng, akustyczna, cieplna, przeciwkorozyjng oraz przeciwwodna.
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Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje przed przenikaniem
wilgoci lub wody

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00.
2.1. Podstawowe materiaty do wbudowania i minimalne wymagania

» Materiaty uszczelniajace na bazie zywic

» Materialy uszczelniajace na bazie silikondw trwaleplastycznych

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w punkcie 1.4.
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.
4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych. Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

4.2. Wymagania dotyczace transportu
Transportowaé zgodnie z zaleceniami producenta

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje
Podloza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkow i wyrdwnanie powierzchni izolowanych
oraz sfazowanie narozy.
Podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.
Podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ si¢ pomi¢dzy podtoze a powloke gruntowa. Luzne
fragmenty podtoza nalezy usungc.
5.2. Sposob wykonania izolacji - wymagania ogdlne
Wszystkie izolacje wykonaé zgodnie ze szczegdtows instrukcjg producenta materiatdéw
Izolacyjnych zastosowanych w realizacji robot
5.3. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktada¢ podczas:
- bezdeszczowej pogody
- po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajacych gldwne prace izolacyjne
- przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatow bitumicznych 1 15°C przy uktadaniu folii
z tworzyw sztucznych, o ile nie s3 podane przez producenta odrgbne wymagania

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia. [zolacje z materiatdéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 6 Specyfikacji Technicznej 00.
Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy izolacji

- cigglos$¢ warstw

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robot zostaly zamieszczone w pkt 7 Specyfikacji Technicznej 00.

8.PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robot i ich przejecia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek platnosci za roboty izolacyjne.

Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje¢ rozliczeniowg
kosztorysu ofertowego, ktorej rozliczenie i platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Dokumentacja Projektowa, oceng jako$ci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiarow 1 badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na gorgco

ST -06. ROBOTY MALARSKIE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot malarskich zewnetrznych 1 wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nastgpujacych prac:
* Gruntowanie powierzchni §cian §rodkiem gruntujagcym;
» Malowanie farbami dyspersyjnymi badz silikonowymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogolne” oraz zaleceniami producenta.
Farba dyspersyjna - zwane tez emulsyjnymi stuzg do wymalowan elewacji i wne¢trz. Zawierajg
one jako spoiwo organiczne dyspersje tworzyw sztucznych.
Farba silikonowa - pigmentowana farba na bazie emulsji siloksanowej, posiada wysoka
przepuszczalnos$¢ pary wodnej 1 dwutlenku wegla .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robot oraz
za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
W czasie wykonywania prac Wykonawca zapewni odpowiednia temperature 1 prawidtowa
wentylacje pomieszczen.
2.0. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
Materialy dla wymalowan wewnetrznych $cian np. :
* Farba akrylowa super mat
» wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania;
Materialy nieokres§lone $cisle przez Dokumentacje projektowa czy niniejszg ST nalezy uzgodnic¢
z Inspektorem nadzoru.
2.1. 1. Wymagania podstawowe
» Wszystkie materialy do wykonywania prac malarskich okreslonych w niniejszej specyfikacji
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powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie a w szczegdlnosci
w obiektach stuzby zdrowia;

* Stosowanie materialéw dziatajacych na siebie szkodliwie jest niedopuszczalne;

» Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.

2.2. Wymagania szczegdtowe

Cato$¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrddta.

Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji 1 jakosci catej

zamawianej partii materiatow.

Opakowania muszg by¢ szczelnie zamkniete 1 wlasciwie przechowywane.

Farba akrylowa super mat-

Zastosowanie: do malowania $cian 1 sufitow wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych
i uzytecznosci publicznej. Nadaje malowanej powierzchni glgbokie, matowe wykonczenie.

Tworzy trwatg powloke zapewniajaca odpornos¢ na zmywanie.

Stuzy do malowania ptyt kartonowo-gipsowych , tynkéw cementowo - wapiennych, podtozy

betonowych oraz zagruntowanego drewna lub metalu. Moze by¢ uzywana do renowacji

powierzchni uprzednio malowanych farbami wodnorozcienczalnymi lub alkidowymi.

Wchodzi w system mieszania kolorow np. NCS - 2200koloréw i Tikurilla 2436 Symphony.
Farba nie jest zalecana na powierzchnie malowane milekiem wapiennym.

Wydajnos¢ do 15m2/1L

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50% farba osigga suchosé

dotykowa po uptywie 1/2godziny, naktadanie kolejnej warstwy po 1-2 godzinach.

Okres gwarancji 5 lat.

Posiada atest higieniczny PZH

Akrylowa farba do gruntowania

Zalecane zastosowanie wodorozcienczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania $cian
1 sufitow wewnatrz pomieszczen. Zmniejsza chtonno$¢ podtoza, poprawia przyczepnosc i
zwigksza wydajnos¢ farb nawierzchniowych z rodziny zastosowanego systemu

Przyktady zastosowania -Powierzchnie szpachlowane, gladzie gipsowe , tynki cementowo-
wapienne oraz powierzchnie wykonane z plyt kartonowo-gipsowych. Grunt nie jest

zalecany do stosowania na powierzchniach wczesniej pokrytych mlekiem wapiennym.

Karty kolorow i stopien potysku Pelny mat wg karty koloréw danego systemu

Wydajnosé¢ 6-8 m2/I przy jednokrotnym malowaniu.

Wydajnos$¢ w duzej mierze zalezy od takich czynnikow jak porowatos¢, tekstura podtoza oraz
metoda aplikacji

Wielkos¢ opakowan 0.9 1, 2.7 11 9 1 Rozcienczalnik Woda Naktadanie Walek, pedzel, natrysk
Przechowywanie Chroni¢ farb¢ przed mrozem.

Warunki naktadania Swieze tynki cementowo-wapienne nalezy sezonowaé przed aplikacja
farby przez min. 4 tygodnie. Podtoze musi by¢ czyste, suche i1 odtluszczone, oczyszczone z pytu
1 luzno zwigzanego materiatu. Usung¢ plesn oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczajace
przyczepno$¢ farby do podtoza za pomoca odpowiednich preparatoéw adekwatnych do przyjetego
systemu.

Do wypetniania ubytkow i1 peknige¢ w podlozu oraz wyréwnywania powierzchni $cian i sufitow
nalezy zastosowa¢ odpowiednig szpachlowke adekwatng do przyjetego systemu.

Malowanie

Przed przystapieniem do malowania farbe¢ nalezy doktadnie wymiesza¢ i w razie konieczno$ci
rozcienczy¢ maks. 5% wody. Natozy¢ jedng warstwe gruntujaca za pomoca pedzla, watka

lub metoda natryskowa.

Przed przystagpieniem do malowania nalezy zakolorowa¢ dostateczng ilo$¢ farby z jednej partii
produkcyjnej w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach powloki malarskie;j.
Zalecane uzycie profesjonalnych narzedzi malarskich
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Czyszczenie narzgdzi - Narzg¢dzia nalezy czys$ci¢ woda, bezposrednio po zakonczeniu pracy.

3.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Materialy sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach
z tworzywa sztucznego lub metalowych puszkach. Materiaty sktadowa¢ w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu. Pojemniki nalezy chroni¢ przed temperaturami powyzej +30°C.
Napoczete pojemniki muszg by¢ jak najszybciej wykorzystane

Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.

4.0. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
niniejsza Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonywanych robot, ktéra musi odpowiadaé
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wlasciwym Polskim Normom
Budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposéb bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla osob biorgcych udzial w budowie oraz dla 0oséb postronnych (zgodnie z warunkami
BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu
obiektoéw istniejacych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt na podstawie opracowanego przez siebie

1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot*.

(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)

4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace wykonywania prac

Przygotowanie podloza:

Podloze musi by¢ suche, czyste, nosne, wolne od luznych czastek, pytu, srodkow antyadhezyjnych
do szalunkow, pozostatosci oleistych i thustych. Stabo przylegajace warstwy farby i innych powtok
nalezy starannie usungc.

Podczas naktadania powlok malarskich przestrzegaé¢ technologii rob6t. Farbe nanosi¢ na podtoze
za pomocg pedzla malarskiego, watka lub przez natrysk. Duze graniczace ze soba powierzchnie
nalezy pokrywaé¢ w jednym ciggu, mokre na mokre — w jednym cyklu roboczym-w celu uniknigcia
sladow taczenia.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacja polega na sprawdzeniu
zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*

(* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow 1 jakosci robot zwigzanych z realizacja robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot.

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t powinna by¢ zgodna z normg PN-C-81914:2002.

Powinna ona umozliwi¢ ocen¢ pod katem nastepujacych wymagan:

-zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jakos$¢ zastosowanych wyrobow;

- prawidlowo$¢ przygotowania podtoza;

- wyglad zewnetrznej powierzchni;

- sprawdzenie przyczepnosci farby do podtoza; sprawdzenie czysto$ci wykonanych prac;

5.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne 1 atesty materialdéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcii,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.
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6.0. OBMIAR ROBOT
Obmiar robodt bedzie si¢ sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot w formie
elementow scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejsciowych Jednostkami obmiaru jest:
- m2 — dla powierzchni pokrytej farba.
7.0. ODBIOR ROBOT
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér po wykonaniu prac malarskich powinien obejmowac:
* Sprawdzenie wygladu zewnetrznej powierzchni $cian;
* Sprawdzenie jednorodnosci faktury i koloru;
* Rejestracj¢ wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych - takich jak zacieki,odstawanie,
odparzenia, pgcherze, spgkania).
( * o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej )
8.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym*.
(* o 1le uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$ci ryczaltem za wykonany element nalezy przyjmowaé zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym®*.
( * o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej)

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);

ST 07. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- powierzchnie schodow i podestoéw wg Dokumentacji Projektowej(DT).
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wykonywanych w ramach zadania ,,modernizacja budynku ZSP w
Galewicach
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana
jest do uktadania nawierzchni:
- drog 1 ulic lokalnego znaczenia,
- parkingow, placow, wjazdow do bram i garazy,
- chodnikow, placow zabaw, §ciezek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
soba trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogolne"" pkt 1.4.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
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ST 00 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna
kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary 1 kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci = 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.
Kolory podstawowe kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brazowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
| odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymalos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnosé
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250[5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wytrzymalo$¢, mniejszg nasigkliwos¢ 1 wigksza odpornos$¢ na niskie temperatury i1 dziatanie
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soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong

z tworzywa sztucznego. Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawegznikach.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne"" pkt 4.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalo$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna rdwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne"" pkt 5.
Podloze - podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to nawierzchnie¢ z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudowe, w zaleznos$ci od przeznaczenia,
obcigzenia ruchem 1 warunkow gruntowo-wodnych, moze stanowi¢:
- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa lub inny rodzaj podbudowy okreslonej
w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa
lub zaakceptowane przez Inspektora.
Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.
Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na r6znorodno$¢ ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru -wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
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Inspektora. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 6.
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalo$ci na $ciskanie pobiera¢ min. 6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych
1 podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne
Niero6wnosci podtuzne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja =+ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni - Réznice rzednych wykonanej nawierzchni i rzednych projektowanych
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projekt. grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiardw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt. Zaleca si¢, aby pomiary
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cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne"" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa - Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawgzniki.
Zasady ich odbioru sa okreslone w ST 00 ,,Wymagania og6lne"".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie 1 ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

(62}

ST 08. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych stanowigcych
obrzeza dla schodow i podestow - wg Dokumentacji Projektowej.(DT)
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1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wykonywanych w ramach przedmiotowej budowy
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem krawegznikow:
- betonowych na fawie betonowej z oporem,
- betonowych wtopionych na fawie betonowe;j,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogolne"" pkt 1.4.
1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne"" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
,, Wymagania ogdlne™" pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymi s3:
- krawe¢zniki betonowe - obrzeza,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zalezno$ci od przeznaczenia rozroznia si¢ nastepujace typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne, D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zalezno$ci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastepujace rodzaje
kraweznikow betonowych:
- prostokatne $ciete - rodzaj ,,a",
- prostokatne - rodzaj ,,b".
2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii 1 produkcji kraweznikdéw betonowych, rozrdznia si¢ odmiany:
- kraweznik betonowy jednowarstwowy,
- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zaleznos$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawegzniki betonowe dzieli si¢ na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.3.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikoéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy.

2.3.6. Sktadowanie
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
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wedlug typoéw, rodzajow, odmian, gatunkéw 1 wielkos$ci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych

0 wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢
kraweznika.

Beton i jego sktadniki

2.4.1. Beton do produkcji kraweznikow
Do produkcji krawgznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30.
W przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa
kraweznikow powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30. Beton uzyty do produkcji
kraweznikdw powinien charakteryzowac sig:
- nasigkliwos$cig, ponizej 4%,
- §cieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodporno$cig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5" wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy
przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow 1 marek.

Tablica . Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia kraweznikéw betonowych

2.5.

2.6.

2.7.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm 2 -3
Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne),
mm, niedopuszczalne; ograniczajacych pozostate powierzchnie: - liczba max 2/ 2
- dtugos$¢, mm, max 20 -40
- gleboko$¢, mm, max 6 -10
2.4.4. Woda - Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

Materialy na podsypke 1 do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5],
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B- 06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5",odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawe¢zniki nalezy stosowac, dla:

a) tawy betonowe;j - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.

b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],

¢) tawy thuczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania og6élne" pkt 3.
Sprzet - Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na §rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowa nalezy pakowaé¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa zwirowa - Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez
zasypanie koryta zwirem 1 zaggszczenie go polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej
10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.
5.3.2. Lawa tluczniowa - Lawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.
Thuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorng powierzchni¢ tawy tluczniowej nalezy
wyrownac klincem 1 ostatecznie zagesci¢. Przy grubosci warstwy thucznia w tawie
wynoszacej powyzej 10 cm nalezy fawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegbdlne warstwy.
5.3.3. Lawa betonowa - Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania,
przy gruntach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢
w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatto (odlegtosé¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosié¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie"" §cieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. Zewngtrzna $ciana kraweznika od
strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawe¢znika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdéw na tawie zwirowej lub thuczniowe;j
Ustawianie kraweznikow na lawie zwirowej 1 thuczniowej powinno by¢ wykonywane na
podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
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5.4.3. Ustawienie kraweznikodw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.4.4. Wypehianie spoin
Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikOw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do
kraweznikow ustawionych na tfawie betonowej. Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem
zaprawg nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowgq nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne"" pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1. Badania kraw¢znikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wygladu

zewngtrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen

wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami.

Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego

lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm

przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przyltozenie

katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych

powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla tych

materiatlow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
fawy. Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokos$ci = 10% szerokosci projektowane;.

¢) Réwnos¢ gornej powierzchni faw.

Réwno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig tawy 1
przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zaggszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie mogg wykazywac §ladu urzadzenia zageszczajacego.

Lawy z thucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
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+ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych .Kruszywa
mineralne.
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PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-19701 Piasek Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r
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CZESC IV SPECYFIKACJA TECHNICZNA
' INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA O MOCY 35 KW
CPV: 45.31.0000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. :

»Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-przedszkolnego w Galewicach”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut 1
zasad sztuki budowlaneyj.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robot obejmuje:

- montaz konstrukcji pod panele PV,

- montaz paneli PV na konstrukcji,

- ulozenie tras kablowych 1 kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz rozdzielnic PV — rozdzielnica AC i DC,

- montaz ukladu automatyki,

- wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,

- uruchomienie uktadu i regulacje,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotowej instalacji

- zgloszenie przedmiotowej instalacji do ZE 1 PSP

- szkolenie z obstugi.

Zakres prac obejmuje réwniez:
- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
- zamurowanie otwordw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
- wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,
- uszczelnienie przepustow.
- uszczelnienie konstrukcji dachu ( taczen ptyt dachowych przed potozeniem instalacji PV)
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1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg 1 zaleceniami producenta.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdow pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujacym dokumentacje.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadac
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej | wykazach materiatowych
oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.2. Odbior materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych sie watpliwos$ci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre§lonym przez dozér techniczny robét.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwos$ci technicznych na skutek
wplywu czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.4. Rodzaj materiatow

2.4.1. Panele fotowoltaiczne
Wymagania dla ogniw:
- dodatnia tolerancja mocy 0~+3%,
- odporno$¢ na amoniak oraz opary solne,
- obcigzenie $niegiem na poziomie nie mniejszym niz 6 kPa
- obcigzenie wiatrem na poziomie nie mniejszym niz 4 kPa
- 25 lat gwarancji nominalnej mocy wyjsciowej na poziomie 83 %,
- 15 lat gwarancji na produkt,
- wysoka wytrzymatos¢.
2.4.2. Inwerter
Wymagania dla inwertera:
- wysoka sprawno$¢ nie mniejsza niz 98%,
- mozliwos¢ sterowania zewnetrznymi urzadzeniami,
- mozliwos¢ przewymiarowania nawet do 100%,
- poziom halasu mniejszy niz 48dB
- stopien ochrony IP66
- pobor energii w nocy nie wigkszy jak 6 W
-z modutem wifi,
- min. 5 lat gwarancji.
2.4.3. System montazowy
Wymagania dla konstrukcji nosne;j:
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- aluminium anodowane,

- elementy tgczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, 1SO 4017,4762,

- wytrzymato$¢ profilu solarnego na odksztalcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN -
potwierdzone odpowiednim wynikiem badan,

- wytrzymato$¢ na wyrwanie mocowania z profilu solarnego - minimum 14 kN - potwierdzone
odpowiednim wynikiem badan,

- profile solarne wykonane z materiatu wg normy PN-EN 515:1996

- wysoka jako$¢ wykonania,

- do kazdego rodzaju pokrycia dachowego,

- min. 10 lat gwarancji.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- samochoéd skrzyniowy 5 t,
- zuraw samochodowy 5 t lub samochod z koszem do pracy na wysokosci,
- wozek widlowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowac si¢ do
wskazan na opakowaniu. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC musi by¢ dostosowane do wymogow instalacji PV. Trasy kablowe na
dachu prowadzi¢ w korytach lub rurach ochronnych , wewnatrz budynku - w rurkach ostonowych.
Do Iaczenia modutow nalezy stosowaé kable jednozylowe gietkie w specjalnej izolacji do stosowania w
systemach fotowoltaicznych. Do przewoddw stosowaé systemowe akcesoria taczeniowe - dtawiki, zlacza,
wiyki, itp.

Stosowane przewody musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- temperatura pracy od -40°C do+120°C,

- odporno$¢ na promieniowanie UV 1 0zon,

- odpornos$¢ na srodowisko kwasne 1 warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie AC stosowa¢ przewody wielozytowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji 1 ostonie
polwinitowej 0,6/1 kV. Cato$¢ urzadzen skladajacych si¢ na jeden generator nalezy umiesci¢ w szafie
rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy wykonana musi by¢ w II klasie izolacji,
IP65. Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen i wentylacje w szafie z uwzglednieniem nagrzewania sig¢
urzadzen. Opcjonalnie dopuszcza si¢ w miejscach chronionych przed dostgpem osdb niepowotanych
montaz urzgdzen bezposrednio na $cianie - 0sobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-
AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i AC stosowa¢ obudowy natynkowe modutowe w II klasie izolacji (IP65
dla DC i IP55 dla AC) z drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.
Ogniwa montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji i instrukcja montazu
producenta.

43



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — znak sprawy:

5.2.2. Przemiennik czestotliwosci.

Potaczenie od falownika do rozdzielni gldéwnej wykonac $cisle wedtug instrukcji producenta oraz
zgodnie ze schematem dokumentacji.

Laczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa calej instalacji PV.
Przetwornice umiesci¢ na postumentach lub na dodatkowych ksztalttownikach potaczonych mechanicznie,
w ten sposob, aby chroni¢ je przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni
stonecznych. Przetwornice powinny posiada¢ funkcje takie jak np. wyswietlanie aktualnego statusu
instalacji fotowoltaicznej.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.
Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:
- zachowanie odleglosci izolacyjnych,
- izolacja robocza,
- samoczynne wylaczenie w uktadzie sieciowym.
5.2.4. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Wszystkie elementy metalowe instalacji PV w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz modutly
muszg zosta¢ objete systemem uziemionych potaczen wyrownawczych: gldwnego (gldwna szyna
wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) 1
nieuziemionego. W przypadku niemozno$ci dokonania potgczenia bezposredniego, pomigdzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Konstrukcje stotéw nalezy uziemi¢ osiaggajac rezystancje uziemienia ponizej 10 Ohm. Falowniki
po stronie AC 1 DC muszg by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ minimum typ II. Minimalny przekroj
przewodu ochronnego do potaczenia ogranicznikow przepie¢ 6 mm?. Maksymalna odlegtoéé przewodu
ochronnego do szyny wyréwnania potencjatow 1 metr.

5.3. Konstrukcja nosna.

Ogniwa fotowoltaiczne montowa¢ na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu montazowego.
Konstrukcja wsporcza powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby zamontowane moduly PV tworzyly
jednorodna plaszczyzng.

Zweryfikowaé rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej 1 ich dlugo$¢. Do montazu konstrukcji
wsporczej przystapi¢ po zakonczeniu prac remontowych konstrukcji dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Sprawdzenie 1 odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu
1 kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
- prawidlowo$¢ mocowania konstrukcji 1 urzadzen,
- wlasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,
- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Proby montazowe po zakonczeniu robot

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiarow i testow okreslonych wymogami
obowigzujacych norm oraz wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD,
do ktorego sieci zostanie podtaczona instalacja, m.in. do przeprowadzenia badan:

- rezystancji izolacji,

- ciaglos$ci potaczen obwodow,

- impedancji petli zwarcia.
Proby nalezy wykonywa¢ w podanej wyzej kolejnosci. Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami.
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Nalezy dokona¢ testow:

= charakterystyki U-1 kazdego =z tancuchéw modutow wykonane przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m? Dane z pomiaréw musza zawieraé
adnotacje odno$nie temperatury modulu w czasie wykonywanego testu, natezenia
promieniowania stonecznego, przy jakim zostal wykonany pomiar;

= pomiar mocy poszczegdlnych tancuchéw PV moduldw przy natezeniu promieniowania
stonecznego minimum 700 W/m?;

= pomiar mocy czynne] kazdego z falownikow i1 wspotczynnika mocy przy natgzeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m? z adnotacja o warunkach
meteorologicznych, przy jakim zostal wykonany pomiar (temperatura otoczenia, nat¢zenie
promieniowania stonecznego, predkos¢ wiatru);

* badanie termowizyjne pracujacych moduléw fotowoltaicznych przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m?.

Po zakonczeniu pomiaréw i prob nalezy powtornie sprawdzi¢ czy zainstalowane urzadzenia i
osprzet spetniaja warunki bezpieczenstwa uzytkowania. Odnosi si¢ to gtownie do $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.3. Pewnos¢ zasilania

Maksymalne dopuszczalne spadki napi¢¢ dla linii zasilajacej od transformatora do ostatniego
odbiornika nie mogg przekraczaé: - dla odbiornikéw sitowych 5%.

Wszystkie zabezpieczenia muszg wytrzymac prad zwarciowy w miejscu zainstalowania.

Selektywno$¢ dzialania zabezpieczen zwarciowych uzyskuje si¢ przez stopniowanie pradow
znamionowych.

Zabezpieczenia nadpradowe oraz réznicowopragdowe musza speilnia¢ warunki automatycznego
odlaczenia uszkodzonego urzadzenia od zrodta zasilania w okreslonym przepisami czasie.

7. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar
robdt obejmuje catlos¢ instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu.

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu; szt. (sztuka) i kpl. (komplet)
zamontowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

* ogledziny instalacji,

* badania (pomiary 1 proby) instalacji,

* proby rozruchowe.

Badania odbiorcze powinny by¢ poswiadczone odpowiednimi protokotami. Protokoty z badan
(pomiarow 1 prob), sprawdzen i1 odbiorow czeSciowych nalezy przedtozy¢ komisji wyznaczonej przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych materiatow,
prawidlowos$ci zamocowan, polagczen urzadzen oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami,
przeprowadzonych prob instalacji.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, w tym dokumentacji powykonawczej, pomiaro6w oraz ocenie wizualnej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Placi si¢ za

roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione
w ST.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw porazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed spadkiem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne 1 taczenie.

PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego 1 faczenia.

PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pozarowej - Cz¢$¢ 4: Zasilacze
PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg$¢ 14: Projektowanie, zaktadanie,
odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-1SO 8421-3:1996. Ochrona przeciwpozarowa - Wykrywanie pozaru i alarmowanie -
Terminologia

PN-EN 60849:2001. Dzwigkowe systemy ostrzegawcze
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o SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC1V. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
CPV : 45.23.11.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wymagania zostaly rowniez okreslone w dokumentacji

technicznej — branza elektryczna

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie — dokonczenie robot w zakresie instalacji elektrycznych obejmujacych :

a) demontaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych w ilosci 296 szt. w 44 pomieszczeniach
szkolnych réznego przeznaczenia

b) montaz nowych opraw energooszcz¢dnych ledowych w oparciu o przygotowany przez
Wykonawce projekt oswietlenia pomieszczen — wstgpne zalozenia to montaz ok. 215 szt.( klasy),
56 szt. (pozostate pomieszczenia) oraz 2 szt. (oprawy zewnetrznych)

¢) zasilania urzadzen wraz z doprowadzeniem przewodow

d) montaz opraw o$wietlenia awaryjnego — ok. 20 szt.

e) utylizacje zdemontowanych opraw i1 Swietlowek

f) wykonanie dokumentacji o§wietlenia i pomiar nat¢zenia oswietlenia w pomieszczeniach

Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania przedmiotowych instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.

2.2.

Kable i przewody

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej,

Wszystkie zakupione przez wykonawce

materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykonaé przy wykorzystaniu opraw ledowych

Do zasilania opraw o$wietlenia podstawowego nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 3x1,5 i napieciu izolacji U=400/750 V.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
Korytka instalacyjne wraz z osprzgtem (rozgatg¢zienia, tuleje, faczniki, uchwyty itp.) wykonane z
tworzyw sztucznych — zasada jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej pow. 2 kV,
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niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny
by¢ odporne na temperatur¢ otoczenia w zakresie od — 5 do + 60C, a ze wzglgdu na wytrzymatosc,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i §rednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym
stalym lub zaciskowym, wbijane 1 mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gldwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga
by¢ wykonane takze z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typo —
wielkosciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykregcanie
(otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne wykonane sg z materialéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajg stopien
ochrony minimalny IP 2X. Ze wzgledu na system montazu — stosowac puszki podtynkowe.
Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowa-
nie; ich zastosowanie ulatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przylaczanie prze-
wodow do instalacji bez koniecznos$ci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz
umozliwia systemowe za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz 1 zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materialdw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny
Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

e laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ;| 60 mm za

pomocg wkretow lub ,,pazurkow”.

e Zaciski do taczenia przewodow powinny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju

1,0+2,5 mm?2.

e Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych

ptomienia.

e Podstawowe dane techniczne:

— napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. Oraz IP 65 dla pomieszczen
mokrych i na zewnatrz budynku

Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie w/w projektu oswietlenia
opracowanego przez Wykonawce 1 zawierajagcego co najmniej:

— dobor opraw i zrodet §wiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajacej oprawy,

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czg$ci opraw bedacych pod napigciem oraz
przedostawaniem si¢ ciat stalych 1 wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:

—zwykta IP 20

— bryzgoodporna IP 44/65

Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych
Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujgce warunki:
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e 3 zgodne z ich wyszczegoOlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegdtowej)SST,

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobow i materiatdéw nieznanego

pochodzenia. Przyjecie materialdow i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ zatwierdzone przez

przedstawiciela Inwestora

2.7. Warunki przechowywania materialdow do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegblnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w
krazkach (oznaczenie ,,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciaglos¢ zyt, przekrd;j).
Pozostaly sprzet, osprzet 1 oprawy o§wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy
przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu w ST ,,Wymagania ogdlne” od CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego znormalizowanego lub zaakceptowanego
przez przedstawiciela inwestora /Inspektora nadzoru sprzetu niezbgednego do montazu

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow
Podczas transportu materialdw na obiekt nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzié
materialéw do montazu.
Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnow: — 15°C
i — 5°C dla kragzkoéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczna,
sztuka budowlang oraz umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow 1 jako$¢ wykonanych
rob6t. Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie §lepych otwordow poprzez podkucie we wngce albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, Scianach Iub podtozach,
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— osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikow,
konsoli, wieszakoéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
1 przewodow (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek Iub przez wyginanie rur
w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz
15% wewnetrznej srednicy rury.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponize;j.

Srednica znamionowa rury (mm) |18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 190 |250 250 350 450

— taczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworow dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gltgbokos¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm
dla utatwienia wciagania kabli 1 przewodow wg dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej(szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich
wyszczegollnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci weiggania kabli i przewodow,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ ulozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— 0znakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa
przy wspoldziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych 1 sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektryczneyj.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen
1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych.

Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen 1 odbiornikOw energii elektrycznej
montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz
prawidlowo$¢ potaczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu

z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w caltym pomieszczeniu
byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposob, aby przewod

50



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — znak sprawy:

fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.
Przewod ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca
kombinacjg barwy zielonej i z6lte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyrownawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjal elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyroéwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z potaczenia
wyréwnawczego: gtownego (gldwna szyna wyrownawcza), micjscowego (dodatkowego — dla
czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrownujacym potencjaty jest przewodd wyréwnawczy.
Potaczenia wyrownawcze gldwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne
z czg$ciami przewodzacymi innych instalacji. Potgczenia wyrdwnawcze gtowne nalezy wykonaé
na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do gléwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gldéwnej szyny uziemiajace;.
W przypadku niemoznos$ci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi, a
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7 pkt 6
6.2. Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgsciowych
1 koncowych polegajacych na kontroli:
— zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
— stanu kanatow 1 listew kablowych, kabli 1 przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli
1 przewodow, stanu 1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
— poprawnos$ci wykonania 1 zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawcg montazu,
— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen 1 odbiornikow energii
elektrycznej,
— poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,
— pomiarach rezystancji izolaciji,
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ.
Rezystancja izolacji poszczeg6lnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza
niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 k'V.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-1EC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Przedstawiciela Inwestroa/ Inspektora nadzoru Wykonawca bezwzglednie wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inwestor/ Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za
niemajacg zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢
potracen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”

7.2.

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Szczegdtowe zasady przedmiaru 1 obmiaru robot montazowych instalacji elektryczne;.
Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli 1 przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodow: m,

— dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1. Odbidér migdzyoperacyjny

Odbioér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych

wplyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikdw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektryczne;j
np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg$ciowe robdt zanikajacych oraz elementoéw
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),uniemozliwiajac ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

—wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiodr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

—dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt 1 zgodnosci faz, proba napigciowa kabla.

Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach

PN-IEC 60364- 6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych bedzie dokonane jednorazowo po

wykonaniu pelnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é

tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace

roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

—usunie¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunie¢cie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materialdow w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robot na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne 1 taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-1EC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
Wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
Wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-523:2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
Wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
Wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
Wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
Wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe
1 instalacje o$wietleniowe.

PN-1EC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
Wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
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Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanng¢ lub/i basen natryskowy.

PN-1EC 60364-7-704:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
1 rozbiorki.

PN-IEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodoéw oraz ogoélne zasady
systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 - Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego
I podobnego. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1 przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen

przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wylaczniki do obwodow
pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
Przet¢zeniowych instalacji domowych i podobnych.

Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodoéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
Przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych.

Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego
1 podobnego (RCCB).Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki roznicowopradowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego
1 podobnego (RCBO). Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne prowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zm. Az1).

PN-E-93207:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne
Na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?2.
Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do
50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 V 1230 V i prady znamionowe do 25 A.

Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw.
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10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z p6Zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Min.Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Min Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnos$ci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych(tom I, czg¢s¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005
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