283

malowanie Scian —farba silikonowa elewacyjna
kolor kremowy matowa, dobrze kryjqca,
odporna na wpiywy atmosferyczne

malowanie Scian —farba silikonowa elewacyjna
kolor kremowy matowa, dobrze kryjqca,
odporna na wpfywy atmosferyczne

malowanie §cian —farba silikonowa elewacyjna
kolor turkusowy matowa, dobrze kryjgca,
odparna na wpfywy atmosferyczne
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ELEWACJA POENOCNA OD DZIEDZINCA

CZESC VI
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okd1 — mozaikowy drobnoziarnisty tynk dekoracyjny
granulacja 0,1-0,8mm kolor biafo—szary melanz
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malowanie Scian —farba silikonowa elewacyjna
kolor kremowy matowa, dobrze kryjgcaq,
odporna na wpfywy atmosferyczne
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malowanie Scian —farba silikonowa elewacyjna
kolor turkusowy matowa, dobrze
kryjgca, odporna na wptywy atmosferyczne
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kolor turkusowy matowa, dobrze

kryjgca, odporna na wpfywy atmosferyczne
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ELEWACJA WSCHODNIA
CZESC VIl

— SALA SPORTOWA
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malowanie oSciezy okiennych od zewnetrznej strony — farba silikonowa elewacyjna kolor 261ty
matowa, dobrze kryjgca, odporna na wptywy atmosferyczne

malowanie osciezy okiennych od zewnetrznej strony — farba siikonowa elewacyjna kolor turkusowy
matowa, dobrze kryjgca, odporna na wpfywy atmosferyczne

malowanie oSciezy okiennych od zewnetrznej strony — farba silikonowa elewacyjna kolor pomaraficzowy

matowa, dobrze kryjgca, odporna na wptywy atmosferyczne

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Elementy instalcji nalezy zdemontowaé na czas remontu, zabezpieczy¢ i zamontowa¢ ponownie.

3. Rozwigzania projektowe wynikfe z prowadzonych prac remontowych nieujete w czesci rysunkowej nalezy
omdwi¢ z Projektantem lub Inwestorem.

4. Istniejgcq okfadzing z plytek klinkierowych nalezy skué.

9. Ubytki lub peknigcia istniejgcego tynku nalezy uzupefni¢ przed przystgpieniem do malowania elewaciji.
6. Istniejgce rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie nalezy zabezpieczy¢ na czas remontu.

malowanie murkow —farba silikonowa elewacyjna
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