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Rysunki

rys.1 Sytuacja Skala 1:500 rys.2 Rzut funkcjonalny I pietra Skala 1:100 rys.3 Elewacje
frontowa i wschodnia Skala 1:100 rys.4 Elewacje potudniowa i wschodnia Skala 1:100 rys.5
Elewacje pdtnocna i wschodnia Skala 1:100 rys.6 Elewacje potudniowa i zachodnia Skala
1:100 rys.7 Wejscia Skala 1:100

Wizualizacje

rys.8 Wiz. elewacji frontowej - rys.9 Wiz. elewacji frontowej - rys.10 Wiz
elewacji od dziedzifca - rys.11 Wiz. elewacji od dziedzinca - rys. 12 Wiz.
elewacji od dziedzinca - rys. 13 Wiz. elewacji hali sportowej - rys. 14 Wiz. elewagji

zachodniej - Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45113000-2 Roboty na placu budowy



I. CZESC OPISOWA
A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
«  Zlecenie Inwestora,
* wizja w terenie,
+ istniejgca dokumentacja budowlana obiektu,
* inwentaryzacja stanu istniejgcego z natury.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja elewacji budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.
Marii Konopnickiej 20 w Galewicach polegajgca na zmianie kolorystyki $cian zewnetrznych budynku.

3. Stan istniejacy

Budynek wolnostojacy, 2-kondygnacyjny o konstrukgcji tradycyjnej murowanej. Szeroko$¢ frontowa
budynku wynosi 71,32m, za$ dtugos¢ budynku to 88,96m. Budynek sktada sie z 3 skrzydet, w ktdérych
mieszczg sie sale lekcyjne, hali sportowej oraz czesci tgcznikowych. W trakcie inwentaryzacji budynku nie
stwierdzono nadmiernych przemieszczen i zarysowan konstrukgcji $cian nosnych.

Modernizacja elewacji budynku nie powoduje zmiany obcigzen przekazywanych na jego konstrukcje.

Podstawowe parametry techniczne:
Powierzchnia zabudowy: 2579,8m?
Kubatura: 19 348,5m3
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: II
Wysokos¢ catkowita: 7,98m
Dtugosé: 88,96m
Szerokos$¢: 71,32m

4, Projektowana modernizacja

Przedmiotem opracowania jest koncepcja modernizacji elewacji budynku Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 20 w Galewicach.

W zakres koncepcji wchodza: wykonanie nowej kolorystki wszystkich $cian zewnetrznych budynku, remont
wskazanych schodow wejsciowych do budynku, wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej cokotu. Celem
projektu jest od$wiezenie wygladu elewacji oraz odtworzenie wartosci estetycznej budynku, a takze
niezbedna naprawa oktadzin schodéw wejsciowych do budynku.

Opracowujgc projekt nalezy przede wszystkim zachowac istniejacy ksztatt, wyglad i charakter Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego. Prace projektowe powinny ograniczaé sie do zmiany kolorystyki $cian
zewnetrznych, demontazu lub wymiany wtérnych szpecacych elementéw, a przy wprowadzaniu nowych i
projektowanych elementéw nalezy dopasowac sie do istniejgcej tkanki.

Zakres prac elewacyjnych
« skucie ptytki klinkierowej na cokole i na Scianach wokdt otworéw drzwiowych,
* oczyszczenie i naprawa tynku na elewacji,
«  zabezpieczenie oczyszczonego cokotu hydrofobowo i biobdjczo,
« wykonanie nowej kolorystyki dla catej elewacji,
«  wykonanie wyprawy tynkarskiej na cokole przy uzyciu tynku mozaikowego, «  remont schodéw
wejsciowych do budynku,
+ uporzadkowanie w zakresie szyldow i zamocowanych na elewacji instalacji,
« wykonanie niezbednych zabezpieczen, obrdbek.

Inne prace remontowe
« demontaz rur spustowych oraz elementéw instalacji wentylacji na czas remontu i ponowny
montaz,

« odnowienie elementow stalowych (balustrady, kraty itp.) - oczyszczenie, naprawa, malowanie
farbg antykorozyjng do metalu odporng na uderzenia w kolorze niebieskim .



4.1 Malowanie $cian i osciezy

Przygotowanie podtoza
W celu nalezytego przygotowania podtoza powinno sie w kolejnosci:
1. Odbic i usung¢ wszystkie odspojone, luzne i zmurszate fragmenty tynku, az do zdrowej konstrukcji
Sciany.
2. Oczysci¢ wystepujgce ewentualnie rysy.
3. Oczysci¢ catos¢ podioza strumieniowaniem ciernym pod ci$nieniem, usuwajgc obecne powtoki
malarskie i osypujgce sie frakcje tynku.

Gruntowanie podtoza
Oczyszczone i przygotowane w powyzszy sposob podtoze nalezy zagruntowad preparatem rozcienczonym

wodg w proporcji 2:1. Materiat w ilosci ok. 150 ml koncentratu na 1m?, naktadac¢ watkiem, pedzlem lub
natryskiem i pozostawi¢ przed dalszymi zabiegami do catkowitego wyschniecia. Z preparatem nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami Producenta.

Wypetnianie rys i ubytkéw, tynkowanie uzupetniajace
Ubytki i rysy w zaleznosci od ich rozmiaréw nalezy wypetic¢ naprawi¢ w sposdb nastepujgcy:

1. Powierzchnie po usunieciu ewentualnych odparzonych tynkéw uzupetni¢ lekka tynkarskg zaprawa.
2. Niewielkie ubytki i rysy uzupetnic, przystosowanymi do tego celu elewacyjnymi masami
szpachlowymi.

Po zakoriczeniu naprawy rys i ubytkdw oraz po zwigzaniu i wyschnieciu uzytego materiatu, miejsca napraw
nalezy ponownie zagruntowa¢ w celu ujednolicenia chtonnosci podtoza.

Malowanie nawierzchniowe
Malowanie nawierzchniowe nalezy wykona¢ farbg silikonowa elewacyjng w kolorze kremowym, matowa,
dobrze kryjaca, odporng na wptywy atmosferyczne.

Elementy dekoracyjne w postaci prostokatnych pdl oraz kolorowych osSciezy w odcieniach Zz6ici,
pomaranczu i turkusu nalezy wykonac przy wykorzystaniu farby silikonowej elewacyjnej matowej, dobrze
kryjacej, odpornej na wptywy atmosferyczne w kolorach:

+  z6ktym,

«  pomaranczowym,

e turkusowym.

Wskazowki ogolne
Podczas prac tynkarskich i malarskich nie dopuszcza sie do przedwczesnego wyschniecia naktadanych

materiatéow wskutek np. bezposredniego dziatania promieni stonecznych lub wiatru, a takze nalezy chroni¢
je przed deszczem, stosujgc ostony na rusztowaniach.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych temperatur podioza i otaczajgcego powietrza podczas pracy z
materiatami wodnymi (+5°C) i krzemianowymi (+8°C), zaréwno przy ich naktfadaniu jak i wysychaniu. Do
ewentualnego rozcienczania materiatdw krzemianowych nie wolno uzywac wody, lecz jedynie preparatu
do tego przeznaczonego w proporcjach dozwolonych przez producenta materiatow.

4.2 Wyprawa tynkarska na cokole

W celu wykonania remontu cokotu przewiduje sie skucie istniejgcej oktadziny z piytek klinkierowych i
zastgpienie jej mozaikowym drobnoziarnistym tynkiem dekoracyjnym o granulacji 0,1-0,8mm w kolorze
biato-szary melanz - zaprawa o konsystencji ziarnistej pasty, na spoiwie 100% dyspers;ji zywic akrylowych,
zawierajgca kwarcowe i marmurowe kruszywa naturalne oraz dodatki ulepszajace.



Warunki atmosferyczne

Podczas naktadania, wigzania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiatu, otoczenia i
podtoza:+5°C.Nie pracowac pod bezposrednim dziataniem stonca, deszczu, wiatru, duzej wilgotnosci
powietrza, mgly oraz w temperaturach wyzszych niz +25°C.

Przygotowanie podtoza

Wszystkie podtoza muszg byc¢ suche, nosne, stabilne, czyste, wolne od wykwitow, lodu, kurzu i substancji
zmniejszajgcych przyczepnos¢. Wystajace lub Zle zwigzane elementy podtoza usung¢ odpowiednig metoda
(mechanicznie, wodg pod ciSnieniem). Ubytki i nieréwnosci powierzchni naprawi¢ i wyréwnac
odpowiednimi zaprawami. W szczegdlnosci powtoki pokryte algami i grzybami oczysci¢ strumieniem pary
wodnej, nastepnie uzy¢ $rodki do usuwania mikroorganizméw. Nosne tynki cem.wap., powierzchniowo
piaszczace lub kredujgce - zmy¢ wodg pod cie$nieniem, zagruntowa¢ wiasciwym materiatem
impregnujgcym. Powtoki nienosne — usungc w catosci, pozostate podtoze zagruntowac, uzupetni¢ ubytki
oraz wyrownac¢ odpowiednimi zaprawami.

Podklad posredni
Przed natozeniem tynku na podtoze nanieS¢ szorstkg warstwe mineralnego podktadu gruntujgcego w
kolorze zblizonym do wyprawy koricowej.

Nakladanie materiatu:

Po co najmniej 24-godzinnym schnieciu podktadu gruntujgcego naktadaé tynk. Mase tynkarskg nanosic
przy pomocy nierdzewnej pacy stalowej i starannie wygtadzi¢ w jednym kierunku zgodnie z technologiag
uktadania cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.

Uwaga!

Przed pomalowaniem i otynkowaniem cato$ci nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ koloréw na fragmencie Sciany!
Wykonczenie wszystkich $cian zewnetrznych wg rysunkow szczegdtowych projektu. Finalny wybor faktury
tynku, jego struktury, uziarnienia i koloru zostanie dokonany przez Inwestora po przedstawieniu przez
Wykonawce prébek tynkéw. Przed rozpoczeciem realizacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na
$cianach budynku wskazanych probek kazdego rodzaju tynku wielkosci 1,5 x 2 m, ktore po ostatecznej
akceptacji stanowic¢ bedg w trakcie prowadzenia robdt punkt odniesienia przy odbiorze prac dla tynkow
wykonywanych w catym obiekcie.

4.3 Remont schodow wejsciowych
W celu wykonania nowego podtoza schodow wejsciowych do budynku nalezy zbi¢ istniejgce schody oraz
pochylnie od strony hali sportowej wraz z okfadzing, w ich miejsce nalezy wykonac projektowane warstwy:
+ mata kostka granitowa o nieregularnych ksztattach w kolorze szarym — 6¢cm oraz obrzeza
palisadowe betonowe dekoracyjne barwione w masie, wibroprasowane, gtadkie o wysokosci
dostosowanej do wysokosci schodow wejsciowych,
+ podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,
« podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
+  piasek,
¢ grunt rodzimy.

Porecze schodowe i pochylni nalezy zdemontowa¢ na czas remontu, nastepnie oczysci¢, naprawic,
pomalowac farbg antykorozyjng do metalu odporng na uderzenia w kolorze niebieskim i zamontowac
ponownie.

5. Uwagi ogéine

» Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ wszystkie wymagane prawem atesty i aprobaty,
(w tym wszystkie powinny by¢ NRO) oraz powinny otrzymac ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.

» Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi
producentéw materiatéw i urzadzen.

» Wszelkie podane w projekcie rozwigzania i wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

» Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy wyjasniac i uzgadniac
z projektantem oraz inwestorem przed przystgpieniem do wykonania danych robdt.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw podobnych do wskazanych w projekcie, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od parametréw materiatéw wskazanych
w projekcie pod warunkiem uprzedniego uzyskania akceptacji gtdbwnego projektanta obiektu.



e Dobdr konkretnych materiatow niewskazanych w projekcie wymaga akceptacji gtéwnego projektanta
obiektu.

» Wszystkie roboty specjalistyczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i poprzez
sprawdzonych wykonawcow.

» Szczegbtowe rozwigzania techniczne i kolorystyczne wymagajg akceptacji gtdwnego projektanta obiektu.

* Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu lezy po stronie generalnego wykonawcy.

Opracowala
mgr inz. arch. Monika Majerkowska



