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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

 

„ Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Galewicach” 

 
Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 
45.00.00.00-7  Roboty budowlane 

45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45.11.12.91-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45.11.13.00-1  Roboty rozbiórkowe 
45.21.00.00-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.23.32.00-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45.23.32.51-3  Wymiana nawierzchni 
45.26.27.00-8  Przebudowa budynków 
45.26.00.00-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  
                        podobne roboty specjalistyczne 

45.26.14.10-1  Izolowanie dachów 
45.42.10.00-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45.41.00.00-4  Tynkowanie 

45.44.21.00-8  Roboty malarskie 

45.26.21.20-8  Wznoszenie rusztowań 
 
45.23.11.00-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45.31.10.00-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
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CZĘŚĆ I. WSTĘP 

 

Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie specyfikacji opracowanej dla przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego w ramach opracowanej koncepcji modernizacji elewacji budynku Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Galewicach – Projekt budowlany wykonany przez biuro projektowe „Archimika 

Studio Architektury” 

 

 

 

CZĘŚĆ II. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

ST 00. WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST) 

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

       robót, w zakresie :  

„ Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach” 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

       SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

       wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

       Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

       budynku oraz zagospodarowania terenu wokół budynku  

        

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

− rozbiórką istniejących schodów i podestów schodowych przy 4 wejściach do budynku 

− roboty ziemne – wykopy pod nowy budynek oraz nowe utwardzenia terenu i nowe ciągi piesze 

− wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 

− wykonanie robót murowych – zamurowania przejść i przepustów w ścianach oraz obróbka otworów 

okiennych i drzwiowych 

− demontaż części konstrukcji dachowej istniejącego budynku sali gimnastycznej w celu wykonania 

naprawy uszczelnień połączeń płyt dachowych 

− demontaż  stolarki drzwiowej i montaż nowej stolarki aluminiowej zgodnie ze specyfikacją stolarki 

( zał. nr 1 )  

− wykonanie tynków na ościeżach otworów okiennych i drzwiowych po montażu stolarki 

− dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

− montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

− malowanie pomieszczeń 

− malowanie elewacji budynku zgodnie z dokumentacją projektową  

− wykonanie wypraw tynkowych zewnętrznych z tynków cienkowarstwowych : mozaikowego , 

silikonowo – silikatowego na cokołach budynku 

− renowacja  podbitki dachowej – czyszczenie i pomalowanie 

− demontaż i ponowny montaż orynnowania dachu  i rur spustowych 

− montaż instalacji odgromowej, 

− wykorytowanie podłoża oraz wykonanie podbudowy wraz z warstwą odsączającą pod 

nawierzchnie z kostki 

− montaż nawierzchni z kostki betonowej na nowym podjeździe , podestach oraz schodach 

− zagospodarowanie terenu wokół budynku  
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 oraz  

      - dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 35 kW zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz niniejsza 

        specyfikacją  

      - wykonanie dokumentacji powykonawczej dla instalacji PV 

      - demontaż opraw oświetleniowych w 44 pomieszczeniach szkolnych różnego przeznaczenia 

      - montaż opraw oświetleniowych energooszczędnych wraz z przebudowa podejść zasilających  

        w miejsce zdemontowanych opraw i zgodnie z opracowanym projektem oświetlenia 

      - wykonanie projektu oświetlenia pomieszczeń wraz z pomiarami natężenia oświetlenia 

 

1.4. Określenia podstawowe 

       Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

       Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią, organu wydającego, 

       wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

       budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

       robót, rejestrowania dokonanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

       technicznej pomiędzy  Inwestorem (Inspektorem), Wykonawcą  i  Projektantem. 

       Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

       i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy ( Kontrakt)  na wykonanie 

       przedmiotowego zadania  

       Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej (DP),  

       której obowiązki reguluje  Ustawa Prawo Budowlane. 

       Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do analizy i 

       przeprowadzania wszelkich badań i prób  związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 

       materiałów i robót.  

       Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z DP i SST,  

        zaakceptowane przez Inspektora, 

       Kontrakt- przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy zawartej  

        z   Zamawiającym  

        Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

        potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami. 

        Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,  

        stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi  

        wymaganiami lub określoną normą.  

        Dokumentacja projektowa ( DT) - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

        budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 

        Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi  

        zmianami w projekcie budowlano - wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,  

        a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

        Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych  

        i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

        Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę  

        urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności  

        obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne  

        użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

        powykonawczej obiektu budowlanego.  

        Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

        aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 

        Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

        oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

        europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działani 

        a tych organizacji. 

        Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 

        ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 

        robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
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        Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu,  

        a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym 

        nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do  

        użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany  

        jako „odbiór końcowy". 

        Przedmiar robót - to zestawienie planowanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

        technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  

        szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

        robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

        podstawowych. 

        Roboty podstawowe - zakres prac objętych postępowaniem mającym na celu realizacje zadania, 

        które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod  względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

        uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

        Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

        budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

        oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

        Zgodnie z   postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia 

        Przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 

        obowiązkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 

        stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn.od 1.05.2004r 

        Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

        przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi  

        zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

        Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

        lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot., zakres realizacji oraz 

        warunki określone w SST i SWZ 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP i SST 

       oraz poleceniami Inspektora 

       Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane w 

       Kontrakcie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 

       stałe) konieczne do wykonania robót. 

       Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

       prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 

       wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej 

       urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

       Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 

       obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem jako obszary 

       robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 

       od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

       rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu 

       budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne materiały.  

       Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno- 

       technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych Kontraktem. 
 

      1.5.1. Podstawa wykonania robót objętych Kontraktem 

                Podstawą wykonania robót objętych Kontraktem jest: 

                1. Umowa wraz załącznikami (Kontrakt), 

                2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne  
  

      1.5.2. Zgodność robót z SST, DP , SWZ i dokumentami wykonawcy 

                Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z DP. Cechy 

                materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

                określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego     

                poziomu i przedziału tolerancji. 
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      1.5.3. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

                Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

                wszystkie niezbędne części dokumentacji przetargowej. 

 

       1.5.4. Błędy i opuszczenia 

                 Ze względu na etapowość realizacji przedmiotowego zadania ,zakres i skomplikowanie robót 

                 SST nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to  wziąć pod 

                 uwagę przy wykonywaniu obowiązków  i robót wchodzących w zakres Kontraktu.  

                 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ i SST, a o ich wykryciu 

                 winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich poprawek, 

                 uzupełnień lub interpretacji. 

       1.5.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 

                 Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

                 projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

                 regulującego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu mają służyć roboty objęte 

                 Kontraktem. Jako obowiązujące będą przepisy prawa aktualne na dzień przejęcia i odbioru 

                 robót przez Zamawiającego. 

 

         1.5.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 
                    
                   Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót winien 

                   przedłożyć Inspektorowi  wykaz innych niezbędnych  decyzji i postanowień wymaganych 

                   do rozpoczęcia, realizacji  i zakończenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

                   których uzyskanie leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien dostosować się do 

                   wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni umożliwić władzom wydającym 

                   te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na 

                   udział w procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek 

                   jego obowiązków kontraktowych. 

                   Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy w stopniu niezbędnym  do uzyskania w/w 

                   decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z  obowiązującego prawa, wedle którego 

                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji 

                   lub postanowień na wykonanie robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli 

                   Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 

         1.5.7. Zaplecze wykonawcy 

                   Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

                   obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 

                   wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
 

         1.5.8. Woda 

                   Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 

                   budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze 

                   umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia 

                   ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe 

                   przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem" poboru tej wody. Przyłącza 

                   będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie techn. 

                   przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z dniem zakończenia robót, a 

                   wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

         1.5.9. Zasilanie elektryczne 

                   Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w 

                   swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową 

                   na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. 

                   W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektr., jest on zobowiązany 

                   ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 

                   elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne 
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                   wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektr. 

                   zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. W jakimkolwiek  

                   przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego 

                   oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 

                   ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 

                   bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 

                   Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi  

                   łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również 

                   usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu robót. 

       1.5.10. Gospodarka odpadami 

                   Wykonawca w swoim imieniu i na własny koszt zorganizuje system zbiórki odpadów na 

                   terenie budowy na zasadach i warunkach realizacji gospodarki odpadami na terenie Gminy  

                   Sokolniki. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za realizacje utylizacji odpadów 

                   Budowlanych 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

    2.1. Wstęp 

    Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów przyjętych do 

    zastosowania w realizacji robót objętych Kontraktem podano w poniższych  SST i DP. Wszystkie 

    materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i akceptowane 

    przez Inspektora. 

    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie zaprojektowanych wymagań ilościowych 

    i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie  

    i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania  

    w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do 

    niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 

    fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie 

    atesty lub deklaracje zgodności. 
 

    2.2. Źródła uzyskiwania materiałów 

     Materiały przed zaplanowanym wbudowaniem powinny zostać zaakceptowane przez Inspektora na 

     podstawie dokumentów zakupu, dostawy w oparciu o  szczegółowe informacje dotyczące ich 

     pochodzenia, odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych  

     i próbki, zgodnie z wymaganiami. 

     Zatwierdzenie partii materiałów, dostaw jednostkowych z danego źródła nie oznacza automatycznego 

     zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 

     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji  w celu udokumentowania, że materiały 

     uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania ST w czasie postępu robót.  

     Wszystkie materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
 

    2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

     Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

     bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 

     tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

     zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 

     i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 

     przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

    2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

     dopuszcza się użycia  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

     dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

     robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

     wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca  

     powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów . 
 

    2.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów 
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     Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

     odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

     robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca składowania będą zlokalizowane w 

     obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w 

     miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

    2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

     Jeżeli DP lub SST przewidują możliwość zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego 

     rodzaju materiału, urządzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej  

     14 dni przed użyciem wariantowego rodzaju materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie 

     konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału,  

     urządzenia nie może posiadać parametrów gorszych niż materiały zaprojektowane i nie mogą być 

     później zmieniony bez zgody Inspektora. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

    BUDOWLANYCH 

    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

    niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien  

    odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości  

    (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku 

    ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien  gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  

    z zasadami określonymi w DT i SST. 

    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

    dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

    dotyczącymi jego użytkowania. 

    Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

    użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  DT i SST  przewidują możliwość 

    wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  

    o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

    akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

    maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 

    Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

    niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

    DT i SST , wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach 

    publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

    do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

    Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte  

    z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

    spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYMAGANIA OGÓLNE  WYKONYWANIA ROBÓT   BUDOWLANYCH 

    5.1. Program Robót 

     Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki  

     i warunki: 

     a. kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów planowania i realizacji robót, 

     b. czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

     c. przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, 

     d. wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w 

         odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

     e. należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę.  

         Przed przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację  

         i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
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    5.2. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

     Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 

     obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

      a. zniszczenia całości lub części obiektów, 

      b. przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

      c. uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

         przemieszczeń elementów konstrukcji, 

      d. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  

 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów granicznych 

nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji, wg 

normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli 

konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń 

dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1125, 1126, 2003 r), 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakres 

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 

2002 r.). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych, który winien uwzględniać i zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

a. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowania 

dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

 b.   warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

 c.   utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

 d.   sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

 e.   przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

 f.    organizacji pracy na budowie, 

 g.   sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa  

       i ochrony zdrowia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora . 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, DT i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
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5.3. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i 

budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 

skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój 

koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 

możliwym terminie przywracając ich stan do stanu sprzed awarii. 

Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich 

wystąpienia. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

    6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

           KOD CPV 45000000-7  

    6.2. Zasady kontroli jakości 

           Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

           założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

           materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

           Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

           które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

           Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

           Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

           pokrywa Zamawiający. 

    6.3. Badania i pomiary 

           Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

           gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można 

           wytyczne krajowe, albo inne procedury  zaakceptowane przez Inspektora. 

           Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju 

           miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

           przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

     6.4. Raporty z badań 

            Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  kopie raportów z wynikami badań jak 

            najszybciej, nie później jednak niż w  terminie zgłoszenia obiektu do odbioru. 

     6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 

            Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

            pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

            wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

            Inspektor  po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

            będzie oceniać zgodność materiałów i robót z Kontraktem na podstawie wyników badań  

            dostarczonych przez Wykonawcę.  

            Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

            swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

            Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnej jednostce  przeprowadzenie powtórnych lub 

            dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

            materiałów i robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

            dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

     6.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

            Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

            użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, 

            stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w DT i SST. 

            W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są  

             wymagane wg warunków Kontraktu, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać w/w 

             dokumenty. 
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      6.7. Próby i sprawdzenia 

             Dokonywanie prób, innych niż próby eksploatacyjne będą odbywać się na koszt Wykonawcy,  

             i to  Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

             elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz  

             wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania prób 

             oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 

             uwzględnione w cenie Kontraktu. 

      6.8. Próby końcowe 

             Wykonawca przeprowadzi próby końcowe zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

             Kontraktu. Próby końcowe będą w kolejności obejmowały: 

             a. próby przed-odbiorowe, 

             b. próby odbiorowe, 

             c. eksploatację próbną. 

      6.9. Dokumentacja eksploatacyjna 

             Wykonawca nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże 

             Zamawiającemu /Inspektorowi do akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje 

             eksploatacji , DTR urządzeń oraz pozostałą dokumentację niezbędną do przekazania do 

             eksploatacji i użytkowania. 

             Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania, dobierania 

             nastaw i uruchamiania wszystkich urządzeń. 

             Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie kopiowane), 

             a następnie oprawione w okładki formatu A4. 

             Po pozytywnym odbiorze robót i nie później niż 1  miesiąc po podpisaniu protokołu końcowego,  

             zostaną przedstawione  do zatwierdzenia robocze wersje poprawionych instrukcji eksploatacji.  

             Wykonawca przygotuje 3 kopie ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji. 

             Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu,  

             wprowadzone na żądanie Inspektora na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi  

             urządzeń, zostaną dołączone do każdego z 3 egzemplarzy instrukcji eksploatacji, jako dodatek  

             bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek oraz ich opracowanie  zawarte jest w 

             cenie zapisanej w Kontrakcie. 

    6.10. Dokumenty Budowy 

             1) Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  

                 obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

                 budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

                 budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

                 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

                 stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

                 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

                 która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

                 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

                 jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

                 będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 

                 Inspektora Nadzoru. 

                 Propozycje oraz uwagi Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  

                 Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

                 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 

                 nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

             2) Rejestr obmiarów - Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

                 faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 

                 się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

             3) Dokumenty certyfikujące – deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  materiałów,  

                 orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

                 gromadzone w formie uzgodnionej z zamawiającym/ Inspektorem. 

                 Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
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                 życzenie inspektora nadzoru. 

        6.11. Pozostałe dokumenty budowy 

                 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

                 - Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

                 - Protokoły przekazania terenu budowy, 

                 - Umowy cywilno-prawne, 

                 - Protokoły odbioru Robót, 

                 - Protokoły z narad i ustaleń, 

                 - Korespondencję na budowie. 

        6.12. Przechowywanie dokumentów budowy 

                 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

                 zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

                 natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

                 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

                 wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

    7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

        Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 

        Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc 

        Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena kontraktowa będzie 

        zryczałtowaną zaakceptowaną kwotą kontraktową i będzie podlegała korektom zgodnie z zapisami 

        Kontraktu, 

        Cena kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w kosztorysie 

        ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do Kontraktu 
 

   8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

       8.1. Ogólne procedury przejęcia robót 

              Przed wystąpieniem o dokonanie odbioru końcowego dla robót, Wykonawca zobowiązany jest, 

              zgodnie ze wskazówkami Inspektora i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty  

              i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

              użytkowanie obiektu  od właściwych władz lokalnych. 

       8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

              Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

              wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

              robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na 

              piśmie( lub wpisem do Dziennika budowy, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor winien 

              przystąpić do badania, pomiaru i odbioru wskazanych robót. Odbioru Inspektor dokonuje w 

              oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z DT i SST oraz innymi 

              uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robót nie może kontynuować robót bez odbioru 

              robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora. Żaden odbiór przed odbiorem 

              ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 

       8.3. Odbiór częściowy - Przejęcie części robót 

              Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

              częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. W trybie odbioru 

              częściowego podpisuje się protokół odbioru dla części robót. 

       8.4. Warunki przyjęcia robót 

              Odbioru robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do  ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego/Inspektora . 

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od daty 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

4. Odbioru końcowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, stwierdzając 
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zakończenie robót oraz dokonując oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Kontraktem.  

                    W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót lub stwierdzenia konieczności 

                    wykonania robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie swoje 

                    czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

        8.5. Dokumenty przyjęcia robót 

               Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

               1. Oryginał Dziennika budowy, 

               2. Oświadczenie kierownika budowy: 

                  a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

                      pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

                  b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

                      korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

               3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

               4. Inwentaryzację geodezyjną obiektu i zagospodarowanego terenu, 

               5. Inwentaryzację powykonawczą obiektu, 

               6. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza zgłoszone przy odbiorze robót zanikających i  

                   ulegających zakryciu. 

               7. Uzgodnienia technologiczne. 

               8. Protokoły badań i sprawdzeń, 

               9. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

             10. Inne dokumenty niezbędne do zalegalizowania przedmiotowej inwestycji i przekazania do 

                   użytkowania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa 

              W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

              będą gotowe do przyjęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

              odbioru końcowego - przyjęcia robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty 

              poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora. 

              Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

              Po wykonanie robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

              wykonania tych robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający  wystawi protokół 

              końcowego przyjęcia robót. 
 

     9. ROZLICZENIE ROBÓT 

         Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 

         dokumentów kontraktowych uwzględniająca  wszystkie czynności, wymagania i badania 

         składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

         Szczegółowy sposób rozliczenia zawarty jest w Kontrakcie 
 

   10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

         10.1. Akty prawne - ustawy 

                  1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. 2020.poz.1332 z p. zmn.). 

                  2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019)  

                  3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

                  4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2002. 147, poz. 1229) 
          

        10.2. Akty prawne - rozporządzenia 

                 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków techn. 

                     jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690); 

                     j.t. Dz.U. z  2019 poz. 1065 

                        2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny 

                    zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE  

                    (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

                3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia polskich 

                    jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat techn., 

                    zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

                4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
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                    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

                5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 

                    dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

                    (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

                6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów obiektów 

                    budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez 

                    właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz.1128) 

                7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego 

                    zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

                    robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) 

                8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 

                    deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

                    (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

                9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w 

                    sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

                    zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

                    (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
 

        10.3. Inne dokumenty 

                1. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r 

                2. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r 

                3. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu 

                    Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 

                4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

                    (tom I, II, III, IV, V) Arkady - Warszawa 1989-1990 

                5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

                     Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 2003 

                6 . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo- 

                     Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r 
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CZĘŚĆ III. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  I  MONTAŻOWE 

 

CPV :    

45.00.00.00-7  Roboty budowlane 

45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45.11.12.91-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45.11.13.00-1  Roboty rozbiórkowe 

45.21.00.00-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.23.32.00-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45.23.32.51-3  Wymiana nawierzchni 

45.26.25.20-2  Roboty murowe 

45.26.27.00-8  Przebudowa budynków 

45.26.00.00-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

                        podobne roboty specjalistyczne 

45.42.10.00-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45.32.00.00-6  Roboty izolacyjne 

45.41.00.00-4  Tynkowanie 

45.44.21.00-8  Roboty malarskie 

45.26.21.20-8  Wznoszenie rusztowań 

 
 

ST – 01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  I  ROZBIÓRKOWE 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru 

       robót rozbiórkowych oraz przygotowawczych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,  

       demontażu ścianek działowych, demontażu posadzek- podłóg drewnianych wraz z podbudową w 

       budynku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

       Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych  

       w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

       Ustalenia zawarte w tej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z  wykonaniem 

       następujących prac w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynku 

       - roboty zabezpieczające – zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej nie podlegającej wymianie 

         folią i taśmą  

       - demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami wewnętrznymi i 

         zewnętrznymi , które podlegają wymianie; 

       - demontaż rur spustowych  

       - demontaż okładzin schodów wraz  z podbudową 

       - uprzątnięcie miejsca prac , segregacja odpadów i wywóz materiałów rozbiórkowych na 

         wysypisko śmieci. 

1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

       i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

       za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 

2.0. MATERIAŁY 

       Materiały z odzysku- nie przewiduje się ponownego wbudowania, za wyjątkiem rur spustowych 

3.0. SPRZĘT 

       Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn, 

       sprzętu i urządzeń gwarantujących osiągnięcie wymaganej jakości robót. 
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4.0. TRANSPORT 

        Materiał wynosić ręcznie, taczkami do kontenerów na odpady. 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

       Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

       niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

       Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi odpowiadać 

        wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom 

        Budowlanym. 

       Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie powodujący 

        zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych(zgodnie z warunkami 

        BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na uwadze niepogorszenia stanu 

       obiektu istniejącego  

       Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie i 

       zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu robót -o ile   

       uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej.  

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 

       Obszar prac rozbiórkowych powinien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 

        postronnych. 

       Wykonywane prace należy rozpocząć kolejno  wg harmonogramu wcześniej uzgodnionego z 

       Inwestorem i  użytkownikiem, w tym: 

       • Istniejące instalacje kolidujące z miejscami robót rozbiórkowych należy ostrożnie zdemontować 

          (odpiąć) i zabezpieczyć przewody, wyłączniki prądu oraz puszki elektryczne; 

       • w uzgodnieniu z Zamawiającym – należy wykonywać kolejno na budynku prace w zakresie: 

          - demontażu drzwi; 

          - demontażu części stolarki okiennej wraz z parapetami  wewnętrznymi – 

       • Materiał rozbiórkowy usuwać na bieżąco. Materiały z rozbiórki- drzwi ,okna i parapety – po 

          uzgodnieniu z Inwestorem zutylizować. Po pracach rozbiórkowych teren posprzątać. 
 

6.0. KONTROLA   JAKOŚCI  ROBÓT 

       Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją powinna obejmować: 

       • Właściwe zabezpieczenie miejsca rozbiórki i trasy wynoszenia materiałów z rozbiórki; 

       • Zakres prac przewidzianych do rozbiórek; 

       • Usunięcie materiału rozbiórkowego; 

       • Utylizacja materiału rozbiórkowego; 

       • Sprzątnięcie terenu prac. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

       Jednostkami obmiaru jest: 

       - m3 – dla materiałów usuwanych i utylizowanych 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

       Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru 

       dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

       (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

       Płatności ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z harmonogramem 

       rzeczowo-finansowym*. 

       (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

   pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401); 

• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych 

  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( j.t. Dz. U. 2019r. Poz.1065) 
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ST – 02. ROBOTY MUROWE 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru   

       robót murowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

       Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót  

       określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji”. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

       Ustalenia zawarte w tej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem  

       następujących prac: 

       • Zamurowanie otworów i przejść instalacyjnych oraz miejsc osadzenia nowej stolarki okiennej  

         i drzwiowej; 

       • Osadzenie parapetów wewnętrznych z PCV komorowego - gr min. 2 cm;  

          szer. parapetu – 15-20 cm 

       • uprzątnięcie miejsca prac po robotach murowych 

1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

       i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

       za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 

2.0. MATERIAŁY 

        Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

        - zaprawa cementowa R-8MPa; 

        - beton B20; 

        Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejsza ST należy uzgodnić  

        z Inspektorem nadzoru. 

2.1. Wymagania podstawowe 

       Wszystkie ww. materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 

       lub świadectwach ITB dopuszczających  materiał do powszechnego stosowania w budownictwie; 

2.2. Wymagania szczegółowe 

        

       Zaprawa murarska- Zaprawa murarska do cienkich spoin, przeznaczoną  do wznoszenia murów  

       z bloczków, kształtek i innych elementów silikatowych. Nadaje się także do murowania z  

       gazobetonu, cegieł, pustaków oraz innych tego typu materiałów ceramicznych, 

       betonowych bądź wapienno-piaskowych. Można ją stosować do wznoszenia śc. konstrukcyjnych,  

       osłonowych i działowych. Zaprawa ta pozwala na łączenie elementów cienkimi spoinami, których 

       zalecana grubość wynosi 2÷3 mm. Maksymalna grubość spoiny przy zastosowaniu w/w zaprawy  

       może jednak wynosić nawet 10 mm. 

       Zaprawa może być używana również do wyrównywania oraz szpachlowania powierzchni (grubość  

       warstwy: 2÷5 mm). Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.   

       Zastosowanie w warunkach obniżonych temperatur. Do zaprawy można dodawać tzw. środki 

       przeciwmrozowe, pozwalające na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach,tj. poniżej+5°C. 

       Nowy zakres temperatur stosowania zaprawy, sposób jej przygotowania (zwłaszcza korektę ilości 

       dodawanej wody), zasady prowadzenia prac i warunki wiązania zaprawy, należy przyjąć zgodnie 

       ze wskazaniami producenta dodatku. Ilość dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od 

       zawartości cementu w zaprawie - stosunek cement: wypełniacze w zaprawie powinien wynosić 1:2. 

3.0. SPRZĘT 

       Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 

       i sprzętu i urządzeń gwarantujących osiągnięcie wymaganej jakości robót. 

4.0. TRANSPORT 

       Załadunek, transport i rozładunek oraz  składowanie materiałów paletami i rozładowywać  
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       mechanicznie. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

       Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

       niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

       Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi odpowiadać 

       wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom 

        Budowlanym. 

        Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie powodujący 

        zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie 

        z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na uwadze nie 

        pogorszenia stanu istniejącego. 

        Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie 

        i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu robót. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 

       Nie określono szczegółowych zasad 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

       Kontrola jakości wykonanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega na sprawdzeniu  

       zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji  

       z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*. 

       Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacja robót 

       wykończeniowych należy do Wykonawcy. 

        Do obowiązków Wykonawcy należy również porównanie uzyskanych wyników badań 

        z wymaganiami zawartymi w niniejszej ST. W przypadku negatywnych wyników badań koszty 

        z tym związane obciążają Wykonawcę. 

        (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

       Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty   

       Techniczne i Atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, 

        przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

6.3. BHP i ochrona środowiska 

       W miejscach roboczych , jak również w miejscach składowania muszą być umieszczone napisy  

       ostrzegawcze  i  p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia  

       i papierosów w pobliżu wykonywanych prac. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

       Jednostkami obmiaru jest: 

       - m2; 

       - m3 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

       Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy* 

       Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Roboty murowe 

       podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

       (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

       Płatność ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z harmonogramem  

       rzeczowo-finansowym załączonym do umowy*. 

       (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

   pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych 

  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2017r. Poz.2285)  
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ST – 03. ROBOTY  TYNKARSKIE – TYNKI  WEWNĘTRZNE   ZWYKŁE   I  GIPSOWE 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru 

        robót tynkarskich. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

       Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót  

       określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

       Ustalenia zawarte w tej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem  

       następujących prac: 

       - wykonanie tynków zwykłych kat. III po zamurowaniach  oraz na ościeżach ścian wewnętrznych, 

         lokalne wyrównanie powierzchni ścian w  rejonie wykonywanych prac. 

       - wykonanie tynków gipsowych – jako warstwa wyrównawcza, ochronna lub kształtująca formę 

         architektoniczną tynkowanego elementu. 

       - Wykonanie tynków zewnętrznych- kat. II 

          Tynki zwykłe, ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, zaprawy, liczbę warstw  

           i  technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3.”Roboty tynkowe. 

          Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 

1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

       i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne” oraz zaleceniami producenta. 

       Tynk – powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię zewnętrzna 

        lub wewnętrzna elementów budowli(głównie ściana i stropów), wykonywana dla nadania im 

        estetycznego wyglądu, dla zabezpieczenie budowli od szkodliwego działania wpływów 

        atmosferycznych lub innych czynników oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia  

        i wysokich temperatur. 

       Tynk dwuwarstwowy- tynk składający się z dwóch warstw zaprawy budowlanej tj. z obrzutki 

        tynkowej i z narzutu tynkowego; 

        Obrzutka tynkowa- pierwsza wewnętrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, grubości od  3 do  

        5 mm, wykonana zwykle z zaprawy cementowej, mająca na celu zwiększenie przyczepności 

        narzutu tynkowego do podłoża; 

        Gładź tynkowa- zewnętrzna gładka warstwa tynku, trójwarstwowego, gr. od 8-15 mm,wykonana 

        zwykle z zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej, wyrównująca powierzchnię elementu 

        budowli; 

        Narożnik ochronny- element zabezpieczający naroże tynkowanej ściany lub filara wykonany 

        z kątownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do tego naroża przed  

        tynkowaniem. 

        Tynk gipsowy- warstwa wyrównawcza, ochronna, nanoszona ręcznie lub mechanicznie do której 

         zostały zużyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

       za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

       Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

       • zaprawy do wykonywania tynków które powinny odp. wymaganiom normy PN-90/B-14501 :   

         Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym, a szczególności: 

 

     - woda – spełniająca wymagania normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane zwykłe”. Bez 

                    badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

     - workowany tynk gipsowy (ręczny lub maszynowy), który powinien odpowiadać wymaganiom 
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        normy PN-90/B-14501 „ Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót 

         tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie..  

        Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, tak aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

        jej przygotowaniu tj. w okresie 1 godz. 

       Tynk wewnętrzny mineralny użyty do tynkowania otworów po zamurowaniach musi być podobny 

        fakturą i kolorem do tynku na istniejących powierzchniach ścian. 

        Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejszą ST należy uzgodnić  

        z Inspektorem nadzoru. 

2.1. 1. Wymagania podstawowe 

        • Wszystkie materiały do wykonywania tynków i prac określonych w niniejszej specyfikacji 

           powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

           dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie; 

        • Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie jest 

           niedopuszczalne; 

         • Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób wskazany w normach 

           państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

       Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego źródła. 

       Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej 

        zamawianej partii materiałów. 

       Opakowania muszą być szczelnie zamknięte i właściwie przechowywane. 

        • np. tynk wewnętrzny - Tynk szpachlowy na bazie gipsu 

          Dane techniczne: 

          Powierzchnia: gładka 

          Stosowanie: wewnątrz pomieszczeń, do murów klejonych o dużej chłonności, jak beton 

          komórkowy i cegła sylikatowa ręczna 

          czas obróbki: ok. 120 min 

          Zużycie: ok. 0,9 kg na 1 mm i 1 m2 

          przy grubości 4 mm ok. 4 kg/m2 

          Opakowanie: Worek 30 kg 

3.0. SPRZĘT 

       Sprzęt używany do realizacji robót tynkarskich musi być zgodny z instrukcją Producenta. 

       Musi zapewnić równomierne rozprowadzenie materiału i nie wpłynąć na zachowanie ciągłości 

        pracy. 
 

4.0. TRANSPORT 

        Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby 

        zachować ich dobry stan techniczny. Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach 

        z tworzywa sztucznego lub workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone 

        przez jedna osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. 

        Materiały zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty  

        i farby należy chronić przed mrozem. Materiały składować w zadaszonych magazynach lub 

        pomieszczeniach przeznaczonych wyznaczonych - przez Inwestora- do tego celu. 

        Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

       Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz 

       niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

       Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi odpowiadać 

       wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom  

       Budowlanym. 

       Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie powodujący 

       zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami 

        BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na uwadze nie pogorszenia stanu 
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       obiektów istniejących. 

       Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie 

        i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu robót*. 

        Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

        roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania. 

        (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej  )                             

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 

        Prace należy rozpocząć zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót -po uzgodnieniu  

         z Inwestorem. 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

      Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega na sprawdzeniu 

      zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji  

      z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*. 

      (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 

      Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 

      wykończeniowych należy do Wykonawcy. 

      Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. 

      Do obowiązków Wykonawcy należy również porównanie uzyskanych wyników badań 

      z wymaganiami zawartymi w niniejszej ST. W przypadku negatywnych wyników badań koszty 

      z tym związane obciążają Wykonawcę. 

      Badania tynków należy przeprowadzić w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. powinny 

      one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań; 

     -zgodność z dokumentacją projektową i ewentualnymi zmianami (za zgoda autora projektu oraz 

       Inwestora) w dokumentacji powykonawczej; 

     - jakość zastosowanych wyrobów; 

     - prawidłowość przygotowania podłoża; 

     - przyczepność tynków do podłoża; 

     - grubości warstwy tynki zgodnie z wymaganiami; 

     - wygląd zewnętrznej powierzchni tynku; 

     - prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku; 

     - przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami; 

     - wykończenie tynku w narożach, stykach ścian i posadzki. 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

     Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty 

     Techniczne i Atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, 

     przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

6.3. BHP i ochrona środowiska 

     Stosowane materiały należące do systemu tynków zawierają cement, który w połączeniu z wodą 

     reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy: 

     - chronić przed dziećmi; 

     - nie wdychać pyłu; 

     - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; 

     - zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; 

     - nosić odpowiednie rękawice ochronne. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

       Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania robót w formie 

       elementów scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejściowych 

       Jednostkami obmiaru jest: 

       - m2 – dla powierzchni pokrytej tynkiem 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

      Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*.  

      Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
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      (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 

      Odbiór po wykonaniu tynku wewnętrznego i zewnętrznego powinien obejmować: 

      • Sprawdzenie wyglądu zewnętrznej powierzchni tynku; 

      • Sprawdzenie dokładności i poprawności obrobienia: naroży, miejsc styków ścian i posadzki; 

      • Rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych tynków- takich jak zacieki,odstawanie, 

        odparzenia, pęcherze, spękanie tynków). 

     Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do właściwych robót 

     tynkarskich. 
 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

     Płatności ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z harmonogramem 

     rzeczowo-finansowym.* 

     (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

   pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401); 

• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych 

  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2017r. Poz.2285)  

• PN-B-10106:1997 tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych; 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• Instrukcje producenta ww. materiałów 

 

 

ST – 04.  MONTAŻ  STOLARKI  OKIENNEJ   I   DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania montażu  

       i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

       Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót  

       określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

       Ustalenia zawarte w tej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

        następujących prac: 

       • Osadzenie nowych ościeżnic drzwiowych i okiennych  

       • Założenie skrzydeł drzwiowych i regulacja; 

       • Założenie parapetów wewnętrznych; 

       • Obróbka ościeży - otynkowanie  

1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

       i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne” oraz zaleceniami producenta. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 

       oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

       Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

       - drzwi przeciwpożarowe EI 30 w skład których wchodzą: 

          • ościeżnice drzwiowe i okienne z aluminium - jednobarwne : kolor RAL 5002 lub wg uzgodnień 

             z Inwestorem; 

          • skrzydła drzwiowe z aluminium - jednobarwne : kolor RAL 5002 lub wg uzgodnień 

             z Inwestorem; 
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          • skrzydła okienne PCV- jednobarwne : kolor RAL 5002 lub wg uzgodnień   z Inwestorem; 

          • Szkło – komorowe –w pakiecie: min. szkło bezpieczne ( dla okien 2 x float 3mm lub 4 mm+ 

            1 warstwa folii )- klasa P2, szkło klejone bezpieczne - od wewnątrz, dla drzwi – szkło 

            bezpieczne; 

          • okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki; 

          • kotwy, pianka montażowa ogniochronna, wełna szklana lub kamienna: 

          • parapety wewnętrzne – PCV komorowe o gr. nie mniej niż 2 cm – rodzaj i kolor do  

            uzgodnienia z Inwestorem. 

Uwaga: ramy okienne w pomieszczeniach stałego pobytu – wyposażyć w nawiewniki higrosterowane 

             Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejszą ST należy   

             uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 

2.1. 1. Wymagania podstawowe 

         • Wszystkie materiały do wykonywania prac montażu stolarki stalowej określonych w niniejszej 

           specyfikacji powinny spełniać wymagania zawarte w normach państwowych lub świadectwach 

            ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie; 

         • Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób wskazany w normach 

           państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcją producenta. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

        Wbudowana stolarka okienna i drzwiowa powinna spełniać warunki techniczne WT 2021/24 

       a) dla okien 

          • profil min. 4- komorowy; 

          • wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi; 

          • współczynnik przenikania ciepła nie więcej niż U=0,9; 

          • profile zgodne z istniejąca stolarką okienna i drzwiową 

         • okucia budowlane- kompletne – dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń 

            eksploatacyjnych. 

         • nawiewniki higrosterowane – zastosować tylko w pom. pobytu stałego ( za wyj. toalet) 

       b) dla drzwi 

         • profil min. 4- komorowy; 

         • wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi; 

         • współczynnik przenikania ciepła nie więcej niż U=1,3; 

         • szklenie drzwi - szkło bezpieczne P2. 

         • profile zgodne z istniejąca stolarką okienna i drzwiową 

         • okucia budowlane- kompletne – dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń 

           eksploatacyjnych; 

         • drzwi wyposażone są w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkładkę patentową, 

            bębenkową , kołek antywyważeniowy, kpl. klamek z szyldem oraz samozamykacz 

UWAGA: Wszystkie drzwi powinny posiadać identyczną wkładkę bębenkową z kluczem - nr klucza.   

                 Każdy kpl. z wkładką powinien zawierać min. 3 klucze.  

                 Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego źródła. 

                 Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości 

                 całej zamawianej partii materiałów. 

3.0. SPRZĘT 

        Do wykonania robót związanych z montażem stolarki należy przewidzieć stosowanie m.in. 

        następującego sprzętu: śrubokręt , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz płaski do śrub, 

        nożyk, szpachelka , paca. 

4.0. TRANSPORT 

        Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby 

        zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych lub pomieszczeniach 

        przeznaczonych do tego celu. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

       Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz 
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       niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

       Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi odpowiadać 

        wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom 

        Budowlanym. 

        Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie powodujący 

        zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób obcych (zgodnie z warunkami 

        BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na uwadze nie pogorszenia stanu 

        obiektu  

        Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie 

        i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu robót*. 

        (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej 

       a) dla okien PCV 

       Mocowanie profili ościeżnicy za pomocą kołków rozporowych o wym. min. 6x80 mm  

       z wypełnieniem pianką montażową. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od naroży ościeżnicy. 

      Uwaga: Wskazany jest montaż stolarki okiennej przez autoryzowaną firmę ze względu na 

                    udzielaną przez nią gwarancję. 

5.2.1. Kolejność wykonywania prac- stolarka okienna 

          • w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę PCV na podkładkach lub listwach; 

          • elementy kotwiące osadzić w murze; 

          • ustawienie okna ( ościeżnicy i skrzydeł) sprawdzić w poziomie i pionie.  

            Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna,  

            nie więcej niż 3 mm. 

            Różnice wymiarów po przekątnych: 

            - 2mm przy długości przekątnej do 1m; 

            - 3 mm przy długości przekątnej do 2m; 

            - 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m; 

        • Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny  

           między murem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu instrukcją 

           producenta i świadectwem ITB; 

        • Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Kolejność wykonywania prac- stolarka drzwiowa 

        • w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę aluminiową na podkładkach usytuowanych  

          w narożach; 

        • wypoziomowanie, wypionowanie; 

        • przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru- 10-15 cm od każdego naroża. Odległość między 

           punktami mocowania nie powinna przekraczać 80 cm; 

        • założenie rozporów między elementami ościeżnicy; 

        • wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem a ościeżnicą; 

        • zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności i ewentualnych korekt. 

           Odchylenie ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 m długości ościeżnicy nie 

           więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę; 

Uwaga: Wskazany jest montaż stolarki drzwiowej przez autoryzowaną firmę ze względu na udzielaną  

              przez nią gwarancję. 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

       Kontrola jakości wykonywanych robót określonych dokumentacją polega na sprawdzeniu 

       zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji  

       z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*. 

       (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 

       Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 

       wykończeniowych należy do Wykonawcy. 

       Kontrola jakości wykonanych robót powinna być zgodna z warunkami technicznymi opisanymi  
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       w aprobacie technicznej wyrobu. 

       Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 

       - zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej; 

       - jakość zastosowanych materiałów i wyrobów; 

       - prawidłowość przygotowania podłoża; 

       - prawidłowości wymiarów ślusarki; 

       - wypionowania i wypoziomowania; 

       - wykończenia powierzchni malarskiej; 

       - kompletności w zakresie szyldów , kluczy itp. 

       - sprawdzenie czystości wykonanych prac; 

       - właściwego oznakowania zestawów szyb okiennych i szyby w skrzydłach drzwi. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

       Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty 

        techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, 

        przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

       Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania robót w formie 

       elementów scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejściowych – zgodnie z ustaleniami w 

        umowie. Jednostkami obmiaru jest: 

        - Sztuka 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

       Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*.  

       Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

       (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 
 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

       Płatności ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z harmonogramem 

       rzeczowo-finansowym*. 

       ( * o  ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

   pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); 

• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych 

  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2017r. Poz.2285)  

• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 

• Normy: PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana 

• Aprobata techniczna – zał. dot. danych technicznych stolarki stalowej 

• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 

• Normy: PN-EN 13501-1 – Klasyfikacja wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

                Część I: klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień oraz PN-B-79405 

                Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

• Aprobaty techniczne 

 

ST - 05.  IZOLACJE  

1. WSTĘP 

1.1. Zakres Robót 

       Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót izolacyjnych w zakresie 

uszczelnienia połączeń, styków  dachów ( płyt dachowych) kitem trwale plastycznym 

1.2. Określenia podstawowe 

       Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

       Postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej. 

Ponadto: 

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 

Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwodną.  
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Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje przed przenikaniem 

wilgoci lub wody 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. 

2.1. Podstawowe materiały do wbudowania i minimalne wymagania 

• Materiały uszczelniające na bazie żywic 

• Materiały uszczelniające na bazie silikonów trwaleplastycznych 

 

3. SPRZĘT 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 

4. TRANSPORT 

    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

       Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  

       i zamkniętych. Przechowywanie w  magazynach półotwartych lub zamkniętych, przewiewnych, 

       zabezpieczonych przed  opadami atmosferycznymi. 

       Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 

       opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 

       okres zgodny z wytycznymi producenta, 

        

4.2. Wymagania dotyczące transportu 

       Transportować zgodnie z zaleceniami producenta 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację 

       Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych 

       oraz sfazowanie naroży.  

       Podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 

       Podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę gruntową. Luźne 

       fragmenty podłoża należy usunąć.  

5.2. Sposób wykonania izolacji - wymagania ogólne 

       Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta materiałów 

       Izolacyjnych zastosowanych w realizacji robót 

5.3. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

       Izolacje wodochronne należy układać podczas: 

       - bezdeszczowej pogody 

       - po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne 

       - przy temperaturze powyżej 5°C przy użyciu materiałów bitumicznych i 15°C przy układaniu folii 

         z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania 
        

      Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 

       podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz 

       inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze 

       nie niższej niż 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15°C. 

        
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 6 Specyfikacji Technicznej 00. 

Odbiorowi robót zanikających podlegają następujące prace: 

- przygotowanie powierzchni do gruntowania 

- zagruntowanie powierzchni 

- położenie warstwy izolacji 

- ciągłość warstw 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor  na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w pkt 7 Specyfikacji Technicznej 00. 
 

8.PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 
 

9. CENA KONTRAKTOWA  I  PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty izolacyjne. 

Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 

kosztorysu ofertowego, której rozliczenie i  płatność należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
 

 

ST -06. ROBOTY MALARSKIE 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru 

       robót malarskich zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

       Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

       określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

      Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

      następujących prac: 

      • Gruntowanie powierzchni ścian środkiem gruntującym; 

      • Malowanie farbami dyspersyjnymi bądź silikonowymi  

 

1.4. Określenia podstawowe 

      Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

      i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne” oraz zaleceniami producenta. 

      Farba dyspersyjna - zwane też emulsyjnymi służą do wymalowań elewacji i wnętrz. Zawierają 

      one jako spoiwo organiczne dyspersje tworzyw sztucznych. 

      Farba silikonowa - pigmentowana farba na bazie emulsji siloksanowej, posiada wysoką 

      przepuszczalność pary wodnej i dwutlenku węgla . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

       za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 

      W czasie wykonywania prac Wykonawca zapewni odpowiednią temperaturę i prawidłową 

      wentylację pomieszczeń. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

       Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

       Materiały dla wymalowań wewnętrznych ścian np. : 

      • Farba akrylowa super mat 

      • wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania; 

      Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejszą ST należy uzgodnić  

      z Inspektorem nadzoru. 

2.1. 1. Wymagania podstawowe 

      • Wszystkie materiały do wykonywania prac malarskich określonych w niniejszej specyfikacji 
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        powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB  

       dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie a w szczególności 

        w obiektach służby zdrowia; 

      • Stosowanie materiałów działających na siebie szkodliwie jest niedopuszczalne; 

      • Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób wskazany w normach 

         państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

       Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego źródła. 

       Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej 

       zamawianej partii materiałów. 

       Opakowania muszą być szczelnie zamknięte i właściwie przechowywane. 

       Farba akrylowa super mat- 

       Zastosowanie: do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych  

        i użyteczności publicznej. Nadaje malowanej powierzchni głębokie, matowe wykończenie. 

       Tworzy trwałą powłokę zapewniającą odporność na zmywanie. 

       Służy do malowania płyt kartonowo-gipsowych , tynków cementowo - wapiennych, podłoży 

       betonowych oraz zagruntowanego drewna lub metalu. Może być używana do renowacji 

       powierzchni uprzednio malowanych farbami wodnorozcieńczalnymi lub alkidowymi. 

       Wchodzi w system mieszania kolorów np. NCS - 2200kolorów i Tikurilla 2436 Symphony. 

       Farba nie jest zalecana na powierzchnie malowane mlekiem wapiennym. 

       Wydajność do 15m2/1L 

       W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% farba osiąga suchość 

       dotykową po upływie 1/2godziny, nakładanie kolejnej warstwy po 1-2 godzinach. 

       Okres gwarancji 5 lat. 

       Posiada atest higieniczny PZH 
 

       Akrylowa farba do gruntowania 

       Zalecane zastosowanie wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian  

       i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zmniejsza chłonność podłoża, poprawia przyczepność i 

       zwiększa wydajność farb nawierzchniowych z rodziny zastosowanego systemu 

       Przykłady zastosowania -Powierzchnie szpachlowane, gładzie gipsowe , tynki cementowo- 

       wapienne oraz powierzchnie wykonane z płyt kartonowo-gipsowych. Grunt nie jest 

       zalecany do stosowania na powierzchniach wcześniej pokrytych mlekiem wapiennym. 

       Karty kolorów i stopień połysku Pełny mat wg karty kolorów danego systemu 

       Wydajność 6-8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. 

       Wydajność w dużej mierze zależy od takich czynników jak porowatość, tekstura podłoża oraz 

       metoda aplikacji 

       Wielkość opakowań 0.9 l, 2.7 l i 9 l Rozcieńczalnik Woda Nakładanie Wałek, pędzel, natrysk 

       Przechowywanie Chronić farbę przed mrozem. 
 

       Warunki nakładania Świeże tynki cementowo-wapienne należy sezonować przed aplikacją 

       farby przez min. 4 tygodnie. Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu  

       i luźno związanego materiału. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczające 

       przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów adekwatnych do przyjętego 

       systemu.  

       Do wypełniania ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównywania powierzchni ścian i sufitów 

       należy zastosować odpowiednią szpachlówkę adekwatną do przyjętego  systemu.  

       Malowanie 

       Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać i w razie konieczności 

       rozcieńczyć maks. 5% wody. Nałożyć jedną warstwę gruntującą za pomocą pędzla, wałka 

       lub metodą natryskową. 

       Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii 

       produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. 

       Zalecane użycie profesjonalnych narzędzi malarskich  
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       Czyszczenie narzędzi -   Narzędzia należy czyścić  wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. 

 

3.0. TRANSPORT 

      Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby 

      zachować ich dobry stan techniczny. Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach  

      z tworzywa sztucznego lub metalowych puszkach. Materiały składować w pomieszczeniach 

      przeznaczonych do tego celu. Pojemniki należy chronić przed temperaturami powyżej +30°C. 

      Napoczęte pojemniki muszą być jak najszybciej wykorzystane 

      Należy sprawdzać termin ważności produktu. 

 

4.0. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz 

      niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

     Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi odpowiadać 

     wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom 

      Budowlanym. 

     Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie powodujący 

     zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami 

     BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na uwadze nie pogorszenia stanu  

     obiektów istniejących. 

     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie  

     i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu robót*. 

     (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 

     Przygotowanie podłoża: 

     Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od luźnych cząstek, pyłu, środków antyadhezyjnych 

     do szalunków, pozostałości oleistych i tłustych. Słabo przylegające warstwy farby i innych powłok 

      należy starannie usunąć. 

      Podczas nakładania powłok malarskich przestrzegać technologii robót. Farbę nanosić na podłoże 

      za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub przez natrysk. Duże graniczące ze sobą powierzchnie 

      należy pokrywać w jednym ciągu, mokre na mokre – w jednym cyklu roboczym-w celu uniknięcia 

      śladów łączenia. 

5.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Zasady kontroli jakości robót 

      Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega na sprawdzeniu 

      zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji  

      z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy* 

      (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 

     Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 

     wykończeniowych należy do Wykonawcy. 

     Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. 

     Kontrola jakości wykonanych robót powinna być zgodna z normą PN-C-81914:2002. 

     Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 

     -zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej; 

     - jakość zastosowanych wyrobów; 

     - prawidłowość przygotowania podłoża; 

     - wygląd zewnętrznej powierzchni; 

     - sprawdzenie przyczepności farby do podłoża; sprawdzenie czystości wykonanych prac; 

5.2. Kontrola jakości materiałów 

       Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty 

       techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, 

       przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
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6.0. OBMIAR ROBÓT 

       Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania robót w formie 

       elementów scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejściowych Jednostkami obmiaru jest: 

       - m2 – dla powierzchni pokrytej farbą. 

7.0. ODBIÓR ROBÓT 

       Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*.  

       Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

       Odbiór po wykonaniu prac malarskich powinien obejmować: 

       • Sprawdzenie wyglądu zewnętrznej powierzchni ścian; 

       • Sprawdzenie jednorodności faktury i koloru; 

       • Rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych - takich jak zacieki,odstawanie,   

         odparzenia, pęcherze, spękania). 

     ( * o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej ) 

8.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Płatności ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z harmonogramem 

      rzeczowo-finansowym*. 

     (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

       Płatności ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z harmonogramem 

       rzeczowo-finansowym*. 

       ( * o  ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); 

 

ST 07. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

       wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

      - powierzchnie schodów i podestów wg Dokumentacji Projektowej(DT). 

1.2. Zakres stosowania ST 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

       zlecaniu i realizacji robót wykonywanych w ramach zadania „modernizacja budynku ZSP w 

Galewicach 

1.3. Zakres robót objętych ST 

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

       wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana 

       jest do układania nawierzchni: 

       - dróg i ulic lokalnego znaczenia, 

       - parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży, 

       - chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

       1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.  

                 Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

                 sobą trwale w fazie produkcji. 

       1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

                 normami i z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  – znak sprawy:  

 

31 

       ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

       2.2.1. Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej  

                 w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

       2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

                 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

                 kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

                 powinny przekraczać: 

                 - 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 

                 - 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

       2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

                 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

                 - 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 

                 - 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

                 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

                 - na długości ± 3 mm, 

                 - na szerokości ± 3 mm, 

                 - na grubości ± 5 mm. 

                 Kolory podstawowe kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 

                 grafitowy i brązowy. 
 

      2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

                Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 

                niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa  wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 

                mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

       2.2.5. Nasiąkliwość 

                 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 

                 i wynosić nie więcej niż 5%. 

       2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

                 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z  

                 wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania  

                 i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

                 - próbka nie wykazuje pęknięć, 

                 - strata masy nie przekracza 5%, 

                 - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

                   zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

      2.2.7. Ścieralność 

                Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 

                wynosić nie więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

      2.3.1. Cement 

                Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

                niższej niż „32,5". Zaleca się stosowanie  cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 

                odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

       2.3.2. Kruszywo 

                 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

                 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

                 przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

       2.3.3. Woda 

                 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 

                 powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250[5]. 

        2.3.4. Dodatki 

                 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

                 zgodnie z receptą laboratoryjną.  Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 

                 wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie 
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                 soli.  Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być 

                 barwniki nieorganiczne. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

       Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 

       duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

       układające. Urządzenie  składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 

       przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym 

       układaniu   kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do 

       chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną  

       z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku  można stosować mechaniczne 

       urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

        Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

        wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

        pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 

        stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

        producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

       Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 5. 

5.2. Podłoże - podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 

       piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi 

       inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub  

       niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 

       piaszczystego w uprzednio  wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, 

       przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

5.3. Podbudowa 

       Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

       powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od przeznaczenia,  

       obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 

       - grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

       - kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

       - podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa lub inny rodzaj podbudowy określonej  

         w dokumentacji projektowej. 

        Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

         odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

       Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 

       betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową 

       lub zaakceptowane przez Inspektora. 

5.5. Podsypka 

       Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

       Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

       powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

       Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

       dowolnego wzoru -wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
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       Inspektora. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

       między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej 

       niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

       Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię  

       ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

       nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe  

       z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek  przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.  

       Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 

       w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

       nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 

       nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 

       zaraz oddana do ruchu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

       Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

       posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 

       Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 

       badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać min. 6 

       próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w 

       nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie  

       wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

       6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

                 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

                 projektową i odpowiednimi ST. 

       6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

                 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

                 i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5  

                 niniejszej ST. 

       6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

                 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

                 na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 

                 5.6 niniejszej ST: 

                 - pomierzenie szerokości spoin, 

                 - sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

                 - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

                 - sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

       6.4.1. Nierówności podłużne 

                 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą  

                 BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

       6.4.2. Spadki poprzeczne -  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 

                 projektową z tolerancją ± 0,5%. 

       6.4.3. Niweleta nawierzchni - Różnice rzędnych wykonanej nawierzchni i rzędnych projektowanych 

                 nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

       6.4.4. Szerokość nawierzchni 

                 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

       6.4.5. Grubość podsypki 

                 Dopuszczalne odchyłki od projekt. grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

       Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych  

       w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary 
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       cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na  

       100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego 

        oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

       Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa -  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  

       z betonowej kostki brukowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

       Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 8. 

       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

       jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

       Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

       - przygotowanie podłoża, 

       - ewentualnie wykonanie podbudowy, 

       - wykonanie podsypki, 

       - ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

       Zasady ich odbioru są określone w ST 00 „Wymagania ogólne"". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

       Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

       - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

       - oznakowanie robót, 

       - przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

       - dostarczenie materiałów, 

       - wykonanie podsypki, 

       - ułożenie i ubicie kostki, 

       - wypełnienie spoin, 

       - przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

                         ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

                                    i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 

ST 08. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

       wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych stanowiących 

        obrzeża dla schodów i podestów  -   wg Dokumentacji Projektowej.(DT) 
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1.2. Zakres stosowania ST 

       Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

      przy zlecaniu i realizacji robót wykonywanych w ramach przedmiotowej budowy 

1.3. Zakres robót objętych ST 

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

       ustawieniem krawężników: 

       - betonowych na ławie betonowej z oporem, 

       - betonowych wtopionych na ławie betonowej, 

1.4. Określenia podstawowe 

      1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 

                pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

      1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

                normami i z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 

      „Wymagania ogólne"" pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

       Materiałami stosowanymi są: 

       - krawężniki betonowe - obrzeża, 

       - piasek na podsypkę i do zapraw, 

       - cement do podsypki i zapraw, 

       - woda, 

       - materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

        Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

        2.3.1. Typy 

                   W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:  

                   U - uliczne, D - drogowe. 

        2.3.2. Rodzaje 

                  W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 

                  krawężników betonowych: 

                  - prostokątne ścięte - rodzaj „a", 

                  - prostokątne - rodzaj „b". 

        2.3.3. Odmiany 

                  W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 

                  - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 

                  - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 

        2.3.4. Gatunki 

                 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 

                  - gatunek 1 - G1, 

                  - gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o 

wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 
 

      2.3.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

                Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,  

                o   fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

                Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z  

                BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy. 

      2.3.6. Składowanie 

                Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
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                według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

                Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych  

                o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 

                krawężnika. 

2.4. Beton i jego składniki 

      2.4.1. Beton do produkcji krawężników 

                Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.  

                W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa 

                krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. Beton użyty do produkcji 

                krawężników powinien charakteryzować się: 

                - nasiąkliwością, poniżej 4%, 

                - ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

                - mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

      2.4.2. Cement 

                Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 

                 „32,5" wg PN-B-19701 [10]. 

                 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

       2.4.3. Kruszywo 

                 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].  Kruszywo należy 

                 przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem  

                 z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

 

  Tablica . Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

                 Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 

                 Gatunek 1 Gatunek 2 

                 Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 -3 

                 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), 

                 mm, niedopuszczalne; ograniczających pozostałe powierzchnie: - liczba max 2/ 2 

                 - długość, mm, max 20 -40 

                 - głębokość, mm, max 6 -10 

        2.4.4. Woda - Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

       Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5],  

       a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B- 06711 [4]. 

       Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 

       klasy nie mniejszej niż „32,5",odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
        

2.6. Materiały na ławy 

       Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

       a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

           odpowiadać wymaganiom punktu 2.4. 

       b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 

         

       c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
 

2.7. Masa zalewowa 

       Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 

       wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt -  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

       - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

       - wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 

       Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

       Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej  

       z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 

       się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

       transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

       Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa 

        można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

        zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa  powinny  

        być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

        Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

        odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

       Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

        Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 

        odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 

        szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 

        0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

       Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].  

       5.3.1. Ława żwirowa - Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez 

                 zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej  

                 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

       5.3.2. Ława tłuczniowa - Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 

                 Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy 

                 wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić.  Przy grubości warstwy tłucznia w ławie 

                 wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając 

                 poszczególne warstwy. 

       5.3.3. Ława betonowa - Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, 

                 przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.  Ławy betonowe z oporem wykonuje się 

                 w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 

                 wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

                 PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione  

                 bitumiczną masą zalewową. 
     

 5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

        5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

                  Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 

                  ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 

                  od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie"" ścieku) 

                  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od 

                  strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 

                  tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie 

                  krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

        5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

                  Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 

                  podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
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        5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

                  Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 

                  podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

        5.4.4. Wypełnianie spoin 

                  Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

                  żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

                  Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 

                  krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem 

                  zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury 

                  krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą 

                  należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

       6.2.1. Badania krawężników 

                 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenia wyglądu 

                 zewnętrznego na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 

                 występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami. 

                 Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego  

                 lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

                 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 

                 przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami. 

                 Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

                 kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

       6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

                 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 

                 powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla tych  

                 materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

       6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

                 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 

                 szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

       6.3.2. Sprawdzenie ław 

                 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

                 a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

                     Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.  

                     Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy. 

                b) Wymiary ław. 

                     Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

                     ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

                     - dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

                     - dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

                 c) Równość górnej powierzchni ław. 

                     Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

                     każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 

                     przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

                 d) Zagęszczenie ław. 

                      Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub  

                      piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

                      Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny 

                      pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 

                  e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

                      Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  
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                      ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

        6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

                  Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

                  a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które  

                      wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

                  b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

                      projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

                  c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

                      punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy  

                      górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

                  d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

                      całkowicie na pełną głębokość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

       Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

       Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

       Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

       jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

       Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

       - wykonanie koryta pod ławę, 

       - wykonanie ławy, 

       - wykonanie podsypki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

       Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

       - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

       - dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

       - wykonanie koryta pod ławę, 

       - ew. wykonanie szalunku, 

       - wykonanie ławy, 

       - wykonanie podsypki, 

       - ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

       - wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

       - ew. zalanie spoin masą zalewową, 

       - zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

       - przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

         PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

         PN-B-06250 Beton zwykły 

         PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

         PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

         PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

         PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych .Kruszywa 

                               mineralne. 
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         PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

         PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

         PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

         PN-B-19701 Piasek Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

         PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

         BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

10.2. Inne dokumenty 

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r 
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CZĘŚĆ IV. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  INSTALACJE  FOTOWOLTAICZNA O MOCY 35 KW 

 

CPV:               45.31.0000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 

                  45.31.10.00-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. :  

„Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Galewicach” 
 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.  Zakres  robót  objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robót obejmuje:  

- montaż konstrukcji pod panele PV, 

- montaż paneli PV na konstrukcji, 

- ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej, 

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, 

- montaż rozdzielnic PV – rozdzielnica AC i DC, 

- montaż układu automatyki, 

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 

- uruchomienie układu i regulacje, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotowej instalacji 

- zgłoszenie przedmiotowej instalacji do ZE  i  PSP  

- szkolenie z obsługi. 

 

Zakres prac obejmuje również: 

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne 

przeszkody, 

- uszczelnienie przepustów. 

- uszczelnienie konstrukcji dachu ( łączeń płyt dachowych przed położeniem instalacji PV) 
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1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową i zaleceniami producenta. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 

instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 

jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 

obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Wymagania ogólne 
 

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadać 

parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych 

oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 
 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub 

nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed 

ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 
 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 

wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 

ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

2.4.  Rodzaj materiałów 
 

2.4.1. Panele fotowoltaiczne 

Wymagania dla ogniw: 

- dodatnia tolerancja mocy 0~+3%, 

- odporność na amoniak oraz opary solne,  

- obciążenie śniegiem na poziomie nie mniejszym niż 6 kPa 

- obciążenie wiatrem na poziomie nie mniejszym niż 4 kPa 

- 25 lat gwarancji nominalnej mocy wyjściowej na poziomie 83 %,  

- 15 lat gwarancji na produkt,  

- wysoka wytrzymałość.  

2.4.2. Inwerter 

Wymagania dla inwertera: 

- wysoka sprawność nie mniejsza niż 98%,  

- możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami,  

- możliwość przewymiarowania nawet do 100%,  

- poziom hałasu mniejszy niż 48dB 

- stopień ochrony IP66 

- pobór energii w nocy nie większy jak 6 W 

- z modułem wifi,  

- min. 5 lat gwarancji. 

2.4.3. System montażowy 

Wymagania dla konstrukcji nośnej: 
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- aluminium anodowane, 

- elementy łączne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762, 

- wytrzymałość profilu solarnego na odkształcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN - 

potwierdzone odpowiednim wynikiem badań, 

- wytrzymałość na wyrwanie mocowania z profilu solarnego - minimum 14 kN - potwierdzone 

odpowiednim wynikiem badań, 

- profile solarne wykonane z materiału wg normy PN-EN 515:1996  

- wysoka jakość wykonania,  

- do każdego rodzaju pokrycia dachowego,  

- min. 10 lat gwarancji.  

 

3. SPRZĘT 

 

Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- samochód skrzyniowy 5 t, 

- żuraw samochodowy 5 t lub samochód z koszem do pracy na wysokości, 

- wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą. 

 

4. TRANSPORT 

 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami fotowoltaicznymi i stosować się do 

wskazań na opakowaniu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Okablowanie i rozdzielnia. 
 

Okablowanie po stronie DC musi być dostosowane do wymogów instalacji PV. Trasy kablowe na 

dachu prowadzić w korytach lub rurach ochronnych , wewnątrz budynku - w rurkach osłonowych. 

Do łączenia modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do stosowania w 

systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, 

wtyki, itp. 

Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania: 

- temperatura pracy od -40°C do+120°C, 

- odporność na promieniowanie UV i ozon, 

- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz). 
 

Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie 

polwinitowej 0,6/1 kV. Całość urządzeń składających się na jeden generator należy umieścić w szafie 

rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy wykonana musi być w II klasie izolacji, 

IP65. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafie z uwzględnieniem nagrzewania się 

urządzeń. Opcjonalnie dopuszcza się w miejscach chronionych przed dostępem osób niepowołanych 

montaż urządzeń bezpośrednio na ścianie - osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-

AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i AC stosować obudowy natynkowe modułowe w II klasie izolacji (IP65 

dla DC i IP55 dla AC) z drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym. 

 

5.2. Instalacja fotowoltaiczna. 
 

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne. 

Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji i instrukcją montażu 

producenta. 
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5.2.2. Przemiennik częstotliwości. 

Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać ściśle według instrukcji producenta oraz 

zgodnie ze schematem dokumentacji. 

Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż moc znamionowa całej instalacji PV. 

Przetwornice umieścić na postumentach lub na dodatkowych kształtownikach połączonych mechanicznie, 

w ten sposób, aby chronić je przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi i działaniem promieni 

słonecznych. Przetwornice powinny posiadać funkcje takie jak np. wyświetlanie aktualnego statusu 

instalacji fotowoltaicznej.  

5.2.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 

- zachowanie odległości izolacyjnych, 

- izolacja robocza, 

- samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 

5.2.4. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Wszystkie elementy metalowe instalacji PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły 

muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych: głównego (główna szyna 

wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 

nieuziemionego. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 

metalowymi, należy stosować iskierniki. 

Konstrukcję stołów należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10 Ohm. Falowniki 

po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II. Minimalny przekrój 

przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć 6 mm2. Maksymalna odległość przewodu 

ochronnego do szyny wyrównania potencjałów 1 metr. 

 

5.3. Konstrukcja nośna. 
 

Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej, przy użyciu systemu montażowego. 

Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak, aby zamontowane moduły PV tworzyły 

jednorodną płaszczyznę. 

Zweryfikować rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich długość. Do montażu konstrukcji 

wsporczej przystąpić po zakończeniu prac remontowych konstrukcji dachu. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady 

 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu 

i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 

- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 

- wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 

6.2. Próby montażowe po zakończeniu robót 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów określonych wymogami 

obowiązujących norm oraz wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD, 

do którego sieci zostanie podłączona instalacja, m.in. do przeprowadzenia badań: 

- rezystancji izolacji, 

- ciągłości połączeń obwodów, 

- impedancji pętli zwarcia. 

Próby należy wykonywać w podanej wyżej kolejności. Metody pomiarowe powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami.  
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Należy dokonać testów: 

▪ charakterystyki U-I każdego z łańcuchów modułów wykonane przy natężeniu 

promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2. Dane z pomiarów muszą zawierać 

adnotacje odnośnie temperatury modułu w czasie wykonywanego testu, natężenia 

promieniowania słonecznego, przy jakim został wykonany pomiar; 

▪ pomiar mocy poszczególnych łańcuchów PV modułów przy natężeniu promieniowania 

słonecznego minimum 700 W/m2;  

▪ pomiar mocy czynnej każdego z falowników i współczynnika mocy przy natężeniu 

promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2 z adnotacją o warunkach 

meteorologicznych, przy jakim został wykonany pomiar (temperatura otoczenia, natężenie 

promieniowania słonecznego, prędkość wiatru); 

▪ badanie termowizyjne pracujących modułów fotowoltaicznych przy natężeniu 

promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2. 

 

Po zakończeniu pomiarów i prób należy powtórnie sprawdzić czy zainstalowane urządzenia i 

osprzęt spełniają warunki bezpieczeństwa użytkowania. Odnosi się to głównie do środków ochrony 

przeciwporażeniowej. 

 

6.3. Pewność zasilania 
 

Maksymalne dopuszczalne spadki napięć dla linii zasilającej od transformatora do ostatniego 

odbiornika nie mogą przekraczać: - dla odbiorników siłowych 5%. 

Wszystkie zabezpieczenia muszą wytrzymać prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania. 

Selektywność działania zabezpieczeń zwarciowych uzyskuje się przez stopniowanie prądów 

znamionowych. 

Zabezpieczenia nadprądowe oraz różnicowoprądowe muszą spełniać warunki automatycznego 

odłączenia uszkodzonego urządzenia od źródła zasilania w określonym przepisami czasie. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar 

robót obejmuje całość instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 

przyjętymi w kosztorysowaniu. 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu; szt. (sztuka) i kpl. (komplet) 

zamontowanych urządzeń. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

• oględziny instalacji, 

• badania (pomiary i próby) instalacji, 

• próby rozruchowe.  

Badania odbiorcze powinny być poświadczone odpowiednimi protokołami. Protokoły z badań 

(pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji wyznaczonej przez 

Zamawiającego w trakcie odbioru. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, 

prawidłowości zamocowań, połączeń urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami, 

przeprowadzonych prób instalacji. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej, pomiarów oraz ocenie wizualnej. 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  – znak sprawy:  

 

46 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Podstawę płatności stanowi umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. Płaci się za 

roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione 

w ST.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciw porażeniowa.  

▪ PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

▪ PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

▪ PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed spadkiem napięcia.  

▪ PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

▪ PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym.  

▪ PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

▪ PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa.  

▪ PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

▪ PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

▪ PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa.  

▪ PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia.  

▪ PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze.  

▪ PN-88/E-08501. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  

▪ PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze  

▪ PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Projektowanie, zakładanie, 

odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.  

▪ PN-ISO 8421-3:1996. Ochrona przeciwpożarowa - Wykrywanie pożaru i alarmowanie - 

Terminologia  

▪ PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 
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CZĘŚĆ IV. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA   

 

 

 

CPV  :              45.23.11.00-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

                         45.31.10.00-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

                          

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

       instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wymagania zostały również określone w dokumentacji 

       technicznej – branża elektryczna 

1.2. Zakres stosowania SST. 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

       przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

       Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

       celu wykonanie – dokończenie robót w zakresie instalacji elektrycznych obejmujących : 

a) demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w ilości 296 szt. w 44 pomieszczeniach 

      szkolnych różnego przeznaczenia  

b) montaż nowych opraw energooszczędnych ledowych w oparciu o przygotowany przez 

 Wykonawcę projekt oświetlenia pomieszczeń – wstępne założenia to montaż ok. 215 szt.( klasy), 

56 szt. (pozostałe pomieszczenia) oraz 2 szt. (oprawy zewnętrznych) 

       c) zasilania urządzeń wraz z doprowadzeniem przewodów 

       d) montaż opraw  oświetlenia awaryjnego – ok. 20 szt. 

       e) utylizację zdemontowanych opraw i świetlówek 

       f) wykonanie dokumentacji oświetlenia i pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 

1.4. Określenia podstawowe. 

       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

       projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały do wykonania przedmiotowych instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 

2.1. Kable i przewody 

       Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej,  

       Wszystkie zakupione przez wykonawcę 

       materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 

       powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 

       wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. 

       Oświetlenie pomieszczeń budynku należy wykonać przy wykorzystaniu opraw ledowych 

       Do zasilania opraw oświetlenia podstawowego należy stosować przewody kabelkowe z żyłami 

       miedzianymi o przekroju żyły 3x1,5  i napięciu izolacji U=400/750 V. 

        
 

2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

       Korytka instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty itp.) wykonane z 

       tworzyw sztucznych – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej pow. 2 kV, 
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       niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 

       wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny 

       być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60C, a ze względu na wytrzymałość, 

       wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 

2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
 

       Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym  

       stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 

       uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą 

       być wykonane także z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typo – 

       wielkościach takich jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie  

       (otwarte lub zamykane). 

       Puszki elektroinstalacyjne wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 

       niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 

       temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień 

       ochrony minimalny IP 2X. Ze względu na system montażu – stosować puszki podtynkowe. 

       Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 

       elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowa- 

       nie;  ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie prze- 

       wodów  do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz 

       umożliwia  systemowe   za pomocą osłon izolacyjnych. 

       Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 

       materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 

2.4. Sprzęt instalacyjny 

       Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 

       natynkowo-wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  ̧60 mm za 

pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• Zaciski do łączenia przewodów powinny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5 mm2. 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia. 

• Podstawowe dane techniczne: 

            – napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

            – prąd znamionowy: do 10 A, 

            – stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

            – stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. Oraz IP 65 dla pomieszczeń 

               mokrych i na zewnątrz budynku 

       
 

2.5. Sprzęt oświetleniowy 

       Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie w/w projektu oświetlenia 

       opracowanego przez Wykonawcę i zawierającego co najmniej: 

       – dobór opraw i źródeł światła, 

       – plan rozmieszczenia opraw, 

       – rysunki sposobu mocowania opraw, 

       – plan instalacji zasilającej oprawy, 

       Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 

       przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie  

       związane ze stopniami ochrony: 

       – zwykła IP 20 

       – bryzgoodporna IP 44/65 
 

 

2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

       Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
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• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej)SST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 

również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

      Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 

      pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być zatwierdzone przez 

      przedstawiciela Inwestora 
 

2.7. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

       Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

       producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

       W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w 

       krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 

       wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 

       (ciągłość żył, przekrój).  

       Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 

       przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 

       należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

       Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

       zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 

   3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”  od CPV 45000000-7, pkt 3 

           Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego znormalizowanego lub zaakceptowanego 

           przez przedstawiciela inwestora /Inspektora nadzoru sprzętu niezbędnego do montażu 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

           Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

    4.2. Transport materiałów 

           Podczas transportu materiałów na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 

           materiałów do montażu. 

           Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C  

           i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

           Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

    5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

           Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, 

           sztuką budowlaną  oraz  umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych 

           robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz  poleceniami 

           inspektora nadzoru. 

    5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

           Zakres robót obejmuje: 

           – przemieszczenie w strefie montażowej, 

           – złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

           – wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu  

              osprzętu, 

           – roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

              przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 

              instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 

              mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
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           – osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników,  

              konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

           – montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli  

              i przewodów (pkt 2.2.2.), 

           – łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur 

              w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż  

              15% wewnętrznej średnicy rury. 

              Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

 

           – łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek 

           – puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

              otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

           – przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 

              średnicy wprowadzanych rur, 

           – koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

           – wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm 

              dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 

              technicznej(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 

              wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji  

              technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, 

              wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone 

              swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

             – oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  

                (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa  

                przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

                identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

             – roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 

                bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 

                kanałów instalacyjnych, 

             – przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz  

                PN-E-  04700:1998/Az1:2000. 
 

    5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

           elektrycznej. 

           Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń 

            i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 

            rozporowych plastikowych. 

            Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

            montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz 

            prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 

            zainstalowaniu opraw. 

            Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

            odbiorów 1-fazowych. 

            Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 

            wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

            Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

            pomieszczenia.   W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu 

            z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

            Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 

            było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, 

            aby styk ten występował u góry. 

            Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód  
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            fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

            Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą  

            kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

            Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 

            instalacji i schematami. 
 

     5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

            Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 

            należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 

            wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla 

            części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 

            Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

            Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne  

            z częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać 

            na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 

            Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania 

            itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 

            W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 

            metalowymi, należy stosować iskierniki. 

            Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 

            oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi, a  

            uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

   
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

    6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

           Kod CPV 45000000-7 pkt 6 

    6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w  

           PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

    6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych  

           i końcowych polegających na kontroli: 

           – zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

           – zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

          – stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli  

             i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

          – sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

          – poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

             potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

          – poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii  

             elektrycznej, 

          – poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

          – pomiarach rezystancji izolacji, 

    Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. 

    Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza  

    niż 20 MΩ. 

    Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

    Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 

    zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 

    6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

          Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich  

          punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 

          Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

          Przedstawiciela Inwestroa/ Inspektora nadzoru Wykonawca bezwzględnie wymieni je na 

          właściwe, na własny koszt. 
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          Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inwestor/ Inspektor nadzoru może uznać wadę za 

          niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość 

          potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

    7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  

           Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

    7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej. 

           Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

           odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

           – dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

           – dla kabli i przewodów: m, 

           – dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

           – dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

           – dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

    8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000-7, pkt 8 

    8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

    8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

              Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 

              wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

              – przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

                 oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

              – instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże 

                 lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej  

                 np. zasilanie pomp. 

     8.2.2. Odbiór częściowy 

               Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 

               urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające),uniemożliwiając ocenę  

               prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy 

               sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z  obowiązującymi przepisami i projektem: 

               – wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

     8.2.3. Odbiór końcowy 

               Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

               przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi  

               urządzeń zasilających. 

               Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

               – dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

               – dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 

                  kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. 

               Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

               Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach  

               PN-IEC 60364-   6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

               Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

     9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

            Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

     9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

            Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych będzie dokonane jednorazowo po 

            wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze  

            Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

            odbioru pogwarancyjnego. 
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            Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

            tych robót obliczona na podstawie: 

            – określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

               zaakceptowanych przez zamawiającego  

            – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

           Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące  

           roboty instalacyjne uwzględniają również: 

           – przygotowanie stanowiska roboczego, 

           – dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

           – obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

           – ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

              wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

           – usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

           – uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

           – usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji  

              technicznej szczegółowej, 

           – likwidację stanowiska roboczego. 

           W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

           niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 

        

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

      10.1. Normy 

      PN-IEC 60364-1:2000 -      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

                                                   wymagania podstawowe. 

      PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

                                                  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

      PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

                                                   Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami  

                                                   oddziaływania cieplnego. 

      PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnie- 

                                                   nia  bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

      PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

                                                   zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

      PN-IEC 60364-4-47:2001-  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

                                                   Zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 

                                                   zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 

                                                   przed porażeniem prądem elektrycznym. 

      PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

                                                   Wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

      PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

                                                   Wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

      PN-IEC 60364-5-523:2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

                                                   Wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

                                                   przewodów. 

      PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

                                                   Wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

      PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

                                                   Wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

      PN-IEC 60364-5-559:2003- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

                                                   Wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe 

                                                   i instalacje oświetleniowe. 

      PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

                                                   Wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

      PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
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                                                   Sprawdzanie odbiorcze. 

      PN-IEC 60364-7-701:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

                                                   specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w 

                                                   wannę lub/i basen natryskowy. 

      PN-IEC 60364-7-704:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

                                                   specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy  

                                                   i rozbiórki. 

      PN-IEC 60898:2000 -         Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

                                                   instalacji domowych i podobnych. 

      PN-EN 50146:2002 (U) -   Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

      PN-EN 60445:2002 -          Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  

                                                   z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

                                                   zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady 

                                                   systemu alfanumerycznego. 

      PN-EN 60446-2004 -          Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  

                                                   z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

                                                   przewodów barwami albo cyframi. 

      PN-EN 60529-2003 -          Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

      PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

                                                   napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

      PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego 

                                                   I podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 

      PN-EN 60799:2004 -           Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

                                                   pośredniczące. 

      PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych 

                                                    instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów 

                                                    prądu przemiennego. 

      PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

                                                   Przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.  

                                                   Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

      PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

                                                   Przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.  

                                                   Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

      PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

                                                   wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego 

                                                   i podobnego (RCCB).Część 1: Postanowienia ogólne. 

      PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe  

                                                   z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego  

                                                   i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

      PN-E-04700:1998 -             Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

                                                   Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

      PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

                                                   Wytyczne prowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zm. Az1). 

      PN-E-93207:1998 -             Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 

                                                   Na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 

                                                   Wymagania i badania. 

      PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 

                                                   odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do  

                                                   50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

      PN-E-93210:1998 -             Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 

                                                   robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A.  

                                                   Wymagania  i badania. 

      PN-90/E-05029 -                  Kod do oznaczania barw. 
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10.2. Ustawy 

      – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.Nr 92, poz. 881). 

      – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

     – Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

        i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

        budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,  

        zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

     – Rozporządzenie Min.Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

        i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  

        pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

     – Rozporządzenie Min Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  deklarowania 

        zgodności wyrobów budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

     – Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

        wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

        sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE  (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje 

     – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych(tom I, część 4)  

        Arkady, Warszawa 1990 r. 

     – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

        Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

     – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

        Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.  

        Warszawa 2004 r. 

     – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne 

        Kod CPV  45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 


