Załącznik nr 11do SWZ/ZP/PN- 6/2022
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Stół do operacji ogólnochirurgicznych i bariatrycznych z przystawką ortopedyczną
1. Pełna nazwa urządzenia:   ….

2. Typ/model………
2. Producent:…….

3. Kraj pochodzenia……

4. Rok produkcji…….
	
	Wymagania do przedmiotu zamówienia
	Wymagane wartości
	Parametr oferowany

	1. 
	Stół do operacji ogólnochirurgicznych i bariatrycznych 
	TAK
	

	2. 
	Konfiguracja blatu stołu:

– podgłówek płytowy na całą szerokość blatu,

- oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe),

- płyta lędźwiowa,

- podnóżki: lewy i prawy.
	TAK
	

	3. 
	Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem.

Segmenty te montowane do blatu za pomocą szybkozłączy opartych na układzie prostopadłościennych klinów/ gniazdo.
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	4. 
	Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia.

Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem
	TAK
	

	5. 
	Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al
W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z wypełnieniem segmentów blatu z materiału o większym współczynniku MAE
	TAK
	

	6. 
	Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys. 
	TAK
	

	7. 
	Niskoprofilowa podstawa stołu (wysokość maksymalnie 150 mm) w celu zapewnienia bezkolizyjnej współpracy stołu z aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta. 
	150 mm – 0pkt

<150 mm – 10 pkt


	

	8. 
	Podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym.
	TAK
	

	9. 
	Blokowanie stołu poprzez cztery elektrohydraulicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera.
	TAK
	

	10. 
	Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	11. 
	Długość stołu z blatem: 2100 mm (±20 mm )
	TAK
	

	12. 
	Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 620 mm ( ± 20 mm )
	TAK
	

	13. 
	Szerokość materacy: min. 550 mm
	TAK
	

	14. 
	Regulacja wysokości blatu (bez materaca): od 670 do 1090 mm ( ± 20 mm )
	TAK
	

	15. 
	Regulacja oparcia pleców: - 450 do 800  ( ± 50 )
	TAK
	

	16. 
	Regulacja podgłówka: - 550 do 550  ( ± 50 )
	TAK
	

	17. 
	Przechyły boczne w obie strony: min. po 300  
	TAK
	

	18. 
	Przechył Trendelenburga: min. 400  
	TAK
	

	19. 
	Przechył anty-Trendelenburga: min. 400  
	TAK
	

	20. 
	Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300  ( ± 50 )
	TAK
	

	21. 
	Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C
	TAK
	

	22. 
	Możliwość uzyskania w stole  znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min. 1400 mm.
	TAK
	

	23. 
	Regulacja pilotem przewodowym następujących pozycji:

· regulacja wysokości blatu

· regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu)
· funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku)
· wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu)
· przechyły wzdłużne i boczne
· pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej
· przesuw wzdłużny blatu
· regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie) 
· blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek
	TAK
	

	24. 
	Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). 

Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji.

Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. 
Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów.  
	TAK
	

	25. 
	Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym  stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji  wyświetla się  piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru.
	TAK
	

	26. 
	Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. 
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	27. 
	Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu
	TAK
	

	28. 
	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie 00H17N14M2  


	AISI 316L – 10 pkt

Stal nierdzewna o gorszych parametrach – 0 pkt
	

	29. 
	Bezstopniowa regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą.
Nie dopuszcza się regulacji podgłówka na systemach zębatkowych czy zapadkowych.
	TAK
	

	30. 
	Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota.
	TAK
	

	31. 
	Antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki poliuretanowej​ o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów.

Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. 

Grubość materacy min. 80 mm.

Stabilny i pewny montaż materacy do blatu – nie dopuszcza się połączeń rzepowych i silikonowych.  
	TAK
	

	32. 
	Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg 
	TAK
	

	33. 
	Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg
	TAK
	

	34. 
	Wyposażenie stołu:  

1. Przystawka ortopedyczna – 1 szt. - wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, mocowana do blatu, wykonująca wraz z blatem przechyły boczne i wzdłużne oraz zmianę wysokości. Umożliwiająca śródoperacyjne monitorowanie ramieniem C i dogodny dostęp chirurga do chorego.

Możliwość wyposażenia dodatkowego przystawki do wykonywania specjalistycznych zabiegów.

Zakres regulacji wysokości wysięgnika aparatu naciągowego: min. 320 mm, rozstaw pomiędzy wałkiem oporowym, a aparatem naciągowym: min. 475 mm do 1250 mm, wysuw śruby aparatu naciągowego: min. 250 mm, zakres regulacji położenia ramion obrotowych: 180º. 

Możliwość zmiany długości oraz kąta rozwarcia ramion przystawki.

Każde z dwuczęściowych ramion przystawki z dwoma obrotowymi węzłami pozwalającymi na niezależną regulację obu części pojedynczego ramienia w płaszczyźnie prostopadłej do osi węzła.

Układ ramion przystawki zapewniający możliwość monitorowania kończyn dolnych pacjenta. Trapezowy blat przystawki montowany w miejsce podnóżków w blacie stołu operacyjnego. 

Przystawka ortopedyczna wyposażona w:

· dwie podpórki ramion przystawki. Podpórki z kołami z blokadą obrotu. 

· podpora prętowa/ pasowa z uchwytem podpórek, do podpierania kończyny pod kolanem – 1 szt.

· zaczep uchwytu stopy wraz ze specjalną uprzężą służącą do skrępowania stopy – 2 szt.
· wspornik biodra do podpierania biodra przy operacjach i zabiegach wymagających ułożenia pacjenta na boku – 1 szt.
· buty skórzane dla dorosłych, mocowane do przystawki za pomocą pasów – 1 komplet
2. Wózek do transportu przystawki ortopedycznej – 1 szt., wózek wykonany ze stali nierdzewnej, służy do transportu przystawki oraz jej montażu i demontażu do stołu

3. Podstawa na wyposażenie – wózek służący do składowania elementów wyposażenia stołów w czasie gdy nie są one wykorzystywane do zabiegów i operacji – 1 szt.
4. Podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu  w płaszczyźnie poziomej – 2 szt.

5. Ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt.

6. Uchwyt ręki, do stabilizacji ręki pacjenta nad klatką piersiową w pozycji na wznak – 1 szt.
7. Wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej – 1 szt.

8. Blat do operacji ręki HPL do przeprowadzania zabiegów i operacji kończyn górnych – 1 szt.
9. Pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 1 szt.

10. Pas podnóża do unieruchamiania kończyn dolnych pacjenta z nierdzewnym zaczepem montowanym na listwie bocznej stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 2 szt.
11. Oparcie boczne z dźwignią, do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej – 2 szt.

12. Blat karbonowy do stołów operacyjnych o długości 1100 mm – 1 szt.

13. Oparcie łonowe, do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony podbrzusza – 1 szt.
14. Przystawka do operacji złamań kości ramiennej, do operowania przedramienia w pozycji leżącej pacjenta – 1 szt.

15. Przystawka do pozycjonowania stawu kolanowego, do podpierania i unieruchamiania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta – 1 szt.

16. Przystawka stabilizująca w operacjach łękotki, do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta – 1 szt.

17. Przystawka do operacji barku – 1 szt. - do przeprowadzania zabiegów i operacji chirurgicznych obu barków w dojściu tylnym, montowana w miejsce podnóżków, pozwalająca ułożyć pacjenta od pozycji leżącej do pozycji siedzącej przy wspomaganiu sprężyn gazowych z blokadą, uruchamianych dźwignią ręczną. Trzyczęściowe oparcie pleców wyposażone w materace poliuretanowe.  Możliwy swobodny dostęp do pola operacyjnego po wyjęciu z przystawki prawego lub lewego podparcia barku. Konstrukcja ze stali nierdzewnej.
18. Podgłówek specjalistyczny z materacem w kształcie podkowy (z pianki poliuretanowej), możliwość regulacji wysokości, pochylenia kątowego oraz położenia wzdłużnego podgłówka, podgłówek montowany w miejsce standardowego podgłówka płytowego (przy pomocy specjalnego adaptera) lub do przystawki do operacji barku – 1 szt.
19. Pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi będący anatomicznym odlewem wykonanym z pianki wiskoelastycznej z bezszwową, membranową powłoką ochronną, umożliwiającym ułożenie i pełną stabilizacji głowy pod różnym kątem, możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera, rozmiar:  L – dla pacjentów o obwodzie głowy 55-68 cm, o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, wyposażony w wyprofilowane uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem, o konstrukcji zapewniającej swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, nie zawierający lateksu, nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT - 1 szt.
	TAK
	

	35. 
	Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta
	TAK
	

	36. 
	Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne
	TAK
	

	37. 
	Deklaracja Zgodności
	TAK
	

	38. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące obejmująca całość
	TAK, podać
	


