
Przekrój typowy na odcinakch o przekroju drogowym

z chodniekiem z jednej storny

km 0+276,20 - km 0+337,78

km 0+374,35- km 1+149,34

km 8+412.91 - km 8+518,00

i=8.0%

≥1:1.50
i=2.0%+0.11 +0.07+0.10

proj. krawężnik bet. 20x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem

proj. obrzeże bet. 8x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem ława betonowa gr 15cm

ist. terem

B

B

0.00

chodnik

pas ruchu pas ruchu pobocze utw.

ist. 5.00-5.30m

proj. 2.75mproj.  2.75m

0.20

proj. 2.00m

0.58

proj. 5.50m

proj. 2.20m

-0.06

-0.06
+0.06

i=2.0%i=2.0%

C1

C2

A1

D

proj. poszężenie szer.
zgodnie z planem sytuacyjnym

proj. poszężenie szer.
zgodnie z planem sytuacyjnym

Kuryłówka

Brzyska Wola

+0.10 +0.06

proj. krawężnik bet. 20x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem

istn. obrzeże bet. 8x30cm
z betonu C25/30

ława betonowa gr 15cm

ist. terem

0.00

chodnik

3.503.50

0.20

istn. 7.00m

-0.07
+0.05

i=2.0%

Przekrój typowy na odcinku ze spadkiem daszkowym

na jezdni oraz chodnikem istniejącym z dwóch stron

km 0+100,39 - Km 0 + 145,45

Kuryłówka

≥1:1.50

+0.10+0.06 +0.09

istn. krawężnik bet. 20x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem

istn. obrzeże bet. 8x30cm
z betonu C25/30

ist. terem

chodnik

0.20

ist. 1.50m 0.58

ist. 1.70m

-0.07
+0.05

Brzyska Wola

≥1:1.50

proj. krawężnik bet. 20x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem

istn. obrzeże bet. 8x30cm
z betonu C25/30

ława betonowa gr 15cm

ist. terem

0.00

chodnik

3.503.50

0.20

istn. 7.00m

i=2.0%

Przekrój typowy na odcinku ze spadkiem daszkowym  na

jezdni oraz chodnikiem, ograniczony krawężnikiem

km 0+193,95- Km 0+256,49

Kuryłówka istn. krawężnik bet. 20x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem

ława betonowa gr 15cm

ist. terem

0.20

-0.07
+0.05

Brzyska Wola

Brzyska Wolaproj. krawężnik bet. 20x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem

istn. obrzeże bet. 8x30cm
z betonu C25/30

ist. terem

0.00

chodnik

3.503.50

0.20

ist. jezdnia 7.00m

i=2.0%

Przekrój typowy na odcinku ze spadkiem daszkowym

na jezdni oraz chodnikem i parkingiem

km 0+018,63 - km 0+055,95

km 0+065,13 - km 0+099,41

km 0+145,42 - km 0+180,45

Kuryłówka istn. krawężnik bet. 20x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem

ist. terem

0.20

-0.06
+0.06

istniejąca warstwa podbudowy

ist. 1.50m

ist. 1.70m

2.50-5.00m

C1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA
GRUBOŚĆ

6cm
5cm
20cm
10cm

kostka brukowa betonowa szara
podsypka piaskowo-cementowa

WARSTWA

kruszywo łamane 0/31,5mm
warstwa piaszczysta

B

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NA POSZERZENIACH I
POBOCZACH BITUMICZNYCH
GRUBOŚĆ WARSTWA

beton asfaltowy AC11S - warstwa ścieralna

beton asfaltowy AC16W - warstwa wiążąca

20cm
25cm

8cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0

kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm

4cm

A1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
GRUBOŚĆ WARSTWA

beton asfaltowy AC11S - warstwa ścieralna

beton asfaltowy AC16W - warstwa wiążąca

ist. nawierzchni asfltowa (do reciklingu)10-11cm
ist. kruszywo łamane (częściowo do reciklingu)10-22cm

8cm
4cm

podbudowa z MCE20cm

C2 GRUBOŚĆ

8cm

5cm

20cm

10cm

kostka brukowa betonowa szara

podsypka piaskowo-cementowa

WARSTWA

kruszywo łamane 0/63mm

warstwa piaszczysta

15cm kruszywo łamane 0/31,5mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA NA ZJAZDACH

D

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA UMOCNIENIA POBOCZY
GRUBOŚĆ WARSTWA

i=2.0%i=2.0%

i=2.0%

i=2.0%

A0

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
GRUBOŚĆ WARSTWA

beton asfaltowy AC11S - warstwa ścieralna

beton asfaltowy AC16W - warstwa profilowo-wiążącaśr. 4cm
4cm

frezowanie wg potrzeb do proj. niwelety4-10cm

A0

A0

A0

parking

istniejąca warstwa podbudowy

istniejąca warstwa podbudowy

15cm kruszywo łamane 0/31,5mm

ist. terem

pas ruchu pas ruchu

pas ruchu pas ruchu

pas ruchu pas ruchu

+0.10 +0.06+0.09
-0.07

+0.05

+0.10 +0.06
-0.07

+0.05

Istn. chodnik z kostkostki
brukowej do przełożenia

i=8.0%≥1:1.50
i=2.0%+0.11 +0.07+0.10

proj. krawężnik bet. 20x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem

proj. obrzeże bet. 8x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem ława betonowa gr 15cm

ist. terem

B B

0.00

chodnik

pas ruchu pas ruchu pobocze utw.

7.00 - 5.50m

proj. 1.00m

0.20

proj. 2.00m

0.58

proj. 7.00m proj. 1.00mproj. 2.20m

-0.06 -0.14-0.06
+0.06

i=2.0%i=2.0%

C1

C2

A0

D

proj. poszężenie szer.
zgodnie z planem sytuacyjnym

proj. poszężenie szer.
zgodnie z planem sytuacyjnym

Przekrój typowy na odcinku z obustronnym

zwężeniem jezdni z 7.00m do 5.50 m

 w km 0+261,20- Km 0+276,20

Kuryłówka Brzyska Wola

ist. terem

A1

0.00

pas ruchupas ruchu

ist. 5.00-5.30m

proj. 2.75m proj.  2.75m

proj. 5.50m

i=2.0% i=2.0%

B

-0.06

pobocze utw.

proj. 5.00m

proj. 5.60m

Kuryłówka Brzyska Wola

Przekrój typowy na odcinku ze spadkiem daszkowym

na jezdni oraz chodnikem i odwodnieniem "mulda"

km 0+337,78- Km 0+374,35

E

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA UMOCNIENIA POSZEŻONEGO POBOCZA
GRUBOŚĆ WARSTWA

20cm kruszywo łamane 0/31,5mm

20cm pospółka

E

proj. betonowy ściek
typu "mulda" 60x15x50cm

UWAGI:
1. Zakres chodników, zjazdów, skrzyżowań, pasów dowiązania do terenu
oraz innych elementów przekroju normalnego należy odczytać z planu
sytuacyjnego oraz przekrojów poprzecznych
2. Pochylenie poprzeczne jezdni na łukach poziomych należy wykonać
zgodnie z planem sytuacyjnym i przekorojami poprzecznymi

proj. 0.60m

proj. 0.60m

≥1:1.50
i=2.0%+0.11 +0.07+0.10

proj. krawężnik bet. 20x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem

proj. obrzeże bet. 8x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem ława betonowa gr 15cm

ist. terem

B

chodnik

0.20

proj. 2.00m

0.58

proj. 2.20m

-0.06
+0.06

C1

C2

proj. poszężenie szer.
zgodnie z planem sytuacyjnym

proj. betonowy ściek
typu "mulda" 60x15x50cm

i=1:1.0
i=1:

1.0

proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi
betonowymi płytami ażurowymi
typu "Krata" 60x40x8cm na podsypce
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.
lokalizacja wg. planu sytuacyjnego

Przekrój typowy na odcinakch o przekroju

daszkowym z chodnikiem z jednej strony

 i umocnieneim skarpy typu "Krata"

km 8+518,00 - Km 8+866,00

i=8.0%

B

0.00

pas ruchu pas ruchu pobocze utw.

ist. 5.00-5.30m

proj. 2.75mproj.  2.75m

proj. 5.50m

-0.06 -0.12i=2.0%i=2.0%

A1

D

proj. poszężenie szer.
zgodnie z planem sytuacyjnym

Kuryłówka Brzyska Wola

ist. terem

≥1:1.50
i=2.0%+0.11 +0.07+0.10

proj. krawężnik bet. 20x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem

proj. obrzeże bet. 8x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem

ława betonowa gr 15cm

ist. terem

B

chodnik

0.20

proj. 2.00m

0.58

proj. 2.20m

-0.06
+0.06

C1

C2 proj. poszężenie szer.
zgodnie z planem sytuacyjnym

ist. terem

Istn. chodnik z kostkostki
brukowej do przełożenia

Istn. chodnik z kostkostki
brukowej do przełożenia

Istn. chodnik z kostkostki
brukowej do przełożenia

Przekrój typowy na odcinakch o przekroju drogowym

z chodniekiem oraz muldą z jednej storny

km 8+372,99 - km 8+406,00

i=8.0%

B

0.00

pas ruchu pas ruchu pobocze utw.

ist. 5.00-5.30m

proj. 2.75mproj.  2.75m

proj. 5.50m

-0.06i=2.0%i=2.0%

A1

D

proj. poszężenie szer.
zgodnie z planem sytuacyjnym

Kuryłówka Brzyska Wola

ist. terem

i=2.0%+0.11 +0.07+0.10

proj. krawężnik bet. 20x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem

proj. obrzeże bet. 8x30cm
z betonu C25/30
na ławie bet. z oporem ława betonowa gr 15cm

ist. terem

B

chodnik

0.20

proj. 2.00m

0.68

proj. 2.20m

-0.06
+0.06

C1

C2

proj. poszężenie szer.
zgodnie z planem sytuacyjnym

proj. betonowy ściek
typu "mulda" 60x15x50cm

≥1:1.50

proj. 1.00m

proj. 1.00m

-0.14

proj. 0.40m

i=1:1.5

proj. 1.00m

proj. 1.00m

ist. 1.50m

ist. 1.70m

ist. 1.50m

ist. 1.70m

0.58

-0.14

proj. 0.40m

i=1:1.5

proj. 1.00m

proj. 1.00m

i=2.0%i=8.0%

proj. kolektor
kanalizacji dewszczowej

proj. kolektor
kanalizacji dewszczowej

proj. kolektor
kanalizacji dewszczowej

proj. kolektor
kanalizacji dewszczowej

1
.
1
0

proj. balustrada U12a

szczeblinkowa

lokalizacja wg. planu

sytuacyjnego

proj. rów kryty ∅500

i=8.0%

ist. terem
B

A1

0.00

pas ruchupas ruchu

pobocze

z kruszywa

ist. 5.00-5.30m

proj. 2.75m proj.  2.75m

proj. 5.50mproj. 1.0m

-0.08-0.11
i=2.0% i=2.0% i=8.0%

B

-0.08 -0.11

pobocze

z kruszywa

D

D

odmulenie rowu z profilowaniem dna i skarpy

proj. poszężenie szer.
zgodnie z planem sytuacyjnym

Kuryłówka Brzyska Wola

Przekrój typowy na odcinku ze spadkiem daszkowym

na jezdni oraz chodnikem

km 1+149,34- Km 8+372,99

ist. terem

proj. 0.40mproj. 0.40m

proj. 1.0m

proj. 1.0m

proj. 1.0m

pobocze

bitumiczne

proj. 0.30m

pobocze

bitumiczne

proj.

0.30m
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